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STENT

CAMPO TECNICO RELACIONADO

La presente divulgacion se relaciona con implantes médicos biocompatibles y
bioabsorbibles. Mas especificamente, la presente divulgacion estd relacionada con stents
usados para evitar el colapso de conductos organicos (como vias respiratorias y venas) y la

dosificacion de farmacos en estas.

DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA TECNICA

Los stent son dispositivos empleados para evitar el colapso de conductos organicos
corporales tales como las venas o vias respiratorias. Estos stent pueden ser desarrollados en
diferentes formas, tamafios y materiales que dan al dispositivo una funcionalidad adicional
a la de evitar el colapso de una via corporal. Los materiales que principalmente se utilizan
en dichos dispositivos son los metales y polimeros ya sean biodegradables o no. La
estructura de los stents pueden ser tubos de paredes solidas o con forma de malla, ademas
pueden presentar bifurcaciones de acuerdo con la forma de la vena, conducto o via donde se

alojan.

Por ejemplo, los stents empleados en las vias respiratorias son desarrollados principalmente
para evitar la muerte por asfixia ocasionada por el deterioro del arbol traqueobronquial a
causa de alguna enfermedad como el cancer, mientras que los stent coronarios ayudan a
corregir el estrechamiento de las arterias que impide que la sangre fluya dentro de las

arterias coronarias del corazon o venas de otras regiones del cuerpo.

El estado de la técnica ensefia stents como los divulgados en los documentos

US2014/0336747 y US2013/0261735.

El documento US20140336747 divulga un método y un implante para tratar el flujo
sanguineo insuficiente a un musculo cardiaco. EIl implante comprende un cuerpo alargado
hueco hecho de un polimero biorreabsorbible y una esponja biorreabsorbible que contiene
un agente activo antitromboético o anticoagulante y un agente activo de factor de
crecimiento que promueve la angiogénesis y el crecimiento de nuevos capilares en el
musculo cardiaco. El implante divulgado en este documento puede tener forma de malla
cilindrica, ser un unico tubo o dos tubos coaxiales interno y externo que pueden prepararse
por separado y ensamblarse. Por otra parte, el material biorreabsorbible puede ser un

polimero basado en polilactida (PLA), policaprolactona, acido poli (glicolido) (PLGA),
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polidioxanona, politrimetileno, entre otros. Ademas, la resistencia y la rigidez del material
del implante se pueden aumentar mediante la incorporacion de rellenos de refuerzo que
pueden incluir celulosa microcristalina, biocristal, hidroxiapatita, fosfato de calcio, zinc,

hierro, magnesio y 6xido férrico.

Ademés, este documento divulga que la capa del tubo interno puede estar hecha de un
polimero biorreabsorbible de alta resistencia dispuesto para proporcionar soporte mecanico.
En donde la capa del tubo interno puede ser un metal bioerosionable a base de magnesio.
El tubo externo puede estar hecho de polimeros biorreabsorbibles de modulo de Young
inferior a los polimeros de la capa interna o una mezcla de los mismos con agentes activos
para que se liberan controladamente para prevenir el cierre trombdtico y promover la

vascularizacion.

Por su parte, el documento US 2013/0261735 divulga un stent compuesto de una aleacion
con entre 30% p/p y 80% p/p de magnesio y un contenido de zinc o hierro de 10% p/p a
70% p/p. En algunas modalidades el stent comprende una estructura de soporte compuesta
de una aleacion de magnesio y particulas, y un recubrimiento de bioglass, polimero
biodegradable y un farmaco. Dicho polimero biodegradable puede ser un poliéster alifatico
biodegradable, o puede incluir poli (L-lactida), poli (D-lactida), poli (D, L-lactida),
(PLGA), policaprolactona, poli (carbonato de trimetileno), poli (hidroxialcanoato), poli
(succinato de butileno), poli (adipato HTH), poli (adipato DTH), poli (adipato DTB), entre
otros. El farmaco, por su parte, puede ser un agente antiproliferativo, un agente
antiinflamatorio, agentes anticoagulantes, agentes antitrombonicos, agentes antimitoticos,

agentes antibidticos, agentes antialérgicos o agentes antioxidantes.

Ademas, US 2013/0261735 también divulga un stent que incluye en su superficie una capa
barrera de una sal de magnesio con una constante de producto de solubilidad de un orden de
magnitud de entre 10" a 107, dicha capa puede estar sobre todo o una parte del stent.
Algunos ejemplos de dichas sales de magnesio incluyen hidroxido de magnesio (Mg

(OH),), fosfato de magnesio y amonio (MgNH4PO,) o fosfato de magnesio.

Si bien los documentos citados ensefian stents, los stent disponibles actualmente son una
solucion incompleta para las obstrucciones malignas o benignas de las vias aéreas, estos
presentan diferentes dificultades dependiendo si son stent metalicos expandibles con baldn,
metalicos autoexpandibles, metalicos autoexpandibles con recubrimientos y de silicona.
Algunos de estos problemas incluyen la migracion o movimientos del stent dentro del
conducto orgénico, fractura del stent debido a propiedades mecanicas inadecuadas del
material, formacion de tejido de granulaciéon en el conducto orgéanico y la dificultad de
retirar el stent cuando ya no se requiere, debido a que este se encarna en el tejido del

conducto donde se aloja.

Pagina 2 de 41



10

15

20

25

30

35

40

Especificamente, los stents metalicos expandibles con baloén, stents metdlicos
autoexpandibles o stents metalicos autoexpandibles con recubrimiento con frecuencia son
solo temporalmente efectivos para la estenosis traqueobronquial, debido a que puede darse
crecimiento de tumores intraluminales o a tejido de granulacion entre los alambres del
stent. Ademads, dichos stents metalicos se consideran permanentes debido a que su
remocion es dificil y puede causar dafio grave en el conducto organico. En casos de stents
recubiertos, la mucosa puede degradar las membranas de poliuretano. Por otra parte,
dichos stents pueden presentar desplazamiento por migracién progresiva, y no es posible

reposicionarlos.

Por otra parte, los stents de silicona presentan el inconveniente de requerir para su
disposicion broncoscopia rigida y dilatacion previa del conducto orgédnico, ademés son
pobremente tolerados en la subglotis. Adicionalmente, dichos stents limitan el diametro
disponible en el conducto organico debido al espesor de sus paredes, provocando oclusion

por secreciones.

BREVE DESCRIPCION DE LA DIVULGACION

La presente divulgacion describe modalidades de un stent, particularmente un stent que
comprende un material seleccionado entre un material biocompatible y/o bioabsorbible; y
particulas seleccionadas entre particulas amorfas biocompatibles, particulas amorfas

bioabsorbibles y combinaciones de las mismas.

En cualquiera de sus realizaciones, el material del stent puede ser acido glicolico (C,H403),
acido lactico (CsHgO3), acido lactico-co-glicolico (PLGA), acido polilactico-co-glicolico,
policaprolactona (PLC), quitosano, o combinaciones de los anteriores. Por su parte, las
particulas pueden ser fosfato amorfo de magnesio, fosfato amorfo de calcio y magnesio,
hidroxiapatita, hidroxido de magnesio, oxido de magnesio o combinaciones de las

anteriores

También, en cualquiera de sus realizaciones, el stent puede incluir un recubrimiento de un
material seleccionado entre un material biocompatible, un material bioabsorbible, y
combinaciones de los mismos, nanocapsulas y un agente terapéutico encapsulado en las

nanocapsulas.
El material de dicho recubrimiento puede ser cisplatino, coldgeno, alcohol polivinilico

(PVA), éacido polilactico (PLA), acido poliglicdlico (PGA), acido polilactico-co-glicdlico

(PLGA) o combinaciones de las anteriores. Por su parte, las nanocapsulas pueden
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fabricarse a partir de acido glicolico, acido lactico, acido co-glicdlico, acido lactico-co-
glicolico, acido polilactico-co-glicolico, policaprolactona, quitosano o combinaciones de

las anteriores.

Por otro lado, el agente terapéutico encapsulado en las nanocapsulas puede seleccionarse
del grupo que incluye agentes antiproliferativos, agentes antitromboéticos, agentes
anticoagulantes,  agentes  antiinflamatorios, agentes  antineoplasicos,  agentes
antiplaquetarios, agentes antifibrosis, antimitoticos agentes, agentes antibioticos, agentes
antialérgicos, agentes antioxidantes, agentes quimioterapéuticos, agentes cistostaticos,

inhibidores de la migracion celular, inmunosupresores, 0 combinaciones de los mismos.

El stent de la presente divulgaciéon puede disponerse en un conducto orgénico para el
tratamiento de enfermedades neoplasicas o infecciosas que afecten dichos conductos. Mas
especificamente el stent puede usarse para el tratamiento de enfermedades infecciosas del
sistema respiratorio, cancer de pulmon, obstrucciones de la via aérea causadas por

patologias malignas o no malignas, entre otras enfermedades.

Ademés, el stent de la presente invencion puede disponerse en un conducto del sistema
circulatorio, tal como en una vena o una arteria para el tratamiento de enfermedades tales

como la arterioesclerosis, cancer o cardiopatia coronaria.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La FIG. 1 es una vista en isométrico de una modalidad del stent de la presente divulgacion.

La FIG. 2 es una grafica de la rugosidad de las particulas posibles utilizadas como

reforzantes del stent de la presente divulgacion.

La FIG. 3 es una vista en isométrico con detalles, de una modalidad del stent de la presente

divulgacion que tiene un recubrimiento exterior.

La FIG.4 son vistas de diferentes estructuras nanocapsulares de una modalidad del stent de
la presente divulgacion. En la FIG.4A se ilustra una modalidad de una nanocapsula donde
la membrana polimérica contiene el agente terapéutico en un nucleo liquido como una
dispersion molecular. En la FIG.4B se ilustra una modalidad de una nanocapsula donde la
membrana polimérica rodea una matriz polimérica solida que contiene el agente
terapéutico. Asimismo, la FIG.4C ilustra una modalidad de una nanocapsula que alberga el

agente terapéutico tanto en su superficie como en la membrana polimérica.
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La FIG.5 es una imagen de unas fibras usadas para el recubrimiento de una modalidad del
stent de la presente divulgacion, captada por un microscopio electronico de barrido
(Scanning Electron Microscope, SEM) a 5000 aumentos. Dichas fibras fueron fabricadas a
partir de una solucion al 13%p/v de PVA, donde se embebieron nanocapsulas de PLGA

cargadas con paclitaxel como agente terapéutico.

La FIG. 6 es una imagen SEM a 5000 aumentos de las fibras hechas a partir de una
solucion al 13%p/v de PVA con nanocdpsulas de PLGA cargadas con paclitaxel y
entrecruzadas con una solucion de glutaraldehido al 25% de una modalidad del stent de la

presente divulgacion.

La FIG. 7 ilustra una realizacion del stent de la presente divulgacion dispuesto en la

bifurcacion de una via respiratoria.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS REALIZACIONES

Stent

En la presente divulgacion se describe un stent (1) que comprende un material con
particulas. Particularmente, el stent (1) comprende un material (10) seleccionado entre un
material biocompatible, un material bioabsorbible, o mezclas de los mismos; y particulas
(11) seleccionadas entre particula amorfas biocompatibles, particulas amorfas

bioabsorbibles o mezclas de las mismas.

Uno de los propdsitos del stent es evitar que un conducto organico (tal como una vena, una
via respiratoria o una arteria) colapse. El didmetro del stent con o sin recubrimiento tiene
dimensiones que le permiten adaptarse a los diametros y longitudes aproximadas del
conducto organico en donde se ubicado, por ejemplo, si el stent estd instalado en conductos
respiratorios este tendra el diametro y longitud de las ramificaciones del &rbol

traqueobronquial del ser humano.

De tal manera que el stent puede tener, por ejemplo, un didmetro desde 0,4mm a 0,6mm,
desde 0,6mm a 13mm, o entre 13mm y 25mm. Igualmente, el stent puede tener una
longitud de 0,05cm a 0,17cm, desde 0,17cm a Scm, o entre Scm y 15¢cm. Ademas, su forma
puede ser cilindrica como se observa en la FIG.1 y FIG.3 o ramificada como se ilustra en la
FIG.7. Sin embargo, las dimensiones del stent dependeran del tamafio y forma del

conducto donde se disponga el stent.

Uno de los objetivos de incluir particulas (11) en el stent (1) de la presente divulgacion es
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mejorar sus propiedades mecanicas. Al incluir particulas (11) amorfas en el material (10)
del stent (1), tanto el modulo de Young promedio como la dureza del material pueden
aumentar mas del 50% y 100% respectivamente, en relacion al material sin particulas. Lo
anterior evidencia que se aumenta la resistencia mecéanica del stent (1), impidiendo el
colapso del conducto donde se encuentre el stent (1). Particularmente, las enfermedades
inflamatorias y proliferativas de las vias respiratorias causan dicho colapso, que puede

evitarse con el uso del stent (1) de la presente divulgacion.

Adicionalmente, incluir particulas (11) amorfas en el material (10) del stent (1) permite que
las propiedades mecanicas de dicho stent (1) se mantengan por un periodo de tiempo de 3 a
36 meses. En una realizacion de la divulgacion, la morfologia amorfa de las particulas (11)
aumenta la bioabsorbilidad del stent (1), de tal manera que este sea asimilado por el tejido
bioldgico en un tiempo entre 6 y 18 meses, lo cual es ventajoso para determinadas
aplicaciones donde se demandan periodos intermedios de permanencia del stent (1) dentro
de un conducto organico. Las particulas (11) amorfas son asimiladas mas rapidamente por

un organismo bioldgico, en comparacion con las particulas de morfologia cristalina.

Por ejemplo, una de las ventajas aportadas con la adicién de particulas (11) de fosfato
amorfo de magnesio, es que estas impiden la calcificacion del tejido orgénico que rodea el

stent (1), evitando su rigidizacion.

Particularmente, la presente divulgacion describe un stent (1) que comprende entre 51%p/p
a 60%p/p, o entre 61%p/p a 80%p/p o entre 81%p/p a 99%p/p de un material (10) que se
selecciona entre un material biocompatible, un material bioabsorbible, y combinaciones de
los mismos. El stent (1) también comprende entre 40% p/p a 49% p/p, o entre 20% p/p a
39% p/p, o entre 1% p/p a 19% p/p de particulas (11) seleccionadas entre particulas
amorfas biocompatibles, particulas amorfas bioabsorbibles y combinaciones de las mismas.

Una realizacion de dicho stent (1) puede apreciarse en la FIG.1 y FIG.3.

En algunas de las realizaciones el stent, puede incluir como material (10) &cido polilactico-
co-glicolico PLGA 8515 o PLGA 5050 y particulas de fosfato amorfo de magnesio (AMP).
Ademas, dicho stent puede incluir un recubrimiento de alcohol polivinilico con
nanocapsulas de acido polilactico-co-glicolico que albergan Paclitaxel o Curcumina como

agentes terapéuticos.

Material del Stent

El material (10) del stent (1) es una matriz polimérica biolégicamente inerte para poderse

incorporar a un organismo vivo y reemplazar o restaurar alguna funcién de este,

permaneciendo en contacto permanente o intermitente con los fluidos corporales sin
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deteriorarse ni interactuar con el sistema vivo en cuestion. Particularmente el material (10)
del que estd hecho el stent se selecciona entre un material biocompatible, un material
bioabsorbible, y mezclas de los mismos, preferiblemente es un material biocompatible y

bioabsorbible o una mezcla de material biocompatible y bioabsorbible.

Para efectos de interpretacion de la presente invencién se entenderda por materiales
biocompatibles a materiales aceptados para ser usados en tejidos bioldgicos, los cuales,
preferiblemente cumplen con la norma ISO-10993: “Biological Evaluation of Medical
Devices”. Algunos materiales son por ejemplo: Poliariletercetona (PAEK),
polieteretercetona (PEEK), polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de ultra alto
peso molecular (UHMWPE), polimetilmetacrilato (PMMA), Titanio Comercialmente Puro
(ASTM F67), aleaciones de titanio (ASTM B265) y Acero Inoxidable AISI 316L,
colageno, silicona, acido glicolico, acido poliglicolico acido lactico, polidioxanona,
policaprolactona, quitosano, acido lactico-co-glicdlico, polilactico-co-glicdlico, co-

polimeros de los anteriores y mezclas de las anteriores.

Por su parte, los materiales bioabsorbibles son aquellos en los que su sustancia o los
productos de su descomposicion pasan a través o son asimilados por células o tejido a
través del tiempo (norma ISO-10993: “Biological Evaluation of Medical Devices™). Dichos
materiales bioabsorbibles pueden ser simultdneamente biocompatibles. Un ejemplo de esto
son: el acido poliglicolico (C,H,0,),, el acido polilactico (CsH403),, la polidioxanona, la

policaprolactona (PCL) y el acido polilactico-co-glicolico.

Mas particularmente, los materiales biocompatibles y/o bioabsorbibles del stent (1) pueden
seleccionarse del grupo compuesto por colageno, silicona, acido glicélico (C,H403), acido
poliglicolico (C,H,0,),, acido lactico (C3HgOs), polidioxanona, policaprolactona (PLC),
quitosano, acido lactico-co-glicdlico, polilactico-co-glicolico, y mezclas de los anteriores.
Cada uno de estos materiales presentan ventajas y desventajas, tal como se describe a

continuacion.

El colageno se utiliza en la reparacion de dafios o traumas quimico-mecanicos, ya sea en
piel o mucosas, debido a su biocompatibilidad y su capacidad para promover la
cicatrizacion de heridas, su funcion es mecanica y de soporte, siendo un componente
importante de la matriz extracelular (ECM). Ademads, se encuentra aprobado por la
Administracion de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en
inglés). Especificamente el coldgeno tipo Il es apto para procesos de liberacion por su bajo

tiempo de biodegradabilidad (3-6 meses).

La silicona es un material aprobado por la FDA utilizado para la fabricacion de stents

bronquiales y cardiacos, dispositivos y recubrimientos médicos. Sin embargo, los stent
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fabricados en este material requieren generalmente para su instalacion o retiro el uso de
anestesia y broncoscopio rigido, y tienden a migrar de ubicacion mas frecuentemente que
los stents metalicos. Algunas de sus desventajas es que los stents de silicona facilitan la
adhesion de secreciones, presentan una relacion desfavorable entre el espesor de la pared y
el didmetro respecto a los stent metalicos, son dificiles de usar en vias irregulares e

intervienen con el mecanismo mucociliar y no es biodegradable.

Para evitar las complicaciones mecanicas asociadas con los stent no absorbibles, se pueden
usar materiales bioabsorbibles como, acido poliglicélico (PGA), acido polilactico (PLA),

polidioxanona (PDO), policaprolactona (PCL) y poli (acido lactico-co-glicdlico) PLGA.

El 4cido poliglicolico (PGA) se usa comunmente para suturas subcutaneas, cierres
intracutaneos, cirugias abdominales y tordcicas. Ha sido aprobado por la FDA para usos
clinicos, como suturas bioabsorbibles y dispositivos de fijacion 6sea. Sin embargo, pierde
su resistencia mecanica tipicamente durante un periodo de 2 a 4 semanas después de la
implantacion y biodegrada entre 1 y 2 meses. Tiene las ventajas de alta resistencia a la
traccion inicial, paso suave a través del tejido, facil manejo, excelente capacidad de

anudamiento y atado seguro de nudos.

El acido polilactico (PLA) es utilizado en stents cardiacos, suturas, sistemas 0seos y
correccion cosmética de cicatrices y arrugas. Ha sido aprobado por la FDA para usos
clinicos, como suturas bioabsorbibles y dispositivos de fijacion 6sea. Ademads, se usa para
restaurar y/o corregir los signos de pérdida de grasa facial (lipoatrofia) en personas con el
virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, puede causar aparicion retardada de
péapulas subcutaneas, ectropion, hipertrofia cutanea, absceso en el sitio de inyeccion o

atrofia del sitio de inyeccion. Su tiempo de biodegradacion es de 6 a 9 meses.

La polidioxanona (PDO) es un polimero de poliéster aprobado por la FDA para su uso en
stents cardiacos, recubrimientos y suturas. Potencia la cohesion de las células a nivel
cardiaco. Es biocompatible, reabsorbible y su tiempo de biodegradacion es de 6 meses.
Una de las desventajas que presenta es que facilita la inflamacién e hiperplasia en los

tejidos.

La policaprolactona (PCL) es elaborada a partir de derivados del petroleo, no es tdxica y su
tiempo de biodegradacién es de 24 a 60 meses. Es especialmente utilizada para la
preparacion de dispositivos implantables a largo plazo y ha sido empleado en aplicaciones
en el cuerpo humano como suministro de farmaco o barrera de adhesion. No se conocen

contraindicaciones.

El 4cido polilactico-co-glicdlico (PLGA) es un copolimero obtenido a partir del acido
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polilactico (PLA) y 4cido poliglicolico (PGA). El PLGA es generalmente un acronimo de
poli D, acido L-lactico-co-glicélico donde las formas de acido D- y L-lactico estan en igual
proporcion. Es un polimero ideal en la administracion de farmacos y en aplicaciones

biomédicas como la construccion del cuerpo de un stent.

El PLGA se puede procesar en casi cualquier forma y tamafio y puede encapsular
moléculas de cualquier tamafio. Ademas, el PLGA es soluble en una amplia gama de
disolventes comunes, incluyendo disolventes clorados, tetrahidrofurano, acetona o acetato
de etilo. En agua, el PLGA se biodegrada por hidrélisis de sus enlaces éster. La presencia
de grupos laterales de metilo en PLA lo hace mas hidréfobo que el PGA y por lo tanto los
copolimeros PLGA ricos en lactida son menos hidrofilos, absorben menos agua y
posteriormente se degradan mas lentamente. Debido a la hidrolisis del PLGA, los
pardmetros que se consideran tipicamente descripciones invariables de una formulacion
solida pueden cambiar con el tiempo, tales como la temperatura de transicion vitrea (Tg), el

contenido de humedad y el peso molecular.

Las propiedades fisicas del PLGA dependen de multiples factores, incluyendo el peso
molecular inicial, la relacion de lactida a glicolida, el tamano del dispositivo, la exposicion
al agua (forma de superficie) y la temperatura de almacenamiento. La resistencia mecénica
del PLGA se ve afectada por las propiedades fisicas tales como el peso molecular y el
indice de polidispersidad, estas propiedades también se relacionan con la capacidad de
formularse como un dispositivo de suministro de farmacos y pueden controlar la velocidad

de degradacion del dispositivo y la hidrolisis.

El PLGA estd clasificado en la FDA como sustancia o mezcla que no contiene
componentes que se consideren bioacumulativos y toxicos persistentes (PBT),
bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. Su toxicidad
aguda DL50 Oral - tasa - > 10.000 mg/kg y la Agencia Internacional de Investigaciones
sobre Carcindgenos (IARC) indica que no se identifica ningiin componente de este
producto, que presente niveles mayores que igual a 0,1% como agente carcindgeno humano

probable.

Adicionalmente el PLGA es idoneo para la fabricacion del stent (1) de la presente
invencion porque se descompone en dos materiales que hacen parte de la sintesis bioldgica
del cuerpo como el acido glicdlico y dacido lactico. EI PLGA no presenta
contraindicaciones cuando es usado en las vias aéreas como reestenosis, alergias,
intolerancias y traumatismos generados por el retiro del dispositivo, lo que comtinmente

puede incluso ser mas nocivo.

En una realizacion de la invencidon, el material (10) del cuerpo del stent (1) es
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biocompatible y bioabsorbible, aprobado por la FDA y permite ser reforzado para mejorar

sus propiedades mecanicas.

Cuando el material (10) del cuerpo del stent (1) esta fabricado a partir de PLGA, la relacién
molar entre las unidades de lactida y glicélido de dicho copolimero PLGA, es uno de los
factores que determina su tiempo de bioabsorcion. Es decir, la degradacion del stent es mas
rapida si el nimero de moles de unidades de glicolido son mayores que el nimero de moles
de unidades de lactida, debido a que el PGA se disuelve facilmente en agua y el PLA es

menos afin a esta. Lo anterior se detalla en la siguiente tabla:

Relacion Molar

Tiempo de

Material PLA PGA Degradacion

PLGA 90 a 99 l1alo > 3 anos
PLGA 60 a 89 11 a40 1-2 afios
PLGA 30a59 41a70 1-1.5 afios
PLGA 15a29 71 a 85 <1 afos
PLGA lal4 86 a 99 <6 meses

Tabla 1. Tiempo de degradacion de PLGA segun su relacion molar.

De acuerdo con lo anterior, si el cuerpo, el recubrimiento y/o las nanocapsulas del stent se
fabrican con PLGA su tiempo de degradacion puede predefinirse segin la necesidad,
teniendo en cuenta la relacion molar de sus componentes. Adicionalmente, la viscosidad
inherente del PLGA también contribuye a una degradacion mas o menos lenta.
Preferiblemente dicha viscosidad inherente para el PLGA usado como material del cuerpo

del stent es de 1,7dl/g a 7dl/g.

Para el entendimiento de la presente invencion, es importante mencionar que el stent (1) se
fabrica a partir de una solucion que contiene el material (10) del stent (1) mencionado como
una “matriz polimérica” y otros componentes entre los que se incluyen las particulas (11),
surfactantes, reactivos, aditivos (plastificantes, estabilizantes, lubricantes, entre otros) y
solventes. Dicha solucion sufre un proceso de curado para obtener el cuerpo solido del
stent (1), el cual presenta diferentes propiedades mecanicas y quimicas de acuerdo a la

composicion y método de fabricacion que se utilice, como se detallara més adelante.
Particulas

Como se menciond anteriormente, para generar el refuerzo y mejoramiento de las
propiedades mecanicas el stent (1) también comprende particulas (11) bioabsorbibles y/o

biocompatibles. Por ejemplo, dichas particulas (11) pueden seleccionarse del grupo

compuesto por hidroxiapatita calcica (HA), fosfato amorfo de calcio (CMP), fosfato amorfo
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de magnesio (AMP), oxido de magnesio (MgO), magnesio metalico, hidroxido de
magnesio (Mg(OH),) y mezclas de los anteriores. Preferiblemente el stent comprende
particulas amorfas, como por ejemplo fosfato amorfo de calcio (CMP) o fosfato amorfo de
magnesio (AMP). En donde se entiende por particulas amorfas a particulas con morfologia

acicular, o en forma de barras.

Ademas, en una realizacion de la invencion el diametro de esfera representativa de las
particulas (11) es entre | nm y 1 um, o entre I nm y 10 um. Las particulas (11) con forma
de barra pueden tener longitudes de 1 um hasta 30 um y didmetros entre 1 nm y 5 um. En
otro ejemplo, las particulas (11) pueden tener un tamafio de particula menor al tamafio de

abertura de un tamiz ASTM de 20 um.

En una realizacion del stent (1), las particulas (11) reforzantes son fosfato de magnesio
amorfo (AMP) el cual es un material biocompatible, biodegradabable y bioactivo. Por lo
cual, puede ser usado como sustituto 6seo, relleno en biocompuestos y recubrimientos que
no solo respaldaran la liberacion sostenida de iones de magnesio y fosfato, sino que
también puede promover significativamente las actividades bioldgicas. EI AMP es un
material que se sintetiza empleando métodos con microondas, como sintesis hidrotermal

asistida por microondas.

En una realizacion del stent (1) se pueden utilizar particulas (11) de fosfato amorfo de
magnesio que presentan diferentes formas y tamafio, principalmente particulas aciculares o
en forma de barras que ayudan a generar un refuerzo significativo gracias a su forma
alargada, con anchos que van desde la escala nanométrica hasta varias micras y longitudes

que pueden superar hasta los 10000 nm.

Meétodo de fabricacion del cuerpo de Stent (Polimero +Particulas)

En cuando al proceso de elaboracion del stent, es importante mencionar que las particulas
(11) se anaden a la matriz polimérica del stent, cuando dicha matriz polimérica se encuentra

en estado liquido y conforma una solucion.

Por otra parte, la integracion de las particulas (11), como las descritas anteriormente, en el
material (10) de stent (1) puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Un ejemplo de un
método para la fabricacion de una realizacion del stent (1) incluye usar los siguientes
elementos:

- Tubo de didmetro interno (d1);

- Varilla sélida de didmetro (d2) donde d2<dl;

- Dos tapones con unos primeros orificios configurados para ingresar una solucion

preparada que contiene el polimero, surfactantes, reactivos, aditivos (plastificantes,

Pagina 11 de 41



10

15

20

25

30

35

40

estabilizantes, lubricantes, entre otros) y solventes y unos segundos orificios
configurados para facilitar la liberacion de gases que se evaporan de la solucién que

se ingresa, durante el proceso de curado del cuerpo del stent (1).

Este montaje est4 estipulado para que el stent (1) construido tenga un espesor definido por
la diferencia de los didmetros del tubo y la varilla. Cabe resaltar que las medidas de
construccion del dispositivo dependeran del conducto organico (tal como una vena, una via

respiratoria o una arteria) donde vaya a instalarse el stent (1).

En una realizacion del método de fabricacion de una realizacion del stent (1) se ejecutan los
siguientes pasos:
- prepara la solucidon que contiene la matriz polimérica y las particulas (11) como
nanoreforzantes;
- aplicar a la varilla y al interior del tubo un agente desmoldante con el fin de evitar
dafios en el stent (1) al momento de desmoldarlo;
- disponer la varilla dentro del tubo y ubicar los tapones en los extremos del tubo para
configurar una camara con forma cilindrica entre el tubo y la varilla;
- inyectar por medio de uno de los orificios de los tapones la solucion desde la parte
mas baja del stent (1) hacia arriba;
- dejar evaporar el solvente de la solucidon, por un tiempo estimado y luego retirar
lentamente los tapones, la varilla y finalmente el tubo, para evitar dafios en el stent

(1) solidificado.

Otra alternativa para construir el stent (1), sobre todo en los casos que los didmetros sean
menores a 3mm es la implementacion de Dip Coating. Esta técnica que aprovecha la
viscosidad y velocidad de secado de una solucion para crear capas sobre una superficie
cilindrica hasta alcanzar el espesor y tamafio deseado. La superficie cilindrica se sumerge
en la solucién para formar una capa de recubrimiento sobre dicha superficie cilindrica. La
velocidad de ingreso y extraccion de la superficie cilindrica a la solucion se predetermina
bajo temperatura y condiciones atmosféricas controladas y el niimero de veces que se
sumerge la superficie cilindrica dependera del grosor de las paredes del cilindro que se
desee establecer. La técnica del Dip Coating consiste en sumergir un sustrato a recubrir,
como una placa, barra, o cilindro, en un liquido y retirar el sustrato con una velocidad de
extraccion predeterminada bajo temperatura y condiciones atmosféricas controladas. El
espesor del revestimiento se define principalmente por la velocidad de extraccion, el

contenido s6lido y la viscosidad del liquido.
El disolvente utilizado en la fabricacion de los stent (1) es cualquiera conocido por una

persona medianamente versada en la materia en donde el solvente diluye un soluto, siendo

el soluto la matriz polimérica. EI disolvente no debe interferir con las propiedades del
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material (10) del stent o matriz polimérica, es decir, no debe dejar trazas de otro compuesto
o afectar la biobsorcion, biocompatibilidad y toxcicidad del stent (1). Por ejemplo cuando
la matriz polimérica es PLGA se utiliza un disolvente o reactivo que se selecciona del
grupo compuesto por cloroformo (CHCI;), acetona (CsHgO), diclorometano (CH,Cl,),
hexafluoroisopropano (CF3;)[JCHOH, acido acético (CH[1-COO) y mezclas de los mismos.

Recubrimiento

Haciendo referencia a la FIG.3, en una realizacion del stent (1), éste puede incluir un
recubrimiento  (20). Particularmente, el recubrimiento comprende un material
biocompatible y/o bioabsorbible entre 51%p/p a 60%p/p, o entre 61%p/p a 80%p/p o entre
81%p/p a 99%p/p. El recubrimiento comprende a su vez nanocépsulas (21); y un agente
terapéutico encapsulado en las nanocapsulas (21). Particularmente, el recubrimiento
también comprende entre 40% p/p a 49% p/p, o entre 20% p/p a 39% p/p, o entre 1% p/p a

19% p/p de nanocépsulas (21); y un agente terapéutico encapsulado en las nanocépsulas

Q1)

Una de las funciones del recubrimiento es liberar las nanocapsulas por un tiempo y
cantidades predefinidas, con el fin de dosificar el agente terapéutico de acuerdo a su
aplicacion y a las necesidades del paciente. Una de las ventajas de recubrimiento de la

presente invencion es que permite una liberacion controlada del agente terapéutico.

Por ejemplo, en el tratamiento del cancer de pulmoén los agentes antiproliferativos
idealmente continuan liberandose semanas después de ser instalado el stent (1) en la via
respiratoria, sin embargo, si el agente antiproliferativo se dispensa durante mucho tiempo,

se genera necrosis en el tejido al impedir que las células se reproduzcan.

De acuerdo con lo anterior, el recubrimiento de la presente divulgacion permite obtener,
por ejemplo, una tasa de liberacion del agente terapéutico del 32% durante el primer mes.
Estos valores pueden cambiar si se modifica la configuracion, geometria o materiales del

recubrimiento.

Material del Recubrimiento

Los materiales biocompatibles o bioabsorbibles del recubrimiento pueden seleccionarse del
grupo compuesto por cisplatino, colageno, acido polilactico (PLA), acido poliglicolico
(PGA), acido polilactico-co-glicédlico (PLGA), alcohol polivinilico (PVA) y mezclas de los
anteriores. Debe tenerse en cuenta la polaridad del agente terapéutico y de la nanocépsulas

para la seleccion de dicho material del recubrimiento.
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Por ejemplo, en una realizacion de la invencion donde el agente terapéutico es Paclitaxel, el
PLA del recubrimiento puede reaccionar con las nanocépsulas de PLGA, permitiendo la
dispersion del Paclitaxel. De igual manera, en caso de usar PLGA como recubrimiento, el
PLGA se disuelve en los solventes usados para las nanocépsulas, que también son de
PLGA. Por tal motivo en dicho ejemplo, el PVA y el colageno son més propicios como

material de recubrimiento.

El colageno tipo II es bioabsorbible en tejido vivo, teniendo en cuenta que la bioabsorcién
se podria realizar de manera inmediata por el cuerpo humano, la técnica de
entrecruzamiento del colageno mejora su hidrofobicidad retardardando el tiempo de

liberacion de las nanocapsulas.

Por su parte, el alcohol polivinilico (PVA) es un polimero que se obtiene mediante la
hidrélisis del acetato de polivinilo. Es uno de los polimeros con mayor aplicacion en la
industria como adhesivo, pinturas, alimentos y en medicina. En una realizacion de la
invencion el PVA se utiliza como material del recubrimiento del stent (1) y contiene las

nanocapsulas (21).

Nanocdpsulas

Ahora bien y como se mencioné anteriormente, dicho recubrimiento también comprende
nanocapsulas (21). Haciendo referencia a la FIG.4, en relacion con las nanocapsulas (21),
estas se definen como sistemas nano-vesiculares que exhiben una estructura capa-ntcleo
tipica en la que el principio activo o agente terapéutico (24) esta confinado dentro de una
membrana polimérica (22). La membrana polimérica (22) puede contener el agente
terapéutico (24) en un nucleo liquido (23) como una dispersion molecular, tal cual se
observa en la FIG.4A, o puede rodear una matriz polimérica sélida (23) que contiene el
agente terapéutico (24) como se ilustra en la FIG.4B. Asimismo, este deposito puede ser
lipofilo o hidrofobo de acuerdo con el método de preparaciéon y las materias primas
utilizadas. Ademads, teniendo en cuenta las limitaciones operativas de los métodos de
preparacion, las nanocéapsulas (21) también pueden transportar el agente terapéutico (24) en

sus superficies o embeberse en la membrana polimérica (22) como se observa en la FIG.4C.

Una de las funciones de las nanocédpsulas (21) es liberar de manera controlada el agente
terapéutico (24), consiguiendo la cantidad correcta del agente activo, durante un plazo
adecuado y en el lugar preciso donde este sea necesario administrar. Este método de
liberacion se usa para prolongar el tiempo que el agente terapéutico esta presente de forma
efectiva utilizando una unica dosis, y para eliminar o minimizar las concentraciones que
exceden los requerimientos terapéuticos. El mecanismo por el cual se da la liberacion del

agente terapéutico es influenciado por diversos factores como: el material de las
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nanocapsulas (21) (composicion, estructura, degradabilidad), el medio en el cual se da la
liberacion (pH, enzimas, fuerza idnica, temperatura) y el tipo de agente terapéutico

(hidrofilicidad, estabilidad e interaccidon con la nanocapsula).

El material de las nanocapsulas (21) debe ser biocompatible o bioabsorbible y debe permitir
liberar el agente terapéutico, para esto su viscosidad inherente debe ser, preferiblemente
menor a 2dl/g. El material de las nanocapsulas (21) puede seleccionarse del grupo
compuesto por acido glicélico (C,H403), acido lactico (CsHgOs3), acido lactico-co-glicolico
(PLGA), acido polilactico-co-glicolico, policaprolactona (PLC), quitosano y mezclas de los
anteriores. Ademas, el tamafio de las nanocapsulas (21) puede ser entre Inm a 1000nm o el
tamafo necesario para que se encuentren en el material biocompatible o bioabsorbible, este

tamafo también incide en la dosificacion del agente terapéutico.

Las nanocépsulas (21) y el agente terapéutico pueden tener igual o diferente polaridad.
Para realizar la encapsulacion, si la polaridad de las nanocapsulas (21) y el agente
terapéutico es igual, este ultimo se afiade en la misma fase de las nanocapsulas, si son de
polaridad opuesta van en fases opuestas, el surfactante es el que se encarga de su
interaccion para realizar la encapsulacion. Por ejemplo, es posible encapsular Paclitaxel en
PVA o en Coléageno, que son hidrofilicos y también Paclitaxel en policaprolactona PCL o

en PLGA que son hidrofobicos.

Fabricacion Nanocapsulas

Las nanocapsulas (21) pueden ser fabricadas por medio de nanoprecipitacion, emulsion-
difusion, doble emulsificacion, coacervacion en emulsion, revestimiento de polimero, por
capa por capa y por medio de la combinacidon o variacién de los anteriores métodos, o
cualquier otro método para la fabricacion de nanocapsulas conocido por una persona
medianamente versada en la materia. En una realizacion de la invencion el recubrimiento
tiene una concentracién de agente terapéutico de entre 50 pg/cm” a 150 pg/em’. La
dosificacion y concentracion del agente terapéutico va asociada a su toxicidad y efecto
terapéutico. Concentraciones muy bajas no causan efecto terapéutico y concentraciones

muy elevadas pueden causar efectos toxicos adversos.

Agente Terapéutico

Por otro lado, y de acuerdo con lo mencionado a lo largo de la descripcion, una de las
funciones del recubrimiento es contener el agente terapéutico. Dicho agente terapéutico es

una sustancia que tiene como funcién prevenir, curar, aliviar o reparar los sintomas de una

enfermedad de un organismo animal.
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El agente terapéutico se puede seleccionar del grupo que incluye pero no se limita a:
agentes antiproliferativos, agentes antitromboticos, agentes anticoagulantes, agentes
antiinflamatorios, agentes antineoplésicos, agentes antiplaquetarios, agentes antifibrosis,
agentes antimitdticos, agentes antibidticos, agentes antialérgicos, agentes antioxidantes,
agentes quimioterapéuticos, agentes cistostaticos, inhibidores de la migracion celular,

inmunosupresores, y combinaciones de los mismos.

Ejemplos de agentes quimioterapéuticos son la mitomicina, Vincristina, el Paclitaxel y la
Curcumina.  Ejemplos de agentes inmunosupresores son sirolimus, tacrolimus y
everolimus. Ejemplos de agentes antiinflamatorios son la dexametasona y el Biolimus A9.

Ejemplos de agentes antineoplasicos son los taxanos como el docetaxel y el cabazitaxel.

Por ejemplo, el Paclitaxel presenta actividad antiproliferativa contra diversas células, tales
como células de musculo liso vascular, fibroblastos, células endoteliales. Ademas, inhibe
la reestenosis en cardiologia, cirugia vascular y otros campos, y es posible que su uso en la

mucosa traqueal inhiba la formacion y desarrollo del tejido de granulacion traqueal.

El Paclitaxel es un farmaco activo contra una amplia gama de canceres que generalmente se
consideran resistentes a la quimioterapia convencional, como el cancer de ovario y mama.
Ademas, el Paclitaxel puede usarse para el tratamiento antiproliferativo en enfermedades en
la arterial coronaria y en la enfermedad obstructiva bronquial. Sin embargo, el Paclitaxel
puede generar alergias a la ciclosporina, al teniposide y a drogas que contengan aceite de

ricino polioxietilado.

La Curcumina, por ejemplo, es empleada para protecciéon a nivel hepatico y cutaneo,
ademas de servir para tratar enfermedades como la ictericia y las fiebres biliares. La
curcumina, un diferuloilmetano, exhibe propiedades anticancerigenas in vivo y se ha
demostrado la inhibicion de diferentes células tumorales presentes en los seres vivos. La
curcumina, ejerce efectos anticancerigenos al inhibir la proliferacién y metastasis de las

células cancerosas e inducir la detencidon del ciclo celular y la apoptosis.

En una realizacion del stent (1) las nanocapsulas con agente terapéutico se pueden sintetizar
empleando una variacion de la técnica de nanoprecipitacion. El sistema emplea dos o mas
corrientes que se mezclan a través de un sistema de recirculacion para asi formar
nanoparticulas y nanocépsulas poliméricas con diferentes distribuciones de tamafio de
particula y diferentes cantidades de agente activo encapsuladas que pueden ser disefiadas
para una rapida o lenta liberacion. La longitud del sistema puede variarse desde 30 cm

hasta los 15 m y el diametro interno del reactor puede ser de 0,79 mm a 38 mm.
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El material del reactor tubular se recomienda que sea silicona de vinilo metil (VMQ
silicone, por sus siglas en inglés) o material similar resistente a los solventes empleados en
la fase organica y que cumpla especificaciones Clase VI de la Convencion Farmacopea de
Estados Unidos USP (United States Pharmacopeial Convention por sus siglas en inglés), la
cual juzga la idoneidad del material plastico destinado a ser utilizado como recipientes o

accesorios para preparaciones parenterales.

El tamaiio y distribucion de las particulas se puede modular cambiando el didmetro interior
de la aguja de inyeccion segun las medidas del sistema Birmingham (18G, 20G, 21G, 22G,
23@G, 25G, 27G, 29G, 30G, 31G) y modulando la velocidad de inyeccion. Para obtener
nanoparticulas cargadas de Curcumina o Paclitaxel, se pueden preparar una solucion de

fase orgénica y una solucion de fase acuosa.

La fase organica que contiene el polimero, el agente activo y uno o mas solventes
organicos. Por otra parte, la fase acuosa, que se conformada por agua y un surfactante o
mas aditivos (modificadores superficiales, moléculas, grupos funcionales, polimeros
solubles en agua, entre otros) que ayuden a la formacion de las nanoparticulas y con estos

también modificar los perfiles de liberacion del medicamento.

Luego de realizar la nanoprecipitacion se debe recuperar el solvente por evaporacioén
asistida con vacio y realizar la posterior recuperacion o concentracion de las nanoparticulas
de acuerdo con su aplicacion final. Las nanoparticulas pueden liofilizarse o secarse

empleado la técnica de spray dryer.

Meétodo de fabricacion del recubrimiento y disposicion sobre el cuerpo del stent

Luego de la construccion del cuerpo del stent (1), que se explicod anteriormente, a este se le
aplica el recubrimiento. En una realizacion del stent (1) se usa un procedimiento para

recubrir el cuerpo del stent (1) que incluye los siguientes pasos:

- sintetizar las nanocdpsulas (21) con agente terapéutico empleando
nanoprecipitacion;

- sintetizar la solucion polimérica del material del recubrimiento;

- mezclar la soluciéon de polimero en un solvente adecuado mds las nanocépsulas
cargadas con agente terapéutico;

- disponer la solucion polimérica del material del recubrimiento con nanocapsulas en
una jeringa;

- llevar a cabo el proceso de electrohilado sobre el cuerpo del stent (1).
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El método de nanoprecipitacion, también conocido como “desplazamiento de disolvente o
deposicion interfacial”, consiste en que para la formacion de la nanocédpsula y
encapsulacion del activo terapéutico se necesitan dos fases: disolvente y no disolvente.
Generalmente, el disolvente es un medio organico, mientras que el no disolvente es
principalmente agua. Sin embargo, es posible usar dos fases organicas o dos fases acuosas

siempre que se satisfagan las condiciones de solubilidad, insolubilidad y miscibilidad.

En relacion con el electrohilado o electrospinning por su nombre en inglés, este permite
depositar sobre una placa o alrededor de un cilindro un filamento con un didmetro entre 100
nm y 500 nm. El proceso de electrohilado permite producir nanofibras con area superficial,

porosidad, orientacion, dimensiones y propiedades mecanicas controladas.

El proceso de electrohilado se realiza inyectando la solucion sobre el cuerpo giratorio del
stent mientras se aplica un voltaje de 15kV a 20kV a la solucion, la cual es inyectada a una
velocidad de 0,005ml/h a Iml/h y a una distancia del cuerpo del stent (1) de 10cm a 20cm.
Durante el electrohilado el cuerpo del stent (1) gira sobre su propio eje a una velocidad de
Srpm a 25rpm, para recibir el hilo de solucion de manera homogénea sobre la superficie del
cuerpo del stent (1). Adicionalmente, la cabina de trabajo donde se realiza el electrohilado

tiene una humedad relativa menor al 60% y una temperatura de 15°C a 35°C.

Adicionalmente, es posible realizar un proceso de entrecruzamiento del filamento obtenido
por electrohilado buscando una mayor resistencia al agua o al hinchamiento del polimero
para evitar la rapida liberacion del agente terapéutico o la rapida degradacion del material
del recubrimiento. Para la comprension de la presente invencion, se define como
“hinchamiento” al proceso de hidratacion que sufren los polimeros que son afines al agua
cuando entran en contacto con esta. Dicho proceso es el causante del aumento de volumen

y la solubilizacion del polimero en el tiempo.

En cuanto al método de entrecruzamiento, este consiste en fusionar las areas de contacto
entre las fibras, esto se logra al exponer por un periodo de tiempo las fibras del
recubrimiento a los vapores de una solucion, que puede ser Glutaraldehido (GLU) al 25%,
una solucion de glutaraldehido al 25% vy acido clorhidrico (HCI) al 32% p/v en una
proporcion 3:1, o una solucion de glutaraldehido al 50% y etanol al 99% en una proporcion

1:1.

Usos

En una realizacion del stent (1), esté puede ser usado en el tratamiento del cancer por

ejemplo el cancer de rifidon, cancer de mama, cancer de pulmoén, cancer de eséfago, cancer

de colon, cancer de pancreas, cancer colorectal, cancer gastrico, metéstasis de cancer de
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rifidn, cancer de trdquea, cancer de bronquios, entre otros. Una de las funciones de los
agentes terapéuticos es contrarrestar el proceso reestenotico, para lo cual se utilizan agentes

inmunosupresores, antiproliferativos, antiinflamatorios, antitrombdticos y procurativos.

Preferiblemente, el farmaco debe inhibir la formacion de hiperplasia neointimal mediante la
supresion de uno o mas de los procesos de activacion plaquetaria, inflamacion aguda,
migracion celular de musculo liso, proliferacion de células de musculo liso, produccion de
la matriz extracelular, angiogénesis y remodelacion vascular. También, debe preservar la

cicatrizacion vascular y permitir la reendotelializacion de la pared del vaso lesionado.

Particularmente, en el tratamiento del cancer el stent (1) conserva sus propiedades entre 12
y 18 meses, gracias a que se incluyen particulas (11) amorfas en el material del stent (1),
que es, por ejemplo, PLGA. Dichas particulas (11) amorfas mejoran las propiedades

mecanicas del stent (1) como se explico anteriormente.

Otro agente terapéutico usado en una realizacion de la invencion puede ser el Umirolimus,
el cual es un polimero de &cido polilactico biodegradable que posee una actividad
antiinflamatoria y antiproliferativa y puede inhibir reversiblemente la proliferacion celular
estimulada por el factor de crecimiento. Sin embargo, su uso puede causar disminucion en

la curacién de heridas y trombocitopenia.

El Sirolimus es otro agente terapéutico usado para combatir algunos canceres, al frenar la
proliferacion celular y el crecimiento de los tumores. También es utilizado para tratar
afecciones renales y evitar el rechazo de 6rganos trasplantados, como el rifion. Ademas, no
es un inhibidor de calcineurina. Un posible efecto colateral del Sirolimus es causar
disminucion en la curacion de heridas y trombocitopenia, ademas la toxicidad pulmonar es

una importante complicacion derivada del uso de Sirolimus.

Por su parte el Everolimus es un inmunosupresor utilizado para el trasplante de 6rganos
como rifidn, corazén, pulmoén y pancreas y en el tratamiento de cancer de rifion o de mama.
Sin embargo, su uso puede disminuir la capacidad de combatir infecciones ocasionadas por

bacterias, virus y hongos, y aumentar el riesgo de contraer una infeccidon grave o fatal.

Finalmente, el Zotarolimus se utiliza para reducir la inflamacién temprana y la reestenosis
en stents coronarios, y no es trombogénico. Sin embargo, su escasa solubilidad en agua

evita la liberacion rapida en la circulacion.
Por otro lado, en varias de sus realizaciones el stent (1) puede ser utilizado en un

tratamiento para cancer de pulmoén u obstrucciones de la via aérea causadas por patologias

no malignas.
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Por ejemplo, la obstruccion del arbol traqueo bronquial es comun entre los pacientes
diagnosticados con cancer de pulmoén. Estos pacientes pueden desarrollar disnea, estridor,
tos intratable, hemorragia, atelectasia o0 neumonia post-obstructiva, o una combinacion de
las manifestaciones anteriormente mencionadas por la extension de un tumor al arbol

traqueo bronquial.

Estos pacientes usualmente no son candidatos quirargicos, por sus condiciones fisiologicas
y oncologicas, por lo cual los tratamientos Optimos para los pacientes con obstruccion de
las vias respiratorias centrales incluyen la radioterapia, la terapia con laser, la terapia
fotodinamica, la crioterapia y la implantacion de stent (1) de la via aérea, los cuales pueden

implantarse con o sin broncoscopio.

Por otra parte, las obstrucciones de la via aérea central también pueden ser causadas por
patologias no malignas, como la estenosis postintubacioén y postraqueotomia, seguidas por
los cuerpos extraios y la traqueobroncomalacia. Otras causas, como las secundarias a
procesos infecciosos y enfermedades sistémicas (sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de
Wegener, policondritis recidivante y traqueobroncopatia osteocondropléstica). Y por
ultimo, la estenosis traqueal idiopatica y la estenosis bronquial postrasplante pulmonar que

son menos frecuentes.

El stent (1) de la presente divulgacién cumple con las caracteristicas requeridas en un stent
bronquial para el tratamiento de las afecciones mencionadas anteriormente. El stent (1) es
biocompatible y bioabsorbible, radio opaco y no genera reaccion inflamatoria. Ademas,
puede tener caracteristicas similares a las de la via aérea para disminuir la acumulacién de
secreciones, puede ser impermeable y prevenir el crecimiento tumoral o de tejido de
granulacion al interior del stent (1), puede ser flexible y capaz de adaptarse al movimiento
de las vias respiratorias. Adicionalmente, su disefio puede evitar su migracion de la
posicidn inicial dentro de la via respiratoria y sus particulas (11) le otorgan una resistencia

radial que permite mantener la via respiratoria abierta.

EJEMPLO 1-Stent de PLGA reforzado con particulas de AMP

Haciendo referencia a la FIG.3 y FIG.7, se desarroll6 un stent (1) para su disposicion en
una via respiratoria (2). Dicho stent (1) tuvo un cuerpo fabricado con PLGA como matriz
polimérica y particulas de fosfato de magnesio amorfo (AMP) como reforzante, mediante la

técnica de Dip Coating.

La construccion del stent (1) inici6 con la integracion del AMP en el PLGA. Este proceso

se realiz6 adicionando entre el 1% al 5% en peso de AMP con respecto al peso del PLGA.
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Se tomo entre 12 y 16 mL de CHCl; y se le adiciona el porcentaje en peso de AMP con
respecto a 1g de PLGA a preparar. Esta solucion con las nanoparticulas se sonica por 10

minutos sin adicionar el PLGA.

Posteriormente a la homogenizacion de la solucion con AMP, se adicionaron porciones de
0,1 g de PLGA poco a poco hasta completar 1g, entre cada adicion de PLGA se aseguro
que la adicion anterior estuviera completamente disuelta para adicionar la siguiente, con el
fin de garantizar la completa homogenizacion y disolucion del PLGA en todo el material.
En este rango de adicion, el AMP le confiri6 a la estructura del stent (1) mayor resistencia
mecénica, al aumentar el modulo de Young promedio en més del 50%, la dureza en mas del
100%, ademas de disminuir la rugosidad en mas del 40% respecto PLGA sin ningln

reforzante.

Luego de integrar estos dos componentes (PLGA-AMP) se procedi6 a la construccion del
cuerpo del stent (1). Este proceso se realizd empleando Dip Coating, técnica que
aprovecha la viscosidad y répido secado de la solucion PLGA/AMP para crear capas sobre
una superficie cilindrica hasta alcanzar el espesor y tamafio deseado. La superficie
cilindrica se sumerge en la solucion de PLGA/AMP para formar una capa de recubrimiento
de PLGA/AMP sobre dicha superficie cilindrica. La velocidad de ingreso de la superficie
cilindrica a la solucion fue entre 4 mm a 8 mm por segundo, y el nimero de veces que se
sumerge la base cilindrica dependera del grosor de las paredes del cilindro que se desee

establecer.

EJEMPLO 2-Stent de PLGA reforzado con particulas de AMP, recubierto de PVA con

nanocdapsulas con Paclitaxel y Curcumina.

Se desarrolld un stent (1) como el del Ejemplo 1 y se recubri6 utilizando la técnica de
electrohilado o electrospinning, tomando PVA como matriz del recubrimiento y
nanocéapsulas de PLGA que contenian Paclitaxel y Curcumina como agentes terapéuticos

antiproliferativos para el cancer.

Previo al proceso de recubrimiento del cuerpo del stent (1) se prepararon nanocapsulas de
PLGA con Paclitaxel y Curcumina, por medio de un proceso basado en la técnica de
nanoprecipitacion. Luego de obtener las nanocépsulas con Paclitaxel y Curcumina, se
prepard una solucion del 10% de PVA y se le adicionaron 3% en peso de las nanocapsulas,

que luego se utiliz6 para generar el recubrimiento del stent (1) empleando el electrohilado.
El equipo utilizado para el electrohilado contdé con una bomba de jeringas con la cual se

pudo variar el flujo de alimentacion del sistema, una fuente de alto voltaje operando a

15KV, la cual generaba una diferencia de potencial que permitié que las fibras se formaran
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continuamente desde la punta de la jeringa hasta el colector. EIl equipo conté con un
colector en forma de tambor circular que giraba a 10 rpm y que se encontr6 a una distancia
de 17cm de la punta de la jeringa. La soluciéon de polimero en un solvente mas las
nanocapsulas cargadas con el agente terapéutico fueron dispuestas en jeringas desechables

de 5 a 10 mL y el flujo de alimentacién fue de 0,3 mL/h.

Adicionalmente, la cabina de trabajo donde se realizo el electrohilado se llevo a una

humedad relativa por debajo del 60% y a una temperatura de 28°C.

°EJEMPLO 3-Stent de PLGA reforzado con particulas de HA

Haciendo referencia a la FIG.3, se desarroll6 un stent (1) para su disposicion en la traquea.
Dicho stent (1) tuvo un cuerpo fabricado con PLGA con una composicion de 85% PLA y
15% PGA como matriz polimérica y 2%p/p de particulas (11) de Hidroxiapatita (HA) como
reforzante. Las dimensiones finales de dicho stent (1) fueron de 1,5cm de didmetro y 10cm

de longitud.

Para la preparacion de la solucion se adiciond el 2% en peso de Hidroxiapatita (HA) con
respecto al peso del PLGA. Para solubilizar la HA se tomaron 20 mL de CHCl; y se le
adiciono el porcentaje en peso de HA con respecto a los gramos de PLGA a preparar. Esta

solucion con las nanoparticulas de HA se sonica por 10 minutos sin adicionar el PLGA.

Posteriormente a la homogenizacion de la solucion con HA, se adicionaron porciones de 1g
a 5g de PLGA poco a poco hasta completar 100g, entre cada adiciéon de PLGA se asegur6
que la adicion anterior estuviera completamente disuelta para adicionar la siguiente, con el
fin de garantizar la completa homogenizacion y disolucion del PLGA en todo el material.
En este rango de adicion, la HA le confiri6 a la estructura del stent (1) mayor resistencia
mecanica, al aumentar el modulo de Young promedio en mas del 38%, la dureza en mas del
120%, ademas de disminuir la rugosidad en mas del 30% respecto PLGA sin ningln

reforzante.

Luego de integrar estos dos componentes (PLGA-HA) se procedié a la construccion del
cuerpo del stent (1). Este proceso se realizo empleando un tubo de didmetro interno de
1,6cm, una varilla sélida de 8 mm de didmetro y dos tapones con abertura tanto para la
solucion preparada como para la liberacion de los gases que se evaporan de la solucion.

Este montaje fue disenado para que el stent (1) construido tuviera un espesor de 4 mm.
Inicialmente se adicion6 solucidon desmoldante a la varilla y al tubo para evitar dafios en el

stent y se taparon ambos lados del tubo con la varilla en el centro del tubo y los tapones.

Posteriormente se ingreso lentamente la solucion de PLGA y HA en contra de la gravedad,
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es decir, ingresando la solucion de abajo hacia arriba del cilindro. Finalmente se dejé secar
la solucion por el tiempo estimado y luego se retiraron los tapones, la varilla y el tubo

lentamente para evitar dafios en el stent (1) construido.

EJEMPLO 4-Stent de PLA reforzado con particulas de MgO

Haciendo referencia a la FIG.3, se desarrollé un stent (1) para su disposicion en una vena.
Dicho stent (1) tuvo un cuerpo fabricado con acido polilactico PLA como matriz polimérica
y 5%p/p de particulas (11) de o6xido de magnesio (MgO) como reforzante. Las

dimensiones finales de dicho stent (1) fueron de 4mm de didmetro y 1cm de longitud.

Para la preparacion de la solucion se adiciond el 5% en peso de MgO con respecto al peso
del PLA. Para solubilizar el MgO se tomaron 5 mL de CHCIl; y se le adiciond el porcentaje
en peso de MgO con respecto a los gramos de PLA a preparar. Esta solucion con las

nanoparticulas de MgO se sonica por 10 minutos sin adicionar el PLA.

Luego de integrar estos dos componentes (PLGA-HA) se procedio a la construccion del

cuerpo del stent (1) por medio de la técnica Dip Coating.

EJEMPLO 5-Stent de PLGA reforzado con particulas de HA, recubierto de PVA con

nanocdpsulas de PCL con Curcumina.

Se desarrolld un stent (1) como el del Ejemplo 3 y se recubri6 utilizando la técnica de
electrohilado o electrospinning, tomando PVA como matriz del recubrimiento y
nanocapsulas de policaprolactona (PCL) que contenian Curcumina como agente terapéutico

antiproliferativo para el cancer.

Previo al proceso de recubrimiento del cuerpo del stent (1) se prepararon las nanocapsulas
de PCL con Curcumina, por medio de un proceso basado en la técnica de
nanoprecipitacion. Luego de obtener las nanocépsulas con Paclitaxel y Curcumina, se
prepard una solucion del 13% de PVA y se le adicionaron 5% en peso de las nanocapsulas,

que luego se utiliz6 para generar el recubrimiento del stent (1) empleando el electrohilado.

El equipo utilizado para el electrohilado contdé con una bomba de jeringas con la cual se
pudo variar el flujo de alimentacion del sistema, una fuente de alto voltaje operando a
20kV, la cual generaba una diferencia de potencial que permitié que las fibras se formaran
continuamente desde la punta de la jeringa hasta el colector. El equipo contdé con un
colector en forma de tambor circular que giraba a 19 rpm y que se encontr6 a una distancia
de 15cm de la punta de la jeringa. La solucién de polimero en un solvente mas las

nanocépsulas cargadas con el agente terapéutico fueron dispuestas en jeringas desechables
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de 10 mL y el flujo de alimentacion fue de 0,5 mL/h.

Adicionalmente, la cabina de trabajo donde se realizo el electrohilado se llevo a una

humedad relativa por debajo del 60% y a una temperatura de 28°C.

EJEMPLO 6-Pruebas de propiedades mecdnicas del material con particulas

Con el fin de conocer el impacto de las particulas (11) en las propiedades mecanicas del
material del stent (1), en una modalidad de la invencion las particulas (11) mencionadas
anteriormente se evaluaron en concentraciones entre el 1 y el 5% p/p del stent y con

tamanos de particula del orden de los nanémetros.

Los cambios en las propiedades mecanicas del material cuando se adicionaba cada particula
fueron determinados mediante Microscopia de Fuerza Atémica (AFM por sus siglas en
inglés). Entre las propiedades mecanicas se encuentran modulo de Young promedio,
dureza (resistencia mecanica) y rugosidad. Dichos parametros pueden indicar cudl es la

particula reforzante mas apta para la aplicacion de stent.

Modulo de Young

Con el fin de conocer los resultados iniciales y tener un punto de comparacion, el primer
material analizado fue polimero PLGA sin reforzar, en donde el modulo de Young
promedio encontrado para las mediciones por AFM fue de 2,134 + 0,233 GPa. En donde se

entiende por PLGA sin reforzar, al polimero sin la adiciéon de ninguna particula amorfa.

La adicion de un 1% de hidroxiapatita incrementa un 14% el moédulo de Young promedio
del material hasta 2,432 GPa, sin embargo, no existe una diferencia significativa entre el
PLGA sin reforzar y este material reforzado. Por su parte la adicion del 2% y el 5% de
hidroxiapatita si presentan una diferencia significativa respecto PLGA sin reforzar logrando
un incremento en el modulo de Young promedio de 38,5% y 35,8% respectivamente. Entre
la adicion de un 2% y un 5% no se encuentra una diferencia significativa entre ellas.
Adicionalmente el maximo modulo de Young promedio logrado con la adicion de

hidroxiapatita se logra con el 2% llegando a los 2.956 + 0,281 GPa.

Por su parte, la adicion de las particulas de fosfato amorfo de magnesio (AMP) al 1%, 2% y
5% incrementa significativamente el modulo de Young promedio del material en un 42%,
59,5% y 38,6% respectivamente respecto al polimero (PLGA) sin reforzante. Por su parte
la adicion del 2% de fosfato amorfo de magnesio presenta una diferencia significativa entre
las adiciones del 1% y 5% asi como una diferencia significativa respecto al (PLGA) sin
reforzante logrando el mayor valor del médulo de Young promedio (3,404 GPa) para esta

nanoparticula.

Pagina 24 de 41



10

15

20

25

30

Por otro lado, la adicion de las particulas de fosfato amorfo de calcio y magnesio al 1%, 2%
y 5% incrementa significativamente el médulo de Young promedio del material en un
27,2%, 42,6% y 36,9% respectivamente respecto al PLGA sin reforzar. Por su parte la
adicion del 2% de fosfato amorfo de calcio y magnesio presenta una diferencia significativa

respecto a la adicion de 1% y el PLGA sin reforzar, pero no respecto a la adicion del 5%.

La adicion de las particulas de hidroxido de magnesio al 1%, 2% y 5% incrementa el
modulo de Young promedio del material en un 37,8%, 26,7% y 14,4% respectivamente
respecto al polimero sin reforzante. El PLGA sin reforzar no present6 una diferencia
significativa respecto a la muestra reforzada con 5% de hidroxido de magnesio, pero si una
diferencia significativa respecto a las del 1% y 2%. El mayor valor del modulo de Young
promedio se obtiene con la adicion del 1% (3,019 GPa) y las adiciones del 2% (2,776 GPa)
y 5% (2,442 GPa) disminuyen el modulo de Young promedio. Esto puede deberse a la
dificultad de dispersar estas nanoparticulas sumado con sus caracteristicas fisicoquimicas

ya que eran las de menor tamafo.

La adicion de las particulas de 6xido de magnesio al 1%p/p, 2%p/p y 5%p/p incrementa
significativamente el modulo de Young promedio del material en un 36,8%, 36,8% y
55,8% respectivamente respecto al polimero sin reforzante. En este caso los tres niveles de
nanoparticulas de 6xido de magnesio evaluado presentan una diferencia significativa
respecto al PLGA sin reforzar. Se puede observar que el mayor valor del médulo de Young

promedio se obtiene con la adicion del 5% (3,326 GPa).

A continuacion, se presentan los valores obtenidos del modulo de Young promedio, en cada
uno de los materiales del stent (1) evaluados. Dichos materiales corresponden a PLGA sin
reforzante y multiples combinaciones de PLGA con cinco tipos de particulas (11) de

refuerzo en diferentes concentraciones:

Material Media Modulo

de Young [Gpa]
PLGA sin reforzante 2,13447
PLGA reforzado con 1% Hidroxiapatita 2,43222
PLGA reforzado con 5% Hidroxido de magnesio 2,44211
PLGA reforzado con 1% Fosfato amorfo de calcio y magnesio 2,71513
PLGA reforzado con 2% Hidroxido de magnesio 2,77590
PLGA reforzado con 5% Hidroxiapatita 2,89950
PLGA reforzado con 1% Oxido de magnesio 2,92053
PLGA reforzado con 5% Fosfato amorfo de calcio y magnesio 2,92132
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PLGA reforzado con 2% Oxido de magnesio 2,92175
PLGA reforzado con 2% Hidroxiapatita 2,95608
PLGA reforzado con 5% Fosfato amorfo de magnesio 2,95850
PLGA reforzado con 1% Hidroxido de magnesio 3,01895
PLGA reforzado con 1% Fosfato amorfo de magnesio 3,03065
PLGA reforzado con 2% Fosfato amorfo de calcio y magnesio 3,04325
PLGA reforzado con 5% Oxido de magnesio 3,32684
PLGA reforzado con 2% Fosfato amorfo de magnesio 3,40425

Tabla 2. Resultados de la prueba por medicion de Microscopia de Fuerza Atomica del

modulo de Young promedio en diferentes posibles materiales del stent (1).

Haciendo referencia a la Tabla 1 el mayor mdédulo de Young promedio lo presenta el
material reforzado con 2% de fosfato amorfo de magnesio seguido del 6xido de magnesio
al 5%. La morfologia acicular de las nanoparticulas del fosfato amorfo de magnesio

favorece el desempefio de este material como refuerzo.

Finalmente, los materiales reforzados que presentan un incremento en un 40% el modulo de
Young promedio respecto al mddulo de Young promedio del PLGA sin refuerzo, es decir,
que superan los 3 GPa son: el PLGA con 5% de 6xido de magnesio, el PLGA reforzado
con nanoparticulas de hidroxido de magnesio al 1%, el PLGA con 1% de fosfato amorfo de

magnesio y el PLGA con 2% de fosfato amorfo de calcio y magnesio.

Dureza

Por otro lado, se empled la nanoindentacion efectuada por AFM, en los materiales del stent
(1) divulgados en la Tabla 1, para realizar un analisis de la dureza promedio de dichos
materiales a partir de las curvas de fuerza y los mapas de fuerza registrados durante dicha

nanoindentacion.

La dureza promedio encontrada para el polimero sin ningtn refuerzo fue de 0,485 + 0,109
GPa. Este valor obtenido para la dureza promedio del material sin reforzar es el punto de
partida para comparar con los resultados obtenidos de dureza promedio de las muestras

reforzadas con las cinco nanoparticulas en los tres niveles.

La adicion de un 1%, 2% y 5% de hidroxiapatita incrementa la dureza promedio del PLGA
sin refuerzo en un 3,3%, 129% y 109% respectivamente. EIl mayor valor de dureza se
obtuvo con 5% de hidroxiapatita (4,96 GPa), sin embargo, el mayor valor promedio se

logrd con 2% de hidroxiapatita 1,110 GPa.

La adicion de un 1%, 2% y 5% de fosfato de magnesio presentan un incremento en la
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dureza promedio del PLGA sin refuerzo de 67,4 %, 117% y 132% respectivamente.

La adicion de un 1%, 2% y 5% de fosfato amorfo de calcio y magnesio presentan un
incremento en la dureza promedio del PLGA sin refuerzo de 51 %, 51,5% y 62,8%

respectivamente.

La adicion de un 1%, 2% y 5% de hidroxido de magnesio presentan un incremento respecto
a la dureza promedio del PLGA sin refuerzo en 50,1 %, 45,9% y 41% respectivamente. Sin
embargo, a medida que se incrementa la adicion de hidroxido de magnesio se disminuye la

dureza promedio del material.

La adicion de un 1%, 2% y 5% o6xido de magnesio presentan un incremento respecto a la

dureza promedio del PLGA sin refuerzo en 131%, 127% y 175% respectivamente.

A continuacion, se presentan los valores obtenidos de dureza promedio, en cada uno de los
materiales del stent (1) evaluados. Dichos materiales corresponden a PLGA sin reforzante
y multiples combinaciones de PLGA con cinco tipos de particulas (11) de refuerzo en

diferentes concentraciones:

Material Dureza Media
[Gpa]

PLGA sin reforzante 0,485319
PLGA reforzado con 1% Hidroxiapatita 0,501278
PLGA reforzado con 5% Hidroxido de magnesio 0,683672
PLGA reforzado con 2% Hidroxido de magnesio 0,708846
PLGA reforzado con 1% Hidroxido de magnesio 0,728232
PLGA reforzado con 1% Fosfato amorfo de calcio y

magnesio 0,731333
PLGA reforzado con 2% Fosfato amorfo de calcio y

magnesio 0,735500
PLGA reforzado con 5% Fosfato amorfo de calcio y

magnesio 0,790079
PLGA reforzado con 1% Fosfato amorfo de magnesio 0,812154
PLGA reforzado con 5% Hidroxiapatita 1,012650
PLGA reforzado con 2% Fosfato amorfo de magnesio 1,051770
PLGA reforzado con 5% Oxido de magnesio 1,102530
PLGA reforzado con 2% Hidroxiapatita 1,109920
PLGA reforzado con 1% Oxido de magnesio 1,121200
PLGA reforzado con 5% Fosfato amorfo de magnesio 1,127430
PLGA reforzado con 5% Oxido de magnesio 1,336580

Tabla 3. Resultados de la prueba por medicion de Microscopia de Fuerza Atomica de la

dureza promedio en diferentes posibles materiales del stent (1).

Haciendo referencia a la Tabla 2, la mayor dureza la presentd el material reforzado con 5%
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de 6xido de magnesio, seguido del fosfato amorfo de magnesio al 5%. Se encuentran siete
ensayos con un valor de dureza promedio mayor a 1 GPa, correspondientes a los materiales
reforzados con nanoparticulas al 2% y 5% de hidroxiapatita, 2% y 5% de fosfato amorfo de

magnesio, 1%, 2% y 5% oxido de magnesio, respectivamente.

Rugosidad

En relacion con las anteriores pruebas presentadas de modulo de Young y dureza, las
condiciones superficiales pueden tener efectos significativos en sus resultados, lo que
provoca que los valores de dureza y de moddulo de Young promedio aumenten o
disminuyan segun la profundidad de extracciéon. Por ejemplo, cuando una punta de
penetracion entra en contacto con una superficie rugosa, los contactos iniciales pueden ser
con asperezas. Si este contacto inicial es reconocido como la "superficie" por el
instrumento de prueba, los resultados de dureza y modulo eléstico pueden ser equivocados.
Por lo tanto, la medida de la rugosidad en las medidas de las propiedades mecénicas sera
directamente proporcional a los errores en las medidas, es decir, a mayores rugosidades
mayor la probabilidad de un error en la medida de las propiedades mecénicas. Por ende, las
superficies que mostraron menores rugosidades proporcionaran valores mas confiables de
dureza y modulo de Young, y por ello se hace un anélisis estadistico en un area de la

muestra para garantizar y disminuir los errores de los valores de la prueba.

De acuerdo con lo anterior se realizaron muestras de rugosidad siguiendo las normas
estandar ISO 4287, empleando un andlisis en una linea de 3 mm por un tiempo de 15
segundos. A cada muestra se le hicieron 3 mediciones en diferentes lugares con un tiempo
de escaneo de 15 segundos. Cada muestra empleada tenia un area de 10 mm?. Con estas
medidas se queria confirmar la influencia de las nanoparticulas en las condiciones

superficiales del polimero.

Ademas, teniendo en cuenta que el sistema de fabricacion de las muestras genera dos caras,
una expuesta al aire que es por donde se da la evaporacion del solvente y otra expuesta al
vidrio que es el soporte o molde en el que se fabricaron las probetas, se caracterizd por
ambos lados para ver si existia una diferencia significativa entre ambas caras. La
comparacion de las propiedades en ambas caras se realizd para descartar la migracion de las
particulas hacia alguna de las caras y asi garantizar un comportamiento homogéneo del

material.

En la FIG. 2 se observan cudl de las nanoparticulas gener6 una menor rugosidad al ser
embebidas dentro del PLGA. Las adiciones de nanoparticulas cambian o afectan la
rugosidad, ya sea que la disminuya o aumente dependiendo de la nanoparticula. Por otra
parte, no hay una diferencia significativa entre las caras que permita indicar sedimentacion

o migracion de las nanoparticulas hacia alguna de ellas. La adicién de un 1% de las cinco
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nanoparticulas evaluadas disminuye la rugosidad, donde la rugosidad promedio para la cara
expuesta al aire fue de 1,788 um y de la expuesta al vidrio de 1,776 pm, valores menores a
los encontrados en la muestra sin reforzamiento de nanoparticulas que presentd una

rugosidad de 2,925 um en la cara expuesta al aire y 2,577 um en la cara expuesta al vidrio.

Haciendo referencia nuevamente a la FIG. 2 para las probetas reforzadas con hidroxiapatita,
fosfato amorfo de magnesio y fosfato amorfo de calcio y magnesio al 2% la rugosidad
disminuyo respecto al PLGA sin reforzar, mientras que para las probetas fabricadas con 2%
de 6xido e hidroxido de magnesio la rugosidad aument6. La rugosidad mas alta, se logro
con la adicion de 5% de nanoparticulas de 6xido de magnesio, mientras que la menor fue
con 2% de fosfato amorfo de magnesio. El promedio de todas las rugosidades obtenidas
con las nanoparticulas para la cara expuesta al aire fue de 2,792 um y la rugosidad
promedio para la cara expuesta al vidrio fue de 2,865 pm. Las particulas de fosfato amorfo
de magnesio son las Unicas que disminuyen la rugosidad a medida que aumenta el
porcentaje adicionado de las nanoparticulas. De forma opuesta al fosfato amorfo de
magnesio las nanoparticulas de 6xido e hidroxido de magnesio incrementan la rugosidad a

medida que se incrementa la dosificacion.

De acuerdo a las pruebas mencionadas anteriormente relacionadas con el modulo de
Young, la dureza y la rugosidad, se considera que un incremento significativo en el médulo
de Young indica que el material es mas rigido, lo cual indica mayor resistencia a las
deformaciones elasticas, es decir, mayor capacidad para soportar esfuerzos sin adquirir
grandes deformaciones, lo cual es preferible para la fabricacion del stent (1) de la presente
divulgacion. Ademas, se busca que las particulas adicionadas sirvan como reforzante que
permita una mejora significativa de las propiedades mecanicas del material del stent (1) con
la menor adicidn, afectando lo menos posible otras propiedades de dicho material del stent

(1) como su bioabsorcioén o biocompatibilidad.

Por su parte, la dureza del material, la cual indica la resistencia al rayado o penetracion,
también debe ser tenida en cuenta para la eleccion de las particulas reforzantes. Las formas
alargadas favorecen el refuerzo de los materiales respecto a otras particulas con relaciones
de aspecto mas bajas o cercanas a uno. Por otra parte, las particulas mas cristalinas tardan

mayor tiempo en bioabsorberse.

Conclusiones segun las pruebas

En una realizacion del stent (1) y de acuerdo a las consideraciones anteriores y los
resultados obtenidos en las pruebas de AFM, se considera que las particulas con mejor
desempefio general como reforzantes son la hidroxiapatita (HA) y el fosfato amorfo de
magnesio (AMP). Particularmente, cuando se adiciona un 2% de fosfato amorfo de

magnesio (AMP) al PLGA el modulo de Young promedio aumenta en un del 59,51% y la
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dureza del material es 116,9% mayor que el PLAG sin reforzante.

Ademas, el proceso de sintesis del fosfato amorfo de magnesio (AMP) es mas sencillo
porque solo requiere sintesis por microondas por 5 minutos, mientras que la sintesis de
otras particulas como la hidroxiapatita requieren 30 minutos de irradiacién en microondas y
posteriormente requieren un proceso de calcinaciéon. De igual forma la produccion del
hidréxido de magnesio requiere un proceso de formacion del gel que tarda al menos 12
horas y para convertir el hidroxido de magnesio en 6xido de magnesio se requiere también

un proceso de calcinacion.

Por otro lado, la bioabsorbibilidad del fosfato amorfo de magnesio (AMP) es mejor que la
de las demas particulas por su morfologia. Adicionalmente, el fosfato amorfo de magnesio
(AMP) se incorpora facilmente en el PLGA sin presentar aglomeraciones de las particulas

reforzantes.

EJEMPLO 7-Pruebas del Entrecruzamiento

Para conocer el efecto del entrecruzamiento en el recubrimiento, se realizaron pruebas de
hinchamiento y degradaciéon sobre recubrimientos de PVA con entrecruzamiento de
glutaraldehido-etanol y sin entrecruzamiento. El recubrimiento sin entrecruzar se hincha a
mayor velocidad y en menor tiempo, también logra un porcentaje de hinchamiento mayor
que el recubrimiento entrecruzado, se observé un rapido hinchamiento del recubrimiento

sin entrecruzar mientras que los recubrimientos con entrecruzamiento solo se hidrataron.

El recubrimiento sin entrecruzamiento comienza a degradarse antes de los siete minutos
donde el porcentaje de hinchamiento y degradacion comienza a disminuir a 403%, luego a
los 15 minutos a 349% y a los 30 minutos al 32%. Por su parte el recubrimiento
entrecruzado presenta un valor de hinchamiento y degradacion creciente entre el tiempo

cero y los 30 minutos, indicando que el material durante este tiempo no se ha degradado.

La muestra sin entrecruzar se degraddé completamente para el séptimo dia, mientras que el
recubrimiento con entrecruzamiento logra un valor maximo de hinchamiento de 457% para
el dia 15 y posteriormente este comienza a disminuir hasta un 133% para el dia 30 asociado

a que el recubrimiento inicia su proceso de degradacion.

El recubrimiento libera el medicamento mediante dos fenomenos, uno inicial asociado a la
difusion mientras el sistema no se ha comenzado a degradar y otro asociado a la erosion o
degradacion del sistema, lo cual se podra verificar con la prueba de liberacion la cual
permitird identificar el aporte de cada uno de estos fenomenos a la liberacion del

medicamento.
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Haciendo referencia a la FIG.5, se muestra una micrografia tomada con la técnica
microscopio electronico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM) a 5000 aumentos
de modalidad del recubrimiento que consiste en una matriz de PVA al 13% p/v con

nanocépsulas de PLGA cargadas con Paclitaxel.

En la FIG. 5 se identifica que las fibras obtenidas no presentan “beads” o puntos donde la
fibra se ensanche y aloje una alta concentracion de nanoparticulas, lo cual no es deseable si
se busca una distribucién lo mas uniforme de las nanocapsulas y por ende del agente
terapéutico dentro de las fibras. Las fibras observadas en la FIG.5 presentan una
morfologia adecuada para el recubrimiento del stent (1). En este ejemplo, el uso de
Poloxamer 407 como surfactante en la solucion que contiene nanocdpsulas, ayuda a
disminuir la tensiéon superficial de dicha soluciéon de PVA a electrohilar. Lo anterior
disminuye la aparicién de “beads” o puntos de engrosamientos en las fibras electrohiladas

del recubrimiento final.
Haciendo referencia a la FIG.6 y en un ejemplo de la invencion se observan las fibras de
PVA 13 %p/v con nanocapsulas de PLGA cargadas con paclitaxel que se entrecruzan por

medio de glutaraldehido al 25%.

En una realizacion del stent (1) el material del recubrimiento puede ser un filamento de

PVA con un diametro entre 100 nm y 500 nm.
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