
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS:

Dibujo No. 1: Electroválvula.

Función: Es una válvula electromecánica conexión rápida para mangueras de 

6mm que controla el paso de agua hacia el tanque superior; es del tipo cerrada 

en reposo o normalmente cerrada lo cual quiere decir que en ausencia de 

alimentación eléctrica queda cerrada.

La válvula se abre mediante una bobina solenoide controlada por la tarjeta 

electrónica madre (7) del sistema electromecánico.

Controla el paso de agua de la fuente al tanque superior; La señal de apertura 

o cierre se origina en la tarjeta electrónica madre (7) de control y depende de 

los niveles registrados por los sensores de nivel (3) en los tanques.

Características:

 Solenoide: a 12 Voltios.

 Material: plástico y metal

 Lógica: Normalmente cerrada.

 Conexión hidráulica: Entrada y salida de conexión rápida de 6mm

Dibujo No. 2: Sensor de Caudal.

Función: Es un instrumento para la medición de caudal o gasto volumétrico de 

un fluido. También suelen llamarse medidor de caudal, medidor de flujo o 

flujómetro.



Está instalado en línea con la tubería que transporta el fluido y su 

funcionamiento consiste en enviar un pulso cada vez que cierta cantidad de 

fluido pasa a través de él, lo que nos permite medir la cantidad con alta 

precisión

Características:

 Alimentación: 4.5 – 18 Voltios DC

 Material: plástico.

 Rango de flujo: 0.5 – 1.5 litros / Minuto.

 Presión: ≤ 0.8 Mpa

 Conexión hidráulica: Entrada y salida de conexión rápida de 6mm

Dibujo No. 3: Sensor Ultrasónico

Función: Es un dispositivo electrónico que detecta el momento en que el 

líquido alcanza un nivel preestablecido en un tanque y envía la señal a la tarjeta 

electrónica madre (7) de control del sistema, en donde se procesa esta 

información y el algoritmo decide la apertura o cierre de la electroválvula (1).

Características

 Voltaje de entrada: 5 ~ 24 VDC

 Consumo de corriente: 5mA

 Voltaje de salida (nivel alto): VCC

 Voltaje de salida (nivel bajo): 0 V



 Corriente de salida: 1 ~ 50mA

 Tiempo de respuesta: 500 mS

 Temperatura de trabajo: 0 ~ 100 grados Centígrados

 Rango de espesor (sensibilidad) de inducción: 0 ~ 20mm

 Humedad: 5% ~ 100%

 Textura del material: ABS

 Rendimiento a prueba de agua: IP67

Dibujo No. 4: Conector de Alimentación IEC 60320 C8

Función: Sirve de acoplador entre el sistema y la red de alimentación eléctrica 

de CA

Características

 Alimentación: 100 – 250 Voltios AC / 6A

 Material: plástico.

 Color: Negro

Dibujo No. 5: Tomacorriente de Salida

Función: Es un dispositivo que sirve para conectar un sistema de desinfección 

(Opcional) energizándolo en el momento en que la electroválvula (1) se 

encuentra abierta y des energizándolo tan pronto esta (1) se cierre.



Características

 Conector tomacorriente (receptáculo) para chasis

 Cara plana

 Polarizado

 Conexión para tierra

 Fabricado en plástico y metal

 Color negro

Dibujo No. 6: Botón Interruptor ON/OFF

Función: Es un botón mecánico que actúa como interruptor del fluido eléctrico 

AC que alimenta el dispositivo.

Un movimiento del interruptor en un sentido iniciará el sistema 

electromecánico (11), y un movimiento en el sentido opuesto lo apagará. 

Características:

 Modo de conmutación: ON / OFF

 Número de posiciones: 2

 Material: plástico y metal

 Temperatura de trabajo: 25 – 85 ºC

 Alimentación: 100 - 250V / 10ª



Dibujo No. 7: Tarjeta electrónica madre 

Función: Circuito electrónico diseñado para recibir y procesar las señales de 

los sensores de nivel (3) y en base a ellas controlar el llenado de los tanques, 

almacenar la información de la cantidad de agua que ha ingresado al sistema 

y presentarla al usuario a través de una aplicación móvil o plataforma web en 

el momento que este la requiera.

Su funcionamiento se basa en un microprocesador programado con un 

algoritmo que controla todas las variables del sistema.

Características

 Dimensiones: 5.5 cm x 6.5 cm.

 Alimentación: DC 12 V / AC 110V.

 Conexiones: 8 pines a 2 sensores de nivel (3) / 3 pines a sensor de flujo 

(2) / 2 pines a fuente DC (8)  / 2 pines a electroválvula (1) / 2 pines a 

botón interruptor ON/OFF (6) / 2 pines a lámpara UV (5) / 2 pines a 110V 

AC fuente de poder (4) / 6 pines a módulo de comunicación inalámbrica 

(10)  / 6 pines para programación del microcontrolador.

Dibujo No. 8: Fuente de Alimentación D.C.

Función: Es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de 

suministro, en una tensión continua, que alimenta los circuitos electrónicos 

del sistema.



Rectifica el voltaje AC de la red eléctrica y provee una alimentación estable de 

12 Voltios DC a la tarjeta electrónica madre (7).

Características:

 Entrada de alimentación 100V – 240V AC 50/60 HZ.

 Salida de 12 V DC 1 A

Dibujo No. 9: Caja del Circuito.

Función: Es un contenedor de todos los elementos del sistema 

electromecánico (11) que los mantiene aislados y los protege del polvo y la 

humedad exterior.

Características:

 Nivel de protección: IP55

 Dimensiones 10 cm x 10 cm x 8 cm

Dibujo No. 10: Modulo de comunicación inalámbrica.

Función: Es una tarjeta electrónica que provee una conexión inalámbrica con 

otro dispositivo a través de una aplicación móvil

Características:

 Compatible con el protocolo Bluetooth V 2.0.
 Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC.
 Voltaje de operación: 3.3VDC.



 Baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200.

 Baud rate por defecto: 9600
 Tamaño: 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm)
 Corriente de operación: < 40 mA
 Corriente modo sleep: < 1mA

Dibujo No. 11: Caja ensamblada.

Muestra la posición de los elementos dentro de la caja plástica que sirve de 

receptáculo.

Dibujo No. 12: Filtro por gravedad.

Muestra un filtro por gravedad genérico que se encuentra actualmente en el 

mercado.

Figura A Esquema de la invención.

Muestra un diagrama de los elementos de la invención y su respectiva 

interconexión


