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1.

REIVINDICACIONES

Un sistema de venta activa caracterizado porque incluye maquinas
expendedoras (10) que incluyen un modulo de control electrénico (100)
que incluye una unidad de reconocimiento (110) conectada a una unidad
de control central (120); donde la unidad de control central (120) también
esta conectada directamente a una unidad de comunicaciones (130), a
una unidad de potencia (180); a una unidad de inventario (170) y a una
unidad de interaccion (160); donde la unidad de comunicaciones (130)
estda comunicada a una plataforma web (140) y a una app (150), que
incluye una cerradura (161) electrénica ubicada entre la puerta (210) y la
estructura de soporte (200), donde las unidades de inventario (170)
incluyen cada uno, una bandeja de alimentacion (171) que contiene una

parrilla (172) y sensores (173).

El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque los
sensores (173) son del tipo sensores infrarrojos (173c), sensores de peso

o fuerza (173b), sensores laser (173a), sensores ultrasénicos (173d).

El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la

unidad de inventario (170) ademas incluye camaras (175).

El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la

unidad de reconocimiento (110) incluye una camara (111a).

El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la
unidad de reconocimiento (110) incluye un micréfono (111b), un lector de

huella (111c), un escaner de cédigos (111d) 1D o 2D.
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. El sistema de acuerdo con la reivindicaciéon 5 caracterizado porque

ademas incluye sensores (111e) de proximidad, sensores infrarrojos,

sensores RFID, sensores NFC.

. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la

unidad de control central (120) esta conectada a una unidad de potencia
(180) que incluye una fuente adicional de alimentacioén eléctrica regulada
(181) y una unidad refrigeracion o calefaccion (182) e incluye ademas

sensores de maquina (183) y actuadores de maquina (184).

. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la

unidad de comunicaciones (130) es intercambiable.

. El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la

parrilla (172) es de tipo fija o telescopica y es de tipo alimentador por

gravedad, deslizante o por rodillos y tiene un angulo de inclinacién .

10.El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la

comunicacion entre las maquinas (10) es de tipo Bluetooth en topologia

malla.



