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INSTALACION PARA FABRICAR LANA MINERAL Y DISPOSITIVO PARA

DESCARGAR UNA COMPOSICION AGLUTINANTE CON LA QUE ESTA

EQUIPADA UNA INSTALACION

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencién trata del campo de la fabricacidén de
lana mineral, por ejemplo, del tipo de lana de vidrio, y se
relaciona mas particularmente con las operaciones y los
sistemas correspondientes para descargar el aglutinante entre
las fibras o sobre ellas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Las instalaciones de fabricacién de lana mineral comprenden
convencionalmente varias estaciones sucesivas, incluida una
estacidén de fibra de vidrio, en la que se crea la fibra de
vidrio; una estacidén aglutinante, en la que las fibras se
unen mediante la adicidén de una composicidén aglutinante; vy
una estacién de reticulacidén en la que el bloque de las
fibras pegadas entre si obtenidas previamente se transforma,
por medio de calor, para formar la lana mineral.

Mas especificamente, el vidrio fundido se deposita en un
plato giratorio que forma, en la estacidén de fibra de vidrio,
un dispositivo de centrifugacidn, desde el exterior del cual
las fibras de vidrio escapan para caer hacia un

transportador, bajo el efecto de una corriente de aire. A
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medida que las fibras pasan cayendo hacia este transportador,
la composicidén aglutinante implicada en la formacidén del
aglutinante se rocia sobre el paso de las fibras. Para evitar
la evaporacidén de la composicidén aglutinante, se puede
aplicar una operacidén de enfriamiento a las fibras que se wvan
a pegar, a través de la descarga de un refrigerante y en
particular de agua, corriente abajo de la operacidn
aglutinante. Las fibras pegadas, una vez enfriadas, caen
sobre el transportador vy el blogque formado dualmente se
dirige hacia un horno que forma la estacidén de reticulacidn,
en el gque el blogue se seca simultdneamente y se somete a un
tratamiento térmico especifico que provoca la polimerizacidn
(o "curado") de 1la resina del aglutinante presente en la
superficie de las fibras.

El bloque continuo de lana mineral se debe cortar para
formar, por ejemplo, paneles o rollos de aislamiento térmico
0 acustico.

La descarga del aglutinante se controla en el momento
del paso de las fibras a pegar. De la técnica anterior, y en
particular del documento EP1807259, se conoce un dispositivo
de descarga de aglutinante que comprende dos anillos anulares
que llevan boquillas de pulverizacién y en el gue pasan
sucesivamente las fibras de vidrio. Un anillo estd& conectado

a un tanque de aglutinante y cada boguilla de aspersidn
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asociada con este primer anillo estd configurada para
recibir, por un lado, una cantidad de este aglutinante y, por
otro lado, una cantidad de aire comprimido a través de una
alimentacién independiente para descargar el aglutinante al
pasar las fibras de vidrio, y el otro anillo estd conectado a
un tanque de refrigerante vy cada boquilla de aspersién
asociada con este segundo anillo estd configurada para
descargar este refrigerante al pasar las fibras de vidrio.

Se conocen diferentes tipos de boquillas de
pulverizacidén, vy en particular, entre otras, Dboquillas de
cono, que permiten suministrar un chorro localizado y que
puede penetrar fuertemente en las fibras de vidrio que pasan
a través del anillo anular gque lleva estas boquillas de
pulverizacién, o) boquillas de abanico, que permiten
suministrar un chorro mas difuso y, por lo tanto, que puede
distribuirse sobre el perimetro exterior de las fibras. En el
documento WO 2008/085461, se propone disponer diferentes
tipos de boquillas de pulverizacidén en un mismo anillo, y en
particular alternando boquillas de chorro concentrado vy
boquillas de abanico, para descargar el agente aglutinante
tanto en el interior como en el exterior de las fibras de
vidrio.

En este contexto de la disposicién de las boquillas de

pulverizacién en un anillo anular para descargar el agente
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aglutinante en el paso de las fibras de vidrio, es importante
tener en cuenta la posibilidad de que una de las boquillas
sea deficiente y, en particular, que esté tapada, que puede
generar, por un corto periodo de tiempo antes de reemplazar
esta boquilla deficiente, una distribucidén del aglutinante
que ya no es uniforme en todo el perimetro formado por las
fibras de vidrio. La adicidén de boquillas de pulverizacidn
que pueden respaldar tal deficiencia plantea el problema de
la disposicién de las boquillas en el anillo.

Es una préctica conocida el uso de aglutinantes basados
en compuestos fendlicos, para los cuales 1los fabricantes
controlan fécilmente la pulverizacidén de los aglutinantes, la
mezcla de los mismo con las fibras y el paso de dichas fibras
pegadas al horno. Se entiende que estos aglutinantes
utilizados tradicionalmente pueden plantear un problema a
través de la posible liberaciédn de sustancias toéxicas, en
forma de compuestos orgédnicos volatiles.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

La presente invencidén se enmarca dentro del contexto antes
descrito y tiene como objetivo proponer un dispositivo anular
para descargar una composicién aglutinante sobre fibras
minerales, por ejemplo, fibras de wvidrio, que comprende al
menos un circuito de distribucibén para dicha composicidn

aglutinante y multiples boquillas de pulverizacidn conectadas
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fluidicamente con el <circuito de distribucidén sobre el
perimetro del dispositivo de descarga anular para descargar
la composicién aglutinante en las fibras destinadas a pasar
al dispositivo definido por un eje de revolucidén. De acuerdo
con la invencidén, la composicidén aglutinante estd basada en
productos de origen bioldgico y al menos una boquilla de
pulverizacidén comprende un cabezal de pulverizacidédn que tiene
una ranura, a través de la cual el aglutinante basado en
productos de origen Dbioldégico sale del dispositivo de
descarga anular, con una seccidn rectangular para formar un

chorro plano de aglutinante Dbasado en productos de origen

biolébégico.
Dicha soluciédn permite el uso, como composicioén
aglutinante de fibra mineral, de un aglutinante sin

componentes fendlicos vy, por lo tanto, un aglutinante mas
ecoldébgico, Dbasado en productos de origen bioldgico, para
formar lo que se conoce como un "Aglutinante Ecoldgico".

Si el wuso de un aglutinante ecoldégico es menos
problemdtico que el de un aglutinante de tipo fendlico, desde
un punto de vista ecoldgico, los inventores han descubierto
que la pulverizacidédn se hace mads complicada porque 1los
componentes de este aglutinante ecoldgico generan un
aglutinante que es més viscoso que el aglutinante de tipo

fenélico. Para eso, es necesario agregar agua al aglutinante
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ecoldégico antes de que se descargue sobre el toro de fibras.
Esta entrada adicional de agua puede plantear un problema de
evaporacidén en las estaciones que siguen a la estacidédn de
pegado y, de acuerdo con la invencidén, de una manera gue
complementa el uso de un aglutinante ecoldégico, el uso de una
boquilla de pulverizacién que permite formar un chorro plano
permite wuna buena distribucidén del aglutinante sobre el
perimetro del toro de fibras que pasa a la estacidén de pegado
y, por lo tanto, evita una concentracién de agua en ciertas
zonas de este toro de fibras, para facilitar la evaporacién
del agua, un exceso del cual se extrae el uso de un
"aglutinante ecoldégico™.

Ademéds, tal solucién hace posible concentrar el chorro
de composicién aglutinante para controlar la orientacidén del
mismo vy evitar que los chorros se pulvericen por las
boquillas cruzadas. De hecho, los inventores han descubierto
que era beneficioso no permitir que los chorros pulverizados
por estas boquillas se crucen, tal interferencia podria
generar una modificacidén del calibre de las gotas formadas
por la fusidén.

De acuerdo con diferentes caracteristicas de la
invencidén, tomadas solas o en combinacidén, serd posible
predecir que:

- Al menos una boquilla de pulverizacidén estd orientada
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hacia el interior del dispositivo de descarga anular con un
angulo de inclinacidén determinado con respecto a un plano de
revolucidédn del dispositivo de descarga anular, dicho &ngulo
de inclinacidén se encuentra entre 0 y 80°; preferiblemente,
este angulo de inclinacidén se encuentra entre 5° y 80°; una
inclinacién minima de 5° es ventajosa en la medida en que
evita un retroceso de las gotas de aglutinante en el toro de
fibras que pasan al dispositivo de descarga anular, un
retroceso que podria obstaculizar la descarga posterior del
aglutinante; mas particularmente, el &ngulo de inclinacidn
puede estar entre 5° y 70°, siendo ventajosa una inclinacién
maxima de 70° porque evita rociar el aglutinante a lo largo
del toro de fibras hacia el transportador situado debajo del
dispositivo de descarga anular y  porque permite la
penetracién del aglutinante en el toro de fibras, mientras
que estas fibras corren a gran velocidad frente al
dispositivo de descarga anular; ventajosamente, el angulo de
inclinacién se encuentra entre 5° y 60°.

- Al menos dos boquillas de pulverizacidén dispuestas
consecutivamente en el perimetro del dispositivo de descarga
anular tienen una forma idéntica, que se distinguen entre si
solo por la inclinacidén de su <canal de salida; por
consiguiente, se entiende que, segun la invencidén, las

boquillas de pulverizacidn sucesivas se distinguen



10

15

20

8

esencialmente por su orientacidén diferente con respecto al
plano de revolucidén del dispositivo de descarga anular, la
forma idéntica o distinta, tanto en su forma exterior como en
el tipo de chorro producido por ejemplo, siendo una
caracteristica de diferenciacidn secundaria.

- Cada boquilla de pulverizacidén estd orientada hacia el
interior del dispositivo de descarga anular con un angulo de
inclinacidén determinado con respecto a un plano de revolucidn
del dispositivo de descarga anular, al menos dos boquillas de
pulverizacidén dispuestas consecutivamente en el perimetro del
dispositivo de descarga anular estdn dispuestas para tener
una orientacidén con respecto al plano de revolucidén del
dispositivo de descarga anular con un angulo de inclinacién
diferente el uno del otro.

- Cada boquilla comprende un cuerpo de fijacidn
asegurado a un tubo anular que delimita al menos un circuito
de distribucidén, y al menos dos boquillas de pulverizacidn
dispuestas consecutivamente en el perimetro del dispositivo
de descarga anular que tienen cuerpos dispuestos a un mismo
nivel axial en relacién con el eje de revolucidén del
dispositivo de descarga anular.

- El1 dispositivo de descarga anular comprende una
pluralidad de boquillas de pulverizacidén distribuidas en el

perimetro del dispositivo de descarga anular, cada una de las
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pulverizacidén con una ranura con seccidn rectangular.

- La ranura con secciédn rectangular se extiende
principalmente en una direccidén paralela al ©plano de
revolucidén del dispositivo; en otras palabras, la ranura con
seccién rectangular de al menos una boquilla de pulverizacidn
estd dispuesta de tal manera que el lado grande del
rectdngulo que forma esta ranura con seccidén rectangular se
extiende paralela a un plano de revolucidédn del dispositivo de
descarga anular.

- La ranura con seccidén rectangular de la al menos una
boquilla de pulverizacidédn estd dimensionada de tal manera que
el chorro plano correspondiente de aglutinante basado en
productos de origen bioldégico tiene una primera abertura
angular de entre 40° y 120°, en wuna primera direccidn
correspondiente al lado grande de dicha ranura;
preferiblemente, la primera abertura angular se encuentra
entre 50° y 70°.

- La ranura con seccidn rectangular de al menos una
boquilla de pulverizacidén estd dimensionada de tal manera que
el chorro plano correspondiente de aglutinante basado en
productos de origen Dbioldégico, tiene una segunda abertura
angular situada entre 5° y 40°, en una segunda direccidn

correspondiente al lado pequefio de dicha ranura;
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preferiblemente, la segunda abertura angular se encuentra
entre 10° y 30°, y puede estar ventajosamente entre 15° y
25°.

- La ranura con seccidén rectangular de la al menos una
boquilla de pulverizacidédn estd dimensionada de tal manera que
la primera abertura angular es al menos igual al doble de 1la
segunda abertura angular; preferiblemente, el valor de 1la
primera abertura angular es sustancialmente igual a tres
veces el valor de la segunda abertura angular; como ejemplo,
la segunda abertura angular puede estar entre 16° y 17°, y la
primera abertura angular puede estar entre 50° y 60°.

- El dispositivo de descarga anular comprende multiples
boquillas de pulverizacidédn y cada boquilla estd adyacente a
las boquillas cuya orientacién con respecto al plano de
revolucidén del dispositivo de descarga anular es diferente de
la suya.

- Las boquillas se dividen en al menos dos juegos, entre
un primer juego en el que cada boquilla estd configurada de
modo que la orientacidén con respecto al plano de revolucidn
del dispositivo de descarga anular tome un primer &angulo de
inclinacién y un segundo Jjuego en el que cada la boquilla
estd configurada de modo que la orientacidédn con respecto al
plano de revolucidén del dispositivo de descarga anular tome

un segundo a&ngulo de inclinacidén que sea distinto del primer
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angulo, estando dispuestas las boquillas de pulverizacidn en
el perimetro del dispositivo de descarga anular con una
alternancia de boquillas del primer conjunto y de boquillas
del segundo conjunto; esta disposicidén contribuye a evitar
que los chorros sean rociados por las boquillas cruzadas vy
evitar una modificacidén del calibre de las gotas formadas por
coalescencia; asi, de acuerdo con la invencidén, es posible
disponer Dboguillas wuna cerca de la otra, asegurar una
cobertura del toro de fibras mayor al 100% y asegurar que el
toro de fibras esté correctamente pegado incluso en caso de
falla de una boquilla, evitando el riesgo, si todos funcionan
simultdneamente, de que los chorros pulverizados por estas
boquillas no estén en la forma deseada; por lo tanto, se
busca una uniformidad en la distribuciédn de la composicidn de
una composicidén aglutinante sobre un toro de fibras de
vidrio, ya que es posible descargar esta composicién
aglutinante en todo el perimetro del toro y con una forma
controlada de las gotas que no varian de acuerdo con a la
zona de pulverizacién.

- Las boquillas del primer conjunto estdn configuradas
de modo que estén orientadas con respecto al plano de
revolucidén del dispositivo de descarga anual con un primer
dngulo de inclinacién comprendido entre 0° y 45°; de

preferencia, el primer angulo de inclinacidén puede
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encontrarse entre 5° y 40°.

- Las boquillas del segundo conjunto estdn configuradas
de modo que estén orientadas con respecto al plano de
revolucidén del dispositivo de descarga anular con un segundo
dngulo de inclinacidén que se encuentra entre 25° y 80°; de
preferencia, el segundo &ngulo de inclinacidén puede estar
entre 25° y 60°.

- El circuito de distribucidén para el aglutinante basado
en productos de origen bioldégico comprende una alimentacidn
Unica y multiples orificios conectados respectivamente con
una boquilla de pulverizaciédn.

- El1 dispositivo de descarga anular comprende dos
circuitos de distribucidén distintos que estédn desplazados a
lo largo del eje de revolucidn del dispositivo de descarga
anular, estando dispuestas las boquillas de pulverizacidn
entre estos dos circuitos de distribucidén para estar
conectadas de forma fluida con cada uno de dichos circuitos
de distribucién.

- Un primer circuito de distribucidén estéd configurado
para recibir el aglutinante basado en productos de origen
bioldégico, y un segundo circuito de distribucidén esta
configurado para recibir aire comprimido.

- El1 primer circuito de distribucidén tiene una seccidn

media de didmetro menor que el didmetro de la seccidn media
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del segundo circuito de distribucidn.

- E1 dispositivo de descarga anular comprende un uUnico
circuito de distribucidén al que se fijan las boquillas de
pulverizacién, estando dispuestas estas boquillas de
pulverizaciédn con diferentes inclinaciones en este Unico
circuito de distribucidén, de modo que al menos dos boquillas
de pulverizacidédn dispuestas consecutivamente en el perimetro
del dispositivo de descarga anular tengan &ngulo diferente
con respecto al plano de revolucidén del dispositivo de
descarga anular.

- El1 dispositivo de descarga anular comprende medios
para controlar el caudal de aire comprimido en funcidén de 1la
cantidad de composicidén aglutinante que se va a descargar
sobre las fibras.

La invencién se refiere también a una instalacidén de
fabricacién de lana mineral, que comprende medios de
formacién de fibras de vidrio configurados para llevar fibras
a una estacién aglutinante y notablemente aglutinante de
estas fibras, caracterizadas porque la estacidén aglutinante
comprende solo un dispositivo formado por un dispositivo de
descarga anular para descargar la composicién aglutinante.
Segin lo que se acaba de describir, el dispositivo anular
estd dispuesto de manera que tenga un plano de revolucidén que

esté sustancialmente en adngulo recto con la direccién de paso
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del conjunto de fibras a pegar.

Debe observarse que una instalacién de este tipo es
particularmente ventajosa porque se ha eliminado, en la
estacidén aglutinante, es decir, la estacidén corriente abajo
de los medios de formacidén de fibra de vidrio, con respecto a
la trayectoria de las fibras, una etapa de enfriamiento. Los
inventores pudieron observar que las fibras qgue pasan a una
estacidén aglutinante con una etapa de enfriamiento menos,
estdn, a la salida de la estacidén aglutinante, es decir hacia
una estacién de reticulacidn, en perfectas condiciones para
esta operacidédn de reticulacidn.

En dicha instalacidén, el dispositivo de descarga anular
puede estar dispuesto de modo que el primer circuito de
distribucién, asociado con la composicidén aglutinante, esté
dispuesto corriente abajo de la trayectoria de las fibras,
con respecto al segundo circuito de distribucidn, asociado
con el aire comprimido.

La 1invencién se refiere también a un método de
fabricacién de lana mineral durante el cual se llevan a cabo
al menos las siguientes etapas:

- El1 vidrio fundido se lleva a una estacién de formacidn
de fibra de wvidrio.

- Las fibras de vidrio se crean en esta estacidn, de tal

manera que toman la forma de un haz de fibras dirigido hacia
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una estacidén aglutinante.

- En la estacidén aglutinante, las fibras del paquete se
unen mediante la adicién de una composicidén aglutinante, las
fibras del paquete se unen directamente al entrar en la
estacidén aglutinante sin disponer un anillo de enfriamiento
en dicha estacién. Y el Dbloque de fibras pegadas juntas
obtenidas previamente se transforma por medio de calor, para
formar la lana mineral.

Mas particularmente, el método de fabricacidén de lana
mineral puede comprender una etapa de creacidén de las fibras
de vidrio mediante un efecto de centrifugacién aplicado al
vidrio fundido, los filamentos de vidrio formados por
centrifugacién se estiran para formar fibras bajo el efecto
de la descarga de una corriente gaseosa a alta velocidad y a
temperatura suficientemente alta.

Se puede observar que, en el método de fabricacidén de
acuerdo con la invencidén, la composicidén aglutinante se
descarga en el haz de fibras mediante la descarga de una
composicidén aglutinante, sin que esta Ultima esté asociada
con un paso de enfriamiento especifico corriente arriba o
corriente abajo de la descarga de aglutinante en la estacidn
aglutinante. Cabe seflalar que, en el método de fabricacidén de
lana mineral de acuerdo con la invencidén, por un lado, el haz

de fibras formadas por el soplado de la corriente gaseosa a
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alta temperatura recibe una descarga de composicidn
aglutinante sin que sea necesario formar una composicidn
especifica en etapa de enfriamiento preliminar vy, por otro
lado, el haz de fibras pegadas 1llega a 1la estacidén de
reticulacién sin que sea necesario formar una etapa de
enfriamiento especifica entre la estacidén aglutinante y la

estacidén de reticulacidn.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Otras caracteristicas, detalles y ventajas de la presente

invencién surgirdn mas claramente al leer la descripcidn

detallada dada a continuacién a modo de indicacién, en
relacidén con los diferentes alcances, a modo de ejemplo, de
la invencidén, ilustrados en las siguientes Figuras:

Figura 1 Es una representacidn
esquematica de una parte de una
instalacién de fabricacidén de
lana mineral, que ilustra en
particular la estacidn
aglutinante en la que se rocia
una composicidén aglutinante
sobre un conjunto de fibras.

Figura 2 Es una vista frontal del
dispositivo aglutinante

representado esquemdticamente
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en la Figura 1, enganchado
alrededor de una campana de una
estacidén de formacidén de fibra
de vidrio, en la que se
obtienen las fibras a pegar.

Es una wvista frontal de 1la
mitad del dispositivo
aglutinante de la Figura 2.

Es una vista detallada de un
dispositivo de pegado segln un
alcance especifico en 1la que
las Dboquillas de pulverizacidn
adyacentes estan inclinadas de
manera diferente entre si, 1la
Figura 4 ilustra mas
particularmente dos Dboquillas
de pulverizacidn del
dispositivo de pegado para
mostrar su orientacidn
diferente, y la forma plana del
chorro de aglutinante rociado
por estas boquillas.

Es wuna representacién frontal

esquematica de una de las
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boquillas de pulverizacidén de
la Figura 4, que revela
notablemente la forma de la
ranura con secciédn rectangular
5 a través de la cual el
aglutinante sale del
dispositivo de pegado.
Figuras 5 y 6 Son vistas en seccidn
transversal de una boquilla de
10 pulverizacidén, de acuerdo con
los planos de corte V-V y VI-

VI, representados en la Figura

4.
Figura 7 Es una vista en seccidén
15 transversal parcial de un

alcance, a modo de ejemplo, de

la boquilla de pulverizacidén vy

de los circuitos de

distribuciébn en los que se
20 agrega.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La invencidén se refiere a una disposicidén particular de
boquillas para pulverizar aglutinante sobre un conjunto de

fibras de vidrio, y especificamente, en mtltiples boquillas
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dispuestas en serie alrededor del paso de este conjunto de
fibras, se configuran dos boquillas adyacentes de esta serie
para descargar el aglutinante, cada una con un &ngulo de
pulverizaciédn diferente del otro. Como se describird méas
adelante, esto hace posible tener una disposicidén en la que
las boquillas estdn cercanas entre si, para mejorar la
superposicién entre las zonas de vaporizacidén, sin que eso
genere problemas de coalescencia de las gotas.

La Figura 1 muestra una parte de una instalacidén de
fabricacién de lana mineral 100, y mas particularmente una
instalacién de fabricacién de lana de vidrio, y mas
particularmente diferentes estaciones sucesivas que
participan en la creacidén de una bateria aislante compuesta
de fibras de vidrio encoladas que forman un material aislante
de tipo lana mineral, por ejemplo, lana de vidrio. Una
primera estacidén, llamada estacidén de formacidén de fibra de
vidrio 1, consiste en obtener fibras a través de una placa de
centrifugacidén, corriente abajo de las cuales hay una segunda
estacidén, llamada estacidén aglutinante 2, en la que el pegado
de las fibras 3 obtenidas previamente se realiza
principalmente para unirlas.

Las fibras pegadas se colocan en una estacidén de
formacidén en una cinta transportadora 4, que las lleva a un

horno que forma una estacidén de reticulacidén 5 y en el que se
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calientan para reticular el aglutinante.

La cinta transportadora 4 es permeable a los gases y al
agua, y se extiende por encima de las céamaras de succidén 6
para los gases tales como aire, humos y el exceso de
composiciones acuosas del proceso de formacidédn de fibra de
vidrio, descrito anteriormente. Se forma asi, en la cinta
transportadora 4, un bloque 7 de fibras de lana de wvidrio
mezclado intimamente con la composicidén aglutinante. E1
blogque 7 es conducido por la cinta transportadora 4 al horno
que forma la estacidén de reticulacidén 5 para el aglutinante,
que aqui, a modo de ejemplo, puede ser un aglutinante que se
endurece por medio de calor.

Se entiende que tal 1linea de instalacidén es adecuada
para la produccidén de productos basados en fibras de lana de
vidrio, como se describird, pero obviamente es adecuada para
la produccidén de productos basados en fibras minerales.

La estacidén de formacién de fibra de vidrio 1 esta
configurada aqui para la implementacidén de un método basado
en la centrifugacién interna. Se entenderd que cualgquier tipo
de centrifugacién y de centrifuga asociada se puede
implementar con las ensefianzas a continuacién, dado que las
fibras se obtienen a la salida de la centrifuga para su
futuro paso a la estacidédn aglutinante.

Como un ejemplo ilustrado en la Figura 1, el vidrio
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fundido se puede llevar como un hilo 14 desde un horno de
fusidén y, en primer lugar, recuperarse en una centrifuga 12,
para luego escapar en forma de una multitud de filamentos
impulsados por rotacidén. Ademds, la centrifuga 12 esta
rodeada por un quemador anular 15 que crea, en la periferia
de la pared de la centrifuga, una corriente gaseosa a alta
velocidad y a una temperatura que es lo suficientemente alta
como para atraer los filamentos de fibra de vidrio en forma
de un conjunto 16.

Se entiende que el ejemplo de estacidén de formacidén de
fibra de wvidrio dado anteriormente, es indicativo y no
limitante de 1la invencidén, y que igualmente serd posible
proporcionar un método mediante centrifugaciédn interna con
una cesta y una pared inferior perforada, o con un plato con
un fondo sé6lido, dado que el vidrio fundido se extrae
mediante centrifugacidén para luego extenderse en forma de un
conjunto de fibras 16 dentro de la estacidén aglutinante.
Ademés, serd posible proporcionar otras variantes no
limitantes de la invencidén para esta estacidén de formacidn de
fibra de vidrio, y en particular medios como una alternativa
o acumulativo con el quemador anular, y, por ejemplo, medios
de calentamiento 18, por ejemplo, del tipo inductor, que
sirven para mantener el vidrio y la centrifuga a la

temperatura adecuada.
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El conjunto de fibras 16 debidamente creado esta rodeado
por un dispositivo anular para proyectar una composicidn
aglutinante, en lo sucesivo denominado dispositivo
aglutinante 20, del cual solo dos boquillas de pulverizacidn
22 estadn representadas en la Figura 1. Ahora sigue una
descripcién més detallada del dispositivo de descarga, o
dispositivo aglutinante 20, dispuesto en la estacidn
aglutinante 2, en particular, con referencia a las Figuras 2
a 7.

El dispositivo aglutinante 20 comprende un anillo anular
21, que tiene una forma general de revolucidén alrededor de un
eje de revolucidén X-X. El anillo 21 comprende dos circuitos
de distribucidén distintos gque estédn desplazados por una
distancia d a lo largo del eje de revolucidn X-X y mUltiples
boquillas de pulverizacidén 22 dispuestas entre estos dos
circuitos de distribucidén y configuradas para garantizar una
conexidén fluidica con los <circuitos de distribucidén. A
continuacidén, se describirdn variantes relacionadas con el
numero de circuitos de distribucidén del anillo, o con la
circulacidén de fluido en estos circuitos de distribucidn.

En el ejemplo ilustrado, el anillo anular comprende en
particular un primer tubo anular 23 dentro del cual se forma
un primer conducto de distribucidén 24 (visible en las Figuras

5 a 7, en particular) para permitir la circulacién de una
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composicidén aglutinante, asi como un segundo anular tubo 25,
que se extiende segin un plano de revolucidn, en angulo recto
con el eje de revolucidén XX del anillo anular 21, y paralelo
al plano de revolucién del primer tubo anular 23. A
continuacién, un plano de revolucidén P del dispositivo de
descarga anular se define como uno u otro de los planos de
revolucidédn como se acaba de describir, o al menos un plano
paralelo al mismo.

Dentro de este segundo tubo anular 25, se forma un
segundo conducto de distribucién 26 (también visible en las
Figuras 5 a 7), para permitir una circulacién de aire
comprimido, capaz de descargar la composicidén aglutinante
sobre las fibras que pasan a través del dispositivo
aglutinante 20.

El primer tubo anular 23 tiene una forma tubular, de la
cual la pared interna que delimita el primer conducto de
distribucién 24, tiene una seccidn gque es constante, o
sustancialmente constante, en todo el perimetro del tubo. Se
entiende por seccidén sustancialmente constante una seccidn
que permanece igual con un margen de diferencia inferior al
5%. Como ejemplo indicativo, la seccidén media del primer tubo
anular puede tener un didmetro D1 entre 10 mm y 30 mm.

El primer tubo anular 23 comprende una uUnica zona de

alimentacién 27, en la que se agrega una tuberia de



10

15

20

24

alimentacién 28 para una composicidn aglutinante, unida en su
otro extremo a un tanque de esta composicidén aglutinante, no
representado en este documento, y en el qgque se encuentran
agua y pegamento mezclados.

La composicidén aglutinante de la presente invencidn,
consiste en un aglutinante con bajo contenido de
formaldehido, preferiblemente incluso sin formaldehido, que
en lo sucesivo se calificarad como aglutinante a base de
productos de origen bioldgico, o "aglutinante ecoldgico".
Este tipo de aglutinante se deriva al menos parcialmente de
una base de materia prima renovable, en particular material
vegetal, especialmente del tipo basado en azlicares
hidrogenados o no hidrogenados. Los elementos complementarios
relacionados con las ©producciones de este "aglutinante
ecoldédgico" se pueden encontrar al final de la descripcidn, ya
que se observa que la viscosidad de estos productos de origen
biolégico es tal que el agua debe usarse en grandes
cantidades para diluir todo y formar un aglutinante que Se
puede rociar a través de las boquillas.

La tuberia de alimentacidén 28, a través de la cual el
"aglutinante ecoldégico", o incluso el aglutinante basado en
productos de origen bioldgico, se introduce en el dispositivo
de descarga anular, estd dispuesto paralelo al eje de

revolucidén del anillo de distribucibén anular, pero se
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entiende que esta alimentacidén podria organizarse de manera
diferente sin apartarse del contexto de la invencidén. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que, segln una caracteristica
de la invencidn, el "aglutinante ecoldgico" se inyecta en el
primer conducto de distribucidén del primer tubo anular a
través de wuna sola zona de alimentacidén, vy ademds el
"aglutinante ecoldbégico" estd destinado a circular sobre todo
el perimetro del primer conducto de distribucidn.

El primer tubo anular 23 que delimita el primer conducto
de distribucidén 24 también comprende multiples orificios de
salida 29 (visibles en las Figuras 5 a 7 en particular),
distribuidos regularmente en todo el perimetro del primer
tubo anular. Como se describird con més detalle a
continuacién, cada uno de estos orificios de salida emerge en
una boquilla de pulverizacidn 22 dispuesta para conectarse de
forma fluida con el primer conducto de distribucién 24 a
través del orificio de salida correspondiente.

El resultado de lo anterior es que el primer tubo anular
23 estd dedicado a la distribucidén del "aglutinante
ecoldégico" hacia las boquillas de pulverizacidén 22.

Ademés, el segundo tubo anular 25 tiene una forma
tubular, de la cual la pared interior, que delimita el
segundo conducto de distribucidén 26, tiene una seccidn que es

constante, o sustancialmente constante, en todo el perimetro
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del tubo. Se entiende por seccidn sustancialmente constante
una seccidén que permanece igual con un margen de diferencia
inferior al 5%. Como ejemplo indicativo, la seccidén media del
segundo tubo anular puede tener un didmetro D2 de entre 30 mm
y 50 mm.

Al igual que el primer tubo anular, el segundo tubo
anular 25 comprende una Unica zona de alimentacidén 31 en la
gque se agrega un acoplamiento de alimentacién 31 'para una
entrada de aire comprimido.

El acoplamiento de alimentacidén de aire comprimido 31,
estd dispuesto paralelo al eje de revolucidén del anillo de
distribucién anular y paralelo al tubo de alimentacidén 28
para una composicién aglutinante, pero se entiende gque esta
alimentacién de aire comprimido podria disponerse de manera
diferente sin apartarse del contexto de la invencidén. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con una
caracteristica de la invencidén, el aire comprimido se inyecta
en el segundo conducto de distribucién del segundo tubo
anular a través de una uUnica zona de alimentacidén, y el aire
comprimido estd destinado a circular por todo el perimetro
del segundo conducto de distribucién.

El segundo tubo anular 25 que delimita el segundo
conducto de distribucidén 26 también comprende multiples

orificios de salida 30 (visibles en 1las Figuras 5 a 7),
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distribuidos regularmente en todo el perimetro del segundo
tubo anular. Al igual que lo que se ha podido describir para
el primer tubo anular 23, cada uno de estos orificios de
salida emerge en una boquilla de pulverizacidén 22 dispuesta
para conectarse de manera fluida con el segundo conducto de
distribucidn 26 a través del orificio de salida
correspondiente, cada una de las boquillas de pulverizacidn
22 estando en el dispositivo aglutinante 20 conectado de
forma fluida, por un lado, con el primer conducto de
distribucién 24 y, por otro lado, con el segundo conducto de
distribucidén 26.

El resultado de 1lo anterior es que el segundo tubo
anular 26 estd dedicado a la distribucidén de aire comprimido
hacia las boquillas de pulverizacién 22.

Tal como se puede ver en las Figuras 2 y 3 en
particular, este segundo tubo anular 25, delimitando el
segundo conducto de distribucidén 26 dedicado a la circulacién
de aire comprimido, estéd dispuesto encima del primer tubo
anular 23, delimitando el primer conducto de distribucién 24
dedicado a la circulacidén de la composicidn aglutinante. Para
que el término anterior se entienda correctamente, se hace
referencia a la posicidén del dispositivo aglutinante en la
instalacién. E1 segundo tubo anular 25 dispuesto por encima

del primer tubo anular 23 estd dispuesto lo mas cerca posible
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de la placa de centrifugacidén desde la que caen las fibras,
de modo que estas fibras que forman el conjunto 16 deben
pasar primero a través del tubo anular que delimita el
conducto dedicado al aire comprimido.

El didmetro del bucle que forma el primer tubo alrededor
del eje de revolucién del anillo anular es mayor dque el
diametro correspondiente del segundo tubo, de modo que estos
dos tubos anulares estédn dispuestos uno encima del otro con
un desplazamiento radial r para que el segundo tubo anular
sea més interno con respecto al primer tubo anular. EI
resultado de esto es una orientacidén inclinada, con relacidn
al eje de revolucién del anillo anular, de las boquillas de
pulverizacidén 22 que estadn aseguradas a cada uno de los dos
tubos anulares. Como se describird més adelante, se pueden
proporcionar diferentes formas de alcance en las que las
boquillas de pulverizacidén se fijan en los tubos anulares de
tal manera que su angulo de inclinacidén con respecto al eje
de revolucidén sea constante en todo el ©perimetro del
dispositivo de descarga anular. (notablemente visible en las
Figuras 2, 3 y 7) o bien de tal manera que este angulo de
inclinacién varia de una boquilla a la siguiente
(notablemente visible en 4 a 6). Se entiende qgue estas
variantes se encuentran dentro del contexto de la invencidn,

siempre que las boquillas permitan la pulverizacidén de un
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aglutinante ecoldégico a través de Dboquillas de chorro
especificas.

Los tubos anulares primero y segundo estédn configurados
de modo que su pared interna que delimita respectivamente los
conductos de distribucidén primero y segundo tiene una seccidn
media que difiere entre si. En particular, la pared interna
del segundo tubo define una seccidén media de didmetro D2
mayor que el didmetro D1 de la seccién media de la pared
interna del segundo tubo anular. La seccidén de paso para el
“aglutinante ecoldbgico”, por lo tanto, mas pequefia que la
seccién de paso para el aire comprimido. Tal caracteristica
hace posible asegurar el hecho de que el primer conducto de
distribucidén més estrecho se 1llene constantemente con la
composicién aglutinante y que no haya falla de alimentacidén a
las bogquillas de pulverizacidén. Ademds, el dimensionamiento
mas pequefio del primer conducto de distribucidn hace posible
acelerar la velocidad de desplazamiento del “aglutinante
ecoldégico” en este primer conducto y, por lo tanto, evita
cualquier obstruccidén del primer tubo anular.

En el mismo contexto, debe tenerse en cuenta la
distincidén que se aplicard al primer tubo anular y al segundo
tubo anular. Como se ha especificado anteriormente, estos dos
tubos anulares tienen una seccidén media constante. Al menos

el primer tubo anular 23 se somete a una operacidén de
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desbarbado quimico, con el fin de eliminar los bordes en el
punto de conexidén de los orificios de salida 29 y del tubo de
alimentacidén en este primer tubo anular 23. De esa manera,
también se evita la deposicidén de productos de origen
bioldgico, que forman parte del aglutinante dentro del primer
tubo anular. Se entiende que la naturaleza viscosa de estos
componentes presenta el riesgo de ver gque permanecen unidos a
cualquier aspereza excesivamente marcada dentro del tubo
anular y que el contexto de aplicacidén de estos aglutinantes
ecoldégicos en el dispositivo de descarga anular de acuerdo
con la invencidén, implica tener en cuenta dicha rugosidad en
la superficie y el dimensionamiento del tubo anular en el que
se requiere que el aglutinante ecoldgico circule.

Esta diferencia en el didmetro interno de los tubos
anulares también da como resultado una diferencia en el
didmetro externo de estos tubos, de modo que se proporciona
un tubo mas grande para la entrada de aire que para la
entrada de la composicién aglutinante. En el ejemplo
ilustrado, el tubo mds grande se encuentra por encima del méas
pequefio, y se pueden agregar bridas de fijacidén, aqui no
representadas, para fijar el anillo en la estaciédn
aglutinante, en particular en el tubo mds grande. Se entiende
que los tubos podrian estar dispuestos de manera diferente

entre si, sin que de ninguna manera se aparten del contexto
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de la invencidn, con, en particular, el tubo de admisidén de
aire que podria estar situado debajo del tubo més pequefio
provisto para la composicidédn aglutinante.

Tal como se ilustra en las Figuras 2 a 7 en particular,
los tubos anulares 23, 25 que forman el conducto anular 21
estédn dispuestos uno encima del otro de manera que 1los
primeros orificios de salida del ©primer conducto de
distribucién y los segundos orificios de salida del segundo
conducto de distribucidén, se superponen axialmente, es decir,
que se distribuyen angularmente de la misma manera alrededor
del eje de revolucidn correspondiente del conducto.

De esta manera, la bogquilla de pulverizacidédn 22 que
conecta fluidicamente un primer orificio de salida del primer
conducto de distribucidén con un segundo orificio de salida
del segundo conducto de distribucidén, se extiende axialmente,
es decir, en un plano que comprende el eje de revolucidn XX
del anular anillo.

Tal como se ilustra en particular en las Figuras 5 a 7,

la boquilla de pulverizacidén 22 comprende un cuerpo 32
que se extiende entre los dos tubos anulares, una boquilla de
liquido 34 que se extiende a través de este cuerpo 32 de
acuerdo con un eje de orientacidédn AA y en el extremo libre
del cual estd dispuesto un cabezal rociador, o tapdn de aire,

36, configurado para permitir la vaporizacién del
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aglutinante, Dbasado en productos de origen bioldégico, o
“aglutinante ecoldégico”, de conformidad con el chorro.

El cuerpo 32 tiene wuna forma <cilindrica, en este
documento, de seccidén rectangular, que comprende dos canales
internos para que el cuerpo pueda recibir, por un lado, la
composicidén aglutinante que proviene del primer conducto de
distribucién 24 a través de un primer orificio de salida 29,
y, en el por otro lado, el aire comprimido que proviene del
segundo conducto de distribucibén 26 a través de un segundo
orificio de salida 30. El cuerpo 32 estd asi definido por un
eje de extensidén YY que se extiende desde un tubo anular al
otro. En la configuracién ilustrada en la Figura 7, la
boquilla de pulverizacidén 22 estd configurada de modo que el
eje de extensidédn YY coincida con una linea recta que pasa por
el centro de cada uno de los tubos anulares y el resultado de
la misma es un angulo o entre el eje de orientacién AA de la
boquilla de 1liquido 34 y el plano de revolucidén P del
dispositivo de descarga anular que aqui es igual a 40°. Como
se ilustra en las Figuras 2 y 3, el conjunto de las boquillas
de pulverizacidén 22 estd dispuesto de manera gque tenga un
dngulo de inclinacién tal, de un valor igual a 40°. En
general, las Dboquillas de pulverizacidén pueden tener un
dngulo de inclinacidén comun, entre 0 y 80°.

El cuerpo 32 de cada boguilla de pulverizacidén 22 se
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suelda sobre los tubos anulares, una vez gue sus extremos se
colocan mirando hacia los orificios de salida formados en
cada uno de los tubos.

Una primera cara 38 del cuerpo 32 estd orientada hacia
el interior del anillo anular y su eje de revolucidn X-X, y
una segunda cara 39 estd orientada en la direccidn opuesta.
El cuerpo comprende, en su centro, transversalmente al eje de
extensidédn YY del cuerpo, una funda para recibir la boquilla
de liquido 34 que emerge en cada extremo en una de las caras
primera vy segunda del cuerpo 32. La funda se extiende
sustancialmente en el centro del cuerpo, es decir
equidistante del primer tubo anular 23 y del segundo tubo
anular 25. La funda se perfora para conectarse con un primer
canal interno 42, conectado con el primer orificio de salida
29 y que se extiende paralelo a el eje de extensidén YY del
cuerpo 32. Estos canales internos estadn configurados para
acercar por separado el aire comprimido y la composicidn
aglutinante al cabezal de pulverizacidédn 36. E1 cabezal de
pulverizacién 36 tiene una forma abovedada que define una
camara de mezcla a la salida de la boquilla de liquido 34, en
la que el aire comprimido y la composicidédn aglutinante se
mezclan para formar las gotas que se obligan a descargar a
través de una ranura de pulverizacidén 50 formada en el cabeza

rociadora. Se entiende que la bogquilla de pulverizacidén 22
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estd configurada para permitir una conexidédn fluidica entre el
primer conducto de distribucidén 24 del tubo anular 23, o el
segundo conducto de distribucidén 26 del tubo anular 25, y que
la ranura de pulverizacidén 50, a través de 1la cual el
aglutinante basado en las salidas de productos del
dispositivo de descarga anular, estd configurado ©para
descargar un spray aglutinante sobre el conjunto de fibras, vy
dispersar el spray sobre un rango angular.

La ranura de pulverizacidén 50 estd centrada en el eje de
orientaciédn AA de la bogquilla de pulverizacidén, es decir, en
el eje de 1la barra hueca 46 gue define el conducto de
circulacidén para la composicidn aglutinante dentro del cuerpo
del vaporizador, y se entiende que el eje de orientacidén AA
de la boquilla de pulverizacién define la direccidn principal
de descarga segun la cual la composicidén aglutinante se
descargard a la salida de la boquilla de pulverizacién. Como
se puede ver en la Figura 5 en particular, la ranura de
pulverizaciédn tiene una seccidén rectangular que forma una
boquilla de abanico, de modo que, en la direccidén principal
de descarga, la composicién aglutinante se descarga de
acuerdo con un angulo de apertura determinado por la longitud
de la seccidén rectangular. El1 4&ngulo de apertura del
ventilador asi formado estd entre 30° y 120°.

Como se puede ver en la Figura 5 en particular, la
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forma una boquilla con ventilador, de modo que, en la
direccidén principal de descarga, el "aglutinante ecoldgico"
se descarga de acuerdo con un angulo de apertura determinado
por la longitud de la seccidén rectangular.

E1l cabezal de pulverizacidén 36 estd orientado de modo
que la longitud de la ranura rectangular 50 esté en &angulo
recto con el plano gque pasa a través del eje de revolucidn XX
del anillo anular y a través del eje de orientacidén AA de la
boquilla de pulverizacidén, y paralelo al plano de revolucidn
del dispositivo de descarga anular y, por lo tanto, de cada
tubo anular de este dispositivo. La pulverizacién de
aglutinante a base de productos de origen bioldgico ests,
seglin la invencién, enmarcada por la forma de la ranura de
pulverizacién de al menos una de las Dboqgquillas de
pulverizacidén, es decir, una ranura de seccidén rectangular
dimensionada de tal manera que el chorro de aglutinante
correspondiente en productos de origen bioldégico, tiene una
primera abertura angular Bl situada entre 40° y 120°, en una
primera direccidén correspondiente al lado grande Gc de dicha
ranura 50, y una segunda apertura angular B2 situada entre 5°
y 40°, en una segunda direccién correspondiente al lado
pequefio Pc de dicha ranura 50. El resultado del mismo es un

chorro plano, es decir un chorro que se extiende en una
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direccidédn principal, aqui la primera direccidén. Se entiende
que los valores elegidos para las aberturas angulares deben
respetar esta forma de chorro plano y gque, si la segunda
abertura angular es igual o alrededor de 40°, la primera
abertura angular serd al menos igual a 80°. En otras
palabras, el valor de la primera abertura angular (1 es igual
al menos al doble del valor de la segunda abertura angular (2
y corresponde ventajosamente a un poco mas de tres veces este
segundo valor de abertura angular. Como ejemplo numérico,
serd posible proporcionar una segunda abertura angular {2 con
un valor en la regidén de 16° o 17° y una primera abertura
angular con un valor en la regidén de 51° a 60°. Es ventajoso
que la primera direccidén sea paralela al plano de revolucidn
P del dispositivo de descarga anular, es decir, el plano en
el que se encuentra cada uno de los tubos anulares del
dispositivo y, por lo tanto, gque esta primera direccidén esté
a la derecha &ngulos a la direccién de desplazamiento de las
fibras a través del dispositivo de descarga anular 20. Por lo
tanto, se asegura una pulverizacidn sobre una porcidn angular
significativa del toro de fibras, vy la cubierta por el
aglutinante de todas 1las fibras que pasan a través del
dispositivo de descarga anular se obtiene con un numero menor
de boquillas de pulverizacidn.

El funcionamiento del dispositivo aglutinante con al
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menos una boquilla de pulverizacidén, tal como se acaba de
describir, es el siguiente. Los medios de control apropiados
hacen posible controlar la entrada de la composicidn
aglutinante en el primer conducto de distribucidén a través
del tubo de alimentacién 28. La composicidén aglutinante se
empuja para que circule por todo el perimetro del tubo anular
que delimita este primer conducto de distribucidén, y que
circule para cada uno de los primeros orificios 29 conectado
con la bogquilla de ©pulverizacién 22. La composicién
aglutinante que entra en la boquilla de pulverizacidén 22 pasa
a la boquilla de liquido 34 a través del manguito 40 y se
empuja hacia el cabezal de pulverizacidén 36 y la cémara de
mezcla.

Simultidneamente, los medios de control apropiados hacen
posible controlar la entrada de aire comprimido, a un caudal
y presidén deseados, en el segundo conducto de distribucidén a
través del acoplamiento de alimentacidén 31''. El1 caudal y la
presién del aire se determinan en particular en funcidén de la
dosificacidén de la composicidn aglutinante. Se empuja el aire
comprimido para que circule por todo el perimetro del tubo
anular que delimita este segundo conducto de distribucidén, vy
para que circule a cada uno de los segundos orificios
conectados con la boquilla de pulverizacidén 22. El1 aire

comprimido que entra en la boquilla de pulverizaciédn 22 se
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empuja hacia adentro de los conductos de circulacidén 48 en la
periferia de la boquilla de liquido 34 hacia el cabezal de
pulverizacidén 36 y la cémara de mezcla, en la que la mezcla
del aire comprimido y la composicidén aglutinante participa en
la vaporizacién del aglutinante, el control del caudal de
aire como una funcién de la cantidad de aglutinante
descargada que hace posible, en particular, actuar sobre el
tamafio de las gotas.

Se entiende que el funcionamiento del dispositivo
aglutinante, tal como se acaba de describir, y el beneficio
de la orientacién especifica de al menos dos boquillas con
respecto al plano de revolucidédn del dispositivo, serda el
mismo 1independientemente del tipo con ventilador o cono
aglutinante. La ranura de pulverizacidén con la gque esté
equipada cada boquilla podrd tener una seccidn rectangular,
que participa en la formacidén de una boquilla con ventilador,
como se ha ilustrado, o una seccidén circular, que participa
en la formacidén de una boquilla de cono.

RAhora sigue una descripcidén més detallada de 1la
disposicidén especifica de las bogquillas de pulverizacién
segin la invencidén, y en particular, la inclinacidén wvariable
de al menos dos de estas bogquillas en el perimetro del anillo
anular.

Tal como se ilustra en las Figuras 2 a 6 en particular,
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el dispositivo aglutinante segun la invencidn, comprende
miltiples Dboquillas de ©pulverizacidén, dispuestas en el
perimetro del anillo anular. Estas boquillas se distribuyen
anularmente regularmente en todo el perimetro del anillo. Se
entiende que, de acuerdo con los alcances de la invencién, el
numero de boquillas, y por lo tanto la separacidén angular
entre dos boquillas adyacentes, puede variar de un
dispositivo aglutinante a otro. En la Figura 2, el
dispositivo aglutinante comprende una serie de dieciséis
boquillas de pulverizacidén, de modo que la separacidédn anular
entre dos boquillas sucesivas de la serie es de 22.5°.

Estas boquillas estdn dispuestas en un mismo nivel
axial, es decir, cada una dispuesta entre el primer tubo
anular y el segundo tubo anular, de modo qgque el cuerpo de
cada boquilla esté centrado en un mismo plano en angulo recto
con el eje de revolucidén del anillo anular. En otras
palabras, se puede afirmar que las boquillas de pulverizacidn
estan configuradas de modo gque sus cuerpos, es decir, su
unidén con cada uno de los tubos anulares, se extiendan a la
misma altura.

En las Figuras, y en particular en las Figuras 2 a 6, se
ilustrdé un alcance, a modo de ejemplo, en la que todas las
boquillas de pulverizacidédn tienen un disefio idéntico, de modo

que las bogquillas difieren solo por la inclinacidén de su eje
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de orientacién A-A. Se entenderd que, sin apartarse del
contexto de la invencidén, las boquillas de pulverizacidn
podrian diferir en su disefio, dado gque al menos dos boquillas
de pulverizacidén que se extienden a la misma altura tienen
inclinaciones diferentes entre si.

Ahora sigue una descripcidén de una disposicidn variante
de las boquillas de pulverizacidén seguin la invencidn, que
difiere notablemente de 1o que se ha descrito con referencia
a las Figuras 2 y 3 a través de la inclinacidédn variable de al
menos dos de estas boquillas en el perimetro del anular
anillo.

En las Figuras 4, 5 y 6, se ha ilustrado un alcance, a
modo de ejemplo, en la que todas las Dbogquillas de
pulverizacidén tienen un disefio idéntico, de modo gue las
boquillas difieren solo por 1la inclinacién de su eje de
orientacién A-A. Se entenderd que, sin apartarse del contexto
de 1la invencidén, las boquillas de pulverizacidén podrian
diferir en su disefio, dado que al menos dos boquillas de
pulverizacidén gque se extienden a la misma altura tienen
inclinaciones diferentes entre si.

De acuerdo con la invencidén, al menos dos boquillas de
pulverizacidén dispuestas consecutivamente en el perimetro del
anillo, es decir dos boquillas de pulverizacidén adyacentes

como se ilustra en la Figura 4, estédn dispuestas de modo que
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el eje de orientacidédn AA, y por lo tanto su canal de salida,
de una de estas dos boquillas tiene un &ngulo con respecto al
plano de revolucidén del anillo diferente al de las otras dos
boquillas.

En el ejemplo ilustrado, al menos dos conjuntos de
boquillas de pulverizaciédn se distinguen por su inclinacién
con respecto al plano de revolucidén del anillo. Las boquillas
de pulverizacidén de un primer conjunto 221, como el que es
visible en la Figura 6, estadn inclinadas de manera que se
forma el eje de orientacidén A-A, con el plano de revolucidn
del anillo anular, un primer &ngulo «l, aqui igual a 30°. Y
las boquillas de pulverizacién de un segundo conjunto 222,
como la que se ve en la Figura 6, estédn inclinadas de manera
que el eje de orientacidén A-A se forma, con el plano de
revolucidédn del anillo anular, un segundo &ngulo o2, dgue en
este documento es igual a 45°.

Se entiende, en virtud de la caracteristica de 1la
invencién segin la cual dos bogquillas adyacentes tienen
inclinaciones diferentes, que las boquillas de cada uno de
estos dos conjuntos se alternan en todo el perimetro del
anillo anular, de modo que una boquilla de un primer dado el
conjunto 221 de boquillas de pulverizacidén no es adyacente a
una boquilla que forma parte del mismo conjunto, es decir, no

adyacente a una boquilla que tiene la misma inclinacidén con
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respecto al plano de revolucidén del anillo anular. En el
perimetro, hay una alternancia de una boquilla de
pulverizacidén 22 de un primer conjunto 221 de boquillas, una
boquilla de pulverizacidédn 22 de un segundo conjunto 222 de
boquillas, luego una vez mas una boquilla de pulverizacidn 22
de un primer conjunto 221 de boquillas, etc.

Las Figuras 5 a 7 ilustran un ejemplo de acuerdo con la
invencidén para producir las diferentes inclinaciones de una
boquilla de pulverizacidén a otra. En cada uno de los dos
casos 1lustrados, el centro C del manguito formado en el
cuerpo y el centro de cada uno de los tubos anulares estén
alineados. Ademés, el cuerpo gira sobre este punto central
definido por el centro C del manguito para apoyarse contra el
tubo anular correspondiente en una zona de contacto 52 méds o
menos distante del eje vertical, es decir, el eje paralelo al
eje de revolucidén del anillo anular y que pasa por el centro
de este tubo. El resultado de esto es que el centro C de la
funda de cada cuerpo estd sustancialmente en la misma
posicién con respecto a los tubos anulares de una caja a
otra, sin desplazamiento axial con respecto al eje de
revolucidén X-X. En otras palabras, los cuerpos de las
boquillas de pulverizacidn que tienen diferentes
inclinaciones estédn dispuestos a un mismo nivel axial con

respecto al eje de revolucidn del dispositivo de descarga
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anular.

En un primer plano de corte radial ilustrado en la
Figura 5 y correspondiente al plano de corte V-V de la Figura
4, se ha ilustrado una bogquilla de pulverizacidén de un primer
conjunto 221 de boquillas. El primer orificio de salida del
primer tubo y el segundo orificio de salida, se encuentran
separados del eje vertical especifico de cada tubo anular vy
el resultado del mismo es una primera inclinacidén del cuerpo
de la boquilla de modo que sus extremos se superpongan a 1los
dos orificios de salida. Esta primera inclinacidén es igual a
la inclinacién del angulo ol del eje u orientacidén A-A de la
boquilla de pulverizacidén de un primer conjunto 221, con
respecto al plano de revolucidén, es decir, en este documento,
igual a 30°.

En un segundo plano de corte radial ilustrado en la
Figura 6 y correspondiente al plano de corte VI-VI de 1la
Figura 4, se ha ilustrado una boquilla de pulverizacidén de un
segundo conjunto 222 de boquillas. El primer orificio de
salida del primer tubo, y el segundo orificio de salida, se
encuentran mas cerca del eje vertical especifico de cada tubo
anular en el primer plano de corte, y el resultado del mismo
es una segunda inclinacién del cuerpo de la boquilla para que
los extremos lleguen a superponerse con los orificios de

salida. Esta segunda inclinacién es igual a la inclinacién
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del 4angulo o2 del eje de orientacidén A-A de la boquilla de
pulverizacidén del segundo conjunto 222, con respecto al plano
de revolucién, es decir, en este documento, igual a 45°. Cabe
sefialar que una boquilla de pulverizacidédn de un primer
conjunto y wuna boquilla de pulverizacién de un segundo
conjunto, % en particular, dos boquillas dispuestas
concéntricamente en el perimetro del dispositivo de descarga
anular, tienen una forma idéntica, como puede ilustrarse en
las Figuras, y que estas boquillas se distinguen entre si
solo por la inclinacidén del cuerpo que une los dos conductos
de distribucién y, por lo tanto, por la inclinacién de su
canal de salida.

Tal como se ilustra en la Figura 1, esta diferencia en
la orientacién de las boquillas del primer conjunto 221 y de
las boguillas del segundo conjunto 222 da como resultado una
diferencia en la altura de descarga de los chorros del
aglutinante sobre el conjunto de fibras 16. El aglutinante
descargado por las boquillas del primer conjunto 221 impactan
asi las fibras antes que el aglutinante descargado por las
boquillas del segundo conjunto 222. De esta manera, la
primera pulverizacidén 201 descargada por la boquilla del
primer conjunto 221 se extiende sobre un plano que estéa
desplazado axialmente con respecto al plano en el que se

extiende 1la segunda pulverizacidén 202 descargada por una
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boquilla del segundo conjunto 222 y las gotas formadas en una
pulverizacidén no se encuentran, o al menos dentro de limites
aceptables, las gotas formadas en una pulverizacidn
adyacente, para eliminar o) limitar un problema de
coalescencia de gotas que podria generar la reunidén de los
aerosoles. La Figura 4 muestra, a modo de ejemplo, una =zona
de superposicidén axial ZR, en la que las gotas formadas en un
extremo ortorradial 201 'de la primera pulverizacién 201
pasan sobre las gotas formadas en un extremo ortorradial 202
de la segunda pulverizacidn 202. En esta zona de
superposicidén, el desplazamiento axial a lo largo del eje de
revolucidén XX asegura gue las gotas no se encuentren y no
corran el riesgo de deformarse. Por lo tanto, es posible
disponer dos boquillas de pulverizacidén adyacentes tan juntas
como sea posible en la medida en que formen conjuntos de
boquillas que son distintas v, por lo tanto, con
orientaciones distintas, para formar estas zonas de
superposicién sin riesgo de modificacién de las gotas y para
poder garantizar una funcidén necesaria de redundancia para
pegar todo el perimetro del conjunto de fibras en caso de que
una de las boquillas de pulverizacidn no funcione
correctamente. Puede entenderse facilmente, en particular
haciendo referencia a la ilustracidén de la Figura 4, que, si

una boquilla de pulverizacidédn de un primer conjunto 221
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dejara de funcionar, el agente aglutinante podria continuar
siendo descargado en la zona ZR por una boquilla vecina de un
segundo conjunto 222, a una altura diferente a aquella en la
que dicha zona ZR podria estar pegada por la boquilla del
primer conjunto 221. Esta diferencia en la altura de descarga
generada por las diferencias de inclinacién de las bogquillas
adyacentes que hace posible evitar tener el tamafio de las
gotas entregadas por estas dos boquillas adyacentes se
modifican si ambas funcionan correctamente.

A partir de lo anterior, se entenderd que es importante
segun la invencidén que las Dbogquillas de pulverizacién
dispuestas en un mismo nivel axial tengan inclinaciones
diferentes entre si con respecto al plano de revolucidédn del
dispositivo de distribucién anular, en particular , en una
situacién preferida, al tener una alternancia en sus
inclinaciones, de modo que, en el perimetro del dispositivo
de distribucidn anular, los aerosoles se dirijan
alternativamente en la llamada posicién alta y en la llamada
posicién baja, la llamada la posicidén alta estd situada
corriente arriba de la llamada posicidén baja en el camino de
las fibras que pasan en el dispositivo de distribucién
anular. El desplazamiento de la descarga a lo largo de la
trayectoria de las fibras permite evitar la destruccidén de

una pulverizacidén por la pulverizacién adyacente, vy la
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obtencidén de esta compensacidén de descarga a través de las
boquillas de pulverizacidén, de las cuales se encuentra el
cuerpo para la fijacidén al conducto o conductos de
distribucién. al mismo nivel axial, hace posible que el
dispositivo de distribucidén anular sea compacto.

Una disposicidén segin la invencidén puede implementarse
en el dispositivo descrito e ilustrado previamente, y también
puede implementarse, sin apartarse del <contexto de 1la
invencidén, en otros alcances de dispositivos. Como ejemplo,
serd posible prever que el dispositivo comprenda boquillas de
pulverizacidén dispuestas directamente en un tubo anular
dentro del cual circula el pegamento, agregando el aire
independientemente antes de <cada Dboquilla, sin que sea
necesario proporcionar un conducto de distribucidén de aire
comin a cada Dboquilla vy, por lo tanto, boqgquillas de
pulverizacidén dispuestas entre dos conductos como se han
descrito anteriormente. En consecuencia, dicho dispositivo
estd de acuerdo con la invencidén en que comprende un circuito
de distribucién para la composicién aglutinante y multiples
boquillas de pulverizacidén conectadas de forma fluida con el
circuito de distribucidén y distribuidas sobre el perimetro
del dispositivo de descarga anular ©para descargar la
composicidén aglutinante sobre las fibras de vidrio destinadas

a pasar dentro del dispositivo de descarga anular definido
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por un eje de revolucidén, cada boquilla de pulverizacidn
comprende un canal de salida para la entrega de la
composicién aglutinante que estd orientada hacia el interior
del dispositivo de descarga anular con un angulo de
inclinacién determinado en relacidén con el ©plano de
revolucidén del dispositivo, y en el sentido de que también
comprende al menos dos boquillas de pulverizacidn dispuestas
consecutivamente en el perimetro del dispositivo de descarga
anular dispuestas de manera que su canal de salida respectivo
tenga un angulo diferente con respecto al plano de revolucidn
del dispositivo de descarga anular.

De acuerdo con el ejemplo, serd posible proporcionar a
las boquillas de pulverizacidén las 1llamadas boquillas "sin
aire"™, es decir, las boquillas qgque funcionan sin la adicidn
de aire comprimido para producir la descarga del agente
aglutinante. En este caso, se puede proporcionar una primera
variante en la que la estructura del dispositivo de descarga
anular con los dos tubos anulares dispuestos uno encima del
otro segin el eje de revolucién y las boquillas de
pulverizacidén dispuestas respectivamente entre estos dos
tubos anulares se retiene, y en el que el segundo tubo anular
solo tiene una funcidén estructural, sin servir como circuito
de distribucién. Solo circula una composicidén aglutinante en

el primer circuito de distribucién formado por el primer tubo
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anular, y no se envia aire en el segundo tubo anular. También
es posible proporcionar una segunda variante en la que el
dispositivo de descarga anular comprende solo un tubo anular
sobre el que estadn dispuestas las boquillas de pulverizaciédn,
entendiéndose que, segun la invencidén, las bogquillas de
pulverizacidén estan fijadas en este UGnico tubo anular en tal
de manera que dos boquillas adyacentes tengan diferentes
orientaciones con respecto al plano de revolucidén del
dispositivo de descarga anular.

De acuerdo con otro ejemplo, serd posible prever que las
boquillas se dividan en méds de dos conjuntos, cada uno de los
cuales, como se caracterizd anteriormente, se caracteriza por
boquillas gque tienen un &ngulo de inclinacidén especifico.
Serd posible proporcionar un primer conjunto definido por
boquillas con una inclinacién o igual a 15°, un segundo
conjunto definido por boquillas con una inclinacién o igual a
30° y un tercer conjunto definido por boquillas con una
inclinacidn a igual a 45° ., Tal como se describid
anteriormente, se evita tener boquillas una al lado de 1la
otra que tengan la misma inclinacidén y cuyo chorro corra el
riesgo de ser interrumpido por el chorro adyacente.

Ahora sigue una descripcidén mas detallada del
aglutinante basado en productos de origen bioldgico, a través

de diferentes alcances ejemplares no limitantes, ya que puede
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inyectarse en el dispositivo de descarga anular de acuerdo
con un aspecto de la invencidén para que se rocie sobre un
toro de fibras en un instalacién de fabricaciédn de lana
mineral, recordando que este uso de aglutinante basado en
productos de origen Dbioldégico es posible en particular
gracias a la implementacidén de bogquillas de pulverizacidén por
chorro con ventilador que permiten la distribucién adecuada
de este aglutinante sobre la superficie de las fibras.

Como ejemplo no 1limitativo, el aglutinante basado en
productos de origen bioldgico, puede contener:

(a) Al menos un glucido elegido entre los azlUcares
reductores, los azucares no reductores, los azucares
hidrogenados y una mezcla de los mismos.

(b) Al menos un agente de reticulacidén gltcido.

Por "agente de reticulacidén glucido" se entiende aqui un
compuesto capaz de reaccionar, posiblemente en presencia de
un catalizador, con los glicidos y de formar con ellos una
red tridimensional al menos parcialmente insoluble.

Ademéds, el término "glucidos" en este documento, tiene
un significado mas amplio de lo habitual, porque abarca no
solo los glucidos en sentido estricto, es decir, los azlcares
reductores o los hidratos de carbono de férmula Cn (H,0) p
que tienen al menos un aldehido o grupo cetona (grupo

reductor), pero también los productos de hidrogenacién para
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estos hidratos de carbono en los que el grupo aldehido o
cetona ha sido reducido en alcohol. Este término también
abarca los azlcares no reductores compuestos por varios
patrones de gltcidos en los que los carbonos que transportan
hidroxilo semi-acetal estdn involucrados en los enlaces
osidicos que unen los patrones entre si.

Una composicidén aglutinante basada en glucidos y agentes
de reticulacién, de preferencia, polidcidos carboxilicos, que
se pueden wusar en la presente invencién, se conoce vy
describe, por ejemplo, en los documentos US 8197587,
W02010/029266, WO2013/014399, WO2015/181458, W02012/168619,
W02012/168621, W02012/072938.

El componente glucidico puede Dbasarse en azucares
reductores o no reductores, en azlcares hidrogenados libres
de azucares reductores o no reductores, o sus mezclas.

Los azlUcares reductores incluyen azlUcares simples
(monosacéaridos) vy glucdsidos (disacéridos, oligosacéridos vy
polisacaridos). Los ejemplos de monosacdridos gue pueden
citarse son aquellos que comprenden de 3 a 8 Aatomos de
carbono, de preferencia, las aldosas, y ventajosamente, las
aldosas que contienen de 5 a 7 atomos de carbono. Las aldosas
que son particularmente preferidas son las aldosas naturales
(pertenecientes a la serie D), en particular las hexosas

tales como glucosa, manosa y galactosa. La lactosa o la
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maltosa son ejemplos de disacdridos que se pueden usar como
azlcar reductor. Los polisacédridos que se pueden usar para la
presente invencidén tienen, de preferencia, una masa molar en
peso inferior a 100,000, de preferencia, inferior a 50,000,
ventajosamente inferior a 10,000. De preferencia, el
polisacdrido incluye al menos un patrdén elegido entre las
aldosas mencionadas anteriormente, ventajosamente glucosa.
Particularmente preferidos son los polisacaridos reductores
que estidn compuestos principalmente (mds del 50% en peso) de
patrones de glucosa.

El azucar reductor puede ser notablemente una mezcla de
monosacaridos, de oligosacaridos vy de polisacéridos, en
particular una dextrina. Las dextrinas son compuestos que se
ajustan a la férmula general (CgH100s) n. Se obtienen por
hidrélisis parcial de almidén. Su equivalente de dextrosa
(DE) estd ventajosamente entre 5 y 99, de preferencia, entre
10 vy 80.

E1l azucar no reductor es, de preferencia, un
oligoholosido no reductor que encierra a lo sumo diez
patrones de glicidos. Algunos ejemplos de estos azlcares no
reductores que pueden citarse son los diholdésidos como la
trehalosa, las isotetrahalosas, la sacarosa y la 1isosacrosa
(M sosucrosas”), los triholdésidos como la melezitosa, la

gentianosa, la rafinosa, la errosa y la umbeliferosa, 1los
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tetraholdésidos como la estaquiosa y los pentaholdésidos como
la verbascosa. Se preferird la sacarosa y la trehalosa, y autn
mejor, la sacarosa. Se entiende por "azlUcar hidrogenado" en
la presente invencidén el conjunto de productos que resulta de
la reduccidén de un sacarido elegido entre los monosacaridos,
disacéaridos, oligosacéaridos y polisacéaridos y de los
mezcladores de estos productos. El azUcar hidrogenado es, de

preferencia, un producto de hidrogenacidén de un hidrolizado

de almiddn (el grado de hidrdlisis se caracteriza
generalmente por el equivalente de dextrosa (DE), que se
encuentra entre 5 y 99, y ventajosamente entre 10 y 80). La

hidrogenacién transforma el aztcar o la mezcla de azlcares
(hidrolizado de almidén) en polioles o alcoholes de azUcar.

Los ejemplos de azlUcares hidrogenados que pueden citarse
incluyen eritritol, arabitol, xilitol, sorbitol, manitol,
iditol, maltitol, isomaltitol, lactitol, cellobitol,
palatinitol, maltotritol y los productos de hidrogenacidédn de
hidrolizados de almidén. De preferencia, el azucar
hidrogenado o la mezcla de azlUcares hidrogenados se compone
principalmente, es decir, mds del 50% en peso, de maltitol
(producto de hidrogenacién de maltosa, dimero de glucosa
resultante de la hidrdlisis enzimdtica del almidédn).

El1 componente (a), a saber, el glucido compuesto de

azucares hidrogenados, o de azucares reductores O no
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reductores, representa ventajosamente del 30% a 70% en peso,
de preferencia, de 40% a 60%% en peso, materiales secos de la
composicién aglutinante. Se entiende que estos wvalores son
antes de la adicién de cualquier aditivo.

El agente de reticulacidén, es decir el componente (b),
utilizado en la presente invencidén se elige, de preferencia,
entre los &acidos policarboxilicos, las sales y anhidridos de
los A&cidos policarboxilicos, las aminas, las sales metdlicas
de los acidos minerales y las sales de aminas y de amonio de
dcidos minerales, asi como las mezclas de los compuestos
mencionados anteriormente.

Los &cidos minerales son, por ejemplo, &cido sulfarico,
dcido fosférico, &cido nitrico y acido clorhidrico. Las sales
metalicas pueden ser sales de metales alcalinos,
alcalinotérreos y de transiciédn.

Los &cidos minerales y sus sales que pueden utilizarse
como agente de reticulacién en la presente invencidn se
describen, por ejemplo, en las aplicaciones W02012/168619,
W02012/168621 and W02012/072938.

En un alcance predilecto, el agente de reticulacién
comprende un acido policarboxilico o) es un acido
policarboxilico. El1 &cido policarboxilico puede ser un &cido
polimérico (es decir, uno obtenido por polimerizacidén o

mondémeros carboxilados) o un acido mondémero. Para limitar la
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viscosidad de la composicioén aglutinante, este acido
policarboxilico tiene ventajosamente una masa molar media con
un nUmero menor o igual a 50,000, de preferencia, menor o
igual a 10,000 y ventajosamente menor o igual a 5000.

Los ejemplos de &cidos policarboxilicos poliméricos que
pueden citarse incluyen los homopolimeros y copolimeros
obtenidos de mondémeros que llevan al menos un grupo de acido
carboxilico tal como é&cido acrilico "met", &cido crotédnico,
dcido isocrotdénico, é&acido maleico, &cido cinédmico, é&cido 2-
metilmaleico, fumédrico 4&cido, é&cido itacdénico, 4acido 2-
metilitacénico, acido a, b-metilenglutdrico y los mondmeros
de 4&cido dicarboxilico insaturado, tales como los maleatos y
los fumaratos de alguilo en C;-Cip. Los copolimeros también
pueden contener uno o mas monbémeros vinilicos o acrilicos
tales como acetato de vinilo, estireno sustituido o no por
grupos alquilo, hidroxilo o sulfonilo, o por un atomo de
haldégeno, (met) acrilonitrilo, (met) acrilamida, el alquil
(met) acrilatos en C1-Cl0, especialmente el (met) acrilato de
metilo, el (met) acrilato de etilo, el (met) acrilato de n-
butilo y el (met) acrilato de isobutilo.

En un alcance particularmente predilecto, el componente
(b) es o comprende Aacido mondémero policarboxilico. Se
entiende que el 4&cido mondémero policarboxilico significa un

dcido policarboxilico que no resulta de la polimerizacidén de
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mondémeros carboxilados. Por lo tanto, un polidcido mondmero
carboxilico no incluye una cadena de patrones recurrentes.

Puede ser un 4&cido dicarboxilico, tricarboxilico o
tetracarboxilico.Los 4cidos dicarboxilicos incluyen, por
ejemplo, acido ox&lico, acido maldbnico, 4&cido succinico,
dcido glutéarico, dcido adipico, dcido pimélico, acido
subérico, &cido azelaico, &cido sebacico, &cido mélico, &acido
tartrico, &cido tartrdénico, acido aspartico, éacido glutémico,
dcido fuméarico, dcido itacédnico, dcido maleico, acido
traumatico, &cido canfdérico, &cido ftalico y sus derivados,
que contienen al menos un atomo de boro o de cloro, é&cido
tetrahidroftdlico y sus derivados, que contienen al menos un
dtomo de cloro como el &acido cloréndico, &acido isoftéalico,
dcido tetraftdlico, &cido mesacdnico y acido citracédnico.

Los éacidos tricarboxilicos incluyen, por ejemplo, &acido
citrico, acido tricarbalilico, acido 1,2,4-
butanotricarboxilico, &cido aconitico, &cido hemimelitico,
dcido trimelitico vy 4cido trimésico. El1 4cido 1,2,3,4-
butanetetracarboxilico y el acido piromelitico  pueden
citarse, por ejemplo, como acido tetracarboxilico.

Se utilizaréa, de preferencia, el &cido citrico.

El componente (b) representa ventajosamente del 30 al
70% en peso, de preferencia, del 40% al 60% en peso, de

materiales secos de la composicién aglutinante de la presente
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invencidén. Se entiende que estos valores son antes de la
adicidén de cualquier aditivo. La relacidén en peso del
componente (a) al componente (b), de preferencia, se
encuentra entre 70/30 y 30/70, en particular, entre 60/40 y
40/60.

La composicién aglutinante también puede comprender un
catalizador que se puede elegir, por ejemplo, entre las bases
y los &cidos de Lewis, tales como los argilos, silice
coloidal o no coloidal, los 6xidos metdlicos, los sulfatos de
urea, los cloruros de urea y los catalizadores. a base de
silicatos. Se prefiere un catalizador de esterificacién.

El catalizador también puede ser un compuesto que
contiene fésforo, por ejemplo, un hipofosfito de metal
alcalino, un fosfito o metal alcalino, polifosfato de metal
alcalino, un hidrogenofosfato de metal alcalino, un A&cido
fosférico y un acido alquilfosfénico. De preferencia, el
metal alcalino es sodio o potasio.

El catalizador también puede ser un compuesto que
contiene cloro, o boro, por ejemplo, &acido tetrafluorobdrico
0 una sal de este 4acido, en particular un tetrafluoroborato
de metal alcalino como sodio o potasio, un tetrafluoroborato
de metal alcalinotérreo como calcio o) magnesio, un
tetrafluoroborato de zinc y un tetrafluoroborato de amonio.

De preferencia, el catalizador es hipofosfito de sodio,
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fosfito de sodio o una mezcla de estos compuestos.

La cantidad de catalizador introducida en la composicidn
aglutinante generalmente representa como madximo el 20% en
peso, ventajosamente del 1 al 10% en peso, y en el peso total
de los componentes (a) y (b).

En general, los alcances que se describen anteriormente
no son de ninguna manera limitantes. Serd notablemente
posible disefiar variantes de la invencidén que comprendan solo
una seleccidn de caracteristicas descritas que, en
consecuencia, estdn aisladas por las otras caracteristicas
mencionadas en este documento, si esta seleccidn de
caracteristicas es suficiente para conferir una ventaja
técnica o para diferenciar la invencidén con respecto al

estado de la técnica anterior.



