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CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Un método de comunicación inalámbrica, que comprende:

transmitir una señal de control a un dispositivo móvil usando un primer ancho de 

banda; y

transmitir una señal de datos al dispositivo móvil usando un segundo ancho de 

banda más ancho que el primer ancho de banda, 

en donde la señal de control y la señal de datos se transmiten en una única 

frecuencia portadora, en donde la señal de control comprende una indicación de una 

característica de la señal de datos y en donde la señal de datos se transmite después de la 

señal de control de modo tal que la señal de datos y la señal de control se separen por un 

intervalo de tiempo,

en donde el intervalo de tiempo se basa en una latencia de conmutación del 

dispositivo móvil.

2. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la indicación indica que el 

segundo ancho de banda ocupa por completo un ancho de banda disponible.

3. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la indicación indica que el 

segundo ancho de banda ocupa sólo una porción de un ancho de banda disponible.

4. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, que también comprende:

transmitir una segunda señal de control usando el segundo ancho de banda, en 

donde la segunda señal de control indica que no hay posterior señal de datos anterior a 

una tercera señal de control; y

transmitir la tercera señal de control usando el primer ancho de banda.

5. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la segunda señal de 

control comprende una porción de señal de control y una porción de señal de datos.

6. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, que también comprende transmitir 

una segunda señal de datos al dispositivo móvil usando un tercer ancho de banda a través 

de la frecuencia portadora individual, en donde el tercer ancho de banda es más ancho 

que el primer ancho de banda y diferente del segundo ancho de banda. 
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7. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, que también comprende:

recibir un mensaje de capacidad del dispositivo móvil, en donde el mensaje de 

capacidad comprende una indicación de la capacidad de conmutación del ancho de banda 

dinámica del dispositivo móvil;

transmitir un mensaje de respuesta que comprende una indicación de que está 

activada la conmutación del ancho de banda dinámica.

8. El método de acuerdo con la Reivindicación 7, en donde el mensaje de capacidad 

también comprende una indicación de latencia de conmutación del dispositivo móvil y en 

donde el método también comprende:

determinar el intervalo de tiempo entre la señal de control y la señal de datos en 

base a la indicación de latencia de conmutación, en donde el mensaje de respuesta 

también comprende una indicación del intervalo de tiempo. 

9. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, que también comprende transmitir 

una segunda señal de datos a un segundo dispositivo móvil usando una segunda 

frecuencia portadora individual, en donde la segunda frecuencia portadora individual es 

diferente de la frecuencia portadora individual y en donde la segunda señal de datos se 

superpone en tiempo con la señal de datos y no se superpone en frecuencia con la señal 

de datos.

10. Un método de comunicación inalámbrica en un dispositivo móvil, que comprende:

recibir una señal de control que tiene un primer ancho de banda; y

recibir una señal de datos que tiene un segundo ancho de banda más ancho que el 

primer ancho de banda, 

en donde la señal de control y la señal de datos son recibidas en una única 

frecuencia portadora, en donde la señal de control comprende una indicación de una 

característica de la señal de datos y en donde la señal de datos se transmite después de la 

señal de control de modo tal que la señal de datos y la señal de control se separen por un 

intervalo de tiempo;

en donde el intervalo de tiempo se basa en una latencia de conmutación del 

dispositivo móvil.
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11. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde la indicación indica que el 

segundo ancho de banda ocupa por completo un ancho de banda disponible.

12. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde la indicación indica que el 

segundo ancho de banda ocupa sólo una porción de un ancho de banda disponible.

13. El método de acuerdo con la Reivindicación 11, que también comprende conmutar 

del primer ancho de banda al segundo ancho de banda después de recibir la señal de 

control y conmutar del segundo ancho de banda al primer ancho de banda después de 

recibir la señal de datos.

14. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, que también comprende recibir 

una segunda señal de datos usando un tercer ancho de banda a través de la frecuencia 

portadora individual, en donde el tercer ancho de banda es más ancho que el primer 

ancho de banda y diferente del segundo ancho de banda. 

15. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, que también comprende ajustar un 

extremo frontal de radiofrecuencia (RF) del dispositivo móvil para recibir usando el 

segundo ancho de banda.

16. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, que también comprende, en 

respuesta a la recepción de la señal de control, ajustar un extremo frontal de 

radiofrecuencia (RF) del dispositivo móvil para recibir usando el segundo ancho de banda. 

17. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde la característica es el 

segundo ancho de banda y en donde el método también comprende, en respuesta a la 

indicación del segundo ancho de banda, ajustar un extremo frontal de radiofrecuencia 

(RF) del dispositivo móvil para recibir usando el segundo ancho de banda.

18. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, que también comprende:

transmitir un mensaje de capacidad, en donde el mensaje de capacidad 

comprende una indicación de la capacidad de conmutación del ancho de banda dinámica 

del dispositivo móvil; y

recibir un mensaje de respuesta que comprende una indicación de que está 
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activada la conmutación del ancho de banda dinámica.

19. El método de acuerdo con la Reivindicación 18, en donde el mensaje de capacidad 

también comprende una indicación de latencia de conmutación del dispositivo móvil, en 

donde el mensaje de respuesta también comprende una indicación del intervalo de 

tiempo entre la señal de control y la señal de datos, en donde el intervalo de tiempo se 

basa en la indicación de latencia de conmutación y en donde el método también 

comprende:

ajustar un extremo frontal de radiofrecuencia (RF) del dispositivo móvil, durante el 

intervalo de tiempo, para recibir usando el segundo ancho de banda.

20. El método de acuerdo con la Reivindicación 19, en donde el mensaje de respuesta 

o la señal de control también comprende una indicación de conmutación de la señal de 

control, en donde el método también comprende:

en respuesta a la indicación de conmutación de la señal de control, manteniendo el 

extremo frontal de RF para recibir usando el segundo ancho de banda inmediatamente 

después de recibir la señal de datos; y

recibir una segunda señal de control usando el segundo ancho de banda 

inmediatamente después de la señal de datos.

21. El método de acuerdo con la Reivindicación 20, en donde la segunda señal de 

control indica que no hay posterior señal de datos anterior a la tercera señal de control y 

en donde el método también comprende recibir la tercera señal de control usando el 

primer ancho de banda.

22. El método de acuerdo con la Reivindicación 20, en donde la segunda señal de 

control indica que hay una posterior señal de datos y en donde el método también 

comprende recibir la posterior señal de datos usando el segundo ancho de banda.

23. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, que también comprende recibir 

una segunda señal de datos usando un tercer ancho de banda a través de una segunda 

frecuencia portadora individual, en donde el tercer ancho de banda es más ancho que el 

primer ancho de banda y diferente del segundo ancho de banda y en donde la frecuencia 

portadora individual y la segunda frecuencia portadora individual son diferentes. 
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24. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde la señal de control y la 

señal de datos están en el mismo intervalo de tiempo de transmisión (TTI). 

25. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, en donde la señal de control y la 

señal de datos están en un diferente intervalo de tiempo de transmisión (TTI). 

26. El método de acuerdo con la Reivindicación 10, que también comprende recibir 

una segunda señal de control usando el segundo ancho de banda, en donde la segunda 

señal de control indica que no hay posterior señal de datos en un intervalo de tiempo de 

transmisión (TTI) y en donde la indicación reestablece un contador a un valor máximo, en 

donde el contador se decrementa para cada TTI consecutivo posterior que no incluye 

datos, en donde el ancho de banda se mantiene en el segundo ancho de banda hasta que 

el contador alcance cero y en donde el receptor pasa al primer ancho de banda cuando el 

contador alcanza cero.

27. El método de acuerdo con la Reivindicación 16, en donde el segundo ancho de 

banda ocupa sólo una porción del ancho de banda disponible.

28. El método de acuerdo con la Reivindicación 21, en donde en respuesta a la 

segunda señal de control que indica que no hay posterior señal de datos, apagando una 

porción de un extremo frontal de radiofrecuencia del dispositivo móvil durante una 

porción del intervalo de tiempo entre la segunda señal de control y la tercera señal de 

control.

29. Un conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora para 

comunicaciones inalámbricas, que también comprende instrucciones para hacer que un 

transmisor transmita una segunda señal de datos a un dispositivo usando un tercer ancho 

de banda a través de la frecuencia portadora individual, en donde el tercer ancho de 

banda es más ancho que el primer ancho de banda y diferente del segundo ancho de 

banda. 

30. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 29, que también comprende:
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instrucciones para hacer que un receptor reciba un mensaje de capacidad del 

dispositivo, en donde el mensaje de capacidad comprende una indicación de la capacidad 

de conmutación del ancho de banda dinámica del dispositivo; e

instrucciones para hacer que el transmisor transmita un mensaje de respuesta que 

comprende una indicación de que está activada la conmutación del ancho de banda 

dinámica.

31. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 30, en donde el mensaje de capacidad también comprende una 

indicación de latencia de conmutación del dispositivo y en donde el conjunto de 

instrucciones llevadas a cabo por una computadora también comprende:

instrucciones para hacer que un procesador determine el intervalo de tiempo 

entre la señal de control y la señal de datos en base a la indicación de latencia de 

conmutación, en donde el mensaje de respuesta también comprende una indicación del 

intervalo de tiempo. 

32. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 31, en donde la señal de datos se transmite después de la señal de 

control de modo tal que la señal de datos y la señal de control se separan por el intervalo 

de tiempo.

33. Un conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora para 

comunicaciones inalámbricas, que comprende:

un medio legible por computadora no transitorio que tiene un instrucciones de 

programa registrado, donde el instrucciones de programa incluye: 

instrucciones para hacer que un receptor reciba una señal de control que tiene un 

primer ancho de banda; e

instrucciones para hacer que el receptor reciba una señal de datos que tiene un 

segundo ancho de banda más ancho que el primer ancho de banda, 

en donde la señal de control y la señal de datos se reciben en una única frecuencia 

portadora, en donde la señal de control comprende una indicación de una característica 

de la señal de datos y en donde la señal de datos se transmite después de la señal de 

control de modo tal que la señal de datos y la señal de control se separan por un intervalo 

de tiempo;
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en donde el intervalo de tiempo se basa en una latencia de conmutación del 

receptor.

34. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, en donde la indicación indica que el segundo ancho de banda ocupa 

por completo un ancho de banda disponible.

35. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, en donde la indicación indica que el segundo ancho de banda ocupa 

sólo una porción de un ancho de banda disponible.

36. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, que también comprende: 

instrucciones para hacer que el receptor conmute del primer ancho de banda al 

segundo ancho de banda después de recibir la señal de control; e 

instrucciones para hacer que el receptor conmute del segundo ancho de banda al 

primer ancho de banda después de recibir la señal de datos.

37. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, que también comprende instrucciones para hacer que el receptor 

reciba una segunda señal de datos usando un tercer ancho de banda a través de la 

frecuencia portadora individual, en donde el tercer ancho de banda es más ancho que el 

primer ancho de banda y diferente del segundo ancho de banda. 

38. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, en donde el receptor comprende un extremo frontal de 

radiofrecuencia (RF) y en donde el conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una 

computadora también comprende instrucciones para ajustar el extremo frontal de RF para 

recibir usando el segundo ancho de banda.

39. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, en donde el receptor comprende un extremo frontal de 

radiofrecuencia (RF) y en donde el conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una 

computadora también comprende instrucciones, en respuesta a la recepción de la señal 
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de control, para ajustar el extremo frontal de RF para recibir usando el segundo ancho de 

banda. 

40. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, en donde el receptor comprende un extremo frontal de 

radiofrecuencia (RF), en donde la característica es el segundo ancho de banda y en donde 

el conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora también comprende 

instrucciones, en respuesta a la indicación del segundo ancho de banda, para ajustar el 

extremo frontal de RF para recibir usando el segundo ancho de banda.

41. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 33, que también comprende:

instrucciones para hacer que el transmisor transmita un mensaje de capacidad, en 

donde el mensaje de capacidad comprende una indicación de la capacidad de 

conmutación del ancho de banda dinámica del dispositivo móvil; e

instrucciones para hacer que el receptor reciba un mensaje de respuesta que 

comprende una indicación de que está activada la conmutación del ancho de banda 

dinámica.

42. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 41, en donde el mensaje de capacidad también comprende una 

indicación de latencia de conmutación del dispositivo móvil, en donde el mensaje de 

respuesta también comprende una indicación del intervalo de tiempo entre la señal de 

control y la señal de datos, en donde el intervalo de tiempo se basa en la indicación de 

latencia de conmutación, en donde el receptor comprende un extremo frontal de 

radiofrecuencia (RF) y en donde el conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una 

computadora también comprende:

instrucciones para hacer que el extremo frontal de RF, durante el intervalo de 

tiempo, se ajuste para recibir usando el segundo ancho de banda.

43. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 42, en donde el mensaje de respuesta o la señal de control también 

comprende una indicación de conmutación de la señal de control, en donde el conjunto 

de instrucciones llevadas a cabo por una computadora también comprende:
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instrucciones, en respuesta a la indicación de conmutación de la señal de control, 

para mantener el extremo frontal de RF para recibir usando el segundo ancho de banda 

inmediatamente después de recibir la señal de datos; e

instrucciones para hacer que el receptor reciba una segunda señal de control 

usando el segundo ancho de banda inmediatamente después de la señal de datos.

44. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 42, en donde la segunda señal de control indica que no hay posterior 

señal de datos anterior a la tercera señal de control y en donde el conjunto de 

instrucciones llevadas a cabo por una computadora también comprende instrucciones 

para hacer que el receptor reciba la tercera señal de control usando el primer ancho de 

banda.

45. El conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una computadora de acuerdo con 

la Reivindicación 42, en donde la segunda señal de control indica que hay una posterior 

señal de datos y en donde el conjunto de instrucciones llevadas a cabo por una 

computadora también comprende un instrucciones para hacer que el receptor reciba la 

posterior señal de datos usando el segundo ancho de banda.

46. Un dispositivo móvil que comprende:

un extremo frontal de radiofrecuencia (RF) ajustable configurado para:

recibir una señal de control que tiene un primer ancho de banda; y

recibir una señal de datos que tiene un segundo ancho de banda más ancho que el 

primer ancho de banda, 

en donde la señal de control y la señal de datos son recibidas en una única 

frecuencia portadora, en donde la señal de control comprende una indicación de una 

característica de la señal de datos y en donde la señal de datos se transmite después de la 

señal de control de modo tal que la señal de datos y la señal de control se separan por un 

intervalo de tiempo;

en donde el intervalo de tiempo se basa en una latencia de conmutación del 

dispositivo móvil.

47. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 46, en donde el extremo 

frontal de RF ajustable comprende:
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un amplificador;

un convertidor analógico a digital (ADC); y

un filtro analógico acoplado entre el amplificador y el ADC, en donde el 

amplificador, el filtro analógico y el ADC se configuran para:

recibir primeras señales de comando de un procesador de control para ajustar para 

recibir la señal de control que tiene el primer ancho de banda; y

recibir segundas señales de comando del procesador de control para ajustar para 

recibir la señal de datos que tiene el segundo ancho de banda.

48. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 46, en donde el ajuste para 

recibir la señal de datos se produce durante el intervalo de tiempo.

49. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 46, en donde la indicación 

indica que el segundo ancho de banda ocupa por completo un ancho de banda disponible.

50. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 46, en donde la indicación 

indica que el segundo ancho de banda ocupa sólo una porción de un ancho de banda 

disponible.

51. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 46, en donde la señal de 

control y la señal de datos están en el mismo intervalo de tiempo de transmisión (TTI). 

52. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 46, en donde la señal de 

control y la señal de datos están en un diferente intervalo de tiempo de transmisión (TTI). 

53. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 47, en donde el amplificador, 

el filtro analógico y el ADC se configuran también para recibir terceras señales de 

comando del procesador de control para ajustar para recibir una segunda señal de 

control, en donde la segunda señal de control indica que no hay posterior señal de datos 

en un intervalo de tiempo de transmisión (TTI), en donde en respuesta a la indicación se 

reestablece un contador a un valor máximo, en donde el contador se decrementa para 

cada TTI consecutivo posterior que no incluye datos, en donde ancho de banda se 

mantiene en el segundo ancho de banda hasta que el contador alcance cero y en donde el 

receptor pasa al primer ancho de banda cuando el contador alcanza cero.
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54. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 52, en donde el segundo 

ancho de banda ocupa sólo una porción del ancho de banda disponible.

55. El dispositivo móvil de acuerdo con la Reivindicación 52, en donde el amplificador, 

el filtro analógico y el ADC se configuran también para recibir terceras señales de 

comando del procesador de control para ajustar para recibir una segunda señal de 

control, en donde la segunda señal de control indica que no hay posterior señal de datos 

en un intervalo de tiempo de transmisión (TTI), en donde en respuesta a la segunda señal 

de control que indica que no hay posterior señal de datos, al menos uno de amplificador, 

filtro analógico y ADC se configura para ser apagado durante una porción del TTI.

56. Un aparato de comunicación inalámbrica que comprende:

un amplificador;

un convertidor analógico a digital (ADC); 

un filtro analógico acoplado entre el amplificador y el ADC; y

un procesador de control acoplado con el amplificador, el ADC y el filtro analógico, 

en donde el procesador de control se configura para:

en respuesta a la recepción de información de control de una señal de control que 

tiene un primer ancho de banda:

establecer el ancho de banda del amplificador y el ADC a un segundo ancho de 

banda más ancho que el primer ancho de banda; y

establecer la tasa de muestreo del ADC de acuerdo con el segundo ancho de 

banda.

57. El aparato de comunicación inalámbrica de acuerdo con la Reivindicación 56, en 

donde la información de control proporciona una indicación de una característica de la 

señal de datos.

58. El aparato de comunicación inalámbrica de acuerdo con la Reivindicación 57, en 

donde la indicación indica que el segundo ancho de banda ocupa por completo un ancho 

de banda disponible.

59. El aparato de comunicación inalámbrica de acuerdo con la Reivindicación 57, en 
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donde la indicación indica que el segundo ancho de banda ocupa sólo una porción de un 

ancho de banda disponible.

60. Un aparato de comunicación inalámbrica que comprende:

un procesador de control configurado para:

acoplar a un extremo frontal de radiofrecuencia (RF);

ajustar el extremo frontal de RF para recibir una señal de control que tiene un 

primer ancho de banda; y

ajustar el extremo frontal de RF para recibir una señal de datos que tiene un 

segundo ancho de banda más ancho que el primer ancho de banda, en donde la señal de 

control y la señal de datos son recibidas en una única frecuencia portadora.

61. El aparato de comunicación inalámbrica de acuerdo con la Reivindicación 60, en 

donde el procesador de control también está configurado para:

acoplarse con un procesador de banda base;

recibir información de control del procesador de banda base obtenida de la señal 

de control, 

en donde ajustar el extremo frontal de RF para recibir la señal de datos es en 

respuesta a la información de control.

62. El aparato de comunicación inalámbrica de acuerdo con la Reivindicación 61, en 

donde la información de control proporciona una indicación del segundo ancho de banda.


