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OPERAR ZARANDA VIBRATORIA

RECIBIR SEÑALES

OPERAR ANALIZADOR DE FLUIDOS

OPERAR ANALIZADOR DE GAS

OPERAR COMPRESOR DE AIRE

LLEVAR A CABO OPERACIONES 
DE PERFORACIÓN

EXTRAER FLUIDO DE 
PERFORACIÓN DEL CABEZAL

GENERAR SEÑALES INDICATIVAS 
DE GAS DE FORMACIÓN

GENERAR SEÑALES INDICATIVAS DE 
FLUIDO DE PERFORACIÓN 

DESGASIFICADO

OPERAR DESGASIFICADOR PARA 
LIBERAR GAS DE FORMACIÓN

CONTROLAR PRESIÓN 
DEL GAS MOTRIZ

CONTROLAR MAGNITUD DE 
FLUJO DEL GAS MOTRIZ

DIRIGIR EL GAS MOTRIZ A 
TRAVÉS DEL EYECTO R VENTURI

CONTROLAR MAGNITUD DE FLUJO 
DE FLUIDO DE PERFORACIÓN 

DESGASIFICADO QUE FLUYE HACIA 
ANALIZADOR DE FLUIDOS

MONTAR DESGASIFICADOR 
EN ASOCIACIÓN CON 

ZARANDA VIBRATORIA

OPERAR PROCESADOR PARA 
AJUSTAR EL FLUIDO DE 

PERFORACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 
SEÑALES

OPERAR EYECTO R VENTURI 
PARA MOVER FLUIDO DE 
PERFORACIÓN HACIA EL 

SEPARADOR Y DESCARGAR GAS 
DE FORMACIÓN Y FLUIDO DE 

PERFORACIÓN DESGASIFICADO 
DEL SEPARADOR
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