
REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un satélite (503, 1202, 1502, 3403) para proporcionar comunicaciones entre 

una pluralidad de nodos de acceso (NS) (515) y una pluralidad de terminales de usuario (517), la 

pluralidad de NA se distribuyen geográficamente sobre un área de cobertura de NA (3450) y la 

pluralidad de terminales de usuario se distribuyen geográficamente sobre un área de cobertura de 

usuario (3460), el satélite comprende:

un subsistema de antenas del enlace de alimentador (3410) para iluminar el área 

de cobertura del nodo de acceso (NA), el subsistema de antenas del enlace de 

alimentador comprende un arreglo de elementos de transmisión constituyentes 

de enlace de alimentador cooperativos (3419) y un arreglo de elementos de 

recepción constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416);

un subsistema de antenas de enlace de usuario (3420) para iluminar el área 

de cobertura de usuario, el subsistema de antenas de enlace de usuario 

comprende un arreglo de elementos de transmisión constituyentes de enlace 

de usuario cooperativos (3429) y un arreglo de elementos de recepción 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426);

una pluralidad de transpondedores de enlace directo (410, 3430) cada uno de los 

cuales se acopla entre uno de los elementos de recepción respectivo 

constituyentes de enlace de alimentador y uno de los elementos de transmisión 

respectivo constituyentes de enlace de usuario; y

una pluralidad de transpondedores de enlace de retorno (410, 3440), cada 

uno de los cuales se acopla entre uno de los elementos de recepción 

respectivo constituyentes de enlace de usuario y uno de los elementos de 

transmisión respectivo constituyentes de enlace de alimentador.

2. El satélite de la reivindicación 1, caracterizado además porque los 

transpondedores de enlace directo y los transpondedores de enlace de retorno son transpondedores de 

tubería doblada.

3. El satélite de la reivindicación 1 o 2, caracterizado además porque los 

transpondedores de enlace directo se acoplan a los elementos de recepción respectivos 

constituyentes de enlace de alimentador para crear señales de enlace descendente directo desde las 

superposiciones recibidas de una pluralidad de señales de enlace ascendente directo de haz 

ponderado de extremo a extremo sincronizadas en el tiempo recibidas de la pluralidad de NA.

4. El satélite de la reivindicación 3, caracterizado además porque la pluralidad 

de señales de enlace descendente directo transmitidas por los elementos de transmisión 



constituyentes de enlace de usuario se superponen para contribuir a la formación de una pluralidad 

de haces directos en el área de cobertura de usuario.

5. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, caracterizado además 

porque los transpondedores de enlace de retorno se acoplan a los elementos de recepción 

respectivos constituyentes de enlace de usuario para crear señales de enlace descendente de 

retorno desde las superposiciones respectivas de las señales de enlace ascendente de retorno 

recibidas desde al menos parte de la pluralidad de terminales de usuario.

6. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, caracterizado además 

porque cada transpondedor de enlace directo y cada transpondedor de enlace de retorno es un 

transpondedor de dos polos.

7. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, caracterizado además 

porque el subsistema de antenas de enlace de alimentador difiere del subsistema de antenas de 

enlace de usuario en cuanto al tamaño de la abertura.

8. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, caracterizado además 

porque el subsistema de antenas de enlace de alimentador y el subsistema de antenas de enlace 

de usuario funcionan en una misma banda de frecuencia.

9. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, caracterizado además 

porque:

cada transpondedor de enlace directo acepta una entrada en una primera 

banda de frecuencia y emite en una segunda banda de frecuencia;

cada transpondedor de enlace de retorno acepta una entrada en la segunda 

banda de frecuencia y emite en la primera banda de frecuencia.

10. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, caracterizado además 

porque el área de cobertura de usuario difiere del área de cobertura de NA.

11. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, caracterizado además 

porque el área de cobertura de NA es una única área de cobertura contigua.

12. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, caracterizado además 

porque el área de cobertura de NA es un subconjunto del área de cobertura de usuario.

13. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, caracterizado además 

porque el área de cobertura de NA es menor que la quinta parte del área de cobertura de usuario en el 

área física.

14. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, caracterizado además 

porque:

el subsistema de antenas de enlace de alimentador comprende, además, un 

reflector de enlace de alimentador (1521, 1621); y



el subsistema de antenas de enlace de usuario comprende, además, un 

reflector de enlace de usuario (1521, 1621).

15. El satélite de la reivindicación 14, caracterizado además porque el área física del 

reflector de enlace de alimentador es al menos cinco veces el área física del reflector de enlace de usuario.

16. El satélite de la reivindicación 1 - 15, caracterizado además porque el 

subsistema de antenas de enlace de usuario comprende un primer subsistema de antenas de enlace 

de usuario que tiene una primera área de cobertura de usuario correspondiente y un segundo 

subsistema de antenas de enlace de usuario que tiene una segunda área de cobertura de usuario.

17. El satélite de la reivindicación 16, caracterizado además porque:

cada transportador de enlace directo comprende un conmutador de enlace 

directo (4010);

el conmutador de enlace directo acopla un elemento de recepción respectivo 

constituyente de enlace de alimentador a los elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de usuario del primer subsistema de antenas de 

enlace de usuario cuando el conmutador de enlace directo está en un primer 

modo de conmutador; y

el conmutador de enlace directo acopla uno de los elementos de recepción 

respectivos constituyentes de enlace de alimentador a uno de los elementos de 

transmisión respectivos constituyentes de enlace de usuario del segundo 

subsistema de antenas de enlace de usuario cuando el conmutador de enlace 

directo está en un segundo modo de conmutador.

18. El satélite de la reivindicación 16 o 17, caracterizado además porque:

cada transpondedor de enlace de retorno comprende un conmutador de 

enlace de retorno (4010);

cada conmutador de enlace de retorno acopla uno de los elementos de 

recepción respectivo constituyentes de enlace de usuario del primer 

subsistema de antenas de enlace de usuario a uno de los elementos de 

transmisión respectivos constituyentes de enlace de alimentador cuando el 

conmutador de enlace de retorno está en un primer modo de conmutador; 

y

cada conmutador de enlace de retorno acopla uno de los elementos de 

recepción respectivo constituyentes de enlace de usuario del segundo 

subsistema de antenas de enlace de usuario al elemento de transmisión 

respectivo constituyente de enlace de alimentador cuando el conmutador de 

enlace de retorno está en un segundo modo de conmutador.



19. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 16 - 18, caracterizado además 

porque una primera porción de la primera área de cobertura de usuario se superpone con la segunda 

área de cobertura de usuario, y una segunda porción de la primera área de cobertura de usuario no 

se superpone con la segunda área de cobertura de usuario.

20. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 16 - 19, caracterizado además 

porque la segunda área de cobertura de usuario es un subconjunto de la primera área de cobertura 

de usuario.

21. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 16 - 19, caracterizado además 

porque la primera área de cobertura de usuario no se superpone con la segunda área de cobertura 

de usuario.

22. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 16 - 21, caracterizado además 

porque la pluralidad de elementos de transmisión constituyentes de enlace de usuario comprende 

una primera pluralidad de elementos de transmisión constituyentes para iluminar la primera área de 

cobertura de usuario y una segunda pluralidad de elementos de transmisión constituyentes para 

iluminar la segunda área de cobertura de usuario.

23. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 16 - 22, caracterizado además 

porque:

el primer subsistema de antenas de enlace de usuario comprende un primer 

reflector de enlace de usuario para iluminar la primera área de cobertura de 

usuario; y

el segundo subsistema de antenas de enlace de usuario comprende un 

segundo reflector de enlace de usuario para iluminar la segunda área de 

cobertura de usuario.

24. El satélite de la reivindicación 23, caracterizado además porque el primer 

reflector de enlace de usuario y el segundo reflector de enlace de usuario tienen aproximadamente 

una misma área física.

25. El satélite de la reivindicación 23 o 24, caracterizado además porque:

cada transpondedor de enlace directo tiene un lado de transmisión acoplado 

selectivamente a un primer y segundo alimentadores de transmisión de enlace de 

usuario respectivos, cada primer alimentador de transmisión de enlace de usuario 

respectivo se posiciona para iluminar el primer reflector de enlace de usuario, y 

cada segundo alimentador de transmisión de enlace de usuario respectivo se 

posiciona para iluminar el segundo reflector de enlace de usuario; y

cada transpondedor de enlace de retorno tiene un lado de recepción acoplado 

selectivamente a un primer y segundo alimentadores de recepción de enlace de 

usuario respectivos, cada primer alimentador de recepción de enlace de usuario 



respectivo se posiciona para iluminar el primer reflector de enlace de usuario, y 

cada segundo alimentador de recepción de enlace de usuario respectivo se 

posiciona para iluminar el segundo reflector de enlace de usuario.

26. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 25, caracterizado además 

porque:

el reflector de enlace de alimentador es un primer reflector de enlace de 

alimentador;

el área de cobertura de NA es una primera área de cobertura de NA;

el subsistema de antenas de enlace de alimentador comprende, además, un 

segundo reflector de enlace de alimentador para iluminar una segunda un 

área de cobertura de NA; y

caracterizado además porque una primera porción de la pluralidad de NA se 

distribuye geográficamente sobre la primera área de cobertura de NA y una 

segunda porción de la pluralidad de NA se distribuye geográficamente sobre 

la segunda área de cobertura de NA.

27. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 26, caracterizado además 

porque los elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador y los elementos de 

transmisión de enlace de alimentador se implementan como elementos dúplex de la antena.

28. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 27, caracterizado además 

porque los elementos de recepción constituyentes de enlace de usuario y los elementos de 

transmisión constituyentes de enlace de usuario se implementan como elementos dúplex de la 

antena.

29. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 28, caracterizado además 

porque el subsistema de antenas de enlace de usuario comprende, además, un arreglo de antenas 

de recepción de enlace de usuario y un arreglo de antenas de transmisión de enlace de usuario.

30. El satélite de la reivindicación 29, caracterizado además porque:

la pluralidad de elementos de recepción constituyentes de enlace de usuario 

se asocia a un reflector de recepción de enlace de usuario con un primer 

rango de frecuencia;

la pluralidad de elementos de transmisión constituyentes de enlace de 

usuario ilumina un reflector de transmisión de enlace de usuario con un 

segundo rango de frecuencia; y

el reflector de recepción de enlace de usuario y el reflector de transmisión de 

enlace de usuario se dimensionan cada uno para iluminar una misma área de 

cobertura de usuario con el primer y segundo rangos de frecuencia, 

respectivamente.



31. El satélite de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 30, que comprende, 

además, un generador de baliza (426).


