
REIVINDICACIONES

1.  Un acoplador de barra de refuerzo que comprende:

una camisa que incluye extremos opuestos dispuestos a lo largo de un eje longitudinal 

central,

cada extremo opuesto que comprende:

una pared interna ahusada que disminuye gradualmente a lo largo del eje 

longitudinal central de una posición interna a una posición externa; y

un ensamble de:

una pluralidad de mordazas de sujeción ordenadas alrededor del eje 

longitudinal central y que encajan en la pared interna ahusada;

por lo menos un resorte alineado con el eje longitudinal central y que 

acopla la pluralidad de mordazas de sujeción; y

un tope posicionado inicialmente dentro de la pluralidad de mordazas 

de sujeción y que encaja en ellas para separar la pluralidad de mordazas de 

sujeción y mantener el ensamble hacia la posición interna;

en donde el tope se puede desencajar de la pluralidad de mordazas de sujeción a través de un 

centro del resorte al insertar un extremo de la barra de refuerzo a través de la posición externa 

y más allá de la posición inicial del tope, tras lo cual el resorte desvía la pluralidad de 

mordazas de sujeción hacia la posición externa y en encajamiento pleno con el extremo de la 

barra de refuerzo.

2.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 1, en donde cada una de la pluralidad 

de mordazas de sujeción presentan colectivamente un primer asiento de resorte para alojar el 

resorte.

3.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 1, en donde cada una de la pluralidad 

de mordazas de sujeción presentan colectivamente una ranura de inserción  de anillo 



alrededor de un extremo interior de la respectiva pluralidad de mordazas de sujeción, y que 

comprende además un anillo retenedor alojado en la ranura de inserción  de anillo que, en 

combinación con el encajamiento del tope, desvía la pluralidad de mordazas de sujeción 

contra la pared interna del extremo opuesto respectivo.

4.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 1, en donde cada miembro de la 

respectiva pluralidad de mordazas de sujeción incluye un asiento del tope, y cada tope 

respectivo incluye un extremo de bloqueo que encaja en los respectivos asientos de tope.

5.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 1, en donde cada miembro de la 

respectiva pluralidad de mordazas de sujeción incluye una porción inclinada que se proyecta 

hacia el eje longitudinal central, y cada tope respectivo incluye un cuello que se estrecha 

hacia el eje longitudinal central y un extremo interior del tope para acoplar las porciones 

inclinadas respectivas.

6.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 1, que comprende además un cuerpo 

central de ensamblaje que une los extremos opuestos entre sí, el cuerpo central de ensamblaje 

incluyendo una pared de apoyo o proyección radial anular en cavidades de separación por lo 

menos parcial a ambos lados de la pared de apoyo o proyección radial anular a lo largo del 

eje longitudinal central.

7.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 6, en donde las cavidades proveen 

cada una segundo asiento de resorte, y cada ensamble incluye un resorte separado.

8.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 7, en donde la pared de apoyo o 

proyección radial anular es una pared cerrada, y cada cavidad se configura para capturar un 

extremo interior del tope respectivo para bloquear aún más el movimiento interior de ese 

tope.



9.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 7, en donde la pared de apoyo o 

proyección radial anular es una proyección radial anular, cada tope respectivo incluye un 

cuello que se estrecha hacia el eje longitudinal central y un extremo interior de ese tope, y la 

proyección radial anular se configura para capturar el cuello del tope respectivo para bloquear 

aún más el movimiento interior de ese tope.

10.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 6, en donde los extremos opuestos 

comprenden carcasas exteriores opuestas del acoplador, el cuerpo central de ensamblaje y las 

carcasas exteriores opuestas del acoplador son roscadas, y el cuerpo central de ensamblaje y 

las carcasas exteriores opuestas del acoplador se unen mediante el roscado.

11.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 6, en donde los extremos opuestos 

comprenden carcasas exteriores opuestas del acoplador, y el cuerpo central de ensamblaje y 

las carcasas exteriores opuestas del acoplador se unen mediante soldadura o un adhesivo en 

sus juntas mutuas.

12.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 1, en donde los extremos opuestos 

comprenden carcasas exteriores opuestas del acoplador, las carcasas exteriores opuestas 

colindan entre sí, y el resorte es un resorte único que se extiende entre las pluralidades 

respectivas de las mordazas de sujeción dentro de las carcasas exteriores opuestas.

13.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 12, en donde las carcasas exteriores 

opuestas del acoplador son roscadas, y las carcasas exteriores opuestas se unen entre sí 

mediante el roscado.

14.  El acoplador de barra de refuerzo de la reivindicación 12, en donde las carcasas exteriores 

opuestas del acoplador se unen mediante soldadura o un adhesivo en su junta mutua.


