
REIVINDICACIONES

1. Un sistema de desintegración de virus, caracterizado porque comprende:

 un módulo de tratamiento de agua con dispositivo electroporador montado 

sobre uno o más patines (1);

 una bomba radial de ventilación (2), accionada por un motor de alta 

velocidad, acoplada mediante un acople magnético de alto poder, donde 

dicha bomba radial de ventilación (2) corresponde a un turbocompresor;

 un acople magnético de dos caras, las cuales corresponden a un primer lado 

(23) (cara 1) de eje coaxial de turbocompresor, y a un segundo lado (24) 

(cara 2) de acople de motor de imanes permanentes PMG (25);

 un mando de frecuencia variable del motor PMG integrado directamente al 

sistema eléctrico y de control del módulo de tratamiento de aguas con 

dispositivo electroporador;

 un sistema de recirculación de agua (4) hacia el reactor del electroporador 

conectado directamente a este último;

 un tanque de almacenamiento de agua limpia (6); y

 un sistema de nebulización de agua enriquecida con H2O2 que cuenta con 

una línea de agua (7) con presión positiva inyectada a unas cámaras de 

nebulización (8, 9).

2. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque el tanque almacenamiento (6) cuenta con una línea de 



llenado de agua potable; una línea de recirculación en conexión con el 

electroporador la cual se conecta a éste mediante una bomba; una línea de 

retorno de aire.

3. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque la bomba radial o turbocompresor (2) es un turbo existente 

de un motor de combustión interna diésel o gas.

4. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1 o 3, 

caracterizado porque la unidad turbocompresora (2) está compuesta de: un 

caracol del compresor, una rueda del compresor (21), un cartucho porta 

rodamientos (22), un eje coaxial que acopla la rueda del turbocompresor (21) al 

motor PMG (25), una cara comandada (23) para conectar el lado comandado 

del acople de platos de alto poder, un eje coaxial que acopla la rueda del 

turbocompresor (21) al motor PMG (25), una cara comandada (24) de conexión 

al lado comandado del acople de platos de alto poder, y un elemento de 

temperatura RTD (26).

5. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 4, 

caracterizado porque la bomba radial o turbocompresor (2) además comprende 

un sistema de lubricación forzada y refrigerada, mientras que el motor de imanes 

permanentes (25) cuenta un sistema de enfriamiento (15).



6. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque las cámaras de nebulización (8, 9) se acoplan mediante 

unos rociadores que atomizan el agua sobre el flujo de aire dentro del ducto del 

sistema de ventilación (10) en dirección hacia el turbocompresor (2), donde el 

agua tratada con H2O2 es almacenada en un tanque principal (3).

7. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque los platos de proximidad del acople magnético consisten 

en un juego de dos platos cada uno ubicado en su respectiva cara de lado a 

comandar y lado comandado, los cuales son fabricados en un cuerpo de acero 

internamente con unas escudillas de material dieléctrico con sistemas de 

compensación mecánica por resortes.

8. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque el sistema del electroporador tiene un rango de frecuencia 

entre 400 Hz y 1000 Hz, y el motor de imanes permanentes (25) de cuatro polos 

tiene una velocidad de rotación entre 12.000 RPM y 30.000 RPM.

9. El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque además comprende un transformador de alta frecuencia 

(11) ubicado en el reactor electroporador (17); un generador de frecuencia 

variable (12) conectados a un circuito de electrónica de potencia (13); un sistema 

de control (14); un sistema de enfriamiento de electrónica de potencia (15); un 

transformador de servicios auxiliares (16).



10.El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque el tanque principal de proceso (3) se conecta a los ductos 

del sistema de ventilación (10), y presenta una brida de conexión de línea de 

aire caliente (31) que se conecta a una flauta de entrada de aire caliente (32) al 

interior de dicho tanque (3), y unos extractores de aire caliente (33), junto con 

indicadores transmisor de nivel (34) y transmisor de temperatura (35) ubicados 

en la parte externa del tanque (3).

11.El sistema desintegrador de virus de acuerdo con la reivindicación 10, 

caracterizado porque el tanque (3) además presenta una válvula de conexión 

(36) al reactor electroporador (17) y una entrada de agua potable (37) ubicadas 

en la parte externa de dicho tanque (3).

12.Un proceso para la desintegración de virus en una atmósfera cerrada por medio 

de un sistema de desintegración de virus como se define en cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 11, el proceso caracterizado porque comprende:

- succionar aire hacia un ducto donde es obligado a pasar por una o varias 

cámaras de nebulización;

- inyectar agua atomizada y a presión, la cual es tomada de un tanque de 

proceso del sistema de desintegración de virus;

- dirigir el aire con alto contenido de peróxido de hidrogeno y agua a la entrada 

de una bomba radial o turbocompresor en el cual el flujo ingresa a baja 



presión y alta velocidad, donde la salida cambia a baja velocidad y alta 

presión;

- aumentar adiabáticamente la temperatura del aire húmedo hasta 200°C, 

produciendo una vaporización del flujo aire – agua – H2O2; y

- dirigir el flujo de aire hacia el tanque de almacenamiento de agua del sistema 

donde continuamente recircula por el electroporador.


