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Por la cual se otorga una Patente de Invención
 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de abril de 
2017, con el N° NC2017/0004267, por SC ASSET CORPORATION, entró a fase 
nacional la solicitud de patente de invención titulada “SISTEMA PARA DESCUBRIR 
SUCESIVAMENTE PUERTOS A LO LARGO DE UN POZO PARA PERMITIR LA 
INYECCIÓN DE UN FLUIDO A LO LARGO DE DICHO POZO”, que corresponde a la 
solicitud internacional PCT/CA2016/050478 del 25 de abril de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 
799 el 19 de julio de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de 
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9989, notificado el 16 
de septiembre de 2019, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a 
las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento 
de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0004267 el 
11 de diciembre de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado y 
presentó las reivindicaciones 1 a 16 que reemplazan las originalmente presentadas. Se 
acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las 
prescripciones 0contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la 
Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial."

SEXTO:  Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 16 incluidas en el radicado bajo 
el N° NC2017/0004267 del 11 de diciembre de 2019, cumplen los requisitos indicados en 
el considerando anterior toda vez que se refieren a un sistema y un método para descubrir 
sucesivamente puertos a lo largo de un pozo para permitir la inyección de un fluido y que 
difiere del estado de la técnica más cercano, US2013112436, en que el sistema dispone 
de un único miembro de accionamiento para descubrir múltiples puertos separados a lo 
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largo del revestimiento tubular, que a su vez está cubierto por varios elementos de camisa 
deslizables. Por otra parte, el método contempla las etapas de inyectar un único elemento 
de accionamiento con perfil inclinado que cubre una multiplicidad de elementos de camisa 
deslizables, hacer fluir el primer elemento de accionamiento de fondo de pozo para que el 
perfil inclinado en dicho elemento de accionamiento se acople en la ranura circunferencial 
interior en la parte superior de los elementos de camisa deslizable, y tras la aplicación de 
presión de flujo hacia la boca del pozo del primer elemento de accionamiento, la camisa 
deslizable se mueva hacia el pozo del pozo y descubra puertos asociados al revestimiento 
tubular. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la 
técnica y, como consecuencia de ello se evidencia el efecto de disminuir la cantidad de 
componentes dentro del revestimiento en cada válvula, logrando de esta forma facilitar el 
flujo de fluido a través de dicho revestimiento durante las operaciones de fracturamiento 
hidráulico, ya que se reducen las restricciones de flujo dentro de la tubería tanto para la 
inyección de fluidos como durante la producción de petróleo. Sumado a lo anterior, la 
materia es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 16 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y 
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0004267 el 11 de 
diciembre de 2019, tituló la invención como: “SISTEMA PARA DESCUBRIR 
SUCESIVAMENTE PUERTOS A LO LARGO DE UN POZO PARA PERMITIR LA 
INYECCIÓN DE UN FLUIDO A LO LARGO DE DICHO POZO”. Sin embargo, de acuerdo 
al artículo 27 de la Decisión 486, no se acepta porque no contempla el método que en la 
presente Resolución se concede, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la 
invención quedará de la siguiente manera: “SISTEMA Y MÉTODO PARA DESCUBRIR 
SUCESIVAMENTE PUERTOS A LO LARGO DE UN POZO PARA PERMITIR LA 
INYECCIÓN DE UN FLUIDO A LO LARGO DE DICHO POZO”

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase 
nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la 
creación titulada:

“SISTEMA Y MÉTODO PARA DESCUBRIR SUCESIVAMENTE PUERTOS A LO 
LARGO DE UN POZO PARA PERMITIR LA INYECCIÓN DE UN FLUIDO A LO LARGO 

DE DICHO POZO”

Clasificación IPC: E21B 34/14, E21B 43/12, E21B 43/26.
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Reivindicaciones: 1 a 16 incluidas en el radicado bajo el No NC2017/0004267 del 11 
de diciembre de 2019, de acuerdo al anexo 1.   

Titular: SC ASSET CORPORATION.

Domicilio: 634 SIERRA MORENA COURT S.W, CALGARY, ALBERTA, CANADA.

Inventor: David NORDHEIMER.

Prioridades N°: 27/04/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 14/697,271.
    18/09/2015, CA (CANADA), 2,904,470.

Solicitud internacional N°: PCT/CA2016/050478    Fecha: 25 de abril de 2016. 

Vigente desde: 25 de abril de 2016   Hasta: 25 de abril de 2036.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones 
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la 
patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 
80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a SC ASSET 
CORPORATION, advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el 
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de 
la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 4 de mayo de 2020

FIRMA_123

.
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ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un sistema para descubrir sucesivamente una pluralidad de puertos contiguos 
espaciados (206, 206’, 206’’) a lo largo de un pozo, que comprende:

(i) un revestimiento tubular (200) que tiene un orificio (210), que comprende 
además:

(a) una pluralidad de dichos puertos espaciados (206, 206’, 206’’) 
longitudinalmente y espaciados contiguamente a lo largo de dicho revestimiento 
tubular (200);

(b) una pluralidad correspondiente de elementos de camisa deslizable cilíndricos 
(203, 204, 205), cada uno deslizable longitudinalmente dentro de dicho orificio 
(210), cada uno configurado en una posición cerrada inicial para solapar uno de 
dichos puertos correspondientes (206, 206’, 206’’), accionable para moverse 
deslizablemente a una posición abierta para descubrir dicho puerto 
correspondiente, cada uno de dichos elementos de camisa deslizable (203, 204, 
205) tiene una ranura circunferencial interior (220) en el mismo;

(c) un elemento de cizallamiento (222), que asegura inicialmente dichos 
elementos de camisa deslizable (203, 204, 205) a dicho revestimiento tubular (200) 
en dicha posición cerrada inicial, y que puede ser cizallado cuando se aplica una 
fuerza a dichos elementos de camisa deslizables respectivos (203, 204, 205);

(ii) un elemento de accionamiento (202) situado dentro de dicho orificio (210), 
que comprende:

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica (232), que tiene una protuberancia que 
sobresale radialmente e inclinada hacia afuera (234),  dicha protuberancia (234) se 
puede extender sucesivamente y  acoplarse  de forma coincidente con cada una de 
dichas ranuras circunferenciales interiores respectivas (220) sobre dichos 
elementos de camisa deslizable (203, 204, 205), en donde dicha protuberancia 
(234) es de un ancho igual o menor que un ancho de dichas ranuras 
circunferenciales (220) en cada uno de dichos elementos de camisa deslizable 
(203, 204, 205), en donde dicha protuberancia (234) se puede sesgar radialmente 
hacia dentro al ser comprimida hacia adentro para desenganchar dicha camisa de 
pinza (232) y la protuberancia (234) de la misma del acoplamiento coincidente en 
dicha ranura circunferencial (220);

(b) un elemento de tapón (250, 250’), situado dentro de dicha camisa de pinza 
(232) y cuando está en una primera posición situada en un extremo superior de 
dicha camisa de pinza (232) por un tiempo limitado junto con dicha camisa de 
pinza (232) obstruye el paso de fluido dentro de dicho agujero (210) cuando dicha 
camisa de pinza (232) y elemento de tapón (250, 250’) están situados juntos en 
dicho orificio (210);         

(c) un pasador de cizallamiento (275), fijando de forma liberable dicho elemento 
de tapón (250, 250’) a un extremo de boca de pozo de dicha camisa de pinza 
(232), que puede cizallarse cuando se aplica una fuerza a dicho elemento de tapón 
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(250, 250’), dicho elemento de tapón (250, 250’) entonces puede moverse hacia el 
fondo del pozo en dicha camisa de pinza (232) hasta una segunda posición en él 
soportando dicha protuberancia (234) desde un lado interno de la misma contra la 
compresión interna forzada aplicada a dicha protuberancia (234), de este modo, 
mantiene dicha protuberancia (234) en acoplamiento coincidente con dicha ranura 
circunferencial (220);

en donde dicho elemento de accionamiento (202), cuando la presión del fluido se 
aplica a un extremo de boca de pozo del mismo, está adaptado para moverse 
hacia el fondo del pozo y se acople sucesivamente a dicha ranura circunferencial 
(220) en cada uno de dichos elementos de camisa deslizable (203, 204, 205) 
extendiendo dicha protuberancia (234) de la camisa de pinza (232) del elemento de 
accionamiento (202) en dicha ranura circunferencial (220) del elemento de camisa 
deslizable y mueva dichos elementos de camisa deslizable (203, 204, 205) hacia el 
fondo del pozo para descubrir de este modo cada uno de dichos puertos (206, 
206’, 206’’);

en donde dichos elementos de cizallamiento (222) en todos los mencionados 
elementos de camisa deslizables (203, 204, 205) excepto por uno de dichos 
elementos de camisa deslizables (203, 204, 205)  más al fondo del pozo, tienen 
una menor resistencia al cizallamiento que dicho pasador de cizallamiento (275) 
asegurando dicho elemento de tapón (250, 250’) a dicho extremo de boca de pozo 
de dicha camisa de pinza (232); y

en donde dicho elemento de tapón (250, 250’), tras la aplicación de dicha presión 
de fluido a dicho extremo de boca de pozo de dicho elemento de tapón (250, 250’) 
y después de que dicho elemento de camisa deslizable más al fondo del pozo 
(205) haya sido accionado por dicho elemento de tapón (250, 250’) para 
desplazarse deslizablemente para abrir un puerto correspondiente (206’’), se 
configura luego de la aplicación adicional de dicha presión de fluido, para cizallar 
dicho pasador de cizallamiento (275) en el mismo, y a continuación, liberar dicho 
elemento de tapón (250, 250’) desde el mismo de manera que dicho elemento de 
tapón (250, 250´) se mueva libremente desde dicho extremo de boca de pozo de 
dicha camisa de pinza (232) hacia el fondo del pozo en dicha camisa de pinza 
(232) desde dicha primera posición hasta dicha segunda posición y apoyar dicha 
protuberancia (234) desde un lado interno de la misma contra la compresión 
interna forzada aplicada a dicha protuberancia (234). 

2. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos contiguos 
espaciados (206, 206’, 206’’) como se reivindica en la reivindicación 1, que además 
tiene placas de ráfaga (300) que cubren cada uno de dichos puertos (206, 206’, 
206’’), estando dichas placas de ráfaga (300) adaptadas para romperse bajo una 
presión de fluido predeterminada en dicho orificio (210) para establecer  la 
comunicación de fluido desde dicho orificio (210) a dicho puerto (206, 206’, 206’’), 
dicha presión de fluido predeterminada siendo mayor que: 

(i) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón (250, 
250’) y camisa de pinza (232) cizallen dicho elemento de cizallamiento (222); y

(ii) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón (250, 
250’) cizalle dicho pasador de cizallamiento (275) y mueva dicho elemento de 
tapón (250, 250’) a dicha segunda posición.
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3. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos contiguos 
espaciados (206, 206’, 206’’) como se reivindica en la reivindicación 1, en donde 
dicho elemento de tapón (250, 250’) es disoluble, y después de moverse a dicha 
segunda posición y después de un período de tiempo expuesto a fluido dentro de 
dicho orificio (210), se disuelve.

4. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos contiguos 
espaciados (206, 206’, 206’’) según la reivindicación 1, que comprende además:

(i) un elemento de broche de anillo (270), asociado con cada uno de dicha 
pluralidad de elementos de camisa deslizable (203, 204, 205), encajable con cada 
elemento de camisa deslizable para bloquear el elemento de camisa deslizable en 
dicha posición abierta cuando dicho elemento de camisa deslizable se mueve a 
dicha posición abierta.

5. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos contiguos 
espaciados (206, 206’, 206’’) como se reivindica en la reivindicación 1, en donde 
dicho elemento de tapón (250, 250’), tras el movimiento a dicha segunda posición 
entonces bloque el movimiento radial hacia adentro de dicha protuberancia (234) 
impidiendo de este modo dicho elemento de accionamiento (202) se mueva aún 
más hacia el fondo del pozo.

6. Un sistema para descubrir sucesivamente en un primer y segundo grupo de 
puertos contiguos separados (206’, 206’’) a lo largo de un pozo, que comprende:

(i) un revestimiento tubular (200) que tiene un orificio (210), que comprende 
además:

(a) una pluralidad de los primeros puertos espaciados (206’) longitudinalmente y 
continuamente a lo largo de dicho revestimiento tubular (200);

(b) una pluralidad correspondiente de primeros elementos de camisa deslizable 
cilíndrica (204), cada uno deslizable longitudinalmente dentro de dicho orificio 
(210), estando cada uno configurado en una posición cerrada inicial para solapar 
uno de dichos primeros puertos correspondiente (206’) y actuable para  
desplazarse de forma deslizable a una posición abierta para no solapar dicho 
primer puerto (206’), teniendo cada uno de dichos elementos de camisa deslizable 
(204) una ranura circunferencial (220) de un primer ancho.

(c) una pluralidad de segundos puertos espaciados separadas (206’’) 
longitudinalmente y contiguamente a lo largo de dicho revestimiento tubular (200), 
situados en dicho revestimiento tubular (200) hacia el fondo del pozo respecto a 
dichos primeros puertos (206’);

(d) una pluralidad correspondiente de segundos elementos de camisa deslizable 
cilíndrica (205), cada uno deslizable longitudinalmente dentro de dicho orificio 
(210), estando cada uno configurado en una posición cerrada inicial para solapar 
uno de dichos segundos puertos correspondientes (206’’) y  actuable para  
desplazarse deslizablemente a una posición abierta para no solapar dicho segundo 
puerto correspondiente (206’’), teniendo cada uno de dichos segundos elementos 
de camisa deslizable (205) una ranura circunferencial interior (220) de un segundo 
ancho, en donde dicho segundo ancho es mayor que dicho primer ancho;
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(e) elementos de cizallamiento (222), que fijan respectivamente dichos primer y 
segundo elementos de camisa deslizables (204, 205) en dicha posición cerrada 
inicial, y pueden cizallarse cuando se aplica una fuerza a uno de dichos primer y 
segundo elemento de camisa deslizable respectivos (204, 205);

(ii) un primer elemento de accionamiento (202) situado dentro de dicho orificio 
(210), que comprende: 

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica (232), que tiene una pluralidad de 
elementos de dedo alargados que se extienden longitudinalmente (240), teniendo 
dichos elementos de dedo (240) una protuberancia sobresaliente e inclinada 
radialmente hacia afuera (234), estando configurada dicha protuberancia (234)  
para encajar sucesivamente de forma coincidente dicha ranura circunferencial 
interior (220) respectiva en cada uno de dichos segundos elementos de camisa 
deslizable (205), en donde dicha protuberancia (234) es de un ancho igual a dicho 
segundo ancho pero mayor que dicho primer ancho, en donde dicha protuberancia 
(234), después de la aplicación de una presión del fluido a un lado de boca de pozo 
de dicho primer elemento de accionamiento (202) se comprime hacia adentro y 
sale de dicha ranura circunferencial (220) en dichos segundos elementos de 
camisa deslizable (205) para desenganchar  dicha camisa de pinza (232) y la 
protuberancia (234)  desde la posición de acoplamiento coincidente en dicha 
ranura circunferencial (220) en dichos segundos miembros de camisa deslizable 
(205);

(b) un elemento de tapón (250), situado dentro de dicha camisa de pinza (232) y 
cuando se encuentra en una primera posición situada en un extremo de boca de 
pozo de dicha camisa de pinza (232), que durante un tiempo limitado junto con 
dicha camisa de pinza (232) obstruye el paso de fluido dentro de dicho orificio 
(210) cuando dicha camisa de pinza (232) y el elemento de tapón (250) están 
juntos situados en dicho orificio (210); 

(c) un pasador de cizallamiento (275), que asegura de manera liberable dicho 
elemento de tapón (250) a un extremo de boca de pozo de dicha camisa de pinza 
(232), que puede cizallarse cuando se aplica una fuerza a dicho elemento de tapón 
(250), dicho elemento de tapón (250) entonces puede moverse para permitir que 
dicho elemento de tapón (250) se mueva hacia abajo en dicha camisa de pinza 
(232) hasta una segunda posición soportando dicha protuberancia (234) desde un 
lado interno de la misma contra la compresión interna forzada aplicada a dicha 
protuberancia (234),  de este modo dicha protuberancia (234) en acoplamiento 
coincidente con dicha ranura circunferencial (220); 

en donde dicho primer elemento de accionamiento (202), cuando la presión del 
fluido se aplica a un extremo de boca de pozo del mismo, está adaptado para 
moverse hacia el fondo del pozo y acciona  dicha camisa de pinza (232) para 
enganchar sucesivamente a dicha segunda ranura circunferencial (220) en cada 
uno de dichos segundos elementos de camisa deslizable (205) y mueva cada uno 
de dichos segundos elementos de camisa deslizable (205) hacia el fondo del pozo 
para descubrir de este modo cada uno de dicha pluralidad de segundos puertos 
(206’’); 

en donde dichos elementos de cizallamiento (222) en todos los segundos 
elementos de camisa deslizables (205) excepto por el elemento de camisa (205) 
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más al fondo del pozo de dichos elementos de cizallamiento de los segundos 
elementos, tienen una menor resistencia al cizallamiento que dicho pasador de 
cizallamiento (275) asegurando dicho elemento de tapón (250) a dicho extremo de 
boca de pozo se dicha camisa de pinza (232); y 

en donde dicho elemento de tapón (250) en dicho primer elemento de 
accionamiento (202), tras la aplicación de dicha presión de fluido a dicho extremo 
de boca de pozo de dicho elemento de tapón (250) y después de que dicho  
segundo elemento de camisa deslizable (205) más al fondo del pozo, haya sido 
provocado por dicho elemento de tapón (250) para desplazarse deslizablemente 
para abrir un puerto correspondiente (206’’), se configura luego de la aplicación 
adicional de dicha presión de fluido, para cizallar  dicho pasador de cizallamiento 
(275) en el mismo, y a continuación permitir que dicho elemento de tapón (250) se 
mueva libremente hacia el fondo del pozo en dicha camisa de pinza (232) desde 
dicha primera posición hasta dicha segunda posición y apoya dicha protuberancia 
(234) desde un lado interno de la misma contra la compresión interna forzada 
aplicada a dicha protuberancia (234);

dicho sistema comprendiendo además: 

(iii) un segundo elemento de accionamiento (202) situado dentro de dicho orificio 
(210), que comprende: 

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica (232), que tiene una pluralidad de 
elementos de dedo alargados que se extienden longitudinalmente sobre los 
mismos (240), teniendo dichos elementos de dedo (240) una protuberancia que 
sobresale radialmente hacia afuera (234), estando dicha protuberancia (234) 
configurada para encajar sucesivamente de forma coincidente dicha ranura 
circunferencial interior (220) respectiva en cada uno de dichos primeros elementos 
de camisa deslizable (204), en donde dicha protuberancia (234) tiene un ancho 
igual a dicho primer ancho, pero menor que dicho segundo ancho, en donde dicha 
protuberancia (234), después de aplicar una presión de fluido a un lado de boca de 
pozo de dicho segundo elemento de accionamiento (202) se comprime hacia 
adentro para permitir que dicha camisa de pinza (232) y su protuberancia (234) se 
desacoplen de la posición de acoplamiento coincidente en dicha primera ranura 
circunferencial (220) en cada uno de dichos primeros elementos de camisa 
deslizable (204), 

(b) un elemento de tapón (250), ubicado dentro de dicha camisa de pinza (232) y 
cuando está en una primera posición situada en un extremo de boca de pozo de la 
misma, la cual durante un tiempo limitado, junto con dicha camisa de pinza (232), 
obstruye el paso de fluido dentro de dicho orificio (210) cuando dicha camisa de 
pinza (232) y el elemento de tapón (250) están situados juntos en dicho orificio 
(210); 

(c) un pasador de cizallamiento (275), fijando de forma liberable dicho elemento 
de tapón (250) a un extremo de boca de pozo de dicha camisa de pinza (232), que 
puede cizallarse cuando se aplica una fuerza a dicho elemento de tapón (250) 
dicho elemento de tapón (250) entonces es movible hacia abajo en dicha camisa 
de pinza (232) hasta una segunda posición allí soportando dicha protuberancia 
(234) desde un lado interno de la misma contra la compresión interna forzada 
aplicada a dicha protuberancia (234), de este modo manteniendo dicha 
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protuberancia (234) en acoplamiento coincidente con dicha ranura circunferencial 
(220); 

en donde dicho segundo elemento de accionamiento (202), cuando la presión del 
fluido se aplica a un extremo de boca de pozo del mismo, está adaptado para 
moverse hacia el fondo del pozo y  acciona dicha camisa de pinza (232) para 
enganchar sucesivamente dichas ranuras circunferenciales (220) en cada uno de 
dichos primeros elementos de camisa deslizable (204) y mueva cada uno de 
dichos primeros elementos de camisa deslizable (204) de modo que se descubra 
cada uno de dicha pluralidad de primeros puertos(206’); y 

en donde dichos elementos de cizallamiento (222) en todos los citados primeros 
elementos de camisa deslizable (204) excepto por el primer elemento de camisa 
deslizable (204) más al fondo del pozo, tienen una menor resistencia al 
cizallamiento que dichos pasadores de cizallamiento (275) asegurando dicho 
elemento de tapón (250) a dicho extremo de boca de pozo de dicha camisa de 
pinza (232) de dicho segundo elemento de accionamiento (202). 

7. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos contiguos 
espaciados (206’, 206’’) como se reivindica en la reivindicación 6, que además 
tiene placas de ráfaga (300) que cubren cada uno de dichos puertos (206’, 206’’), 
estando dichas placas de ráfaga (300) adaptadas para romperse bajo una presión 
de fluido predeterminada en dicho orificio (210) para establecer  la comunicación 
de fluido desde dicho orificio (210) a dicho puerto (206’, 206’’), dicha presión de 
fluido predeterminada siendo mayor que: 

(i) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón (250) 
en cada uno de dichos primer y segundo elementos de accionamiento (202) y 
dicha camisa de pinza (232) asociada cizalle el citado elemento de cizalla (222); y

(ii) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón (250) 
en cada uno de dichos primer y segundo elementos de accionamiento (202) cizalle 
dicho pasador de cizallamiento (275) y mueva dicho elemento de tapón (250) a 
dicha segunda posición en cada camisa de pinza (232).

8. Sistema según la reivindicación  6 o 7, en donde dicho elemento de tapón (250) en 
dicho segundo elemento de accionamiento (202), al abrir el elemento de camisa 
deslizable más al fondo del pozo, cizalla dicho pasador de cizallamiento (275) y se 
mueve hacia el fondo del pozo en dicha camisa de pinza (232) desde dicha primera 
posición hasta dicha segunda posición, y soporta dicha protuberancia (234) desde 
un lado interno de la misma contra la compresión interna forzada aplicada a dicha 
protuberancia (234).- 

9. El sistema de acuerdo con la reivindicación 6, 7 u 8, en donde dicho elemento de 
tapón (250) en dicho segundo elemento de accionamiento (202) es disoluble en un 
fluido que se puede inyectar en el fondo del pozo.

10. Un sistema para descubrir sucesivamente dos o más grupos separados de puertos 
contiguos separados (206’, 206’’) a lo largo de una tubería (211, 212, 213) 
insertada en un pozo, que comprende:

(i) un revestimiento tubular (200) que tiene un orificio (210), que comprende 
además:
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(a) una pluralidad de dichos puertos espaciados (206, 206’’) longitudinalmente y 
contiguamente a lo largo de dicho revestimiento tubular (200);

(b) una pluralidad correspondiente de elementos de camisa deslizable cilíndrica 
(204, 205), estando cada uno de dichos elementos de camisa deslizable (204, 205) 
asociados con una respectiva pluralidad de dichos puertos separados (206’, 206’’), 
siendo cada elemento de camisa deslizable (204, 205), deslizable 
longitudinalmente dentro de dicho orificio (210) y estando configurado en una 
posición cerrada inicial para solapar uno de dichos puertos correspondientes (206’, 
206’’), y accionable  para  moverse de manera deslizable a una posición abierta 
para descubrir uno de dichos puertos correspondientes (206’, 206’’), cada uno de 
dichos elementos de camisa deslizable (204, 205) tiene una ranura circunferencial 
interior (220), un ancho de dicha ranura circunferencial interior (220) en dichos 
elementos de camisa deslizable (204) asociados con un primer grupo de puertos 
contiguos separados (206´) que es diferente de un ancho de dichas ranuras 
circunferenciales interiores (220) en dichos elementos de camisa deslizable (205) 
asociados con un segundo grupo de puertos contiguos espaciados (206´´);

(c) un elemento de cizallamiento (222), que asegura inicialmente dichos 
elementos de camisa deslizable (204, 205) en dicha posición cerrada inicial, y que 
puede ser cizallado cuando se aplica una fuerza a uno de dichos elementos de 
camisa deslizables respectivos (204, 205);

(ii) un primer elemento de accionamiento (202) situado dentro de dicho orificio 
(210), que comprende:

(a) una camisa de pinza cilíndrica hueca (232), que tiene un perfil inclinado que 
sobresale radialmente hacia afuera (234), estando dicho perfil (234) configurado 
para entrar y acoplarse de manera coincidente a dichas ranuras cilíndricas 
interiores (220) en dichas camisas deslizables (204) asociadas con un primero 
(206’) de dichos dos o más grupos de puertos (206’, 206’’), pero sin acoplar de 
manera coincidente dichas ranuras cilíndricas interiores (220) asociadas con 
elementos de camisa deslizable (205) que cubren inicialmente dicho segundo 
grupo de puertos (206’’);

(b) un elemento de tapón disoluble (250), dimensionado de manera que pueda 
ser posicionado y permanecer alojado dentro de dicha camisa de pinza (232) de 
dicho primer elemento de accionamiento (202) en un extremo de boca de pozo, el 
cual durante un tiempo limitado cuando no se disuelve junto con dicha camisa 
deslizable (232) obstruye el paso de un fluido dentro de dicho orificio (210) cuando 
dicha camisa de pinza (232) y el elemento de tapón soluble (250) se sitúan juntos 
en dicho orificio (210) y se disuelve después de que dicho fluido es inyectado hacia 
el fondo de dicho pozo;

en donde dicho primer elemento de accionamiento (202), cuando la presión del 
fluido se aplica a un extremo de boca de pozo del mismo, está adaptado para 
moverse  hacia el fondo del pozo y acople dicha ranura circunferencial (220) en 
dichos elementos de camisa deslizable (204) asociado con dicho primer grupo de 
puertos (206’) y no encaje con dichas ranuras circunferenciales (220) de un ancho 
diferente en los elementos de camisa deslizable cilíndrica restantes (205) 
asociados con dicho segundo grupo de puertos (206’’), y desplace cada elemento 
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de camisa deslizable (204) asociado con dicho primer grupo de puertos (206’) al 
fondo del pozo para así descubrir dichos puertos en dicho primer grupo de puertos 
(206’); y

(iii) un segundo elemento de accionamiento (202) situado dentro de dicho orificio 
(210), que comprende:

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica (232), que tiene un perfil que sobresale 
radialmente (234) e inclinado hacia afuera, estando dicho perfil para configurado 
para entrar y acoplarse de manera coincidente a dichas ranuras cilíndricas 
interiores (220) en dichas camisas deslizables (205) asociadas con un segundo 
(206’) de dichos dos o más grupos de puertos (206’, 206’’);

(b) un elemento de tapón disoluble (250), dimensionado de manera que pueda 
ubicarse y permanezca alojado dentro de dicha camisa de pinza (232) de dicho 
segundo elemento de accionamiento (202) en un extremo de boca de pozo del 
mismo, que durante un tiempo limitado, cuando no se disuelve, junto con dicha 
camisa de pinza (232) obstruye el paso de un fluido dentro de dicho orificio (210) 
cuando dicha camisa de pinza (232) y el elemento de tapón soluble (250) se 
encuentran juntos en dicho orificio (210) y se disuelven después de que se inyecta 
dicho fluido en dicho revestimiento tubular (200);

en donde dicho tapón disoluble (250), cuando un fluido es inyectado hacia abajo en 
dicho revestimiento tubular (200) y la presión del fluido se aplica a un extremo de 
boca de dicho tapón disoluble (250), está adaptado para luego moverse hacia el 
fondo del pozo y encaje dicha ranura circunferencial (220) en dichos elementos de 
camisa deslizable (205) asociado con dicho segundo grupo de puertos (206’’), y 
mueva cada elemento de camisa deslizable (205) asociado con dicho segundo 
grupo de puertos (206’’) hacia el fondo del pozo, con el fin de descubrir de este 
modo dichos puertos en dicho segundo grupo de puertos (206’’). 

11. El sistema para descubrir sucesivamente dos o más grupos separados de puertos 
(206, 206’’) contiguos espaciados a lo largo de un pozo según la reivindicación 10, 
en donde: 

- dichas ranuras interiores (220) en un lado de fondo de pozo y/o dicho perfil 
sobresaliente (234) en un lado de fondo de pozo de dichos primer y / o segundo 
elementos de accionamiento (202) están provistos de un biselado (800, 802). 

12. El sistema para descubrir sucesivamente dos o más grupos separados de puertos 
contiguos separados (206’, 206’’) a lo largo de un pozo según la reivindicación 10, 
en donde: 

- cada uno de dichos elementos de camisa deslizable (204, 205), en el extremo 
más inferior del mismo, poseen elementos de lengüeta (400) inclinados 
radialmente hacia afuera y extendidos, cuyos extremos que sobresalen hacia arriba 
acoplan una abertura (410) en dicho revestimiento tubular (200) cuando se mueve 
uno de dichos elementos de camisa deslizable (204, 205) respectivos para 
descubrir un puerto asociado (206’, 206’’), cuyos extremos en dichos elementos de 
lengüeta (400) cuando se aplican en dicha abertura (410) impiden que dichos 
elementos de camisa deslizables (204, 205) se muevan hacia la boca del pozo 
para cerrar así un puerto asociado (206’, 206’’). 
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13. El sistema para descubrir sucesivamente dos o más grupos separados de puertos 
contiguos separados (206’, 206’’) a lo largo de un pozo según la reivindicación 11, 
en donde: 

- cada uno de dichos elementos de camisa deslizable (204, 205), en el extremo 
más inferior, posee elementos de lengüeta (400) inclinados que se extienden 
radialmente hacia afuera y que se acoplan con una abertura (410) en dicha tubería 
(211, 212, 213) cuando uno de dichos elementos de camisa deslizable (204, 205) 
respectivo se mueve para descubrir un puerto asociado (206, 206’’). 

14. El sistema para descubrir sucesivamente dos o más grupos separados de puertos 
contiguos espaciados (206, 206’’) a lo largo de un pozo como se reivindica en la 
reivindicación 10, en donde: 

- dichos primer y segundo elementos de accionamiento (202) están provistos, 
en un extremo de fondo del mismo, de un anillo anular (600) de un diámetro igual 
al diámetro de los elementos de camisa deslizable (204, 205), para ayudar a dicho 
elemento de accionamiento (202) a moverse hacia abajo en el revestimiento 
tubular (200). 

15. El sistema para descubrir sucesivamente dos o más grupos separados de puertos 
contiguos separados (206, 206’’). a lo largo de un pozo como se reivindica en la 
reivindicación 10, en donde: 

uno o ambos de dichos primeros o segundos elementos de accionamiento (202) 
pueden disolverse al ser expuestos durante un período de tiempo a dicho fluido. 

16. Un método para descubrir sucesivamente una pluralidad de puertos separados a lo 
largo de un revestimiento tubular (200) hueco, que comprende las etapas de: 

(i) inyectar un único elemento de accionamiento (202) que tiene un perfil 
inclinado elásticamente hacia afuera (234) de un ancho W1 dado hacia abajo en 
dicho revestimiento tubular (200) que tiene una pluralidad de elementos de camisa 
deslizable (203, 204) que cubren, respectivamente, una pluralidad correspondiente 
de dichos puertos espaciados (206) a lo largo de dicho revestimiento tubular (200), 
cada uno de la pluralidad de elementos de camisa deslizables (203, 204) que 
tienen una ranura circunferencial interior (220) de una anchura igual o mayor que 
dicha anchura W1 dada;

(ii) hacer fluir dicho primer elemento de accionamiento (202) de fondo de pozo 
para hacer que dicho perfil (234) en dicho  elemento de accionamiento (202) se 
acople a la ranura circunferencial interior (220) en la parte más superior (203)de 
dichos elementos de camisa deslizable (203, 204), y tras la aplicación de una 
presión de fluido hacia la boca del pozo de dicho primer elemento de 
accionamiento (202), hacer que dicho elemento de camisa deslizable (203) se 
mueva hacia el fondo del pozo y descubra uno de dichos puertos (206) asociados 
en dicho revestimiento tubular (200); y

(iii) aplicar una presión de fluido en el orificio superior de dicho miembro de 
accionamiento (202) para hacer que un chaflán (802) en dicho perfil sesgado hacia 
afuera (234) entre en contacto con la ranura circunferencial interior (220) en dicho 
miembro de camisa deslizable superior (203) y, por lo tanto, al presionar dicho 
perfil sesgado hacia afuera (234) se permite que dicho perfil (234) se desenganche 
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de dicha ranura circunferencial interior (220), y permite que dicho miembro de 
actuación (202) fluya hacia abajo del pozo para enganchar de manera similar la 
ranura circunferencial interior (220) en un miembro de la camisa deslizable más a 
fondo de pozo (204) y después de dicha aplicación de presión de fluido causa que 
dicho miembro de la camisa deslizable más a fondo de pozo (204) se desplace 
hacia abajo para descubrir un puerto asociado (206') en dicho revestimiento tubular 
(200) asociado con dicho miembro de camisa (204) más abajo del pozo.
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