(SEHACAMBIADO LAPARTEDEANCHO DE
BANDADE PORTADORAACTIVADE ENLACE

ETAPA 1
DESCENDENTE A LAPARTE DE ANCHO DE BANDA
DE PORTADORA DISTINTADE LAPARTE DEANCHO
DE BANDA DE PORTADORAPREDETERMINADA?
Yes
ETAPA 2
SE INICIAELTEMPORIZADOR CORRESPONDIENTE /
A LA PARTE DE ANCHO DE BANDADE PORTADORA
ACTIVA DE ENLACE DESCENDENTE
ETAPA 4
ETAPA 3 No
(SE HA RECIBIDO EL PDCCH PARA PLANIFICAR EL Yes ¢ES ELPDSCH ELPDSCH EN LA PARTE DEANCHO
PDSCH ANTES QUE EXPIRE ELTEMPORIZADOR? DE BANDA DE PORTADORAACTIVA DE ENLACE
DESCENDENTE?
N o Yes
ETAPAS
ETAPAS . f

LA PARTE DEANCHO DE BANDADE PORTADORA !

ACTIVA DE ENLACE DESCENDENTE SE CAMBIAA
LA PARTE DE ANCHO DE BANDADE PORTADORA
PREDETERMINADADE ENLACE DESCENDENTE

HG.

SE REINICIAELTEMPORIZADOR Y EL PROCESO
AVANZAA LA ETAPA 3



