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MODIFICACION VOLUNTARIA A LAS REIVINDICACIONES

1.- A método de procesamiento de topologia, caracterizado porque

comprende:

obtener, a través de un aparato de procesamiento de topologia, una
primera imagen en sitio recolectada de una red de distribucidon éptica, ODN, en
donde la primera imagen en sitio comprende al menos una generacién de imagen
de un primer puerto de un primer dispositivo ODN, el primer puerto esta
conectado a un primer cable, una primer area de identificacién utilizada para
identificar el primer cable esta colocada en el primer cable, y la primera imagen
en sitio ademas comprende al menos una generacién de imagen de la primer

area de identificacion en el primer cable;

identificar, a través del aparato de procesamiento de topologia, el primer
cable con base en la primera area de identificacion en la primera imagen en sitio,
e identificar, con base en la primera imagen en sitio, el primer puerto conectado

al primer cable; y

generar, a través del aparato de procesamiento de topologia, una primera
correspondencia entre el primer dispositivo ODN, el primer puerto, y el primer

cable.

2.- El método de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado porque el

método ademas comprende:

obtener, a través del aparato de procesamiento de topologia, una segunda
imagen en sitio, en donde la segunda imagen en sitio comprende al menos una
generaciéon de imagen de un segundo puerto de una primera terminal de red

optica, ONT, y el segundo puerto esta conectado al primer cable;

identificar, a través del aparato de procesamiento de topologia con base

en la segunda imagen en sitio, el segundo puerto conectado al primer cable; y
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generar, a través del aparato de procesamiento de topologia, una segunda

correspondencia entre la primera ONT, el segundo puerto, y el primer cable.

3.- El método de conformidad con la reivindicacién 1 o 2, en donde el aparato
de procesamiento de topologia es una terminal in situ, caracterizado porque el

método ademas comprende:

generar, a través del aparato de procesamiento de topologia, una primera
topologia fisica con base en la primera correspondencia y la segunda

correspondencia.

enviar, a través del aparato de procesamiento de topologia, la primera

topologia fisica a un servidor de gestién de red.

4.- El método de conformidad con la reivindicacion 1 o 2, caracterizado
porque el aparato de procesamiento de topologia es un servidor de gestién de
red, y la obtencidn, a través del aparato de procesamiento de topologia, de una
primera imagen en sitio recolectada de una red de distribucién 6ptica, ODN

comprende:

recibir, a través del aparato de procesamiento de topologia, la primera
imagen en sitio enviada por una terminal en sitio, en donde la primera imagen
en sitio es obtenida por la terminal en sitio recolectando una imagen en sitio de
la ODN.

5.- El método de conformidad con la reivindicacién 1 o 2, caracterizado
porque el aparato de procesamiento de topologia es una terminal en sitio, y el

método ademas comprende:

enviar, a través del aparato de procesamiento de topologia, la primera

correspondencia a un servidor de gestidn de red.

6.- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,

caracterizado porque el método ademas comprende:
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obtener, a través del aparato de procesamiento de topologia, una tercera
imagen en sitio recolectada de la ODN, en donde la tercera imagen en sitio
comprende al menos una generacion de imagen de un tercer puerto de un

segundo dispositivo ODN, y el tercer puerto esta conectado al primer cable;

identificar, a través del aparato de procesamiento de topologia con base

en la tercera imagen en sitio, el tercer puerto conectado al primer cable; y

generar, a través del aparato de procesamiento de topologia, una tercera
correspondencia entre el segundo dispositivo ODN, el tercer puerto, y el primer

cable.

7.- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado porque la primera imagen en sitio ademas comprende imagenes
de una pluralidad de puertos del primer dispositivo ODN, y la identificacién, con
base en la primera imagen en sitio, del primer puerto conectado al primer cable

comprende:

identificar, a través del aparato de procesamiento de topologia, el primer
puerto con base en una manera de arreglo de puerto observada por la pluralidad

de puertos y una relacidn de posicion relativa entre el primer cable y un puerto.

8.- El método de conformidad con la reivindicacién 2, caracterizado porque el
aparato de procesamiento de topologia es un servidor de gestidon de red, y el

método ademas comprende:

recolectar periédicamente, a través del aparato de procesamiento de
topologia, primera informacidon de estatus de la primera ONT de la primera

topologia fisica; y

ejecutar, a través del aparato de procesamiento de topologia, analisis de
cambio de estatus en la primera informacién de estatus utilizando un algoritmo
de generacion de topologia ldgica preconfigurado, y generar una primera

topologia logica con base en un resultado de analisis de cambio de estatus, en
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donde la primera topologia légica comprende una correspondencia entre el

primer dispositivo ODN, el primer cable, y la primera ONT; y

ejecutar, a través del aparato de procesamiento de topologia, analisis de
comparacién entre la primera topologia fisica y la primera topologia ldgica, vy
determinar, con base en un resultado de analisis de comparacién, ya sea que la

primera topologia fisica necesite o no ser actualizada.

9.- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,
caracterizado porque el primer dispositivo ODN comprende al menos uno de los
siguientes dispositivos: una terminal de acceso de fibra, un encerramiento de
division y empalme, una caja de bornes de acceso, o un encuadre de distribucién

optica.

10.- Un aparato de procesamiento de topologia, caracterizado porque

comprende:

un mddulo de obtencién de imagen, configurado para obtener una primera
imagen en sitio recolectada de una red de distribucion 6ptica ODN, en donde la
primera imagen en sitio comprende al menos una generacion de imagen de un
primer puerto de un primer dispositivo ODN, el primer puerto estd conectado a
un primer cable, una primer area de identificacidon utilizada para identificar el
primer cable estad colocada en el primer cable, y la primera imagen en sitio
ademas comprende al menos una generacidn de imagen del primer area de

identificacion en el primer cable;

un moédulo de identificacién de imagen, configurado para identificar el
primer cable con base en la primera area de identificacidén en la primera imagen
en sitio, e identificar, con base en la primera imagen en sitio, el primer puerto

conectado al primer cable; y

un moédulo de mapeo, configurado para generar una primera
correspondencia entre el primer dispositivo ODN, el primer puerto, y el primer

cable.



P-9930
NC2020/0005677
Modificacién Voluntaria
12 de mayo de 2020

11.- El aparato de procesamiento de topologia de conformidad con la
reivindicacion 10, caracterizado porque un area de identificacion de dispositivo
esta colocada en el primer dispositivo ODN, el area de identificaciéon de
dispositivo es utilizada para identificar el primer dispositivo ODN, y la primera
imagen en sitio ademds comprende una generacion de imagen del area de
identificacion de dispositivo; y el mddulo de identificacion de imagen es ademas
configurado para identificar el primer dispositivo ODN con base en el drea de

identificacion de dispositivo en la primera imagen en sitio.

12.- El aparato de procesamiento de topologia de conformidad con la
reivindicacion 11, caracterizado porque area de identificacion de dispositivo se
utiliza para indicar al menos un tipo de la siguiente informacién: un identificador
del primer dispositivo ODN, una manera de arreglo de puerto del primer
dispositivo ODN, un tipo del primer dispositivo ODN, un numero de serie del

primer dispositivo ODN, o una fecha de produccién del primer dispositivo ODN.

13.- El aparato de procesamiento de topologia de conformidad con cualquiera

de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizado porque

el mdédulo de obtencidén de imagen ademas esta configurado para obtener
una segunda imagen en sitio, en donde la segunda imagen en sitio comprende
al menos una generacion de imagen de un segundo puerto de una primera

terminal de red éptica ONT, y el segundo puerto esta conectado al primer cable;

el médulo de identificacion de imagen ademas esta configurado para
identificar, con base en la segunda imagen en sitio, el segundo puerto conectado

al primer cable; y

el modulo de mapeo ademas esta configurado para generar una segunda

correspondencia entre la primera ONT, el segundo puerto, y el primer cable.

14.- El aparato de procesamiento de topologia de conformidad con la

reivindicacion 13, en donde el aparato de procesamiento de topologia es una
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terminal in situ, caracterizado porque el aparato de procesamiento de topologia

ademas comprende:

un modulo de generacion de topologia fisica, configurado para generar
una primera topologia fisica con base en la primera correspondencia y la segunda

correspondencia;

un maédulo de envio, configurado para enviar la primera topologia fisica a

un servidor de gestion de red.

15.- Un producto de programa de computadora que comprende una
instruccién, caracterizado porque cuando el producto de programa de
computadora es corrido en una computadora, la computadora es habilitada para

ejecutar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.



