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REIVINDICACIONES

1. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 caracterizado porque 

comprende:

una línea de alimentación (1) conectada a un reservorio (2) con una 

primera línea de suministro (3) en conexión con un compresor (4) seguido 

de una segunda línea de suministro (7) en conexión hacia un tanque (17) 

de líquido de cultivo que comprende una zona inferior de líquido y una zona 

superior de gas, donde dicho tanque (17) está rodeado por emisores de luz 

(18) e incluye en su interior un circuito de recirculación de gas;

dicho circuito de recirculación de gas comprende una línea de 

succión y recirculación (21) y un venturi (16);

donde dicho venturi (16) está dispuesto horizontalmente en la zona 

inferior del tanque (17) y comprende un cuerpo principal (23) de 

configuración tubular alargada en conexión por un extremo con una bomba 

sumergible (22) y por el extremo opuesto, en conexión con un cuerpo de 

garganta (24) que comprende una configuración troncocónica con 

reducción del diámetro interior;

donde dicho cuerpo de garganta (24) está conectado a su vez con un 

tubo de salida (25) de menor diámetro respecto al cuerpo principal (23); y,

donde la línea de succión y recirculación (21) se proyecta como una 

derivación perpendicular del tubo de salida (25) hasta la zona superior de 

gas dentro del tanque (17).

2. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 según la reivindicación 1, 

caracterizado porque la línea de succión y recirculación (21) se proyecta 

hasta el interior del tubo de salida (25) mediante una acople de reducción 

(27) de forma tronco cónica que lo conecta con un ducto de eyección (28) 



13

de menor diámetro respecto a la succión y recirculación (21), donde dicho 

ducto de eyección (28) se proyecta hasta el interior central del tubo de 

salida (25).

3. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 según la reivindicación 2, 

caracterizado porque dicho ducto de eyección (28) comprende un 

diámetro menor a 1 mm.

4. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 según la reivindicación 3, 

caracterizado porque adicionalmente comprende una línea de muestreo 

(20) que se proyecta como una derivación perpendicular a partir del cuerpo 

principal (23) y hasta por fuera del tanque 17 en dirección al sensor de 

densidad (9).

5. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 según la reivindicación 4, 

caracterizado porque adicionalmente comprende líneas de sensor de CO2 

(8) y un sensor de pH (10).

6. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 según la reivindicación 5, 

caracterizado porque la línea de sensor de CO2 (8), el sensor de pH (10) y 

el sensor de densidad (9) están en conexión con un dispositivo de 

adquisición de datos (11).

7. Fotobiorreactor con recirculación interna del CO2 según la reivindicación 6, 

caracterizado porque el interior del tanque (17) dispone líneas de sensor 

de intensidad lumínica (14) y un sensor de temperatura (15) conectados al 

dispositivo de adquisición de datos (11).
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