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REIVINDICACIONES

1. Un sistema biológico para descontaminación de aguas residuales 

contaminadas con cianuro caracterizado porque tiene un depósito (10) con 

agua residual conectado por medio de conductos alimentación (103) a un 

biorreactor (30); un tanque de incubación (20) está conectado por medio de 

conductos de riego (101) a un biorreactor (30); el biorreactor (30) tiene un 

conducto de salida de agua tratada (104), hacia un tanque de filtración (50), 

que a su vez tiene una salida (52) y membranas de filtrado (53); el biorreactor 

(30) es del tipo cerrado y tiene una salida de superior de gases conducida 

por un conducto de gases (102) hacia un colector de gases (40); donde el 

biorreactor (30) tiene discos giratorios (31) soportados en un eje (34); el 

biorreactor (30) tiene una unidad de riego (33) que tiene aspersores (330) 

distribuidos a lo largo de la tubería de la unidad de riego (33).

2. El sistema biológico para descontaminación de aguas residuales de acuerdo 

con la reivindicación 1 caracterizado porque el biorreactor (30) tiene 

además una conexión de aire (107) conectada a una tubería (36) en la parte 

interna inferior del biorreactor (30).

3. El sistema biológico para descontaminación de aguas residuales de acuerdo 

con la reivindicación 1 caracterizado porque el tanque de incubación (20) 

contiene bacterias del tipo Pseudomonas aeruginosa y/o Pseudomonas 

fluorescens.

4. Un dispositivo biorreactor para descontaminación de aguas residuales 

contaminadas con cianuro caracterizado porque que tiene discos (31) 

soportados en un eje (34), que gira entre los puntos extremos de apoyo 

ubicados en las caras laterales (35A) (35B) del biorreactor (30), una carcasa 

inferior (35C) y una cubierta superior (35D), que configuran al biorreactor (30) 

como tipo cerrado, el biorreactor (30) tiene una entrada (37) de agua residual 

contaminada en la parte inferior, una unidad de riego (33) que tiene 

aspersores (330) distribuidos a lo largo de la tubería de riego; una salida de 

gases (38) en la parte superior; una salida (39) de agua tratada en la parte 

inferior del biorreactor (30).
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5. El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque el biorreactor (30) 

tiene una conexión de aire (107) conectada una tubería (36) en la parte 

interna inferior del biorreactor (30).

6. El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque cada aspersor (330) 

tiene canales de salida ubicados en la posición central (331) y dos canales 

de salida laterales (332A) (332B).

7. El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque los discos (31) tienen 

en ambas superficies laterales (310A) (310B), aletas rectangulares huecas 

(313) ubicadas de forma radial distribuidas en filas rectas y sobre la superficie 

perimetral exterior (311) tiene hendiduras (312) y protuberancias 

superficiales que tienen bajo o alto relieve en formas de polígonos regulares.

8. El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque los discos (31) están 

separados una distancia L1 y están dispuestos sobre un eje (34) horizontal 

de longitud L2.

9. El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque los discos (31) son de 

material de polietileno de alta densidad.

10.El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque el número de discos 

(31) dispuestos sobre el eje (34) están en el rango de 4 a 10.

11.El dispositivo biorreactor (30) para descontaminación de aguas residuales de 

acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque el eje (34) está 

acoplado a un mecanismo de trasmisión mecánica y un motor eléctrico.


