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REIVINDICACIONES

Un método para elaborar un substrato impreso por inyeccion de tinta que
comprende los siguientes pasos:

a) proporcionar un substrato, donde el substrato comprende sobre al menos
un lado una capa de recubrimiento que comprende un compuesto alcalino o
alcalinotérreo salificable, en donde el compuesto alcalino o alcalinotérreo
salificable es un carbonato de calcio molido, un carbonato de calcio precipitado
y / 0 un carbonato de calcio tratado en la superficie,

b) proporcionar una formulacion de inyeccion de tinta que comprende una
composicidn liquida de tratamiento que comprende un acido y una tinta, en
donde el acido se selecciona entre un grupo integrado de acido clorhidrico, acido
sulfarico, &cido sulfuroso, &cido fosférico, acido citrico, acido oxalico, acido
acetico, acido formico, acido sulfamico, acido tartarico, acido fitico, acido borico,
acido succinico, acido subérico, acido benzoico, acido adipico, acido pimélico ,
acido azelaico, acido sebaico, acido isocitrico, acido aconitico, acido propano-
1,2,3-tricarboxilico, &cido trimésico, acido glicdlico, &cido lactico, &cido
mandélico y sus mezclas, y

c) depositar la formulacion de inyeccion de tinta sobre la capa de

recubrimiento mediante impresion por inyeccion de tinta para formar un patrén.

El método de la reivindicacion precedente, donde el substrato del paso a) se
prepara mediante

)] proporcionar un substrato,

ii)  aplicar una composicion de recubrimiento que comprende un compuesto
alcalino o alcalinotérreo salificable sobre al menos un lado del substrato para
formar una capa de recubrimiento, y

lii) secar la capa de recubrimiento.

El método de la reivindicacion precedente, donde el substrato del paso a) se
selecciona entre el grupo integrado por papel, cartdn, cartdbn para empaque,
plastico, no tejidos, celofan, tela, madera, metal, vidrio, placa de mica, marmol,
calcita, nitrocelulosa, piedra natural, piedra compuesta, ladrillo, concreto y

laminados o sus compuestos.

El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el
compuesto alcalino o alcalinotérreo salificable se encuentra en forma de

particulas que tienen un tamafio de particula medio dso desde 15 nm hasta
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200 pm, o desde 20 nm hasta 100 pum, o desde 50 nm hasta 50 um, o desde 100

nm hasta 2 um.

El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde la
composicion liquida de tratamiento comprende el 4cido en una cantidad que va
desde 0,1 hasta 100% en peso, en base al peso total de la composicion liquida
de tratamiento, o en una cantidad que va desde 1 hasta 80% en peso, 0 en una
cantidad que va desde 5 hasta 60% en peso, o0 en una cantidad que va desde 10

hasta 50% en peso.

Un substrato impreso por inyeccion de tinta que se obtiene por el método de
acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizado por:
A) un sustrato,
B) una capa de recubrimiento que comprende un compuesto alcalino o
alcalinotérreo salificable, en donde el compuesto alcalino o alcalinotérreo
salificable es un carbonato de calcio molido, un carbonato de calcio precipitado
y / 0 un carbonato de calcio tratado en la superficie,
C) una composicion liquida de tratamiento que comprende un acido y una
tinta, en donde el &acido se selecciona entre un grupo integrado de &acido
clorhidrico, acido sulfurico, acido sulfuroso, acido fosforico, acido citrico, acido
oxalico, 4cido acético, acido formico, acido sulfamico, acido tartarico, acido fitico,
acido bdrico, acido succinico, acido subérico, acido benzoico, acido adipico,
acido pimélico , acido azelaico, acido sebaico, acido isocitrico, acido aconitico,
acido propano-1,2,3-tricarboxilico, acido trimésico, acido glicdlico, acido lactico,
acido mandélico y sus mezclas,

D) un patrén con la composicion liquida de tratamiento sobre la capa de

recubrimiento,

Un método para elaborar un substrato con capacidad de impresion para
inyeccién de tinta mejorada que comprende los siguientes pasos:

A) proporcionar un substrato, donde el substrato comprende sobre al menos
un lado una capa de recubrimiento que comprende un compuesto alcalino o
alcalinotérreo salificable, en donde el compuesto alcalino o alcalinotérreo
salificable es un carbonato de calcio molido, un carbonato de calcio precipitado
y / 0 un carbonato de calcio tratado en la superficie,

B) proporcionar una composicion liquida de tratamiento que comprende un

acido y una tinta, en donde el 4cido se selecciona entre un grupo integrado de
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acido clorhidrico, &cido sulfarico, acido sulfuroso, acido fosférico, acido citrico,
acido oxalico, acido aceético, acido férmico, acido sulfamico, acido tartarico, acido
fitico, acido bdrico, acido succinico, acido subérico, acido benzoico, acido
adipico, acido pimélico , acido azelaico, acido sebaico, acido isocitrico, acido
aconitico, acido propano-1,2,3-tricarboxilico, acido trimésico, acido glicélico,
acido lactico, acido mandélico y sus mezclas, y

C) depositar la composicién liquida de tratamiento sobre la capa de
recubrimiento mediante impresion por inyeccion de tinta para formar un patrén

con capacidad de impresion por inyeccién de tinta mejorada.

Un substrato con capacidad de impresion por inyeccion de tinta mejorada que se
obtiene por el método de acuerdo con la reivindicacién 7, caracterizado por:

A) un sustrato,

B) una capa de recubrimiento que comprende un compuesto alcalino o
alcalino térreo salificable, en donde el compuesto alcalino o alcalinotérreo
salificable es un carbonato de calcio molido, un carbonato de calcio precipitado
y / 0 un carbonato de calcio tratado en la superficie,

C) unacomposicion liquida de tratamiento  que comprende un acido, en
donde el acido se selecciona entre un grupo integrado de acido clorhidrico, acido
sulfarico, &cido sulfuroso, acido fosférico, acido citrico, acido oxalico, acido
acetico, acido formico, acido sulfamico, acido tartérico, acido fitico, acido borico,
acido succinico, acido subérico, acido benzoico, acido adipico, acido pimélico ,
acido azelaico, acido sebaico, acido isocitrico, acido aconitico, acido propano-
1,2,3-tricarboxilico, &cido trimésico, &cido glicélico, &cido lactico, acido
mandélico y sus mezclas, el cual estd sobre la capa de recubrimiento por
inyeccién de tinta para formar un patrén con capacidad de impresion por

inyeccion de tinta mejorada.



