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UN SISTEMA DE CIERRE PARA CERRAR UNA ARTERIOCTOMIA

CAMPO DE LA INVENCION

Aparatos percutaneos y métodos para sellar una puncién vascular

utilizando un tapén o sellador.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Para obtener acceso percutaneo a la vasculatura de un paciente,
una aguja hueca puede insertarse a través de la piel de un
paciente y en un vaso sanguineo. Un alambre de guia puede
hacerse pasar a través del humen de aguja hacia el vaso
sanguineo, tras lo cual la aguja puede removerse. Una vaina
introductora entonces puede hacerse avanzar a travées del
alambre de guia hacia el vaso junto con o después de uno o mas
dilatadores. Un catéter u otro dispositivo pueden hacerse
avanzar a través de la vaina introductora y a través del alambre
de gufa hacia una posicion para realizar un procedimiento
médico. Después de completar el procedimiento, los dispositivos
y la vaina introductora pueden removerse, dejando una puncioén
que se extiende entre la piel y la pared del vaso. Para sellar

la puncidon, puede aplicarse presion externa al tejido
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suprayacente, por ejemplo, manualmente y/o utilizando bolsas

de arena, hasta que ocurra la hemostasia.

Después de completar un diagnéstico o procedimiento
terapéutico que requiera acceso a la vasculatura (por ejemplo,
procedimiento de formacion de imagenes, angioplastia,
suministro de stent o de otra forma) la arterioctomia puede
cerrarse mediante diversas soluciones mecanicas o bioldgicas,
tal como al aplicar presidon externa, cifiendo, suturando y/o
suministrando implantes de metal, tapones o selladores. Sin
embargo, muchos de estos procedimientos de cierre pueden llevar
mucho tiempo, ser costosos e incémodos para el paciente, lo
que requiere que el paciente permanezca inmovilizado en el
quirofano, laboratorio de cateterismo o area de espera por
periodos prolongados de tiempo. Adicionalmente, algunos de
estos procedimientos de cierre prolongados pueden incrementar
el riesgo de hematoma por sangrado antes de la hemostasia.

Algunos procedimientos de cierre pueden requerir un
intercambio de vaina entre la vaina introductora utilizada
durante el diagnéstico o procedimiento terapéutico y una vaina
que sea compatible con el sistema de cierre. Esta etapa
adicional puede llevar mucho tiempo e incrementar el riesgo de
lesion de vaso e infeccidon. En consecuencia, todavia existe la
necesidad de un método de cierre que elimine la etapa de

intercambio de vaina. La presente descripcion se dirige hacia
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un sistema de cierre que sea compatible con una vaina de

procedimiento estandar e integre la vaina de procedimiento

estandar en un método de suministro de sellador.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

Ciertos aspectos de [la descripcion se dirigen hacia
métodos y sistemas de cierre para sellar una arterioctomia. EIl
sistema de cierre puede introducirse a través de una vaina de
procedimiento estandar y puede incluir un adaptador de vaina
configurado para acoplar 1la vaina de procedimiento,
particularmente una lumbrera lateral o una Iinea de irrigacioén
de la vaina de procedimiento.

Introducir el sistema de cierre a través de la vaina de
procedimiento existente elimina la necesidad de una vaina
personalizada, asi como elimina las etapas asociadas con un
intercambio de vaina, incluyendo la insercion de un alambre de
guia, removiendo la vaina existente e insertando la vaina
personalizada. La eliminacién del intercambio de vaina reduce
el riesgo de trauma arterial y dafio a los vasos, mantiene el
acceso arterial, ahorra tiempo, limita las fugas y el sangrado
y minimiza la posibilidad de hematoma o iInfeccién. Con la
finalidad de eliminar la necesidad de una vaina personalizada,

una vaina integrada puede proporcionarse dentro del sistema de
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cierre y puede componerse de dos manguitos, un manguito

interior y uno exterior.

En ciertos aspectos, el método puede incluir hacer avanzar
un sistema de cierre a través de una vaina de procedimiento
que se extiende a través de la arterioctomia. EI método también
puede incluir asegurar el adaptador de vaina del sistema de
cierre a la vaina de procedimiento al unir de forma liberable
la estructura de unién del adaptador de vaina a una lumbrera
lateral o una linea de irrigacién de la vaina de procedimiento,
y retraer la porcion de empufiadura para retraer la vaina de
procedimiento y el catéter exterior con relacion al catéter
interior para exponer el sellador. ElI método ademas puede
incluir apisonar el sellador con el miembro de tubo de soporte.

En ciertos aspectos, el sistema de cierre puede incluir
una porciéon de empufadura, y un adaptador de vaina que se
extiende desde la porcién de empuifadura. EI adaptador de vaina
puede iIncluir una estructura de unidn para unirse de forma
liberable a una vaina de procedimiento.

En ciertos aspectos, el sistema de cierre puede incluir
un catéter exterior que se extiende desde una porcion de
empufladura. EIlI catéter exterior puede incluir una secciofn
proximal y una seccioén distal. La seccién distal puede incluir
un manguito 1iInterior y un manguito exterior que rodea al

manguito interior. ElI manguito interior puede incluir una



10

15

20

5
primera hendidura, y el manguito exterior puede iIncluir una

segunda hendidura desplazada circunferencialmente de |la
primera hendidura. La hendidura en el manguito exterior o
manguito primario puede proporcionarse para mitigar el atasco
del manguito/sellador y para facilitar la friccion a medida
que se retrae el manguito durante el suministro de sellador.
EI manguito interior o manguito secundario puede proporcionarse
para ayudar a contener el sellador cuando la punta del catéter
se introduce en el vaso.

Opcionalmente, cualquiera de 1los sistemas de cierre
descritos en lo anterior puede incluir un catéter interior que
se extiende a través de un catéter exterior, un tubo de soporte
radialmente entre el catéter exterior y el catéter interior
y/0 un sellador colocado en una seccidén distal del catéter
exterior.

En ciertos aspectos, el sistema de cierre puede incluir
un primer accionador configurado para desbloquear el catéter
interior con respecto a la empufadura. La empufiadura puede
incluir un segundo accionador configurado para hacer avanzar
un tubo o miembro de soporte a traves de la vaina de
procedimiento para ayudar a apisonar el sellador implementado.
Por ejemplo, la empuiadura puede i1ncluir un mecanismo de
transmision de leva, la leva puede enlazarse al segundo

accionador y configurarse para provocar que el miembro de
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soporte se mueva. En ciertos aspectos, la empufiadura ademas

puede incluir un tercer accionador configurado para retraer la
estructura expandible a travées del sellador. ElI tercer
accionador puede ser un deslizador de retraccidn gue se mueve
en relacion con la porcidon de alojamiento interior.

En una modalidad alternativa, el sistema de cierre puede
comprender un primer accionador que se configura tanto para
retraer el manguito exterior, de esta manera exponiendo al
menos parcialmente el sellador, como para apisonar el sellador
contra la arterioctomia. Puede proporcionarse un segundo
accionador para retraer la estructura expandible.

Un sistema de cierre que comprende una empufadura que
tiene al menos un accionador u otro tipo de mecanismo
controlador que puede revelar el sellador, apisonar el sellador
y/0 retraer la estructura expandible se proporciona en la
presente. En otra modalidad, un sistema de cierre que comprende
una empuiadura que tiene al menos dos accionadores o cualquier
otro tipo de mecanismo controlador que puede revelar el
sellador, apisonar el sellador y retraer la estructura
expandible, solo o en cualquier combinacién del mismo. En
todavia otra modalidad, un sistema de cierre se proporciona
que comprende wuna empufiadura que tiene al menos tres

accionadores en cualquier otro tipo de mecanismo controlador
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que puede revelar el sellador, después apisonar el sellador y

finalmente retraer la estructura expandible.

Cualquier caracteristica, estructura o etapa descrita en
la presente puede reemplazarse con o combinarse con cualquier
otra caracteristica, estructura o etapa descrita en la
presente, u omitirse. Ademads, con fines de resumir la
descripcion, ciertos aspectos, ventajas y caracteristicas de
los dispositivos se han descrito en la presente. Se entendera
que no necesariamente alguna o todas las ventajas se logran de
acuerdo con algunas modalidades particulares descritas en la
presente. Ningun aspecto individual de esta descripcidon es

esencial o indispensable.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura 11 ilustran un método
para utilizar una modalidad de un sistema de cierre para
suministrar un sellador a un sitio de arterioctomia.

La Figura 2 ilustra una vista ampliada de una porcién
distal del sistema de cierre mostrada en la Figura 1B tomada a
lo largo de la linea 2-2.

La Figura 3 i1lustra una vista ampliada de un adaptador de
vaina del sistema de cierre mostrado en la Figura 1C tomado a

lo largo de la linea 3-3.
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La Figura 4 ilustra otra modalidad de un adaptador de

vaina que puede utilizarse con el sistema de cierre mostrado
en la Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura 11.

La Figura 5 ilustra otra modalidad de un adaptador de
vaina que puede utilizarse con el sistema de cierre mostrado
en la Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura 11.

La Figura 6 1ilustra otra modalidad de un adaptador de
vaina que puede utilizarse con el sistema de cierre mostrado
en la Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura 11I.

La Figura 7 ilustra otra modalidad de un adaptador de
vaina que puede utilizarse con el sistema de cierre mostrado
en la Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura 11I.

La Figura 8 ilustra otra modalidad de un adaptador de
vaina que puede utilizarse con el sistema de cierre mostrado
en la Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura 11I.

La Figura 9A, Figura 9B, Figura 9C, Figura 9D, Figura 9E,
Figura 9F y Figura 9G ilustran un método para utilizar una
segunda modalidad de un sistema de cierre para suministrar un

sellador en un sitio de arterioctomia.
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La Figura 10A y Figura 10B ilustran un acercamiento de la

seccion interior de un primer accionador del dispositivo de
empufiadura mostrado en la Figura 9A, Figura 9B, Figura 9C,
Figura 9D, Figura 9E, Figura 9F y Figura 9G.

La Figura 10C ilustra una vista en acercamiento de un
extremo distal del dispositivo de empuiadura mostrado en la
Figura 9A, Figura 9B, Figura 9C, Figura 9D, Figura 9E, Figura
9F y Figura 9G.

La Figura 11A, Figura 11B y Figura 11C ilustran un aspecto
de un sistema de indicacion visual en la empufiadura mostrada
en la Figura 9A, Figura 9B, Figura 9C, Figura 9D, Figura 9E,
Figura 9F y Figura 9G.

La Figura 12A y Figura 12B ilustran un acercamiento de la
seccion interior de un segundo accionador del dispositivo de
empuiadura mostrado en la Figura 9A, Figura 9B, Figura 9C,
Figura 9D, Figura 9E, Figura 9F y Figura 9G.

La Figura 13A, Figura 13B, Figura 13C y Figura 13D
ilustran un acercamiento de la secciodn interior de un tercer
accionador del dispositivo de empuiladura mostrado en la Figura
9A, Figura 9B, Figura 9C, Figura 9D, Figura 9E, Figura 9F y
Figura 9G.

La Figura 14A i1lustra una tercera modalidad de un sistema
de cierre para suministrar un sellador en un sitio de

arterioctomia.
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La Figura 14B ilustra una vista de la seccion interior

del sistema de cierre de la Figura 14A.

La Figura 14C ilustra una vista en acercamiento de un
extremo distal del dispositivo de empufiadura de la Figura 14A,
representando adicionalmente un indicador de tensiodn.

La Figura 15A, Figura 15B, Figura 15C y Figura 15D
ilustran vistas de la seccion interior del primer accionador
del sistema de cierre en la Figura 14A.

Diversas modalidades se representan en los dibujos anexos
con fines 1ilustrativos, y no deben interpretarse de ninguna
manera como limitantes del alcance de las modalidades. Ademas,
diversas caracteristicas de modalidades descritas diferentes
pueden combinarse para formar modalidades adicionales, las

cuales son partes de esta descripcion.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Un sistema de cierre para suministrar un sellador a una
arterioctomia y un método para su uso para sellar la misma se
proporcionan en la presente. El sistema de cierre ademas
incluye un adaptador de vaina para unirse a una Vvaina de
procedimiento existente y, de esta manera evitar la necesidad
de un Intercambio de vaina al remover la vaina de procedimiento
e iInsertar otra vaina. La Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C,

Figura 1D, Figura 1lE, Figura 1F, Figura 1G, Figura 1H y Figura
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11 ilustran un método para suministrar un sellador 18 a un

sitio de arterioctomia 2 utilizando un sistema de cierre 20.
En general, el sistema de cierre 20 puede incluir una porcioén
de empufiadura 30 que tiene un primer accionador 32, un segundo
accionador 34 y un tercer accionador 36 que pueden utilizarse
para controlar las caracteristicas del sistema de cierre 20.
Un catéter exterior 22 puede extenderse desde la porcidon de
empufladura 30 y puede moverse axialmente con la porcién de
empufiadura 30. La porcion de empufiadura 30 puede incluir un
enganche de vaina 40, o adaptador de vaina, en una seccioOn
distal de la porcion de empuiadura 30.

Un catéter interior 24 puede extenderse a través del
catéter exterior 22. El catéter interior 24 puede incluir una
estructura expandible 26 colocada en una seccion distal del
catéter interior 24. El catéter interior 24 puede moverse
axialmente en relacidn con el catéter exterior 22, por ejemplo,
al accionar el primer accionador 32 para liberar el catéter
interior 24 del catéter exterior 22 y al retraer o hacer avanzar
el tercer accionador 36 o mover el catéter interior 24. Aunque
los ejemplos proporcionados en la presente describiran la
estructura expandible 26 como un globo, 1la estructura
expandible alternativamente podria ser una canasta, prensa de
alambre expandible, malla expandible, trama expandible,

estructura giratoria, Yy similares. En una modalidad
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alternativa, la estructura expandible puede incluir una placa

base y/o absorbible u otro elemento en un extremo, por ejemplo,
para proporcionar retroalimentacion tactil al usuario durante
un procedimiento de sellado y/o al sellar la puncion.

El sellador 18 puede colocarse en una seccioéon distal 60
del catéter exterior 22, radialmente entre el catéter interior
24 y el catéter exterior 22. Por ejemplo, el catéter interior
24 puede extenderse a través del sellador 18, mientras el
catéter exterior 22 rodea el sellador 18. El sellador 18 puede
incluir una primera seccion proximal o principal formada de
hidrogel liofilizado, y una segunda seccién distal o de punta
(no mostrada) formada de una pluralidad de precursores no
liofilizados y/o no reticulados, por ejemplo, formados como
una masa solida o tapdéon soélido, fusionados o unidos de otra
forma a y que se extienden desde la primera seccién, como se
describe en la Solicitud de los Estados Unidos No. 13/354,278
titulada “aparato y métodos para sellar una funcidén bascular”,
presentada el 19 de Enero de 2012 e incorporada en la presente
para referencia en su totalidad. Detalles adicionales con
respecto a la composicion de sellador pueden encontrarse en la
Patente de los Estados Unidos No. 7,335,330, Titulada “Aparato
y Métodos para sellar una puncion vascular” presentada el 5 de
noviembre de 2004, e incorporada en la presente para referencia

en su totalidad.
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Un tubo de soporte 28 o miembro de soporte puede colocarse

proximal al sellador 18, radialmente entre el catéter interior
24 y el catéter exterior 22. Por ejemplo, el miembro de soporte
28 puede ser tubular de modo que el catéter interior 24 puede
extenderse a través del miembro de soporte 28, mientras el
catéter exterior 22 rodea el miembro de soporte 28. De esta
manera, el miembro de soporte 28 puede incluir un lumen que se
extiende entre un extremo proximal y un extremo distal para
alojarse deslizablemente recibiendo el catéter interior 24 a
través del mismo. EI miembro de soporte 28 puede soportar el
sellador 18 durante la colocacién del sellador 18 y apisonar
el sellador 18 contra la pared de vaso V para cerrar la
arterioctomia 2. ElI miembro de soporte 28 puede ser
sustancialmente rigido, semirrigido y/o sustancialmente
flexible, por ejemplo, tiene suficiente resistencia de columna
para permitir el movimiento proximal del sistema de cierre en
relacion con el sellador 18 sin pandear el miembro de soporte
28 y/o permitir que el extremo distal del miembro de soporte
28 avance para comprimir el sellador 28 dentro de una puncién.
ElI miembro de soporte 28 puede moverse axialmente en relaciodn
con el catéter exterior 22 y la estructura expandible en el
catéter interior 24, por ejemplo, al accionar el segundo

accionador 34. En algunas configuraciones, accionar el segundo
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accionador 34 puede liberar el catéter interior 24 del miembro

de soporte 28.

Junto con o en lugar de cualquiera de las caracteristicas
descritas en la presente, el sistema de cierre 20 puede incluir
cualquiera de las caracteristicas de los aparatos de suministro
de sellador descritos en la publicacion de los estados unidos
No. 201470025103, presentada el 25 de septiembre de 2013 la
cual se 1Incorpora en la presente para referencia en su
totalidad.

La Figura 1A ilustra una vaina de procedimiento 10 que se
extiende a través de wuna arterioctomia 2. La vaina de
procedimiento 10 puede ser la misma vaina utilizada durante el
diagnostico y/o procedimiento terapéutico. Como se muestra en
la Figura 1A, la vaina de procedimiento 10 puede incluir una
porcién de cubo 14 que tiene una Qlumbrera lateral 16. La
lumbrera lateral 16 puede asegurarse a una linea de irrigacion
y/0 aspiracion 12.

Después del diagndostico y/o procedimiento terapéutico, el
sistema de cierre 20 puede introducirse a través de la vaina
de procedimiento 10 al 1introducir el catéter exterior 22 a
través de la porcion de cubo 14 (véase la Figura 1B). EIl catéter
exterior 22 puede dimensionarse para ser compatible con vainas

de procedimiento estandar 5F o mas grandes.
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El sistema de cierre 20 puede hacerse avanzar a través de

la vaina de procedimiento 10 hasta que el adaptador de vaina
40 acopla la porcidén de cubo 14 de la vaina de procedimiento
10 (véase la Figura 1C). Como se describe en mayor detalle a
continuacién el adaptador de vaina 40 puede disefarse para
acoplar de forma removible la lumbrera lateral 16 o la linea
de irrigacion 12 de la porcién de cubo 14.

Con el sistema de cierre 20 acoplado a la vaina de
procedimiento 10, la estructura expandible 26 del catéter
interior 24 puede expandirse utilizando la jeringa 50 (véase
la Figura 1D). La estructura expandible 26 puede expandirse
hasta que el indicador de inflacion 54 indique que la
estructura expandible 26 sea expandido a wuna presion
predeterminada. Por ejemplo, el indicador de inflacién 54 puede
moverse de una primera posicion a una segunda posicidn cuando
la estructura expandible 26 se encuentra completamente
expandida. Como se muestra en la Figura 1D, el indicador de
infFlacién 54 en la segunda posicidon puede proyectarse desde un
extremo proximal de la porcidon de empufiadura 30; sin embargo,
el indicador de inflaciéon 54 puede colocarse en otra parte de
la porcidén de empufadura 30. Alternativamente, cualquier otro
indicador de inflaciéon apropiado puede emplearse. Una
alternativa puede incluir un medidor de presidn con una marca

que tiene un indicador de aguja que visualiza las lecturas de



10

15

20

16
presion y puede mostrar la inflacién completa del globo.

Después de que la estructura expandible 26 se ha expandido, la
Iinea de inflacidn 56 puede sellarse al cerrar la valvula 52.

Con la estructura expandible 26 expandida, el sistema de
cierre 20 y la vaina de procedimiento 10 pueden retraerse hasta
que la estructura expandible 26 empalme una superficie interior
de la pared de vaso V (véase la Figura 1E).

El catéter interior 24 puede liberarse del catéter
exterior 22 al accionar o presionar el primer accionador 32.
Después de que el catéter interior 24 sea liberado, la vaina
de procedimiento 10 y el catéter exterior 22 pueden retraerse
en relacion con el catéter interior 24 para exponer el sellador
18 (véase la Figura 1F). En esta configuracion, la porcion de
empufladura 30 puede deslizarse a través del primer accionador
32 para retraer el catéter exterior 22, mientras el catéter
interior 24 permanece en su lugar.

Con el sellador 18 expuesto, el miembro de soporte 28
puede hacerse avanzar para apisonar el sellador 18 contra una
superficie exterior de la pared de vaso V. Como se describe en
lo anterior, el accionamiento o presion del segundo accionador
34 puede hacer avanzar el miembro de soporte 28 en relacion
con el catéter interior 24 y el catéter exterior 22.

Después de que el sellador 18 se ha apisonado, la

estructura expandible 26 puede contraerse, por ejemplo, al
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abrir la valvula 52 y desinflar la estructura expandible 26

utilizando la jeringa 50 (véase la Figura 1H). Con Ila
estructura expandible 26 contraida, la estructura expandible
26 puede retraerse a través del sellador 18 al accionar o
presionar el tercer accionador 36. EI catéter interior 24 puede
retraerse en relacidon con el catéter exterior 22 y/o miembro
de soporte 28 (véase la Figura 11). Después de que la estructura
expandible 26 se ha retraido a través del sellador 18, todo el
sistema de cierre 20 y la vaina de procedimiento 10 pueden
removerse del cuerpo, dejando el sellador 18 en su lugar contra
la pared de vaso V. Ya que el adaptador de vaina 40 se acopla
a la vaina de procedimiento 10, el sistema de cierre 20 y la
vaina de procedimiento 10 pueden removerse juntos, pero el
sistema de cierre 20 podria desacoplarse de 1la vaina de
procedimiento 10 y removerse de forma separada.

La Figura 2 ilustra una vista ampliada del sistema de
cierre 20 antes de suministrar el sellador. Como se describe
en lo anterior, el sellador 18 puede colocarse en una seccion
distal 60 del catéter exterior 22, radialmente entre el catéter
interior 24 y el catéter exterior 22. El miembro de soporte 28
puede colocarse proximal al sellador 18. Al menos la seccioén
distal 60 del catéter exterior 22 puede incluir un manguito
exterior 62 y un manguito interior 64. Cada uno del manguito

exterior 62 y el manguito interior 64 puede incluir al menos
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una hendidura 62a, 64a, respectivamente (por ejemplo, una

hendidura, dos hendiduras, tres hendiduras, o mas). EI manguito
exterior 62 y el manguito interior 64 pueden incluir el mismo
numero de hendiduras de diferentes numeros de hendiduras. Las
hendiduras 62a, 64a pueden colocarse de modo que las hendiduras
no se alineen entre si. En un aspecto, la hendidura exterior
62a puede colocarse opuesta a la hendidura interior 64a (por
ejemplo, aproximadamente 180 grados separadas). Los manguitos
interior y exterior 62, 64 pueden superponerse de modo que el
sellador 18 se rodea circunferencialmente por la combinacion
de los manguitos interior y exterior 62, 64 para minimizar la
exposicion a Fluidos corporales que entran al catéter exterior
22 a través de las hendiduras 62a, 64a.

En un aspecto, el manguito exterior 62 puede ser mas
grande que el manguito iInterior 64. ElI manguito exterior 62
puede extenderse de regreso a la porciéon de empufiadura 30, por
ejemplo, de modo que sea integral con el catéter exterior,
aunque el manguito interior 64 puede asegurarse al manguito
exterior 62 proximal a las hendiduras 62a, 64a. El manguito
interior 64 y el manguito exterior 62 pueden unirse utilizando
una unidén térmica, enlace adhesivo, enlace mecanico y otro
método de unidén apropiado. Con el manguito interior 64

dispuesto dentro del manguito exterior 62, un diametro interior



10

15

20

19
de la seccion distal 60 puede ser menos que un diametro interior

de una seccioéon proximal del catéter exterior 22.

En un ejemplo, el manguito interior 64 pude ser mas rigido
que el manguito exterior 62 para proporcionar soporte para el
manguito exterior 62. Por ejemplo, el manguito interior 64 y
el manguito exterior 62 pueden tener espesores variantes y/o0
construirse de materiales diferentes. En una modalidad, el
manguito 1iInterior 64 puede construirse de poliimida o un
polimero rigido similarmente, aunque el manguito exterior 62
puede construirse de un material mas suave, tal como poliamida.
En otra modalidad, el manguito exterior 62 puede construirse
de un Poliéster bloque amida, tal como Pebax®, o de un material
de nylon. Sin embargo, cualquier otro material apropiado puede
utilizarse para los manguitos interior y exterior. Aunque no
se muestra, en otro aspecto, el manguito exterior 62 puede
conformarse térmicamente con un radio mas pequefio en el extremo
distal para proporcionar una punta no traumatica durante el
suministro.

El manguito de capa dual 62, 64 puede ayudar a mantener
el sellador en el sistema de cierre 20 cuando el sistema de
cierre 20 se retrae a través de la arterioctomia. EIl disefio de
hendidura de la seccion distal 60 reduce la friccion durante
la implementacidon del sellador y reduce el riesgo de atasco

del sellador. Por ejemplo, si el sellador 18 comienza a
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expandirse mientras aun se encuentra colocado en el sistema de

cierre 20 (por ejemplo, por fluidos corporales que entran desde
un extremo distal), el disefio de hendidura de la seccion distal
60 proporciona espacio para que el sellador 18 se expanda sin
atascar el sistema de cierre 20.

La Figura 9A, Figura 9B, Figura 9C, Figura 9D, Figura 9E,
Figura 9D, Figura 9E, Figura 9F y Figura 9G ilustran una segunda
modalidad de un sistema de cierre 120. En esta modalidad, el
sistema de cierre 120 puede comprender uno o mas accionadores
que asisten en la implementacion del sellador, apisonado del
sellador y retraccién de la estructura expandible vy, en
particular, tres accionadores. Caracteristicas similares a la
primera modalidad ilustrada y discutida en la Figura 1A, Figura
1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E, Figura 1F, Figura 16,
Figura 1H y Figura 11 tienen numeros similares.

Similar a la funcién del sistema de cierre 20 en la Figura
1B, el sistema de cierre 120 puede introducirse a travées de la
vaina de procedimiento 10 al introducir el catéter exterior 22
a través de la porciéon de cubo 14 (véase la Figura 9A) EI
catéter exterior 22 puede dimensionarse para ser compatible
con vainas de procedimiento estandar 5F o mas grandes.

El sistema de cierre 120 puede hacerse avanzar a través
de la vaina de procedimiento 10 hasta que el adaptador de vaina

40 acopla la porcidéon de cubo 14 de la vaina de procedimiento
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10. Como se describe en mayor detalle a continuaciéon el

adaptador de vaina 40 puede disefiarse para acoplar de forma
removible la lumbrera lateral 16 o la linea de irrigacion 12
de la porcion de cubo 14.

Similar a la primera modalidad presentada en lo anterior,
el catéter interior 24 puede extenderse a traves del catéter
exterior 22. ElI catéter interior 24 puede incluir una
estructura expandible 26, tal como un globo y otro elemento
apropiado como se discute en lo anterior, colocado en una
seccion distal del catéter interior 24. El catéter interior 24
puede moverse axialmente en relacion con el catéter exterior
22, por ejemplo, al accionar o presionar el primer accionador
32 para liberar el catéter interior 24 del catéter exterior 22
y al accionar o presionar el tercer accionador 36 para mover
el catéter interior 24 hacia el miembro de soporte 28. Con la
finalidad de proporcionar compatibilidad con la vaina de
procedimiento existente, la vaina del sistema de cilerre se
integra con la empufiadura del dispositivo. Esto puede lograrse
al proporcionar el manguito interior 64 y el manguito exterior
62 los cuales forman el ensamble de manguito interior/exterior,
por ejemplo, los dos manguitos en el extremo distal. Esta vaina
integrada, por ejemplo, el catéter exterior 22, puede fijarse
a la empufiadura y retraerse durante la implementacién del

sellador. El catéter exterior 22 puede moverse radialmente
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dentro de la empufiadura para minimizar el impacto o fuerzas de

par de torsion en el catéter exterior 22 y en el manguito
exterior 62; esto puede permitir que el manguito exterior
62/catéter 22 giren libremente dentro de la empufiadura.

Con el sistema de cierre 120 acoplado a la vaina de
procedimiento 10, la estructura expandible 26 del catéter
interior 24 puede expandirse utilizando la jeringa 50 (véase
la Figura 9B). La estructura expandible 26 puede expandirse
hasta que el indicador de inflacion 154 indique que la
estructura expandible 26 sea expandido a wuna presion
predeterminada. Por ejemplo, el indicador de inflacién 154
puede moverse de una primera posicidn a una segunda posicidn
cuando la estructura expandible 26 se encuentra completamente
expandida. Como se muestra en la Figura 9B, el indicador de
infFlacién 154 en la segunda posicidn puede proyectarse desde
un extremo proximal de la porcién de empufiadura 130; sin
embargo, el indicador de inflacion 154 puede colocarse en otra
parte de la porcion de empufiadura 130. Después de que la
estructura expandible 26 se ha expandido, la Iinea de inflacidn
56 puede sellarse al cerrar la valvula 52. Con la estructura
expandible 26 expandida, el sistema de cierre 120 y la vaina
de procedimiento 10 pueden retraerse hasta que la estructura
expandible 26 empalme una superficie interior de la pared de

vaso V.



10

15

20

23
El catéter interior 24 puede liberarse del catéter

exterior 22 al accionar o presionar el primer accionador 132.
A medida que el catéter interior 24 se libera, la vaina de
procedimiento 10 y el catéter exterior 22 también pueden
retraerse en relacion con el catéter interior 24 para exponer
el sellador 18 al retraer simultaneamente la empufadura y la
vaina de procedimiento (véase Qla Figura 9C). En esta
configuracion, la porcién de empufadura 130 se desliza a través
del primer accionador 132 para retraer el catéter exterior 22,
mientras el catéter interior 24 permanece en su lugar. A medida
que el primera accionador 132 se presiona y el cuerpo de
empufiadura 130 se desliza hacia atras, una indicacion visual
180 se vuelve visible a través de una ventana 182 que se expone
tras deslizar la empufiadura 130 que cubre de forma proximal el
primer accionador 132 para visualizar una imagen que indica sSi
el sellador se ha implementado apropiadamente.

Con el sellador 18 expuesto, el miembro de soporte 28
puede hacerse avanzar para apisonar el sellador 18 contra una
superficie exterior de la pared de vaso V. El accionamiento o
presion del segundo accionador 134 puede hacer avanzar el
miembro de soporte 28 en relacidon con el catéter interior 24 y
el catéter exterior 22. Adicionalmente, el indicador visual
180 visible a través de la ventana 182 puede visualizar una

imagen diferente que indica que el apisonado del sellador se
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ha completado satisfactoriamente y el inicio del periodo de

espera de activacion de sellador.

Después de que el segundo accionador 134 se ha presionado,
pero antes de que el tercer accionador 136 sea presionado, el
indicador de inflacion 154 puede proporcionar una
caracteristica de blogqueo que evita que el tercer accionador
136 se presione mientras la estructura expandible 26 se
encuentra en una configuracion expandida (véase la Figura 9E).
El indicador de inflacién 154 puede extenderse a través de una
porcion proximal de la empufiadura 130 de modo que una porcion
distal del indicador de inflacion 154 se coloca debajo del
tercer accionador 136. Cuando el indicador de inflacion 154 se
encuentra en la segunda posicion (por ejemplo, que se extiende
mas allda del extremo proximal de la empufadura 130) esto no
solamente indica que la estructura expandible 26 se infld, sino
que ademas proporciona un segmento de blogueo 140 integral con
el 1indicador de inflaci6on 154 pero interno al cuerpo de
empuiadura.

Después de que el sellador 18 se ha apisonado, la
estructura expandible 26 puede contraerse, por ejemplo, al
abrir la valvula 52 y desinflar la estructura expandible 26
utilizando la jeringa 50 (véase 1la Figura 9F). Con la
estructura expandible 26 contraida, la estructura expandible

26 puede retraerse a través del sellador 18 al accionar el
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tercer accionador 136. El catéter interior 24 puede retraerse

en relacién con el catéter exterior 22 y/o miembro de soporte
28 (véase la Figura 9G). Después de que la estructura
expandible 26 se ha retraido a través del sellador 18, todo el
sistema de cierre 20 y la vaina de procedimiento 10 pueden
removerse del cuerpo, dejando el sellador 18 en su lugar contra
la pared de vaso V. Ya que el adaptador de vaina 40 se acopla
a la vaina de procedimiento 10, el sistema de cierre 20 y la
vaina de procedimiento 10 pueden removerse juntos, pero el
sistema de cierre 20 podria desacoplarse de 1la vaina de
procedimiento 10 y removerse de forma separada.

Regresando ahora a la Figura 10, Figura 10B, Figura 10C,
Figura 11A, Figura 11B, Figura 11C, Figura 12A, Figura 12B,
Figura 13A y Figura 13B, la porcion de empufiadura 130 del
sistema de cierre 120 se ilustra en mayor detalle. EI interior
de la empufadura 130 contiene un ensamble de trineo proximal
142 y distal 144 que se desliza o resbala dentro del interior
de la empuiadura a medida que se acciona, como se muestra en
la Figura 10A y Figura 10B. El ensamble de trineo distal 144
puede integrar el primer accionador 132, de modo que cuando el
primer accionador se presiona y la empufadura se retrae, el
ensamble de trineo distal se mueve distalmente con respecto a
la empufiadura, como se muestra en la Figura 10B. Los ensambles

de trineo proximal 142 y distal 144 se encuentran en una
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posicion bloqueada con respecto a la empufiadura 130 hasta que

el primer accionador 132 se presiona por completo y bloquea en
una segunda posicion presionada. Después de la presion del
primer accionador 132, tanto el ensamble de trineo distal 144
como el ensamble de trineo proximal 142 se desbloquean y pueden
moverse distalmente con el cuerpo de empufiadura 130 cuando la
empufadura se retrae. EI ensamble de trineo proximal 142 puede
alojar el catéter interior 24 y el indicador de inflacidn.

Regresando ahora a [la Figura 10C, wuna vista en
acercamiento del dispositivo 120 se muestra unida y bloqueada
con la vaina de procedimiento en el enganche 40. EI enganche o
adaptador de vaina 40 puede orientarse en cualquier posicién o
direccion y, alternativamente, puede proporcionarse de modo
que sea capaz de girar alrededor de la empufadura 130 de modo
que pueda ajustarse para enganchar mas facilmente la lumbrera
o Iinea de irrigacion de la vaina de procedimiento.

Ademas de accionar el ensamble de trineo distal, el primer
accionador 132 también puede visualizar una indicacién visual
180 a través de una ventana 182 que puede proporcionar un guion
grafico para que el usuario entienda que el manguito exterior
se ha retraido satisfactoriamente y se ha implementado el
sellador, como se muestra en la Figura 11A, Figura 11B y Figura
11C. La Figura 11A muestra una porciéon del cuerpo de

empufladuras 130 que contiene el primer accionador, donde el
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primer accionador 130 también puede tener opcionalmente una

indicacion visual para identificar que se encuentra el primer
accionador en una serie de accionadores. Tras accionar o
presionar el primer accionador 132, una primera iImagen O
indicacion visual puede volverse visible y, por ejemplo, puede
visualizar un simbolo, tal como una marca de verificacion u
otro simbolo apropiado a través de la ventana 182 para indicar
que el sellador se ha 1mplementado, como se muestra en la
Figura 11B. Una vez que el segundo accionador 134 también se
presiona, el guidn grafico ademas puede visualizar otra imagen
para transmitir que el sellador sea apisonado
satisfactoriamente, como se muestra en la Figura 11C. Aunque
una marca de verificacion y un circulo con un simbolo en el
que se muestran, cualquier indicacion visual o Imagen puede
utilizarse segun sea apropiado para indicar [la etapa
completada.

El segundo accionador 134 puede incluir un mecanismo de
transmision de leva, como se muestra en la Figura 12A y Figura
12B que puede impulsar el ensamble de trineo distal 144
asociado con el primer accionador 132 y el miembro de soporte
28 en wuna direccion distal para apisonar el sellador. EI
segundo accionador 134 puede interconectarse con una rampa 146
en el extremo proximal del ensamble de trineo distal 144/primer

accionador 132, el cual puede sobremoldearse en el miembro de
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soporte 28 de modo que cualquier movimiento distal del ensamble

de trineo distal 144 también puede mover el miembro de soporte
28 en una direccion distal. Cuando se presiona el segundo
accionador 134, la cara distal 148 del segundo accionador 134
puede hacer contacto con la rampa 146 del ensamble de trineo
distal 144 empujandolo en una direccion distal y puede hacer
avanzar el ensamble de trineo distal 144 y el miembro de soporte
28 en wuna direcciéon distal provocando que el sellador se
comprima y apisone por el avance del miembro de soporte 28.

ElI tercer accionador 136 puede presionarse para retraer
la estructura expandible desinflada 26 de regreso hacia el
miembro de soporte 28, como se observa en la Figura 13A y
Figura 13B. En un aspecto, la retraccidon de la estructura
expandible 26 puede completarse mediante un brazo 150, como se
observa en una vista interior en el acercamiento adicional en
la Figura 13C y Figura 13D, que se extiende desde el tercer
accionador 136 y debajo de una superficie superior/exterior
del tercer accionador 136. A medida que el tercer accionador
136 se presiona, puede provocar que el brazo 150 se acople con
el catéter interior 24 y tras acoplar el catéter, el brazo
puede torcer el catéter interior 24 en el extremo proximal, de
modo que pueda doblar el catéter 24 lejos de un eje central de
la empufadura 130, como se observa en la Figura 13D, provocando

que se retraiga en la direccion proximal, provocando de esta
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manera que la estructura expandible 26 se retraiga hacia el

miembro de soporte 28.

Ademas, si la estructura expandible 26 se encuentra en un
estado inflado, como se indica por el indicador de inflacién
154 que se extiende mas alla del extremo proximal de la
empufladura 130 entonces el tercer accionador 136 no puede
presionarse debido a una caracteristica de bloqueo. La
caracteristica de bloqueo se proporciona mediante una porcion
del indicador de inflacion 154 que se extiende interna y
distalmente hacia la empuiadura 130 y ademas tiene proyecciones
140 que se extienden axialmente hacia afuera lejos del eje
central de la empufiadura 130 que actua como un bloqueo o
detencion que evita que el tercer accionador 136 se presione.
Cuando la estructura expandible 26 se desinfla, entonces el
indicador de inflacion 154 puede desplazarse en una direccion
distal, de modo que ya no es visible proximal a la empufadura.
Este movimiento del indicador de inflacion 154 también
desplazar la posicion de las proyecciones 140 que bloquean el
tercer accionador 136 en su lugar. Una vez desplazado, el
tercer accionador 136 es libre para presionarse. Esta
caracteristica de bloqueo proporcionada por el indicador de
infFlacién 154 es benéfica en que evita una presion accidental
del tercer accionador 136 de modo que la estructura expandible

no se retrae antes de desinflarse por completo. En un aspecto
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alternativo, el elemento de bloqueo puede ser una proyeccidn

que se extiende axialmente hacia el centro de la empuiadura
130 y bloquea el brazo distal del tercer accionador 136 de modo
que el tercer accionador 136 no puede presionarse.

Una modalidad alterna de un sistema de cierre 220 se
ilustra en la Figura 14A, Figura 14B, Figura 14C, Figura 15A,
Figura 15B, Figura 15C y Figura 15D. En esta modalidad, el
sistema de cierre 220 puede comprender dos accionadores que
asisten en la implementacién del sellador, apisonado Yy
retraccion de la estructura expandible. Las caracteristicas
similares a la primera y segunda modalidades tienen numeros de
referencia similares.

Similar a la funcion del sistema de cierre 20 en la Figura
1B, el sistema de cierre 220 puede iIntroducirse a través de
una vaina de procedimiento (no mostrada) al introducir el
catéter exterior 22 a travées de la porciéon de cubo 14 (no
mostrada). El catéter exterior 22 puede dimensionarse para ser
compatible con vainas de procedimiento estandar 5F o mas
grandes.

Como se observa en la Figura 14A la empufadura 230 puede
contener al menos un accionador Yy, en particular, dos
accionadores. Aunque no se muestra, el sistema de cierre 220
también puede hacerse avanzar a travées de la vaina de

procedimiento hasta que el adaptador de vaina 40 acopla la
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porcién de cubo de la vaina de procedimiento, justo como en

las modalidades previas. El sistema de cierre 220 puede
realizarse de una manera similar que las modalidades previas
con respecto al avance a través de la vaina de procedimiento y
al bloqueo de la empuiadura mediante el adaptador de vaina 40
a la vaina de procedimiento.

Regresando a la Figura 14A, la empufadura 230 se muestra
que tiene un primer accionador 222 y un segundo accionador 224.
El primer accionador 222 puede tener una funcidén combinada que
tanto retrae el catéter exterior 22 como apisona el sellador
28 cuando se acciona. El segundo accionador 224 puede tener
una funcidon que es similar a los terceros accionadores 36 Yy
136 de las modalidades previas. Cuando el segundo accionador
224 se presiona, puede retraer la estructura expandible 26
hacia el miembro o tubo de soporte 28. Aunque la Figura 14A,
Figura 14B, Figura 14C, Figura 15A, Figura 15B, Figura 15C y
Figura 15D, solamente muestran el dispositivo de cierre, el
dispositivo puede implementarse de una manera similar a la
representada en la Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E,
Figura 1G, Figura 1H y Figura 11 y Figura 9A, Figura 9B, Figura
9C, Figura 9D, Figura 9E, Figura 9F y Figura 9G para efectuar
en un proceso de cierre en una arterioctomia.

Adicionalmente, un 1iIndicador de tensién 206 puede

incorporarse en el disefio de empuiadura 230, como se muestra
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en la Figura 14C, al incluir una ventana de indicador de tension

228 a través de la cual puede observarse una ilustraciéon o
imagen que indica si se ha aplicado una tension adecuada en la
estructura expandible 26 tras colocar la estructura expandible
26 en la superficie interior de la pared de vaso V. El indicador
de tension 206 puede proporcionar una seflal visual al usuario
cuando la cantidad apropiada de tension se ha aplicado a la
estructura expandible 26 antes de implementar el sellador 18.
Es benéfico saber cuando la tensidon es apropiada debido a que
Si se ejerce tension excesiva mediante la estructura expandible
6 en la pared arterial puede provocar que el vaso se tienda
(por ejemplo, se destense) de modo que la arteria se mueve
fuera de su posicion inicial, por ejemplo, su posicion
anatomica original, durante el proceso de cierre. Si el
sellador 18 se implementa con la arteria en su posicion
tendida, la compresion de tejido alrededor del vaso tendido
puede generar una separacion sutil del sellador de hidrogel 18
de la superficie del sitio de puncidén a medida que la arteria
regresa a su posicion normal después que la estructura
expandible 26 se desinfla y el dispositivo 220 se remueve del
paciente.

Cambiando a la Figura 14B, se ilustra una vista interna
de la empuiadura 230. La empuiiadura 230 puede tener un ensamble

de trineo proximal 242 que puede alojar el catéter interior
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24, similar a las otras modalidades. Cuando la estructura

expandible 26 se infla en la arteria del paciente, y se jala
de regreso a la arterioctomia, la estructura expandible 26
puede encontrar resistencia cuando estad en contra de la pared
de vaso y la fuerza ejercida en la estructura expandible 26
puede transferirse de regreso al ensamble de trineo proximal
242. El ensamble de trineo proximal 242 puede moverse en una
direccion distal cuando la estructura expandible 26 se
encuentra bajo tensién, comprimiendo de esta manera un muelle
de tension 202 alojado en el indicador de tension 206. EI
indicador de tensién 206 puede comenzar a moverse en una
direccion distal cuando la fuerza en la estructura expandible
26 excede la precarga en el muelle de tension 202. El primer
accionador 222 puede presionarse cuando una proyeccion o linea
negra en el indicador de tensidén 206 yace dentro de o se alinea
con la zona de tensidén apropiada 226 en la empufiadura de
dispositivo 230, que ilustra que el indicador de tension 206
se encuentra en la posicion apropiada dentro de la ventana de
indicador de tensiodén 228, como se ilustra en la Figura 14C.

Si el indicador de tension 206 no se alinea con la zona
de tension apropiada 226, entonces el primer accionador 222 no
puede accionarse o presionarse, ya que la tensién aplicada en
la estructura expandible 26 no se encuentra en la zona de

tension apropiada (por ejemplo, la banda negra). De esta
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manera, la zona de indicador de tensidon 226 puede incluir

caracteristicas de blogueo que pueden evitar que el primer
accionador 222 se presiona cuando se aplica tension inadecuado
o mediante la estructura expandible 26. La zona de tension 226
puede indicarse de cualquier manera y, en la modalidad mostrada
en la Figura 14, se indica mediante una linea negra marcada en
el dispositivo de empuiiadura 230. La posicion de la linea negra
en la empufiadura 230 se coloca en la zona de tensidén apropiada.
El  indicador de tensién 206 puede ser una pieza de
deslizamiento dentro del ensamble de empufiadura 230 que puede
deslizarse distalmente con base en la tensién aplicada en la
estructura expandible 26. Por lo tanto, para asegurar que se
aplica la tension correcta a la estructura expandible 26, el
usuario puede ajustar la tension de la estructura expandible
26 hasta que la linea negra en el indicador de tensidén 206 se
alinee con la linea negra de la empufiadura de la zona de tensioén
226. La tension puede ajustarse, en un aspecto, al jalar hacia
atrdas o dejar de presionar la empufiadura del dispositivo de
cierre, cualquiera que sea necesario. Alternativamente, puede
utilizarse cualquier otro sistema de indicacion visual que sea
apropiado para indicar La tensidén apropiada aplicada a la
estructura expandible 26.

Regresando a la Figura 15A, Figura 15B, Figura 15C vy

Figura 15D, se muestra una vista interna del alojamiento de
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empufladura, estas vistas no muestran el indicador de tensidn

206, sin embargo, puede incluirse si se desea como se muestra
en la Figura 14A, Figura 14B, y Figura 14C. La Figura 15A
ilustra la empufiadura 230 en reposo, antes de que se presione
el primer accionador 222. Puede observarse que, en la posicidn
en reposo, una nervadura interior 212 en el primer accionador
222 puede acoplarse con o entrar en contacto con una rampa 214
en el bastidor de tracciéon 208. El bastidor de traccion 208
puede conectarse al ensamble de manguito exterior 62 (nho
mostrado). A medida que el primer accionador 222 se acciona o
presiona el bastidor de traccién 208 puede comenzar a
desplazarse en una direccion proximal, por ejemplo, lejos del
adaptador de vaina 40. A medida que el bastidor de traccion
208 se desplaza en wuna direccion proximal mediante el
accionamiento del primer accionador 222, el manguito exterior
62 también comienza a desplazarse en una direcci6n proximal,
de esta manera, exponiendo el sellador en el tracto de tejido
junto a la arterioctomia. A medida que el primer accionador
222 se presiona inicialmente, como en la Figura 15B, el
sellador puede comenzar a exponerse mediante la retraccion del
manguito.

A medida que el primer accionador 222 se presiona
parcialmente, como en la Figura 15B, la cara distal 218 del

primer accionador 222 puede acoplarse con el bastidor de empuje
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210 y puede comenzar a desplazar el bastidor de empuje 210 en

una direccion distal, por ejemplo, hacia el adaptador de vaina
40, en un punto que el sellador se encuentra al menos
parcialmente expuesto y, en un aspecto, se expone
aproximadamente 50%. EI bastidor de empuje 210 puede conectarse
al miembro de soporte 28, o tubo de apizonado, de modo que
cuando el bastidor de empuje 210 se desplaza en una direccion
distal también se desplaza el miembro de soporte 28 en una
direccion distal apisonando de forma efectiva el sellador
contra la pared de vaso de la arterioctomia. Después de que
aproximadamente 50% del sellador se expone mediante el
movimiento del bastidor de traccidén 208 (por ejemplo, a medida
que el primer accionador se presiona inicialmente), tanto el
bastidor de empuje 210 como el bastidor de traccién 208 puede
moverse en sus direcciones respectivas de forma simultanea o
relativamente de forma simultdnea revelando el sellador vy
apisonando el sellador. Es preferible que al menos una porcion
del sellador se exponga antes del apisonado; esto puede ayudar
a mitigar el atasco del manguito y/o sellador. En esta
modalidad, aproximadamente 50% del sellador se expone antes de
que se acople el bastidor de empuje 210, sin embargo, cualquier
otra cantidad apropiada del sellador puede exponerse que sea
menos que o0 mayor que 50% antes de acoplar el bastidor de

empuje 210.
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En la Figura 15C, se muestra el bastidor de tracciéon 214

en su posicion final, desplazado proximal a donde comienza,
mientras el bastidor de empuje 216 se muestra en su posicion
final, desplazado distal a donde comienza. La Figura 15D
muestra el primer accionador 222 completamente presionado con
la rampa 216 en el bastidor de empuje 210 expuesto interno a
la empufadura 230. El primer accionador 222, o accionador de
combinacion, puede impulsar el bastidor de tracciéon 208 y el
bastidor de empuje 210 utilizando un mecanismo de transmision
de leva similar a la modalidad previa. El primer accionador
222 puede incluir caracteristicas que se acoplan con cada
bastidor y puede impulsarlas en la direccidon deseada.

Aunque no se ilustra, presionar el segundo accionador 224
puede retraer la estructura expandible 26 similar a como
funciona el tercer accionador en las modalidades previas y
también puede incluir un mecanismo de bloqueo que puede evitar
que el segundo accionador 224 se presione si la estructura
expandible 26 aun se infla, como se indica por el indicador de
inflacién 254. Esta caracteristica de bloqueo es similar a la
descrita en lo anterior con respecto a la segunda modalidad
que tiene un segmento o proyeccion de bloqueo 140 que se
extiende desde el ensamble de trineo proximal y como se muestra

en la Figura 10A, Figura 10B, Figura 13A y Figura 13B.
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Esta modalidad ilustra un dispositivo de empufadura 230

que tiene dos accionadores, sin embargo, la empufadura puede
tener mas o0 menos accionadores que los descritos en la
presente. Por ejemplo, la empuiadura puede proporcionarse solo
con un accionador que [lleva a cabo todas las funciones
descritas en la presente o un accionador que lleva a cabo una
o mas funciones mientras se emplea otro método para cualquier
funcion restante. De esta manera, la empufadura en el
dispositivo de cierre puede tener uno o mas accionadores, segun
sea apropiado.

La Figura 3 ilustra una vista ampliada del adaptador de
vaina 40 que puede acoplar cualquier vaina que tenga una
lumbrera lateral o linea de irrigacion. El adaptador de vaina
40 puede ser integral con la porcion de empufadura 30 o un
componente separado acoplado a la porcién de empufiadura 30, ya
sea directamente o mediante un arbol de catéter de intervencion
u otra estructura de union.

Como se muestra en la Figura 3, el adaptador de vaina 40
puede tener cualquier forma que sea apropiada y, en particular,
puede tener una Tforma generalmente tubular, cilindrica o
generalmente frustoconica. El adaptador de vaina 40 puede
incluir policarbonato, ABS, silicona, un elastomero u otro

material adecuado. Un material elastomérico puede ser benéfico
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para hacer posible que el adaptador de vaina 40 agarre la

lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12 de la vaina 10.

El adaptador de vaina 40 puede incluir una estructura de
unién que puede unirse de forma liberable a una vaina de
procedimiento, tal como un conector de bayoneta o porcidén de
gancho 42 que pueda engancharse alrededor de una superficie de
retencion transversal tal como una superficie orientada
distalmente en la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12
de una vaina de procedimiento 10. La porcién de gancho 42 puede
formar un pasaje 44 que puede guiar la lumbrera lateral 16 su
linea de irrigacion 12 en acoplamiento con el adaptador de
vaina 40. La porcion de gancho 42 puede conformarse de modo
que se requiera tanto movimiento axial como giratorio para
desacoplar la porcién de gancho 42 de la vaina 10.

El pasaje 44 puede definirse mediante un borde orientado
distal 48a, un borde lateral exterior 48b, un borde orientado
proximal 48c, un borde lateral interior 48d y un borde extremo
de gancho 48e. Los bordes que definen el pasaje 44 generalmente
pueden ser rectos o curvos. La distancia D; entre el borde
orientado distal 48a y el borde extremo de gancho 48e puede
dimensionarse para permitir que la lumbrera lateral 16 o linea
de irrigacion 12 entre al pasaje 44. Por ejemplo, la distancia
D; puede encontrarse dentro de 10% o dentro de 20% de un

diametro de la lumbrera lateral 12 o linea de irrigacion 12,
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el cual puede ser aproximadamente 3F y aproximadamente 11F,

tal como entre aproximadamente 3F y aproximadamente 6F, entre
aproximadamente 5F y aproximadamente 8F o entre aproximadamente
7F y 10F, incluyendo aproximadamente 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F,
9F, 10F, u 11F.

La distancia D; puede ser menos que la distancia D, entre
el borde orientado distal 48a y el borde orientado proximal
48c (menos de aproximadamente 60 porciento de D,, menos de
aproximadamente 50 porciento de D,, menos de aproximadamente
40 porciento de D,, menos de aproximadamente 30% de D,, menos
de aproximadamente 20 porciento de D,, o de otra forma).

La distancia D3 entre el borde lateral exterior 48b y el
borde lateral interior 48d puede dimensionarse para recibir la
lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12 de la vaina de
procedimiento 10. Por ejemplo, [la distancia D; puede
encontrarse dentro de 10% de un didmetro de la lumbrera lateral
16 o Ilinea de irrigacion 12, el cual puede ser entre
aproximadamente 3F y aproximadamente 11F, tal como entre
aproximadamente 3F y aproximadamente 6F, entre aproximadamente
5F y aproximadamente 8F o0 entre aproximadamente 7F y 10F,
incluyendo aproximadamente 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, u
11F. La distancia D; puede ser menos de la distancia D;.

El borde lateral interior 48d puede tener una longitud

adecuada para bloquear la lumbrera lateral 16 o linea de
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irrigacion 12 de desacoplarse del adaptador de vaina 40 cuando

el sistema de cierre 20 se hace girar. Por ejemplo, la longitud
del borde lateral interior 48d puede ser al menos tan larga
como un diadmetro de la lumbrera lateral 16 o la linea de
irrigacion 12. La longitud del borde lateral interior 48d puede
ser al menos aproximadamente 20% de wuna Jlongitud L del
adaptador de vaina 40, al menos aproximadamente 30% de una
longitud L del adaptador de vaina 40 o al menos aproximadamente
40% de una longitud L del adaptador de vaina 40. La longitud
del borde lateral interior 48d puede ser al menos tan larga
como la distancia Ds.

Aunque no se muestra, en algunas modalidades, la distancia
D; puede estrecharse desde el borde orientado proximal 48c
hacia el borde extremo de gancho 48e. La porcidon de gancho 46
puede ser similar a un muelle y moverse lejos del borde lateral
exterior 48b para ampliar la distancia D3 entre el borde lateral
exterior 48b y el borde lateral interior 48d para permitir que
la lumbrera lateral 16 o Iinea de irrigacion 12 se mueva hacia
el borde orientado proximal 48c. La porcidén de gancho 46 puede
rebotar atras hacia el borde lateral exterior 48b para retener
la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12.

La Figura 4 ilustra una vista ampliada de otro adaptador
de vaina 70 que puede utilizarse con el sistema de cierre 20

para acoplar cualquier vaina que tenga una lumbrera lateral o
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linea de irrigacion. El adaptador de vaina 70 puede ser

integral con la porcién de empufiadura 30 o0 un componente
separado acoplado a la porcién de empuiadura 30.

Como se muestra en la Figura 4, el adaptador de vaina 70
puede tener una forma generalmente cilindrica o generalmente
frustoconica. ElI adaptador de vaina 70 puede incluir
policarbonato, ABS, silicona, un elastémero u otro material
adecuado. Un material elastomérico puede ser benéfico para
hacer posible que el adaptador de vaina 40 agarre la lumbrera
lateral 16 o linea de irrigacion 12 de la vaina 10.

El adaptador de vaina 70 puede incluir una estructura de
union (por ejemplo, un conector de bayoneta) que pueda unirse
de forma liberable a una vaina de procedimiento. Por ejemplo,
la estructura de unidon puede incluir una primera porcion de
gancho 72 que tiene una primera porcidon extrema de gancho 72a
y una segunda porcion de gancho 74 que tiene una segunda porcion
extrema de gancho 74a. Al menos una porcion de la primera y
segunda porciones de gancho 72, 74 puede extenderse distalmente
mas all& de un borde orientado distal 76 de una porcién restante
del adaptador de vaina 70.

La primera porciéon de gancho 72 y la segunda porcién de
gancho 74 pueden generalmente tener la misma forma y tamafio,
pero inversos en relacién entre si, de modo que las superficies

inferiores 72b, 74b de la primera y segunda porciones de gancho
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72, 74 se ahusen hacia dentro y entre si para guiar la lumbrera

latera 116 o linea de irrigacion 12 hacia un pasaje 78. EI
adaptador de vaina 70 puede ser generalmente simétrico a través
de un plano que se extiende entre la primera y segunda porciones
de gancho 72, 74 y a través del eje longitudinal del adaptador
de vaina 70.

Una distancia B; entre una primera porciéon extrema de
gancho 72a y una segunda porcion extrema de gancho 74a puede
ser menos de un diadmetro de la lumbrera lateral 16 o linea de
irrigacion 12 para evitar que la lumbrera lateral 16 o linea
de irrigacidén 12 se desunan inadvertidamente del adaptador de
vaina 70. Los extremos de gancho 72a, 74a pueden doblarse para
ampliar la distancia B; para permitir que la lumbrera lateral
16 o linea de irrigacion 12 entre al pasaje 78, pero entonces
rebotan una vez que la lumbrera 16 o Iinea de irrigaciéon 12 se
encuentra en el pasaje 78, de modo que la lumbrera lateral 16
o linea de irrigacion 12 se retiene entre los extremos de
gancho 72a, 74a y el borde orientado distal 78d. Los extremos
de gancho similares a muelle 72a y 74a pueden disefarse para
retener la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12 bajo
uso normal, pero pueden superarse por el usuario si la desunién
del adaptador de vaina 70 es necesaria.

Cada porcién de gancho 72, 74 puede definir una porciodn

del pasaje 78. Cada porcion de gancho 72, 74 puede tener un
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borde lateral iInterior 78a, un borde orientado proximal 78b,

un borde lateral exterior 78c y un borde orientado distal 78d.
Los bordes que definen el pasaje 78 generalmente pueden ser
rectos o curvos.

La distancia B, entre los bordes laterales interior y
exterior 78a, 78c pueden dimensionarse para permitir el doblez
necesario de las porciones de gancho 72, 74 hacia su borde
lateral exterior respectivo 78c para permitir que la lumbrera
lateral 16 o linea de irrigacion 12 entre al pasaje 78.

La Figura 5 ilustra una vista ampliada de otro adaptador
de vaina 80 que puede utilizarse con el sistema de cierre 20
para acoplar cualquier vaina que tenga una lumbrera lateral o
linea de irrigacion. El adaptador de vaina 80 puede ser
integral con la porcion de empufiadura 30 o0 un componente
separado acoplado a la porciéon de empufadura 30. Como se
muestra en la Figura 5, el adaptador de vaina 80 puede incluir
una pestafia proximal 82 para acoplar la porcidén de empufiadura
30.

Como se muestra en la Figura 5, el adaptador de vaina 80
puede tener una forma generalmente cilindrica o generalmente
frustoconica. ElI adaptador de vaina 80 puede incluir
policarbonato, ABS, silicona, un elastémero u otro material

adecuado. Un material elastomérico puede ser benéfico para
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hacer posible que el adaptador de vaina 40 agarre la lumbrera

lateral 16 o linea de irrigacion 12 de la vaina 10.

El adaptador de vaina 80 puede incluir una estructura de
unién que puede unirse de forma liberable a una vaina de
procedimiento, tal como conector de bayoneta o porcién de
gancho 84. Un borde orientado distal 88 del adaptador de vaina
80 puede extenderse distalmente mas alla de la porcion de
gancho 84.

La porcién de gancho 84 puede formar un pasaje 86. EI
pasaje 86 puede definirse mediante un borde extremo de gancho
86a, un borde orientado proximal 84b, un primer borde lateral
interior 86¢, un primer borde orientado distal 86d, un segundo
borde lateral interior 86e, un segundo borde orientado distal
86F y un borde lateral exterior 86g. Los bordes que definen el
pasaje 86 generalmente pueden ser rectos O curvos.

El borde extremo de gancho 86a puede ahusarse hacia dentro
hacia el pasaje 86 para guiar la lumbrera lateral 16 o linea
de irrigacion 12 hacia el pasaje 86. Una distancia C; entre el
borde extremo de gancho 86a y el borde lateral exterior 86g
puede dimensionarse para evitar que la lumbrera lateral 16 o
Iinea de irrigacion 12 salga inadvertidamente del pasaje 86.
La porcion de gancho 84 puede ser un miembro de muelle que
puede desviarse lejos del eje central del adaptador de vaina

80 para ampliar C,; para permitir el paso de la lumbrera lateral
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16 o linea de irrigacion 12 hacia el pasaje 106. Después de

que la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacién 12 se coloca
en el pasaje 86, la porcidon de gancho 84 puede regresar a su
estado original de modo que la lumbrera lateral 16 o linea de
irrigacion 12 se retiene entre el borde orientado proximal 86b
y el segundo borde orientado distal 86f.

El segundo borde orientado distal 86e puede ser proximal
al primer borde orientado distal 86c y separarse del primer
borde orientado distal 86c¢c mediante el segundo borde lateral
interior 86e. El segundo borde orientado distal 86e puede ser
generalmente curvo para guiar la lumbrera lateral 16 o linea
de irrigacion 12 hacia la superficie lateral interior 86¢c. La
distancia C, entre el segundo borde lateral interior 86e y el
borde lateral exterior 86g puede ser mayor que la distancia C;
y dimensionarse para recibir la lumbrera lateral 16 o linea de
irrigacion 12. En un aspecto, C; puede ser aproximadamente 0.32
cm (0.126 pulgadas) y C, puede ser aproximadamente 2.75 cm
(0.210 pulgadas), sin embargo, otras dimensiones apropiadas
son posibles.

Una longitud del borde orientado proximal 86b y/o el
primer borde orientado distal 86d puede ser suficiente para
hacer posible que la porcién de gancho 84 se desvie hacia fuera
y amplie la distancia C; para permitir el paso de la lumbrera

lateral 16 o la linea de irrigacion 12. Por ejemplo, el borde



10

15

20

47
orientado proximal 86b y/o el primer borde orientado distal

86d pueden extenderse alrededor de al menos 20% de una
circunferencia del adaptador de vaina 80, al menos
aproximadamente 30% de una circunferencia del adaptador de
vaina, al menos aproximadamente 40% de una circunferencia del
adaptador de vaina, o al menos aproximadamente 50% de una
circunferencia del adaptador de vaina 80. Una longitud del
borde orientado proximal 86b puede ser mayor que una longitud
del primer borde orientado distal 86d.

Alternativamente, una distancia C; entre el borde
orientado proximal 86b y el primer borde orientado distal 86d,
puede dimensionarse para permitir que la lumbrera lateral 16 o
Iinea de irrigacion 12 atraviese el pasaje 86. La distancia C3
puede ser dentro del 10% o dentro de aproximadamente 20% de un
diametro de la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12.
La distancia C; puede ser menos de la distancia C;.

La Figura 6 ilustra una vista ampliada de otro adaptador
de vaina 90 que puede utilizarse con el sistema de cierre 20
para acoplar cualquier vaina que tenga una lumbrera lateral o
Iinea de irrigacion. El adaptador de vaina 90 se asemeja al
adaptador de vaina 80 discutido en 1o anterior en muchos
aspectos. En consecuencia, los numeros utilizados para

identificar las caracteristicas del adaptador de vaina 80 se



5

10

15

20

48
incrementan mediante un factor de diez (10) para identificar

numeros similares del adaptador de vaina 90.

A diferencia del adaptador de vaina 80, el borde extremo
de gancho 96a del adaptador de vaina 90 es generalmente recto
y una seccion distal del borde lateral exterior 96h puede
ahusarse hacia dentro para guiar la lumbrera lateral 16 o linea
de irrigacion 12 hacia el pasaje 96. La seccidon distal del
borde lateral exterior 96h y la seccidon proximal del borde
lateral exterior 96g se separan mediante un peldaio orientado
proximal 96i.

El adaptador de vaina 90 puede incluir una porcidon de
proyecciéon o agarre de pulgar 91 que se extiende radialmente
hacia fuera desde el adaptador de vaina 90, lo cual permite
que el usuario doble el extremo de gancho 96a hacia fuera lejos
del eje central del adaptador de vaina 90, fon la finalidad de
ampliar C; y hacer posible la remocién de la vaina 10 del
adaptador de vaina 90.

La Figura 7 ilustra una vista ampliada de otro adaptador
de vaina 100 que puede utilizarse con el sistema de cierre 20
para acoplar cualquier vaina que tenga una lumbrera lateral o
linea de 1irrigacion. El adaptador de vaina 100 puede ser
integral con la porcién de empufiadura 30 o0 un componente
separado acoplado a la porciéon de empufiadura 30. Como se

muestra en la Figura 7, el adaptador de vaina 100 puede incluir
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una pestafa proximal 102 para acoplar la porcién de empufiadura

30. La pestafia proximal 102 puede tener una caracteristica
dentada que permita al usuario hacer girar el adaptador de
vaina 100 para posicionamiento 6ptimo para alojar las lumbreras
laterales colocadas en diversos angulos, pero evitar el giro
del adaptador de vaina 100 durante el procedimiento.

Como se muestra en la Figura 7, el adaptador de vaina 100
puede incluir una estructura de unidén que puede unirse de forma
liberable a una vaina de procedimiento, tal como un conector
de bayoneta o porcidn de gancho 104. La porcidéon de gancho 104
puede proyectarse radialmente hacia fuera desde el adaptador
de vaina 100. La porcién de gancho 104 puede conformarse de
modo que se requiera movimiento axial y giratorio para
desacoplar el adaptador de vaina 100 de [la vaina 10.
Alternativamente, la porcién de gancho 104 puede configurarse
de modo que deba presionarse o desacoplarse del adaptador de
vaina 100 de la vaina 10.

La porcion de gancho 104 puede formar un pasaje 106. EI
pasaje 106 puede definirse mediante un borde de gancho inferior
106a, un borde extremo de gancho 106b, un borde de gancho
superior 106c, un borde Ilateral interior 106d, un borde
orientado distal 106e y un borde lateral exterior 106f. Los
bordes que definen el pasaje 106 generalmente pueden ser rectos

o curvos. El borde de gancho inferior 106a generalmente puede
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ahusarse hacia dentro para guiar la lumbrera lateral 16 o linea

de irrigacion 12 hacia el pasaje 106.

Una distancia E; entre el borde extremo de gancho 106b y
el borde lateral exterior 106f puede dimensionarse para evitar
que la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12 escape
inadvertidamente del pasaje 106. La porcion de gancho 104 puede
ser un miembro de muelle que puede desviarse hacia el borde
lateral 1interior 106d para disminuir Jla distancia E; e
incrementar la distancia E; para permitir el paso de la lumbrera
lateral 16 o linea de irrigacion 12 hacia el pasaje 106. Después
de que la lumbrera lateral 16 o la linea de irrigacion 12 se
colocan en el pasaje 106, la porcién de gancho 104 puede
regresar a su estado original de modo que la lumbrera lateral
16 o Iinea de irrigacion 12 se retiene entre el borde orientado
distal 106e y el borde extremo de gancho 106b.

Una longitud del borde de gancho superior 106c puede ser
suficiente para hacer posible que la porcién de gancho 84 se
desvie hacia el borde lateral interior 106d y permita el paso
de la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12 hacia el
pasaje 106. La longitud del borde de gancho superior 106c puede
ser lo suficientemente larga para hacer posible que el borde
extremo de gancho 106 facilite la retencion de la lumbrera
lateral 16 o linea de irrigacion 12 e inhiba que la vaina 10

se desacople facilmente del adaptador de vaina 100 cuando el
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sistema de cierre se hace girar o se jala. Por ejemplo, una

longitud del borde de gancho superior 106c puede ser al menos
aproximadamente 20% de una longitud L del adaptador de vaina
100, al menos aproximadamente 30% de wuna longitud L del
adaptador de vaina 100 o al menos aproximadamente 40% de una
longitud L del adaptador de vaina 100.

El borde orientado distal 106e puede ser generalmente
curvo para guiar la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion
12 hacia la porcién del pasaje 106 entre el borde de gancho
superior 106c y el borde lateral interior 106d. La distancia
E, entre el borde lateral interior 106d y el borde lateral
exterior 106f puede ser mayor que la distancia E;. En un
aspecto, E; puede ser aproximadamente 0.292 cm (0.115 pulgadas)
y E, puede ser aproximadamente 0.533 cm (0.210 pulgadas), sin
embargo, otras dimensiones apropiadas pueden ser posibles.

La Figura 8 ilustra otro adaptador de vaina 110 que puede
acoplar cualquier vaina que tenga una lumbrera lateral 16 o
Iinea de irrigacion 12. El adaptador de vaina 110 puede ser
integral con la porcion de empufiadura 30 o incluir una pestafa
proximal 112 para acoplar la porcién de empuiadura 30.

Como se muestra en la Figura 8, el adaptador de vaina 110
puede tener una forma generalmente cilindrica o generalmente
frustocénica. El adaptador de vaina 110 puede incluir

policarbonato, ABS, silicona y materiales elastémeros u otros
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adecuados. Un material elastomérico puede ser benéfico para

hacer posible que el adaptador de vaina 110 agarre la lumbrera
lateral 16 o linea de irrigacion 12 de la vaina 10.

El adaptador de vaina 110 puede incluir una estructura de
union que puede unirse de forma liberable a una vaina de
procedimiento, tal como un conector de bayoneta o porcion de
gancho 114 que pueda engancharse alrededor de la Qlumbrera
lateral 16 o Ilinea de 1irrigacion 12 de wuna vaina de
procedimiento 10. La porcién de gancho 116 puede extenderse
distalmente mas allada de un borde distal 118 de una porciodn
restante del adaptador de vaina 110. La porcién de gancho 114
puede formar un pasaje 116 para retener la lumbrera lateral 16
o linea de irrigacion 12. La porcion de gancho 114 puede
conformarse de modo que se requiera tanto movimiento axial como
giratorio para desacoplar la porcion de gancho 114 de la vaina
10.

El pasaje 116 puede definirse mediante un borde lateral
exterior 1l16a, un borde orientado proximal 116b, un borde
lateral interior 116c. Los bordes que definen el pasaje 116
generalmente pueden ser rectos o curvos. La distancia F; entre
el borde lateral exterior 116a y el borde lateral interior 116c
puede dimensionarse para permitir que la lumbrera lateral 16 o
Iinea de irrigaciéon 12 entre al pasaje 116. La distancia F;

puede ser dentro de aproximadamente 10% o dentro de
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aproximadamente 20% de un diametro de la lumbera lateral 12 o

linea de irrigacién 12. En un aspecto, F; puede ser
aproximadamente 0.507 cm (0.200 pulgadas), sin embargo, otras
dimensiones apropiadas son posibles.

En algunas modalidades, la distancia F; puede estrecharse
desde el borde orientado proximal 116b hacia el borde extremo
de gancho 116d. La porcidén de gancho 114 puede ser similar a
muelle y moverse lejos del borde lateral interior 116c para
ampliar la distancia D; entre el borde lateral exterior 1ll6a y
el borde lateral interior 116c¢c para permitir que la lumbrera
lateral 16 o linea de irrigacion 12 se mueva hacia el borde
orientado proximal 116b. La porcién de gancho 114 puede rebotar
de regreso hacia el borde lateral iInterior 116c para retener
la lumbrera lateral 16 o linea de irrigacion 12.

Aunque no se muestra, cualquier modalidad de adaptador de
vaina puede 1incluir salientes, roscas, pestafas u otras
caracteristicas para fTacilitar el acoplamiento con la vaina
10, por ejemplo, un ajuste a presiéon o ajuste por friccion.
Estas caracteristicas pueden utilizarse para acoplar Ila
lumbrera lateral, linea de irrigacion o superficie exterior o
interior del cubo de vaina de procedimiento. La adicidon de
cualquiera de estas caracteristicas también puede utilizarse
para acoplar permanentemente cualquiera de los adaptadores de

vaina descritos en lo anterior y la vaina 10.
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Terminologia

Como se utilizan en la presente, los términos relativos
“proximal” y “distal” deben definirse desde la perspectiva del
sistema de cierre. De esta manera, proximal se refiere a la
direccion de la empufiadura del sistema de cierre y distal se
refiere a la direcciodn de la punta distal del sistema de cierre.

ElI lenguaje condicional utilizado en la presente, tal
como, entre otros, ‘“puede”, “podria”, ‘“es probable”, “puede
ser”, “por ejemplo”, y similares, a menos que se indique
especificamente de otra forma, o se entienda de otra forma
dentro del contexto como se utiliza, generalmente se pretende
que comuniquen que ciertas modalidades incluyen, aunque otras
modalidades no incluyen, ciertas caracteristicas, elementos
y/0 etapas. De esta manera, tal lenguaje condicional no se
pretende generalmente que implique que las caracteristicas,
elementos y/o0 etapas se requieren de algun modo para una o mas
modalidades, ya sea si estas caracteristicas, elementos y/o0
etapas se incluyen o se realizaran en cualquier modalidad
particular.

Los términos “que comprende”, ‘“‘que incluye”, ‘“que tiene”,
y similares son sinéonimos y se utilizan de forma inclusiva, de
una Tforma abierta, y no excluyen elementos adicionales,

caracteristicas, actos, operaciones, etc. También, el término

0” se utiliza en su sentido inclusivo (y no en su sentido
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exclusivo) de modo que cuando se utiliza, por ejemplo, para

conectar una lista de elementos, el término “o0” significa, uno,
algunos o todos los elementos en la lista.

Los términos “‘aproximadamente”, “alrededor de” vy
“sustancialmente” como se utilizan en la presente, representan
una cantidad cercana a la cantidad indicada que aun realiza
una funciodén deseada o logra un resultado deseado. Por ejemplo,
los términos “aproximadamente”, “alrededor de” Yy
“sustancialmente” pueden referirse a una cantidad que se
encuentra dentro de menos de 10% de la cantidad indicada, como
puede indicar el contexto.

Los margenes descritos en la presente también abarcan
cualquiera y toda superposicion, submargenes, y combinaciones
de los mismos. El lenguaje tal como “hasta’”, “al menos”, “mayor
que”, “menos de”, “entre” y similares, incluye el numero
indicado. Los numeros precedidos por un término tal como
“alrededor de” o ‘aproximadamente” incluyen 1los numeros
indicados. Por ejemplo, ‘“alrededor de 10 por ciento” incluye
“10 por ciento”

Cualesquier métodos descritos en la presente no necesitan
realizarse en el orden indicado. Los métodos descritos en la
presente incluyen ciertas acciones tomadas por un practicante;
sin embargo, también pueden incluir cualquier instruccién de

terceras partes de esas acciones, ya sea expresa o
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implicitamente. Por ejemplo, las acciones tales como “apisonado

del sellador” incluyen “instruir el apisonado del sellador”

Aunque ciertas modalidades y ejemplos se han descrito en
la presente, se entenderd por aquellos con experiencia en la
técnica que muchos aspectos del sistema de cierre mostrados y
descritos en la presente descripcion pueden combinarse de forma
diferente y/o modificarse para formar aun mas modalidades o
ejemplos aceptables. Todas las modificaciones y variaciones se
pretenden que se incluyan en la presente dentro del alcance de
esta descripcion. Una amplia diversidad de disefios vy
procedimientos son posibles. Ninguna caracteristica,
estructura o etapa descrita en la presente es esencial o
indispensable.

Algunas modalidades se han descrito junto con los dibujos
anexos. Sin embargo, se entendera que las figuras no se dibujan
a escala. Las distancias, angulos, etc., son meramente
i1lustrativas y no necesariamente tienen una relacidon exacta de
las dimensiones reales y el diseio de 1los dispositivos
1lustrados. Los componentes pueden agregarse, removerse y/0
redisponerse. Ademas, la descripcion en [la presente de
cualquier caracteristica particular, aspecto, método,
propiedad, rasgo, calidad, atributo, elemento o similar junto
con diversas modalidades puede utilizarse en el resto de las

modalidades establecidas en la presente. Adicionalmente, se
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reconocera que cualquier método descrito en la presente puede

practicarse utilizando cualquier dispositivo adecuado para
realizar las etapas indicadas.

Con fines de esta descripcion, ciertos aspectos, ventajas
y caracteristicas novedosas se describen en la presente. Se
entendera que no necesariamente todas las ventajas pueden
lograrse de acuerdo con cualquier modalidad particular. De esta
manera, por ejemplo, aquellos con experiencia en la técnica
reconoceran que la descripcion puede abarcarse o llevarse a
cabo de una manera que logre una ventaja o un grupo de ventajas
como se ensefia en la presente sin necesariamente lograr otras
ventajas como puede enseflarse o sugerirse en la presente.

Ademas, aunque las modalidades 1lustrativas se han
descrito en la presente, el alcance de cualquiera de las
modal idades que tiene elementos equivalentes, modificaciones,
omisiones, combinaciones (por ejemplo, de aspectos a través de
diversas modalidades) adaptaciones y/o alteraciones como se
apreciara por aquellos con experiencia en la técnica con base
en la presente descripcion. Las Jlimitaciones en las
reivindicaciones deben interpretarse ampliamente con base en
el lenguaje empleado en las reivindicaciones y no limitarse a
los ejemplos descritos en la presente especificacion o durante
el procedimiento de 1la solicitud, cuyos ejemplos deben

considerarse como no exclusivos. Ademas, las acciones de los
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procesos y métodos descritos pueden modificarse de cualquier

manera, iIncluyendo al vreordenar y/0 1insertar acciones
adicionales y/o eliminar acciones. Se pretende, por lo tanto,
que Hla especificacion y los ejemplos se consideren como
ilustrativos solamente, con un alcance y espiritu fieles que
se indican por las reivindicaciones y su alcance completo de

equivalentes.
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RESUMEN DE LA INVENCION

Un sistema de cierre para suministrar un sellador a una
arterioctomia, el sistema de cierre comprende una porcion de
empufladura; un catéter exterior que se extiende desde la
porcién de empufiadura, el catéter exterior comprende una
seccion proximal y una secciéon distal, la seccion distal
comprende un manguito interior y un manguito exterior que rodea
al manguito interior, el manguito interior comprende una
primera hendidura, el manguito exterior comprende una segunda
hendidura desplazada circunferencialmente desde la primera
hendidura; un catéter interior que se extiende a través del
catéter exterior, el catéter exterior asegurado de forma
removible al catéter interior; un sellador colocado en la
seccion distal del catéter exterior; y un tubo de soporte
proximal al sellador y radialmente entre el catéter exterior y

el catéter interior.
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