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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Direccion de Nuevas Creaciones
E. S. D.

REF: Expediente No. NC2020/0003096.
Solicitud de Patente a nombre HYTORC DIVISION UNEX
CORPORATION.

Yo, ANDRES JERONIMO CASTILLO BONILLA, mayor de edad y vecino de Bogota,
identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condicion de apoderado de la sociedad
HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION domiciliada en North Mahwah, New York,
Estados Unidos de América, solicitante de la patente en referencia, en respuesta al Oficio
N° 200896 notificado electrénicamente el 13 de mayo de 2020, relacionado con el Articulo
17 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante C.P.A.C.A.), doy respuesta al mismo basandome en los hechos y argumentos que

se exponen a continuacion:

1. HECHOS

1.1. El dia 03 de marzo de 2017, la sociedad HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION
presento la solicitud de patente N° NC2017/0002155 correspondiente a la fase nacional
de la solicitud internacional PCT/US2014/070996.

1.2. La solicitud en cuestion fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 791
del 28 de abril de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de

terceros.
1.3. EIl 02 de octubre de 2017 pagué el correspondiente examen de patentabilidad.

1.4. EI 25 de junio de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC)

dio traslado a las primeras objeciones de fondo mediante el oficio N° 7727.

En el mencionado requerimiento se hacen objeciones sobre la claridad de las
reivindicaciones, la falta de unidad de invencion del capitulo reivindicatorio
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presentado el 13 de marzo de 2017 conformado por 66 reivindicaciones. En vista de
|a falta de unidad de invencion, la SIC solo estudio la patentabilidad del grupo |, el

cual referencia a una arandela de reaccion.

El 01 de octubre presenté memorial dando respuesta al oficio N° 7727 junto con un
capitulo reivindicatorio modificado y los argumentos a las objeciones indicadas por el

Examinador.

De hecho, la modificacién realizada al capitulo reivindicatorio se justificé en lo
mencionado en el examen internacional (IPRP), el cual indico que la solicitud solo
tiene dos grupos inventivos definidos, asi:

Grupo |: Reivindicaciones 1-33 y,

Grupo lI: Reivindicaciones 34 -69.

El solicitante decidié mantener solo el grupo | del examen internacional en la solicitud
inicial y, por lo tanto, este capitulo modificado presentado con la respuesta solo esta

conformado por 28 reivindicaciones.

La SIC acepta la modificacion del capitulo reivindicatorio presentado como respuesta
y emite la Resolucion N° 1813 del 27 de enero de 2020, donde niega el privilegio de
patente para las reivindicaciones 1 a 16 basado en argumentos de falta de novedad
y las reivindicaciones 17 a 28 basado en argumentos de falta de unidad de invencion.

En la mencionada Resolucién la SIC indica que el capitulo reivindicatorio contiene
tres grupos inventivos diferentes, y que solo se pronunciara sobre la patentabilidad

del grupo inventivo |. Los grupos indicados son los siguientes:

Grupo Inventivo Materia que reclama

1 Una arandela de reaccion (reivindicaciones 1 a 16)

I Un ensamble de copa de sujecion (reivindicaciones 17 a 21)

Una herramienta mecanica de toque que incluye un sistema para sujetar y un

]
sujetador roscado (reivindicaciones 22 a 28)

1.7. El 16 de marzo de 2020 presenté un recurso de reposicién, en el que se presenta la

argumentacion para demostrar la novedad y el nivel inventivo de la materia del grupo |
afectado por patentabilidad en la Resoluciéon N° 1813 del 27 de enero de 2020.
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Adicionalmente, se indica que atendiendo la posibilidad que tiene el solicitante de dividir
durante el tramite una solicitud de patente (Art. 36 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina) y entendiendo que aun en el recurso de reposicion se pueden presentar
modificaciones y divisionales, por lo tanto, se solicitan dos divisionales que
corresponden a la materia de los grupos inventivos Il (Ensamble de copa de
sujecion ) y Il (Sujetador roscado) indicados en la Resolucién No. 1813
notificada el 02 de marzo de 2020, materia que no se sobrepone con la solicitud inicial
N° NC2017/0002155 y no corresponde a materia que haya sido estudiada durante el

tramite de la menciona solicitud.

También se indica que los capitulos descriptivos de cada solicitud divisional le otorgan
completo soporte a la materia reclamada en las mismas, por lo tanto, se ha eliminado
aquella materia que no se relaciona con la materia reivindicada en cada una.

Por lo tanto, en atencién al principio del Debido Proceso consagrado en la Constitucion
Nacional, solicito realizar el respectivo examen de fondo a cada una de las solicitudes

divisionales.
2. CASO PARTICULAR

El Despacho indica que con base en la comparacion del capitulo descriptivo encontrado en
la presente validacién de divisional respecto de la solicitud parental NC2017/0002155 asi
como los dibujos, se encuentra que dicha descripcion y los dibujos no poseen la adaptacion
de la modalidad pedida en esta nueva divisional, toda vez que la materia técnica reclamada
en el actual pliego pertenece al segundo grupo parcial correspondiente a las antiguas
reivindicaciones 22 a 24 de la solicitud parental NC2017/0002155 mencionadas en el
capitulo reivindicatorio del 03 de abril de 2017, e identificado en el Oficio N° 7727 del 25 de
junio de 2018.De acuerdo a lo contemplado en la Circular Unica en la Resolucién N° 3719
del 2016, se recomienda hacer la adaptacion de la descripcion y de los dibujos de esta
divisional donde esté solamente el soporte de la materia dividida y propuesta en el presente

tramite.
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3. SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE ADAPTACION DE LA MATERIA TECNICA
RECLAMADA EN SOLICITUD DIVISIONAL

En primera instancia, se le indica al Despacho que la presente solicitud de divisional cumple

con lo indicado en la Decision 486 en su articulo 36:

“El solicitante podrd, en cualquier momento del trdmite, dividir su solicitud en dos o
més fraccionarias, pero ninguna de éstas podra implicar una ampliacion de la
proteccién que corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

(..)

A efectos de la division de una solicitud, el solicitante consignara los
documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias

correspondientes.”

Asimismo, cumple con lo que indica el Titulo X de la Circular Unica en su numerales,
1.2.2.3.3, sobre las solicitudes divisionales y 1.2.2.3.2.1 sobre el contenido de la solicitud

fraccionaria, asi:

“1.2.2.3.2. Solicitudes divisionales.

Una solicitud divisional podra presentarse como resultado del requerimiento
efectuado por la Direccién de Nuevas Creaciones, en aquellos casos en que se
determine que la solicitud inicial carece de unidad de invencion. La Direccion de
Nuevas Creaciones sefalara la manera en que debera presentarse la o las

solicitudes fraccionarias.

En caso de que el solicitante no realice la division sugerida por la Direccién de
Nuevas Creaciones, solamente se llevara a cabo el examen sobre el primer grupo
inventivo identificado en la solicitud inicial.

Cuando la solicitud divisional sea presentada por iniciativa del solicitante,
solamente podré hacerlo respecto de una solicitud inicial, sin perjuicio del nimero
de solicitudes fraccionarias que de la misma solicitud inicial se deriven, las cuales
se tramitaran como solicitudes independientes.
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1.2.2.3.2.1. Contenido de la solicitud fraccionaria.

En los casos en que la solicitud divisional se realice a instancias del solicitante, la
divisién deberéa hacerse de forma literal, teniendo en cuenta la numeracién de las
reivindicaciones de forma consecutiva, sin perjuicio de las posteriores
modificaciones que sobre dichas reivindicaciones contenidas en la solicitud
fraccionaria pueda realizar el solicitante, previo pago de la tasa establecida para
tal efecto. De igual manera, la memoria descriptiva deberéa estar acorde con la

divisién de la materia realizada.

En el evento en que la solicitud divisional no se realice con el lleno de los requisitos
exigidos en esta norma, se expedird un requerimiento de conformidad con el
articulo 17 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —Ley 1437 del 2011—, para que el solicitante cumpla dichos

requisitos y, en caso de no hacerlo, se archivara la solicitud.

Las modificaciones hechas a la solicitud inicial no afectaran la posibilidad de que
esta siga siendo entendida como inicial para propésitos de la solicitud divisional.”

De acuerdo a lo anterior, se indica que la presente solicitud divisional no presenta
ampliacién de materia que corresponde a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.
Ademéas, se presentaron a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial -SIPI- todos
los documentos necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes, es
decir, una descripcion, un capitulo reivindicatorio, un resumen y las figuras, todos acordes

a la materia de la presente solicitud divisional.

En este punto se debe enfatizar que la solicitud divisional N° NC2020/0003096 se
fundamenta en la falta de unidad de invencion que realizé la SIC en la Resolucion N° 1813
del 27 de enero de 2020, al capitulo reivindicatorio modificado presentado como respuesta
al Oficio N° 7727 notificado el 25 de junio del 2018, y no en la objecién sobre este mismo
punto trasladada en el mencionado Oficio, ya que el Solicitante realizé6 una modificacion a
la solicitud inicial que fue aceptada por la SIC y fue sobre la cual la SIC se pronunci6 en
ultima instancia.

Por lo tanto, no se entiende como ahora la Direcciéon de Nuevas Creaciones que pertenece
a la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
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desconoce esa modificacion y realiza el presente requerimiento haciendo referencia a un
capitulo reivindicatorio del 03 de abril de la solicitud inicial N° NC2017/0002155 que
no existe, ya que los Unicos capitulos reivindicatorios presentados en la mencionada
solicitud tienen fecha del 09 de marzo de 2017, el modificado el 13 de marzo de 2017
(utilizado por el Examinador para realizar el tnico requerimiento por articulo 45), el del 01
de octubre de 2018 (utilizado para denegar la solicitud inicial) y el presentado con el recurso

el 16 de marzo de 2020.

Ahora bien, en la siguiente tabla se desea aclarar cudl es la materia de cada una de las
solicitudes fraccionarias NC2020/0003094 y NC2020/0003096 presentadas de la solicitud
inicial’ (NC2017/0002155), asi:

Solicitud inicial

Solicitud fraccionaria 1

Solicitud fraccionaria 2 |

NC2017/0002155

NC2020/0003094

NC2020/0003096

Grupo |, indicado por la SIC
en la Resolucion N° 1813 del
27 de enero de 2020.

Grupo lll, indicado por la
SIC en la Resolucion N°
1813 del 27 de enero de
2020.

Grupo I, indicado por la
SIC en la Resolucion N°
1813 del 27 de enero de
2020.

Una arandela de reaccion

(1)
Capitulo reivindicatorio
conformado por 16

reivindicaciones.

Un sujetador roscado (20).

Capitulo reivindicatorio
conformado por cuatro
reivindicaciones.

En este grupo se desistio
por ahora de la materia de
la herramienta mecanica
(10).

Un ensamble de copa de
sujecion (15).

Capitulo reivindicatorio
conformado por cuatro

reivindicaciones.

De acuerdo a la anterior tabla se observa que la solicitud inicial y las solicitudes
fraccionarias no comparten materia, y que la division de la materia de cada una de las
solicitudes fraccionarias fue realizada acorde a la afectacién por falta de unidad de
invencion realizada por la SIC en la Resolucion de denegacion al capitulo reivindicatorio
presentado el 01 de octubre de 2019.

1| as modificaciones hechas a la solicitud inicial no afectaran la posibilidad de que ésta siga siendo
entendida como inicial para propésitos de la solicitud divisional. Numeral 1.2.2.3.2.1 Contenido de
la solicitud fraccionaria, Titulo X de la Circular Unica, p. 37.
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A pesar que, como ya se ha indicado no es correcto que la Direccion de Nuevas Creaciones
tome como referente un capitulo reivindicatorio que en primera instancia no se encuentra
en el expediente N° NC2017/0002155 y en segunda instancia sobre el cual tanto el
Solicitante como la SIC ya se habian pronunciado, dando a lugar a una modificacién a las
reivindicaciones que finalmente sirvi6 para que la SIC procediera a negar la solicitud inicial,
y en vista que el presente requerimiento se fundamenta en objeciones frente a un capitulo
reivindicatorio con fecha del 03 de abril de 2017 que no existe en el expediente N°
NC2017/0002155 citado por el Despacho, se tomara como referencia el capitulo presentado
el 13 de marzo de 2017 que fue el estudiado en el Oficio N° 7727 del 25 de junio de 2018,
para demostrar que la presente solicitud divisional esta correctamente dividida ya que no

comparte materia con el grupo |, que fue el estudiado por la SIC, asi:

Reivindicacion 1 del capitulo
reivindicatorio presentado el
13 de marzo de 2017

Reivindicacion 22 a 24 del
capitulo reivindicatorio
presentado el 13 de marzo de
2017

Reivindicacion 1 de la
solicitud divisional
N° NC2020/0003096

1. Una arandela de
reaccion (1) que recibe el
contra-torque generado
debido al

aflojamiento de un sujetador

apriete o

roscado (20), arandela que
comprende:

un borde externo (4) que tiene
una forma geométrica que
permite el acoplamiento

rotacional con una
herramienta mecanica (10); y
una superficie inferior (3) que
tiene tratamientos que
potencian el coeficiente de
friccion, desplazados hacia

afuera de un orificio central.

22. Un ensamble de copa de
sujecion que incluye:

Una copa interna que tiene un
borde interno con medios de
acoplamiento de una tuerca o
cabeza de perno (22); y

una copa externa que tiene un
borde interno con medios de
acoplamiento de una arandela
de reaccioén (1) para acoplar un

borde externo (4) de Ia
arandela (4) de reaccion de una
cualquiera de las

reivindicaciones 1 - 21;y

en donde la copa interna se
dispone dentro de la copa
externa, y en donde la copa

interna y la copa externa se

1. Un ensamble
de copa de sujecion
(15) que incluye:

Una copa interna (16)
que tiene un borde
(52) con
de

acoplamiento (51) de

interno
medios

una tuerca (36) o de
una cabeza (22) del
sujetador (20),

Una copa externa (17)
que tiene un borde
(62)

interno con

de
acoplamiento (61) de
de

para

medios

arandela

(1M

una

reaccion
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acoplan entre si con un
mecanismo que permite que la
copa interna y la copa externa
se roten cooperativa Yy
relativamente en direcciones
opuestas.

23. Un ensamble de copa de
sujecion de la reivindicacion 22
en donde el borde interno de la
copa externa y sus medios de
acoplamiento y el borde
externo (4) de la arandela (4) y
sus medios de acoplamiento
son verticales.

24. Un ensamble de copa de
sujecion de la reivindicacion 22
en donde la copa externa
incluye un borde inferior
externo que tiene una
superficie conica inclinada
hacia adentro en direccion a
una base de un borde inferior

interno (62).

acoplar un borde
externo (4) de la
arandela de reaccion
1)y

en donde la copa
interna (16) se dispone
dentro de la copa
externa (17), y en
donde la copa interna
(16) y la copa externa
(17) se acoplan entre
si con un mecanismo
(18) que permite que la
copa interna (16) y la
copa externa (17) se
roten cooperativa y
relativamente en
direcciones opuestas.
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FIG. 1A

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que la reivindicacién 1 de la presente solicitud
divisional hace referencia a la materia del grupo |l (Reivindicaciones 22 a 29) trasladado en
el requerimiento por articulo 45 por medio del Oficio N° 7727 del 25 de junio de 2018, por
lo tanto, esta correctamente dividido ya que en la solicitud inicial N° NC2017/0002155 en
su capitulo reivindicatorio modificado el 16 de marzo de 2020, solo hace referencia a la
arandela de reaccion, que nada tiene que ver con un ensamble de copa de sujecion, lo
anterior, si el capitulo del 13 de marzo de 2020 fuera el ditimo capitulo sobre el cual la SIC

se ha pronunciado.

De hecho, no hay ningln inconveniente en que las reivindicaciones 22 a 24 del capitulo del
13 de marzo de 2017 tenga la misma materia de la reivindicacion 1 de la presente solicitud
divisional, sino que, al contrario, demuestra que es una materia que nunca ha sido estudiada
por la Direccion de Nuevas Creaciones y, por lo tanto, es procedente aceptar la solicitud

divisional de acuerdo con la normativa vigente.
Con respecto a la descripcién, el Examinador indica que:

“Con base en la comparacién del capitulo descriptivo encontrado en la presente
validacién de divisional respecto de la solicitud parental NC2017/0002155 as/ como

los dibujos, se encuentra que dicha descripcién y los dibujos no poseen la
adaptacion de la modalidad pedida en esta nueva divisional, toda vez que la materia
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técnica reclamada en el actual pliego pertenece al segundo grupo parcial
correspondiente a las antiguas reivindicaciones 22 a 24 de la solicitud parental
NC2017/0002155 mencionadas en el capitulo reivindicatorio del 03 de abril de 2017

Con el fin de responder al anterior sefialamiento, y de conformidad a los numerales 1.2.2.3.2
y 1.2.2.3.2.1. del Titulo X de la Circular Unica que son los mismos que los de la Resolucion
N° 3719 del 02 de febrero de 2016, en donde se establece que la memoria descriptiva de
la solicitud divisional debe estar acorde con la division de la materia realizada, me permito
sefialar que contrario a lo que indica el Despacho, la descripcion de la presente divisional
si es acorde a la materia solicitada, la cual es un ensamble de copa de sujecion junto con
todos los elementos que la caracterizan. Lo anterior, esta sustentando en el dltimo
pronunciamiento de la SIC con respecto a la falta de unidad de invencién que como se ha
reiterado se realizé sobre el capitulo reivindicatorio del 01 de octubre de 2020 y no sobre el

que evaluo el Despacho para realizar las objeciones en este oficio.

En ese sentido, me permito resaltar que los siguientes fragmentos, dirigidos a materia ajena
a la presente invencién, fueron eliminados, es decir, no se encuentran en la descripcién

presentada en esta solicitud divisional el 16 de marzo de 2020:

» “El Solicitante realiz6 esfuerzos por aumentar las velocidades de rotacién del

sujetador en herramientas mecdnicas de torque operadas por fluido. La HYTORC®

)O(I® es una llave operada por fluido que tiene: una transmision operada por fluido
(a fluid-operated drive) que incluye un cilindro; un pistén con movimiento
reciprocante en el cilindro y que tiene una biela con un extremo de biela; un
mecanismo de carraca (ratchet) con una carraca equipada con una pluralidad de
dientes; y por lo menos dos trinquetes (pawls) conectables operativamente con el
extremo de biela y enganchables con un diente de la carraca, de manera que
durante una carrera de avance del pistén uno de los por lo menos dos trinquetes
engrana con por lo menos un diente de la carraca mientras que el otro de los por lo
menos dos trinquetes sube sobre por lo menos un diente de la carraca, mientras
que durante una carrera de retorno del pistén el otro de los por lo menos dos
trinquetes engrana con por lo menos un diente de la carraca mientras que el uno de
los por lo menos dos trinquetes sube sobre por lo menos un diente de la carraca.

Por lo menos uno de los por lo menos dos trinquetes se puede desenganchar, y
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elevar por encima, de los dientes de la carraca. La HYTORC® )O<I® incluye ademas
una unidad de desenganche que se puede activar por un operario separadamente
de la transmision y puede actuar sobre por lo menos un trinquete con el fin de
distinguirlo, y elevarlo por encima, de los dientes de la carraca. Esta caracteristica
de relajacion de la torsion (anti- backflash feature) le permite a la carraca girar en
reversa para liberar una torsiéon acumulada y flexién del material, de manera que la

®es la

llave operada por fluido puede retirarse de un trabajo. La HYTORC® XXI
primera llave hidréulica de rotacién continua en el mundo. Esto hace a esta
herramienta hasta tres veces més répida que cualquiera otra llave en el mercado.
Obsérvese que las ventajas de la HYTORC NUT™ y la HYTORC WASHER™ se

®

acentuan cuando se usan con la HYTORC® xxi® La HYTORC® XXI™~ se divulga

en la Patente de los Estados Unidos del Solicitante n. 8 6,298,752, una copia entera
de la cual se incorpora aqui por referencia.” (pag. 12).

“La corrosién de un sujetador corroido, apretado desde hace mucho tiempo, ocurre
usualmente entre las roscas de acoplamiento de /a tuerca y el perno y la tuerca y la
brida. La corrosién puede provenir de varias fuentes que incluyen fuentes quimicas,
por calor, humedad y lubricacion. En aplicaciones a altas temperaturas, por efemplo,
la lubricacién aplicada durante el apriete se seca y adhiere las roscas entre si con
el curso del tiempo. Més adn, las reacciones quimicas dentro y fuera del tanque
ocasionan a menudo corrosion galvanica.

Durante el aflojamiento, la corrosion de la rosca interna empuja la grasa resecada a
lo largo de las roscas del perno. La fuerza de reaccién aplicada al objeto estacionario
aplica una fuerza igual en el lado cerca de la tuerca que se va a girar. Por supuesto,
la carga lateral, o la fuerza de apoyo, para una herramienta puede ser 3x a 4x su
salida de torque en ft.lbs. (kg/m), porque el punto de apoyo del brazo de reaccion
queda alejado a menudo la mitad, si no menos de un pie, del centro de la
transmision. Esta carga lateral hace que las roscas de la tuerca y el perno se acoplen
con una fuerza enorme en el lado cerca de donde se aplica, de modo que la grasa
resecada se acumula en ese sitio cuando la tuerca se gira. Con frecuencia, las
irregularidades en las roscas no pueden superarse. Solamente la mitad de las
roscas entre el perno y la tuerca se acoplan y las roscas empiezan a aferrarse. Esto
hace que la rosca del perno se excorie y requiera sustancialmente mas torque y, en
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consecuencia, sustancialmente més carga lateral para sacar la tuerca, lo cual puede
arruinar las roscas de la tuerca y el pemo. Con frecuencia el sujetador se bloquea
en el punto en donde se utiliza /a totalidad de la fuerza de rotacién por la friccion de
la rosca, lo cual puede llevar a la rotura del sujetador o la herramienta que lo gira.
La herramienta mecénica de torque usada originalmente para apretar el sujetador
es a menudo insuficiente para aflojar el mismo sujetador corroido.

Tales sujetadores corroidos pueden requerir valores de torque de aflojamiento 1x a
3x mas ftibs. (kg/m), que el torque de apriete, y puede ser necesaria una
herramienta adicional més potente. Las aplicaciones de atornillamiento a altas
temperaturas tales como, por ejemplo, en turbinas y tuberias de revestimiento
(casings), son habitualmente criticas, requiriendo sujetadores de precision o
fabricados de acero inoxidable con costos de reemplazo extremadamente altos.

Ademés, el uso de pernos de rosca fina, el cual se ha popularizado dltimamente,

multiplica este problema.

Incluso si no se aplica carga lateral por la herramienta al sujetador, puede ocurrir
aun excoriacion de las roscas ya que la grasa resecada se acumula en las roscas
de acoplamiento durante el aflojamiento de la tuerca. Tal aflojamiento requiere en
un punto un torque mayor que el torque de apriete original, el cual, si se aplica, tiene
como resultado la excoriacién de las roscas. Esto ocurre incluso con la HYTORC
NUT™ entre las camisas interna y externa. Es una costumbre en la industria que
los operarios golpeen los sujetadores corroidos con una alméadena para pulverizar
la corrosion antes de aplicar el torque de aflojamiento. Esta costumbre es peligrosa,
puede arruinar las roscas del perno que se extienden sobre la tuerca, y es primitiva.
La excoriacién adversa ocurre igualmente entre la cara de la tuerca y la cara de la
brida, puesto que la carga lateral cambia una orientacién perpendicular de la tuerca
que se va a girar. Esto, a su vez, incrementa la friccion de rotacion de la tuerca y
hace impredecible la carga del perno generada por el torque de aflojamiento, lo cual
ocasiona cierres de juntas no paralelos y anti-estéticos, fugas en el sistema, y fallas
de la herramienta, el sujetador y las juntas.” (p. 18 y 19 parr. 1y 2)

> “FIGs. 2A-2B son vistas en perspectiva, orientadas hacia arriba y hacia abajo, de

una junta que se va a cerrar por un sujetador roscado, que incluye la arandela Z®
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Washer de FIGs. 1A-1C y una tuerca, un sujetador Z® Fastener;” (p. 20, parr. 7).

“FIGs. 9A-9B son vistas laterales en seccién transversal de tipos alternativos del

sujetador Z® Fastener y la copa Z® Socket para uso con arandelas Z® Washers;”

(p. 21, parr. 8)

“FIG. 2A muestra una vista en perspectiva, orientada hacia arriba, y FIG. 2B muestra
una vista en perspectiva, orientada hacia abajo, de una junta 30 que se va a cerrar.
La junta 30 incluye un primer miembro 31 y un segundo miembro 32 que se sujetan
en relacién cara con cara por un sujetador 20, cominmente conocido en el arte
como un perno. El sujetador 20 tiene un primer extremo 21 con una cabeza de perno
22 y un segundo extremo 23 que tiene un acoplamiento de rosca 24. El segundo
extremo 23 del sujetador 20 se inserta a través de un agujero 33 en los miembros
primero y segundo 31 y 32, que se extiende de una cara de soporte 34 de un
segundo miembro 32 a una cara de soporte 35 del primer miembro 32. En la
preparacién de un proceso de apriete, la arandela 1 se pone sobre un segundo
extremo 23 con la cara de soporte inferior 3 hacia la cara de soporte 35. La tuerca
roscada 36 se pone sobre el segundo extremo 23.” (p. 27, parr.1).

“La préctica tipica de atornillamiento industrial consiste en ajustar el espéarrago de
manera que, cuando este se apriete, el extremo superior sobresalga 2-3 roscas por
encima de la tuerca. Esto es para propésitos de inspeccién, con el fin de garantizar
que la tuerca y el espérrago estan completamente acoplados.

Usualmente no hay razén para que el esparrago se proyecte en una magnitud
mayor, y cualquier longitud en exceso debe ajustarse al otro lado de la brida, de
manera que la copa pueda enganchar toda la tuerca sin obstruccion. Es permisible
en dreas de alta corrosién que el esparrago quede a ras con la tuerca luego del
apriete para disminuir el riesgo de dafio a la rosca y de manera que la tuerca pueda
retirarse més facilmente. Ventajosamente el espesor de la arandela 1 es ideal. Sila
arandela fuera excesivamente gruesa, el sistema sujetador dispondria de
insuficientes roscas macho. A la inversa, si la arandela fuera insuficientemente
gruesa, podria fallar bajo las elevadas cargas de compresién.” (p. 27 parr. 3,y p. 28,
parr.1).
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De acuerdo a lo anterior, se indica que tanto la descripcién como los dibujos de la presente
solicitud divisional hacen referencia al ensamble de copa de sujecién (15) que incluye: Una
copa interna (16) que tiene un borde intemo (52) con medios de acoplamiento (51) de una
tuerca (36) o de una cabeza (22) del sujetador (20); una copa externa (17) que tiene un
borde interno (62) con medios de acoplamiento (61) de una arandela de reaccion (1) para
acoplar un borde externo (4) de la arandela de reaccion (1); y en donde la copa interna (16)
se dispone dentro de la copa externa (17), y en donde la copa interna (16) y la copa externa
(17) se acoplan entre si con un mecanismo (18) que permite que la copa interna (16) y la
copa externa (17) se roten cooperativa y relativamente en direcciones opuestas.

Por lo tanto, la descripcion de la solicitud divisional incluye el mismo estado del arte la
solicitud inicial. No obstante, solo presenta la descripcion y las figuras correspondiente con
la materia del ensamble y sus componentes, que son las figuras 1,3a 8y 10 a 22 de la
solicitud inicial, los cuales se van a reenumerar como las figuras 1 a 20 y, por lo tanto, se
va modificar la descripcion presentada con la solicitud divisional para que la referencia a las

figuras sean las mismas que las de las figuras reenumeradas.

De acuerdo a lo anterior, se le indica al Despacho tener en cuenta la siguiente

reenumeracion de las figuras:

N° de la figura en la descripcion de la N° de la figura en la descripcion de la
solicitud divisional presentada el 16 de | solicitud divisional modificada con esta
marzo de 2020 respuesta

1 1

3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
10 8
11 9
12 10
13 1
14 12
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15 13
16 14
17 15
18 16
19 17
20 18
21 19
22 20

4. CONCLUSION

De acuerdo con lo todo lo anterior, amablemente solicito que la solicitud divisional del caso
en referencia sea aceptada a tramité y se proceda con el examen de patentabilidad de la

misma.
5. ANEXOS
De conformidad con lo anterior, anexo al presente memorial los siguientes documentos:

> Descripcion modificada de las paginas 1 a la 85.
» Figuras reenumeradas de la 1 a la 20.

En la fecha se cancelaron los derechos correspondientes a la modificacion de la

descripcion.
En los términos anteriores doy respuesta al Oficio No. 200896.

Atentamente,

\

JE O CASBTILLYO BONILLA
C.C. 79.462.057\de Bogota
T.P. 104.167 del C.S.J
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UN ENSAMBLE DE COPA DE SUJECION

Referencia Cruzada a Solicitudes Relacionadas

Esta Solicitud reclama prioridad a, y/o es, una solicitud de patente de continuacién
o una solicitud de continuacién en parte de las siguientes solicitudes de patente co-
pendientes y de propiedad conjunta, copias enteras de las cuales se incorporan aqui
por referencia: la Solicitud de los Estados Unidos N.° de serie 62/012,009, con fecha
de presentacion del 13 de junio de 2014, titulada “APARATO PARA APRETAR
SUJETADORES ROSCADOS”; la Solicitud bajo el Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes N° de serie PCT/US2014/035375, con fecha de presentacion
del 24 de abril de 2014, titulada “APARATO PARA APRETAR SUJETADORES
ROSCADOS”; la Solicitud de los Estados Unidos N° de serie 61/940,919, con fecha
de presentacion del 18 de febrero de 2014, titulada “APARATO PARA APRETAR
SUJETADORES ROSCADOS”; la Solicitud de los Estados Unidos N° de serie
61/916,926, con fecha de presentaciéon del 17 de diciembre de 2013, titulada
“‘“APARATO PARA APRETAR SUJETADORES ROSCADOS”; la Solicitud de los
Estados Unidos N° de serie 13/577,995, con fecha de presentacion del 9 de agosto
de 2012, titulada “APARATO PARA APRETAR SUJETADORES ROSCADOS’, la
cual reclama prioridad a la Solicitud bajo el Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes N° de serie PCT/IB2011/001019, con fecha de presentacion del 9 de
febrero de 2011, titulada “APARATO PARA APRETAR SUJETADORES
ROSCADOS”, la cual reclama prioridades a las Solicitudes de los Estados Unidos
N° de serie 61/430,105 y 61/302,598, con fechas de presentacion del 5 de enero de
2011 y 9 de febrero de 2010, ambas tituladas “APARATO PARA APRETAR
SUJETADORES ROSCADQOS"; y la Solicitud de los Estados Unidos N° de serie
13/113,693, con fecha de presentacion del 23 de mayo de 2011, titulada "METODO
PARA APRETAR Y AFLOJAR SUJETADORES ROSCADOS", la cual es una
division de la Solicitud de los Estados Unidos N° de serie 12/429,040, con fecha de
presentacion del 23 de abril de 2009, titulada "ARANDELA PARA APRETAR Y
AFLOJAR SUJETADORES ROSCADOS", la cual es ahora la Patente de los Estados



Unidos N° 8,079,795, con fecha de otorgamiento del 20 de diciembre de 2011,
titulada “ARANDELA PARA APRETAR Y AFLOJAR SUJETADORES ROSCADOS".

Estado del Arte Previo

Los sujetadores roscados, incluyendo pernos, esparragos, tuercas y arandelas, son
conocidos y se utlizan en aplicaciones de atornillamiento tradicionales. El
mantenimiento y reparacion de las aplicaciones industriales comienzan con el

aflojamiento y terminan con el apriete de estos sujetadores roscados.

Naturalmente, la industria busca reducir las pérdidas de produccion durante el

mantenimiento y/o la reparacion rutinarios, imprevistos o de emergencia.

Existen dos métodos de apretar y/o aflojar un perno: torque y tension. Hasta las
innovaciones del Solicitante, sin embargo, era imposible realizar torqueo hidraulico
(hydraulic torqueing) y tensionamiento hidraulico con la misma herramienta. Los
operarios necesitaban herramientas separadas para torquear (to torque) y tensionar

los sujetadores roscados.

El torque tiene ventajas que consisten en: puede aplicarse a la mayoria de los
sujetadores roscados existentes; es preciso dentro de un cinco por ciento (5%) de
la resistencia de giro pre-calculada de la tuerca; evita el aflojamiento imprevisto;
garantiza una carga del perno circunferencial mas uniforme que la tension; y supera
las aplicaciones de lubricacidon desigual, particulados extrafios debajo de la tuerca
o0 encima de la brida, y menor dafio a las roscas. El torque, sin embargo, tiene
desventajas que consisten en: esta sujeto a friccion de las roscas y a friccion facial,
ambas desconocidos; requiere el uso de una llave de respaldo (back-up wrench)
aplicada a la tuerca en el lado opuesto de la aplicacién para mantener inmovil la
base del sujetador roscado; tiene como resultado una carga de perno residual
desconocida; y esta sujeto a torsion del perno y carga lateral, afectando ambos

negativamente las aplicaciones de atornillamiento. El uso sostenible y preciso de



torque en el atornillamiento requiere establecer fricciones faciales de apoyo y las
roscas (thread and bearing facial friction) y eliminar la torsion y la carga lateral.

La tension tiene ventajas que consisten en que esté libre de tension y carga lateral.
La tension, sin embargo, tiene desventajas que consisten en que: requiere que el
perno sobresalga (to stick out) en por lo menos su diametro sobre y encima de la
tuerca, de manera que pueda halarse hacia arriba por un tensionador, requiere a
menudo el reemplazo del perno y la tuerca; es preciso Unicamente dentro de un
25% de la resistencia de giro asumida; proporciona un asiento de la tuerca manual,
impredecible; estd sujeto a friccibn de las roscas y friccion facial, ambos
desconocidos; a menudo sobretensiona (over pulls), no tensiona (stretches) el
sujetador; tiene como resultado una relajacion del sujetador incontrolable, debida a
la trasferencia de carga del extractor; y tiene como resultado una carga del perno
residual desconocida. El uso sostenible y preciso de la tension en el atornillamiento

requiere eliminar la traccion (pulling) del esparrago/perno y la trasferencia de carga.

Las herramientas mecanicas de torque son conocidas en el arte e incluyen las de
accionamiento neumatico, eléctrico e hidraulico. Las herramientas mecanicas de
torque producen una fuerza de rotacion, para apretar y/o aflojar el sujetador roscado,
y una fuerza de reaccion igual y opuesta. Los tensionadores hidraulicos utilizan un
extractor para aplicar presion hidraulica al perno, la cual resulta usualmente en un
elongamiento del perno un 10%-20% mas alto que el deseado, haciendo que el
esparrago se sobretensione. A continuacion, la tuerca se aprieta manualmente hasta
quedar exactamente ajustada (until snug); la presion sobre el cilindro se libera; el
esparrago se recupera; y la carga se transfiere del puente a la tuerca, comprimiendo

asi la junta con fuerza de clampeo.

En relacion con el torque, los accesorios de reaccion tradicionales se apoyan contra
objetos estacionarios viables y accesibles, tales como sujetadores adyacentes, para
impedir que la carcasa de la herramienta gire hacia atrds mientras el sujetador gira

hacia adelante. Esta fuerza de apoyo aplica una fuerza de traccién, o carga lateral,



perpendicular al eje del perno sobre la tuerca a apretarse o aflojar. La fuerza de
reaccion de las herramientas con mando de seccion cuadrada (square drive tools)
se propaga a través del brazo de reaccion tratando de desatornillar el extremo del
cilindro de la herramienta y/o doblar el mando. Notese la innovacion del fabricante
en la transferencia de la fuerza de reaccion coaxial, que se encuentra en la
HYTORC® AVANTI®. La evolucién de los accesorios de reaccién tradicionales del
arte previo divulga, por ejemplo, en las Patentes de los Estados Unidos del
Solicitante N°: 4,671,142; 4,706,526, 5,016,502; Re. 33,951; 6,152,243; D500060; y

7,765,895, copias enteras de las cuales se incorporan aqui por referencia.

La industria se ha venido dejando a un lado los tensionadores hidraulicos
engorrosos y complicados, pero igualmente el torqueo (torqueing) debido a la torsion
y ala carga lateral aplicadas al sujetador. Por supuesto, el tensionamiento mecanico

se ha popularizado enormemente.

El Solicitante introdujo avances en el atornillamiento y resolvio muchos retos de
atornillamiento con sus lineas de producto de tensionador mecanico HYTORC

NUT™ y las unidades motrices y las herramientas para uso con las mismas.

Esta tuerca tensionadora tiene dos camisas, una dentro de la otra, con lo cual la
camisa interna se conecta con una arandela estriada para permitir un movimiento
axial de la camisa interna Unicamente. La tuerca se enrosca en un esparrago o perno
como una unidad. Una unidad motriz patentada sujeta (holds onto) la camisa interna
y girala camisa externa. El esparrago se hala hacia arriba junto con la camisa interna
y se tensiona sin sobre-extension y recuperacion, como con un tensionador
hidraulico. La tuerca interna nunca gira contra las roscas del esparrago bajo carga,

eliminando la posibilidad de excoriacién de las roscas del perno u otro dafio.

La HYTORC NUT™: utiliza mecanicamente la fuerza de accién y reaccion de la
herramienta durante el apriete y el aflojamiento; convierte torque en alargamiento del

perno libre de torsion en lugar de halar como en la tension; permite la calibracion de



precision de la carga del perno con un ajuste y el logro del elongamiento del perno
residual o carga, comparada con el torque; elimina la carga lateral, la torsion, la
transferencia y la relajacion de la carga, los brazos de reaccion, las llaves de
respaldo (backup wrenches), extractores y puentes; elimina las mediciones del
elongamiento del perno para aplicaciones criticas; aumenta la seguridad, el
atornillamiento libre de errores, la confiabilidad de la junta y la velocidad; recorta los
tiempos de atornillamiento en méas del 50%; y funciona en todas las juntas sin
alteracion. Mejora el torque y la tension alargando los pernos en lugar de halarlos,
impidiendo el rebote mecénico poco seguro, que dafia el sujetador y la junta. El
operario fija y obtiene la carga del perno en cualquier punto desde 30% a 90% de la

elasticidad (the yield).

La evolucion de la HYTORC NUT™ se divulga, por ejemplo, en las Patentes de los
Estados Unidos del Solicitante N° 5,318,397; 5,499,9558; 5,341,560; 5,539,970;
5,538,379; 5,640,749; 5,946,789; 6,152,243; 6,230,589; 6,254,323; 6,254,323; y

6,461,093, copias enteras de las cuales se incorporan aqui por referencia.

LaHYTORC NUT™ sin embargo, tiene su catalogo de inconvenientes. Los usuarios
finales tienen que reemplazar las tuercas estandar con unidades tratadas y
lubricadas, maquinadas con precision. Adicionalmente, la camisa interna necesita
ser relativamente gruesa radialmente en el punto de conexion con la arandela.
Algunas veces esta conexion puede soportar toda la fuerza de reaccion aplicada a
la camisa externa. Ademas, la HYTORC NUT™ es costosa de producir y a veces
dificil de vender a usuarios finales de atornillamiento tradicional, empefados en
minimizar costos. Ademas, en algunas versiones de la HYTORC NUT™ |a tuerca
debe fabricarse con dos camisas cuyo diametro exterior tiene que satisfacer el
didmetro exterior de una tuerca regular, de modo que las dos camisas tienen menos
material que una tuerca regular. Esto exige el uso de materiales de resistencia
elevada, lo cual genera renuencia de parte de los clientes a cambiar materiales y el
temor a lo desconocido. En otras versiones de la HYTORC NUT™, el perno necesita

alterarse, lo cual es costoso y no aceptable facilmente por la industria.



El Solicitante ademé&s hizo progresos en el atornillamiento industrial y solucion6
muchos retos de atornillamiento con sus lineas de productos HYTORC WASHER™
y unidades motrices y herramientas para usar con las mismas. La HYTORC
WASHER™ fue el primer ejemplo de arandelas de reaccion usadas como puntos
de reaccion para aplicar torque a tuercas y pernos sobre sujetadores con rosca
helicoidal. Las arandelas de reaccién se posicionan en la trayectoria de carga del
perno o esparrago y, en consecuencia, experimentan siempre la misma e idéntica
carga. En los sistemas de arandela de reaccion se aplica torque rotacional a la
tuerca superior o perno, mientras el torque de reaccion opuesto se imparte sobre la
arandela de reaccion. La tuerca superior o perno y la arandela de reaccion
correspondiente experimentan los mismos e idénticos carga y torque. Por
consiguiente, el momento relativo se rige Unicamente por las fuerzas de friccion. El
componente con el menor coeficiente de friccion tendra una tendencia a moverse,

mientras que el otro componente permanecera relativamente anclado.

La arandela de carga de auto-reaccion HYTORC WASHER™ tiene un segmento
roscado interior conectado con la rosca de un perno tradicional. Esta ajusta bajo una
tuerca regular e impide que el perno gire, proporcionando al mismo tiempo un punto
de reaccién para la herramienta impulsora (the driving tool). Se aprieta con una copa
dual patentada. Una copa exterior sujeta (holds on) la arandela, y una copa interna
gira la tuerca regular, halando asi el esparrago a través de la arandela. La fuerza de
reaccion de la herramienta se convierte en una fuerza de sujecion que mantiene a
la HYTORC WASHER™ estacionaria. Esto mantiene al segmento y, en
consecuencia, al perno estacionario cuando la tuerca se esta girando, hasta que el
elongamiento del perno hace que un segmento axial se mueva al interior de la
HYTORC WASHER™. Esto mejora el torque y la tension alargando los pernos en
lugar de halarlos. La ausencia de relajacion de la transferencia de carga, o rebote

mecanico, permite un alargamiento de 90% de la elasticidad.

LaHYTORC WASHER™: provee una friccion facial de apoyo (bearing facial friction)



conocida para una carga de perno residual mas uniforme; no requiere maquinado
de precision de la cara de asiento (spot face); minimiza la torsién y la carga lateral
del procedimiento de atornillamiento; impide que el perno gire junto con la tuerca;
crea estiramiento del perno axial recto sin la necesidad de brazos de reaccion y
llaves de respaldo; incrementa la carga del perno residual y la uniformidad de la
comprension de la junta circunferencial; reduce el tiempo de preparacidon; aumenta
la velocidad de atornillamiento; permite que el atornillamiento se oriente axialmente
y se opere a manos libres incluso en aplicaciones invertidas; eleva la seguridad de

atornillamiento; y minimiza el riesgo de un dafio al sujetador y a la junta.

La evolucion de las lineas de producto HYTORC WASHER™ vy las unidades
motrices y las herramientas para uso con las mismas se divulga, por ejemplo, en las
Patentes de los Estados Unidos del Solicitante N°.: 6,490,952; 6,609,868; 6,929,439;
6,883,401; 6,986,298; 7,003,862; 7,066,053; 7,125,213; 7,188,552; 7,207,760; y
7,735,397, copias enteras de las cuales se incorporan aqui por referencia.

La HYTORC WASHER™ | no obstante, tiene su catadlogo de inconvenientes. Afade
una altura innecesaria a las aplicaciones de atornillamiento. Con frecuencia, los
usuarios finales tienen que reemplazar los esparragos y pernos estandar con
versiones mas largas debido a las regulaciones que exigen que dos o mas roscas
sobresalgan de la tuerca luego del apriete. Ademas, la HYTORC WASHER™ es
mas costosa de producir que las arandelas tradicionales y, a menudo, dificil de
vender a usuarios finales de atornillamiento tradicional, empefiados en minimizar
costos. Ademas, la HYTORC WASHER™ gira libremente y en la direccién opuesta
si la friccién de la tuerca es mas alta. Durante la operaciéon, la HYTORC WASHER™
tiene dos fricciones faciales y la tuerca tiene una friccion facial y de rosca, de manera
gue la friccion total de cada una es casi idéntica, lo cual significa que la HYTORC
WASHER™ puede girar o la tuerca puede girar. Para evitar esto, se requiere una
pre-carga que no puede lograrse si ambas, la HYTORC WASHER™ vy la tuerca se
enroscan (are turned down) simultaneamente. Finalmente, a pesar de la eliminacion

de la carga lateral vy la torsion, la corrosion se acumula aun asi en las roscas no



eliminando la excoriaciéon de las roscas.

El Solicitante realiz6 ademas avances en el atornillamiento industrial y resolvié
muchos retos de atornillamiento con sus lineas de producto HYTORC
SMARTWASHER™ vy las unidades motrices y las herramientas para uso con las
mismas. Esta arandela multi-propdsito de auto-reaccién, usada para apretary aflojar
sujetadores roscados, que incluyen una tuerca, un perno con un eje, y se introducen
en un objeto con interposicion de la arandela entre la tuerca y el objeto, de manera
gue una primera superficie facial de apoyo de la arandela en un lado axial coopera
con una tuerca, y una segunda superficie facial de apoyo de la arandela en un lado
axial opuesto coopera con el objeto. La arandela incluye: un cuerpo radialmente
exterior que tiene un agujero radialmente interior, adaptado para ser mayor que un
diametro del perno, y una superficie radialmente exterior adaptada para absorber
una fuerza de reaccion de una herramienta; un segmento radialmente interior
enganchable con una rosca del perno, localizado radialmente dentro del cuerpo
exterior en el agujero radialmente interior, y conectable al cuerpo exterior con un
movimiento friccional axial limitado relativo al cuerpo; y un distanciador adaptado
para localizarse entre el segmento radialmente interior y la tuerca y localizado
también radialmente dentro del cuerpo exterior en el agujero radialmente interior y
distanciado axialmente del segmento radialmente interior. El cuerpo exterior, el
segmento radialmente interior, y el distanciador se pueden ensamblar y

desensamblar uno de otro y se usan conjunta o individualmente.

El Solicitante utilizé el cuerpo radialmente exterior y el segmento radialmente interior
interpuestos entre si entre la tuerca y el objeto para aplicaciones cuando era
necesario un elongamiento uniforme y preciso del perno. Cuando la tuerca se gira
por la herramienta en la fuerza dada, el cuerpo radialmente exterior recibe la fuerza
dada en una direccion opuesta de la herramienta. El cuerpo radialmente exterior
permanece estacionario mientras que el segmento radialmente interior, que engrana
con la rosca del perno, impide positivamente que el perno gire. El perno Gnicamente

se elonga o se relaja. En este caso la arandela, compuesta por el cuerpo radialmente



exterior y el segmento radialmente interior, funciona como una arandela de tension.

El Solicitante uso el cuerpo radialmente exterior, el segmento radialmente interior y
el distanciador interpuesto entre la tuerca y el objeto para aplicaciones cuando se
necesitaba un elongamiento preciso del perno y tenia que controlarse un
elongamiento del perno. Cuando la tuerca se gira por la herramienta en la fuerza
dada, el cuerpo radialmente exterior recibe la fuerza dada en una direccion opuesta
de la herramienta. El cuerpo radialmente exterior permanece estacionario mientras
gue el segmento radialmente interior, que engancha con las roscas del perno, impide
positivamente que el perno gire. El perno Unicamente se elonga o relaja y, al mismo
tiempo, el segmento radialmente interior se mueve axialmente, mientras que el
distanciador limita el movimiento axial del segmento. En este caso la arandela,
compuesta por el cuerpo radialmente exterior, el segmento radialmente interior, y el

distanciador funciona como una arandela de alta precision.

El Solicitante utiliz6 Unicamente el cuerpo radialmente exterior de la arandela
interpuesta entre la tuerca y el objeto para aplicaciones regulares cuando no era
necesario un elongamiento uniforme y preciso del perno. La superficie radialmente
exterior del cuerpo se usa para absorber la fuerza de reaccion igual y opuesta
cuando la herramienta aplica la fuerza de rotacion a la tuerca. La tuerca gira, pero
el cuerpo radialmente exterior permanece estacionario y, en este caso, la arandela
compuesta Unicamente por el cuerpo radialmente exterior funciona como una

arandela de reaccion.

La HYTORC SMARTWASHER™ proporciona muchas de las ventajas de la
HYTORC WASHER™ en un paquete de menor costo y mas flexible. La evolucién
de las lineas de productos HYTORC SMARTWASHER™ vy las unidades motrices y
las herramientas para uso con las mismas se divulga, por ejemplo, en la Patente de
los Estados Unidos del Solicitante n.° 8,079,795, una copia entera de la cual se

incorpora aqui por referencia.



No obstante, la HYTORC SMARTWASHER™ tiene su catalogo de inconvenientes,
similares a los de la HYTORC WASHER™. Anade una altura innecesaria a las
aplicaciones de atornillamiento. Con frecuencia, los usuarios finales tienen que
reemplazar los esparragos y pernos estandar con versiones mas largas, debido a
las regulaciones que estipulan que dos o0 mas roscas sobresalgan de la tuerca luego
del apriete. Ademas, la HYTORC SMARTWASHER™ es mas costosa de producir
gue las arandelas tradicionales y, a menudo, dificil de vender a usuarios finales de
atornillamiento tradicional, empefiados en minimizar costos. Notablemente, el
Solicitante creia que un elongamiento uniforme, exacto y preciso del perno no era
posible cuando Unicamente el cuerpo radialmente exterior de la HYTORC
SMARTWASHER™ se utilizaba como una arandela de reaccion. Adicionalmente, el
uso del inserto roscado con el cuerpo radialmente exterior proporciono una
elongacion uniforme y exacta del perno, pero el recorrido (travel) del esparrago se
limitaba al espesor de la arandela. El recorrido se obstaculiza ademas con el uso

del distanciador.

Finalmente, a pesar de la eliminacion de la carga lateral y la torsion, se acumula aun
asi corrosion en las roscas, no eliminando por consiguiente la excoriacion de las

roscas.

Mas aun, la HYTORC SMARTWASHER™ gira libremente y en la direccion opuesta
si la friccion de la tuerca es mayor. Durante la operacion, la HYTORC
SMARTWASHER™ tiene dos fricciones faciales y la tuerca tiene una friccion facial
y una friccibn de la rosca, de manera que la friccion total de cada una es
practicamente idéntica, lo cual significa que la HYTORC SMARTWASHER™ puede
girar o la tuerca puede girar. Para evitar esto, se requiere una pre-carga que no
puede lograrse si ambas, la HYTORC SMARTWASHER™ vy |a tuerca, se enroscan

simultaneamente.

Con los sistemas de arandela de reaccion convencional, tiene que aplicarse

lubricante para obligar selectivamente (to selectively bias) a la arandela a
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permanecer estacionaria bajo una friccion mayor que la tuerca o el esparrago. Esto
permite que el espéarrago o la tuerca giren y generen carga a traves de las roscas
helicoidales coincidentes. La interferencia del lubricante (lubricant biasing) es un
paso dificil e indeseable de controlar en el proceso de instalar arandelas de reaccion.
Incluso cantidades minimas de lubricante en una arandela de reaccion convencional
tendra el efecto adverso de permitir que la arandela de reaccion gire o se resbale
antes de la tuerca o el perno. Cuando la arandela gira antes del perno o la tuerca
roscados helicoidalmente, el sistema no puede generar carga del perno. El manejo
inadecuado de la lubricacion o superficies de friccién se traduce a menudo en un

deslizamiento inadvertido o una rotacion de arandelas de reaccién convencionales.

Otros ejemplos de arandelas de reaccion en el arte previo incluyen las divulgadas

en las Patentes de los Estados Unidos n.° 7,462,007 y 7,857,566, copias enteras de
las cuales se incorporan aqui por referencia. Estas arandelas de reaccion se disefan
como sustitutos de tuercas de seguridad (jam nuts) y arandelas Belleville, ya que se
deforman resilientemente bajo carga para almacenar pre-carga o energia de carga
viva. En la mayoria de las modalidades, la incorporacion de un orificio roscado busca
minimizar la carga lateral sobre el perno. El area que contacta el objeto de estas
arandelas de reaccion concavas y/o convexas es baja, comparada con el area de
superficie total de la superficie de la arandela base. Un orificio no roscado se divulga
en una modalidad. Los potenciadores de friccion incluyen protuberancias, como los
puntos de la forma de arandela hexagonal o extensiones planas moteadas, que
hacen mella o se hincan en la superficie del objeto. Se divulga también una arandela

de reaccion sustancialmente plana que no tiene potenciadores de friccion.

El Solicitante aplico entonces su profundo entendimiento e innovacion en

herramientas mecéanicas de torque a herramientas intensificadoras de torque,
neumaticas, manuales, creando especificamente las lineas de productos HYTORC®

jGUN® y las unidades motrices y las herramientas para uso con las mismas. El

Solicitante comercializa estas herramientas bajo las marcas registradas de

HYTORC® jGUN® Single Speed, Dual Speed y Dual Speed Plus. Una vez la tuerca
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toca la superficie de la brida, el grado de rotacion para apretarla o aflojarla es
minimo. Los clientes desean altas velocidades de rotacion para enroscar o
desenroscar tuercas rapidamente. Las llaves de impacto conocidas, que ofrecian
una elevada velocidad de enroscamiento y desenroscamiento, tenian las
desventajas de la imprecisién y una lenta rotacién lenta una vez la tuerca tocaba la
cara de la brida. A la inversa, las herramientas mecanicas de torque manuales
conocidas eran precisas en torque, pero relativamente lentas en el
desenroscamiento y el enroscamiento de sujetadores. Aun asi eran mucho mas
rapidas que las pistolas de impacto una vez la tuerca se giraba sobre la cara de la
brida.

La carcasa del motor en herramientas intensificadoras de torque manuales
conocidas era independiente de la carcasa de engranajes de modo que el torque no
podia exceder la resistencia al torque del (de la) brazo/mano de un operario. De lo
contrario, la carcasa del motor de la herramienta no podria sujetarse y giraria en la
mano del operario. En el mercado habia muchos multiplicadores de torque
accionados por motor y algunos de ellos tenian dos mecanismos de velocidades,
algunos de ellos reaccionaban sobre la punta del perno, lo cual requeria pernos
especiales, y otros con un brazo de reaccion. Sin importar qué torque o velocidad
se aplique, su carcasa de engranajes giraba en la direccion opuesta al eje de salida.
A alta velocidad, las partes giratorias en las herramientas intensificadoras de torque
manuales existentes en ese entonces requerian cojinetes porque los engranajes y
el eje de salida rotaban tan rapido en la carcasa de engranajes. Las versiones de
torque elevado de tales herramientas eran demasiado grandes y demasiado

pesadas.

Las lineas de productos HYTORC® jGUN® incluyen una herramienta que tiene una
velocidad de enroscamiento o desenroscamiento en la que toda la carcasa de
engranajes junto con ensamble de engranajes internos y el mando de salida gira a
la misma alta velocidad en la misma direccion. El operario simplemente cambia la

herramienta de aplicar una fuerza de rotacion a los engranajes y el eje de salida en
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una direccién y, simultaneamente, una fuerza de rotacion opuesta a la carcasa de
engranajes. Obsérvese que las lineas de productos HYTORC NUT™ y HYTORC
WASHER™ y las unidades motrices y las herramientas para uso con las mismas
son compatibles con la HYTORC® jGUN® Dual Speed. Por ejemplo, en una
modalidad de velocidad mayor / torque menor de la HYTORC®GUN® Dual Speed
la copa de mando con la tuerca y la copa de reaccion con la HYTORC WASHER™
giraban siempre juntas y a la misma velocidad mayor y al mismo torque menor. La
HYTORC WASHER™ y |a tuerca se integran como una unidad por pasadores hasta
que la tuerca se asienta en la HYTORC WASHER™. El torque se incrementa y los
pasadores se desintegran por cizallamiento, de manera que la tuerca se gira con un
torque mayor y una velocidad menor, mientras que la HYTORC WASHER™ se
convierte en un objeto estacionario y, por consiguiente, un punto de reaccion. La
integracion de la HYTORC WASHER™ y una tuerca conocida ya no es aceptable
porque pedazos de la conexion rota afectan el coeficiente de friccion, puede
ocasionar excoriacion de las roscas y dejar depoésitos perjudiciales indeseados en

las interfaces de las roscas.

Cuando no se empleaba con la HYTORC WASHER ™ la HYTORC® jGUN® requeria
el uso de accesorios de reaccion para desviar la fuerza de reaccion, generada
durante la rotacion de la tuerca, a un objeto estacionario. La velocidad de
enroscamiento tenia que limitarse para evitar que el brazo de reaccion se estrellara
contra la tuerca adyacente a una velocidad elevada, lo cual podria ocasionar un
accidente si las extremidades del operario se interponian en el camino. El apoyo
(abutment) de un brazo de reaccion es necesario para el modo de operacion a baja
velocidad / torque elevado para apretar o soltar sujetadores. Pero el brazo de
reaccion no es deseable para el modo de operacion a alta velocidad / torque bajo —
nuevamente para evitar accidentes y situaciones que se registran por la OSHA

(Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional).

El Solicitante aplicé su profundo entendimiento e innovacién en herramientas
mecanicas de torque que tienen accesorios de reaccion y las lineas de productos
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HYTORC® jGUN® para mejorar atin més las herramientas intensificadoras de torque
neumaticas manuales. El Solicitante cred las lineas de productos HYTORC® FLIP-
GUN® y las unidades motrices y las herramientas para uso con las mismas. La
HYTORC® FLIP-GUN® incluye un brazo de reaccion posicionable. Cuando se pone
en una primera posicion, la unidad intensificadora de torque se cambia a un modo
de alta velocidad / torque bajo y el brazo de reaccion se puede usar como un mango
por el operario mientras esté en una direccion perpendicular al eje de la herramienta.
Cuando el brazo de reaccién se pone en una segunda posicion coaxial al eje de la
herramienta, la unidad intensificadora de torque se cambia al modo baja velocidad
/ torque elevado y el brazo de reaccibn puede apoyarse contra un objeto
estacionario puesto que el torque elevado no puede ser absorbido por el operario.

A menudo las caracteristicas de aplicacion afectan negativamente los trabajos de
atornillamiento e incluyen por ejemplo roscas y superficies de tuercas y esparragos
corroidas, sucias, torcidas, llenas de desechos, con rebabas, excoriadas,
irregulares, mal orientadas, desalineadas y/o lubricadas de manera desigual. Con
frecuencia las pérdidas en produccion se agudizan por tales caracteristicas
adversas de aplicacion de atornillamiento. Naturalmente la industria busca reducir
las pérdidas en produccion durante el mantenimiento y/o reparacion rutinarios,
imprevistos y/o de emergencia.

El Solicitante innové ademas sus herramientas intensificadoras de torque
neumaticas manuales, creando especificamente las lineas de productos HYTORC®
THRILL® y las unidades motrices y las herramientas para uso con las mismas. La
HYTORC® THRILL® es una herramienta intensificadora de torque motorizada, de
modo dual, manual, que opera en el apriete y aflojamiento, libre de reaccion y
asistido por reaccion, de sujetadores industriales. Esta incluye: un motor para
generar una fuerza de rotacién para rotar el sujetador; un mecanismo multiplicador
de fuerza de rotacion para un modo de velocidad menor / torque mayor, que incluye
una pluralidad de transmisores de multiplicaciéon de fuerza de rotacidn; un
mecanismo de impactacion de fuerza de rotacion para un modo de velocidad mayor
/ torque menor que incluye una pluralidad de transmisores de impactacion de fuerza
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de rotacidn; una carcasa conectada operativamente con por lo menos un transmisor
de multiplicacion; un brazo de reaccion para transferir una fuerza de reaccion
generada a la carcasa durante el modo de velocidad menor / torque mayor a un
objeto estacionario; en donde durante el modo de velocidad menor / torque mayor
por lo menos dos transmisores de multiplicacion rotan uno en relacién con el otro; y
en donde durante el modo de velocidad mayor / torque menor por lo menos dos
transmisores de multiplicacion son unitarios para conseguir un movimiento de
martilleo del mecanismo de impactacion. Ventajosamente la HYTORC® THRILL®:
minimiza la exposicion a la vibracion del operario; suministra una inercia de rotacion
elevada en el modo de velocidad mayor / torque menor debido a una masa elevada
de la cooperacién entre los mecanismos de multiplicacion e impactacion, lo cual
aumenta la salida de torque del mecanismo de impactacion; enrosca y desenrosca
sujetadores a alta velocidad sin el uso de un accesorio de reaccion, incluso cuando
se requiere un torqgue mayor que el tolerable por un operario para superar
caracteristicas de aplicacion de atornillamiento sustancialmente adversas, como
deformacion facial y de la rosca y/o excoriacion de las roscas; y afloja sujetadores
corroidos o altamente torqueados que se atascan (are stuck) a sus juntas, y aprieta
sujetadores a un torque deseado mas elevado y mas preciso con el uso de un
accesorio de reaccion en el segundo modo.

El modo impacto no es operable en la THRILL® durante el modo de velocidad menor
/ torque mayor (multiplicacion) porque: el brazo de reaccién posicionable se apoya
contra un objeto estacionario; y el mecanismo de impacto se desbloquea (is locked

out) durante el modo de multiplicacion de torque.

Obsérvese no obstante que durante el modo de velocidad mayor / torque menor, la
fuerza de rotacion del motor se transfiere mediante la fase inicial del mecanismo de
multiplicacion al eje de salida para enroscar o desenroscar una tuerca o cabeza de
esparrago que exhibe poca o ninguna resistencia. EI mecanismo de impacto se
activa cuando el sujetador exhibe caracteristicas de atornillamiento adversas que

requieren por consiguiente una fuerza intermitente para superar tales deformidades.
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La evolucién de las lineas de productos HYTORC® jGUN®, FLIP-Gun®y THRILL®y
las unidades motrices y las herramientas para uso con las mismas se divulga, por
ejemplo, en las Patentes de los Estados Unidos del Solicitante y las Solicitudes de
los Estados Unidos N° 6,490,952; 6,609,868; 6,929,439; 6,883,401; 6,986,298;
7,003,862; 7,066,053; 7,125,213; 7,188,552; 7,207,760; 7,735,397; 7,641,579;
7,798,038; 7,832,310; 7,950,309; 8,042,434; D608,614; y 13/577,995, copias

enteras de las cuales se incorporan aqui por referencia.

A pesar de las recientes innovaciones del Solicitante con la THRILL®, la carga lateral
y la excoriacion de las roscas contintan siendo los problemas fundamentales de las
aplicaciones de atornillamiento industrial y no se han abordado en todas las
herramientas intensificadoras en el mercado. La excoriacion es un desgaste de
material causado por una combinacion de friccibn y adhesion entre superficies
metalicas durante el movimiento transversal, o deslizamiento, debido a menudo a
una lubricacion deficiente. Cuando un material se excoria, porciones son haladas
de una superficie de contacto y se atascan, o incluso se sueldan por friccion, a la
superficie adyacente, especialmente si hay una gran cantidad de fuerza que
comprima las superficies entre si. A menudo la excoriacién ocurre en aplicaciones
de carga alta / baja velocidad. Esta implica la transferencia visible de material a
medida que se hala adhesivamente de una superficie, dejandolo atascado a la otra
en la forma de un promontorio elevado. Usualmente la excoriacion no es un proceso
gradual, sino que ocurre y se difunde rapidamente, ya que los promontorios

elevados inducen mas excoriacion.

Las arandelas conocidas pueden reducir la excoriacion de las superficies entre el
sujetador roscado, la tuerca, y la junta, ya que la arandela se fabrica de un material
mas duro. El apéndice M de ASME PCC-1-2010 estipula que: “en términos
generales, se reconoce que el uso de arandelas de acero totalmente endurecido
mejorard la transferencia de la entrada de torque en la pre-carga del perno
proporcionando una superficie de apoyo lisa y de baja friccién para la tuerca. Las

arandelas protegen la superficie de contacto de la brida del dafio causado por una
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tuerca que gira. Estas son consideraciones importantes cuando se usan métodos
de torqueo (manuales o hidraulicos) para el apriete de pernos.” Las arandelas
conocidas, sin embargo, no minimizan y/o eliminan la excoriacién de las superficies
y la excoriacion de las roscas creada por la carga lateral. Y las arandelas conocidas
pueden moverse cuando se estan apretando, de modo que la arandela puede rotar
con la tuerca o la cabeza del perno, en lugar de permanecer fija. Esto puede afectar

la relacién torque-tension.

Otro propdsito de instalar arandelas en un sistema de atornillamiento tipico es
distribuir las cargas bajo las cabezas de los pernos y las tuercas proporcionando un

area mayor bajo esfuerzo.

De lo contrario, la tensién de apoyo (bearing stress) de los pernos puede exceder
la resistencia de apoyo de los materiales conectores y esto lleva a la pérdida de la

pre-carga de los pernos y la fluencia gradual (creeping) de los materiales.

Lo que se necesita es: simplificacion en la herramienta, la unidad motriz y el disefio
y operacion de la arandela; eliminacion de la reaccion, fuerzas de flexion y traccion;
mayor velocidad de atornillamiento, eficiencia, confiabilidad y repetibilidad, todo a
bajo costo. Las presentes invenciones se han disefiado, en consecuencia, para

resolver estos problemas.
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CAPITULO DESCRIPTIVO

Las invenciones de la presente solicitud pueden describirse a modo de ejemplo

Unicamente con referencia a los dibujos acompafantes, de los cuales:

FIGs. 1A-1C son vistas en perspectiva de una cara superior e inferior y una vista
lateral de una primera modalidad de una arandela HYTORC® Z® Washer;

FIG. 2A-2C son vistas laterales y en perspectiva de una herramienta mecénica, libre
de brazo de reaccién, una pistola HYTORC® Z® Gun para apriete y/o aflojamiento -

con excoriacién minima - del sujetador Z® Fastener;

FIGs. 3A — 3B son vistas laterales y en perspectiva de la junta apretada y el sujetador

Z® Fastener apretado;

FIGs. 4A-4D son vistas en perspectiva, de seccion lateral en perspectiva y en
seccion transversal lateral de un ensamble de accion y reaccion coaxial de mando

dual, una copa HYTORC® Z® Socket;

FIGs. 5A-5E son vistas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y vistas laterales

de medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccién de la arandela Z®
Washer Friction Coefficient Increasing Treatment Means y fuerzas relacionadas que

acttian sobre el sujetador Z® Fastener;

FIGs. 6A-6C son muiltiples vistas de varias modalidades de arandelas Z® Washers
con dimensionesy anchos diferentes de los medios de tratamiento para potenciar el

coeficiente de friccion de la arandela Z® Washer Friction Coefficient Increasing
Treatment Means, tales como bandas moleteadas;

FIGs. 7A-7L son vistas de arriba abajo de varias modalidades de arandelas Z®
Washers con formas diferentes;
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FIGs. 7D1-7D3 son vistas en perspectiva de una superficie superior e inferior y una

vista lateral de otra modalidad de una arandela Z® Washer;

FIGs. 7D4-7D10 son vistas laterales en seccion transversal de varios tipos, tamafios
y ubicaciones de los medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccién

de la arandela Z® Washer;

FIG. 8 es una vista lateral en seccién transversal de una arandela Z®Washer y una

copa Z® Socket alternativas, de manera que el didmetro de la arandela es menor
gue el de la tuerca;

FIGs. 9A-9C son vistas mltiples de varias modalidades de copas Z® Sockets con
dimensiones y anchos diferentes;

FIGs. 10A-12B son vistas en perspectiva de la aplicacién del sistema Z® System a

herramientas de torque HYTORC® Torque Tools, que incluye adaptadores
estriados, placas de reaccion y conectores excéntricos (offset links);

FIGs. 13A-13G son vistas laterales y en perspectiva de la aplicacion de una arandela

de friccion de cara dual HYTORC® Dual Faced Friction Washer al sistema Z®
System;

FIG. 14A es una vista en perspectiva de una modalidad de la presente invencion en
la forma de la herramienta 10A en un modo de velocidad menor / torque mayor
(“LSHT™);

FIG. 14B es una vista en perspectiva de una modalidad de la presente invencion en
la forma de la herramienta 10B en un modo de velocidad mayor / torque menor
(“HSLT”);
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FIG. 15A es una vista en seccion transversal, lateral, de la herramienta 10A en modo
LSHT;

FIG. 15B es una vista en seccion transversal, lateral, de la herramienta 10B en modo
HSLT;

FIG. 16 es una vista en seccion transversal, lateral, de un ensamble de
multiplicacion de fuerza de rotacion 200 y un ensamble de fuerza de vibracion 300
de la herramienta 10A en modo LSHT;

FIG. 17 es una vista en seccion transversal, en perspectiva, de un ensamble de
carcasa de una herramienta de mando 101, un ensamble de mango de una
herramienta de mando 103 y componentes internos relacionados de la herramienta

10A y la herramienta 10B;

FIG. 18 es una vista en perspectiva de un ensamble de cambio de modo 400 de la

herramienta 10A y la herramienta 10B;

FIG. 19A es una vista en seccion transversal, lateral, de una modalidad de la

presente invencion en la forma de una herramienta 10F;

FIG. 19B es una vista en seccion transversal, lateral, de una modalidad de la

presente invencion en la forma de una herramienta 10G;

FIG. 20A es una vista en seccion transversal, lateral, de una modalidad de la

presente invencion en la forma de una herramienta 10H; y

FIG. 20B es una vista en seccion transversal, lateral, de una modalidad de la

presente invencion en la forma de una herramienta 10I.

El Sistema HYTORC® Z® System. La presente invencion busca proteger el sistema

20



HYTORC® Z® System del Solicitante, sistema que comprende: herramientas que
tienen modos multi-velocidad / multi-torque con mecanismos de multiplicacion de
torque y vibracion sin el uso de apoyos de reaccidon externos; medios de
transferencia de fuerza para producir accion y reaccion coaxial en linea para uso
con tales herramientas; medios de mando y medios de cambio, capaces de
conectarse a arandelas bajo la tuerca para uso con tales herramientas y medios de
transferencia de fuerza; arandelas asociadas para uso con tales herramientas,
medios de transferencia de fuerza y medios de mando; y accesorios relacionados
para uso con tales herramientas, medios de transferencia de fuerza, medios de
mando y arandelas.

El sistema HYTORC® Z® System incluye lo siguiente: arandelas Z® Washers
localizadas bajo las tuercas o cabezas de perno de varios tipos que tienen
perimetros enganchables de formas, tamafios, geometrias y bordes dentados
multiples, tales como diferenciales de enganche de radios de arandela/sujetador, y
caras inclinadas friccionalmente con friccion relativamente elevada contra la cara
de la brida y friccion relativamente menor contra la tuerca, tales como medios de

tratamiento para potenciar el coeficiente de friccibn de varios tipos, tamafios y

ubicaciones; pistolas HYTORC Z® Guns, que incorporan un potente mecanismo de

impacto y un multiplicador de torque preciso en la misma herramienta que combina

un enroscamiento rapido con torque calibrado; copas HYTORC® Z® Sockets con

accion y reaccion coaxial de mando dual, que tienen camisas externas para
reaccionar en arandelas Z® Washers y camisas internas para girar tuercas o cabezas

de perno; adaptadores estriados y placas de reaccién HYTORC®Z® Spline Adapters

and Reaction Plates para compatibilidad inversa con sistemas de torque/tension de
HYTORC® que incluyen los sistemas de mando de cuadrado AVANTI® y ICE®, el
sistema en espacios restringidos STEALTH®, la serie JGUN® neumatica, la pistola
FLASH® Gun y los multiplicadores eléctricos de la serie LITHIUM y mas; la
combinacién de la arandela HYTORC® Z® Washer y la arandela de friccién dual

HYTORC® Dual Friction Washer™ que incluye una arandela de cara mejorada para

friccibn dual para contra-torque bajo una tuerca o cabeza de perno en el otro lado

de la junta; conectores excéntricos de mando dual HYTORC® Z® Dual Drive Offset
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para espacios con acceso restringido usando al mismo tiempo sistemas de

torque/tensién de HYTORC®; y mecanismos de vibraciéon HYTORC® Z® Vibration
Mechanisms aplicados a ellos.

La arandela HYTORC® Z® Washer. Las normas internacionales de atornillamiento
exigen que se pongan arandelas endurecidas bajo sujetadores roscados
industriales. Las arandelas HYTORC® Z® Washers son arandelas endurecidas, de
propiedad exclusiva del Solicitante, que se convierten en el punto de reaccion
directamente bajo la tuerca o cabeza de perno del sujetador durante el apriete y/o
aflojamiento. Las arandelas HYTORC® Z® Washers se utilizan con sujetadores
roscados industriales de la clase que tiene una superficie de reaccién coaxial, un
esparrago y ya sea una tuerca acoplable roscadamente con el esparrago o una
cabeza de esparrago conectada al esparrago. [Las arandelas] eliminan cualesquiera
puntos posibles con riesgo de contacto (pinch points) para los aditamentos del
operario. Los operarios no necesitan buscar objetos estacionarios satisfactorios en
los cuales reaccionar. El tensionamiento coaxial recto elimina todo menos la flexion
y/o la carga lateral del esparrago. Estas proporcionan una superficie superior de
baja friccion, consistente, lisa, sobre a cual gira la tuerca o la cabeza de perno; la
parte superior tiene una superficie pulida contra la cual girara la tuerca o la cabeza
de perno. Facilitan una superficie inferior con friccion mejorada, contra la cual
reaccionara la herramienta.

Las arandelas Z® Washers protegen las superficies de la brida del dafio o
empotramiento y distribuyen uniformemente la carga del perno alrededor de la junta
debido a una mayor area superficial. Pueden fabricarse en un rango completo de
tamafos imperiales y métricos desde un rango completo de opciones de materiales
para cada aplicacion. Cumplen todos los requerimientos ASME, ASTM y API para
dimensiones, dureza y espesor. Funcionan con herramientas de torque neumaticas,
hidraulicas, eléctricas y manuales. Y con la adicion de una arandela de friccién
compafiera, elimina la necesidad de una llave de respaldo para impedir que la tuerca
opuesta gire junto con el perno.

La investigacion y desarrollo recientes del Solicitante, relacionados con la arandela
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Z®Washer incluyen crear los prototipos (prototyping) y evaluar experimentalmente
diferentes espesores; tamafios de enganche externos; geometrias de enganche
externas y bordes dentados; recubrimientos y tratamientos de baja friccion en los
lados (superiores) de enganche del sujetador; tamafos, formas y ubicaciones de
potenciadores de friccibn, como patrones moleteados, en los lados (inferiores) de
enganche de la brida; tamafios de biselados y formas en las caras inferiores,
superiores, internas y externas; especificaciones de materiales; y especificaciones
de tratamiento térmico.

FIG. 1A muestra una primera modalidad de una arandela HYTORC® Z® Washer 1

para uso con sistemas de torque/tensién de HYTORC®. Es una vista en perspectiva
de un lado superior, o cara de soporte superior, 2 de la arandela 1.

FIG. 1B muestra a vista en perspectiva de un lado inferior, o una cara de soporte
inferior, 3 de laarandela 1. Y FIG. 1C muestra una vista lateral de un lado del borde,

o cara de soporte lateral, 4 de la arandela 1.

Generalmente, la arandela 1 es una forma anular que tiene un orificio interno 5.
Como se muestra en FIG. 1, la forma anular de la arandela 1 incluye l6bulos que se
proyectan radialmente 6, los cuales forman un perfil en forma de flor. Por lo general,
una cara de soporte superior 2 es lisa con friccion superficial relativamente menor
contra la tuerca o la cabeza de pernoarrago. Obsérvese que pueden usarse
lubricantes en la cara de soporte superior 2 para reducir la friccion superficial entre
ella y la tuerca, la cabeza de perno o cualquier otro sujetador roscado similar. Una
cara de soporte inferior 3 es texturizada con friccion superficial relativamente mas
alta contra la superficie de la brida. La cara de soporte inferior 3 se muestra con una
superficie interna lisa 3A 'y potenciadores friccionales con rugosidades, tales como
moleteados, 7 con friccion superficial mas alta. El patron de moleteados en alto
relieve, radiales, 7 intensifica la friccion superficial de la cara de soporte inferior 3.
En la modalidad ilustrada, la superficie moleteada 7 adopta la forma de un anillo o
corona (annulus) localizada mas alla de la superficie lisa 3A. Los |6bulos externos

6 incluyen caras conicas inclinadas 8, formadas entre la cara de soporte inferior 3

23



y la cara de soporte lateral 4.

La arandela 1 tiene, entre otras cosas, un radio anular Ria, un radio de I6bulo Ry,
un radio de rugosidad Rik y un radio de orificio Ryy. La arandela 1 tiene una altura
Hi, una primera altura de bisel Hig;, una segunda altura de bisel Hjgij, una altura de
rugosidad Hik y un angulo de bisel °;.

La arandela Z® Washer se usa en Gnicamente en un lado de la junta y no debe
usarse otra arandela debajo de ella. Deben seguirse las practicas normales de
lubricacion de la tuerca y el perno. El lubricante es Unicamente necesario en las
roscas del perno y entre la tuerca o la cabeza de perno y la parte superior de la
arandela Z® Washer, y no debe usarse entre la arandela y la brida. Obsérvese que
el valor de torque correcto para cualquier perno dado depende en gran medida del
lubricante utilizado. Normalmente no es necesario lubricante en el lado posterior de

la tuerca o la cabeza de perno.

La Pistola HYTORC® Z® Gun (En General). Una herramienta mecanica, libre de
brazo de reaccion, para apriete y/o aflojamiento - con excoriacion minima - de un
sujetador roscado industrial de la clase que tiene una superficie de reaccion coaxial,
un esparrago y ya sea una tuerca acoplable roscadamente con el esparrago o una
cabeza de esparrago conectada al esparrago incluye: un motor para generar una
fuerza de rotacion; un mando para transferir la fuerza de rotacidén; un mecanismo
de multiplicacion de fuerza de rotacion en una carcasa que incluye un transmisor de
multiplicacion de fuerza de rotacion para todos los modos de torque de resistencia
menor a resistencia mayor; y por lo menos un mecanismo de fuerza de vibracion
gue incluye un transmisor de vibracién para un modo de fuerza intermitente operable

durante todos los modos de torque de resistencia menor a resistencia mayor.
Las llaves de impacto neumaticas estandar golpean el perno con una fuerza

incontrolada, con ruido elevado y vibracién excesiva. La pistola HYTORC Z® Gun es
un multiplicador de torque de precision que produce una potencia consistente y
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mejorada en un perno tras otro sin la fuerza incontrolada, el ruido elevado y/o la
vibracién excesiva de las llaves de impacto de aire estandar. La pistola Z® Gun es
la primera herramienta de atornillamiento neumatico, sin brazo de reaccion, de
precision de torque en el mundo. Garantiza una carga uniforme y exacta del perno.
La pistola Z® Gunincorpora un potente mecanismo de impacto y un multiplicador de
torque preciso en la misma herramienta, combinando un enroscamiento rapido con
torque calibrado. Se opera por un gatillo en el mango de la pistola y presenta un
conmutador de control direccional para apriete o aflojamiento, una manija de
seleccién de velocidades para velocidades altas y bajas, y una transmision de copa
de auto-reaccién que engrana con la arandela Z® Washer bajo la tuerca. El
mecanismo de impacto ajusta o0 desajusta (zips on or off) tuercas
independientemente de la corrosion o los defectos de las roscas. El mecanismo
multiplicador de torque desprende los sujetadores o los aprieta. Trabaja con la
arandela Z® Washer, de manera que no hay brazo de reaccién externo, no hay
puntos con riesgo de contacto y no hay cargas laterales imprecisas incorrectas.
Hace el trabajo de atornillamiento mas rapido, mas seguro y mejor que antes, todo
con una sola herramienta.

La pistola Z® Gun tiene incorporada una capacidad de velocidad dual que se control
cambiando sencilla y rapidamente del modo de enroscamiento de alta velocidad a
la potencia de torqueo de baja velocidad y viceversa. En el modo de alta velocidad
la copa dual rota a varios cientos de revoluciones por minute, pero el torque se
limita, de manera que la herramienta no puede dar vueltas o patear en las manos
del operario. Mover el selector hacia arriba bloquea la herramienta en el modo
potencia / torque y la tuerca o el perno se aprieta automaticamente al torque

deseado, basandose en las presiones de fluido neumatico calibradas.

Ventajosamente, la pistola Z® Gun aborda las preocupaciones y problemas
industriales con herramientas intensificadoras de torque hidraulicas, neumaticas o
eléctricas. La pistola: maximiza las ventajas y elimina los perjuicios de torque y

tension; maximiza las ventajas y elimina los perjuicios de la HYTORC NUT™ |a
HYTORC WASHER™, la HYTORC® AVANTI®, la HYTORC® XXI®, la HYTORC®
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jGUN®, la HYTORC® FLIP-Gun®y la HYTORC® THRILL® - que pueden excoriar los
acoplamientos roscados debido a carga lateral y la acumulacién de corrosion
resecada; minimiza la exposicion del operario a la vibracion; proporciona una mayor
inercia en el modo de fuerza intermitente debido a una masa mas grande de la
cooperacion entre los mecanismos de multiplicacion e impactacion, lo cual
incrementa la salida de torque del mecanismo de impactacién; enrosca Yy
desenrosca sujetadores a velocidad mayor sin el uso de un brazo de reaccion
incluso cuando se requiere un torque mayor que el que se puede absorber por un
operario para superar caracteristicas de aplicacion de atornillamiento adversas;
afloja sujetadores altamente torqueados y/o corroidos, atascados a sus juntas y
aprieta sujetadores a un torque deseado mayor y mas preciso con el uso de una
superficie de reaccion coaxial en el modo de torque de resistencia mayor. El
mecanismo de fuerza de vibracidén puede activarse mientras la tuerca esta apretada
para pulverizar la corrosion resecada antes de aplicar torque completo a la tuerca
para aflojamiento. Esto tiene como resultado un menor torque necesario para aflojar
el sujetador roscado industrial, y la grasa resecada pulverizada no se acumula o
concentra en porciones de las roscas. Ademas, durante el apriete y aflojamiento de
la tuerca permanece paralela a la cara de la junta y las roscas no se someten a la
enorme e irregular carga lateral que hace mas consistente la friccion facial y de la
rosca. Esto asegura una carga de torque mas uniforme y, en consecuencia, una
compresion uniforme de la junta para evitar fugas y falla de la empaquetadura al
apretar. Ademas, se simplifica el uso de la herramienta, se reduce el riesgo de error

del operario y se incrementa la seguridad del operario.

Tipicamente, el sujetador roscado industrial 20 se aprieta usando una herramienta
de torque, tension, y/o torque y tension, accionada hidraulica, neumatica o
eléctricamente. FIGs. 2A, 2B y 2C muestran una herramienta mecénica libre de
brazo de reaccién 10, la pistola HYTORC® Z® Gun para apriete y/o aflojamiento -
con excoriacion minima - del sujetador 20. La herramienta 10 incluye un motor para
generar una fuerza de rotacion; un mando para transferir la fuerza de rotacion; un
mecanismo de multiplicacion de fuerza de rotacion en una carcasa que incluye un

transmisor de multiplicacién de fuerza de rotacion para todos los modos de torque
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de resistencia menor a resistencia mayor; y por lo menos un mecanismo de fuerza
de vibracién que incluye un transmisor de vibracibn para un modo de fuerza
intermitente operable durante todos los modos de torque de resistencia menor a
resistencia mayor. Obsérvese que la herramienta 10 opera en un modo de velocidad
mayor / torque menor (“HSLT”), mostrada como la herramienta 10A de FIGs. 2A 'y
2B, y un modo de velocidad menor / torque mayor (“LSHT”), mostrada como
herramienta 10B de FIG. 2C.

La herramienta 10A de FIGs. 2Ay 2B y la herramienta 10B de FIG. 2C incluyen: un
ensamble de entrada y salida de mando 100; un ensamble de multiplicacion de
fuerza de rotacion 200; un ensamble de fuerza de vibracion 300; un ensamble de
cambio de modo 400; y un ensamble de copa de reaccidn y salida de mando dual

15, tal como la copa HYTORC® Z® Socket.

En el modo HSLT la herramienta 10A ya sea: comprime la arandela 1 entre la tuerca
asentada 36 en el sujetador pre-cargado 20 sobre la junta pre-apretada 30 a un
torque pre-apriete pre-determinado; descomprime la arandela 1 entre la tuerca 36
en el sujetador no cargado 20 sobre la junta aflojada 30 del torque pre- apriete pre-
determinado; y/o vibra la arandela presurizada 1 entre la tuerca apretada 36 en el
sujetador cargado 20 sobre la junta apretada 30 para pulverizar adecuadamente la
corrosion de la tuerca del perno. En el modo LSHT Ila herramienta 10B ya sea:
presuriza la arandela 1 entre la tuerca apretada 36 en el sujetador cargado 20 y la
junta apretada 30 a un torque de apriete pre- determinado; y/o comprime la arandela
1 entre la tuerca asentada 36 en el sujetador pre-aflojado 20 sobre la junta pre-

aflojada 30 del torque de apriete pre- determinado.

En el modo HSLT la herramienta 10A ya sea: enrosca ya sea la tuerca 36 o ambas,
la tuerca 36 y la arandela 1 en el sujetador 20 con la fuerza de rotacion la una
direccién para asentar la tuerca 36 y comprime la arandela 1 en el sujetador pre-
cargado 20 sobre la junta pre-apretada 30 a un torque de pre-apriete pre-

determinado; desenrosca ya sea la tuerca asentada 36 o ambas, la tuerca asentada
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36 y la arandela comprimida 1 en el sujetador pre-aflojado 20 sobre la junta pre-
aflojada 30 con la fuerza de rotacion en la direccion opuesta del torque pre-
aflojamiento pre-determinado; o vibra (impacta) la tuerca apretada 36 sobre la
arandela presurizada 1 para aplicar vibracion con el fin de pulverizar
adecuadamente la corrosion de la rosca. En el modo LSHT la herramienta 10B ya
sea: aprieta la tuerca asentada 36 en la arandela comprimida 1 en el sujetador pre-
cargado 20 sobre la junta pre-apretada 30 con la fuerza de rotacion en la una
direccion al torque de apriete pre-determinado y aplica la fuerza de reaccion en la
direccion opuesta a la arandela comprimida 1; o afloja la tuerca apretada 36 sobre
la arandela presurizada 1 en el sujetador cargado 20 en la junta apretada 30 con la
fuerza de rotacién en la direccion opuesta del torque de apriete pre-determinado y

aplica la fuerza de reaccion en la una direccion a la arandela presurizada 1.

Durante la operacion, la herramienta 10B en el modo LSHT cambia a la herramienta
10A en el modo HSLT luego de desmontar la tuerca 36 y descomprimir la arandela
1 al torque pre-aflojamiento pre-determinado. Durante la operacion, la herramienta
10A en el modo HSLT cambia a la herramienta 10B en el modo LSHT luego de ya
sea: asentar la tuerca 36 y descomprimir la arandela 1 en el torque de pre-apriete
pre-determinado; o adecuar la pulverizacidén de la corrosion de la rosca. Obsérvese
gue el operario utiliza el ensamble de cambio de modo 400 para cambiar la
herramienta del modo LSHT al modo HSLT o viceversa. Obsérvese que el ensamble
de cambio de modo 400 es un conmutador manual, pero puede ser automatico.
Anélogamente, obsérvese que la activacion o desactivacion del ensamble de fuerza
de vibracién (impactacién) 300 puede ocurrir ya sea manual o automaticamente.
Obsérvese gque el modo LSHT puede cambiarse de torque regulado a asistido por
vibracion o viceversa, y que el modo HSLT puede cambiarse de vibracion regulada
a torque asistido o viceversa. Obsérvese que el ensamble de fuerza de vibracion
(impactacion) 300 puede continuar operando incluso si la arandela 1 inicia 0 cesa
la rotacidn. Y obsérvese que el modo LSHT puede ser asistido por vibracién para
aflojar la tuerca 36 para ayudar a superar la corrosibn quimica, por calor y/o

lubricacién y evitar la excoriacidén de las roscas del perno.
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Aplicar torque a un sujetador crea friccion facial, friccion de la rosca asi como carga
del perno. La friccion y la carga del perno son inversamente proporcionales: a
medida que la friccibn aumenta, disminuye la cantidad de carga del perno generada.
La velocidad a la cual se aprieta un sujetador tiene un efecto pronunciado sobre la
magnitud de la friccidn y, por consiguiente, la carga del perno generada en una junta
que se va a cerrar. Ventajosamente la pistola Z®Gun esta en capacidad de utilizar
el principio de que los coeficientes de friccibn de la rosca y bajo la cabeza

disminuyen a medida que se incrementa la velocidad de rotacién.

La pistola Z® Gun opera, por ejemplo, en la siguiente forma. Supéngase que un
trabajo requiere apretar esparragos de 1%%” con tuercas de 2°/s“ a 520 ft-lbs (773,85
kg/m) de torque usando una (pistola) Z® Gun-Al. La Z® Gun-Al se usa para rangos
de 300-1200 ft-Ibs (446,45 — 1.785,80 kg/m) de torque. La Z® Gun- Al viene con un
tamafo estandar de mando de seccion cuadrada de %" y tiene dimensiones
(LXWxH) de 11,92” por 3,29 por 9,47”. La carcasa de salida de mando tiene un
radio de 1,98”. La altura y el ancho del mango son 6,94” y 2,12”, respectivamente.
Las RPM de torque de enroscamiento y el torque final varian aproximadamente de
4000 a 7, respectivamente. La fuerza de rotacion de la herramienta se determina
por la presion de aire suministrada por un filtro/regulador/lubricador (FRL). El
operario consulta la correspondiente tabla de conversidn de torque/presion para
este valor. En este caso, 520 ft-lbs (773,85 kg/m) de torque final corresponden a
una presion neumatica de 50 psi (344,74 Kpa). En consecuencia, el operario fija la

presion de suministro de aire del FRL en 50 psi (344,74 Kpa).

De acuerdo con FIG. 2B, la herramienta 10A enrosca la tuerca 36 hasta quedar
exactamente ajustada contra la brida en el modo HSLT. La arandela 1’ se comprime
entre la tuerca asentada 36’ y la junta asentada 30’. En el modo de enroscamiento
(HSLT), el selector de cambios (ensamble de cambio de modo 400) esta en la

posicidén hacia abajo y la herramienta 10A se sostiene con ambas manos.
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De acuerdo con FIG. 2C, para comenzar a torquear en el modo LSHT, el operario
hala el selector de cambios 400 hacia él en la direccion vertical. La tuerca asentada
36’ se engrana asegurando que la copa de reaccion externa 17 encierre
completamente la arandela comprimida 1’. Obsérvese la ausencia de puntos con
riesgo de contacto, porque ambas manos estan seguramente fuera de la zona de
apriete alrededor de la tuerca asentada 36’. El operario oprime el gatillo hasta que
la herramienta 10B se detenga y ya no avance mas la copa de mando interna 16.
El operario ha aplicado 520 ft-lbs (773,85 kg/m) de torque a la tuerca apretada 36
y a la arandela presurizada 1”°, y cualquier otra tuerca obtendra la misma fuerza de
apriete, siempre que se mantenga la presion del FRL. FIGs. 3A y 3B muestran una
junta apretada 30’’ que incluye un sujetador apretado 20, la tuerca apretada 36’ y

la arandela presurizada 1”’.

Obsérvese que los bordes biselados 8 ayudan a la arandela 1 a alojar (in clearing)
rebabas de soldadura formadas entre las bridas y los tubos en la junta 30 y otros
problemas de tolerancias. Ademas, los bordes biselados 8 ayudan a la copa de
reaccion externa a engancharse y acoplarse rotacionalmente con la arandela 1. Los
bordes biselados 8 pueden aceptar asimismo modificaciones hechas la copa de

reaccion externa 17 para permitir el uso en aplicaciones de atornillamiento inverso.

El operario reversa el proceso para el retiro de la tuerca apretada 36’°, empezando
esta vez en el modo LSHT. Los efectos del tiempo y la corrosion pueden hacer que
las tuercas y/o pernos sean mas dificiles de retirar que si se tuvieran que apretar.
Puesto que obtener un valor de torque especifico no constituye una preocupacion
en el aflojamiento, el operario puede girar la presion de aire del FRL a, o cerca de,
su maximo, impartiéndole a la herramienta una potencia practicamente plena. Se
selecciona un control direccional para aflojar. El operario aplica la herramienta 10B
a la aplicacion y posiciona una copa de mando interna 16 sobre la tuerca apretada
36” y una copa de reaccidon externa 17 sobre la arandela presurizada 1”’. El operario
hala hacia arriba el selector de velocidad 400, activa la herramienta 10B y procede

a aflojar la tuerca apretada 36” hasta que pueda girarse con la mano y eliminar la
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reaccion (react off) de las arandelas presurizadas 1”. El operario cambia el selector
de velocidad 400 a la posicibn HSLT para desenroscar la tuerca 36. Recuérdese
qgue el mecanismo de fuerza de vibracion puede activarse mientras la tuerca esta
apretada para pulverizar la corrosion resecada antes de aplicar torque pleno a la
tuerca para aflojamiento. Esto tiene como resultado un menor torque, necesario
para aflojar el sujetador industrial, y la grasa resecada pulverizada no se apila o

concentra en porciones de las roscas.

Obsérvese que porciones de este capitulo descriptivo asociadas con FIGs. 14-20

ofrecen una discusién exhaustiva de la pistola HYTORC Z® Gun y herramientas
relacionadas.

Copas HYTORC® z® Sockets. Los beneficios de la arandela Z® Washer se
optimizan cuando se usan con copas HYTORC® Z® Sockets que tienen accién y
reaccion coaxial de mando dual. Las camisas externas reaccionan sobre las
arandelas Z® Washers y las camisas internas giran las tuercas o las cabezas de
perno adyacentes (en la parte superior de) las arandelas. Varios sistemas de copa
dual de la presente invencién y de propiedad exclusiva de HYTORC® hacen
exactamente eso. En primer lugar y ante todo, la pistola Z® Gun que tiene una copa
Z® Socket es el modo més rapido y facil de obtener todos los beneficios de esta
tecnologia libre de reaccion. Porciones de la copa externa rodean la arandela Z®
Washer y rotacionalmente se acoplan con estrias en el cuerpo de la herramienta de
torque. La copa interna se conecta a la transmision de la herramienta y gira la tuerca.
La accién de impacto de la pistola Z® Gun enrosca la tuerca rapidamente y luego,
sin esfuerzo alguno, cambia al modo de torqueo controlado reaccionando
simultaneamente contra la arandela Z® Washer. No existen puntos externos con
riesgo de contacto o cargas laterales indeseadas. Por primera vez es posible el
torque controlado con una sola herramienta de aire, sin sacrificar la velocidad y la
flexibilidad. Estos ensambles de copa patentados exceden la totalidad de las
normas ANSI aplicables en cuanto a robustez y seguridad y vienen en un rango
completo de tamafios métrico e imperiales (inch and metric sizes) para adaptarse a
cualquier trabajo.
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El Solicitante divulga caracteristicas importantes sobre las arandelas en sus
radicaciones de patentes relacionadas con la HYTORC WASHER™. Arandelas
posicionadas en la trayectoria de carga giran ya sea con la tuerca (o la cabeza de
perno) o permanecen fijas; las arandelas jamas giraran en la direcciébn opuesta de
la tuerca debido a la friccidn facial y a la compresién de la carga. La innovacién del
Solicitante determind la eficacia de arandelas que reaccionan en linea. No obstante,
los beneficios de la friccion del inserto roscado, la HYTORC WASHER™ es viable

debido a esta observacion.

Por lo general, las juntas a cerrarse de la presente invencion se aprietan mediante
un perno y una tuerca. El perno, que tiene una arandela endurecida adyacente a su
cabeza de perno, se inserta a traves de orificios en la junta. La tuerca, que tiene
una arandela endurecida, enganchable geométricamente, se atornilla al perno. Una
copa de accion interna gira la tuerca y aprieta la junta, y una copa de reaccion
externa transfiere la fuerza de reaccion de la herramienta a la arandela endurecida,
enganchable geométricamente. A medida que aumenta el torque de accion a la
junta, se incrementa proporcionalmente la fuerza de reaccion del torque de accion.
La copa externa acoplada rotacionalmente engancha geométricamente con la
arandela endurecida, lo cual elimina la rotacion de la herramienta en relacion con el

operario, debida a la fuerza de reaccion.

FIGs. 4A, 4B y 4C son vistas en perspectiva de un ensamble de accién y reacciéon
coaxial de mando dual 15. FIG. 4A es una vista en perspectiva en seccion
transversal ensamblada. FIG. 4B es una vista en perspectiva ensamblada. FIG. 4C
es una vista en perspectiva explotada. FIG. 4D es una vista en seccion transversal
en planta del ensamble de copa de accion y reaccion coaxial de mando dual 15

sobre la junta apretada 30”.

En el modo HSLT, como se muestra en FIGs. 2A y 2B, el ensamble de copa 15 es

sustancialmente para transferir una forma vibrada de una fuerza de rotacién a la
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tuerca 36 y la arandela 1 en una direccién. En el modo LSHT, como se muestra en
FIG. 3C, el ensamble de copa 15 es sustancialmente para transferir una forma
multiplicada de la fuerza de rotacion a la tuerca 36 en la una direccion, y la forma
multiplicada correspondiente de una fuerza de reaccion en la otra direccién a la

arandela 1, la cual actia como un objeto estacionario.

Con referencia a FIG. 4A, la copa de mando interna 16 incluye un borde interno 52
con un medio de enganche de la tuerca o la cabeza de perno 51. La copa de
reaccion externa 17 tiene un borde interno inferior 62 con un medio de enganche 61
de la arandela 1 para enganchar el borde externo de la arandela 4, o un medio de
enganche de la copa externa 9. La copa de mando interna 16 se dispone
sustancialmente dentro de la copa de reaccion externa 17. Estas se acoplan entre
si por medios de acoplamiento de la copa 18. Las copas pueden rotar cooperativa
y relativamente en direcciones opuestas por la carcasa de la herramienta. El borde
interno inferior 62 y su medio de enganche 61 de la arandela 1 y el borde externo 4
de la arandela 1 y su medio de enganche de la copa externa 9 son sustancialmente
verticales. La copa de reaccion externa 17 incluye un borde externo inferior 63 que
tiene una superficie conica inclinada interiormente hacia una base del borde interno
inferior 62. Una cara inferior 54 de la copa interna 16 rota en y/o sobre una cara
superior 64 de un borde interno inferior 65 de la copa externa 17. Obsérvese que
los medios de acoplamiento de la copa 18 se disefian para uso con herramientas
hidraulicas transmisién de seccién cuadrada HYTORC®. Obsérvese que los medios

de acoplamiento de la copa 18A se disefian para uso con pistolas de torque

eléctricas y neumaticas de HYTORC®, tales como la herramienta 10A (y 10B).

La arandela 1 tiene, entre otros, un radio anular R1a, un radio de I6bulo Ry, un radio
de rugosidad Rik y un radio de orificio central R;y. La arandela 1 tiene una altura
Hiw, una primera altura de bisel Higj, una segunda altura de bisel Higjj, una altura
de rugosidad Hik y un &ngulo de bisel °;. La tuerca 36 tiene un radio hexagonal Rsen

y una altura Hsgn. La copa de reaccion externa 17 tiene un radio de enganche de la
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arandela Ri7w que incluye un ancho de holgura de la arandela/copa externa Gia que
ayuda a la copa de reaccion externa 17 a enganchar facilmente la arandela 1. Un
espacio vacio 19 que tiene una altura de separacién H;_ proporciona una holgura
suficiente entre las copas interna 'y externa 16 y 17. La copa interna 16 es libre de

rotar sobre la cara superior 64.

Obsérvese que funcionara cualquier geometria de acople apropiada, tal como la
divulgada en las patentes y solicitudes de patente de HYTORC®, incorporadas aqui
por referencia. Téngase en cuenta sin embargo la Patente de los Estados Unidos

n.° 8,631,724, con fecha de otorgamiento del 21 de enero de 2014, titulada “COPAS
DE SUJECION, ARANDELAS Y SUJETADORES USADOS CON LAS ARANDELAS
Y LAS COPAS DE SUJECION”, una copia entera de la cual se incorpora aqui por
referencia. Los medios de enganche de la copa externa de la patente ‘724 no
engranan con la superficie externa de una arandela, sino simplemente una “porcion
de borde externo”, incrementando en esa forma las probabilidades de falla.

La copa de reaccion externa 17 de la herramienta 10A queda loca e inactiva (is idle
and inactive) en el modo HSLT. No se engrana por estrias con la carcasa del
ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacion 200. Los transmisores de fuerza
de vibracion y/o impactacion del ensamble de fuerza de vibracién 300 se engranan
con estrias (are spline engaged) a un eje de mando de salida, que gira la copa de
mando interna 16 para desenroscar o enroscar la tuerca 36 en el sujetador 20. La
copa de reaccion externa 17 de la herramienta 10B, sin embargo, se acopla
rotacionalmente y se engancha geométricamente con la arandela 1 bajo la tuerca
36. Luego del asentamiento de la tuerca 36’, la arandela comprimida 1’ sirve como
el objeto estacionario con el cual la carcasa del ensamble de multiplicacion de fuerza
de rotacion 200 reacciona mediante la copa de reaccion 17. Con la carcasa del
ensamble de multiplicacibn de fuerza de rotacion 300 mantenida fija, los
transmisores de multiplicacion de fuerza de rotacion aprietan la tuerca asentada 36’

mediante el eje de mando de salida de fuerza de rotacion.

Durante la operacion de cualquier modalidad de las herramientas que tienen

34



ensambles de copa de reaccién de la presente invencidn, la copa de mando gira ya
sea una tuerca o una cabeza de perno. Durante la operacion de una modalidad de
tal herramienta, la copa de reaccién permanece inmovil durante el modo HSLT.
Durante la operacion de otra modalidad de tal herramienta, la copa de reaccion gira
en la misma direccién que la copa de mando en el modo HSLT, pero permanece
inmévil en el modo LSHT. Y durante la operacion de otra modalidad de tal
herramienta, la copa de reaccion permanece ya sea inmovil o gira en la direccién
opuesta con la copa de mando en el modo HSLT, pero permanece inmdvil en el
modo LSHT.

En otras palabras, la copa de mando esta siempre conectada operativamente con
la tuerca o la cabeza del perno durante todos los modos de torque de resistencia
menor a resistencia mayor. Y la copa de reaccion esta ya sea: conectada
operativamente a la carcasa y la superficie de reaccidon coaxial para transferir una
fuerza de reaccion a la superficie de reaccion coaxial durante el modo de torque de
resistencia mayor; conectada operativamente a la carcasa y la superficie de
reaccion coaxial durante ya sea el modo de torque de resistencia menor o el modo
de fuerza intermitente; o conectada operativamente a la carcasa y desconectada
operativamente de la superficie de reaccion coaxial durante ya sea el modo de

torque de resistencia menor o el modo de fuerza intermitente.

En otras palabras, una herramienta mecanica de torque de la presente invencién
incluye: medios de mando para conectar con una copa de mando de un ensamble
de copa de accién y reaccién coaxial de mando dual para girar una tuerca o una
cabeza de perno; medios de reaccion para conectar con una copa de reaccion del
ensamble de copa de accién y reaccion coaxial de mando dual para transferir la
fuerza de reaccion a una arandela; medios de conexion entre los medios de mando
y reaccion; por lo menos dos modos de operacion, incluyendo un modo de velocidad
alta / torque bajo y un modo de velocidad baja / torque alto; en donde la copa de
mando se gira en una direccion por los medios de mando durante ambos modos, el

modo de velocidad baja / torque alto y el modo de velocidad alta / torque bajo; en
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donde la copa de reaccidn se gira en la una direccion cuando los medios de conexion
entre los medios de mando y reaccion se activan en el modo de velocidad alta /
torque bajo, pero no giran la arandela cuando los medios de conexion se desactivan
en el modo de torque alto <7 velocidad baja.

Y, en otras palabras, una herramienta mecénica de torque de la presente invencion
incluye: medios de mando para conectar una copa de mando a una tuerca o una
cabeza de perno; un primer medio de reaccién y un segundo medio de reaccion
para conectar una copa de reaccién a una arandela; por lo menos dos modos de
operacion - un modo de velocidad alta/torque bajo y un modo de velocidad
baja/torque alto; en donde la copa de mando se gira por los medios de mando
durante ambos modos de girar la tuerca o la cabeza de perno; en donde la copa de
reaccion se conecta a una arandela debajo de la tuerca o la cabeza de perno; un
primer medio de reaccion que impide que la citada copa de reaccion gire en el modo
de velocidad baja/torque alto mientras que la arandela absorbe una fuerza de
reaccion de mayor magnitud; y un segundo medio de reaccion que impide que la
copa de reaccion gire en el modo de velocidad alta/torque bajo mientras que un
operario absorbe una fuerza de reaccion de menor magnitud. En este caso, un
adaptador estriado de carcasa de ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacion
es el primer medio de reaccién. Y un brazo selector del ensamble de cambio de

modo, que tiene un adaptador estriado, es el segundo medio de reaccion.

Las copas duales, particularmente las camisas de reaccion (copas), de la presente
invencion se desarrollaron para uso en conjuncién con todos los sistemas de
torque/tension eléctricos, hidraulicos y neumaticos de HYTORC®. Fue necesario
minimizar los didmetros exteriores de las camisas de reaccion para proporcionar la
holgura maxima entre los sistemas de reaccion de la herramienta y los ambientes
circundantes del sujetador. Minimizar los diametros exteriores de las camisas de
reaccion requirié igualmente minimizar los diametros exteriores de las copas de

accion.
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Generalmente se idearon numerosas geometrias de partes para las camisas, copas
y anillos de adaptador de la presente invencion. Se hicieron prototipos de todos los
componentes potenciales y se evaluaron experimentalmente en el centro de
investigacion y desarrollo de HYTORC®. Las pruebas de calidad incluyeron someter
las partes a su carga de aplicacion particular durante innumerables ciclos. De igual
manera se evaluaron experimentalmente varias alternativas de materiales y

tratamiento térmico.

Obsérvese que porciones de este capitulo descriptivo, asociadas con FIGs. 14-20
aportan una discusion adicional de las copas HYTORC Z®Sockets.

Arandela HYTORC® Z® Washer - Diferencial de Enganche Radial del Sujetador.
En herramientas de torque con accesorios de reaccion del arte previo, el torque de
reaccion es igual y opuesto al torque de accion. Pero la fuerza de reaccion aplicada
por el brazo de reaccién es mucho mayor sobre un objeto estacionario cercano. La
fuerza de reaccion se multiplica por la distancia, la longitud del brazo de reaccion.
Por supuesto, la carga lateral, o fuerza de apoyo de reaccion, para una herramienta
puede variar de 2x a 4x su salida de torque en los puntos de apoyo de una distancia
de, por ejemplo, ¥ pie del eje de la fuerza de rotacion de la transmision. Esa mayor
fuerza de reaccion se concentra Unicamente en ese sitio. Naturalmente, brazos de
reaccion mas cortos transfieren una menor fuerza de apoyo a puntos de apoyo mas
cercanos al eje de la fuerza de rotacidon de la transmision. Es razonable que un
brazo de reaccidon extremadamente corto transferird una fuerza de apoyo de
reaccion de magnitud similar, aunque ligeramente mayor, que la salida de la
herramienta de torque, porque el punto de apoyo esta extremadamente cerca del

eje de fuerza de rotacion de la transmision.

Las irregularidades en las roscas producen caracteristicas de atornillamiento
adversas. Entre otros perjuicios, la carga lateral hace que las roscas de la tuerca y
el perno se acoplen con una fuerza enorme en el lado préximo en el que se aplica,
de manera que la grasa resecada se amontona en ese sitio cuando la tuerca se gira.

A menudo, Unicamente pequefias fracciones de las areas superficiales totales de la
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rosca se acoplan entre el perno y la tuerca. Esto hace que las roscas del perno se
excorien, lo cual requiere sustancialmente mas torque y, por consiguiente,
sustancialmente mas carga lateral para aflojar la tuerca. Esta cadena de
acontecimientos arruina las roscas de la tuerca y el perno. El sujetador se bloquea
o se aferra en el punto en el que toda la fuerza de rotacion se usa por la friccion de
la rosca, lo cual puede llevar a la rotura del sujetador o la herramienta que lo gira.

A menudo, la herramienta mecanica de torque usada originalmente para apretar el
sujetador es insuficiente para aflojar el mismo sujetador corroido. Tales sujetadores
corroidos pueden requerir valores de torque de aflojamiento que van desde 2x a 4x
mas que el torque de apriete, exigiendo una herramienta mas potente para el
aflojamiento de ruptura. Las aplicaciones de atornillamiento a temperaturas
elevadas tales como, por ejemplo, en turbinas y tuberias de revestimiento, son
usualmente criticas, pues requieren sujetadores inoxidables o fabricados con
precision, con costos de reemplazo sumamente altos. Ademas, el uso de pernos de

rosca fina, el cual se ha popularizado ultimamente, multiplica este problema.

Anélogamente el torque de reaccion es igual, y opuesto, al torque de accion en el
ensamble de copa de accién y reaccién coaxial de mando dual HYTORC®. No
obstante, la caracteristica de la intensificacion de la fuerza de reaccion es también
aplicable. Con referencia nuevamente a las divulgaciones de patente relacionadas
con la HYTORC WASHER™y la SMARTWASHER™ del Solicitante, estas
arandelas tenian un radio sustancialmente similar al de la tuerca. Las fuerzas de
reaccion aplicadas a estas arandelas eran de magnitud similar al torque de reaccién
igual y opuesto. Esto contribuye a explicar por qué las HYTORC WASHER™ vy las

SMARTWASHER™ rotaban a veces con la tuerca o la cabeza del perno.

Los profesionales en atornillamiento industrial han reconocido la necesidad de usar
tamafos de componentes sujetadores relativamente similares. En operaciones de
atornillamiento normal lo que importa no es si la cabeza de perno o la tuerca se
torquea. Esto supone, naturalmente, que la cabeza de perno y la cara de la tuerca
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son del mismo diametro y en donde las superficies de contacto son las mismas para
producir el mismo coeficiente de friccion. Si no lo son, entonces esto si importa.
Supongamos que la tuerca fuera bridada y la cabeza de perno no lo fuera. Si el
torque de apriete se determiné asumiendo que la tuerca tenia que apretarse, pero
la cabeza de perno se apret6 subsiguientemente en su lugar, entonces el perno
podria sobrecargarse.

Tipicamente el 50% del torque se usa para superar la friccién bajo la superficie de
apriete. Por consiguiente, un radio de friccibn menor tendra como resultado la
entrada de mas torque en la rosca del perno y, en consecuencia, que se
sobretensione. Si lo contrario fuera verdad, es decir, que el torque se determiné
asumiendo que la cabeza del perno tenia que apretarse y, luego, la tuerca se apreto

subsiguientemente, el perno quedaria sub-tensionado.

Al igual que un brazo de reaccion extremadamente largo aplica una fuerza de
reaccion extremadamente mayor a un objeto estacionario cercano, un brazo de
reaccion extremadamente corto aplica una fuerza de apoyo de reaccion de magnitud
similar, pero ligeramente mayor que la salida de la herramienta de torque. En este
sentido la copa de reaccion externa 17 puede considerarse un brazo de reaccién de
360° que aplica esa fuerza de apoyo de reaccion de magnitud similar, pero
ligeramente mas grande, a la salida de la herramienta de torque infinitamente
alrededor del borde externo 4 de la arandela 1. Por supuesto, la copa de reaccion
externa 17 aplica una fuerza de apoyo de reaccidon mayor a la arandela de reaccion
1 bajo la tuerca 36. Esto es realizable Unicamente teniendo un enganche
geométricamente configurado de la arandela 1 - copa de reaccion externa 17
ligeramente mayor que un enganche geométricamente configurado de la tuerca 36
- copa de mando interna 16. La observacion fundamental del Solicitante sobre las
arandelas enganchadas con esta nueva observacion garantiza una arandela fija en

la cual reaccionar.

Con referencia a FIG. 4D, el borde externo 4 de la arandela presurizada 1’ se
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extiende mas alld de un borde externo 37 de la tuerca apretada 36”.

Notablemente una fuerza de reaccion 92, que actla en otra direccion 94, recibida
por el borde externo de la arandela 4, es mayor que un torque de accién 91, que
actla en una direccion 93, recibido por la tuerca 36. La arandela presurizada 1”
absorbe la fuerza de reaccion 92 de la herramienta 10B, de manera que la
herramienta 10B aplica torque de accion 91 a la tuerca asentada 36’ y aplica una
fuerza de reaccién 92 ligeramente mayor, pero opuesta, al borde externo de la
arandela 4. La tuerca asentada 1’ gira, pero la arandela comprimida 1’ permanece
inmovil. Este posicionamiento relativo, es decir, que el borde externo de la arandela
4 esté mas alejado del centro de rotacion, o el eje de fuerza de rotacion Ajo, que el
borde externo de la tuerca 37, es un aspecto innovador de la presente invencion. La
fuerza de reaccion 92 actua a través del brazo efectivo de palanca de la copa
externa 17 alejada una distancia Ria del eje de fuerza de rotacion Aip, que tiende a
mantener inmovil la arandela 1. Como resultado del diferencial en radio de los
enganches poligonales externos, la arandela 1 permanece estacionaria sobre la
junta 30 en lugar de rotar con la tuerca 36, a medida que el sujetador 20 se aprieta

o se afloja.

FIGs. 5B, 5C, 5D y 5E explican estos fendmenos. FIG. 5B muestra la tuerca 36
torqueandose y comprimiéndose contra la cara de soporte superior 2 de la arandela
1. La cara de soporte superior 2 de la arandela 1 y una cara de soporte inferior 38
de la tuerca 36 son lisas. Durante un proceso de apriete, una fuerza de friccion 71,
entre la tuerca 36 y la arandela 1 actda en una direccion 92. Una fuerza de
compresion F, de la tuerca 36 actia sobre la arandela 1 en una direccion hacia
abajo a lo largo del eje de fuerza de rotacion Ajp. Un radio r es un radio friccional
efectivo, o la distancia del eje de fuerza de rotacién Aipa un centro de area friccional

73; de la cara de soporte inferior 38 de la tuerca 36.

FIG. 5C muestra la arandela 1 comprimiéndose contra la cara de soporte 35 de la

junta 30. La cara de soporte 35 y la cara de soporte inferior 3 de la arandela 1 se

40



acoplan con friccion y con carga. Durante un proceso de apriete, una fuerza de
friccibn 72 entre la arandela 1y la junta 30 actda en la otra direccion 93. Una fuerza
de compresion F, de la junta 30 actia sobre la arandela 1 en una direccion hacia
arriba a lo largo del eje de fuerza de rotacion Ajo. Un radio R es un radio friccional
efectivo, o la distancia del eje de fuerza de rotacién Ao a un centro de area friccional
74r de la cara de soporte inferior 3 de la arandela 1.

FIG. 5D muestra una combinacion de FIGs. 5B y 5C. FIG. 5E muestra F, y F,. Una
fuerza de compresion F. generada por el apriete de la tuerca 36 sobre el sujetador
20 es igual en ambos lados de la arandela 1, de manera que F,= F,= F.. La fuerza
de friccion (Fr)= p * F¢, en donde p es el coeficiente de friccion.

Obsérvese que el radio friccional efectivo de los medios de tratamiento para
potenciar el coeficiente de friccion 60, o R, es mayor que el radio friccional efectivo
de la tuerca 36, o r, de manera que Fc * R > Fc * r. Esto significa que el torque para
superar la friccion entre la tuerca 36 y la arandela 1 es menor que el torque que
superaria la friccion entre los medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de

friccion 60 de la arandela 1 y la junta 30.

Con referencia nuevamente al ejemplo en FIG. 5A, los medios de tratamiento para
potenciar el coeficiente de friccion 60 se muestran, por ejemplo, como un patron
moleteado radial en alto relieve 7, que tiene un radio interior R;. El patron moleteado
radial en alto relieve 7 se muestra posicionado tan lejos del eje de fuerza de rotacion
A10 como sea posible en un radio sustancialmente maximo, Ruax, para maximizar
el torque (Trvax) Mientras que esta aun por debajo de un area de compresion de la
tuerca 36. A medida que la fuerza de clampeo se incrementa, el patron moleteado
7 se sitla él mismo sobre el material de la cara de la brida 35, oponiendo asi
resistencia al intento de la arandela 1 a rotar con la tuerca 36. El coeficiente de
friccibn, g, se mantiene constante y se multiplica por la fuerza de compresion
constante F. para producir una fuerza de friccibn constante (Fp). El torque de

reaccion (t1r) es F * R. El torque maximo puede lograrse con un radio
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sustancialmente maximo, Ryax, de manera que Trmax = F * Ruax. En otras palabras,
el radio friccional efectivo, R, de la arandela 1 es mayor que el radio friccional
efectivo, r, de la tuerca 36. Generalmente el radio de friccion efectivo de las
arandelas Z® Washers de la presente invencién son mayores que un radio de
friccion efectivo de las tuercas o las cabezas de perno. Obsérvese que los principios
de la mecénica (estatica, dindmica, etc.) para describir aplicaciones de

atornillamiento tradicionales y las fuerzas asociadas son bien conocidos en el arte.

Explicado en otra forma, la resistencia de la arandela 1 al deslizamiento o la
rotacion, mientras se aplica torque de reaccion, es una funcion de la carga y el
coeficiente de friccion. Las siguientes expresiones ilustran las relaciones entre

fuerza de deslizamiento, friccion, carga y torque en una arandela de reaccion:

Resistencia a la Fuerza de Deslizamiento = (Coeficiente de Friccion) x
(Carga)
FrR=H*Fn
en donde: Fr = Fuerza (Resistencia), n = Coeficiente de Friccidon, y Fy = Fuerza

Normal (Peso o Carga).

En un sujetador roscado la fuerza para superar la friccién y crear deslizamiento o
rotacion es una funcién del torque aplicado y el radio de friccion. Por consiguiente,
la fuerza para crear deslizamiento puede expresarse como:

Fs = (Torque) / (Radio de Friccion)

Fs=1/rf

en donde: Fr = Fuerza (Deslizamiento), 1= Torque y re= Radio de Friccion Efectivo.
En consecuencia, en un sujetador:
Fs = FR

T/re=u*Fy, de manera que: T= *rg* Fy

La anterior expresion muestra que la resistencia al deslizamiento bajo torque es una

funcion del coeficiente de friccion, la carga y el radio de la superficie de friccion. Este
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radio de friccién efectivo se toma usualmente como la media del orificio central (the
central bore hole) y los radios de la cara de soporte externa. A medida que se
incrementa el radio de friccion, crece la resistencia al deslizamiento o a la rotacion.
Se entiende, por consiguiente, que un medio de aumentar el radio de friccién de la
arandela en relacion con la tuerca o el radio de friccién del perno anclara la arandela

en relacion con la tuerca o el perno.

Puesto que son fuerzas de torque iguales y opuestas, las arandelas de reaccion vy
las tuercas o pernos tendran siempre fuerzas idénticas de carga de perno aplicadas.
Los coeficientes de friccion son idénticos en los sujetadores cuando se aplican
siempre materiales y lubricantes similares. Por lo tanto, aumentando el radio de
friccion de la cara de soporte de la arandela se puede garantizar que las arandelas
permaneceran ancladas en relacion con la tuerca o perno en todas las situaciones

de sujecion.

El radio de friccion de la arandela se aumenta inclinando (by biasing) la superficie
de apoyo hacia afuera. Esto puede hacerse agregando caracteristicas de superficie
al area mas externa de la cara de soporte, descuidando al mismo tiempo las areas
mas internas. Debido a las altas cargas y al empotramiento tipico de las superficies
coincidentes, Unicamente se requiere un ligero acondicionamiento superficial

selectivo para aumentar efectivamente el radio de friccion.

La posicidon y el area de cobertura de los medios de tratamiento para potenciar el
coeficiente de friccidn, por ejemplo, la caracteristica de rugosidad en alto relieve, y
su relacion con la huella de la tuerca o la cabeza de perno, garantiza la efectividad
del sistema Z® System. La superficie inferior de la arandela incluye tratamientos
para potenciar el coeficiente de friccidn posicionados hacia afuera, que definen una
porcién friccional para acoplamiento con la superficie de la junta. La porcion
friccional se dispone encima de una porcidén periférica externa de la superficie
inferior y se extiende hacia adentro a un ancho menor que el ancho total del cuerpo

de la arandela. La superficie mejorada friccionalmente tiende a aprisionar la tuerca
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manteniendo la carga del perno, impidiendo asi un aflojamiento imprevisto. En otras
palabras, la superficie inferior de la arandela se vuelve rugosa, con el fin de asegurar
una friccion sustancial entre la junta y la arandela luego del apriete o el aflojamiento
del sujetador. Las fuerzas friccionales desarrolladas entre la arandela y la junta son
sustanciales y sirven confiablemente para impedir la rotacién indeseada de la
arandela luego de cargarla y durante la fase inicial de descargarla.

De buenas a primeras, un desempefio repetible experimentalmente es imposible si
la superficie mejorada friccionalmente 7 cubre completamente, o se posiciona en o
relativamente cerca de, el orificio central de la superficie inferior 3 de la arandela 1.
La mayoria de las veces, esta configuracion falla, y la arandela 1 gira con la tuerca
36.

El concepto de la arandela Z® Washer funciona anadlogamente con tan solo un anillo
exterior que tiene medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion. No
es necesario tener tanto una porcion interna lisa, es decir, la superficie interna 3A,
como una porcion externa rugosa. Pero las diferentes texturas de la superficie del
lado inferior de la arandela contribuyen con la inclinacion friccional (frictional biasing)
en la superficie inferior como un todo y entre los lados inferior y superior de la

arandela.

Esta solicitud busca definir, reivindicar y proteger una arandela tipo reaccién con un
area friccional desplazada hacia afuera (shifted outward), v.g., un radio de friccion
de la arandela de reaccion que se desplaza hacia afuera con respecto a la tuerca.
Esto produce un cambio novedoso y no obvio del radio de la superficie de friccidn,
impidiendo que la arandela dé vueltas antes de la tuerca. La arandela tipo reaccion
del arte previo sin inclinacién friccional tendia a dar vueltas, especialmente cuando
se usaba en superficies duras. Eran marginales en desempefio y funcionaban
Uunicamente en condiciones ideales en superficies ideales. Las arandelas tipo
reaccion giratorias ocasionaban, de forma no deseada, un dafio a las caras de la

brida, un atornillamiento industrial ineficiente y operaciones de mantenimiento del

44



sistema, asi como pérdidas econdémicas.

Las arandelas estacionarias con posicionamiento externo de los medios de
tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion de la presente invencion
mantienen perfectas las caras de la brida, incrementan las eficiencias del
atornillamiento industrial y disminuyen las operaciones de mantenimiento y

minimizan las pérdidas econémicas.

Con referencia nuevamente a FIG. 4D, diferenciales de acoplamiento de la
arandela/sujetador radial relativos, a saber, que el borde externo 4 de la arandela 1
estd mas alejado del centro de rotacion, o el eje de fuerza de rotacion Ajo, que el
borde externo 37 de la tuerca 36, sirven como otra modalidad de los medios de
tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion de la presente invencion. Una
mayor area superficial de la arandela/brida, que tiene un radio de acoplamiento mas
largo, aumenta la friccion facial sobre una menor area superficial de la

tuerca/arandela, que tiene un radio de acoplamiento mas corto.

Explicado en otra forma, en aplicaciones de atornillamiento de la presente invencion,
el torque de friccion generado por la interaccion del area superficial de la arandela-
brida es mayor que el torque de friccibn generado por la interaccion del area
superficial de la tuerca-arandela. La arandela permanece estacionaria de manera
gue es posible conectar fijar una copa de sujecion en forma no rotacional en relacion
con la carcasa de la herramienta. La copa de sujecion (holding socket) se acopla
con el borde poligonal externo de la arandela, mientras que la herramienta de apriete
se acopla en una manera accionable con la tuerca. Luego del apriete, la arandela
se comprime bajo la tuercay la carcasa de la herramienta se asegura contra rotacion
en relacién con la arandela. La arandela absorbe el momento de reaccion y la fuerza
de reaccion de la carcasa de la herramienta, que es opuesta al torque de apriete, y
la desplaza a la arandela comprimida. No es necesario un medio de reaccion

externo.
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FIGs. 6A, 6By 6C ilustran varias dimensiones de la arandelay anchos de los medios
de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion, tales como bandas
moleteadas. FIG. 6A muestra una arandela 174 con una cavidad interna, u orificio
central, 574 para uso con un perno M14, un tamafo relativamente pequefio. La
banda moleteada 774 abarca una gran parte de la cara de soporte inferior del area
superficial 3;a. NoO obstante, la cara de soporte inferior 374 tiene una superficie
interna lisa 3A;a adyacente a la cavidad 5,a. Por supuesto, una superficie interna
lisa 3A7a se forma entre la cavidad 575, que aloja el sujetador 20, y la banda
moleteada 7-a. La arandela 174 tiene un radio interior, rinza, un radio exterior, rouza,
un radio interior de rugosidad, rink7a, un radio exterior de rugosidad, royiza, Y Un
radio de I6bulo, r 7a. Dimensiones similares son aplicables, pero no se muestran en
FIGs. 6By 6C.

Recuérdese que las HYTORC WASHERs™ y las HYTORC SMARTWASHERs™
agregaban una altura innecesaria a las aplicaciones de atornillamiento. Los
espesores de las arandelas Z® Washers de la presente invencién son tipicamente
pequefios comparados con sus diametros exteriores. Por ejemplo, la razén media
del espesor Hiw al diametro exterior D14 de las arandelas divulgadas en los dibujos
es alrededor de 0,08 y puede variar de 0,04 a 0,12. Otras razones describen las
arandelas Z®Washers de la presente invencién, que incluyen: la razén media de la
altura Hiyw de la arandela a la altura Hsey de la tuerca es alrededor de 0,170 y puede
variar de 0,10 a 0,30; la razén media del diametro D14 de la arandela y el diametro
D35 de la tuerca es alrededor de 1,10 y puede variar de 0,80 a 1,40. Estas razones

se proveen meramente para propoésitos descriptivos.

Noétese la dificultad en cuantificar caracteristicas significativas la inclinacion
friccional del sistema Z® System. Por ejemplo, las &reas superficiales relativas de
las arandelas y tuercas (o cabezas de perno) afectan en forma minima los
resultados de la inclinacién friccional con el sistema Z® System. Por supuesto, los
sujetadores roscados relativamente pequefios pueden tener razones ampliamente
diferentes que los sujetadores roscados relativamente grandes.
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Los datos més informativos implican el calculo del radio de friccion efectivo de la

arandela y el sujetador roscado. Las arandelas Z® Washers funcionan de manera
tan confiable porque los tratamientos para potenciar el coeficiente de friccion se
inclinan selectivamente alejados del orificio central y hacia el borde externo. El radio
de friccion efectivo de la arandela es mayor que el radio de friccién efectivo del
sujetador roscado. Por ejemplo, el radio de friccion efectivo de una arandela que
tiene una banda radial de tratamientos para potenciar el coeficiente de friccion en
su lado inferior es el centro de esa banda. Obsérvese que esta discusion asume
correctamente el caso ideal en donde la carga del perno se distribuye uniformemente

bajo la tuerca o la cabeza de perno debido al uso de la arandela Z® Washer.

Obseérvese que los potenciadores de friccion pueden no ser necesarios en muchas
aplicaciones, aunque garantizan que la arandela permanezca fija en todas las
aplicaciones, independientemente de: las areas superficiales relativas de la
arandela/sujetador o los radios de acoplamiento; la dureza relativa del material del
sujetador/junta; y los tratamientos superficiales relativos del sujetador/junta como
lubricantes (molycoat, etc.), o recubrimientos (pintura, etc.). Los potenciadores de
friccidbn se hacen impactantes al comienzo de un proceso de apriete en donde muy
poca o0 ninguna carga esta presente en el esparrago y/o tuerca. Esta inclinacion de

friccion (friction bias) inicia la retencion de la arandela cada vez.

Alternativamente, los medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion
incluyen corrugaciones (roughenings), superficies poligonales, acanaladuras,
protuberancias (knurls), pdas, surcos, ranuras, puntos prominentes, burilados u
otras proyecciones similares. Otras opciones incluyen proyecciones de ajuste
acufadas, anillos concéntricos o en espiral, crestas radiales o dientes, patrones de
panal, etc. Cualquier operacién que obligue a las areas superficiales externas a
tener una interaccion mas dinamica con la superficie de la brida, tal como
selectivamente moletear, lijar, granallar, fresar, maquinar, forjar, fundir, conformar,
perfilar, desbastar, estampar, gravar, perforar, doblar, o simplemente elevar el

relieve de las areas internas, es suficiente. Obsérvese que pueden utilizarse
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combinaciones de tales medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de
friccion. Si el enganche de la arandela 1 — copa de reaccion externa 17 es
ligeramente mayor que el enganche de la tuerca 36 — copa de mando interna 16,
los medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion ya sea: pueden
no necesitarse; pueden posicionarse en cualquier lugar alrededor de la superficie
inferior de la arandela; o pueden posicionarse sustancialmente mas alla de un radio
de friccion efectivo de la tuerca o la cabeza de perno sobre la superficie inferior de
la arandela. Para obtener las propiedades inventivas es suficiente que el lado inferior
de la arandela sea uniforme. La superficie friccional opuesta, sin embargo, puede
ser también coénica hacia afuera, por lo cual el borde externo del anillo friccional es
mas grueso que el borde interno. No obstante, si se requiere, la arandela y, en
consecuencia, su lado inferior puede tener asimismo una curvatura. Resultados
particularmente buenos se obtienen con una curva convexa hacia la junta. Esto se
divulga en la Patente de los Estados Unidos N°7,462,007, que tiene fecha de
otorgamiento del 9 de diciembre de 2008, titulada “Sujetadores de Inclinacion
Reactiva”, una copia entera de la cual se incorpora aqui por referencia. Notese, sin
embargo, que las arandelas de la presente invencion no imparten una fuerza de

inclinacion axial (axial biasing force) al perno elongado.

Generalmente las arandelas de reaccion de la presente invencion para
atornillamiento industrial incluyen: una forma externa que permite el acoplamiento
rotacional con un dispositivo de aplicacion de torque; y un area superficial de friccion
de apoyo que es discontinua e inclinada selectivamente en areas hacia afuera del
orificio central. Estas caracteristicas de friccion superficial se crean selectivamente
en una cara inferior de la arandela y excluyendo cualquier porcidn de area cerca del
orificio central. Estas caracteristicas de friccion superficial pueden crearse mediante
moleteado; lijado; granallado; fresado; maquinado; forja; fundicidén; conformado;
perfilado; corrugado; estampado; gravado; troquelado; doblado. Las caracteristicas
de friccion superficial pueden crearse simplemente elevando el relieve (relieving)
del material cerca del didmetro interior de la arandela de reaccion. Igualmente, las

caracteristicas de friccibn superficial pueden ya sea: crearse con superficies y/o
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texturas presentadas en un area o areas fuera del orificio; y/o posicionadas

singularmente, aleatoriamente o en cualquier otro arreglo.

Geometrias Alternativas de la Arandela Z® Washer. FIGs. 7A - 7L muestran
formas alternativas para la arandela 1. Las arandelas de la presente invencion
pueden tener un borde externo (y medios de enganche correspondientes)
configurado con cualquier geometria apropiada para enganchar en forma no
rotacional con el borde interno de la copa externa (y medios de enganche
correspondientes) configurado con una geometria apropiada correspondiente o
sustancialmente idéntica. La forma comercial estandar de la arandela Z® Washer 1
es una arandela con un “patrén de flor” que incluye porciones céncavas, que se
proyectan hacia adentro, y porciones convexas que se proyectan hacia afuera, las
cuales de proveen alternada y repetidamente en una direccion radial alrededor de
un circulo de referencia imaginario, que se centra en un punto central de la arandela.
FIGs. 8B, 8E, 8G, 8H y 8l son derivaciones claras de tales arandelas en forma de
flor. Obsérvese que FIG. 8K muestra un acoplamiento de forma multi-lateral y FIG.
8J muestra un acoplamiento estriado, dos de los cuales pueden considerarse en

forma de flor con nimeros crecientes de dientes de enganche.

Otras geometrias apropiadas incluyen formas tales como un triangulo, un triangulo
curvilineo, un cuadrado, un rectangulo, un paralelogramo, un rombo, un trapezoide,
un trapecio, una cometa, un pentagono, un hexagono, un heptagono, un octagono,
un nonagono, un decagono, un circulo con proyecciones externas, una elipse o un
ovalo. Obsérvese que bordes externos de cualquier forma apropiada pueden ser
curvos, en lugar de angulares, para facilitar un enganche facil con las copas Z°

Sockets de la presente invencion.

FIGs. 7D1, 7D2 y 7D3 muestran la modalidad de FIG. 7D, la arandela Z® Washer
1gp para uso con varias herramientas mecéanicas. Se muestran vistas en perspectiva
de las caras superior e inferior y una vista en seccion transversal, lateral, de la
arandela 1gp, respectivamente. Por lo general, la arandela 1gp exhibe una forma

hexagonal anular que tiene dimensiones y caracteristicas similares, como se
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muestra en FIGs. 1A, 1By 1C, excepto con un subindice “gp”. La forma hexagonal
de la arandela 1gp incluye esquinas laterales que se proyectan radialmente 6ga
generando una forma de hexagono. Generalmente una cara de soporte superior 2gp
es lisa, con menor friccion superficial, y una cara de soporte inferior 3gp tiene
potenciadores friccionales, o esquinas inferiores, 7gp con friccion superficial mayor.
Obsérvese que pueden usarse lubricantes en la cara de soporte superior 2gp para
disminuir la friccién superficial entre ella y la tuerca roscada 36, o cualquier otro
sujetador roscado similar. Las esquinas inferiores radiales 7gp incrementan la
friccion superficial de la cara de soporte inferior 3gp. Las esquinas laterales 6gp,
aungque no se muestran, pueden incluir bordes conicos inclinados 8gp formadas
entre la cara de soporte superior 2gp Yy una cara de soporte lateral 4gp. Tales bordes
biselados 8gp pueden constituir una porcion de borde externo que incluye superficies
conicas y dientes de enganche, las superficies conicas inclinandose gradualmente
hacia afuera y hacia la cara de soporte inferior 3gp y la cara de soporte lateral 4gp.
La arandela 1gp tiene, entre otros, un radio anular Rga, un radio de lobulo Rg., un
radio de rugosidad Rgk y un radio de orificio Rgy. La arandela 1gp tiene una altura
Hs, una primera altura de bisel Hggi, una segunda altura de bisel Hggij, una altura de
rugosidad Hgk y un angulo de bisel °s. Tales bordes biselados 8sx pueden ayudar a
la arandela 1ga a dejar libre (in clearing) un radio de esquina de una brida y otros
problemas de holgura. Ademas, los bordes biselados 8 ayudan a la copa de
reaccion externa a engancharse y acoplarse rotacionalmente con la arandela 1. Los
bordes biselados 8 pueden aceptar igualmente modificaciones a la copa de reaccion

externa 17 para posibilitar aplicaciones de atornillamiento inverso.

Localizacion Alternativa de los Medios de Tratamiento para Potenciar el
Coeficiente de Friccion de la Arandela Z® Washer. FIGs. 7D4 — 7D10 muestran
la arandela 1gp con varias iteraciones de caras inclinadas friccionalmente (frictionally
biased faces) con friccion relativamente mayor contra la superficie de la brida y
friccidn relativamente menor contra la tuerca. En otras palabras, la arandela 1gp se
muestra con varios tipos, tamafnos y localizaciones de los medios de tratamiento

para potenciar el coeficiente de friccion. Obsérvese que estas variaciones se
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muestran con la arandela 1lgp pero se aplican a todas las arandelas de reaccion
divulgadas en la presente invencion. FIG. 7D4 se muestra sin potenciadores de
friccion, tan solo un lado inferior liso. FIG. 7D5 se muestra con mejoras friccionales
gue se forman en bajo relieve en la cara inferior de arandela retirando el material
cercano al orificio central. FIG. 7D6 muestra una banda relativamente delgada de
potenciadores de friccion formados en una porcion de borde externo de la cara
inferior. FIG. 7D7 muestra una banda relativamente gruesa de potenciadores de
friccion formados equidistantes de una porcion de borde interno y borde externo de
la cara inferior. FIG. 7D8 muestra una banda relativamente delgada que tiene un
ancho de 1X de los potenciadores de friccion formados a una distancia 1X del borde
externo y 2X del borde interno de la cara inferior. FIG. 7D9 muestra los medios de
potenciadores de friccion, en este caso un anillo inclinado hacia abajo, con rebordes
afilados, formados en un borde externo de la cara inferior. La arandela 1lgps, aunque
se muestra curvada, no imparte fuerza de inclinacion axial al perno elongado.
Alternativamente la arandela 1gps puede no tener variaciones en altura excepto en

los rebordes afilados.

Como se muestra en FIG. 8D10, las arandelas de la presente invencion pueden
proveerse igualmente con configuraciones para enganche de bloqueo positivo con
la copa de reaccion externa. Tales acoplamientos de bloqueo positivo son incisiones
formadas en el borde externo de la arandela 1gp. La copa de reaccidon externa
incluira medios de enganche correspondientes para posibilitar la operacion a manos
libres y, una vez asentada la tuerca, la operacion a manos libres en una aplicacion

de atornillamiento inverso.

Las divulgaciones de arandelas tipo reaccion para atornillamiento industrial, que
tienen superficies de friccion del arte previo, no discuten la importancia de la
localizacion nila magnitud de cobertura de tales superficies de friccion. El Solicitante
descubrié que los medios de tratamiento para potenciar el coeficiente de friccion,
localizados en los radios de la arandela interna, cerca del perno o sobre todo el lado
inferior de la arandela, tienden al movimiento de la arandela, o a la rotacion con la

tuerca. Estas estrategias fueron marginalmente exitosas en proporcionar

51



ocasionalmente arandelas estacionarias. En otras palabras, mas tratamientos de
friccion sobre porciones enteras y/o interiores mas grandes del lado inferior de las
arandelas son sustancialmente menos efectivos que los tratamientos de friccion

sobre porciones mas pequefias y/o exteriores.

Area Superficial Reducida de la Arandela Z® Washer. FIG. 8 es similar a FIG. 4D,
excepto que un borde externo 4,05 de una arandela presurizada 1;0»” se retrae del

(curtails from) borde externo 37 de la tuerca apretada 36”".

Notablemente la fuerza de torque de reaccion 9204, que actua en otra direccion 94,
recibida por el borde externo de la arandela 404, puede ser menor que la fuerza de
torque de accidon 91, que actia en una direccion 93 recibida por la tuerca 36. La
arandela presurizada 1;0»” absorbe la fuerza de torque de reaccion 92104 de la
herramienta 10B, de manera que la herramienta 10B aplica torque de accién 91 a
la tuerca asentada 36’ y puede aplicar menos fuerza de reaccion 92,04 al borde
externo de la arandela 4i0a. Potenciadores de friccibn dinamicos 710a SON
necesarios para impedir que la arandela 1lipa gire con la tuerca 36. La tuerca
asentada 36’ gira, pero la arandela comprimida 1;0a’ permanece inmovil. Este
posicionamiento relativo, a saber, que el incremento de friccibn 7i0n Yy, €n
consecuencia, un radio de friccion efectivo de la arandela 1;0» esta mas alejado del
centro de rotacion, o eje de fuerza de rotacion Aip, que un radio de friccion efectivo
de la tuerca 36, es un aspecto innovador de la presente invencion. La fuerza de
reaccion 92,05 actia a través de la copa externa 17A a una distancia Ripa O tan
alejada del eje de fuerza de rotacion A que tiende a mantener la arandela 1i0a
inmovil. Como resultado del diferencial en radios de friccion efectivos, la arandela
1li0a permanece estacionaria en la junta 30 en lugar de rotar con la tuerca 36 a
medida que el sujetador 20 se aprieta o se afloja. Obsérvese que la cara inferior 54
de la copa interna 16 rota en y/o sobre una cara superior 64A de un borde interno
inferior 65A de la copa externa 17A. En este caso, la copa interna 16 y la copa

externa 17A pueden experimentar friccion facial adicional debido a un éarea
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superficial mayor de la cara superior 64A.

En otras palabras, las arandelas con bordes externos que ya sea co-terminan o se
retraen de (curtail from) un borde externo de la tuerca o la cabeza de perno pueden
usarse con el sistema HYTORC® Z® System. En tales casos es necesario que la
superficie inferior de la arandela se forme con medios de tratamiento para potenciar
el coeficiente de friccion dinamicos, con el fin de garantizar que el radio de friccion
efectivo de la arandela sea mayor que un radio de friccion efectivo de la tuerca o la
cabeza de perno. Resultados exitosos son probables con potenciadores de friccion
dinamicos incluso si la fuerza de reaccion recibida por el borde externo de la
arandela es sustancialmente igual a, o menor que, el torque de accién recibido por
un borde externo de la tuerca o cabeza de perno. En estas situaciones tales
potenciadores de friccion dinamicos pueden incluir corrugaciones, superficies
poligonales, estrias, moleteados, puas, surcos, ranuras, puntos protuberantes, u
otras proyecciones similares. Correr (offsetting) los medios de tratamiento para
potenciar el coeficiente de friccion dinamicos mas alla de Ry continta siendo una
caracteristica importante en este caso. Obsérvese que la copa externa modificada
17A requiere un disefio sofisticado para engancharse y acoplarse rotacionalmente
con la arandela 1. Notese ademas que la copa externa modificada 17A puede

posibilitar aplicaciones de atornillamiento invertido.

Tamafios Alternativos de Copa Z® Socket. FIGs. 9A, 9B y 9C muestran varios
tamafos de copa de reaccidn, que incluyen una copa externa 17114 con paredes
rectas y copas externas 17118 Y 1711c con paredes coénicas. Estas variaciones
permiten usar sujetadores roscados y arandelas HYTORC® Z® de diferentes

tamafios con la misma pistola Z®. Pueden utilizarse otras configuraciones, segin se
requiera.

Sistema Z® System Aplicado a Herramientas de Torque HYTORC® Torque

Tools. HYTORC® ha desarrollado adaptadores estriados y placas de reaccién para

adaptar el sistema Z® System a su gama de modelos de herramientas de torque

53



mecénicas, operadas eléctrica, hidraulica y neumaticamente, para aplicaciones de
atornillamiento con acceso regular, acceso restringido y conector excéntrico (offset
link). FIG. 10A muestra medios de acoplamiento de la copa, o adaptadores
estriados, 18 y 18A, como se discute con respecto a FIGs. 4A, 4B, 4C y 4D. El
adaptador estriado 18A se disefia para uso con pistolas de torque eléctricas y
neumaticas HYTORC®, tales como la pistola Z® Gun 10A (y 10B), como se muestra
nuevamente en FIG. 10B. Se configura como un anillo anular que tiene
acoplamientos estriados en sus lados internos y externos. La copa de mando interna
16 y la copa de reaccion externa 17 de la copa de mando dual 15 se acoplan
cooperativamente entre si y son relativamente rotables en direcciones opuestas en
el modo LSHT por la carcasa de la herramienta y/u otros medios conocidos y/o
patentados mediante medios de acoplamiento de la copa 18A.

Como se muestra en FIG. 10C, el adaptador estriado 18 se disefia para uso con las
herramientas de torque hidraulicas del Solicitante, tales como la HYTORC® ICE®
10C y la HYTORC® AVANTI® 10D y otras herramientas similares. Este se configura
como un anillo anular escalonado con una porcidén superior y una porcion inferior
fusionadas entre si que tienen un radio diferente. El anillo superior tiene un radio
mas corto y acoplamientos estriados interiores para engranar - en forma no
rotacional - con porciones de soporte de reaccion estriadas 19A y 19B de las
herramientas 10C y 10D. El anillo inferior tiene un radio mas largo y acoplamientos
estriados exteriores para acoplar en forma no rotacional con porciones estriadas en
la copa de reaccion externa 16. La copa de mando interna 16 y la copa de reaccion
externa 17 de la copa de mando dual 15A se acoplan cooperativamente entre si y
son relativamente rotacionales en direcciones opuestas por las carcasas de las
herramientas y/u otros medios conocidos y/o patentados mediante los medios de
acoplamiento de la copa 18.

FIGs. 11A y 11B muestran un plato de reaccién Z® Reaction Pad 17B para uso con

la HYTORC® STEALTH® 10E, disefiado principalmente para aplicaciones de
atornillamiento con acceso restringido (low clearance). El plato de reaccion 17B se

configura para ajustarse a las dimensiones de la STEALTH® 10E y se conecta en
forma no rotacional a la carcasa de la herramienta mediante pines o tornillos. El
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plato de reaccién Z® Reaction Pad 17B se acopla en forma no rotacional con la

arandela Z® Washer 1.

Sistema Z® System Aplicado al Conector Excéntrico HYTORC® Offset Link. Las
ventajas del sistema Z® System son realizables con conectores excéntricos (offset
links) intercambiables, de impulsion dual, patentados, tales como, por ejemplo, el
aparato 80. El conector 80 se acciona por las herramientas de torque de accion y
reaccion coaxial patentadas HYTORC®, tales como, por ejemplo, la herramienta de
torque hidraulica HYTORC® ICE® 10C o el multiplicador de torque neumaético
HYTORC® Gun Z® 10B (o 10A). Otras herramientas similares incluyen la j[GUN®
Single Speed, [GUN® Dual Speed Plus, AVANTI® 10D y/o STEALTH® 10E
patentadas. Tales conectores exceéntricos intercambiables de impulsion dual,
patentados, se divulgan detalladamente en las siguientes solicitudes de patente de
propiedad conjunta y co-pendientes, copias enteras de las cuales se incorporan
aqui por referencia: Solicitud bajo el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
serie N° PCT/US2014/035375, con fecha de presentacion del 24 de abril de 2014,
titulada “APARATO PARA APRETAR SUJETADORES ROSCADOS”; y la Solicitud
de los Estados Unidos serie N° 61/940,919, con fecha de presentacién del 18 de
febrero de 2014, titulada “APARATO PARA APRETAR SUJETADORES
ROSCADOS”.

FIGs. 12A y 12B muestran vistas en perspectiva superior e inferior del ensamble de
conector de mando excéntrico 80, para transmision y multiplicacion de torque de la

HYTORC®ICE® 10C para apretar o aflojar un sujetador roscado (no mostrado) sobre

la arandela Z® Washer 1. El conector 80 incluye: un ensamble de entrada de fuerza
de mando 81; un ensamble de salida de fuerza de mando 82; y un ensamble de
fuerza de reaccion 83.

Generalmente, durante una operacion de apriete, una cara moleteada inferior de la

arandela Z®Washer 1 descansa sobre una junta a cerrarse, mientras que una cara
inferior de la tuerca o la cabeza de perno a apretarse descansa sobre una cara lisa

superior de la arandela Z®Washer 1. Los bordes externos de la arandela Z®Washer
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1 se acoplan en forma no rotacional con, y reaccionan en, una cavidad (recess) de
una copa de reacciéon externa del ensamble de fuerza de reaccion 83. Mientras
tanto, una copa interna del ensamble de salida de fuerza de mando 82 aprieta la

tuerca o la cabeza de perno sobre la arandela Z® Washer 1.

Ventajosamente el ensamble de conector de mando excéntrico: permite el acceso
a sujetadores previamente inalcanzables debido a, por ejemplo roscas
protuberantes, espacios libres limitados y obstrucciones; hace practicos los
dispositivos previamente inutilizables, accionados ya sea eléctrica, hidraulica,
manual y/o neumaticamente; hace factibles materiales avanzados previamente
inusuales, tales como, por ejemplo aluminio para aeronaves; crea componentes
modulares, tales como, por ejemplo bujes hexagonales reductores y multiplicadores
de transmision, adaptadores de transmision macho a hembra, para satisfacer
caracteristicas de aplicacion de atornillamiento; produce una multiplicacion de
torque exacta y adaptable; modera la aplicacion de fuerza de transmision y fuerza
de reaccion; supera la corrosion, la deformacion facial y de la rosca; evita la
excoriacion de las roscas del perno; anula la carga lateral; garantiza una carga
equilibrada del perno para compresion simétrica de la junta; simplifica el uso del
conector y la herramienta; minimiza el riesgo de error por el operario; y maximiza la

seguridad de atornillamiento.

El Sistema HYTORC® Z® System Usado con una Arandela de Friccién de Doble
Cara HYTORC® Dual Face Friction Washer. De acuerdo con FIGs. 13A — 13G,
puede ser necesario impedir que la tuerca de regulacion (the backnut) o la cabeza
de perno giren, dependiendo de las condiciones de friccion relativas en juego
durante el uso del sistema HYTORC® Z® System. Si es necesario, el operario inserta
una arandela de friccién de cara dual, patentada, HYTORC® 85 bajo la tuerca de
regulacion o la cabeza de perno 22. Sus dos caras con friccion potenciada 86 y 87
impiden que gire la cabeza de perno 22, especialmente tan pronto como comienza
a aplicarse carga al perno 24. Generalmente las discusiones sobre la friccion
relacionadas con la arandela Z® Washer 1 se aplican a las caras con friccién
potenciada 86 y 87. Se obtienen ventajas similares, como en el caso de la cara de
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soporte inferior 3 de la arandela Z® Washer 1, mediante la localizacion estratégica
de los potenciadores de friccion en las caras 86 y 87.

En otras palabras, un sistema de arandela patentado HYTORC®, o sistema de
arandela contra-torque dual, incluye una primera arandela, que tiene medios de
acoplamiento de fuerza de reaccién externos, y una cara de friccion para uso bajo
una tuerca o cabeza de perno a apretarse o aflojar (tal como la arandela Z® Washer
1), y una segunda arandela, que tiene dos caras de friccion para uso bajo una tuerca
0 cabeza de perno en el otro lado de la junta (tal como una arandela de friccion de
cara dual 85). Este sistema de arandela contra-torque dual impide que el esparrago
0 perno giren conjuntamente, con el fin de controlar la friccion facial y de la rosca del
Sujetador para conseguir una mejor transferencia de torque a la carga del perno.
Obsérvese que cualesquiera tratamientos para potenciar el coeficiente de friccion,
discutidos con respecto a la arandela HYTORC® Z® Washer son aplicables a la

arandela de friccion de cara dual HYTORC® Dual Faced Friction Washer 85.

Obsérvese que este sistema de arandela contra-torque dual puede usarse con
cualquier porcién, cualquier combinacién o todo el sistema HYTORC® z® System.
Recuérdese que el torque tiene friccibn desconocida y que la tension tiene
relajamiento desconocido del perno. Este sistema de arandela puede venir en un
juego para eliminar la friccion facial incontrolable y la carga lateral incontrolable para

mejorar la precision de carga del perno de torque y tension.

La Pistola HYTORC® Z® Gun (en Detalle). Con referencia a FIGs. 14A y 14B, a
modo de ejemplo, estas muestran vistas en perspectiva de las herramientas 10A y

10B, mostradas originalmente en FIGs. 2A-2C como la pistola HYTORC Z® Gun.
Las herramientas 10A y 10B incluyen: un ensamble de entrada y salida de mando
100; un ensamble de multiplicacién de fuerza de rotacion 200; un ensamble de
fuerza de vibracion 300; un ensamble de cambio de modo 400; y un ensamble de

copa de reaccién y salida de mando dual 15, o la copa HYTORC® Z® Socket.

Con referencia a FIG. 15A, a modo de ejemplo, esta muestra una vista en seccion
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transversal, lateral, de la herramienta 10A en el modo LSHT. Con referencia a FIG.
15B, a modo de ejemplo, esta muestra una vista en seccion transversal, lateral, de

la herramienta 10B en el modo HSLT.

FIGs. 15A y 157B muestran un ensamble de entrada y salida de mando 100 de las
herramientas 10A y 10B. Los componentes de entrada de mando incluyen una
carcasa de mando de la herramienta 101, que contiene un mecanismo generador
de mando 102, un ensamble de mango 103, y un mecanismo conmutador (switching
mechanism) 104. El mecanismo generador de mando 102 genera una fuerza de
rotacion de torque 91 en una direccion 93 para girar la tuerca 36 y se muestra
formado como un medio impulsor que puede incluir ya sea un motor hidraulico,
neumatico, eléctrico o manual. La carcasa de la herramienta de impulsion 101 se
muestra generalmente como un cuerpo cilindrico con un ensamble de mango 103
gue se sostiene por un operario. EI ensamble de mango 103 incluye un mecanismo
conmutador 104 para cambiar el mecanismo generador de mando 102 entre una
posicidbn no operativa y una posicion operativa, y viceversa. Un eje primario de
fuerza de rotacion 121 conecta los componentes de entrada de mando del ensamble
de entrada y salida de mando 100 con el ensamble de multiplicacion de fuerza de
rotacion 200 y el ensamble de fuerza de vibracion 300, y transfiere la fuerza de
rotacion 91 entre los mismos. Un eje de salida de fuerza de rotacion 122 incluye una
parte motriz 123, la cual puede formarse por ejemplo como un mando de seccion
cuadrada (a square drive). El eje de salida de fuerza de rotacion 122 conecta los
componentes de salida de mando del ensamble de entrada y salida de mando 100
con el ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacién 200 y el ensamble de fuerza
de vibracion 300, y transfiere una forma vibrada o multiplicada de fuerza de rotacion
91 entre los mismos y el ensamble de copa de reaccion y salida de mando dual 15.
En un modo de operacién, un adaptador estriado de fuerza de reaccion 443 recibe

una fuerza de reaccion de torque 92 en la direccion opuesta 94.

FIG. 16 es una vista en seccion transversal, lateral, del ensamble de multiplicacién

de fuerza de rotacion 200 y el ensamble de fuerza de vibracion 300 de la
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herramienta 10A en el modo LSHT. FIG. 18 muestra asimismo porciones del
ensamble de entrada y salida de mando 100. Por lo demas, componentes no
mostrados en otras FIGs. incluyen el cojinete de eje de salida de fuerza de rotacion
191. Figura 17 es una vista en seccion transversal, en perspectiva, del ensamble de
carcasa de herramienta de impulsién 101, el ensamble de mango de herramienta
de impulsién 103 y componentes internos relacionados de la herramienta 10A y la
herramienta 10B. FIG. 17 muestra porciones del ensamble de entrada y salida de
mando 100. Los componentes mostrados incluyen: una tapa trasera del mango 131;
una empaquetadura 137 adyacente a la tapa trasera 131 y la parte posterior de la
carcasa 101; un ensamble de motor 102; un ensamble de valvula de aire 132 que
tiene una valvula de aire externa 133 y una valvula de aire interna 134 mantenida
en su sitio por un pasador cilindrico 135. La tapa trasera 131 se asegura a la parte
posterior de, y contiene aquellos componentes en, la carcasa 101 mediante tornillos
de torque con hexagono interior (BHCS) 136. Un ensamble de gatillo 150 incluye:
un mecanismo conmutador 104; resortes 151; un buje de eje de gatillo 152; y una
varilla de gatillo 153. El mango 103 incluye: un ensamble de valvula de control 155
con una valvula de control 157 y un pasador cilindrico 156; un resorte conico 161,
un distanciador de valvula del regulador 162; anillos toroidales 163, uno formado
entre el ensamble de valvula de control 155 y una carcasa de regulador interna 164
y uno formado entre la carcasa de regulador interna 164 y una placa base 173. Una
malla separadora (mesh screen) 171 se forma entre la placa base 173 y un filtro de
reduccion de ruido 172. Un tornillo Allen redondeado 174 conecta tales
componentes y la placa base 173, que tiene una empaquetadura 176, al ensamble
de manija 103. Un acople de aire 175 se proyecta de la placa base 173 y se conecta
a la carcasa de regulador interna 164. Un ensamble de botén pulsador 180 (no
mostrado) permite a un operario cambiar la direccion de la fuerza de rotacién e
incluye: un inserto de mango de boton pulsador 181; un soporte de boton pulsador

182; un resorte 183;y conectores 184.

El ensamble de multiplicaciéon de fuerza de rotacion 200 incluye un mecanismo de

multiplicacion de fuerza de rotacion 210 en una carcasa del mecanismo de
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multiplicacion de fuerza de rotacién 201 sustancialmente para el modo LSHT, que
incluye una pluralidad de ensambles de transmisor de multiplicacion de fuerza de
rotacion. En las modalidades mostradas en FIGs. 15A y 15B, el ensamble de
multiplicacion de fuerza de rotacion 200 incluye cinco (5) ensambles de transmisor
de multiplicacion 211, 212, 213, 214 y 215. Hay que entender que existen
numerosos tipos conocidos de mecanismos de multiplicacién de fuerza de rotacion.
Generalmente, los ensambles de transmisor de multiplicacion de fuerza de rotacion
211 - 215 constituyen el mecanismo de multiplicacion de fuerza de rotacion 210, un
sistema de engranajes epicicloidales compuestos. Este puede incluir una pluralidad
de engranajes planetarios externos que orbitan alrededor de un engranaje solar
central. Los engranajes planetarios pueden montarse 0 moverse en soportes
moviles, los cuales en si mismos pueden rotar en relacion con el engranaje solar
central. Tales sistemas de engranajes epicicloidales compuestos pueden incluir
engranajes anulares externos que se intercalan con los engranajes planetarios. Los
sistemas de engranajes epicicloidales simples tienen un engranaje solar, un anillo,
un soporte, y un grupo planetario. Los sistemas de engranajes planetarios
compuestos pueden incluir estructuras planetarias intercaladas, estructuras
planetarias escalonadas, y/o estructuras planetarias multi-etapa. Comparados con
los sistemas de engranajes epicicloidales simples, los sistemas de engranajes
epicicloidales compuestos tienen las ventajas de una mayor razén de reduccion,

una mayor razon de torgue a peso, y configuraciones mas flexibles.

Los ensambles de transmisor de multiplicacion de fuerza de rotacion 211-215
pueden incluir: jaulas de engranajes; engranajes planetarios; engranajes anulares;
engranajes solares; engranajes oscilantes; engranajes cicloidales; engranajes
epicicloidales; conectores; distanciadores; anillos de conmutacion; anillos
retenedores; bujes; cojinetes; tapas; engranajes de transmision; ejes de
transmision; pasadores de posicionamiento; ruedas de transmision; resortes; o
cualquier combinacion o porcion de los anteriores. Los transmisores de
multiplicacion de fuerza de rotacion tales como 211 - 215 pueden incluir asimismo

otros componentes similares conocidos. Obsérvese que el eje primario de fuerza
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de rotacién 121 puede considerarse igualmente un transmisor de multiplicacion de
fuerza de rotacion; especificamente, es un engranaje central de motor de primera
etapa del transmisor de multiplicacion de fuerza de rotacion 211. Los ensambles de
multiplicacion de fuerza de rotacion son bien conocidos y se divulgan y describen.
Un ejemplo se divulga y describe en la Patente de los Estados Unidos del Solicitante

N° 7,950,309, una copia entera de la cual se incorpora aqui por referencia.

FIG. 18 muestra mas detalles de porciones del ensamble de multiplicacion de fuerza
de rotacion 200 que FIGs. 15A y 15B. Los componentes del ensamble de
multiplicacion de fuerza de rotacion 200 mostrados en FIG. 16, y no en FIGs. 15Ay
15B, incluyen: una contratuerca (lock nut) 250; una arandela de seguridad 249; un
cojinete 241; un adaptador de carcasa 247; un distanciador de cojinete 252; un anillo
retenedor interno 243; un cojinete 242; un conector de caja de engranajes 248; un
anillo retenedor interno superior e inferior 251; un cojinete de bolas superior e inferior

246; un cojinete sellado doble 244; y un anillo retenedor interno 245.

El ensamble de fuerza de vibracion 300 incluye: un mecanismo de fuerza de
vibracion 310 en una carcasa del mecanismo de fuerza de vibracion 301
sustancialmente para el modo HSLT, que incluye ya sea uno o una pluralidad de
transmisores de vibracion. En la modalidad mostrada en FIGs. 15A y 15B, el
ensamble de fuerza de vibracion 300 incluye dos transmisores de vibracion,
especificamente de impactacion, 311 y 312. Hay que entender que existen varios
mecanismos de fuerza de vibracion conocidos, y que a menudo incluyen
mecanismos de fuerza de impactacion, conformados por un yunque y un martillo
giratorio. El martillo se gira por el motor, y el yunque tiene una resistencia de giro.

Cada impacto imparte una fuerza de martilleo, que se transmite al mando de salida.

Por lo general, los ensambles de fuerza de vibracion pueden incluir mecanismos de
fuerza de vibracién, tales como mecanismos de fuerza ultrasénica incluyendo
transmisores de fuerza ultrasénica; mecanismos de fuerza de desbalance de masas

incluyendo transmisores de fuerza de desbalance de masas, 0 cualesquiera otros
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mecanismos de alteracion variable en el tiempo (carga, desplazamiento o
velocidad), incluyendo transmisores de fuerza de alteracion variable en el tiempo
(carga, desplazamiento o velocidad). Ademas, los ensambles de fuerza de vibracion
pueden incluir: martillos; yunques; conectores; distanciadores; anillos de
conmutacién, anillos retenedores; bujes; cojinetes; tapas; engranajes de
transmision; ejes de transmisién; pasadores de posicionamiento; ruedas de
transmision; resortes; o cualquier combinacion de los anteriores. Los transmisores
de vibracion tales como 311 y 312 pueden incluir también otros componentes
similares conocidos. FIG. 16 muestra igualmente un pasador cilindrico (dowel pin)
320.

Generalmente las revoluciones por minuto (RPM) de las herramientas 10A y 10B
disminuyen a medida que aumenta la salida de torque. Alternativamente, la
activacion o la desactivacion del mecanismo de fuerza de vibracion 310 puede ser
tal que cuando las revoluciones por minuto caen por debajo, o van mas alla, de un
numero predeterminado, el mecanismo de fuerza de vibracion 310 se vuelve
inefectivo o efectivo. En el modo HSLT, el mecanismo de fuerza de vibracion 310
proporciona una fuerza de rotacion a la tuerca. En el modo LSHT, el mecanismo de
fuerza de vibracion 310 actia como una extension para transmitir la fuerza de
rotacion de una parte de la herramienta a otra. Obsérvese que el mecanismo de
fuerza de vibracion 310 puede localizarse ya sea cerca del motor de la herramienta,

cerca al mando de salida de la herramienta o en cualquier lugar intermedio.

En el modo HSLT, el mecanismo de fuerza de vibracion 310 recibe siempre una
fuerza de rotacidn y gira; la carcasa puede recibir 0 no una fuerza de rotacion; y la
salida de torque es relativamente baja, la cual es la razén por la cual la carcasa no
necesita reaccionar. Obsérvese que en las modalidades de FIG. 15A vy 15B, el
mecanismo de fuerza de vibracion 310 se puede operar Unicamente en un modo de
velocidad mayor, tal como el modo HSLT. Esto, a su vez, significa que a una
velocidad menor cuando se puede operar el mecanismo intensificador de torque, tal

como el modo LSHT, no hay impacto y/o vibracién minima.
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Durante el modo HSLT, por lo menos dos transmisores de multiplicacién son
unitarios y rotan con el martillo para aumentar la inercia y ayudar en el movimiento
de martilleo del mecanismo de impactacion. Obsérvese que cuando un sujetador
exhibe poca o ninguna corrosion, deformacion facial y de las roscas y/o excoriacion
de las roscas, el mecanismo de fuerza de vibracion 310 puede no ser necesario en
el modo HSLT.

El ensamble de cambio de modo de accién deslizante 400 es sustancialmente para
cambiar la herramienta 10A del modo LSHT al modo HSLT y la herramienta 10B
del modo HSLT al modo LSHT. En las modalidades mostradas en FIGs. 15A y 15B,
el ensamble de cambio de modo de accidon deslizante 400 incluye: una base del
selector 401; un collar del selector 442; una rétula de selector estriado 443; un anillo
de selector estriado 445; un anillo de cambio externo 456; y un ensamble de
seleccion interno 450. El ensamble de seleccion interno 450, como se muestra en
FIGs. 17A y 17B incluye: un buje de seleccion interno 452; un anillo de seleccién

interno 453; y cojinetes de bolas de acoplamiento 454.

El ensamble de cambio de modo de accion deslizante 400 puede incluir: ensambles
manuales (secuencial manual, no sincrono o preselector) o ensambles automaticos
(manumatico, semi-automatico, electrohidraulico, saxomat, embrague dual o
continuamente variable); convertidores de torque; bombas; engranajes planetarios;
embragues; bandas; valvulas; conectores; distanciadores; anillos retenedores de
anillos de seleccién; bujes; cojinetes; collares; bolas de bloqueo; tapas; engranajes
de transmision; ejes de transmision; sincronizadores; pasadores de
posicionamiento; ruedas de transmision; resortes; o cualquier combinacion o
porciones de los anteriores. Los componentes de cambio de modo pueden incluir
igualmente otros componentes similares conocidos. Hay que entender que existen
varios ensambles de cambio de modo conocidos, e incluyen a menudo

componentes de cambio, conformados por collares, anillos y bolas de blogueo.
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FIG. 16 muestra mas detalles de las porciones del ensamble de cambio de modo
de accion deslizante 400 que FIGs. 15A o 15B. Componentes adicionales del
ensamble de cambio 400 mostrados en FIG. 16, y no mostrados en FIGs. 15A y
15B, incluyen: anillos retenedores internos 451, 457 y 459; un buje superior e inferior
446 y 447; y clavijas de reaccion (reaction plugs) de anillo selector 458.

Figura 18 es una vista en perspectiva del ensamble de cambio de modo 400 de la
herramienta 10A y la herramienta 10B. FIG. 18 muestra porciones externas
sustanciales del ensamble de cambio de modo 400. Por lo demas, los componentes
no mostrados en otras FIGs. incluyen: una tapa de eje de bloqueo 402; un inserto
de mango 403; una funda del mango 404; un mango extraible 405; una articulacion
de actuador y un pasador de selector 406; un pasador de pivotamiento 407; un
soporte de extension del selector 410; SHCS 411; un ensamble sujetador del
selector 430; una articulacion del selector superior e inferior 441; un resorte

ondulado 448; y una acanaladura de soporte 449.

Con referencia nuevamente a FIGs. 4A — 4D, estas muestran una vista en seccion
transversal y en perspectiva del ensamble de copa de reaccion y salida de mando
dual 15 de la herramienta 10A y la herramienta 10B y el ensamble de copa de

reaccion y salida de mando dual 15A de la herramienta 10C y la herramienta 10D.

En el modo LSHT, el ensamble de copa de reaccién y salida de mando dual 15 es
sustancialmente para transferir una forma multiplicada de fuerza de rotacién 91 ala

tuerca 36 en una direccion 93 y la forma multiplicada correspondiente de la fuerza

de reaccion 92 en la otra direccién 94 a la arandela Z® Washer 1, la cual actiia como
un objeto estacionario. En el modo HSLT, el ensamble de copa de reaccion y salida
de mando dual 15 es sustancialmente para transferir una forma vibrada de la fuerza
de rotacion 91 a ya sea la tuerca 36 o la tuerca 36 y la arandela 1 en una direccion
93. En la modalidad mostrada en FIGs. 15Ay 15B, el ensamble de copa de reaccion
y salida de mando dual 15 incluye una copa de mando interna 16 y una copa de

reaccion externa 17. La copa de reaccion externa 17 puede engranar en forma no
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rotacional con la rotula de selector estriado de fuerza de reaccion 443 durante el
modo LSHT. Hay que entender que existen varios mecanismos de acoplamiento
conocidos para transferir fuerzas de rotacion y reaccion a los sujetadores roscados

y sus tuercas y arandelas, que incluyen castelado, estrias y otras geometrias.

La herramienta 10A opera de acuerdo con lo siguiente en el modo LSHT. El operario
hala la base del selector 401 hacia una posicion posterior. Cojinetes de bolas de
acoplamiento/bloqueo 454 se desacoplan de la carcasa del mecanismo de
multiplicacion de fuerza de rotacion 201 y se acoplan con el anillo estriado del
selector 445 dentro de la rotula del selector estriado de fuerza de reaccion 443. La
base del selector 401 se articula con la carcasa del mecanismo de multiplicacion de
fuerza de rotacion 201. Los transmisores de multiplicacion de fuerza de rotacion 211
- 215 se desbloquean y quedan en libertad de rotar uno en relacion con el otro. La
accion de halar la base del selector 401 por parte del operario hacia una posicion
posterior acopla también un anillo estriado de fuerza de vibracion (impactacion) del
ensamble de seleccion 453 con la carcasa del mecanismo de fuerza de vibracion
(impactacion) 301. Esto bloquea (locks up) los transmisores de fuerza de vibracion
(impactacion) 311 y 312 y, en consecuencia, el ensamble de fuerza de vibracion
(impactacion) 300. Y esto permite que el eje de mando de salida de fuerza de
rotacion 120 sea accionado por la quinta jaula de engranajes del transmisor de
multiplicacion de fuerza de rotacion 215, que se engrana estriadamente con la
carcasa del mecanismo de fuerza de vibracién (impactacién) 301. La rotula del
selector estriado 443 se engrana estriadamente con la copa de reaccion 17. Y la
copa de reaccion 17 se engancha geométricamente con la arandela 1 bajo la tuerca
36. Luego del asentamiento de la tuerca 36, la arandela de disco de bloqueo
comprimida 1 sirve como el objeto estacionario con el cual la carcasa del mecanismo
de multiplicacion de fuerza de rotacion 201 se desconecta (reacts off) de la copa de
reaccion 17. Con la carcasa del mecanismo de multiplicacion de fuerza de rotacion
201 mantenida fija, los transmisores de multiplicacion de fuerza de rotacién 211 -
215 aprietan la tuerca asentada 36 mediante el eje de mando de salida de fuerza

de rotacion 120.
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Generalmente la operacion de la herramienta 10B requiere la activacion o
desactivacion del mecanismo de impacto 310. El ensamble de cambio de modo de
accion deslizante 400 puede cambiar la herramienta 10A entre ya sea: el
mecanismo de multiplicacién 210; el mecanismo de impacto 310; parte del
mecanismo de multiplicacién 210 (tal como por ejemplo uno de la pluralidad de
transmisores de multiplicacion); parte del mecanismo de impacto 310 (tal como por
ejemplo uno de la pluralidad de transmisores de impacto); o cualquier combinacion

de los anteriores.

La herramienta 10B opera de acuerdo con lo siguiente en el modo HSLT. El operario
empuja la base del selector 401 a una posicion hacia adelante. Los cojinetes de
bolas de acoplamiento/bloqueo 454 engranan con la carcasa del mecanismo de
multiplicacion de fuerza de rotacion 201 y la carcasa del mecanismo de fuerza de
vibracion (impactacion) 301. El anillo estriado del selector 445 se desacopla desde
adentro de la rétula del selector estriado de fuerza de reaccion 443, dejandola asi
loca e inactiva. Por consiguiente, la copa de reaccion 17 queda loca e inactiva
porque no se acopla estriadamente con la carcasa del mecanismo de multiplicacion
de fuerza de rotacién 201. Con los cojinetes de bolas de acoplamiento/bloqueo 454
acoplados con la carcasa del mecanismo de fuerza de vibracion (impactacién) 301,
los transmisores de multiplicacion de fuerza de rotacién 211 - 215 se bloquean y no
pueden rotar uno en relacion con el otro. Por consiguiente, el ensamble de
multiplicacion de fuerza de rotacién 200 gira como una masa unitaria mediante el
eje primario de fuerza de rotacion 121. El motor 102 gira el eje primario de fuerza de
rotacion 121 el cual incluye el engranaje solar del motor de primera etapa del
transmisor de multiplicacién de fuerza de rotacion 211. La accién de empujar la base
del selector 401 por parte del operario a una posicion delantera desacopla también
el anillo estriado de fuerza de vibracién (impactacion) del ensamble de cambio 453
de la carcasa del mecanismo de fuerza de vibracion (impactacién) 301. Esto
desbloguea los transmisores de fuerza de vibracion (impactacién) 311y 312y, en

consecuencia, el ensamble de fuerza de vibracion (impactacién) 300. La carcasa
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del mecanismo de fuerza de vibracion (impactacion) 301 se acopla estriadamente
con la quinta jaula de engranajes del transmisor de multiplicacién de fuerza de
rotacion 215. El transmisor de fuerza de vibracion (impactacion) 312 (yunque), se
engrana estriadamente al eje de mando de salida de fuerza de rotacion 120, el cual
desenrosca o enrosca la tuerca 36 en el esparrago 23 por el impacto del transmisor
de fuerza de vibracion (impactacion) 311 (martillo).

Con referencia nuevamente a FIGs. 2A-2C y FIGs. 3A-3B, generalmente y desde la
perspectiva de la tuerca 36, la herramienta 10A ya sea aprieta, afloja o aprieta y
afloja la tuerca 36 en el modo LSHT. Y la herramienta 10B ya sea desenrosca,
enrosca o desenrosca y enrosca la tuerca 36 en el modo HSLT. Generalmente y
desde la perspectiva de la arandela 1, la herramienta 10A, en el modo LSHT, ya
sea: presuriza la arandela 1’ entre la tuerca apretada 36’ en el esparrago cargado
23” y la junta apretada 30’ al torque de apriete pre- determinado; y/o comprime
arandela 1’ entre la tuerca asentada 36’ en el esparrago pre-aflojado 23’ en la junta
pre-aflojada 30’ del torque de apriete pre-determinado. Generalmente y desde la
perspectiva de la arandela 1, la herramienta 10B en el modo HSLT, ya sea:
comprime la arandela 1’ entre la tuerca asentada 21’ en el esparrago pre-cargado
23’ en la junta pre-apretada 30’ al torque de pre-apriete pre-determinado;
descomprime la arandela 1 entre la tuerca 36 en el esparrago 23 en la junta aflojada
30 del torque de pre-apriete pre-determinado; o vibra la arandela presurizada 1”’
entre la tuerca apretada 21” en el esparrago cargado 23” en la junta apretada 30”’
para pulverizar apropiadamente la corrosion de la rosca del perno. Obsérvese que

los numerales de referencia con ‘y’ representan magnitudes de fuerza similares.

Durante el modo HSLT, la herramienta 10B ya sea: enrosca ya sea la tuerca 36 o
ambas, la tuerca 36 y la arandela 1 en el esparrago 23 con la fuerza de rotacion 91
en una direccién 93 para asentar la tuerca 36’ y comprime la arandela 1’ en el
esparrago pre-cargado 23’ en la junta pre-apretada 30’ a un torque de pre-apriete
pre-determinado; desenrosca ya sea la tuerca asentada 36’ o, ambas, la tuerca

asentada 36’ y la arandela comprimida 1°, en el esparrago pre-aflojado 23’ en junta
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pre-aflojada 30’ con la fuerza de rotacion 92 en una direccion opuesta 94 de un
torque de pre-aflojamiento pre-determinado; o vibra (impacta) la tuerca apretada
36 sobre la arandela presurizada 1” para aplicar vibracion para pulverizar

adecuadamente la corrosion de la rosca.

Durante el modo LSHT, la herramienta 10A ya sea: aprieta la tuerca asentada 36’
en la arandela comprimida 1’ en el perno pre-cargado 23’ en la junta pre- apretada
30’ con la fuerza de rotacion 91 en una direccion 93 al torque de apriete pre-
determinado y aplica la fuerza de reaccion 92 en la direccion opuesta 93 a la
arandela comprimida 1’; o afloja la tuerca apretada 36” sobre la arandela
presurizada 1”’ en el esparrago cargado 23” en la junta apretada 30’ con la fuerza
de rotacion 92 en la direccion opuesta 94 de un torque de apriete pre- determinado
y aplica la fuerza de reaccidon 91 en una direccion 93 a la arandela presurizada 1.
Obsérvese que los numerales de referencia con ‘y’ representan magnitudes de

fuerza similares.

Durante la operacion, la herramienta 10A cambia del modo LSHT a la herramienta
10B en el modo HSLT luego de desmontar la tuerca 36 y descomprimir la arandela
1 al torque pre-aflojamiento pre-determinado. Durante la operacion, la herramienta
10B cambia del modo HSLT a la herramienta 10A en el modo LSHT luego de ya
sea: asentar la tuerca 36 y descomprimir la arandela 1 al torque de pre-apriete pre-
determinado; o adecuar la pulverizacion de la corrosion de la rosca. Obsérvese que
el operario usa el ensamble de cambio de modo 400 para cambiar la herramienta
del modo LSHT al modo HSLT o viceversa, pero tal conmutador puede incluir
también otros componentes similares conocidos. Obsérvese que el ensamble de
cambio de modo 400 es un conmutador manual, pero puede ser automatico.
Analogamente, obsérvese que la activacidon o desactivacion del ensamble de fuerza
de vibracion (impactacién) 300 puede ocurrir ya sea manual o automaticamente.
Obsérvese que el modo LSHT puede cambiarse de torque regulado a asistido por
vibracion o viceversa, y en donde el modo HSLT puede cambiarse de vibracion

regulada a torque asistido o viceversa. Obsérvese gque el ensamble de fuerza de
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vibracion (impactacién) 300 puede continuar operando si la arandela 1 empieza o
cesa la rotacion. Y obsérvese que el modo LSHT puede ser asistido por vibracion
para aflojar la tuerca 36 para ayudar a superar la corrosion quimica, por calor y/o

lubricacion, y evitar la excoriacion de las roscas del perno.

Obsérvese que la herramienta mecanica para el apriete y afloje con excoriacion
reducida - de sujetadores industriales, de acuerdo con la presente invencién, puede
caracterizarse asimismo porque: la carcasa del mecanismo de multiplicacién de
fuerza de rotacion 201 se conecta operativamente con por lo menos un transmisor
de multiplicacion de fuerza de rotacion 211 - 215; durante el modo LSHT, por lo
menos dos de los transmisores de multiplicacién 211 - 215 rotan uno en relacion
con el otro; y, durante el modo HSLT, por lo menos dos de los transmisores de
multiplicacion 211 - 215 son unitarios para asistir al movimiento de martilleo
impartido por el mecanismo de impactacion de fuerza de rotacion 310. Durante el
modo HSLT, el eje de mando de salida de fuerza de rotacion 120 y la combinacion
del ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacion 200, incluyendo su carcasa,
giran como una masa unitaria en la misma direccion. Esto crea inercia que potencia
la salida de torque del mecanismo de impacto para superar la corrosion, la

deformacion facial y de la rosca y evitar la excoriacion de las roscas del perno.

Se divulgan métodos de apriete y aflojamiento con excoriacion minima de dos
partes entre si con sujetadores industriales 20 de la clase que tienen una tuerca 36,
una arandela 1 y un esparrago 23, con una herramienta mecanica (10A y 10B) de
la clase que tiene: un motor 102 para generar una fuerza de rotacion; un mando
(drive) (122 y 123) para transferir la fuerza de rotacion 91; un mecanismo de
multiplicacion de fuerza de rotacion 210 en la carcasa del mecanismo de
multiplicacion de fuerza de rotacién 201 para el modo LSHT, que incluye los
transmisores de multiplicacién de fuerza de rotacion 211 - 215; un mecanismo de
fuerza de vibracion 310 para el modo HSLT, que incluye un transmisor de vibracion
311, 312; un copa de mando 16 conectada operativamente con la tuerca 36; una

copa de reaccion 17 durante el modo LSHT, conectada operativamente a la
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arandela 1 para transferir la fuerza de reaccion 92 a la arandela 1; y durante el modo
HSLT, ya sea conectada operativamente a, o desconectada operativamente de, la
arandela 1. Tal método comprendiendo: en donde el apriete incluye: poner la
arandela 1 de un extremo libre de un esparrago 25; poner la tuerca 36 sobre la
arandela 1 en el extremo libre del esparrago 25; enroscar, en el modo HSLT, ya sea
la tuerca 36 o la tuerca 36 y la arandela 1 en el extremo libre del espéarrago 25 a un
torque de pre-apriete pre-determinado para asentar la tuerca 36 y comprimir la
arandela 1; cambiar del modo HSLT al modo LSHT; y aplicar torque de apriete
(torqueing tight), en el modo LSHT, a la tuerca asentada 36 a un torque de apriete
pre- determinado y presurizar la arandela 1 entre la tuerca apretada 36 y la junta
apretada 30; en donde el aflojamiento incluye: poner la herramienta 10A sobre la
tuerca apretada 36 y la arandela presurizada 1; aplicar torque de aflojamiento
(torqueing loose), en el modo LSHT, a la tuerca apretada 36 sobre la arandela
presurizada 1 a un torque de aflojamiento pre-determinado; cambiar del modo LSHT
al modo HSLT; y desenroscar, en el modo HSLT, ya sea la tuerca asentada 36 o la
tuerca asentada 36 y la arandela comprimida 1 en el extremo libre del esparrago
25. El método de aflojar incluye, ademas: vibrar, en el modo HSLT, la tuerca
apretada 36 sobre la arandela presurizada 1 para aplicar vibracion, con el fin de
pulverizar la corrosion de la rosca del perno; y cambiar del modo HSLT al modo
LSHT.

Las herramientas 10A y 10B, ya mencionadas, y las herramientas 10F, 10G, 10Hy
101, indicadas a continuacion, se pueden describir generalmente como herramientas
mecanicas para apriete y aflojamiento — con excoriacion minima — de un sujetador
roscado industrial de la clase que tiene una superficie de reaccién coaxial, un
esparrago y ya sea una tuerca acoplable roscadamente con el esparrago o una
cabeza de espdarrago conectada al esparrago. Las herramientas 10A, 10B, 10F,
10G, 10H y 10l incluyen: un motor para generar una fuerza de rotacion; un mando
para transferir la fuerza de rotacién; un mecanismo de multiplicacién de fuerza de
rotacién en una carcasa que incluye un transmisor de multiplicacion de fuerza de

rotacion para todos los modos de torque de resistencia menor a resistencia mayor;
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y por lo menos un mecanismo de fuerza de vibracidén que incluye un transmisor de
vibracién para un modo de fuerza intermitente operable durante todos los modos de

torque de resistencia menor a resistencia mayor.

Alternativamente, las herramientas 10A y 10B, ya mencionadas, y las herramientas
10F, 10G, 10H y 10l indicadas a continuacién, se pueden describir como
herramientas mecanicas para apriete y aflojamiento con excoriacion minima de un
sujetador industrial de la clase que tiene una tuerca, una arandela y un esparrago,
las herramientas incluyendo: un motor para generar una fuerza de rotacion; un
mando para transferir la fuerza de rotacion; un mecanismo de multiplicacion de
fuerza de rotacion en una carcasa que incluye un transmisor de multiplicacién de
fuerza de rotacion para un modo de torque continuo; un mecanismo de fuerza de
vibracion que incluye un transmisor de vibracion para ya sea: un modo de torque
intermitente; un modo de fuerza intermitente; o ambos, un modo de torque

intermitente y un modo de fuerza intermitente.

Con referencia a FIG. 19A, a modo de ejemplo, esta ilustra una vista en seccion
transversal de una modalidad de la presente invencion como la herramienta 10F,
una herramienta mecanica de apriete, aflojamiento, o ambos, apriete y aflojamiento
— con excoriacion minima — de un sujetador roscado industrial 801 de la clase que
tiene un esparrago y una tuerca acoplable roscadamente con el esparrago. La
herramienta 10F incluye: un ensamble de entrada y salida de mando 810; un
ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacion 820; un ensamble de fuerza de
vibracion 830; un ensamble de cambio de modo 840; y un ensamble de copa de

salida de mando y brazo de reaccién 850.

Con referencia a FIG. 19B, a modo de ejemplo, esta ilustra una vista en seccion
transversal de una modalidad de la presente invencién como la herramienta 10G.
Las herramientas 10F y 10G son similares, como se anota por la duplicacion de
numerales de referencia. La herramienta 10G es una herramienta mecénica, libre

de brazo de reaccion, para apriete, aflojamiento, o ambos, apriete y aflojamiento —

71



con excoriacion minima — de un sujetador roscado industrial 802 de la clase que
tiene una superficie de reaccion coaxial, tales como, por ejemplo, la arandela
HYTORC® Z®Washer 1, un espéarrago y una tuerca acoplable roscadamente con el
esparrago. La herramienta 10G incluye: un ensamble de entrada y salida de mando
810; un ensamble de multiplicaciébn de fuerza de rotacién 820; un ensamble de
fuerza de vibracion 830; un ensamble de cambio de modo 840; y un ensamble de
copa de reaccién y salida de mando dual 855, que es similar a la copa HYTORC®

Z® Socket15.

Las herramientas 10F y 10G incluyen un mecanismo de multiplicacion de fuerza de
rotacion con ya sea una o una pluralidad de fases de engranajes. Un mecanismo de
fuerza de vibracion incluye: un mecanismo de impactacion de fuerza de rotacion
gue tiene un martillo y un yunque; y un mecanismo de fuerza intermitente 860 de
uno cualquiera de: un mecanismo de fuerza ultrasénica que incluye un transmisor
de fuerza ultrasénica; un mecanismo de fuerza de desbalance de masas que incluye
un transmisor de fuerza de desbalance de masas; o cualquier otro mecanismo de
alteracion (carga, desplazamiento, giro o velocidad) variable en el tiempo, que
incluye un transmisor de una fuerza de alteracidén (carga, desplazamiento, giro o

velocidad) variable en el tiempo. La herramienta 10F representa una pistola
HYTORC® THRILL® Gun modificada, que incluye un mecanismo de fuerza

intermitente 860. La herramienta 10G representa una pistola HYTORC® Z® Gun

modificada, que incluye un mecanismo de fuerza intermitente 860.

Con referencia a FIG. 20A, a modo de ejemplo, esta ilustra una vista en seccion
transversal de una modalidad de la presente invencion como la herramienta 10H,
una herramienta mecénica para apriete, aflojamiento, o ambos, apriete y
aflojamiento — con excoriacibn minima — de un sujetador roscado industrial 901 de
la clase que tiene un esparrago y una tuerca acoplable roscadamente con el
esparrago. La herramienta 10H incluye: un ensamble de entrada y salida de mando
910; un ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacién 920; un ensamble de

fuerza de vibracion 960; un ensamble de cambio de modo 940; y un ensamble de
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copa de salida de mando y brazo de reaccion 950.

Con referencia a FIG. 20B, a modo de ejemplo, esta ilustra una vista en seccion
transversal de una modalidad de la presente invencion como la herramienta 10I. Las
herramientas 10H y 10l son similares, como se anota por la duplicacion de los
numerales de referencia. La herramienta 101 es una herramienta mecénica, libre de
brazo de reaccion, para apriete, aflojamiento, o ambos, apriete y aflojamiento — con
excoriacion minima — de un sujetador roscado industrial 901 de la clase que tiene
una superficie de reaccién coaxial, tal como, por ejemplo, la arandela HYTORC® Z®
Washer 1, un esparrago y una tuerca acoplada roscadamente con el esparrago. La
herramienta 10l incluye: un ensamble de entrada y salida de mando 910; un
ensamble de multiplicacion de fuerza de rotacion 920; un ensamble de fuerza de
vibracion 960; un ensamble de cambio de modo 950; y un ensamble de copa de
reaccion y salida de mando dual 955, que es similar a la copa HYTORC® Z® Socket
15.

Las herramientas 10H y 10l incluyen un mecanismo de multiplicacion de fuerza de
rotacion con ya sea una o una pluralidad de fases de engranajes. Un mecanismo de
fuerza de vibracidbn 960 comprende uno cualquiera de: un mecanismo de fuerza
ultrasénica que incluye un transmisor de fuerza ultrasonica; un mecanismo de fuerza
de desbalance de masas que incluye un transmisor de fuerza de desbalance de
masas; 0 cualquier otro mecanismo de alteracion (carga, desplazamiento, giro o
velocidad) variable en el tiempo que incluye un transmisor de fuerza de alteracion
(carga, desplazamiento, giro o velocidad) variable en el tiempo. La herramienta 10H
representa una HYTORC® jGUN® Dual Speed Plus que incluye un mecanismo de
fuerza intermitente 960. La herramienta 10l representa una HYTORC® jGUN® Dual
Speed Plus modificada, que incluye un mecanismo de fuerza intermitente 960 y un
ensamble de copa de reaccion y salida de mando dual 955, la cual es similar a la

copa HYTORC® Z® Socket 15.

Ademas, a las herramientas 10A, 10B, 10G y 10l la copa de mando se conecta
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operativamente con la tuerca. La copa de reaccibn puede conectarse
operativamente a la carcasa y a la superficie de reaccidén coaxial durante el modo
de torque de resistencia mayor para transferir una fuerza de reaccion a la superficie
de reaccion coaxial. Alternativamente, la copa de reaccion puede ya sea conectarse
operativamente a la carcasa y a la superficie de reaccion coaxial o conectarse
operativamente a la carcasa y desconectarse operativamente de la superficie de
reaccion coaxial durante ya sea el modo de torque de resistencia menor o el modo
de fuerza intermitente. La copa de mando se muestra como una copa interna y la

copa de reaccion se muestra como una copa externa.

La siguiente discusion se relaciona con las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H
y 10I. Obsérvese que, para facilidad de la descripcion, cualquier referencia a una
“tuerca” o “sujetador” incluye la posibilidad de: una cabeza de esparrago fijada a un
esparrago; una tuerca y una arandela en y/o sobre un esparrago; una cabeza de

esparrago fijada al esparrago y una arandela sobre el esparrago.

Obsérvese que cualquier geometria de sujetador apropiada puede usarse con la
presente invencion, tal como, por ejemplo: una conexion de llave Allen; una cabeza
de tornillo Allen con hombro ("SSC" - socket shoulder screw); una cabeza de tornillo
Allen con cabeza cilindrica ("SHBS" - socket head button screw); una cabeza de un
tornillo de cabeza hexagonal ("HHCS" - hex head cap screw); un tornillo de cabeza
redonda ranurada ("RHSS" - round head slotted screw); una cabeza de un tornillo
caracterizado por una forma estrellada de 6 puntas ("FHTS" - flat head torx screw);
una cabeza de un tornillo prisionero ("SSS" - socket set screw); o una cabeza de

tornillo de hexagono interior "(SHCS" - socket head cap screw).

Estas discusiones describen la superficie de reaccion coaxial como una arandela.
En algunos casos, sin embargo, la arandela puede formarse ya sea integral con, o
unida a, la junta a apretarse o a aflojar. En otros, casos la superficie de reacciéon
coaxial es una porcion del esparrago que se proyecta mas alla de la tuerca. En

todavia otros casos, un brazo de reaccion coaxial puede apoyarse contra un objeto
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estacionario viable y accesible para un apriete y aflojamiento con excoriacion

minima.

La arandela 1 se muestra generalmente como una arandela en forma de flor, con
una cara inferior corrugada para proporcionar un torque de reaccién. De acuerdo
con FIGs. 7A-7L, nétese la aplicabilidad de practicamente cualquier forma externa
gue se enganche no rotacionalmente con copas de reaccion, placas y conectores
(links) de la presente invencion. Asimismo, nétese la idoneidad de practicamente
cualquier caracteristica superficial que incremente la friccion facial. Ejemplos de
formas externas incluyen: cualquier forma geométrica apropiada como un
pentdgono, un hexagono, un octagono, etc.; rugosidades; recortes; orificios
acunados; castelados; etc. Ejemplos de caracteristicas potenciadoras de friccion
superficial incluyen: patrones; acabados; tratamientos; recubrimientos; enchapados;
asperezas; etc. Inventivamente, incluso antes de asentar la tuerca y/o la cabeza de
esparrago, la superficie de reaccion coaxial se convierte en un objeto coaxial
estacionario viable y accesible al cual transferir las fuerzas de reaccion de las

herramientas.

Generalmente las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden realizar
cualquiera de los siguientes durante el modo de fuerza intermitente. Las
herramientas pueden enroscar la tuerca o la tuerca y la arandela con una fuerza de
rotacion intermitente en una direccion. Las herramientas pueden desenroscar la
tuerca o la tuerca y la arandela con la fuerza de rotacion intermitente en una
direccidon opuesta. O las herramientas pueden ya sea impactar, vibrar, o ambos,
impactar y vibrar la tuerca o la tuerca y la arandela ya sea con una fuerza de rotacion
intermitente para aplicar vibracion y rotacion en la direccion opuesta, la fuerza de

vibracion intermitente para aplicar vibracion, o ambas.
Mas especificamente, las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden

efectuar cualquiera de los siguientes durante el modo de fuerza intermitente. Las

herramientas pueden enroscar la tuerca o la tuerca y la arandela con la fuerza de
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rotacion intermitente en una direccion para asentar la tuerca de un estado
restrictivamente giratorio con caracteristicas de aplicacion de atornillamiento
adverso significativas a un estado de torque de pre-apriete predeterminado y
comprimir la arandela entre una junta a apretarse y la tuerca asentada. Las
herramientas pueden desenroscar la tuerca o la tuerca y la arandela con la fuerza
de rotacién intermitente en la direccion opuesta para desmontar la tuerca del estado
de torque de pre-apriete predeterminado al estado restrictivamente giratorio con
caracteristicas de aplicacion de atornillamiento adverso significativas y
descomprimir la arandela entre la junta a aflojarse y la tuerca asentada. O las
herramientas pueden impactar, vibrar, o ambos, la tuerca, y la arandela con una
fuerza de rotacidon intermitente para aplicar vibracién y rotacién en la direccion
opuesta, la fuerza de vibracion intermitente para aplicar vibracion, o ambas, de un
estado de corrosion de rosca pulverizada inadecuadamente a un estado de
corrosion de rosca pulverizada adecuadamente. Por ejemplo, las herramientas
pueden generar ondas de sonido ultrasonico mediante un generador de ondas
ultrasodnicas, tal como un mecanismo de fuerza de vibracion 960, para vibrar el

sujetador a velocidades ultraelevadas para pulverizar la corrosion de la rosca.

Con frecuencia, la fuerza intermitente (impacto, vibracion, sonido ultrasénico, etc.)
es necesaria en el enroscamiento para comprimir firmemente la arandela entre la
tuercay la cara de la brida. En ausencia de la compresion causada por este impacto,
la arandela podria no absorber la fuerza de reaccion debido a las dos fricciones de
las dos caras de la arandela. Cuando se comprime apropiadamente, la cara de la
arandela que contacta la tuerca recibe una friccion de rotacién en sentido horario
debido a la salida de torque de la herramienta y una friccion de rotacion en sentido
antihorario igual y opuesta debido a la fuerza de reaccién. Como tal, la friccion de
rotacion de la cara de la arandela que contacta la cara de la brida impide que la
arandela gire. En otras palabras, la herramienta se disefia para mantener la
arandela estacionaria girando al mismo tiempo la tuerca, lo cual elimina la carga
lateral usual y las diferencias superficiales de una tuerca a otra. Se obtiene un mejor

control de la friccion superficial y de la rosca para una mejor transferencia del torque
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a la carga del sujetador.

Generalmente las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden llevar a cabo
cualquiera de los siguientes durante el modo de torque de resistencia mayor. Las
herramientas pueden apretar la tuerca con una velocidad menor, fuerza de rotacion
de torque mayor en una direccion y aplicar una fuerza de reaccién en una direccion
opuesta a la arandela. Y/o las herramientas pueden aflojar la tuerca con la velocidad
menor, fuerza de rotacién de torque mayor en la direccién opuesta y aplicar la fuerza

de reaccion en la una direccion a la arandela.

Mas especificamente, las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden
hacer cualquiera de los siguientes durante el modo de torque de resistencia mayor.
Las herramientas pueden aplicar torque de apriete (torque up) a la tuerca con la
velocidad menor, fuerza de rotacion de torque mayor en la una direccion para
apretar la tuerca del estado de torque de pre-apriete predeterminado a un estado
de torque de apriete predeterminado y aplicar la fuerza de reaccién en la direccion
opuesta a la arandela para presurizar la arandela entre una junta aflojaday la tuerca
apretada. Y/o las herramientas pueden aplicar torque de aflojamiento (torque down)
a la tuerca con la velocidad menor, fuerza de rotacion de torque mayor en la
direccion opuesta para aflojar la tuerca del estado de torque de apriete
predeterminado al estado de torque de pre-apriete predeterminado y aplicar la
fuerza de reaccién en la una direccion a la arandela para despresurizar la arandela

entre la junta aflojada y la tuerca aflojada.

Generalmente las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden realizar

cualquiera de los siguientes durante el modo de torque de resistencia menor.

Las herramientas pueden enroscar la tuerca o la tuerca y la arandela con una fuerza
de rotacion de velocidad mayor/torque menor en la una direccion. Y/o las
herramientas pueden desenroscar la tuerca o la tuerca y la arandela con la fuerza

de rotacion de velocidad mayor/torque menor en la direccién opuesta.
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Mas especificamente las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden
efectuar cualquiera de los siguientes durante el modo de torque de resistencia
menor. Las herramientas pueden enroscar la tuerca o la tuerca y la arandela con
una fuerza de rotacion de velocidad mayor/torque menor en la una direccion para
sentar la tuerca de un estado libremente giratorio con caracteristicas de aplicacion
de atornillamiento adverso insignificantes al estado de torque de pre-apriete
predeterminado y comprimir la arandela entre la junta a apretarse y la tuerca
asentada. Y/o las herramientas pueden desenroscar la tuerca o la tuerca y la
arandela con la fuerza de rotacién de velocidad mayor/torque menor en la direccion
opuesta para desmontar la tuerca del estado de torque de pre-apriete
predeterminado al estado libremente giratorio con caracteristicas de aplicacion de
atornillamiento adverso insignificantes y descomprimir la arandela entre la junta a

aflojarse y la tuerca desmontada.

Generalmente las herramientas 10A, 10B, 10F, 10G, 10H y 10l pueden apretar, 0
aflojar, o apretar y aflojar la tuerca en el modo de torque de resistencia mayor. Las
herramientas pueden desenroscar, enroscar o impactar la tuerca o la tuerca y la
arandela en el modo de torque intermitente o el modo de torque de resistencia
menor. Las herramientas pueden cambiar del modo de torque intermitente al modo
de torque de resistencia mayor luego de asentar la tuerca 'y comprimir la arandela
en el estado de torque de pre-apriete predeterminado y/o pulverizacién adecuada
de la corrosion de la rosca. Las herramientas pueden cambiar del modo de torque
de resistencia mayor al modo de torque intermitente y/o el modo de torque de
resistencia menor luego de desmontar la tuerca y descomprimir la arandela en el
estado de torque de pre-aflojamiento predeterminado. Las herramientas pueden
cambiar del modo de torque de resistencia menor al modo de torque de resistencia
mayor luego de sentar la tuerca y comprimir la arandela en el estado de torque de

pre-apriete predeterminado.

En operacién, las herramientas pueden cambiar: del modo de torque de resistencia
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mayor al modo de torque intermitente; del modo de torque de resistencia mayor al
modo de torque de resistencia menor; del modo de torque de resistencia menor al
modo de torque intermitente; del modo de torque de resistencia menor al modo de
torque de resistencia mayor; del modo de torque intermitente al modo de torque de
resistencia mayor; o del modo de torque intermitente al modo de torque de

resistencia menor.

La activacién o la desactivacion del mecanismo de vibraciéon o el mecanismo de
multiplicacion de torque puede ocurrir manual o automaticamente. En consecuencia,

el mecanismo conmutador puede ser manual 0 automatico.

Ademas, el mecanismo conmutador y, por consiguiente, cualquier modo o
combinacion de modos y mecanismos correspondientes pueden activarse
automaticamente de acuerdo con una carga observada en el sujetador. Por ejemplo,
una herramienta mecanica con excoriacion minima de la presente invencion puede
necesitar vibracion y/o impacto para pulverizar la corrosion en un sujetador apretado
y para desenroscar o enroscar la tuerca en alta velocidad. La tuerca apretada con
torque no puede girar tan solo con vibracién y/o impacto. Un operario puede
necesitar activar la vibracion y/o el impacto para pulverizar la corrosion resecada en
la tuerca apretada con torque, lo cual puede ocurrir independientemente de, o en
combinacion con, el mecanismo de multiplicacion de torque. Como se anoto, el
torque necesario para aflojar la tuerca es mayor que el torque de apriete inicial a
medida que la lubricacion se reseca o desaparece, hay presencia de corrosion, y el
esparrago esta todavia cargado y tensionado (stretched). En otras palabras, se
requieren valores de torque mas altos para descargar y distensionar el esparrago.
Una vez se afloja la tuerca, esta puede aflojarse en velocidad mayor, o
desenroscarse, durante el modo de torque de resistencia menor y/o el modo de
torque intermitente. La tuerca, sin embargo, puede tener que aflojarse ella misma
sobre las roscas del esparrago corroidas y/o dafiadas o defectuosas. A menudo
esto requiere vibracion y/o fuerza intermitente en combinacion con el mecanismo de

multiplicacion de torque. En el desenroscamiento, la tuerca se gira en velocidad
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mayor durante el modo de torque de resistencia menor y/o el modo de torque
intermitente. Aqui también el modo de torque de resistencia menor solo puede ser
insuficiente para superar las roscas del esparrago corroidas y/o dafadas o
defectuosas.

Anélogamente, con frecuencia esto requiere vibracion o fuerza intermitente y/o
fuerza intermitente en combinacion con el mecanismo de multiplicacion de torque.

La presente invencion resuelve estos problemas.

Generalmente, se divulgan métodos de apriete y/o aflojamiento — con excoriacién
minima — de un sujetador roscado industrial de la clase que tiene una superficie de
reaccion coaxial, un esparrago y ya sea una tuerca acoplable roscadamente con el
esparrago o una cabeza de esparrago conectada al esparrago, con una herramienta
mecanica, libre de brazo de reaccion, de la clase que tiene: un motor para generar
una fuerza de rotacion; un mando para transferir la fuerza de rotacion; un
mecanismo de multiplicacion de fuerza de rotacion en una carcasa que incluye un
transmisor de multiplicacién de fuerza de rotacion para todos los modos de torque
de resistencia menor a resistencia mayor; y por lo menos un mecanismo de fuerza
de vibracién que incluye un transmisor de vibracion para un modo de fuerza
intermitente, operable durante todos los modos de torque de resistencia menor a
resistencia mayor. El método de apriete incluye: enroscar en una direccion ya sea
la tuerca, la cabeza de esparrago, la tuerca y la superficie de reaccion coaxial o la
cabeza de esparrago Yy la superficie de reaccion coaxial; y aplicar torque de apriete
en la una direccién ya sea a la tuerca o a la cabeza de esparrago, suprimiendo al
mismo tiempo la reaccion (reacting off) en la direccion opuesta de la superficie de
reaccion coaxial. El método de aflojamiento incluye: aplicar torque de aflojamiento
(torqueing loose) en la direccion opuesta ya sea a la tuerca o a la cabeza de
esparrago, suprimiendo al mismo tiempo la reaccion en la una direccién de la
superficie de reaccidén coaxial; y desenroscar en la direccion opuesta ya sea la
tuerca, la cabeza de esparrago, la tuerca y la superficie de reaccion coaxial o la

cabeza de esparrago Yy la superficie de reaccion coaxial.
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La siguiente discusion se refiere a configuraciones de herramientas mecanicas,
libres de brazo de reaccion, para apriete y aflojamiento — con excoriacién reducida

— de sujetadores industriales de acuerdo con la presente invencion.

Obsérvese que términos similares son intercambiables, tales como, por ejemplo:

intensificador, multiplicador y multiplicacion; impacto e impactacion.

Mas especificamente, en una modalidad del modo impacto, la carcasa de la
herramienta y las fases de engranajes permanecen estacionarias, mientras que el
impacto trepida. Cuando el mecanismo de impacto esta distante del motor, un eje
del motor atraviesa el centro de los mutiplicadores al mecanismo de impacto y de
alli al mando de salida. Cuando el mecanismo de impacto esta inmediatamente
después del motor y delante de los multiplicadores, el motor acciona el mecanismo
de impacto, y un eje va desde el mecanismo de impacto a traves del centro de los

multiplicadores a la impulsion de salida,

En otra modalidad del modo impacto, la carcasa de la herramienta y las fases de
engranajes rotan al unisono mientras que el impacto trepida bloqueando (by locking
up) las fases de engranajes. Esto puede llevarse a cabo conectando ya sea: el
engranaje solar con el engranaje anular; el engranaje solar con la jaula de
engranajes; o la caja de engranajes con el engranaje anular de una fase planetaria.
En cada caso todas las jaulas de engranajes y la carcasa acttan como una
extension de rotacion del motor al mecanismo de impacto o del mecanismo de

impacto al mando de salida de la herramienta.

En otra modalidad del modo impacto, la carcasa de la herramienta permanece
inmovil y las jaulas de engranajes rotan al unisono mientras el impacto trepida
bloqueando las cajas de engranajes una con la otra. Cuando el mecanismo de
impacto esta distante del motor la(s) jaula(s) de engranajes actia (actian) como

una extensién dentro de la carcasa del motor al mecanismo de impacto. Cuando el
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mecanismo de impacto esta inmediatamente después del motor y delante de los
multiplicadores, las jaulas de engranajes o la jaula de engranajes actian (actua)
como una extension dentro de la carcasa del mecanismo de impacto al mando de

salida de la herramienta.

Generalmente, durante el modo LSHT, por lo menos dos transmisores de
multiplicacion rotan uno en relacion con el otro. En el modo multiplicador, la carcasa
de la herramienta rota siempre opuesta a los engranajes solares y el eje de salida
de los multiplicadores, la cual es la razén por la que la carcasa de la herramienta
tiene que reaccionar. Cuando el torque se intensifica por el multiplicador, la
velocidad de rotacidn es tan lenta que el mecanismo de impacto es inefectivo. Si el
mecanismo de impacto esta localizado después del multiplicador y cerca del mando
de salida de la herramienta, el mecanismo de impacto no impactara, si gira con el
ultimo engranaje planetario. Si el mecanismo de impacto esta localizado antes del
multiplicador y cerca al motor, el mecanismo de impacto gira a alta velocidad y

necesita bloquearse.

En una modalidad en donde el mecanismo de impacto esta distante del motor,
ocurre lo siguiente: el mecanismo de impacto permanece inmovil mientras que los
multiplicadores giran; el eje de salida del motor va al multiplicador para multiplicacion
de torque; y el Ultimo engranaje planetario se proyecta a través del mecanismo de
impacto al mando de salida. Cuando el mecanismo de impacto esta inmediatamente
después del motor y delante de los multiplicadores, el eje de salida del motor va a
través del mecanismo de impacto al multiplicador para multiplicacion de torque, y el

ultimo engranaje planetario se extiende al mando de salida.

En otra modalidad, el mecanismo de impacto gira a la velocidad del dltimo engranaje
planetario de los multiplicadores de aplicacidon de fuerza. Cuando el mecanismo de
impacto esta distante del motor, el eje de salida del motor va al multiplicador para
multiplicacion de torque y el Ultimo engranaje solar gira el mecanismo de impacto,

el cual gira el eje de salida de la herramienta. Cuando el mecanismo de impacto
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esta inmediatamente después del motor y delante de los multiplicadores, rotar el
mecanismo de impacto para girar los multiplicadores resultaria en impactar, lo cual
tiene que evitarse. Por otro lado, el mecanismo de impacto puede bloquearse
inmovilizando el matrtillo con la carcasa de impacto, o bloqueando el matrtillo con el
yunque. El mecanismo de impacto actla como una extension entre el mando de

salida del motor y el primer engranaje solar del multiplicador.

La velocidad del ultimo engranaje solar del multiplicador puede ser lo
suficientemente alta para operar el mecanismo de impacto. La impactacion en el eje
de salida de la herramienta se puede evitar bloqueando el martillo con la carcasa
de impacto, el martillo con el yunque, la carcasa de impacto con la carcasa de la

herramienta o el martillo con la carcasa de la herramienta.

En una modalidad especifica del modo LSHT, el mecanismo de multiplicacion esta
cerca al motor y antes del mecanismo de impactacion. EI motor elude (bypasses) el
mecanismo de multiplicacion y proyecta su fuerza de salida a través de porlo menos
una parte del mecanismo de multiplicacion por medio de un pasador hacia el mando
de salida. En otra modalidad especifica del modo LSHT, el mecanismo de impacto
esta cerca del motor y antes del mecanismo de multiplicacion. EI mecanismo de
impacto proyecta su fuerza de salida a través de por lo menos una parte del

mecanismo de multiplicacion por medio de un pasador hacia el mando de salida.

La herramienta mecanica para apriete y aflojamiento - con excoriacion minima - de
sujetadores industriales de acuerdo con la presente invencion se describe aqui
como exhibiendo dos o tres modos, el modo de velocidad menor / torque mayor, el
modo de velocidad mayor / torque menor y el modo de fuerza intermitente. Hay que
entender que los por lo menos dos modos, como se describe aqui, son meramente
ejemplos. Ademas, pueden agregarse modos a uno o los otros modos y/o a los
medios de entrada y/o de salida. Hay que entender que la presente invencién no se
limita meramente a dos velocidades, sino que puede tener multiples velocidades.

Por ejemplo, las herramientas intensificadoras de torque conocidas se accionan
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usualmente por motores neuméaticos o eléctricos. A menudo las velocidades de
rotacion y salida de fuerza de tales motores se incrementan o disminuyen mediante
engranajes planetarios o similares, los cuales pueden convertirse partes del motor.
Con frecuencia, las herramientas intensificadoras de torque conocidas eliminan
temporalmente uno o mas de los medios intensificadores para aumentar la
velocidad de rotacion del motor de la herramienta. Otras herramientas
intensificadoras de torque conocidas utilizan mecanismos de intensificacion y/o
reduccion de engranajes como componentes autbnomos o adyacentes al motor
para aumentar y/o disminuir las velocidades de rotacion del eje. La presente
invencion puede incluir tales mecanismos de intensificacion y/o reduccion de
engranajes como componentes autbnomos, como transmisores de multiplicacién y
parte del mecanismo de multiplicacion 210 o como transmisores de vibracion y parte
del mecanismo de vibracion 310. Por supuesto, el ensamble de multiplicacion 200
puede configurarse para tener multiples transmisores de multiplicacion, contenidos

en multiples carcasas de ensamble de multiplicacion.

Se entendera que cada uno de los elementos descritos mas arriba, o dos o mas
juntos, pueden encontrar también una aplicacion atil en otros tipos de
construcciones que difieran de los tipos ya descritos. Las caracteristicas divulgadas
en la descripcion que antecede o las siguientes reivindicaciones, o los dibujos
acompafantes, expresadas en sus formas especificas o en términos de un medio
para llevar a cabo la funcion divulgada, o un método o proceso para alcanzar el
resultado divulgado, segun se considere apropiado, pueden, separadamente, 0 en
cualquier combinacion de tales caracteristicas, utilizarse para realizar la invencion
en sus diversas formas. Obsérvese que puede haber ligeras diferencias en las
descripciones de componentes numerados en el capitulo descriptivo. Aunque la
invencion se ha ilustrado y descrito como incorporada en una herramienta operada
por fluido, no pretende limitarse a los detalles mostrados, puesto que pueden
introducirse varias modificaciones y cambios estructurales, sin apartarse en algun

modo del espiritu de la presente invencion.
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Sin mas andlisis, lo anterior revelara tan completamente lo esencial de la presente
invencion que otras personas, aplicando el conocimiento actual, pueden adaptarlo
facilmente para varias aplicaciones sin omitir caracteristicas que, desde el punto de
vista del arte previo, constituyen claramente caracteristicas esenciales de los

aspectos genéricos o especificos de esta invencion.

Cuando se usan en este capitulo descriptivo y las reivindicaciones, los términos
“‘comprendiendo/que comprende”, “incluyendo/que incluye”, “que tiene/teniendo” y
variaciones de los mismos significan que estan incluidas las caracteristicas, pasos
0 numeros enteros especificados. Los términos no tienen que interpretarse para

excluir la presencia de otras caracteristicas, pasos 0 componentes.
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