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Por la cual se otorga una Patente de Invención
 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el  28 de agosto de 
2018, con el N° NC2018/0008968, por LIVENTUS S.A., entró a fase nacional la solicitud 
de patente de invención titulada “DISPOSITIVO DE ESCOTILLA QUE COMPRENDE UN 
CUERPO PRINCIPAL DE SOPORTE (3), UNA PIEZA DE CONDUCCIÓN DE FLUJO (24) 
Y OPCIONALMENTE UN TAPÓN (30), QUE PERMITE EN SU INSTALACIÓN UNA 
MODIFICACIÓN MÍNIMA EN LA ESTRUCTURA DE LA TAPA DE ESCOTILLA DE 
SERVICIO (2).”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/CL2016/000042 del 3 
de agosto de 2016. 

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 844 
el 13 de noviembre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de 
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 928, notificado el 23 
de enero de 2020, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las 
observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de 
los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0008968 el 22 
de abril de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las 
reivindicaciones 1 a 15 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este 
último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones 
contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.
           
QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la 
Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial”.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 15 incluidas en el radicado bajo 
el N° NC2018/0008968 el 22 de abril de 2020, cumplen los requisitos indicados en el 
considerando anterior, toda vez que refieren a un dispositivo de escotilla para sistemas 
de refrigeración en cuartos fríos, que difiere del estado de la técnica más cercano, 
ES2110429, en que el dispositivo presenta un cono hueco que en su superficie interior 
cerca de la superficie de protección frontal posee dos guías de válvula  y poseen un largo 
de un tercio del largo del cono; además dicha pieza de conducción de flujos comprende 
un cuerpo principal alargado con una abertura longitudinal y una espuma de protección 
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de la abertura longitudinal, donde la pieza de conducción de flujo posee un tubo de 
conducción que sobresale desde el cuerpo principal alargado, y una pieza de tapa 
conectora del tapón en la pared frontal del tapón. Adicionalmente, estas diferencias no se 
encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se 
evidencia el efecto de posicionar en forma correcta el dispositivo de válvula de control de 
atmósfera para una mejor refrigeración y control de gases; además de permitir un mejor 
mantenimiento al tener facilidad de extracción y de inserción de piezas.  Sumado a lo 
anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 15 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y 
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito 
radicado bajo el N° NC2018/0008968 el 22 de abril de 2020 y teniendo en cuenta el objeto 
concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: 
“DISPOSITIVO DE ESCOTILLA QUE COMPRENDE UN CUERPO PRINCIPAL DE 
SOPORTE CON UNA PIEZA DE CONDUCCIÓN DE FLUJO”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase 
nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la 
creación titulada:

“DISPOSITIVO DE ESCOTILLA QUE COMPRENDE UN CUERPO PRINCIPAL DE 
SOPORTE CON UNA PIEZA DE CONDUCCIÓN DE FLUJO”

Clasificación IPC: B65D 81/00, B65D 81/18, B65D 81/20, F25D 17/04, F16K 31/44, A23B 
7/148.

Reivindicación(es): 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el Nº NC2018/0008968 el 22 de 
abril de 2020, de acuerdo con el anexo 1.   

Titular(es): LIVENTUS S.A.

Domicilio(s): ESTORIL 120, TORRE A. OFICINA 716 LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.

Inventor(es): Claudia Alejandra MARDONES SOTO, Francisco Javier VALENZUELA 
ROLLÁN y Mariano POLA MATTE.

Prioridad(es) N°: 18/07/2016, CL (CHILE), 1817-2016.

Solicitud internacional N°: PCT/CL2016/000042                Fecha: 3 de agosto de 2016. 

Vigente desde: 3 de agosto de 2016                                    Hasta: 3 de agosto de 2036.

ARTÍCULO SEGUNDO:  El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales 



Resolución N° 43766

Ref. Expediente N° NC2018/0008968

Página 3 de 6

vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se 
deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la 
referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a LIVENTUS S.A., 
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 31 de julio de 2020

FIRMA_123

.



Resolución N° 43766

Ref. Expediente N° NC2018/0008968

Página 4 de 6

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1.- Dispositivo de escotilla que comprende un cuerpo principal de soporte (3) que 
comprende un orificio central de anclaje (4), donde además se encuentra configurado 
como un cono hueco (5), con diámetros de entrada y salida desiguales, que posee en su 
parte de enfrente, hacia el exterior del contenedor, una tapa (6) formada por dos 
elementos, un anclaje (7) que se encuentra fijado por pernos y es parte del cono hueco 
(5); una pieza de conducción de flujo (24); y opcionalmente un tapón (30), 
CARACTERIZADO porque el cono hueco (5), en su superficie interior cerca de la 
superficie de protección frontal (8) posee dos guías de válvula (52) dispuesta una en la 
parte superior del cono (5) y una segunda a 90º a su derecha tomando como referencia 
desde el exterior del contenedor hacia adentro, estas guías de válvula (52) además 
poseen un largo de un tercio del largo del cono (5), a fin de que estas guías de válvulas 
(52) posicionen en forma correcta el dispositivo de válvula de control de atmósfera (31); 
además la pieza de conducción de flujos (24), comprende un cuerpo principal alargado 
(25) que comprende una abertura longitudinal (26) y una espuma de protección de la 
abertura longitudinal (55), donde la pieza de conducción de flujos (24) posee un tubo de 
conducción (27) que sobresale desde el cuerpo principal alargado (25), donde dicho tubo 
de conducción (27) permite unirse al tubo de conexión (19) de la pieza de tobera (14), 
mediante la disposición de un manguera retráctil con memoria (28), y finalmente el tapón 
(30) comprende un cuerpo hueco (33) que posee un extremo posterior (34) y un extremo 
delantero (35), donde en el extremo posterior se encuentra configurado un borde 
sobresaliente, tal como un reborde posterior (36), y donde el extremo delantero se 
encuentra configurado por un reborde acordeón (37) elástico y flexible, y con una pared 
frontal (38) que comprende una ranura en forma de “T”(39) y al menos una perforación de 
fijación (32), de preferencia tres, para fijar medios de fijación (40), tal como tornillos con 
sus respetivas tuercas y golillas, que permiten fijar una pieza de tapa conectora del tapón 
(41) en la pared frontal (38) del tapón (30), de forma tal que dicha pieza tapa conectora 
posee una ranura de conectores (42), una ranura secundaria de conectores (57) por 
debajo de la ranura de conectores (42) y entre uno a tres orificios de fijación (43) a través 
de los cuales pasara al menos un medio de fijación (40) para fijar dicha pieza de tapa 
conectora del tapón (41) a la pared frontal (38) del tapón (30). 

2.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el cono 
hueco (5) posee un recorte (13) en su parte posterior, que sobresale desde la superficie 
posterior de la escotilla en la vertical por dentro del contenedor hacia arriba, de forma tal 
que en dicho recorte (13) está unido a una pieza de tobera (14), donde dicha pieza de 
tobera (14), posee la misma forma que la forma del recorte (13) del cono (5), dando 
continuidad al cuerpo del cono (5). 

3.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 2, CARACTERIZADO porque la pieza 
de tobera comprende una abertura de tobera (15) la cual se encuentra circundada por un 
rebaje de tobera (16) de la superficie interior (17) de la pieza de tobera (14), de forma que 
un sello (18) pueda ser fijado en el rebaje (16), donde un tubo de conexión (19) sobresale 
desde la superficie lisa exterior de la tobera (20), que circunscribe toda la abertura (15). 

4.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 2, CARACTERIZADO porque la pieza 
de tobera está limitada por los bordes (21) donde se comprenden unos elemento de guía 
y fijación (22) , de forma que dichas guías (22) permiten fijar la pieza de tobera (14) al 
cono (5) y a la pieza de tobera ranurada (53), de forma tal que la pieza de tobera (14) esté 
dispuesta cubriendo el recorte (13) del cono (5), posicionando dicha pieza hacia la 
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superficie posterior de la escotilla, en donde se encuentra ya dispuesto el cono (5), de 
forma tal que por el lado opuesto de la pieza de tobera (14) está colocada la pieza de 
tobera ranurada (53). 

5.- Dispositivo de escotilla, según las reivindicaciones 2 a 4, CARACTERIZADO porque 
la pieza de tobera ranurada (53) presenta unas costillas sobresalientes de fijación (23), 
que permiten deslizar tanto, la pieza de tobera (14) y pieza de tobera ranurada (53) como 
un conjunto formando una circunferencia, en el cono (5) hasta que tope con la superficie 
posterior de la tapa de escotilla de servicio (2). 

6.- Dispositivo de escotilla, según las reivindicaciones 2 a 5, CARACTERIZADO porque 
todas las piezas de tobera, tobera ranurada, están selladas con el interior de la tapa de 
escotilla de servicio con diferentes productos químicos selladores tales como siliconas 
industriales u otro tipo de adhesivos industriales y selladas exteriormente por un adhesivo 
aislante, pero están sujetas por los dos bordes (21) y los elementos de guía y fijación (22). 

7.- Dispositivo de escotilla, según las reivindicaciones 2 a 4, CARACTERIZADO porque 
la pieza de tobera ranurada (53) tiene en posición opuesta a la pieza de tobera (14) un 
recorte abierto (12) de la misma dimensión que el recorte (13), pero sin el puente que 
posee el recorte (13). 

8.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 2, CARACTERIZADO porque la pieza 
de tobera (14) permite poder fijar una pieza de conducción de flujos (24). 

9.- Dispositivo de escotilla según la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la pieza 
de conducción de flujos (24) es fijada a la superficie posterior de la tapa de escotilla de 
servicio (2), mediante una serie de orejas con orificios (29) que permiten atornillar dicha 
pieza de conducción de flujos (14) a la superficie posterior de la tapa de escotilla de 
servicio (2), donde las orejas con orificios (29) están recubiertas con un producto químico 
sellante, de preferencia silicona industrial, para evitar su manipulación y corrosión. 

10.- Dispositivo de escotilla según la reivindicación 9, CARACTERIZADO porque las 
orejas con orificios son tres. 

11.- Dispositivo de escotilla según la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la 
manguera retráctil con memoria (28) puede opcionalmente estar unida en sus extremos 
por dos abrazaderas (54) al tubo de conducción (27) por un lado y al tubo de conexión 
(19) por el otro, donde la manguera retráctil con memoria (28) opcionalmente puede llevar 
un cable metálico en su interior para mantener una posición fija una vez queda instalada. 

12.- Dispositivo de escotilla según la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque además 
están presentes dos bloques de espuma (48) colocados a los lados del cuerpo principal 
alargado (25), muy cerca de la abertura longitudinal (26). 

13.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la 
configuración de dicha pieza de tapa conectora del tapón (41) permite que la ranura de 
conectores (42) sea llenada por la pieza de conector (44), la cual se conecta así a la 
ranura en forma de “T” (39) de la pared frontal (38) del tapón (30). 

14.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 13, CARACTERIZADO porque la 
ranura en forma de “T” comprende en su reverso cuatro conos pequeños (47) conectados 
lateralmente que sirven para canalizar las diferentes conexiones que salen de la pieza de 
conector (44) a diferentes dispositivos o sensores que puede controlar en el contenedor 
la válvula controladora de atmósfera (31). 
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15.- Dispositivo de escotilla, según la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el tapón 
en su interior comprende un área de 2/3 de su superficie interna con costillas del tapón 
(56), donde por el mismo lado, están dispuestos en el fondo del tapón (30) los conos 
pequeños (47).
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