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REIVINDICACIONES 

  Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como 

propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones: 

 

  1. Un sistema para usar en un pozo, que comprende: 5 

  una sarta de terminación desplegada en un pozo, la sarta de terminación 

comprende un mandril de inyección de agua que tiene un bolsillo lateral para permitir la 

inyección de agua en una zona de pozo a través de una válvula de retención, estando 

la válvula de retención acoplada al bolsillo lateral y orientada para abrirse cuando fluye 

fluido a través del mandril de inyección de agua durante la inyección de agua en la zona 10 

del pozo mientras se cierra para evitar un flujo inverso de fluido; y 

  una herramienta de sensor dimensionada para la recepción en el bolsillo 

lateral, la herramienta de sensor comprende: 

  un sensor para detectar un parámetro bien relacionado deseado; 

  un sistema de sellado colocado para formar un sellado entre la 15 

herramienta del sensor y una superficie interior del bolsillo lateral; y 

  una nariz orientada para abrir mecánicamente la válvula de retención 

cuando la herramienta del sensor se inserta en el bolsillo lateral. 

  2. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 

el mandril de inyección de agua comprende una pluralidad de mandriles de inyección de 20 

agua colocados a lo largo de la sarta de terminación para permitir la inyección de agua 

en una pluralidad de zonas de pozo correspondientes. 

  3. El sistema de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque 

la herramienta de sensor está posicionada de forma recuperable en un mandril de 

inyección de agua de la pluralidad de mandriles de inyección de agua. 25 

  4. El sistema de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque 

la herramienta de sensor comprende una pluralidad de herramientas de sensor 

posicionadas de forma recuperable en mandriles de inyección de agua seleccionados 

de la pluralidad de mandriles de inyección de agua. 

  5. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 30 

el sistema de sellado comprende un sellado superior colocado para sellar con un área 
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de sellado superior del bolsillo lateral y un sellado inferior colocado para sellar con un 

área de sellado inferior del bolsillo lateral. 

  6. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 

el sensor comprende un sensor de presión. 

  7. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 5 

el sensor comprende un sensor de temperatura. 

  8. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 

el sensor comprende una pluralidad de sensores que incluyen un sensor de presión y 

un sensor de temperatura. 

  9. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 10 

la herramienta de sensor comprende además un alojamiento de medidor para proteger 

el sensor. 

  10. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

porque la herramienta de sensor comprende además un conector de pestillo 

configurado para acoplarse con un medio de transporte utilizado para desplegar y 15 

recuperar la herramienta de sensor. 

  11. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

porque la nariz comprende un tubo montado excéntricamente en un alojamiento de 

nariz. 

  12. Un sistema que comprende: 20 

  una herramienta de sensor configurada para sellar el acoplamiento con un 

bolsillo lateral ubicado a lo largo de una sarta de terminación, la herramienta de sensor 

comprende: 

  un sensor protegido por un alojamiento de medidor; 

  una pluralidad de sellos ubicados para permitir el acoplamiento de sellado 25 

con una superficie interior del bolsillo lateral; 

  una nariz que se extiende en el extremo inferior de la herramienta del 

sensor, la nariz está orientada para proporcionar comunicación entre el sensor y los 

fluidos externos a la sarta de terminación; y 

  un conector de pestillo configurado para enganchar con un medio de 30 

transporte para permitir el despliegue de la herramienta del sensor en el bolsillo lateral y 

la recuperación de la herramienta del sensor del bolsillo lateral. 
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  13. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado 

porque la herramienta de sensor comprende además una pluralidad de portadores de 

sellado sobre los que se puede montar la pluralidad de sellos. 

  14. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado 

porque el sensor comprende un sensor de presión. 5 

  15. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado 

porque el sensor comprende un sensor de temperatura. 

  16. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado 

porque el sensor comprende un sensor de presión y un sensor de temperatura. 

  17. El sistema de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado 10 

porque la nariz comprende una extensión montada excéntricamente en un alojamiento 

de nariz y orientada para abrir una válvula de retención dispuesta en un mandril de 

inyección de agua acoplado con el bolsillo lateral. 

  18. Un método que comprende: 

  proporcionar una herramienta de sensor con un sensor, una nariz y un 15 

sello orientado para sellar el acoplamiento con un bolsillo lateral ubicado a lo largo de 

una sarta de terminación; 

  ubicar una válvula de retención en el bolsillo lateral; 

  transportar la herramienta del sensor a lo largo del interior de la sarta de 

terminación y dentro del bolsillo lateral; 20 

  sellar la herramienta del sensor con respecto al bolsillo lateral a través del 

sello; e 

  insertar la herramienta del sensor lo suficiente en el bolsillo lateral para 

que la nariz pueda abrir mecánicamente la válvula de retención y así permitir que el 

sensor obtenga datos sobre el entorno externo al bolsillo lateral. 25 

  19. El método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado 

porque comprende además usar el sensor para controlar al menos uno de presión o 

temperatura en una zona de pozo que rodea el bolsillo lateral a medida que se realizan 

actividades en otras zonas de pozo dispuestas a lo largo de la sarta de terminación. 

  20. El método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado 30 

porque comprende además recuperar la herramienta del sensor a la superficie para 

obtener datos recopilados por el sensor. 


