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REIVINDICACIONES

1. Una unidad de tambor que se puede montar de manera 

desmontable en un conjunto principal (100A) de un aparato de formación de 

5 imágenes electrofotográficas (100), incluyendo el conjunto principal de 

accionamiento (101) provisto de un hueco en una superficie periférica externa del 

mismo, la unidad de tambor está caracterizada porque comprende:

(I) un tambor fotosensible (1); y

(II) un miembro de acoplamiento (228, 328, 428, 628, 728, 828, 928, 

10 1028, 1128, 1228, 1328, 1628, 2128, 2328, 2428, 2528, 2628) dispuesto sobre el 

tambor fotosensible, el miembro de acoplamiento comprende,

(II-I) una porción de recepción de fuerza de accionamiento 

(273a, 373a, 473a, 673a, 773a, 873a, 973a, 1073a, 1173a, 1273a, 1373a, 1673a, 

2173a, 2273a, 2473a, 2573a, 2673a), configurada para entrar en el hueco y recibir 

15 una fuerza de accionamiento para hacer girar el tambor fotosensible, y

(II - II) una porción de soporte (273, 274, 373, 374, 473, 474, 673, 

674, 773, 774, 873, 874, 973, 974, 1073,1074, 1173, 1174, 1273, 1274, 1373, 1374, 

1673, 1674, 2173, 2273, 2373, 2473, 2474, 2573, 2574, 2673, 2674) que soporta 

de manera móvil la porción de recepción de fuerza de accionamiento,

20 en donde una parte o todo de la porción de recepción de fuerza de 

accionamiento está dispuesta dentro del tambor fotosensible.

2. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 1, 
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caracterizada porque la porción de soporte soporta la porción de recepción de la 

fuerza de accionamiento, para ser movible en una dirección radial del miembro de 

acoplamiento.

3. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, 

5 caracterizada porque la porción de soporte está provista de una porción proyectada 

(273, 373, 473, 673, 773, 873, 973, 1073, 1173, 1273, 2173a, 2273a, 2373a, 2473, 

2573, 2673) sobre la cual está provista la porción de recepción de la fuerza de 

accionamiento.

4. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 3, 

10 caracterizada porque la porción de soporte está provista de una porción de 

extensión (374, 474, 674, 774, 874, 974, 1074, 1174, 1274, 1374, 1673, 1674, 

2173b, 2273b, 2473, 2474, 2573, 2574, 2673, 2674) que se extiende en una 

dirección que cruza con una dirección de proyección de la parte proyectada.

5. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 3 ó 4, 

15 caracterizada porque la parte proyectada sobresale radialmente hacia dentro del 

miembro de acoplamiento.

6. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 5, caracterizada porque la porción de recepción de la fuerza de 

accionamiento está provista de una porción inclinada (273a, 373a, 473a, 673a, 

20 773a, 873a, 973a, 1073a, 1173a, 1273a, 1373a, 1673a, 2173a, 2473a, 2573a, 

2673a,), que está inclinada con respecto a una dirección de movimiento de la 

porción de recepción de la fuerza de accionamiento.
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7. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque una parte o todo de un extremo fijo de 

la porción de soporte está dispuesta dentro del miembro giratorio. 

8. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

5 reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque un extremo fijo de la porción de soporte 

está dispuesto fuera de la porción de recepción de la fuerza de accionamiento, con 

respecto a una dirección axial del miembro de acoplamiento.

9. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque la porción de soporte es una porción 

10 de ajuste a presión (273, 274, 373, 374, 473, 474, 673, 674, 773, 774, 873, 874, 

973, 974, 1073,1074, 1173, 1174, 1273, 1274, 1373, 1374, 1673, 1674, 2473, 2474, 

2573, 2574, 2673, 2674).

10. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 9, caracterizada porque la porción de soporte está conectada 

15 con una superficie interior del miembro de acoplamiento.

11. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 10, caracterizada porque la porción de soporte se extiende en 

una dirección circunferencial del miembro de acoplamiento.

12. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

20 reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque comprende además un miembro de 

recepción de fuerza de accionamiento (2173, 2273, 2373, 2640), provisto de la 

porción de recepción de fuerza de accionamiento y la porción de soporte, y un 
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miembro de transmisión de fuerza (2170, 2270, 2370. 2670)  al que se transmite la 

fuerza de accionamiento desde la conducción el miembro de recepción de fuerza 

de accionamiento.

13. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 12, 

5 caracterizada porque el miembro de recepción de fuerza de accionamiento es móvil 

con respecto al miembro de transmisión de fuerza, en una dirección circunferencial 

del miembro de acoplamiento.

14. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 12 ó 13, 

caracterizada porque el miembro de recepción de fuerza de accionamiento incluye 

10 una porción en forma de placa (2173, 2273).

15. La unidad de tambor de conformidad con las reivindicaciones 13 - 

14, caracterizada porque el miembro de recepción de fuerza de accionamiento 

puede girar alrededor de un eje del miembro de acoplamiento con relación al 

miembro de transmisión de fuerza.

15 16. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 15, caracterizada porque el miembro de acoplamiento incluye 

una parte de respaldo para restringir el movimiento de la porción de recepción de la 

fuerza de accionamiento en una dirección circunferencial del miembro de 

acoplamiento.

20 17. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 16, caracterizada porque el miembro de acoplamiento incluye 

además una porción de posicionamiento (276a, 276b, 476a, 633a, 1033a, 1233a, 
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1633a, 2433a, 2633a) para determinar la posición del miembro de acoplamiento con 

respecto al eje de accionamiento.

18. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 17, 

caracterizada porque la porción de posicionamiento está dispuesta dentro de la 

5 porción de recepción de la fuerza de accionamiento, con respecto a una dirección 

axial del miembro de acoplamiento.

19. La unidad de tambor de conformidad con la reivindicación 17 ó 18, 

caracterizada porque la porción de posicionamiento mira hacia fuera en una 

dirección axial del miembro de acoplamiento.

10 20. La unidad de tambor de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 17-19, caracterizada porque la porción de posicionamiento es un 

hueco.

21. Un cartucho que se puede montar de forma desmontable a un 

conjunto principal (100A) de un aparato de formación de imágenes 

15 electrofotográficas (100), incluyendo el conjunto principal un eje de accionamiento 

(101) provisto de un hueco en una superficie periférica externa del mismo, el 

cartucho está caracterizado porque comprende:

un tambor fotosensible;

un miembro de acoplamiento (228, 328, 428, 528, 628, 728, 828, 928, 

20 1028, 1128, 1228, 1328, 1628, 2128, 2328, 2428, 2528, 2628) dispuesto sobre el 

tambor fotosensible, incluyendo el miembro de acoplamiento,

(I) una porción de recepción de la fuerza de accionamiento (273a, 
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373a, 473a, 573a, 673a, 773a, 873a, 973a, 1073a, 1173a, 1273a, 1373a, 1673a, 

2173a, 2273a, 2373a, 2473a, 2573a, 2673a), configurada para entrar en el hueco y 

recibir una fuerza de accionamiento para hacer girar el tambor fotosensible, y

(II) una porción de soporte (273, 274, 373, 374, 473, 474, 573, 574, 

5 673, 674, 773, 774, 873, 874, 973, 974, 1073,1074, 1173, 1174, 1273, 1274, 1373, 

1374, 1673, 1674, 2173, 2273, 2373, 2473, 2474, 2573, 2574, 2673, 2674) que 

soporta de manera móvil la porción de recepción de fuerza de accionamiento,

en donde una parte o todo de la porción de recepción de fuerza de 

accionamiento está dentro del tambor fotosensible.

10 22. El cartucho de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado 

porque la porción de soporte soporta la porción de recepción de la fuerza de 

accionamiento, de manera que sea móvil en una dirección radial del miembro de 

acoplamiento.

23. La unidad de cartucho de conformidad con la reivindicación 22, 

15 caracterizada porque la porción de soporte incluye una parte proyectada (273, 373, 

473, 573, 673, 773, 873, 973, 1073, 1173, 1273, 2173a, 2273a, 2473, 2573, 2673) 

provista de la porción de recepción de la fuerza de accionamiento.

24. El cartucho de conformidad con la reivindicación 22 ó 23, 

caracterizado porque la porción de soporte incluye una porción de extensión (374, 

20 474, 574, 674, 774, 874, 974, 1074, 1174, 1274, 1374, 1673, 1674, 2173b, 2273b, 

2473, 2474, 2573, 2574, 2673, 2674) que se extiende en una dirección que cruza 

con una dirección en la que se proyecta la porción proyectada.
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25. El cartucho de conformidad con la reivindicación 23 o 24, 

caracterizado porque la parte proyectada se proyecta hacia dentro con respecto a 

una dirección radial del miembro de acoplamiento.

26. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

5 21 - 25, caracterizado porque la porción de recepción de fuerza de accionamiento 

está provista de una porción inclinada, que está inclinada con relación a una 

dirección de movimiento de la porción de recepción de fuerza de accionamiento. 

27. El cartucho de conformidad con la reivindicación 26, caracterizado 

porque la parte inclinada de la porción de recepción de la fuerza de accionamiento 

10 está inclinada de tal manera que, al recibir una fuerza de accionamiento desde el 

eje de accionamiento, se genera una fuerza que empuja la porción de recepción de 

la fuerza de accionamiento hacia un interior del hueco.

28. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21-27, caracterizado porque una parte o todo de un extremo fijo de la porción de 

15 soporte está dispuesta dentro del tambor fotosensible.

29. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21-28, caracterizado porque el extremo fijo de la porción de soporte está dispuesto 

fuera de la porción de recepción de la fuerza de accionamiento, con respecto a una 

dirección axial del miembro de acoplamiento.

20 30. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21-29, caracterizado porque el miembro de acoplamiento incluye una porción (273f, 

2473f) en la que una distancia entre la porción de soporte y una superficie interna 
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del miembro de acoplamiento aumenta hacia el extremo libre desde un lado de 

extremo fijo de la porción de soporte.

31. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21 - 30, caracterizado porque la porción de soporte es una porción de ajuste a 

5 presión.

32. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21-31, caracterizado porque la porción de soporte está conectada con un interior 

del miembro de acoplamiento.

33. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

10 21 a 32, caracterizado porque la porción de soporte se extiende en una dirección 

circunferencial del miembro de acoplamiento.

34. El cartucho de conformidad con la reivindicación 33, caracterizado 

porque a medida que la porción de soporte y la porción de recepción de fuerza de 

accionamiento se proyectan sobre un eje del miembro de acoplamiento, una parte 

15 o todo de un intervalo proyectado de un extremo fijo de la porción de soporte se 

traslapa con un parte o todo de un intervalo proyectado de la porción de recepción 

de la fuerza de accionamiento.

35. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21 a 34, caracterizado porque comprende además un miembro de recepción de 

20 fuerza de accionamiento provisto de la porción de recepción de fuerza de 

accionamiento y la porción de soporte, y un miembro de transmisión de fuerza al 

que se transmite la fuerza de accionamiento desde el miembro de recepción de 
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fuerza de accionamiento.

36. El cartucho de conformidad con la reivindicación 35, caracterizado 

porque el miembro receptor de fuerza de accionamiento es móvil con respecto al 

miembro de transmisión de fuerza, en una dirección circunferencial del miembro de 

5 acoplamiento.

37. El cartucho de conformidad con la reivindicación 35 o 36, 

caracterizado porque el miembro receptor de fuerza de accionamiento incluye una 

porción en forma de placa (2173, 2273).

38. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

10 35 a 37, caracterizado porque el miembro de recepción de fuerza de accionamiento 

puede girar alrededor de un eje del miembro de acoplamiento con relación al 

miembro de transmisión de fuerza.

39. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21 a 38, caracterizado porque el miembro de acoplamiento incluye una parte de 

15 respaldo para restringir el movimiento de la porción de recepción de la fuerza de 

accionamiento, en una dirección circunferencial del miembro de acoplamiento.

40. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

21 a 39, caracterizado porque el miembro de acoplamiento incluye además una 

porción de posicionamiento para determinar la posición del miembro de 

20 acoplamiento con respecto al eje de accionamiento.

41. El cartucho de conformidad con la reivindicación 40, caracterizado 

porque la porción de posicionamiento está dispuesta dentro de la porción de 
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recepción de la fuerza de accionamiento, con respecto a una dirección axial del 

miembro de acoplamiento.

42. El cartucho de conformidad con la reivindicación 40 o 41, 

caracterizado porque la porción de posicionamiento está de cara hacia fuera en una 

5 dirección axial del miembro de acoplamiento.

43. El cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

40 a 42, caracterizado porque la porción de posicionamiento es un hueco.

44. Una unidad de tambor de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 20, en donde el miembro de acoplamiento incluye una porción 

10 de contacto de superficie interna que contacta con una superficie circunferencial 

interna del tambor fotosensible, y una porción cilíndrica dispuesta fuera del tambor 

fotosensible.

45. Una unidad de tambor de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 20 y 44, en donde un espacio abierto es formado en el miembro 

15 de acoplamiento entre la porción de soporte y un eje del miembro de acoplamiento. 

46. Una unidad de tambor de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 20, 44 y 45, en donde la porción de soporte es configurada para 

enrollarse alrededor del eje de accionamiento.

47. Un cartucho de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 21-

20 43, en donde el miembro de acoplamiento incluye una porción de contacto de 

superficie interna que contacta con una superficie circunferencial interna del tambor 

fotosensible, y una porción cilíndrica dispuesta fuera del tambor fotosensible.
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48. Una unidad de tambor de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 21 - 43 y 47, en donde un espacio abierto es formado en el miembro 

de acoplamiento entre la porción de soporte y un eje del miembro de acoplamiento.

49. Una unidad de tambor de acuerdo con cualquiera de las 

5 reivindicaciones 21 - 43, 47 y 48, en donde la porción de soporte está configurada 

para enrollarse alrededor del eje de accionamiento.

10


