
REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un sistema para actualizaciones de políticas dinámicas para una unidad de 

ejecución, que comprende:

unidades de ejecución de lado de cliente (140), cada unidad de ejecución de lado 

de cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente comprendiendo:

una o más primeras interfaces de red (310) para la comunicación en una primera red 

de acceso (152) y una segunda red de acceso (156, 232), la primera red de acceso teniendo 

una primera característica entre la unidad de ejecución de lado de cliente y una red de 

destino (160), la segunda red de acceso teniendo una segunda característica entre la unidad 

de ejecución de lado de cliente y la red de destino, la segunda característica siendo diferente 

de la primera característica; y 

una primera unidad de procesamiento (305) para:

ejecutar, de forma dinámica, una política de enlace de retorno individual según 

información de políticas recibida específica para la unidad de ejecución de lado de cliente;

recibir un mensaje de red de un dispositivo de red (120, 220) para la entrega a la red 

de destino;

transmitir, mediante la única o más primeras interfaces de red, el mensaje de red en 

al menos una de la primera red de acceso y la segunda red de acceso mediante el uso de 

la política de enlace de retorno individual; y 

una unidad de gestión de políticas (182), que comprende:

una o más segundas interfaces de red (460) para la comunicación en al menos una 

de la primera red de acceso y la segunda red de acceso; y 

una segunda unidad de procesamiento (455) para:   

obtener información que indica las respectivas transmisiones por cada unidad de 

ejecución de lado de cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente en la primera 

red de acceso y en la segunda red de acceso, 



actualizar la información de políticas específica para cada unidad de ejecución de 

lado de cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente según la información, y

transmitir, mediante la única o más segundas interfaces de red, la información de 

políticas actualizadas específica para cada unidad de ejecución de lado de cliente.

2. El sistema de la reivindicación 1, en donde la primera unidad de procesamiento 

de la unidad de ejecución de lado de cliente, en respuesta a la recepción de la información 

de políticas actualizadas, actualiza la política de enlace de retorno individual para su uso en 

la posterior transmisión de mensajes de red en la primera red de acceso y segunda red de 

acceso. 

3. El sistema de la reivindicación 1, en donde la segunda unidad de procesamiento 

es además para obtener segunda información que indica las respectivas transmisiones a 

cada unidad de ejecución de lado de cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente 

en la primera red de acceso y en la segunda red de acceso, y actualizar la información de 

políticas específica para cada unidad de ejecución de lado de cliente de las unidades de 

ejecución de lado de cliente según la segunda información.

4. El sistema de la reivindicación 1, en donde las unidades de ejecución de lado de 

cliente incluyen un primer grupo de unidades de ejecución de lado de cliente y un segundo 

grupo de unidades de ejecución de lado de cliente, en donde políticas de enlace de retorno 

individuales de cada unidad de ejecución de lado de cliente del primer grupo son diferentes 

de políticas de enlace de retorno individuales de cada unidad de ejecución de lado de cliente 

del segundo grupo.

5. El sistema de la reivindicación 4, en donde cada unidad de ejecución de lado de 

cliente del primer grupo se asocia a un primer tipo de terminal de comunicación, y cada 

unidad de ejecución de lado de cliente del segundo grupo se asocia a un segundo tipo de 

terminal de comunicación.



6. El sistema de la reivindicación 4, en donde al menos una porción de políticas de 

enlace de retorno individuales de cada unidad de ejecución de lado de cliente del primer 

grupo es en común.

7. Un sistema para actualizaciones de políticas dinámicas para una unidad de 

ejecución, que comprende:

unidades de ejecución de lado de cliente (140), una unidad de ejecución de lado de 

cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente comprendiendo:

una o más primeras interfaces de red (310) para la comunicación en una primera red 

de acceso (152) y una segunda red de acceso (156, 232), la primera red de acceso teniendo 

una primera característica entre la unidad de ejecución de lado de cliente y una red de 

destino (160), la segunda red de acceso teniendo una segunda característica entre la unidad 

de ejecución de lado de cliente y la red de destino, la segunda característica siendo diferente 

de la primera característica; y 

una primera unidad de procesamiento (305) para:

ejecutar, de forma dinámica, una política de enlace de retorno individual según 

información de políticas recibida específica para la unidad de ejecución de lado de cliente;

recibir un mensaje de red de un dispositivo de red (120, 220) para la entrega a la red 

de destino;

transmitir, mediante la única o más primeras interfaces de red, el mensaje de red en 

al menos una de la primera red de acceso y la segunda red de acceso mediante el uso de 

la política de enlace de retorno individual; y 

una unidad de gestión de políticas (182), que comprende:

una o más segundas interfaces de red (460) para la comunicación en al menos una 

de la primera red de acceso y la segunda red de acceso; y 

una segunda unidad de procesamiento (455) para:   



obtener información que indica las respectivas transmisiones por cada unidad de 

ejecución de lado de cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente en la primera 

red de acceso y en la segunda red de acceso, 

actualizar la información de políticas específica para cada unidad de ejecución de 

lado de cliente de las unidades de ejecución de lado de cliente según la información, y

transmitir, mediante la única o más segundas interfaces de red, la información de políticas 

actualizadas específica para cada unidad de ejecución de lado de cliente, en donde el 

mensaje de red es un primer mensaje de red y el sistema además comprende una unidad 

de ejecución de lado de proveedor (184) que comprende:

una o más terceras interfaces de red (415) para la comunicación en la primera red 

de acceso y segunda red de acceso; 

una tercera unidad de procesamiento (410) configurada para:

ejecutar, de forma dinámica, una política de enlace de ida individual de la unidad de 

ejecución de lado de cliente según segunda información de políticas específica para la 

unidad de ejecución de lado de cliente recibida de la unidad de gestión de políticas,

 recibir un segundo mensaje de red para la entrega al dispositivo de red, y

transmitir, mediante la única o más terceras interfaces de red, el segundo mensaje 

de red en al menos una de la primera red de acceso y la segunda red de acceso mediante 

el uso de la política de enlace de ida individual.

8. El sistema de la reivindicación 7, en donde la política de enlace de ida individual 

es diferente de la política de enlace de retorno individual.

9. El sistema de la reivindicación 7, en donde el primer mensaje de red y el segundo 

mensaje de red se asocian a una conversación de red, la primera unidad de procesamiento 

transmite el primer mensaje de red en la primera red de acceso, y la tercera unidad de 

procesamiento transmite el segundo mensaje de red en la segunda red de acceso.



10. El sistema de la reivindicación 1, en donde una primera porción del mensaje de 

red se transmite en la primera red de acceso y una segunda porción del mensaje de red se 

transmite en la segunda red de acceso.

11. El sistema de la reivindicación 1, en donde la primera característica de la primera 

red de acceso y la segunda característica de la segunda red de acceso incluyen al menos 

una latencia, coste, capacidad y congestión.

12. El sistema de la reivindicación 11, en donde la primera red de acceso es una red 

de satélite (105) y la segunda red de acceso es una red terrestre (154).

13. El sistema de la reivindicación 11, en donde la unidad de ejecución de lado de 

cliente además comprende un clasificador de tráfico (320) configurado para clasificar el 

mensaje de red y en donde la primera unidad de procesamiento de la unidad de ejecución 

de lado de cliente es para transmitir el mensaje de red en al menos una de la primera red 

de acceso y la segunda red de acceso además según la clasificación del mensaje de red.

14. El sistema de la reivindicación 1, que además comprende un terminal de 

comunicación (112, 212) asociado a la unidad de ejecución de lado de cliente, en donde la 

política de enlace de retorno individual se basa en el uso de la red de la primera red de 

acceso y la segunda red de acceso por el terminal de comunicación en un período previo.

15. El sistema de la reivindicación 1, en donde el mensaje de red se asocia a un 

abonado, en donde la política de enlace de retorno individual se basa en el uso de la red de 

la primera red de acceso y la segunda red de acceso por el abonado en un período previo.

16. El sistema de la reivindicación 1, en donde la política de enlace de retorno 

individual se basa en el uso total de la red de la primera red de acceso y la segunda red de 

acceso por las unidades de ejecución de lado de cliente en un período previo.

17. El sistema de la reivindicación 1, en donde la política de enlace de retorno 

individual se basa en una ubicación geográfica de la unidad de ejecución de lado de cliente.



18. El sistema de la reivindicación 1, en donde la primera unidad de procesamiento 

es además para ajustar la política de enlace de retorno individual según un tiempo del día 

de recepción del mensaje de red por la unidad de ejecución de lado de cliente. 

19. El sistema de la reivindicación 1, en donde la primera unidad de procesamiento 

de la unidad de ejecución de lado de cliente es además para determinar un tipo de 

dispositivo del dispositivo de red, y para transmitir el mensaje de red en al menos una de la 

primera red de acceso y la segunda red de acceso según además el tipo de dispositivo 

determinado.

20. Un método para actualizar, de forma dinámica, políticas de encaminamiento, 

comprendiendo el método:

gestionar, por una unidad de ejecución de lado de cliente (140), una política de 

enlace de retorno individual según información de políticas recibida específica para la 

unidad de ejecución de lado de cliente, la política de enlace de retorno individual para la 

transmisión de mensajes de red en una primera red de acceso (152) teniendo una primera 

característica y una segunda red de acceso (156. 232) teniendo una segunda característica 

diferente de la primera característica;

recibir, por la unidad de ejecución de lado de cliente, un primer mensaje de red de 

un dispositivo de red (120, 220) para la entrega a una red de destino (160) accesible 

mediante la primera red de acceso y la segunda red de acceso; 

transmitir, por la unidad de ejecución de lado de cliente, el primer mensaje de red en 

al menos una de la primera red de acceso y la segunda red de acceso mediante el uso de 

la política de enlace de retorno individual;

recibir, por la unidad de ejecución de lado de cliente, información de políticas 

actualizadas específica para la unidad de ejecución de lado de cliente, la información de 

políticas actualizadas basada en transmisiones por la unidad de ejecución de lado de cliente 

en la primera red de acceso y segunda red de acceso; 



actualizar, por la unidad de ejecución de lado de cliente, la política de enlace de 

retorno individual según la información de políticas actualizadas recibida;

recibir, por la unidad de ejecución de lado de cliente, un segundo mensaje de red 

del dispositivo de red para la entrega a la red de destino; y

transmitir, por la unidad de ejecución de lado de cliente, el segundo mensaje de red 

en la primera red de acceso o la segunda red de acceso mediante el uso de la política de 

enlace de retorno individual actualizada.

21. El método de la reivindicación 20, en donde: 

el método es para operar en un sistema que comprende unidades de ejecución de 

lado de cliente y una unidad de gestión de políticas (182),

la unidad de ejecución de lado de cliente es la primera de las unidades de ejecución 

de lado de cliente, y el método además comprende: 

gestionar, por parte de las unidades de ejecución de lado de cliente, políticas de 

enlace de retorno individuales basadas en la información de la política recibida de la unidad 

de gestión de políticas que es específica de la unidad de ejecución de lado de cliente 

correspondiente.

22. El método de la reivindicación 21 que además comprende:

obtener por la unidad de gestión de políticas, utilizar información sobre 

transmisiones hacia o desde la primera unidad de ejecución de lado de cliente a través de 

la primera red de acceso y la segunda red de acceso;

actualizar, por la unidad de gestión de políticas, la información de políticas específica 

de la primera unidad de ejecución de lado de cliente basada en la información de uso; y

transmitir, por la unidad de gestión de políticas a la primera unidad de ejecución de 

lado de cliente, la información de política actualizada específica para la primera unidad de 

ejecución de lado de cliente.

23. El método de la reivindicación 21, en donde las unidades de ejecución de lado 

de cliente incluyen un primer grupo de unidades de ejecución de lado de cliente y un 



segundo grupo de unidades de ejecución de lado de cliente, en donde las políticas de enlace 

de retorno individuales de cada unidad ejecutora del primer grupo son diferentes de las 

políticas de enlace de retorno individuales de cada unidad ejecutora del segundo grupo. 

24. El método de la reivindicación 23, en donde cada unidad ejecutora de lado de 

cliente del primer grupo esta asociada con un primer tipo de terminal de comunicaciones, y 

cada unidad ejecutora de lado de cliente del segundo grupo está asociada con un segundo 

tipo de terminal de comunicaciones. 

25. El método de la reivindicación 23, en donde al menos una porción de las políticas 

de enlace de retorno individuales de cada unidad ejecutora de lado de cliente del primer 

grupo son comunes. 

26. El método de la reivindicación 21, en donde: 

el método es para la operación en un sistema que además comprende una 

unidad ejecutora de lado de proveedor (184); y 

el método además comprende: 

gestionar por parte de la unidad ejecutora de lado de proveedor, una política 

de enlace de ida individual basada en la información de la segunda política específica a la 

primera unidad ejecutora de lado de cliente; 

recibir por parte de la unidad ejecutora de lado de proveedor, un mensaje de 

red para enviar al dispositivo de red; 

transmitir por parte de la unidad ejecutora de lado de proveedor, el mensaje 

de red para enviar al dispositivo de red en al menos la primera red de acceso y la segunda 

red de acceso usando la política de enlace de ida individual. 

27. El método de la reivindicación 21, en donde transmitir el primer mensaje de red 

comprende: 

transmitir una primera porción del primer mensaje de red en la primera red de 

acceso, y

transmitir una segunda porción del mensaje de red en la segunda red de acceso. 



28. El método de la reivindicación 21, en donde la primera característica de la 

primera red de acceso y la segunda característica de la segunda red de acceso incluye al 

menos una latencia, coste, capacidad y congestión. 

29. El método de la reivindicación 21, en donde la primera red de acceso es una red 

satelital (105), y la segunda red de acceso es una red terrestre (154). 

30. El método de la reivindicación 21, que además comprende: 

clasificar por medio de un clasificador de tráfico (320) de la primera unidad ejecutora 

de lado de cliente, el primer mensaje de red, 

en donde transmitir el primer mensaje comprende transmitir el primer mensaje de 

red en al menos la primera red de acceso y la segunda red de acceso además basado en 

la clasificación del mensaje de red. 

31. El método de la reivindicación 22, en donde la transmisión hacia o desde la 

primera unidad ejecutora de lado de cliente en la primera red de acceso y la segunda red 

de acceso son durante un periodo de tiempo anterior. 

32. El método de la reivindicación 31, en donde las transmisiones son por un 

suscriptor asociado con la primera unidad ejecutora de lado de cliente. 

33. El método de la reivindicación 21, en donde actualizar la política de enlace de 

retorno individual se basa en el uso total de la red de la primera red de acceso y la segunda 

red de acceso por las unidades de ejecución de lado de cliente en un período previo. 

34. El método de la reivindicación 21, en donde actualizar la política de enlace de 

retorno individual además se basa en la ubicación geográfica de la primera unidad ejecutora 

de lado de cliente.

35. El método de la reivindicación 21, en donde actualizar la política de retorno de 

enlace individual además se basa en un tiempo del día de recepción de la información de la 

política actualizada por la unidad de ejecución de lado de cliente.

36. El método de la reivindicación 21 que además comprende: 



determinar un tipo de dispositivo del dispositivo de red, 

en donde transmitir un segundo mensaje de red además se basa en el tipo 

de dispositivo.


