
REIVINDICACIONES 

1. Un vehículo (100) compuesto por: 

un dispositivo de iluminación (200) que comprende: 

una base exterior (202);  

una lente exterior (212) montada en la parte delantera de la base exterior (202); 

una placa de circuito impreso (220) dispuesta entre la lente exterior (212) y la base 

exterior (202), la placa de circuito impreso (220) tiene una superficie superior (221), 

y una superficie inferior (222);  

al menos una primera fuente de luz (220a) dispuesta en la superficie superior (221) 

de la placa de circuito impreso (220), la al menos una primera fuente de luz (220a) 

está configurada para iluminar y realizar la función de indicador de dirección; 

al menos una segunda fuente de luz (220b) situada en la superficie inferior (222) de 

la placa de circuito impreso (220), la segunda fuente de luz como mínimo (220b) está 

configurada para iluminarse y realizar la función de eliminador de la zona oscura de 

las esquinas basándose en al menos un parámetro del estado del vehículo; 

un conjunto de reflector (208) que comprende: 

un miembro superior del reflector (206a) adaptado para reflejar la luz emitida por la 

al menos una primera fuente de luz (220a); y 

un miembro reflector inferior (206b) adaptado para reflejar la luz emitida por la fuente 

de luz de al menos un segundo (220b); y  

un miembro de la partición (210) colocado delante de la placa de circuito impreso 

(220), el miembro de la partición (210) configurado para restringir una porción de la 

luz emitida de al menos una primera fuente de luz (220a) y al menos una segunda 

fuente de luz (220b). 

 

2. El vehículo (100), tal como se reclama en la reivindicación 1, en el que la lente 

exterior (212) y la base exterior (202) están configuradas para formar un solo 

compartimento (200).  

 

3. El vehículo (100), tal como se reclama en la reivindicación 1, en el que la placa de 

circuito impreso (220) está montada en el interior de la base exterior en forma de copa 

(202). 

 



4. El vehículo (100) como se reclama en la reivindicación 1, en el que al menos una 

primera fuente de luz (220a) se activa cuando se activa un interruptor de giro. 

 

5. El vehículo (100), tal como se reclama en la reivindicación 1, en el que al menos un 

parámetro del estado del vehículo es el ángulo de inclinación del vehículo (100), y en 

el que al menos una segunda fuente de luz (220b) se activa cuando un sensor de 

ángulo de inclinación recibe un valor de ángulo de inclinación del vehículo superior 

a un valor predeterminado durante la marcha del vehículo (100).  

 

6. El vehículo (100), como se reclama en la reivindicación 1, en la que al menos una 

primera fuente de luz (220a), y al menos una segunda fuente de luz (220b) que emiten 

rayos de luz de diferente color. 

 

7. El vehículo (100), como se reclama en la reivindicación 1, en el que el conjunto de 

reflectores (208) comprende el miembro superior del reflector (206a), el miembro 

inferior del reflector (206b), un miembro intermedio del reflector (206c) y el miembro 

intermedio del reflector (206c) que tiene una de las formas del grupo de formas que 

comprende una estructura en forma de U, una estructura en forma de C y una 

estructura en forma de V.  

 

8. El vehículo (100), como se reclama en la reivindicación 1, en el que al menos una 

primera fuente de luz (220a) está situada delante del miembro superior del reflector 

(206a), y el miembro superior del reflector (206a) está diseñado de acuerdo con un 

primer conjunto de curvaturas. 

 

9. El vehículo (100), tal como se reclama en la reivindicación 1, en el que al menos una 

segunda fuente de luz (220b) se dispone delante del miembro inferior del reflector 

(206b), y el miembro inferior del reflector (206b), está diseñado de acuerdo con un 

segundo conjunto de curvaturas. 

 

10. El vehículo (100), como se reclama en la reivindicación 1, en la que el elemento de 

separación (210) se dispuso de manera que se superpusiera al menos una primera 

fuente de luz (220a) y al menos una segunda fuente de luz (220b) mientras se veía 

desde la parte delantera del vehículo (100). 

 



11. El vehículo (100), tal como se reclama en las reivindicaciones 1 y 7, en el que el 

elemento de separación (210) está montado en el elemento intermedio del reflector 

(206c) del conjunto del reflector (208).  

 

12. El vehículo (100), como se reclama en la reivindicación 1, en el que el elemento de 

separación (210) está montado íntegramente en la lente exterior (212).  

 

13. El vehículo (100), tal como se reivindica en la reivindicación 1, en el que el elemento 

de separación (210) restringe los rayos luminosos emitidos desde al menos una 

primera fuente de luz (220a) hacia la zona de al menos una segunda fuente de luz 

(220b), y en el que el elemento de separación (210) restringe los rayos luminosos 

emitidos desde al menos una segunda fuente de luz (220b) hacia la zona de al menos 

una primera fuente de luz (220a). 

 

14. Un intermitente (200) que comprende: 

una base exterior (202);  

una lente exterior (212) montada en la parte delantera de la base exterior (202), en la 

que la lente exterior (212) y la base exterior (202) están configuradas para formar un 

solo compartimento (200); 

una placa de circuito impreso (220) dispuesta entre la lente exterior (212) y la base 

exterior (202), la placa de circuito impreso (220) tiene una superficie superior (221), 

y una superficie inferior (222);  

al menos una primera fuente de luz (220a) dispuesta en la superficie superior (221) 

de la placa de circuito impreso (220), la al menos una primera fuente de luz (220a) 

está configurada para iluminar y realizar la función de indicador de dirección; 

al menos una segunda fuente de luz (220b) situada en la superficie inferior (222) de 

la placa de circuito impreso (220), la segunda fuente de luz como mínimo (220b) está 

configurada para iluminar y realizar la función de eliminador de zonas oscuras en las 

esquinas, según la señal recibida de un sensor de ángulo de inclinación; 

un conjunto de reflector (208) que comprende: 

un miembro reflector superior (206a) adaptado para reflejar la luz emitida de al menos 

una primera fuente de luz (220a); y 

un miembro reflector inferior (206b) adaptado para reflejar la luz emitida por la fuente 

de luz de al menos un segundo (220b); y  



un miembro de la partición (210) colocado delante de la placa de circuito impreso 

(220), el miembro de la partición (210) configurado para restringir una porción de la 

luz emitida de al menos una primera fuente de luz (220a) y al menos una segunda 

fuente de luz (220b). 

 


