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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la elaboración de telas no tejidas de 

filamentos sinfín (1), con un dispositivo de hilado (2) para 

5 el hilado de los filamentos sinfín (1), un sistema de 

enfriado (3) para enfriar los filamentos, un dispositivo de 

estiramiento (7) para estirar los filamentos y un dispositivo 

de deposición, en particular en forma de una cinta de cribado 

de deposición (21) para depositar los filamentos que 

10 conforman la vía de tela no tejida.

en el que entre el dispositivo de estiramiento (7) y el 

dispositivo de deposición o la cinta de cribado de deposición 

(21) se dispuso un difusor (10), de manera que los filamentos 

y el aire primario provienen del dispositivo de estiramiento 

15 hasta dentro del difusor (10), mientras en el área de un 

difusor (10) se proporcionan dos ranuras de ingreso de aire 

secundario (11, 12) dispuestas en lados opuestos del difusor 

(10), a través de las cuales el aire secundario ingresa en el 

difusor (10), 

20 en el que las ranuras de ingreso de aire secundario (11, 12) 

se conformaron con la premisa  que el aire secundario ingresa 

en un ángulo de afluencia α respecto de la dirección de la 

corriente de filamentos FS o respecto del plano medio 

longitudinal M del dispositivo o del difusor (10), siendo 

25 este ángulo de afluencia α menor que 100º, 

en el que en la dirección de la corriente de filamentos, 

detrás o debajo de las ranuras de ingreso de aire secundario 

(11, 12) continúa una sección convergente del difusor (15), 

en el que en la dirección de la corriente de filamentos, 

30 después de la sección convergente del difusor (15) continúa 

un punto estrecho del difusor (10) y después del punto 
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estrecho del difusor continúa al menos una sección divergente 

del difusor (17),

en el que la última sección del difusor en la dirección de la 

corriente de filamentos hacia el dispositivo de deposición, 

5 tiene paredes divergentes del difusor (18), formando estas 

paredes del difusor (18) una salida de difusor (19) que tiene 

un ancho B en la dirección de la máquina (MD),

en el que se proporciona un dispositivo de aspiración para 

aspirar aire o aire del proceso operativo a través del 

10 dispositivo de deposición o a través de la cinta de cribado 

de deposición (21) y en el que un área de aspiración (23) 

dispuesta debajo de la salida del difusor (19) tiene un ancho 

b en la dirección de la máquina que es más grande que el 

ancho B de la salida del difusor (19),

15 y en el que el área de aspiración que tiene el ancho b está 

delimitada por solo dos tabiques de separación dispuestos 

sucesivamente en la dirección de la máquina y, por lo demás, 

se conformó sin tabiques de separación.

20 2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en el 

que el ancho b del área de aspiración (23) es de al menos 1,2 

veces el ancho B de la salida del difusor (19). 

3. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 

25 o 2, en el que  el área de aspiración (23) sobresale respecto 

de la dirección de la máquina (MD) detrás del área de 

deposición de los filamentos con una (primera) sección de 

aspiración (24) más allá de la salida del difusor (19) y/o en 

el que el área de aspiración sobresale respecto de la 

30 dirección de la máquina (MD) delante del área de deposición 
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de los filamentos con una (segunda) sección de aspiración 

(25) más allá de la salida del difusor (19).

4. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 

5 a 3, en el que la unidad que consta de un dispositivo de 

enfriamiento (3) y un dispositivo de estiramiento (7) se 

conformó como unidad cerrada, en la que excepto por el 

suministro del aire de enfriamiento al dispositivo de 

enfriamiento, no se produce ningún otro suministro de un 

10 medio fluido o ningún otro suministro de aire a esta unidad 

cerrada.

5. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 

a 4, en el que en el área de la ranura de ingreso de aire 

15 secundario la relación de las corrientes volumétricas de aire 

primario y aire secundario VP/VS es menor que 5.

6. Dispositivo de acuerdo con 1 una de las reivindicaciones 

1 a 5, en el que la longitud lK de la sección convergente del 

20 difusor (15) es del 5 al 50 % de la longitud L del difusor 

(10) completo.

7. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 

a 6, en el que  la relación lK/lD de la longitud lK de la 

25 sección convergente del difusor (15) respecto de la longitud 

lD de la sección divergente del difusor (17) es de 0,1 a 1.

8. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 

a 7, en el que el ángulo de salida del difusor ß respecto del 

30 eje longitudinal medio M del difusor (10) es como máximo 30º.
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9. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 

a 8, en el que la distancia del difusor (10) o desde el borde 

inferior del difusor (10) con respecto al dispositivo de 

deposición o la cinta de cribado de deposición (21) es de 20 

5 a 300 mm.


