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Sefior(a)
SUN CHEMICAL CORPORATION

TITULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES DE REVESTIMIENTOS
RESISTENTES A GRASA, ACEITE Y AGUA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/059164

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 31 de octubre de 2017.
PRIORIDAD(ES): 31/10/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/414,838.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisidn 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 15 de octubre de 2020, bajo el ndmero
NC20190002561, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1 a 41 del radicado N° NC20190002561 radicado el 15 de octubre de
2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar un
revestimiento que tenga resistencia a la penetracién de aceite, agua y grasa, que tenga
baja toxicidad, capacidad de impresion mas rapida, secado mas rapido, ahorro de
energia, reciclabilidad mejorada y reduccion de desperdicios (menor impacto ambiental).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un revestimiento
gue proporciona una barrera contra la transmision de uno o mas de aceite, grasa 0 agua
en o a través de un sustrato, que comprende: un latex polimérico basado en acrilico; un
latex de caucho de estireno-butadieno; una solucién de resina de estireno-acrilico; y una
cera de tamano de particula grande.

3. Delasolicitud de patente
3.1.Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

- Lareivindicacién 40 presenta como caracteristicas técnicas esenciales de la invencion
resultados a obtener “un indice de eficiencia de resistencia a la grasa y al aceite que,
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segun se determina en el lado de arcilla de la placa SUS, es mayor que 10.0,
preferiblemente mayor que 10.1, mas preferiblemente mayor que 11, aun mas
preferiblemente mayor que 12, aun mas preferiblemente mayor que 13, y alin asi mas
preferiblemente mayor que 14", las cuales no se aceptan como caracteristicas técnicas
ya que no definen especificamente la estructura de la invencion. Las reivindicaciones
deben caracterizar un producto por su forma o constitucion y las partes que lo
componen, es decir, por sus caracteristicas estructurales, tal como sus componentes
y las proporciones de dichos componentes.

- Las expresiones: “el revestimiento cumple con 21 CFR 88176.170 y 176.180” (Reiv.
32), “el revestimiento tiene un indice de eficiencia de resistencia al aceite y la grasa
gue, segun se determina en el lado de arcilla de la placa SUS, es mayor que 10.0,
preferiblemente mayor que 10.1, mas preferiblemente mayor que 11, aun mas
preferiblemente mayor que 12, todavia aun mas preferiblemente mayor que 13, y
todavia aun mas preferiblemente mayor que 14” (Rev. 41); “el revestimiento tiene un
indice de eficiencia de resistencia a la grasa y al aceite que, segun se determina en el
lado de arcilla de la placa SUS, es mayor que 10.0, preferiblemente mayor que 10.1,
mas preferiblemente mayor que 11, ain més preferiblemente mayor que 12, todavia
aun mas preferiblemente mayor que 13, y todavia ain mas preferiblemente mayor que
14” (Reiv. 42); corresponden a resultados a alcanzar que no definen el producto,
puesto que la citada reivindicacion incluiria no sélo la solucion propuesta por el
solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales, que contribuyen a la
obtencion de dicho resultado.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de octubre de 2016 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 | US2006292305 “Paper coating pigments” 28 de diciembre de 2006

D2 | US2003171481 | “Polyolefin wax for coating material, printing 11 de septiembre de 2003
ink composition, ethylene polymer
composition dispersion and use thereof”

D1! divulga una composicion de recubrimiento de papel que comprende carbonato de
calcio en particulas, a métodos para preparar la composicion, al uso de la composicién
en el recubrimiento de papel y al papel recubierto preparado usando la composicion.
(Resumen)

D22 divulga ceras de poliolefina usadas como materiales de revestimiento y
composiciones de tinta de impresion. (Resumen)

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006292305A1&KC
=Al1&FT=D&ND=3&date=20061228&DB=&locale=en_EP
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2003171481A1&KC
=A1&FT=D&ND=3&date=20030911&DB=&Ilocale=en_EP
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5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un revestimiento que proporciona (...)" (Radicado N°
NC20190002561 radicado 15 de octubre de 2020).

Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D1 D2
Un revestimiento que proporciona
una barrera contra la transmisién
de uno o mas de aceite, grasa o
agua en o a través de un sustrato,
que comprende
Un latex polimérico basado en

Una composicién de recubrimiento
para su uso en la produccion de un
recubrimiento sobre papel y otros
sustratos. (Parr. 0012).

Ceras de poliolefina para
material de recubrimiento
(Resumen, Parr. 0046).

Latex de polimero acrilico (Parr. 67). | -

acrilico;

Un latex de caucho de estireno- | Latex de caucho de estireno

butadieno; butadieno (Parr. 67). i

Una solucibn de resina de | Copolimero acrilico de estireno

estireno-acrilico; y (Parr. 0067). i

Una cera de tamafio de particula Ceras de poliolefina (...)
grande. 3 a 30 micrones i Diametro de particula:

volumen medio en el intervalo
de 0,3 pym a 20 um,
- preferiblemente de 0,3 a 15
pum, y més preferiblemente de
1 a5 um. (Péarr. 0044)

Una cera de tamafo de particula
pequefio. 0.01 a 1.0 micrones.

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga un divulga una composicion de recubrimiento de papel
gue comprende carbonato de calcio en particulas, a métodos para preparar la
composicion, al uso de la composicion en el recubrimiento de papel y al papel recubierto
preparado usando la composicién. (Resumen)

La diferencia entre la invencidn definida en la reivindicacion 1 y el producto divulgado de
D1 consiste en que comprende una cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio
de 3 a 30 micrones y la cera de tamafio de particula pequefia tiene un tamafio de 0,01
micrones a 1,0 micrones.

El efecto que se logra al incluir la cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio de
3 a 30 micrones y la cera de tamafo de particula pequefia tiene un tamafio de 0,01
micrones a 1,0 micrones es reducir el coeficiente de friccion del revestimiento.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢Como modificar el producto conocido en D1 con el fin de reducir el
coeficiente de friccion del revestimiento?

Sin embargo, incluir la cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio de 3 a 30
micrones y la cera de tamafio de particula pequefia tiene un tamarfo de 0,01 micrones a
1,0 micrones para reducir el coeficiente de friccidn del revestimiento ya esta divulgado en
D2 que se refiere a ceras de poliolefina usadas como materiales de revestimiento y
composiciones de tinta de impresion, por ejemplo, una cera de poliolefina adecuada para
Su uso en tintas de impresion y una composicion de tinta de impresion que contiene dicha
cera de poliolefina (Resumen) (...) Diametro de particula: de volumen medio en el
intervalo de 0,3 um a 20 um, preferiblemente de 0,3 a 15 pym, y mas preferiblemente de
1 a5 um. (Parr. 0044) En la cera de poliolefina para el material de recubrimiento (B), la
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relacion entre un diametro de particula a (um), en la que la relacion en peso del lado del
diametro de particula mas grande en la distribucion del tamafio de particula en peso es
del 10%, y un diametro de particula b (um) ,en el que la relacion en peso del lado del
diametro de particula mas pequefio en la distribucion del tamafio de particula en peso es
del 10% (Parr. 0046). Si el diametro medio de particula en volumen de la cera de
poliolefina para el material de recubrimiento (B) est4 dentro del rango mencionado
anteriormente, agregando un pequefio porcentaje de la cera de poliolefina para un
material de recubrimiento de tinta (B) a una tinta, la superficie de impresion de tinta
después del proceso de impresion de tinta puede protegerse y la resistencia a la abrasion
a la fuerza de friccion externa tiende a mejorar (Parr. 0045).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir la cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio de 3 a 30 micrones y la
cera de tamafio de particula pequefia tiene un tamafio de 0,01 micrones a 1,0 micrones
del D2 en el producto de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacién 1. Por lo cual se
considera obvia.

Asimismo, D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacion 2: Los niveles tipicamente varian de aproximadamente 4% en peso a
aproximadamente 20% en peso. El latex puede comprender, por ejemplo, un latex de
caucho de estireno butadieno, latex de polimero acrilico, latex de acetato de polivinilo
0 un copolimero acrilico de estireno, latex. (Parr. 0067)

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3, no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 32 consiste en: “Un articulo impreso que muestra resistencia al aceite,
grasa o agua (...)” (Radicado N° NC20190002561 radicado el 15 de octubre de 2020)

Tabla 2. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D1 D2

. Material base para imprimir tinta
Un producto recubierto con un
a base de agua (...) Papel de

Un articulo impreso que muestra | recubrimiento que comprende -
. ) ; ; revestimiento  (Parr.0226 a
resistencia al aceite, grasa o agua, | (Reiv. 0038).
- 0228)
gue comprende Papel con recubrimiento
(Reiv. 0039; Parr. 0141).

Un sustrato: Un sustrato recubierto (Reiv. | Papel de revestimiento (Parr..
Y 39; Parr. 0103) 0227 y 0228)
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Una composicién de
recubrimiento para su uso (...)
sobre papel y otros sustratos.
(Parr. 0012).

El revestimiento de una cualquiera de
las reivindicaciones 1-32:

Latex de polimero acrilico

Un latex polimérico basado en (Parr. 0067).

acrilico.

latex de caucho de estireno

Un latex de caucho de estireno- butadieno (Parr. 0067).

butadieno.

Copolimero acrilico de | -

Una solucion de resina de estireno- estireno (Parr. 0067)

acrilico; y Ceras de poliolefina (...)

- Diametro de particula: de
volumen medio en el intervalo
de 03 pm a 20 um,
preferiblemente de 0,3 a 15 um,
y mas preferiblemente de 1 a 5
um. (Pérr. 0044)

Papel e impresién obtenidos | Papel recubierto de tinta (Pérr.
(Parr. 0141). 0200)

Una cera de tamafo de particula
grande. 3 a 30 micrones

Una cera de tamafo de particula
pequefio. 0.01 a 1.0 micrones.

Impreso sobre el sustrato

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida en la
reivindicacion 32 porque divulga un divulga un producto recubierto con un recubrimiento
gue comprende (Reiv. 0038), tal como, papel impreso con recubrimiento (Parr. 0141).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 32 y el producto divulgado
de D1 consiste en que comprende una cera de tamafio de particula grande tiene un
tamano de 3 a 30 micrones y la cera de tamafio de particula pequefia tiene un tamafo
de 0,01 micrones a 1,0 micrones.

El efecto que se logra al incluir la cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio de
3 a 30 micrones y la cera de tamafo de particula pequefia tiene un tamafio de 0,01
micrones a 1,0 micrones es reducir el coeficiente de friccion del revestimiento.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢Como modificar el producto conocido en D1 con el fin de reducir el
coeficiente de friccion del revestimiento?

Sin embargo, incluir la cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio de 3 a 30
micrones y la cera de tamarfio de particula pequefia tiene un tamafo de 0,01 micrones a
1,0 micrones para reducir el coeficiente de friccidn del revestimiento ya esta divulgado en
D2 que se refiere a ceras de poliolefina usadas como materiales de revestimiento y
composiciones de tinta de impresion, por ejemplo, una cera de poliolefina adecuada para
Su uso en tintas de impresion y una composicion de tinta de impresion que contiene dicha
cera de poliolefina (Resumen) (...) Diametro de particula: de volumen medio en el
intervalo de 0,3 um a 20 um, preferiblemente de 0,3 a 15 pym, y mas preferiblemente de
1 a5 um. (Parr. 44) En la cera de poliolefina para el material de recubrimiento (B), la
relacion entre un diametro de particula a (um), en la que la relacion en peso del lado del
didmetro de particula mas grande en la distribucion del tamafio de particula en peso es
del 10%, y un diametro de particula b (um) ,en el que la relacion en peso del lado del
didmetro de particula mas pequefio en la distribucién del tamafio de particula en peso es
del 10% (Parr. 0046). Si el diametro medio de particula en volumen de la cera de
poliolefina para el material de recubrimiento (B) est4 dentro del rango mencionado
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anteriormente, agregando un pequefio porcentaje de la cera de poliolefina para un
material de recubrimiento de tinta (B) a una tinta, la superficie de impresion de tinta
después del proceso de impresion de tinta puede protegerse y la resistencia a la abrasion
a la fuerza de friccion externa tiende a mejorar (Parr. 0045).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir la cera de tamafio de particula grande tiene un tamafio de 3 a 30 micrones y la
cera de tamafio de particula pequefia tiene un tamafio de 0,01 micrones a 1,0 micrones
del D2 en el producto de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 32. Por lo cual
se considera obvia.

Asimismo, D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacion 33: El término "papel" debe entenderse en el sentido de todas las
formas de papel, incluyendo cartén, carton, cartdon y similares. (Resumen)

e Reivindicacion 34: El revestimiento generalmente se agrega mediante un cabezal de
revestimiento en una estacion de revestimiento. Segun la calidad deseada, las
calidades de papel son sin recubrimiento, con un solo recubrimiento, con doble
recubrimiento e incluso con triple recubrimiento. Cuando se proporciona mas de una
capa, la capa inicial (precapa) puede tener una formulacibn mas barata vy,
opcionalmente, menos WC, LWC, ULWC, revestida sin madera o carton. (Péarr. 101)

e Reivindicacion 38: El papel recubierto se utiliza para una amplia gama de productos,
incluidos embalajes, cartulinas, folletos, revistas, catalogos y folletos. (Parr. 2)

De igual manera, D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes asi:

¢ Reivindicacion 35: Se puede formar una tinta amasando una composicion obtenida
dispersando un pigmento y el aditivo de tinta de impresion en un barniz. (Parr. 162)

e Reivindicacion 36 y 37: superficie impresa con tinta después del proceso de impresion
de tinta puede protegerse (Parr. 43)

Las reivindicaciones dependientes 33 a 38, no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 32, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusion con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2006292305 1,2,33a35, 39 Nivel Inventivo
D2 US2003171481 1,33,36a38 Nivel inventivo

7. Respuesta alos argumentos del solicitante.
Argumentos respecto a objeciones de claridad.

El solicitante argumenta que “En relacion con las supuestas frases en las reivindicaciones
40, 41y 42 que reclaman una funcionalidad o un resultado a alcanzar, me permito sefialar
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gue la relacion funcional de los elementos y las frases que acompafan las
reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar, una ventaja técnica y/o una
funcionalidad, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia para
Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la SIC, en
donde ambos documentos establecen que un resultado a alcanzar, una ventaja técnica
y/o una funcionalidad no es una caracteristica técnica de la invencion, pero puede
aparecer en la reivindicacion acompafnado de las caracteristicas técnicas que la definen.”

Se le aclara al solicitante, que si bien las funcionalidades y los resultados alcanzar pueden
ir en las reivindicaciones debe tener presente que un resultado a alcanzar o un efecto
esperado, al no corresponder a caracteristicas técnicas de la invencion, es preferible que
no aparezcan en las reivindicaciones; no obstante, pueden figurar, siempre y cuando,
estén acompafiados por las caracteristicas técnicas que definen la invencién y no afecten
la claridad y/o la concisién, pero dichas expresiones no seran objeto de estudio por
cuanto, no corresponden a caracteristicas esenciales.

Argumentos respecto a nivel inventivo

El solicitante argumenta que “Si bien D2 habla de tamafios de particulas grandes y
pequefios, no define grandes y pequefios. Ademas, la Tabla a2 de D2 muestra que lo
gue los solicitantes de esta referencia consideran como una cera de particulas pequefias
estad fuera del intervalo reivindicado para ceras de particulas pequefias en las
composiciones reivindicadas. Es decir, mientras que el tamafio mas grande de una cera
de particulas pequefias de acuerdo con lo que se reivindica actualmente es 1,0 um, esta
tabla indica que el tamafio mas pequefio de una cera de particulas pequefias es 2,0 um.
Ademas, la composicién D2 no incluye latex de polimero de base acrilica; un latex de
caucho de estirenobutadieno; una solucion de resina acrilica de estireno. Consulte las
composiciones de tinta de D2, Ver Tabla 3.”

Esta oficina menciona que el hecho de que el solicitante separe dos rangos de tamafos
de la cera no es concluyente respecto a lo que D2 propone. D2 ensefia ceras de
poliolefina (...) Didmetro de particula: de volumen medio en el intervalo de 0,3 ym a 20
pum, preferiblemente de 0,3 a 15 ym, y mas preferiblemente de 1 a 5 uym. (Parr. 0044).
Ademés, D2 plantea la posibilidad de utilizar para un revestimiento ceras con esos
didmetros de particula, y, asi como el solicitante, comparte el mismo objetivo de reducir
la friccion del revestimiento: Si el didmetro de particula de volumen medio de la cera de
poliolefina para el material de revestimiento (B) esta dentro del rango mencionado
anteriormente, al agregar un pequefio porcentaje de la cera de poliolefina para un material
de revestimiento de tinta (B) a una tinta, la superficie de impresion de la tinta después de
la tinta el proceso de impresion se puede proteger y la resistencia a la abrasion a la fuerza
de friccion externa tiende a mejorar. (Parr. 0045). Por tanto, una persona versada en la
materia, incluiria el rango de tamafio propuesto en D2, en D1, para asi llegar a la solicitud.
Por tanto no resulta inventiva la misma.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.
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Si como respuesta a este requerimiento el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1. del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
deberé tener presente que, de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.
?@%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0002561 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2017/059164 31 de octubre de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica - L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
31/10/2016 X
Solicitante
SUN CHEMICAL CORPORATION
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de bisqueda 1-41
Coating and latex and acrylic and oil resistance and large particle
and styrene;
Palabras clave utilizadas Revestimiento and Latex
Coating and latex and wax and patrticle size and barrier and oil
and resin and rubber and acrylic and food packing
Clasificaciones utilizadas para la blisqueda cip; |D21H 19/00, D21H 19/18, D21H 19/78, D21H 27/10
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)
Informes de o -
blsqueda / A deastglrﬁletl;d LE Piifizzc?c'e)n Reivindicaciones Categoria del
Bases de o p L. /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos N° de patente / | /Presentacion afectadas citado (2)
Autor LNP (%) (DD/MM/AAAA)
consultadas
SIPI C093381155 02/04/1993 - - A
US20060292305| 26/06/2010 (Parr. 12; Parr. 67; Par. 66, Parr. Y
1,2,33a35, h
ISA 39 103, Parr. 141)
US20030171481| 22/02/2005 1,33 36238 (Resumen; Parrs. 44 a 46) Y
WO02010141581| 09/12/2010 - - A
EPO US2007232743 | 04/10/2007 - - A
WQ09426513 24/11/1994 - - A
US3485785A 23/12/1963 - - A
Patbase US4943612A 24/07/1990 - - A
US2002172788A| 21/11/2002 - - A
US2003188839A| 16/09/2008 - - A
CN105669887 21/11/2014 - - A
Orbit CN101429400 06/11/2007 - - A
KR20100137850| 26/11/2003 - - A
(*) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista. Volumen
(Numero), pp-pp.
O
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.
(3) Categorias de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser util para la mejor comprension del principio o
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
de presentacién internacional o en fecha posterior. o0 los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.
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“L"” Documento citado para llamar la atencién sobre, por ejemplo, “X" Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una referencia al documento aisladamente considerado.
explicacion, por la cual se citan.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de puede considerarse que impligue una actividad inventiva cuando el
documentos siempre estard acompafado por otra letra que indique la documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
pertinencia del documento, por ejemplo, O, X, O, Y o bien O, A. cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de blsqueda: (09/11/2020)

Examinador: Diego Eliseo Cardenas Alarcon

Pagina 10 de 10
Sefior cludadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165

Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombia 5
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

Q Nuestro aporte es fundamental,
== al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



