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CHAPA DE SEGURIDAD 

 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La invención se refiere a cerraduras para cajeros automáticos y otras máquinas, armarios y bóvedas 

correspondientes que requieren chapa de seguridad de bloqueo. 5 

 

TÉCNICA ANTERIOR 

Es conocido el uso de cerraduras en, cajeros automáticos y otras máquinas diversas, de manera que 

solo las personas acreditadas tienen derecho a abrir la chapa de seguridad y realizar las acciones 

necesarias dentro de la máquina, armario o bóveda correspondiente. Tales acciones son, por ejemplo, 10 

llenar un cajero automático con billetes y cobrar efectivo de una máquina de gasolina o una máquina 

expendedora. 

Tales máquinas, armarios y bóvedas pueden ser objeto de intentos de robo, en los que se intenta 

manipular la chapa de seguridad para abrirla mediante el uso de diversas maneras. En relación con 

máquinas, armarios y bóvedas, se conoce el uso de un pasador de bloqueo independiente, también 15 

llamado pasador de re-bloqueo. El pasador de bloqueo asegura el pestillo en la posición de bloqueo, 

si la manipulación externa se dirige hacia la cerradura. Por tanto, el pestillo no puede moverse desde 

la posición de bloqueo, es decir, cuando su extremo está fuera de la cerradura, al interior de la 

cerradura. Por tanto, el pasador de bloqueo es usado para garantizar que el pestillo permanezca en la 

posición de bloqueo, incluso si la manipulación se dirige hacia la cerradura. 20 

La publicación CN 206468137 U describe una chapa de seguridad(seguro) para cerrar armarios. La 

chapa de seguridad tiene una carcasa de cerradura, que comprende un pestillo, y en relación con 

dicha carcasa de la chapa de seguridad se ha dispuesto un cilindro de la cerradura. La carcasa de la 

chapa de seguridad comprende, además, un mecanismo de transmisión de energía. La publicación 

CN 20457151 1 U describe una chapa de seguridad que tiene una carcasa de cerradura, que 25 

comprende un pestillo. Se ha dispuesto un cilindro de la chapa de seguridad en relación con la carcasa 

de la cerradura. La carcasa de la chapa de seguridad comprende, además, un mecanismo de 

transmisión de energía entre el cilindro de la chapa de seguridad y el pestillo. También la publicación 

EP 2400083 A1 describe una chapa de seguridad que tiene una carcasa de la cerradura, que 

comprende un pestillo. Se ha dispuesto un cilindro de la chapa de seguridad en conexión con la 30 

carcasa de la cerradura. La carcasa de la chapa de seguridad de esta publicación comprende, además, 

un mecanismo de transmisión de energía entre el cilindro de la chapa de seguridad y el pestillo. 
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Una forma de manipulación es taladrar la cerradura. La taladrada pretende romper la chapa de 

seguridad para que sus partes de bloqueo internas, como las piezas de interbloqueo, puedan moverse, 

de manera que el pestillo se pueda salir de la posición de bloqueo. Se usan varias placas de protección 

contra perforaciones con taladro. La placa de protección se usa para evitar completamente que el 

taladro avance más en la cerradura, o bien está dispuesta para hacer que el pasador de bloqueo se 5 

mueva, de modo que el pestillo no pueda moverse de la posición de bloqueo. Las cerraduras 

conocidas también tienen partes que, cuando se rompen o se dañan debido a la manipulación, hacen 

que el pasador de bloqueo se mueva, de modo que el pestillo no se pueda mover de la posición de 

bloqueo. 

Aunque las soluciones conocidas son funcionales como tal, requieren bastante espacio y, 10 

adicionalmente, no funcionan bien necesariamente frente a otras formas de manipulación, como los 

golpes. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

El propósito de la invención es proporcionar una solución alternativa a las cerraduras conocidas, que 15 

adicionalmente disminuya o incluso elimine los problemas descritos anteriormente. El seguro, de 

acuerdo con la invención, se logra de la manera presentada en la reivindicación independiente. Las 

reivindicaciones dependientes presentan diferentes modalidades de la invención. 

La chapa de seguridad de acuerdo con la invención está destinada a cerrar armarios, bóvedas y 

diferentes máquinas. La chapa de seguridad tiene una carcasa que comprende un pestillo. Se ha 20 

dispuesto un cilindro de la chapa de seguridad en relación con la carcasa de la cerradura. La carcasa 

de la chapa de seguridad comprende, además, un mecanismo de transmisión de energía entre el 

cilindro de la chapa de seguridad y el pestillo. La parte frontal del cilindro de la chapa de seguridad 

tiene una placa de protección contra perforaciones con broca y la parte trasera del cilindro de la 

chapa de seguridad tiene un pestillo. El mecanismo de transmisión de energía comprende una barra 25 

de transmisión y dicho pestillo de seguridad. La barra de transmisión está conectada al pestillo de 

manera giratoria por un primer punto en la barra de transmisión y conectada al pestillo de manera 

giratoria por un segundo punto en la barra de transmisión. La barra de transmisión comprende 

adicionalmente una protrusión de retención. El pestillo comprende un pasador de bloqueo y la 

carcasa de la chapa de seguridad comprende adicionalmente un orificio para el pasador de bloqueo. 30 

El pasador de bloqueo se encaja por resorte del pestillo, hacia el orificio en la posición de bloqueo 

del pestillo. La protrusión de retención está dispuesta contra el pasador de bloqueo en el uso normal 
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de la cerradura, evitando que el extremo del pasador de bloqueo se mueva hacia el interior del 

orificio. 

La conexión del cilindro de la chapa de seguridad a la carcasa de la chapa de seguridad y la conexión 

de la barra de transmisión al pestillo permite el movimiento del cilindro de la chapa de seguridad y 

el mecanismo de transmisión de energía en la dirección del eje longitudinal del cilindro de la 5 

cerradura. La chapa de seguridad tiene además un resorte, que está dispuesto en el uso normal de la 

chapa de seguridad para mantener el cilindro de la chapa de seguridad y el mecanismo de transmisión 

de energía en su lugar en la dirección del eje longitudinal del cilindro de la cerradura. El resorte está 

dispuesto adicionalmente para permitir el movimiento del cilindro de la chapa de seguridad y el 

mecanismo de transmisión de energía en la dirección del eje longitudinal del cilindro de la chapa de 10 

seguridad debido a un golpe externo o perforación del cilindro de la cerradura, de manera que el 

movimiento en la dirección del eje longitudinal aleja la protrusión de retención del pasador de 

bloqueo. Por lo tanto, el extremo del pasador de bloqueo se mueve dentro del orificio en la posición 

de bloqueo del pestillo. 

 15 

LISTA DE FIGURAS 

En lo que sigue, se describirá la invención en más detalle con referencia a las figuras adjuntas, en las 

cuales 

la Figura 1 muestra un ejemplo de chapa de seguridad de acuerdo con la invención, 

la Figura 2 muestra una parte de la chapa de seguridad de acuerdo con la Figura 1, 20 

la Figura 3 también muestra un ejemplo de la chapa de seguridad de acuerdo con la invención,  

la Figura 4 muestra el ejemplo de la Figura 3 con la superficie trasera de la chapa de seguridad 

retirada, 

la Figura 5 muestra el ejemplo de la Figura 3 parcialmente intersectada desde la superficie frontal de 

la cerradura, 25 

la Figura 6 muestra una vista en sección de la chapa de seguridad en el ejemplo de la Figura 3,  

la Figura 7 muestra un ejemplo de la chapa de seguridad en su uso normal y 

la Figura 8 también muestra una vista en sección ilustrativa del uso normal de la cerradura. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 30 

La Figura 1 muestra un ejemplo de tipo de chapa de seguridad e acuerdo con la invención para cerrar 

armarios, bóvedas y diferentes máquinas. La chapa de seguridad tiene una carcasa 1 y un pestillo 2. 
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Debido a que las paredes de los armarios, bóvedas y máquinas pueden ser comparativamente gruesas, 

la chapa de seguridad puede equiparse con una barra de torsión 21 mediante el cilindro de chapa de 

seguridad3 (Figura 6). Para ser más precisos, la barra de torsión es mediante la abertura de la llave 

24 del cilindro de la chapa de seguridad y el canal de la llave del cilindro de la cerradura. La barra 

de torsión puede disponerse para extenderse desde la chapa de seguridad a través de la pared del 5 

armario, bóveda o máquina hasta el otro lado. Es útil que la longitud de la barra de torsión se pueda 

ajustar, por ejemplo, con una estructura telescópica. 

Por tanto, la chapa de seguridad se instala en la superficie trasera de la pared de un armario, bóveda 

o máquina, de manera que la superficie frontal 1A de la chapa de seguridad está contra la superficie 

trasera de la pared. La barra de torsión se extiende hasta el lado frontal de la pared. Por tanto, puede 10 

haber un segundo cilindro de la chapa de seguridad en el lado frontal, que puede usarse con una llave 

19 y está protegido por una protección de bloqueo de llaves 20. El segundo cilindro de la chapa de 

seguridad está conectado a la barra de torsión 21. 

El segundo cilindro de la chapa de seguridad no se muestra en las figuras, pero su estructura puede 

ser la estructura de un cilindro de chapa de seguridad normal o bien una estructura recortada sin un 15 

tambor/tambores específicos de cerradura. El segundo cilindro de la chapa de seguridad conecta así 

la llave 19 a la barra de torsión. En la modalidad de la Figura 1, el cilindro de la chapa de seguridad3 

es un cilindro de la chapa de seguridad eléctrica. Así, la barra de torsión comprende una conexión 

eléctrica 23, a través de la cual puede transmitirse el código eléctrico de la llave 19 al cilindro de la 

chapa de seguridad3. Si el código, es decir, la llave eléctrica, es el apropiado, el tambor/tambores 20 

eléctricos del cilindro de la chapa de seguridad hacen posible el giro de la llave para abrir la 

cerradura. La barra de torsión transmite la energía de torsión de la llave al cilindro de la cerradura. 

En la modalidad de un cilindro de chapa de seguridad eléctrica, la barra de torsión 21 comprende 

además un extremo de la llave 22, que se extiende hacia el cilindro de la chapa de seguridad3, más 

precisamente dentro del cilindro de la chapa de seguridad3 en su canal de llave. El extremo de la 25 

llave tiene conexiones eléctricas para abrir la cerradura. La Figura 2 muestra con más detalle la 

conexión eléctrica 23 de la barra de torsión y el extremo de la llave 22. La superficie frontal de la 

chapa de seguridad puede tener una placa de instalación 25, lo que facilita la instalación de la barra 

de torsión 21. 

El cilindro de la chapa de seguridad3 de la chapa de seguridad también puede ser un cilindro de la 30 

chapa de seguridad mecánico, que comprende tambores mecánicos de manera normal. Por lo tanto, 

el eje de la llave puede ser lo suficientemente largo como para que se extienda a través de la pared 
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del armario, la bóveda o la máquina hacia el cilindro de la chapa de seguridad para abrirlo. 

Adicionalmente, también puede usarse un arreglo de acuerdo con la Figura 1 sin una conexión 

eléctrica 23. Así, el segundo cilindro de la chapa de seguridad protegido por la protección de bloqueo 

de llaves 20 comprende tambores mecánicos, y la barra de torsión 21 equipada con un extremo de la 

llave forma una conexión mecánica con el cilindro de la chapa de seguridad de la cerradura. En esta 5 

modalidad, el cilindro de la chapa de seguridad solo comprende tales tambores específicos, que están 

dispuestos para funcionar con el extremo de la llave. Por lo tanto, hay diferentes formas de cerrar el 

cilindro de la chapa de seguridad y de usarlo con una llave. 

El cilindro de la chapa de seguridad3 de la chapa de seguridad y el segundo cilindro de la chapa de 

seguridad (no mostrados en las figuras) protegidos con el bloqueo de llaves son cilindros de la chapa 10 

de seguridad conocidos como tal, ya sean eléctricos, mecánicos o posiblemente 

recortados/simplificados (por ejemplo, su uso con un cabezal de llave como una llave preformada o 

similar). Si la pared del armario, bóveda o máquina no es muy gruesa, no es necesario instalar una 

barra de torsión, porque en este caso la llave 19 puede extenderse directamente al cilindro del seguro 

3 de la cerradura. 15 

Las Figuras 3 - 6 muestran un ejemplo de chapa de seguridad de acuerdo con la invención para cerrar 

armarios, bóvedas y diferentes máquinas. La chapa de seguridad tiene una carcasa 1 que comprende 

un pestillo 2. Se ha dispuesto un cilindro de la chapa de seguridad3 en relación con la carcasa de la 

cerradura. La carcasa de la chapa de seguridad comprende, además, un mecanismo de transmisión 

de energía 4 entre el cilindro de la chapa de seguridad y el pestillo. La parte frontal 4A del cilindro 20 

de la chapa de seguridad comprende una protección contra perforaciones 5 y la parte trasera 4B del 

cilindro de la chapa de seguridad comprende un seguro 6. La protección contra perforaciones con 

broca está hecha de metal templado. El mecanismo de transmisión de energía 4 comprende una barra 

de transmisión 7 y dicho seguro. El cilindro de la chapa de seguridad puede girarse con una llave 19 

que encaja en el mismo desde la posición de bloqueo a la posición abierta y viceversa de una manera 25 

conocida como tal. Por tanto, el cilindro de la chapa de seguridad puede girar en relación con la 

carcasa de la cerradura. En las figuras se ilustra el espacio en la carcasa de la chapa de seguridad1 

para un cilindro del seguro 3. 

La barra de transmisión 7 está conectada al seguro 6 de manera giratoria en un primer punto 7A de 

la barra de transmisión y está conectada al pestillo 2 de manera giratoria en 30 

un segundo punto 7B de la barra de transmisión. La barra de transmisión comprende adicionalmente 

una protrusión de retención 8. El pestillo comprende un pasador de bloqueo 9 y la carcasa de la chapa 
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de seguridad comprende adicionalmente un orificio 10 para el pasador de bloqueo. El pasador de 

bloqueo 9 está cargado por resorte fuera del pestillo 2, hacia el orificio en la posición de bloqueo del 

pestillo. La protrusión de retención 8 está dispuesta para encajar en el pasador de bloqueo 9 en el 

uso normal de la cerradura, evitando que el extremo 9A del pasador de bloqueo se mueva dentro del 

orificio 10. 5 

El uso normal significa el estado de bloqueo de la chapa de seguridad con seguro, el estado abierto 

y el movimiento entre estos estados de un estado a otro. En el estado de bloqueo, el pestillo 2 de la 

chapa de seguridad está parcialmente fuera de la carcasa de la cerradura, como se ve en las figuras. 

A menudo se dice que el extremo del pestillo está fuera de la cerradura. En el estado de bloqueo de 

la chapa de seguridad instalada, el extremo del pestillo está contra la estructura del mostrador de la 10 

máquina, el armario o la bóveda correspondiente, de manera que la escotilla/puerta de la máquina, 

el gabinete o la bóveda no puede abrirse. Alternativamente, la chapa de seguridad instalada puede 

conectarse mediante el pestillo a un arreglo de pestillo separado, que a su vez está contra la estructura 

del mostrador de la máquina, el armario o la bóveda correspondiente. El pestillo de la chapa de 

seguridad bloquea el arreglo de pestillo separado en la posición de bloqueo o guía y bloquea la 15 

disposición de pestillo separada. El pestillo 2 de una chapa de seguridad asegurada puede moverse 

en uso normal al estado abierto mediante el uso de una llave 19, de manera que al girar el cilindro 

de la chapa de seguridad3 se gira el seguro 6. El seguro giratorio 6 guía la barra de transmisión 7 

para que se mueva, que a su vez mueve el pestillo 2 dentro de la carcasa de la chapa de seguridad1. 

La carcasa de la chapa de seguridad tiene un espacio para mover el pestillo en la cerradura. Por tanto, 20 

el pestillo se mueve desde la posición de bloqueo a la posición abierta, de manera que también la 

chapa de seguridad se mueve al estado abierto. En el estado abierto de la chapa de seguridad 

instalada, puede abrirse la escotilla/puerta de la máquina, armario o bóveda. Girando la llave en la 

dirección opuesta, el pestillo puede moverse correspondientemente desde la posición abierta a la 

posición de bloqueo, de manera que la chapa de seguridad se mueve al estado de bloqueo. 25 

Es útil disponer el primer punto 7A de la barra de transmisión 7 para que esté en un extremo de la 

barra de transmisión. Es útil a su vez disponer el segundo punto 7B de la barra de transmisión para 

que esté cerca del extremo opuesto de la barra de transmisión. También es útil colocar la protrusión 

de retención 8 en el extremo opuesto. Las figuras muestran tal modalidad. La forma del perfil de la 

protrusión de retención 8 es, por ejemplo, redonda, pero también puede tener alguna otra forma, 30 

como un semicírculo. 

La conexión del cilindro de la chapa de seguridad a la carcasa de la chapa de seguridad1 y la conexión 
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de la barra de transmisión 7 al pestillo 2 está dispuesta para permitir el movimiento del cilindro de 

la chapa de seguridad3 y el mecanismo de transmisión de energía 4 en la dirección del eje 

longitudinal del cilindro de la cerradura. La dirección del eje longitudinal se muestra en las figuras 

con una línea de puntos A. La chapa de seguridad comprende además un resorte 11, que está 

dispuesto en el uso normal de la chapa de seguridad para mantener el cilindro de la chapa de 5 

seguridad3 y el mecanismo de transmisión de energía 4 en su lugar en la dirección del eje 

longitudinal A del cilindro de la cerradura. El resorte 11 está dispuesto adicionalmente para permitir 

el movimiento del cilindro de la chapa de seguridad3 y el mecanismo de transmisión de energía 4 en 

la dirección del eje longitudinal del cilindro de la chapa de seguridad debido a un golpe externo o 

perforación del cilindro de la cerradura, de manera que el movimiento en la dirección del eje 10 

longitudinal aleja la protrusión de retención 8 del pasador de bloqueo 9. Por tanto, el extremo 9A del 

pasador de bloqueo se mueve dentro del orificio 10 en la posición de bloqueo del pestillo. 

El resorte 11 está dispuesto para encontrarse contra la pared trasera 1B de la carcasa de la chapa de 

seguridad mediante el cilindro de la cerradura, cuando la perforación se ha dirigido hacia la chapa 

de seguridad o se ha golpeado con suficiente fuerza, de manera que el cilindro de la chapa de 15 

seguridad3, el seguro 6 y la barra de transmisión 7 se han movido. En las figuras puede verse cómo 

el resorte 11 está dispuesto entre el cilindro exterior 3A del cilindro de la chapa de seguridad y la 

carcasa de la chapa de seguridad1. Cuando una perforación o un golpe afecta al cilindro interior 3B 

del cilindro de la cerradura, la perforación/golpe también afecta al cilindro exterior a través del 

extremo trasero 29 del cilindro interior, de manera que el cilindro de la chapa de seguridades su 20 

totalidad se mueve contra el resorte 11. La Figura 6 muestra cómo el cilindro de la chapa de 

seguridad3 se ha movido hacia la superficie trasera 1B de la carcasa de la chapa de seguridad por la 

fuerza de una perforación o un golpe, de manera que se deja un espacio vacío 28 delante de la parte 

frontal 4A del cilindro de la cerradura. 

El resorte 11 mantiene así el cilindro de la chapa de seguridades su lugar en la dirección del eje 25 

longitudinal del cilindro de la chapa de seguridad3 en el uso normal. La dirección del eje longitudinal 

se muestra en las figuras con una línea de puntos A. El resorte mantiene simultáneamente el 

mecanismo de transmisión de energía 4 en su lugar en la dirección del eje longitudinal en el uso 

normal de la cerradura. 

Por lo tanto, si la perforación se dirige hacia la chapa de seguridad desde el exterior, cuya perforación 30 

se esfuerza por eliminar el estado de bloqueo de la chapa de seguridad perforando el cilindro de la 

chapa de seguridad3, la protección contra perforaciones 5 evita que la broca de perforación avance 
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más profundamente, de manera que la broca debe empujarse con más fuerza 

contra el cilindro de la chapa de seguridad y la cerradura. El propósito de la protección contra 

perforaciones es evitar que la broca de perforación avance, si ya ha logrado avanzar desde el exterior 

hasta la protección contra perforaciones. Por tanto, el resorte 11 se flexiona y el cilindro de la chapa 

de seguridad3 puede moverse en la dirección de su eje longitudinal hacia la pared trasera 1B de la 5 

carcasa de la cerradura. Por supuesto, el resorte ya puede flexionarse en una etapa anterior de la 

perforación. Debido a que el seguro 6 está conectado al cilindro de la chapa de seguridad3 de una 

manera fija y también conectado a la barra de transmisión 7, y la conexión entre la barra de 

transmisión y el pestillo 2 permite que la barra de transmisión 7 se mueva en la dirección del eje 

longitudinal del cilindro de la cerradura, también el mecanismo de transmisión de energía 4 se mueve 10 

al mismo tiempo hacia la pared trasera de la carcasa de la cerradura. El movimiento correspondiente 

del cilindro de la chapa de seguridad3 y el mecanismo de transmisión de energía 4 se produce si se 

dirige hacia la chapa de seguridad un golpe externo suficientemente fuerte. La protrusión de 

retención 8 se aleja simultáneamente del pasador de bloqueo 9, de manera que el pasador de bloqueo 

se mueve hacia el orificio 10, cuando el pestillo 2 está fuera, es decir, en la posición de bloqueo. 15 

Como puede verse en las figuras, el pestillo 2 tiene un espacio 12, que tiene un segundo resorte 13 

y un pasador de bloqueo 9. El segundo resorte 13 empuja el pasador de bloqueo 9 fuera del pestillo, 

pero en el uso normal de la cerradura, la protrusión de retención 8 evita que el pasador de bloqueo 9 

y particularmente su extremo 9A se muevan fuera del pestillo. Por tanto, dicho espacio queda 

conectado a la superficie 2A del pestillo. La superficie del pestillo comprende además una ranura 20 

lateral 14, que se extiende hacia el espacio 12. A través de la ranura lateral, la protrusión de retención 

8 está contra el pasador de bloqueo 9 en el uso normal de la cerradura. Debido a que la barra de 

transmisión 7 gira en relación con el pestillo en el uso normal de la cerradura, la protrusión de 

retención 8 también se mueve en el uso normal. La ranura lateral 14 hace posible este movimiento. 

En la modalidad de las figuras hay una articulación del pasador de eje 15 entre la barra de transmisión 25 

7 y el seguro 6, que tiene un pasador de eje 16 y un orificio 17, en cuya articulación se coloca el 

pasador de eje en el orificio. La articulación del pasador de eje 15 está dispuesta para permanecer en 

la dirección del eje longitudinal del cilindro de la cerradura. Así, si el cilindro de la chapa de 

seguridad3 se mueve en la dirección de su eje longitudinal, también la barra de transmisión 7 se 

mueve al mismo tiempo en la dirección del eje longitudinal del cilindro de la cerradura. La 30 

articulación del pasador de eje 15 puede comprender un arreglo denominado de encaje a presión, en 

el que el seguro 6 y la barra de transmisión 7 se encajan entre sí. En la modalidad de las figuras, el 
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pasador 16 de la articulación del pasador de eje 15 es parte de la barra de transmisión y el orificio 

17 está en el seguro, pero el arreglo también puede ser opuesto, es decir, la barra de transmisión 

comprende el orificio, el seguro y el pasador. 

Entre la barra de transmisión 7 y el pestillo 2 hay una segunda articulación del pasador de eje 16A, 

que tiene un segundo pasador de eje 17A y un segundo orificio 18, en cuya junta se coloca el pasador 5 

de segundo eje 17A en el orificio 18. La articulación del pasador del segundo eje está dispuesta para 

permitir que la barra de transmisión 7 se mueva en relación con el pestillo 2 en la dirección del eje 

longitudinal del cilindro de la cerradura. Por tanto, la barra de transmisión 7 puede deslizarse en 

relación con el pestillo en la dirección del eje longitudinal del cilindro de la cerradura. En la 

modalidad de las figuras, el pasador 17A de la junta del pasador del segundo eje 16A es parte de la 10 

barra de transmisión y el orificio 18 está en el pestillo, pero el arreglo también puede ser opuesto, es 

decir, la barra de transmisión comprende el orificio, el pestillo y el pasador. 

La conexión entre el seguro 6 y la barra de transmisión 7 también puede ser un arreglo de articulación 

basculante, que está en modo de bloqueo cuando el pestillo está en la posición de bloqueo. Las 

figuras muestran una articulación basculante. Un arreglo de articulación basculante en el modo de 15 

bloqueo evita que el extremo del pestillo 2 sea empujado dentro de la cerradura, porque la 

articulación basculante evita así que el seguro 6 y la barra de transmisión 7 giren. Las figuras también 

muestran un tercer resorte 27, que se usa para asegurar que el mecanismo de transmisión de energía 

esté en la posición de bloqueo, cuando el pestillo está en la posición de bloqueo. La chapa de 

seguridad también puede tener un arreglo de interruptor 26 (por ejemplo, un microinterruptor), a 20 

través del cual puede monitorearse el estado del mecanismo de transmisión de energía, es decir, si 

está, por ejemplo, en la posición de bloqueo o en la posición abierta. 

Las Figuras 7 y 8 muestran un ejemplo del uso normal de la cerradura, cuando el pestillo 2 está en 

la posición de bloqueo. Como puede verse en la Figura 7, la protrusión de retención 8 está dispuesta 

para estar contra el pasador de bloqueo 9 en el uso normal de la cerradura, evitando que el extremo 25 

9A del pasador de bloqueo se mueva hacia el orificio 10. La Figura 8 muestra la posición del cilindro 

de la chapa de seguridad3 en relación con la carcasa de la chapa de seguridad1 en uso normal. Así, 

existe un espacio 80 entre el seguro 6 y la superficie trasera 1B del cilindro de la cerradura, que hace 

posible el movimiento del cilindro de la chapa de seguridad y el mecanismo de transmisión de 

energía 30 

hacia la superficie trasera 1B, si la perforación o los golpes se dirigen hacia la cerradura. Como 

puede detectarse, las Figuras 4 a 6 muestran una situación en la que se han dirigido perforaciones o 
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golpes hacia la cerradura. 

La invención hace posible un arreglo fiable dentro de una carcasa de la chapa de seguridad1 para 

liberar un pasador de bloqueo 9, si se dirigen golpes externos o perforaciones hacia la cerradura. 

Debido a que está conectado a /utiliza un pestillo, un mecanismo de transmisión de energía y un 

cilindro de cerradura, este es compacto y ocupa poco espacio. La chapa puede instalarse de muchas 5 

formas diferentes, como puede deducirse de la descripción anterior. Por tanto, la invención no se 

limita a los ejemplos presentados en la presente descripción, sino que puede implementarse de 

diferentes formas dentro del alcance de la reivindicación independiente. 

  


