
I. Reivindicaciones

1. Sistema de unión interna de elementos estructurales de madera y madera 
plástica mediante piezas trapezoidales, caracterizado porque comprende.

a. Un eje central (1) de forma cilíndrica, que posee cuatro ranuras con forma 
de T (1a) (1b) (1c) (1d), que desde su núcleo central se ubican en forma 
de cruz con dos ranuras opuestas y otras dos ranuras opuestas, cada 
ranura (1a) (1b) (1c) (1d) separada una de la otra en ángulo de 90° 
noventa grados, por cada una de estas ranuras se inserta mínimo una 
pieza trapezoidal (3) y máximo 4 piezas trapezoidales (3) (4) (5) (6). El 
eje cilíndrico (1) en su circunferencia superior, desde su punto de origen 
tiene una perforación roscada donde se inserta un tornillo (2) macho de 
rosca milimétrica con sistema de cierre y apertura tipo llave hexagonal, su 
cabeza cilíndrica (2a) se acopla con la forma del eje central (1); el eje 
central (1) en su parte inferior termina en forma maciza cilíndrica (1e) 
limitando las ranuras verticales en forma de T (1a) (1b) (1c) (1d).

b. La pieza trapezoidal (3) posee forma de trapecio rectángulo y consta de 
un lado (a) como base menor, lado (b) como base mayor, lados paralelos 
entre sí (a) y (b); lado (h) denominado altura, que es perpendicular a la 
base menor (a) y la base mayor (b) uniendo sus vértices, y otro lado 
opuesto al lado llamado (h) que corresponde al lado
(c) inclinado o diagonal, que une los extremos de la base menor (a) y la 
base mayor (b) para el cierre del trapecio en sus vértices opuestos. La 
pieza trapezoidal (3) en el lado altura (h), tiene una muesca o cortadura 
en la parte superior (3a1) con forma de L, configurada para el ingreso y 
encaje de la cabeza del tornillo (2a) que hace parte del eje cilíndrico (1), 
una vez se acopla la pieza trapezoidal (3) al eje central (1). La pieza (3) 
también posee una muesca o cortadura en la parte inferior (3b1) con 
forma de L configurada para permitir el ingreso o encajar la pieza 
trapezoidal (3) donde esta se incrusta hasta el punto inferior del eje del 
cilindro (1) con forma de cabeza inferior maciza (1e), impidiendo la salida 
de la pieza trapezoidal (3). Perpendicular al lado (h) de la pieza 
trapezoidal (3) se presenta una aleta (3t), para conformar una T macho 
(3t) que hace parte integral de la pieza trapezoidal (3) configurada para 
permitir el ingreso en cualquiera de los vacíos o ranuras en forma de la T 
(1a) (1b), (1c) y (1d) del eje (1). La aleta (3t) posee a su vez dos pestañas, 
una superior (3ta) y otra inferior (3tb) ambas con la misma dimensión que 
conforman la forma de T y están configuradas para servir como guía de 
introducción de la pieza trapezoidal (3) en las ranuras en forma de la T 
(1a) (1b), (1c) y (1d) del eje central (1). La pieza



trapezoidal (3) posee además en línea paralela a su lado (h), cuatro 
perforaciones equidistantes en sus puntos (3h1) (3h2) (3h3) (3h4) de igual 
tamaño de orificio en cada uno de ellos, en las que se introducen tornillos 
(3m1) (3m2) (3m3) (3m4) (3m5) (3m6) (3m7) (3m8) de rosca milimétrica 
con sistema de cierre y apertura tipo llave hexagonal, organizados en 
pares, estos tornillos poseen cabezas redondas al inicio y al final del eje 
del respectivo tornillo; estos tornillos atraviesan la pieza trapezoidal y se 
unen con los elementos estructurales. La pieza trapezoidal (3) en línea 
paralela a su lado (c) inclinado o diagonal, presenta dos perforaciones 
equidistantes en sus puntos (3c1) (3c2), de igual tamaño de orificio en 
cada uno de ellos que albergan dos tornillos (3p1) (3p2) de rosca sin fin, 
donde al inicio y al final del eje del tornillo tienen en cada extremo arandela 
y tuerca de cierre; estos tornillos atraviesan la pieza trapezoidal (3) y la 
unen organizados en pares y aseguran los elementos estructurales. Las 
piezas trapezoidales (4) (5)
(6) poseen idénticas características técnicas que la pieza trapezoidal (3).

c. Un elemento estructural de madera o madera plástica que puede ser de 
forma alternativa columna (7c) o viga (8v), el cual posee un corte en por 
donde se inserta la pieza trapezoidal (3) (4) (5) (6).

2. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque cuando el elemento 
estructural de madera o madera plástica es del tipo columna (7c), posee un 
corte por la cara o lado superior (Ls) de la columna (7c), que se efectúa en 
forma de cruz, conformando dos ejes (x, y) en forma horizontal, la 
intersección de estos dos ejes crea un punto para perforación vertical eje (z), 
por donde se inserta el eje central (1) y que recibe en sus ranuras la pieza 
trapezoidal (3) (4) (5) (6). La columna (7c) por una de sus caras o lado lateral 
(L1) presenta cuatro perforaciones que albergan cualquiera de los tornillos 
(3m1) (3m2) (3m3) (3m4) (3m5) (3m6) (3m7) (3m8) perforaciones que pasan 
al otro lado o cara opuesta. La cara o lado lateral (L1) de la columna (7c) 
tiene un corte lineal eje (x), donde se ubican dos perforaciones (7p1) (7p2), 
alineadas de un lado derecho vertical eje (x) y de otro lado igual número de 
perforaciones (7p3) (7p4), también alineadas sobre eje izquierdo vertical (x). 
Sobre la cara (L2) de la columna (7c) se presenta un eje de corte eje (y) al 
lado derecho del eje (y) tiene dos perforaciones (7p5) (7p6) y al lado izquierdo 
del eje (y) dos perforaciones (7p7) (7p8).

3. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque cuando la pieza 
trapezoidal (3) o (4) o (5) o (6) une una columna (7c), el eje central (1), se 
introduce en la cara o lado superior (Ls) de la columna (7c), en el punto de 
intersección de los ejes (x)(y), mediante perforación con broca de 1.5 cm de 
diámetro, para perforación vertical con profundidad de 10 cm de longitud del 
eje (z).



4. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque cuando el elemento 
estructural de madera o madera plástica es del tipo viga (8v), posee un corte 
longitudinal en una de las caras cuadradas por todo su eje central a 45° 
cuarenta y cinco grados por donde se inserta la pieza trapezoidal (3) que 
corresponde al eje (v). El elemento estructural de madera o madera plástica 
tipo viga (8v) por cualquiera de sus caras posee dos perforaciones iguales 
en diámetro (8p1) (8p2) en forma diagonal con inclinación de 45°, en donde 
las perforaciones se conectan de una cara a la otra cara opuesta, y pasan 
los tornillos roscados sin fin, con arandelas y tuercas donde se sujeta la pieza 
trapezoidal (3) en línea paralela a su lado (c), alinea las dos perforaciones 
(3c1) (3c2) que atraviesan los dos tornillos (3p1) (3p2).

5. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque las dimensiones 
preferentes de los componentes corresponden a: el eje central (1) posee una 
dimensión ancho o diámetro de 1,5 cm y de 9.5 cm de longitud, la ranura (1a) 
con el lado (1a1) de 5.0 mm de longitud, lado (1a2) 1.5mm de longitud, lado 
(1a3) 1.5mm de longitud, lado (1a4) 2.4 mm de longitud, lado (1a5) 2.0 mm 
de longitud, las tres restantes ranuras en forma de T (1b), (1c) y (1d), tienen 
las mismas dimensiones que la ranura (1a) inclusive la altura que es 
exactamente igual corresponde a 9.0 cm de longitud. La perforación hembra 
roscada del eje cilíndrico (1) es de dos pulgadas 2” de longitud por 4 mm de 
diámetro, hembra de un cuarto de diámetro de pulgada Ø ¼”, el tornillo (2) 
macho es de dos pulgadas 2” de longitud y 4 mm de espesor, la cabeza 
cilíndrica (2a) es de 1.5 cm de diámetro y 5 mm de longitud en altura o 
espesor, el eje central (1) en su parte inferior termina en forma maciza 
cilíndrica (1e) con un espesor de 5mm de longitud en altura o espesor. La 
pieza trapezoidal (3) consta de un lado (a) como base menor con dimensión
42.6 mm de longitud, lado (b) como base mayor con la dimensión 142.6 mm 
de longitud, lado (h) altura con dimensión 90.0 mm de longitud, lado (c) 
inclinado o diagonal con dimensión 14.14 cm de longitud. La muesca o 
cortadura en la parte superior (3a1) tiene una dimensión en sus lados de 
5mm de longitud respectivamente, la muesca o cortadura en la parte inferior 
(3b1) con forma de L tiene una dimensión en sus lados 5mm de longitud 
respectivamente, la aleta (3t) posee una dimensión en su parte superior 5mm 
de longitud (3ta) y en la parte inferior 5mm de longitud (3tb). Las pestañas de 
la aleta (3t) una superior (3ta) y otra inferior (3tb) ambas poseen una 
dimensión 1.5mm de longitud. Las cuatro perforaciones equidistantes en sus 
puntos (3h1) (3h2) (3h3) (3h4) poseen una dimensión 6mm de diámetro, los 
tornillos (3m1) (3m2) (3m3) (3m4) (3m5) (3m6) (3m7) (3m8) corresponden a 
un cuarto de diámetro de pulgada Ø ¼”, Las dos perforaciones equidistantes 
en sus puntos (3c1) (3c2) poseen una dimensión de 6mm de diámetro, los 
tornillos (3p1) (3p2) son de un cuarto de diámetro de pulgada Ø ¼”. El corte 
en forma de cruz del elemento estructural (7c) (8v) es de 10 cm de longitud.

6. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque de forma preferente 
presenta cuatro piezas trapezoidales (3) (4) (5) (6) que se insertan en el eje



central (1) al que se encajan internamente igual número de 
elementos estructurales.

7. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque la pieza 
trapezoidal
(3) (4) (5) (6) puede ser fabricada en metal, plástico o una combinación de 
estos materiales.

8. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque en una forma de 
realización alternativa de 2 pisos, la pieza trapezoidal (3) (4) (5) (6) se 
inserta en un 50% de la profundidad de las ranuras del corte en cruz del 
elemento estructural tipo columna (7c).
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