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REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

Recibidas por el Organismo Internacional el 25 de octubre de 2019 (25.10.2019) 

 

1. Una fibra biodegradable que comprende: 

0.39-0.49 % en peso de policaprolactona; 

0.01 % en peso de carbonato de calcio; y 

al menos 90 % en masa de tereftalato de polietileno. 

2. La fibra de la reivindicación 1 que, cuando se somete a las condiciones de ASTM D5511 durante 

266 días, se descompone al menos 40 %, al menos 50 %, dentro del intervalo de 40 a alrededor 

de 80 % o un intervalo de 40 a alrededor de 75 %. 

3. La fibra de la reivindicación 2, donde los productos de descomposición de las evaluaciones 

ASTM son principalmente metano y dióxido de carbono. 

4. La fibra de la reivindicación 1, caracterizada por una estabilidad dimensional tal que el tejido 

mantiene su forma y se contrae menos de 10 %, menos de 5 % o menos de 3 % cuando se sujete 

a las condiciones de la prueba de lavado doméstico 20 AATCC 135-2015 1IIAii (lavado a máquina 

a 80F, secado en secadora, cinco ciclos de lavado). 

5. Una fibra teñida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por una estabilidad de color 

de al menos Grado 3, al menos Grado 4 o Grado 5 cuando se somete a las condiciones de AATCC 

61-2013 2A (mod 105 F), AATCC 8-2016 o AATCC 16.3-2014 (Opción 3, 20 AFU). 

6. La fibra de la reivindicación 1, caracterizada por una resistencia a la rotura de al menos 20 psi, 

preferentemente al menos 50 psi, al menos 100 psi, dentro del intervalo de 25 o 50 a alrededor de 

200 psi, o de 50 a alrededor de 150 psi, cuando se somete a las condiciones de ASTM 

D3786/D3886M-13. 

7. La fibra de la reivindicación 1, caracterizada por una capacidad de absorción tal que al 

someterse a las condiciones de AATCC 197-2013; Opción B, el tejido absorbe agua a una 

distancia de al menos 10 mm, al menos 20 mm, dentro de un intervalo de alrededor de 10 o 

alrededor de 20 mm a alrededor de 150 mm en 2 minutos. 

8. La fibra de la reivindicación 1, que comprende además succinato de polibutileno en una cantidad 

de 9-11 por ciento en masa. 

9. La fibra de la reivindicación 8, que comprende además una composición que se selecciona del 

grupo que consiste en 0.05-0.1 % en peso de PLA, 0.05-0.1 % en peso de PHA, 0.05-0.1 % en 

peso de PBAT, 0.10-0.20 % en peso de PBS, 0.01 % en peso de dióxido de silicio y 

combinaciones de estas composiciones. 

10. Una fibra texturizada de acuerdo con la reivindicación 1. 

11. Un hilo formado a partir de la fibra texturizada de la reivindicación 10. 
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12. Una tela formada a partir del hilo de la reivindicación 11. 

13. Una tela de acuerdo con la reivindicación 12, que se selecciona del grupo que consiste en telas 

tejidas, no tejidas e hiladas. 

14. Una tela teñida de acuerdo con la reivindicación 13. 

 


