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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de antena (100) sintonizado por luz caracterizado porque 

comprende: 

 un primer elemento de soporte (105) con una o más perforaciones 

pasantes (106);

 un sustrato fotosensible (115) dispuesto en una de las perforaciones 

pasantes del primer elemento de soporte, donde el sustrato fotosensible tiene 

una primera (116) y una segunda superficie (117);

 una o más antenas tipo parche (120) dispuesta sobre la primera superficie 

(116) del sustrato fotosensible (115);

 un segundo elemento de soporte (125) con una o más perforaciones 

pasantes (126) y que está dispuesto distalmente al primer elemento de soporte 

(105);

 uno o más sistemas de enfoque (130) dispuesto en una de las perforaciones 

pasantes (126) del segundo elemento de soporte (125);

 una unidad de control que controla el sistema de enfoque (130);

donde el sistema de enfoque (130) está conformado por una o más fuentes de luz 

(133) que emite un haz de luz que pasa por uno o más lentes (132); y

donde el haz de luz que pasa por el lente (132) incide sobre la segunda superficie 

(117) del sustrato fotosensible (115) en un punto focal para sintonizar la antena 

(100).

2. El dispositivo de antena de la Reivindicación 1, caracterizado porque comprende 

un primer mecanismo de transmisión (140) conectado al primer elemento de soporte 

(105) y un segundo mecanismo de transmisión (145) conectado al sistema de enfoque 

(130).
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3. El dispositivo de antena de la cualquiera de las Reivindicaciones 1 y 2, 

caracterizado porque la unidad de control también controla el primer mecanismo de 

transmisión (140) y el segundo mecanismo de transmisión (145). 

4. El dispositivo de antena de la Reivindicación 2, caracterizado porque el primer 

mecanismo de transmisión (140) permite movimientos rotacionales del sustrato 

fotosensible (115), y el segundo mecanismo de transmisión (145) permite movimientos 

lineales del sistema de enfoque (130) respecto a una o más perforaciones pasantes (126) 

del segundo elemento de soporte (125).

5. El dispositivo de antena de la Reivindicación 2, caracterizado porque el primer 

mecanismo de transmisión (140) tiene una velocidad angular y el segundo mecanismo de 

transmisión (145) tiene una velocidad lineal. 

6. El dispositivo de antena de cualquiera de las Reivindicaciones 1 y 5, caracterizado 

porque la antena (100) opera en diferentes anchos de bandas de frecuencias de acuerdo 

con la radiación de la fuente de luz (133), la velocidad del primer mecanismo de 

transmisión (140), la velocidad del segundo mecanismo de transmisión (145) y el ajuste 

del sistema de enfoque (130).  

7. El dispositivo de antena de la Reivindicación 1, caracterizado porque el haz de luz 

de la fuente de luz (133) ilumina una parte o la totalidad de la segunda superficie (117) del 

sustrato fotosensible (130).

8. El dispositivo de antena de la Reivindicación 2, caracterizado porque el 

desplazamiento generado por el segundo mecanismo de transmisión (145) al sistema de 

enfoque (130) y la rotación generada por el primer mecanismo de trasmisión (140), 
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permiten controlar el punto de incidencia del haz de luz sobre la segunda superficie (117) 

del sustrato fotosensible (115) y la antena tipo parche (120) en coordenadas cilíndricas. 

9. El dispositivo de antena de la Reivindicación 1, caracterizado porque la longitud de 

onda del haz de luz incidente modifica la permitividad del sustrato fotosensible (115) 

cambiando la frecuencia de la antena.

10. El dispositivo de antena de la Reivindicación 1, caracterizado porque la segunda 

superficie (117) del sustrato fotosensible (115) se localiza sobre el primer elemento de 

soporte (105) y en dirección opuesta al sistema de enfoque (130). 


