
1

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

TÍTULO: PROTECTORES Y AMORTIGUADORES DE 
IMPACTO PARA ESTRUCTURAS SOPORTANTES 
INCLUYENDO UN RACK/ESTANTERÍA DE 
ALMACENAMIENTO DE CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN, ALMACENAJE O BODEGA

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

Sector tecnológico aplicable corresponde a protectores y amortiguadores de 

impacto para estructuras soportantes incluyendo un rack /estantería de 

almacenamiento de centros de distribución, almacenaje o bodega.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Los protectores o amortiguadores previos tienen 10 perforaciones circulares, y 

muestran menos flexibilidad al absorber el impacto, y con ello, una capacidad de 

deformación más reducida (YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ3LZDx8enc (26/05/2016)).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS.

Las figuras que se detallan a continuación ilustran el modelo de utilidad sin 

limitarlo, en base a la siguiente descripción abreviada:

https://www.youtube.com/watch?v=IZ3LZDx8enc
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Figura 1.- Vista en perspectiva del protector de rack del presente modelo de 

utilidad.

Figura 2.- Vista en perspectiva del protector de rack del presente modelo de 

utilidad con rebajes opcionales, en el manto.

Figura 3.- Vista en perspectiva del protector de rack del presente modelo de 

utilidad mostrando las perforaciones pasantes.

Figura 4.- Vista superior del protector de rack del presente modelo de utilidad.

Figura 5.- Vista en elevación lateral del protector de rack del presente modelo de 

utilidad con rebajes opcionales, en el manto.

Figura 6.- Vista en perspectiva del protector del arte previo. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

El protector y amortiguador de impacto del presente modelo de utilidad, protege 

diferentes estructuras soportantes incluyendo rack de estantería, de un 

choque/golpe frontal, lateral o diagonal, producido por una maquinaria que opera 

al interior de dicho centro de distribución, almacenaje o bodega, por ejemplo, una 

grúa horquilla, evitando el daño estructural de dicho rack/estantería. La protección 

se genera debido a la capacidad de deformación del material, en especial del 

caucho, y también la capacidad de este de absorber la fuerza del impacto. La 

energía absorbida mediante la deformación del material es disipada como energía 

elástica cuando el protector vuelve a su forma original.

Este protector se ubica rodeando un pilar cilíndrico de material rígido de la 

estructura soportante, incluyendo acero, en torno al cual puede girar libremente, 

de manera que cuando una maquinaria o grúa horquilla impacta tangencialmente 

al protector, éste gira horizontalmente, desviando la dirección de avance de la 

maquinaria o grúa, permitiendo así la corrección en la dirección de la misma. 
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El presente modelo de utilidad presenta una estructura de 12 perforaciones 

pasantes a diferencia de su anterior homólogo de 10 perforaciones, lo que 

representa 2 perforaciones adicionales. La cantidad y forma de estas 

perforaciones permite una mejor absorción del impacto ya que la deformación que 

se produce en las nervaduras intermedias o espacios entre perforaciones, 

generando una mayor flexibilidad. De igual manera este incremento en el volumen 

de las perforaciones reduce la cantidad de material, redundando en una reducción 

significativa de peso. 50% comparado con el diseño previo de perforaciones 

circulares.

El protector de rack tiene además las siguientes características especiales que se 

detallan a continuación: La proporción alto a diámetro exterior a diámetro interior a 

ancho perforación trapezoidal vertical pasante es 100: 200: 82: 40. 

El protector con perforaciones circulares pasantes es muy rígido debido a la mayor 

cantidad de material y el grosor de los espacios perforaciones. El protector del 

presente modelo tiene una menor cantidad de material, y por ello, un menor peso, 

lo que le permite girar con mayor facilidad, libremente, luego de un impacto 

tangencial.

El protector (1) de la presente solicitud comprende una matriz cilíndrica anular, de 

material polimérico, elástico y flexible, natural o sintético, preferentemente, 

caucho, con múltiples perforaciones trapezoidales, redondeadas en los vértices, 

verticales y pasantes (2), y opcionalmente, rebajes levemente profundos (3) , 

rómbicos rectangulares, distribuidos horizontalmente a lo largo del manto. 

El protector de rack tiene además las siguientes características especiales que se 

detallan a continuación: La proporción alto a diámetro exterior a diámetro interior a 

ancho perforación trapezoidal vertical pasante es 100: 200: 82: 40. 

El protector con perforaciones circulares pasantes previo es muy rígido debido a la 

mayor cantidad de material y el grosor de los espacios perforaciones. El protector 

del presente modelo tiene una menor cantidad de material, y por ello, un menor 
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peso, lo que le permite girar con mayor facilidad, libremente, luego de un impacto 

tangencial.

Ejemplo

Si un vehículo de tránsito en bodega como un montacarga o una grúa horquilla, 

que circula al interior de la bodega, impacta lateral y tangencialmente, la parte 

inferior del rack donde se localiza el protector del presente modelo de utilidad, el 

impacto hará girar el protector entorno a la columna de rack. Si un vehículo de 

tránsito en bodega como un montacarga o una grúa horquilla, que circula al 

interior de la bodega, impacta frontalmente, la parte inferior del rack donde se 

localiza el protector del presente modelo de utilidad, el impacto deformará 

elásticamente el protector para luego volver a su forma original y además puede 

hacer girar el protector entorno a la columna de rack.

Aplicación Industrial

En la industria de los productos de caucho en la manufactura de protectores de 

estructuras, en particular, estructuras metálicas soportantes de bodegas. 


