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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1. Carril para vehículos pesados con medios de comprobación de 

vehículo vacío,  CARACTERIZADO PORQUE está constituido a 

partir de un carril (2) para paso de vehículos (1) pesados, en el que 5 

se establece un panel de señalización, lazos inductivos (4,8,15) 

asociados a medios de detección del posicionamiento del vehículo (1) 

en el seno del carril (2), comprendiendo además un actuador lineal 

(9) vertical, suspendido de un pórtico (10), con un escáner de 

tecnología LIDAR (11) enfrentable a la caja del vehículo (1), y balizas 10 

de emergencia (12) y (13); habiéndose previsto la inclusión de una 

pantalla TFT (6) de aviso al conductor, así como un armario (14) para 

la electrónica de control y una barrera (7) de actuación automática 

para salida del vehículo. 
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2. Carril para vehículos pesados con medios de comprobación de 

vehículo vacío, según Reivindicación 1, CARACTERIZADO 

PORQUE el panel se señalización se materializa en un panel de tipo 

aspa/flecha (3). 
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3. Carril para vehículos pesados con medios de comprobación de 

vehículo vacío, según Reivindicación 1, CARACTERIZADO 

PORQUE incluye un poste (5) con interfono y lector RFI. 


