
REIVINDICACIONES:

Título: 
DISPENSADOR SOLAR CON DATOS PARA BIOSEGURIDAD MEDIANTE 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN.

1- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación Caracterizado por tener integrados en el dispositivo una ranura (4) 
en una de sus caras, un panel solar (1) que  provee energía, sensores de imagen, 
presencia, temperatura, lectura de documento y vibración en sus caras y su 
interior conectados a un procesador que ejecuta instrucciones y  se conecta a su 
vez con modulo inalámbrico, un elemento audiovisual (3) y dispensadores (5) para 
entregar información, productos de higiene y bioseguridad.

2- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por tener una ranura 
(4) en una de sus caras, la cual en la parte interna de la ranura tiene unos rieles 
por donde se desliza el documento introducido para ser desinfectado, un tope 
ajustable con un tornillo para ajustar la profundidad hasta la que entra el 
documento, un sensor de lectura del documento de identificación sin contacto y 
una esponja conectada a dispositivo que impregna desinfectante.

3- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por un elemento 
audiovisual (3) que despliega audio y video de los datos del sensor de temperatura 
y los enviados por el elemento de comunicación., está fijado en la parte frontal del 
dispositivo, detrás del cual tiene una pluralidad de perforaciones por las cuales 
pasan los cables que conectan con el circuito del procesador a sensor de 
temperatura sin contacto, elemento de comunicación y sensor de lectura 
documento de identificación.

4- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado porque  el dispensador 
(5) tiene un conducto de salida de desinfectante conectado a recipiente con 
desinfectante que expulsa fluido con señal enviada por sensor ubicado en 
dispensador (5).

5- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por tener en su interior 
un conducto que une la salida de recipiente con desinfectante con una esponja en 
la ranura (4) y otro con dispensador (5), el recipiente con desinfectante tiene un 
motor ubicado a un lado el cual tiene adherida una punta de una línea que pasa 
por encima del mecanismo que bajo presión expulsa desinfectante del recipiente 
cuando gira el motor que tensiona la línea  contra el mecanismo de expulsión, la 
otra punta de la línea está fijada al otro lado del recipiente en lado opuesto de 
donde está el motor. Otro motor con un engranaje con palanca de desplazamiento 
vertical está apoyada la palanca sobre el  mecanismo que debe presionarse para 
expulsar desinfectante almacenado en un recipiente que comunica con un 
conducto con salida de desinfectante para la ranura (4).



6- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por tener un 
dispensador (5) con un mecanismo que entrega uno a uno producto de 
bioseguridad, el cual está conectado a un circuito del procesador mediante cables 
y el procesador a su vez está conectado  al sensor de la ranura (4),  a dispositivo 
de comunicaciones y a la batería que está conectada a un regulador que mediante 
cable se conecta con el panel solar (1).

7- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por tener un conector 
macho de conexión para red eléctrica domiciliaria conectada mediante circuito con 
un diodo en serie al controlador de carga que está conectado a la batería y panel 
solar (1).

8- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según la reivindicación 1 está caracterizado por que tiene unos 
sensores de imagen, lectura de documento sin contacto, presencia, vibración y 
temperatura en la parte frontal del dispositivo los cuales están conectados al 
procesador en su entrada de datos de temperatura sin contacto, identificación, 
vibración e imágenes., a su vez el procesador está conectado  entre los sensores 
de temperatura, lector de identificación y el elemento audiovisual (3), también por 
la salida de datos del procesador se conecta el dispositivo de comunicación, todos 
estos conectados a la alimentación de la batería conectada al regulador y panel 
solar(1).

9- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por que incluye un 
procesador programado para ejecutar instrucciones legibles por computador que 
hacen la lectura de sensores de temperatura corporal del usuario del equipo sin 
contacto, la lectura de la identificación sin contacto y el mapa bits correspondiente 
a la imagen, estos datos se envían a elemento audiovisual (3) y a dispositivo 
inalámbrico para enviarlos a internet en tiempo real con datos de ubicación, 
dispositivo, fecha y hora, el procesador también recibe datos desde dispositivo 
inalámbrico, los datos se contrastan  con una base de datos y el resultado de los 
datos contrastados de cada sensor si es negativa o positiva genera un nuevo dato 
que  se envía a elemento audio-visual (3) y que activa o apaga unos pines de 
salida del procesador que llevan la señal eléctrica para activar y desactivar el 
dispensador (5) de productos. 

10- Dispensador solar con datos para bioseguridad mediante documento de 
identificación que según reivindicación 1 está caracterizado por que incluye un 
procesador programado para ejecutar instrucciones legibles por computador 
mediante las cuales el procesador acciona la salida de producto, enviando a los 
motores una señal de 50 hertz equivalente a un ciclo de 20 milisegundos de 
duración total, dentro de estos 20 milisegundos del ciclo, se envía al motor un nivel 
lógico alto que dura entre 0,5 milisegundos y 2,5 milisegundos de los 20 
milisegundos, moviendo el motor para activar la salida de producto durante un 
tiempo entre 0,1 segundos y 30 segundos, transcurrido ese tiempo se envía al 
motor un nuevo ciclo de 20 milisegundos de duración total, dentro del cual, se 
envía un nivel lógico alto que dura entre 0,5 milisegundos y 2,5 milisegundos, 
moviendo el motor para desactivar la salida de producto y volver a su posición 



inicial., el sensor de presencia de manos envía al procesador la señal eléctrica que 
este compara y en caso de coincidir con el valor de referencia activa la salida 
pulsos eléctricos para el motor en los tiempos indicados.
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