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REIVINDICACIONES

Un éster libre o con bajo contenido de 2-mercaptoetanol (LFMEE) que se obtiene
mediante la eliminacién de 2-mercaptoetiletanol de un estandar de 2-mercapto-etanol
éster, en el que el LFMEE resultante tiene un 2-mercaptoetanol residual por debajo
del 1,0% en peso.

El LFMEE de la reivindicacion 1, en el que el LFMEE resultante tiene un 2-
mercaptoetanol por debajo del 0,7% en peso.

El LFMEE de la reivindicacion 1, en el que el LFMEE resultante tiene un 2-
mercaptoetanol residual por debajo del 0,5% en peso.

Un método para usar el LFMEE de las reivindicaciones 1-3 para mejorar el
rendimiento térmico de los estabilizadores de ésteres de tioglicolato de alquil estafio.

Un método para usar el LFMEE de las reivindicaciones 1-3 para mejorar el
rendimiento térmico de los estabilizadores de éster inverso de alquil estafio.

Un método para usar el LFMEE de la reivindicacion 1-3 para mejorar el rendimiento
térmico de los estabilizadores de mercapturos de alquil estafio.

El método de la reivindicacion 6, en el que el mercapturo puede ser
dodecilmercaptano o carboxilatos.

El método de la reivindicacion 7, en el que el mercapturo es maleato.

El método de la reivindicacion 6, en el que el estabilizador incluye ademas puentes de
sulfuro para grupos alquilo que varian de CI - C8.

El método de la reivindicacion 6, en el que los mono- y di- componentes de los
grupos de alquil estafio estan en proporciones que oscilan entre 100% di y 100%
mono Y todas las combinaciones entre ellos.

El método de la reivindicacion 6, en el que la cantidad de LFMEE puede oscilar entre
el 5% en peso y el 75% en peso.

El método de la reivindicacion 6, en el que la cantidad de LFMEE puede oscilar entre
el 10% en peso y el 40% en peso.

El método de las reivindicaciones 4 a 6, en el que el estabilizador resultante incluye
ademas reforzadores basados en Ca/Zn, estabilizadores basados en organicos y/u otros
reforzadores del rendimiento tradicionales tales como BHT, polioles, sales metélicas u
otros coestabilizadores.

Una composicion que comprende:
(a) un estabilizador de éster inverso de alquil estafio; y
(b) un LFMEE de las reivindicaciones 1-3;
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en el que la relacion de estabilizador de éster inverso de alquil estafio: LFMEE, varia
desde 95% en peso: 5% en peso a 25% en peso: 75% en peso.

La composicion de la reivindicacion 14, en la que la relacion de estabilizador de éster
inverso de alquil estafio: LFMEE varia desde 85% en peso: 15% en peso a 60% en
peso: 40% en peso.

Un método para usar el LFMEE de la reivindicacion 1 como ligando con 2-EHMA,
carboxilatos, lauril mercaptano, 2-mercaptoetanol, &cido tioglicélico, alcoxidos o
sulfuro.

El método de la reivindicacion 16, en el que el LFMEE se usa junto con otros
ligandos en combinaciones con 2-EHMA, carboxilatos, lauril mercaptano, 2-
mercaptoetanol, acido tioglicolico, alcdxidos o sulfuro.

Un método de preparacién de un estabilizador de PVC, comprendiendo el método:

(@) hacer reaccionar 1,02 eq de LFMEE de la reivindicacion 1 y sulfuro de
disodio con una mezcla de tricloruro de mono octil estafio (95% en peso) y dicloruro
de dioctil estafio (5% en peso) que representa 1,0 equivalentes de cloruro usando una
solucion acuosa de hidroxido de sodio;

(b) dejar que la mezcla se decante;

(c) eliminar la capa acuosa del fondo;

(d) secar la fase orgéanica restante;

(e) filtrar la fase organica seca.

El método de la reivindicacion 18, en el que la etapa de secado (d) se realiza bajo
vacio.

El método de la reivindicaciéon 18, en el que la etapa de secado (d) se realiza bajo
calor.

El método de la reivindicacion 18, en el que la etapa de secado (d) se realiza bajo
vacio y calor.

El método de la reivindicacién 18, en el que la etapa (e) se lleva a cabo hasta que se
obtiene un liquido transparente.

Las invenciones como se muestran y describen sustancialmente en el presente
documento.



