
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

A continuación, se presentan figuras esquemáticas de una realización particular 

de la invención, cuyas dimensiones y proporciones no son necesariamente las 

reales, pues las figuras sólo tienen la finalidad de presentar didácticamente sus 

diversos aspectos, cuyo alcance de protección está determinado solamente por 

las reivindicaciones anexas. En dichas figuras, los códigos de referencia indican 

elementos idénticos o similares sin ser limitativos.

La figura 1 ilustra la vista superior del recipiente flexible ergonómico.

La figura 2 ilustra la vista inferior del recipiente flexible ergonómico.

La figura 3 presenta un esquema de la configuración interna del recipiente 

flexible ergonómico.

La figura 4 presenta un esquema de la configuración interna del recipiente 

flexible ergonómico en una segunda modalidad de disposición de los ductos del 

dispositivo de almacenamiento de agua.

La figura 5 presenta una vista de explosión del dispositivo de ingreso y succión 

y del dispositivo de potabilización que conforman el recipiente flexible 

ergonómico.

La figura 5a presenta una vista superior de la sección transversal de la tapa del 

filtro, con la cual se puede observar la presencia de una malla dispuesta 

transversalmente.

La figura 5b presenta una vista superior de la sección transversal del filtro, con 

la cual se puede observar la presencia de una malla del filtro dispuesta 

transversalmente.

LISTADO DE ELEMENTOS DE LA INVENCIÓN



El siguiente listado corresponde al conjunto de elementos que hacen parte de la 

presente invención. Al frente de cada elemento se indica el código de referencia 

incluido en el juego de figuras para su fácil identificación:

Recipiente flexible ergonómico (R)

Bolsa externa de cubierta flexible enrollable (1)

Pared exterior (1.1)

Pared interior (1.2)

Cierre de ganchos  (1.3)

Cierre de bucles  (1.4)

Dispositivo de ingreso y succión  (2)

Boquilla  (2.1)

Base de la boquilla  (2.1.1)

Tapa rosca ajustable   (2.2)

Dispositivo de potabilización  (3)

Ducto elástico  (3.1)

Boca de conexión con base boquilla (3.1.1)

Base rosca ajustable hermética  (3.1.2)

Tapa de filtro  (3.2)

Malla de la tapa (3.2.1)

Filtro (3.3)

Carcasa del filtro  (3.3.1) 

Lecho del filtro  (3.3.2)

Malla del filtro (3.3.3)



Base de ajuste de la tapa del filtro (3.4)

Boca roscada (3.4.1)

Dispositivo de almacenamiento de líquido  (4)

Compartimientos flexibles enrollables  (4.1)

Ducto principal  (4.2)

Ductos de interconexión  (4.3)

Mangueras  (4.4)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un recipiente flexible ergonómico (R), ajustable 

al cuerpo humano, particularmente a las extremidades de un individuo, útil 

principalmente en el desarrollo de actividades deportivas o cualquier otra en la 

que se requiera disponibilidad inmediata de líquidos para hidratación.

El recipiente flexible ergonómico (R) comprende una bolsa externa de cubierta 

flexible enrollable (1) que se puede enrollar y sujetar a una parte del cuerpo 

humano, en donde dicha parte del cuerpo humano es preferiblemente un 

segmento de una extremidad superior.

En la bolsa externa de cubierta flexible enrollable (1) del recipiente flexible 

ergonómico (R), se aloja internamente un dispositivo de almacenamiento de 

líquido (4) interconectado con un dispositivo de ingreso y succión (2) y con un 

dispositivo de potabilización (3), de manera que, cuando el usuario introduce 

líquidos provenientes de fuentes naturales o de acueducto y posteriormente 

succiona con su boca el contenido alojado en el interior del invento, se produce 

un doble filtrado inmediato para la eliminación de partículas suspendidas, olores 

y metales pesados disueltos.

La invención satisface la necesidad de suministrar un recipiente para el 

almacenamiento de líquido, práctico al momento de usarse durante la actividad 

deportiva o cualquier otra, que además permite la filtración y purificación del 



agua, lo cual resulta esencial en lugares con imposibilidad de acceso a agua 

potable.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Esta divulgación corresponde a la explicación detallada de algunas de las 

modalidades de la invención y no implica la limitación del alcance de la invención 

definida en las reivindicaciones.

 

Para una comprensión más completa de la presente invención, ahora se hace 

referencia a la siguiente descripción de un modo ilustrativo y no limitativo de la 

misma, tomada en conjunto con los dibujos acompañantes en los cuales los 

números de referencia indican elementos idénticos o semejantes en los dibujos 

correspondientes.

Para propósitos de la comprensión de la invención descrita, la expresión 

“recipiente flexible ergonómico” define el invento como elemento que permite el 

almacenamiento de líquidos y que su diseño permite propiedades de flexibilidad 

(de doblado fácil) de todos sus componentes y de facilidad de ajuste por su 

cómodo enrollado alrededor de alguna parte del cuerpo humano.

En términos generales y de acuerdo con las figuras 1 a 5, el recipiente flexible 

ergonómico (R) está conformado por una bolsa externa de cubierta flexible 

enrollable (1) que posee un dispositivo de ingreso y succión (2) conectado 

internamente con un dispositivo de potabilización (3) el cual a su vez se 

encuentra conectado con un dispositivo de almacenamiento de líquido (4).

A continuación, se realiza una descripción aún más detallada de cada uno de los 

componentes estructurales de la invención y su configuración particular:

Bolsa externa de cubierta flexible enrollable

En las figuras 1 y 2 puede apreciarse una modalidad preferible de la invención 

en la cual la bolsa externa de cubierta flexible enrollable (1) presenta forma de 



cuadrilátero y comprende una pared exterior (1.1) y una pared interior (1.2), en 

donde el ensamble de estas paredes se realiza por todo su perímetro, es decir, 

a lo largo de todos sus bordes con previa introducción de los componentes 

internos.

El ensamble previamente mencionado se realiza mediante técnicas de ensamble 

seleccionadas de costura, soldadura, etcétera; también es posible realizarlo 

mediante la producción de una única pieza flexible que se dobla para obtener la 

forma adecuada.

El cuadrilátero con el cual está relacionada la forma de la bolsa externa de 

cubierta flexible enrollable (1) puede ser un cuadrado, pero es preferiblemente 

un rectángulo o un trapecio con ángulos cercanos a un rectángulo. 

La bolsa (1) comprende elementos de sujeción en los lados menores del 

cuadrilátero que le permiten permanecer sujeta a una parte del cuerpo humano, 

preferiblemente a un segmento de una extremidad superior. Los elementos de 

sujeción se seleccionan de velcro, ganchos, botones, cierres, entre otros. En una 

modalidad preferible de la invención, se incorpora velcro o en términos técnicos 

un mecanismo de cierre invisible de ganchos y de bucles, tal como puede 

observarse en las figuras 1 y 2.

En la figura 1 se observa que la pared exterior (1.1) posee un cierre de bucles 

(1.4) y en la figura 2 se observa que la pared interior (1.2) posee un cierre de 

ganchos (1.3).  Este sistema resulta en un cierre invisible normalmente conocido 

como Velcro, una vez se ha interconectado alrededor de la extremidad superior 

del usuario.

En otra modalidad de la invención no ilustrada, es posible que la pared exterior 

(1.1) posea el cierre de ganchos (1.3) y la pared interior (1.2) posea el cierre de 

bucles (1.4).  Esta variación no corresponde a un elemento esencial de la 

invención, por lo cual es posible realizar las variaciones que sean necesarias 

para garantizar el ajuste ergonómico del invento.



En el uso normal del recipiente, se rodea una parte del cuerpo humano con la 

bolsa externa de cubierta flexible enrollable (1) de tal manera que la pared interior 

(1.1) esté en contacto con el cuerpo humano y la pared exterior (1.2) esté en 

contacto con el ambiente.

En una modalidad preferida de la invención, externamente a la bolsa (1) también 

es posible visualizar el dispositivo de ingreso y succión (2) interconectado con el 

dispositivo de potabilización (3), todo este conjunto ensamblado a la bolsa (1) 

mediante la base de ajuste de la tapa al filtro (3.4), tal como se observa en las 

figuras 1, 4 y 5.  En otras modalidades de la invención, solo el dispositivo de 

ingreso y succión (2) es externo a la bolsa (1) pues el dispositivo de 

potabilización (3) se encuentra interno en la bolsa (1), tal como se observa en la 

figura 3.

Dada la importancia de la flexibilidad del invento, el material seleccionado para 

elaboración de la bolsa externa de cubierta flexible enrollable (1) puede ser 

algodón, nailon, plástico flexible, y en general, cualquier material que permita 

funcionar como tela o estructura flexible, preferiblemente un material flexible y 

de alta elasticidad.

Dispositivo de ingreso y succión

En las figuras 3 a 5, es posible observar la disposición y configuración del 

dispositivo de ingreso y succión (2).  Este dispositivo de ingreso y succión (2) es 

un elemento que permite el ingreso del fluido, preferiblemente agua, para su 

filtración y almacenamiento dentro del invento y también, permite la salida del 

fluido para su consumo por parte del usuario.

De acuerdo con la figura 5, el dispositivo de ingreso y succión (2) está 

conformado por una boquilla (2.1) con base (2.1.1) y que posee sobre dicha 

boquilla (2.1) una tapa rosca ajustable (2.2).  Este dispositivo de ingreso y 

succión (2) es externo con respecto a dicha bolsa (1), por ello es posible 

observarlo en la figura 1, sobre la pared exterior (1.1).



Cuando el usuario requiere llenar de agua el invento, desenrosca el dispositivo 

de ingreso y succión (2), lo retira, introduce el agua en el ducto elástico (3.1) y 

vuelve a insertar el dispositivo de ingreso y succión (2) para garantizar 

hermetismo.  Es posible que el usuario decida retirar el ducto elástico (3.1) que 

es removible y dejar el dispositivo de ingreso y succión (2) insertado sobre la 

tapa del filtro (3.2) directamente.  Cuando el usuario requiere consumir el agua 

tratada dentro del invento, solamente desplaza la tapa rosca ajustable (2.2) y 

succiona con su boca directamente de la boquilla (2.1).

El dispositivo de ingreso y succión (2) puede ser elaborado en cualquier material 

polimérico apropiado y conocido por cualquier persona de conocimiento normal 

en la materia.

Dispositivo de potabilización

En las figuras 3 y 5 es posible observar la disposición y configuración del 

dispositivo de potabilización (3) que forma parte de la invención.  El dispositivo 

de potabilización (3) es un mecanismo que permite el doble tratamiento 

inmediato del agua que es almacenada dentro del invento.

El dispositivo de potabilización (3) está conectado en su parte superior al 

dispositivo de ingreso y succión (2) y está conectado en su parte inferior al 

dispositivo de almacenamiento de líquido (4) (ver figura 3).

El dispositivo de potabilización (3) está conformado por los siguientes 

componentes: 

-un ducto elástico (3.1) para captación de agua, preferiblemente en forma de 

copa, el cual posee en su parte superior una boca de conexión con la base de 

boquilla (3.1.1) y en su parte inferior presenta una base rosca ajustable hermética 

(3.1.2). En la figura 5 se puede observar esta sección esencial del dispositivo de 

potabilización (3) y su conexión con la base de la boquilla (2.1.1) y con la tapa 

de filtro (3.2). El ducto elástico (3.2) es posible remover por el usuario o dejarlo 

en su conexión tal como se describió antes;



-una tapa de filtro (3.2) dispuesta e insertada debajo del ducto elástico (3.1), que 

posee una configuración esencialmente cilíndrica con una porción inferior 

reducida en su sección transversal e incorpora transversalmente una malla 

(3.2.1) (ver figura 5a);

-un filtro (3.3) que posee una carcasa del filtro (3.3.1) la cual aloja en su interior 

el lecho del filtro (3.3.2) y una malla del filtro (3.3.3) dispuesta transversalmente 

(ver figura 5b).  Este filtro (3.3) se encuentra alojado insertado entre la tapa (3.2) 

y la boca roscada (3.4.1) de la base de ajuste de la tapa del filtro (3.4).

El lecho del filtro (3.3.2) comprende preferiblemente gránulos de carbón activado 

y permite la filtración del líquido contenido en el recipiente (R) según la invención, 

en donde el filtro no solo retiene partículas, sino que adsorbe olores, metales y 

demás contaminantes que pueda comprender el líquido que el usuario puede 

introducir en dicha bolsa para líquidos, de tal manera que cuando todo el líquido 

es succionado o fluye a través de la boquilla (2.1) o del ducto elástico (3.1), dicho 

flujo completo del líquido es obligado a pasar también a través del lecho del filtro 

(3.3.2).

El lecho del filtro (3.3.2) que consiste en carbón activado, es obtenido conforme 

al método descrito en la patente NC2017/0013448 cuya titular es la misma 

inventora de la presente invención.

En una modalidad de la invención, el filtro está conformado por capas de material 

absorbente dentro de las cuales se dispone el carbón activado.

Dispositivo de almacenamiento de líquido

En las figuras 3 y 4 es posible observar dos modalidades preferidas de 

configuración del dispositivo de almacenamiento de líquido (4) que forma parte 

de la invención.  En dicho componente se aloja temporalmente el agua o el 

líquido que será consumido de manera inmediata durante la práctica deportiva o 

durante cualquier otra actividad.



El dispositivo de almacenamiento de líquido (4) se encuentra alojado dentro de 

la bolsa externa de cubierta flexible enrollable (1) y está conectado al dispositivo 

de potabilización (3) tal como se observa en la figura 3.

El dispositivo de almacenamiento de líquido (4) está conformado por al menos 

un compartimiento flexible enrollable (4.1), preferiblemente, tres compartimientos 

flexibles enrollables (4.1) interconectados entre sí.  El compartimiento intermedio 

flexible enrollable posee alojado en su interior un ducto principal (4.2), el cual 

recibe el líquido proveniente del dispositivo de potabilización (3).  Dicho 

compartimiento intermedio flexible enrollable también posee ductos de 

interconexión (4.3) en sus paredes laterales para conectarse fácilmente con los 

otros compartimientos flexibles enrollables y permitir la inserción de unas 

mangueras (4.4) que dan paso al flujo del líquido almacenado.

En una modalidad preferida de la invención, el ducto principal (4.2) es 

independiente en conexión respecto a las mangueras (4.4), tal como se observa 

en la figura 3.  En otra modalidad preferida de la invención, el ducto principal 

(4.2) está completamente interconectado con las mangueras (4.4), tal como se 

observa en la figura 4.

En los compartimientos flexibles enrollables (4.1) es donde puntualmente se 

aloja el agua filtrada por primera vez durante el llenado del invento y estos 

mismos compartimientos proveen el agua para su segundo filtrado cuando el 

usuario realiza succión a través del dispositivo de ingreso y succión (2).

Cuando el agua es ingresada por el usuario, esta pasa por el dispositivo de 

ingreso y succión (2), luego por el dispositivo de potabilización (3) y pasa al 

dispositivo de almacenamiento de líquido (4) en particular ingresando por el 

ducto principal (4.2).  Luego, el agua se va almacenando en el compartimiento 

intermedio y en la medida que aumente el ingreso de agua, esta va pasando a 

través de las mangueras (4.4) a los demás compartimientos flexibles enrollables.

Cuando el agua es succionada por el usuario, el agua almacenada revierte su 



dirección de flujo saliendo de los compartimientos flexibles enrollables (4.1), 

pasando por el ducto principal (4.2), volviendo a ser tratada a través del 

dispositivo de potabilización (3) y saliendo finalmente por el dispositivo de 

ingreso y succión (2) para cumplir su propósito para el cual fue desarrollado el 

recipiente flexible ergonómico (R).

Los compartimientos flexibles enrollables (4.1) preferiblemente son en un 

material flexible y elástico seleccionado de, pero no limitado a poliolefina, 

polietileno, poliamida, polipropileno, poliisopreno, poli vinil cloruro, entre otros y 

mezclas de los mismos.

En una modalidad de la invención, los compartimientos flexibles enrollables (4.1) 

para líquidos corresponde a un sistema multicapa conformado por dos o más 

capas de materiales seleccionados de poliolefina, polietileno, poliamida, 

polipropileno, poliisopreno, poli vinil cloruro, entre otros. Los compartimientos 

flexibles enrollables (4.1) se elaboran mediante técnicas conocidas como 

moldeado por inyección, entre otras conocidas por el técnico normalmente 

versado en la materia.

Ventajas Técnicas

El presente modelo de utilidad posee las siguientes ventajas:

- Facilita la disponibilidad inmediata de agua para hidratación del usuario del 

invento sin que este deba interrumpir sus actividades deportivas y/o de campo.

- Potabilización inmediata del agua proveniente de cualquier fuente sea esta 

natural o de acueducto.

- Ergonómico por su ligero ajuste al cuerpo y comodidad de su uso como prenda 

deportiva debido a la transpirabilidad del invento en vista de las características 

de las paredes con las cuales está elaborada la bolsa externa, tal como debe ser 

una prenda de vestir para prácticas deportivas y/o de campo.



- La configuración particular de los compartimientos internos del dispositivo de 

almacenamiento de líquido permite que el agua almacenada tenga en peso 

uniforme y provoque desbalances y sea más liviano que un recipiente 

convencional que normalmente provoca una carga diferencial.

- Se puede usar en cualquiera de los dos brazos y es manos libres.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

En cuanto a la aplicación industrial, la invención puede ser llevada a cabo por 

cualquier persona normalmente versada en la materia con acceso al contenido 

de esta descripción y a la información contenida en la patente colombiana 

NC2017/0013448 citada aquí como referencia.

Aunque algunas modalidades de la invención se describen en la presente 

descripción, se apreciará que modificaciones y otras modalidades pueden 

concebirse por aquellos expertos en la materia con posterioridad a la divulgación 

de la presente invención. Por ejemplo, las características para las diferentes 

modalidades pueden usarse en otras modalidades. Por lo tanto, se entenderá 

que las reivindicaciones anexas pretenden cubrir todas las modificaciones y 

modalidades que están dentro del espíritu y alcance de la presente descripción.


