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REIVINDICACIONES

1. Un adhesivo empacado sensible a la presiéon fundido por calor que
comprende:

(a) una composicion adhesiva sensible a la presion fundida por calor;

(b) de 0,1% en peso a 5% en peso basado en el peso total del adhesivo
empacado sensible a la presién fundido por calor de un revestimiento
de coextrusion compuesto por polietiieno de baja densidad puro,
polipropileno puro o etileno-acetato de vinilo puro que tiene un indice

de flujo de fusién de entre 20 g/10 min y 300 g/10 min.

2. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la
composicidén adhesiva (a) comprende un polimero base seleccionado de entre
el grupo compuesto por poliolefinas, copolimeros de poliolefina,

interpolimeros de poliolefina/alfa-olefina y cauchos sintéticos.

3. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicaciéon 1, en donde la
composicién adhesiva (a) comprende un polimero de polipropileno de bajo

peso molecular sintetizado con metaloceno.

4. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la
composicién adhesiva (a) ademas comprende un plastificador en una

cantidad de menos de 20% en peso, del peso total del adhesivo empacado.

5. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el indice
de flujo de fusion del revestimiento (b) es de entre 50 g/10 min y 180 g/10

min.

6. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el
revestimiento (b) tiene una densidad a temperatura ambiente de entre 0,90

g/cm3y 0,93 g/cms.

7. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el
adhesivo empacado tiene un niamero de penetracién promedio (PZ), el cual

es entre 20y 70.



P-11868 (Solicitud de Patente No. 15269174)
Reivindicaciones Modificadas — Respuesta a AO No. 607
09 de marzo de 2021

8. El adhesivo empacado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el
adhesivo empacado comprende una forma seleccionada de entre un grupo

compuesto por un cojincillo, un glébulo y una cuerda coextruida.

9. Un recipiente que contiene adhesivo, que comprende una pluralidad de
formas individuales del adhesivo empacado sensible a la presién fundido por
calor de la reivindicacion 1, en donde el recipiente se selecciona de entre el
grupo compuesto por una caja de cartdn, una caja de plastico, y una bolsa de
plastico; y en donde el adhesivo sensible a la presion fundido por calor tiene

un numero de penetracion promedio (PZ), que es de entre 20y 70.



