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REIVINDICACIONES

1. Un método para capturar un componente antimicrobiano de una solución 

antimicrobiana, que comprende:

filtrar un componente sólido de una solución antimicrobiana con un primer 

filtro acoplado a una línea de captura para llevar la solución antimicrobiana al 

primer filtro;

transportar la solución antimicrobiana desde el primer filtro a un segundo 

filtro;

filtrar un componente antimicrobiano de la solución antimicrobiana con el 

segundo filtro;

en donde el primer filtro comprende un filtro de tamiz que tiene un cuerpo 

giratorio, en el que el cuerpo comprende una pared anular que tiene una 

superficie orientada hacia el interior que define un diámetro interno para recibir la 

solución antimicrobiana desde la línea de captura, y

en donde la pared anular comprende:

una porción de filtro que define una pluralidad de agujeros a lo largo 

de la superficie orientada hacia adentro que se extiende a través de la 

pared anular para filtrar el componente sólido de la solución antimicrobiana 

cuando la solución antimicrobiana se recibe desde la línea de captura, y

una porción de banda que tiene una superficie continua que se 

extiende alrededor del diámetro interno a lo largo de la superficie orientada 

hacia adentro para recibir la solución antimicrobiana desde la línea de 

captura en la superficie continua antes de que la solución antimicrobiana 

se reciba a lo largo de la porción de filtro, y en donde la línea de captura 

comprende una salida posicionada para dirigir la solución antimicrobiana 

sobre la superficie continua de la banda en un ángulo entre menos paralelo 

y perpendicular a la superficie orientada hacia adentro.

2. El método de la reivindicación 1, en el que el filtro de tamiz comprende 

además un hilo que sobresale de la superficie orientada hacia dentro de la 

pared anular hacia el diámetro interno, y en el que el hilo se extiende 

helicoidalmente a lo largo de la superficie orientada hacia dentro entre un 

primer extremo y un segundo extremo del cuerpo.

3. El método de la reivindicación 2, en el que la rosca se extiende a lo largo de 

la porción de filtro y la superficie continua.
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4. El método de la reivindicación 1, que comprende además el componente 

sólido filtrado de la pared anular con un limpiador asociado con el filtro de 

tamiz.

5. El método de la reivindicación 4, en el que el limpiador comprende una barra 

aspersora que incluye uno o más puertos de fluido posicionados para dirigir 

el fluido hacia una superficie orientada hacia afuera de la pared anular.

6. El método de la reivindicación 5, en el que los puertos de fluido se colocan 

fuera del diámetro interno.

7. El método de la reivindicación 1, en donde el segundo filtro comprende al 

menos dos unidades de filtro conectadas por líneas de filtro intermedias, en 

donde cada unidad de filtro comprende un recipiente que retiene un material 

de filtro que comprende carbón activado, en donde las unidades de filtro están 

alineadas en serie y están configuradas para filtrar el componente 

antimicrobiano de la solución antimicrobiana, y en donde el componente 

antimicrobiano comprende un compuesto de amonio cuaternario.

8. El método de la reivindicación 7, en el que el componente antimicrobiano se 

selecciona del grupo que consiste en cloruro de alquilpiridinio y cloruro de 

cetilpiridinio.

9. El método de la reivindicación 7, en el que al menos una de las unidades de 

filtro incluye un cabezal que comprende un cuerpo que tiene una entrada 

corriente arriba y una pluralidad de puertos de fluido corriente abajo colocados 

a lo largo de una pluralidad de brazos.

10.El método de la reivindicación 9, en el que el cuerpo comprende al menos 

cuatro brazos dispuestos en una configuración "X".

11.El método de la reivindicación 10, en el que el cuerpo incluye al menos dos 

brazos, cada uno de los cuales define al menos veinte puertos de fluido.

12.El método de la reivindicación 11, en el que los puertos de fluido se colocan 

en al menos dos lados de cada brazo.



P-46696 (Solicitud de Patente No. NC2020/0008800)
Reivindicaciones Modificadas – Respuesta a AO No. 2338
30 de marzo de 2021

3

13.El método de la reivindicación 11, en el que los puertos de fluido definen 

secciones transversales entre 0,317 a 0,635 centímetros (0,125 a 0,250 

pulgadas).

14.El método de la reivindicación 9, en el que los puertos de fluido están 

dimensionados para restringir, dirigir, rociar o enfocar el fluido que sale de los 

puertos de fluido.

15.El método de la reivindicación 9, en el que el cabezal es móvil o giratorio para 

aumentar la dispersión del fluido que sale de los puertos de fluido.

16.El método de la reivindicación 7, en el que al menos uno de los recipientes 

comprende una superficie interna formada de un plástico.

17.El método de la reivindicación 1, en el que el componente sólido se filtra de la 

solución antimicrobiana por el primer filtro basado en una propiedad o 

característica del componente sólido seleccionado del grupo que consiste en 

tamaño, carga, viscosidad, consistencia, estructura molecular, interacciones 

moleculares, residuos, fuerzas, enlaces y difusión.

18.El método de la reivindicación 1, en el que el componente sólido se selecciona 

del grupo que consiste en partículas grandes, sólidos, sólidos asociados con 

líquidos, líquidos viscosos, grasa, material gelatinoso y desechos.

19.El método de la reivindicación 1, en el que la solución antimicrobiana se 

transporta por gravedad desde el primer filtro al segundo filtro.

20.El método de la reivindicación 1, en el que la solución antimicrobiana se 

bombea desde el primer filtro al segundo filtro.


