
REIVINDICACIONES

1. Una unidad de desgaste (10) para equipo de trabajo de tierra, la unidad de desgaste (10) 

que comprende:

un miembro de desgaste de acoplamiento al suelo (14) que incluye una cavidad (14A) que 

tiene paredes superior, inferior y laterales (15, 17) para recibir una base (12) en el equipo de trabajo 

de tierra, y un orificio (14B) en al menos una de las paredes laterales de la cavidad (14A);

un mecanismo de retención (20) para ser recibido en una hendidura (12B) en la base (12), 

el mecanismo de retención (20) que tiene una abertura (20B) generalmente alineada con el orificio 

(14B) en el miembro de desgaste de acoplamiento al suelo (14);

un imán para fijar el mecanismo de retención (20) a la base (12); y

un cuerpo de bloqueo (18) que se extiende a través de la abertura central (20B) en el 

mecanismo de retención (20) y dentro del orificio (14B) en el miembro de desgaste (14) para 

sostener el miembro de desgaste (14) a la base (12).

2. La unidad de desgaste (10) de la Reivindicación 1, en donde el cuerpo de bloqueo (18) 

incluye roscas y el mecanismo de retención (20) incluye roscas para acoplarse de manera ajustada 

a las roscas del cuerpo de bloqueo (18).

3. La unidad de desgaste (10) de cualquiera de las Reivindicaciones 1 y 2, en donde el miembro 

de desgaste (14) es una punta de excavación.



4. La unidad de desgaste (10) de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde el miembro 

de desgaste es una punta para un diente de excavación.

5. La unidad de desgaste (10) de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el 

mecanismo de retención (20) incluye una llave (20A).

6. La unidad de desgaste (10) de la Reivindicación 5, en donde una ranura (14C) en el miembro 

de desgaste de acoplamiento al suelo (14) se extiende dentro de la cavidad (14A) hacia delante del 

orificio (14B) e incluye un par de superficies de contacto separadas (35, 37) para contactar 

superficies complementarias (31, 33) en la llave (20A) del mecanismo de retención (20) para impedir 

que el mecanismo de retención (20) gire.

7. El miembro de desgaste (14) de la Reivindicación 6, en donde la ranura (14C) se extiende 

por encima y por debajo del orificio (14B).

8. Una unidad de desgaste (10) para equipo de trabajo de tierra, que comprende:

una base (12) que tiene un orificio (14B);

un miembro de desgaste (14) que incluye una cavidad (14A) definida por paredes superior, 

inferior y laterales (15, 17) para recibir la base (12) de manera que el miembro de desgaste (14) esté 

soportado en la base (12), y una abertura (14B) en cada una de las paredes laterales; y

un mecanismo de bloqueo (16) que incluye un mecanismo de retención (20) que tiene una 

abertura (20B) roscada y un imán para fijar el mecanismo de retención (20) en su lugar durante el 



uso, y un cuerpo de bloqueo (18) roscado recibido en la abertura (20B) roscada para ajuste hacia 

adentro de modo que el cuerpo de bloque (18) es recibido en el orificio (12B) en la base (12) y las 

aberturas (14B) en el miembro de desgaste (14) para sostener el miembro de desgaste (14) a la base 

(12), y para ajuste hacia afuera para permitir que el miembro de desgaste (14) se separe de la base 

(12).

9. La unidad de desgaste (10) de la reivindicación 8, en donde el imán fija el mecanismo de 

retención (20) a la base (12).

10. La unidad de desgaste (10) de las reivindicaciones 8 o 9, en donde el miembro de desgaste 

(14) incluye una ranura (14C) en al menos una de las paredes laterales (15, 17) de la cavidad (14A), 

la ranura (14C) que tiene un par de superficies de contacto separadas (35, 37) para contactar las 

superficies complementarias (31, 33) en el mecanismo de retención (20) para resistir la rotación del 

mecanismo de retención (20) en el receso durante la instalación del cuerpo de bloqueo (18).

11. La unidad de desgaste (10) de la reivindicación 10, en donde las superficies de contacto (35, 

37) son paralelas.

12. La unidad de desgaste (10) de la reivindicación 11, en donde la ranura (14C) se extiende en 

la cavidad (14A) hacia delante de la abertura (14B).



13. La unidad de desgaste (10) de la reivindicación 8 o 9, en donde el cuerpo de bloqueo (18) se 

ahúsa a lo largo de su longitud. 

14. La unidad de desgaste (10) de la reivindicación 8 o 9, en donde un sistema de sujeción inhibe 

el movimiento involuntario del cuerpo de bloqueo (18) en relación con el mecanismo de retención 

(20) durante el uso.

15. Un mecanismo de bloqueo (16) para una unidad de desgaste (10) para equipo de trabajo de 

tierra, el mecanismo de bloqueo (16) que comprende:

un mecanismo de retención (20) que tiene una abertura (20B) roscada y un imán para fijar 

el mecanismo de retención (20) en la unidad de desgaste (10) durante el uso, y

un cuerpo de bloqueo (18) roscado recibido en la abertura (20B) roscada para ajuste hacia 

adentro del cuerpo de bloqueo (18) para mantener unida la unidad de desgaste (10) y ajuste hacia 

afuera para permitir que la unidad de desgaste (10) se separe.

16. El mecanismo de bloqueo (16) de la reivindicación 15, en donde el mecanismo de retención 

(20) incluye una llave (20A) que define dos caras opuestas que son sustancialmente paralelas.

17. El mecanismo de bloqueo (16) de la reivindicación 15 o 16, en donde el cuerpo de bloqueo 

(18) se ahúsa a lo largo de su longitud.
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