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SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AIRE A BASE DE AGUA PARA VIVIENDAS 

 

1. Sector de la técnica 

 5 

La presente invención se refiere a la limpieza del aire exterior o aire expulsado al 

ambiente  

 

2. Antecedentes de la invención 

 10 

El calentamiento climático en su mayoría se genera por las emisiones de CO2, 

nitrógeno y dióxido de azufre, de las cuales las emisión de CO2 generadas por los 

seres humanos es ínfima en comparación con el CO2 emitido por los vehículos y 

fábricas. 

 15 

Esta emisión de CO2  cubre todo el ambiente, de tal manera que hasta en el interior 

de las viviendas se impregna, principalmente en las viviendas ubicadas en zonas de 

grandes avenidas o de fábricas, donde los habitantes debe soportar grandes 

descargas de emisión y productos de combustión de los vehículos, lo que indica que 

existen zonas más recargadas de contaminación que otras. 20 

 

Del mismo modo, en las casas gracias a los electrodomésticos como estufas, 

calentadores, e incluso la cantidad de personas, también se produce CO2,  que en 

grandes proporciones puede producir dolor de cabeza y náuseas, de igual forma para 

protegerse de la contaminación, en la noches dependiendo de la ciudad, no se suele 25 

dormir con las ventanas abiertas precisamente para evitar el ingreso de gases 

contaminantes a las viviendas. 

 

Así también existen actividades económicas especializadas que tratan con sustancias 

como solventes y pinturas, donde también se producen vapores contaminantes y 30 

asfixiantes,  ya que en ocasiones se encuentran en lugares confinados donde no existe 

medio para ventilación. 

 

Hasta el momento no se ha identificado un dispositivo que atrape y trate el CO2 en las 

viviendas de manera que haga más puro el ambiente. 35 
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De manera que los desarrollos del estado de la técnica no resuelven el problema de 

forma individual y no pueden ejecutarse en recintos cerrados, sino a campo abierto;  

 

En el estado de la técnica se han reportado algunos depuradores de aire y algunas 5 

invenciones relacionadas con la disminución de la contaminación, sin embargo hasta 

ahora no se ha solucionado el problema técnico de limpiar el aire y provee un ambiente 

mas sano para las personas. 

  

Un ejemplo de ello es la solicitud CN104001396A que describe un depurador de aire, 10 

en el que una mezcla de aire y líquido pasa por un rodillo con acción de centrifuga a 

2000-3000 rpm, causando que el aire se sumerja por completo en el agua, esta 

invención es costosa de realizar y llevar a las a casas de las personas, además no  

permite que el aire circule libremente  

 15 

Otra solicitud del estado de la técnica  es CN204294055U que revela un depurador de 

aire compuesto de  bomba de aire y filtro de aire, depurador y una salida de aire, donde 

estos elementos están dispuestos al aire libre siendo mas compleja la captación de 

aire para su tratamiento y descontaminación. 

 20 

A diferencia de lo revelado en estado de la técnica la presente invención provee un 

sistema para atrapar y aislar las partículas contaminantes del aire a través de un 

sistema que capta el aire del ambiente y lo introduce a un dispositivo para ser tratado, 

y separar las partículas en suspensión del aire, para luego ser liberado a la atmósfera 

nuevamente, pero con una carga reducida de contaminantes.  25 

 

La presente solución mejora el ambiente en la viviendas, y lugares donde se 

desarrollan actividades relacionadas con sustancias que emiten gases y vapores, ya 

que el  sistema capta el gas contaminante y contaminado y lo devuelve al ambiente 

más liviano, menos denso y menos contaminado. 30 

 

Con la invención, las personas podrán mejorar la calidad de aire que respiran, además 

podrán medir y controlar el CO2  que ellos mismos producen dentro de la vivienda por 

el uso de los electrodomésticos. 

 35 
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De otro lado, la fabricación,  mantenimiento y uso de dispositivo no contamina, ya que 

puede ser puesto en funcionamiento a través de energía eléctrica y otros tipos de 

energía  

 

Otra ventaja de la invención es que su configuración permite usar agua de la llave o 5 

del grifo, así como hacerle seguimiento a los desechos o partículas que quedan  

después del tratamiento del aire. 

 

La invención está configurada de tal manera que no usa combustible fósil que despida 

al ambiente más contaminación, sino que se puede servir de  otras fuentes  de energía. 10 

 

Con la invención las personas pueden mejorar la calidad de aire de sus casas, dado 

que el aire contenido en el interior puede pasar continuamente por el sistema de 

depuración.   

 15 

El desarrollo del dispositivo no requiere tecnología costosa ni especializada que 

encarezca la producción del dispositivos, además puede abastecerse de agua del grifo 

de la vivienda y puede instalarse tanto dentro como fuera de un recinto. 

 

 20 

3. Breve descripción de la invención 

 

La presente invención provee un sistema para atrapar y aislar las partículas 

contaminantes del aire a través de un sistema que capta el aire del ambiente y lo 

introduce a un dispositivo para ser tratado a través de un proceso con efectos de lluvia 25 

artificial, que separa las partículas en suspensión del aire, para luego ser liberado a la 

nuevamente, pero con una carga reducida de contaminantes.  

 

La presente solución mejora el ambiente en la viviendas, y lugares donde se 

desarrollan actividades relacionadas con sustancias que emiten gases y vapores, ya 30 

que el dispositivo capta el gas contaminante y contaminado y lo devuelve al ambiente 

más liviano, menos denso y menos contaminado. 

 

La presente invención provee un sistema de depuración de aire, el cual está 

configurado para que el aire entre al dispositivo a través de un conducto, el cual al 35 
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interior dispone un compartimento configurado en un sistema de lluvia artificial por el 

cual pasa el aire y se humedece por acción del agua produciendo que las partículas 

en suspensión del aire se separen, una vez el aire se ha humedecido continúa por el 

conducto hasta pasar por una serie de filtros, los cuales regulan la humedad del aire, 

antes de que salga nuevamente a la atmósfera. 5 

 

4. Breve descripción de las figuras 

 

Para complementar la descripción del presente desarrollo y con objeto de ayudar a 

una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como 10 

parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos, en donde con carácter 

ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 

 

Figura 1.- Muestra  una vista frontal – isométrica de la invención  de dispositivo de 

depuración de aire a base de agua para viviendas, donde se aprecian de manera 15 

general la distribución de sus partes en el dispositivo 

 

Figura 2.- Muestra una vista frontal de la invención 

 

Figura 3.- Muestra el detalle de la parte inferior donde se observa la entrada de aire, 20 

la cámara de gua y la manguera que se dispone en la cámara de agua  

 

Figura 4.- Muestra un detalle de la distribución de mallas filtro de aire dentro del 

conducto tubular. 

 25 

Figura 5.- Muestra el detalle de la cámara de agua donde se observa la forma de los 

orificios por lo que se genera el efectos lluvia artificial  

 

5. Descripción detallada de la invención   

 30 

La presente invención provee un sistema de depuración de aire, el cual está 

configurado de elementos que trabajan en conjunto, entre ellos la invención dispone  

de un dispositivo configurado para que el aire entre a través de un conducto(1), el cual 

al interior posee un compartimento o cámara (12) configurada en un sistema de lluvia 

artificial por el cual pasa el aire y se humedece por acción del agua, en el que las 35 
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partículas en suspensión del aire se separan una vez el aire se ha humedecido, donde 

el aire continúa en forma ascendente por el conducto (1) que posee una serie de mallas 

que operan como filtros de aire, configurados en pares(7.1)(7.2) y de forma individual 

(7),  los cuales regulan la humedad del aire, antes de que salga nuevamente al 

ambiente. 5 

 

El dispositivo se compone de una carcasa rectangular (13) que posee una entrada de 

aire tipo rejilla(2) de un material de fácil limpieza y no oxidable, dicha rejilla de entrada 

de aire se ubica en el área inferior del dispositivo, se dispone de otra rejilla para salida 

de aire ubicada en la parte superior(6).  10 

 

En una realización preferente de la invención el material de la rejilla es de plástico de 

tipo poliéster ya que evita que se produzca óxido que pueda ingresar al sistema, la 

función de la rejilla es aportar seguridad al dispositivo y demarcar la entrada del 

sistema para prevenir que el extractor esté en contacto con una persona o con objetos. 15 

 

Contiguo a la rejilla se dispone un extractor, el cual va conectado a la rejilla por un  

fuelle hermético (5) que impide la salida del aire, el extractor se conecta  a su vez de 

manera hermética al conducto tubular ascendente(1), donde la forma tubular 

ascendente  permite que el agua que ingresa al sistema baje por las paredes del 20 

conducto y llegue al centro inferior del conducto, en el que por  acción de la gravedad 

permite que el agua siga circulando hasta un depósito de agua(4). En una realización 

de la invención el conducto tubular(4) ascendente tiene una dimensión de 4 pulgadas  

y es de material plástico o de pvc. 

 25 

El conducto tubular(1) posee en una primera porción una abertura superior en forma  

rectangular que opera como cámara de gua(12) con perforaciones (10) configuradas 

para proveer un sistema de lluvia artificial, donde las perforaciones están dispuesta en 

filas, donde cada perforación tiene un diámetro determinado y las perforaciones tiene 

una saliente en forma de cono invertido(14) para permitir que el agua circule en forma 30 

de lluvia a una velocidad constante y uniforme, donde cada perforación tiene una 

distancia determinada una de otra y separación con cada columna también    

 

En una realización de la invención el sistema de lluvia artificial(12)(10) posee 18 filas 

de 8 perforaciones cada fila, donde cada perforación tiene un diámetro de 1.4 mm, en 35 
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el que las perforaciones tienen una saliente inferior en forma de cono invertido (14) 

para permitir que el agua circule en forma de lluvia a una velocidad constante y 

uniforme,  donde la distancia entre cada perforación es el 10 mm por fila y de 7 mm  

de separación por cada columna. 

 5 

En otra modalidad de la invención las filas de la cámara(12)(10) de lluvia artificial se 

disponen de forma intercalada para permitir que el agua moje todo el aire que entra 

por el extractor y asciende al conducto, lo que produce un movimiento de aire al interior 

del sistema en forma de zigzag, logrando por la cantidad de orificios y la configuración 

de estos que todo el aire que entra al sistema se humedezca al entrar en contacto con 10 

el agua, de forma que las partículas suspendidas se separen del aire y sean atrapadas 

y dirigidas por el agua hasta el depósito(3).  

 

En una realización de la invención, el aire al introducirse en el conducto y empezar a 

recorrerlo, es lavado en su totalidad, es decir, todo el aire se ve sometido a la acción 15 

del agua que sale con los orificios en forma de cono invertido de forma intercalada al 

poseer una configuración en zigzag. 

 

De igual forma el sistema está diseñado para que el agua  dentro del dispositivo no  se 

devuelva hasta la entrada del dispositivo, sino que gracias a la configuración 20 

ascendente del conducto(1) al interior de la invención y a una barrera en forma de 

dique que se  instala contiguo al extractor, se evita que el agua salga por la rejilla(2) 

que ingresa el aire. 

   

El conducto(1) posee un conducto menor de  salida de agua o descargue (8) ubicado 25 

en su parte inferior, al cual se conecta al depósito de agua(3), a través de la tapa (15) 

del mismo depósito(3) de agua o contenedor posee soportes (11) para que se apoye 

o contenga el conducto tubular, en el depósito(3) o contenedor de agua se dispone 

una bomba de agua(4), que en funcionamiento produce que el agua suba y se 

introduzca por la cámara(12)(10) de saturación o cámara de lluvia artificial a través de 30 

una manguera(9), creando el flujo o circuito de agua continuo,  

 

El depósito de agua (3) de la invención, en que en una realización, es de un material 

transparente, preferiblemente Polimetilmetacrilato  que permite realizar seguimiento a 

los sedimentos y el nivel de contaminación contenido en el aire que se ha separado 35 



 
 

 

  
 
 

 

8 

gracias a la acción del sistema de agua lluvia artificial de la invención. De tal forma que 

cuando los sedimentos llegan a niveles determinados de partículas de contaminación, 

o las partículas en suspensión tomadas del ambiente quedan en el fondo del tanque, 

el usuario pueda realizar el cambio de agua y la separación de los residuos obtenidos.  

 5 

El contenedor o depósito de agua (3) posee también otros orificios o boquillas de 

entrada o cargue de agua y descargue o salida de agua(16), en una realización de la 

invención la entrada de agua del deposito se conecta a la entrada de agua del 

dispositivo que a su vez se conecta al grifo de agua o agua corriente de la casa y la  

salida del agua del depósito se conecta a un filtro de agua y este a su vez a la salida 10 

de agua del dispositivo  

 

En otra realización de la invención, el cambio de agua se realiza de forma autónoma  

gracias a la señal que emite un sensor de turbidez ubicado en el depósito de agua, 

que permite saber cuando el agua esta contaminada para que el dispositivo drene el 15 

agua fuera del deposito a través de la salida de agua y que automáticamente vuelva a 

alimentarse por la entrada de agua que esta conectada a una fuente de agua que  llena 

el deposito nuevamente hasta los niveles indicados. El sensor se encuentra 

configurado con un arreglo de software al panel de control. 

 20 

En una realización de la invención el depósito de agua(3) posee una tapa superior(15) 

en la que se disponen los soportes(11) del conducto, de dicha tapa también sale la 

manguera (9) que introduce el agua a la cámara (12)(10) del conducto tubular, es decir, 

a la cámara de lluvia artificial para mojar el aire que entra al sistema. 

 25 

En otra realización de la invención, el deposito de agua (3) posee un filtro  conectado 

por el orificio de salida de agua o descargue de agua(16), que permite purificar el agua 

que sale del deposito o separar los residuos obtenidos del agua que sale del 

dispositivo, de manera que sea mas cómodo obtener estos sedimentos sin necesidad 

de pasarlos por otro sistema de filtrado cuando el agua ya se encuentre fuera del 30 

dispositivo. 

 

Una vez el aire ha ingresado al dispositivo gracias al extractor y ha pasado la fase de 

la lluvia artificial(12)(10), sigue su recorrido por el conducto el cual está configurado en 

forma ascendente dentro de la carcasa, este aire pasa una siguiente porción interior 35 
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del conducto, donde se ubican diferentes posibilidades de trayectos en los que el aire 

se dirige para ser secado y no salir con la humedad del agua directamente a la 

humedad relativa del ambiente, donde estos trayectos poseen diferentes 

configuraciones de mallas que operan como filtros de aire.  

 5 

En una realización de la invención, un trayecto posee al menos cinco mallas filtro 

configuradas en dos pares(7.1)(7.2) y una individual(7), de las cuales los dos primeros 

pares(7.2) se disponen de forma sobrepuesta, una sobre la otra en diferentes 

direcciones, con un tamaño de orificio específico de 15 mm que permite su secado, en 

el que el segundo par (7.1) de mallas también se disponen de forma sobrepuesta, una 10 

sobre otra en diferentes direcciones, con un tamaño de orificio a 7 mm, la última malla 

(1) posee una dimensión de orificio mas pequeño, siendo de  5 mm, el primer par se 

ubica a 63 cm del sistema lluvia artificial, el segundo par a 7cm del primero y la última 

malla a 8 cm del segundo par.  

 15 

En una modalidad de la invención el material de las mallas filtro es de polímero tipo 

poliéster, de forma que se evita la oxidación, la función de las mallas filtro es controlar 

la humedad relativa, y en caso que el aire contenga agua, este agua por acción de la 

gravedad se devolverá por el conducto(1) en forma descendente. 

 20 

En otra realización de la invención, en el área superior del dispositivo antes de la salida 

del aire(6), se dispone un sensor de humedad para medir y controlar el nivel de 

humedad y además cambiar la elección del conducto de ser necesario. 

 

En otra realización de la invención,  en caso de baja humedad relativa el conducto (1) 25 

no posee el primer par de mallas. De acuerdo a la humedad del ambiente se puede 

configurar la combinación de mallas.  

 

En una modalidad de la invención, el conducto (1) tubular ascendente  se conecta al 

orificio de salida (6) de forma hermética. 30 

 

El sistema posee un interruptor que da corriente al extractor de aire y la bomba de 

agua(4), este interruptor se dispone contiguo al centro de control, el cual permite elegir 

el conducto(1) con la cantidad de filtros necesarios. 

 35 
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Otro elemento del sistema de la invención y que trabaja en conjunto con el dispositivo 

antes descrito es un extractor de aire que se ubica en el área inferior del recinto y que 

comunica con el exterior de la edificación, el cual coadyuva la acción del dispositivo 

depurador que ingresa el aire limpio al ambiente del lugar, pues crea una corriente de 

aire continuo, que ayuda a que el aire retenido en el recinto circule hacia afuera del 5 

lugar, de tal manera que haya un intercambio de aire continuo y permanente donde se 

instala el sistema.  

 

En otra modalidad de la invención, el sistema está configurado con al menos una 

campana extractora auxiliar exterior al dispositivo, donde esta campana se ubica de 10 

forma opcional en la cocina de la vivienda, que generalmente es la parte más saturada 

de contaminación, este dispositivo auxiliar ayuda a descontaminar ese sector de la 

casa y se configura desde el mando del control del dispositivo del sistema. 

 

En una realización del sistema de la invención, el dispositivo, el extractor y la campana 15 

extractora de aire están configurados con sensores de movimiento, de concentración 

de CO2  y de gas, los cuales  funcionan en conjunto y se articulan gracias a un arreglo 

de software que de acuerdo a parámetros de elegidos por el usuario, emiten una 

alarma cuando alcanzan mediciones determinadas. 

 20 

El sistema de la presente invención, puede ser maniobrado a gusto de la persona, 

quien decide cuando encenderlo y cuando apagarlo de tal manera que si decide abrir 

una venta o alguna entrada de aire puede apagar el sistema, sin embargo el sistema 

siempre tendrá la alarma con sus sensores en funcionamiento de tal manera que si se 

activa la alarma por la detección de los niveles del contaminación configurados, el 25 

usuario puede decidir cerrar la venta o cualquier entada de aire y poner en 

funcionamiento el sistema para que empiece la limpieza o purificación de aire del lugar  

 

En otra realización de la invención, el sistema se alimenta de energía eléctrica, energía 

solar, energía eólica o una mezcal de ellas, o de  otra fuente de energía alternativa.  30 

 

El sistema también está configurado con un centro de control que capta los datos 

tomados de ingreso del aire, la temperatura, la humedad; donde el centro de control 

está configurado para enviar y recibir datos desde y hacia el dispositivo que use el 

usuario, como celular, Smartwhatch, tablet, o computador, para que este controle el 35 
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funcionamiento del sistema. 

 

En una realización de la invención, el sistema se instala en lugares herméticos del tipo 

nueva edificación, donde las viviendas están pensadas para ser ecológicas y de bajo 

consumo energético. 5 

 

En un aspecto de la invención se observa de fácil  fabricación y no requiere de material 

especializado ni grandes andamiajes, como si se observan en el conocimiento del 

estado de la técnica,  con otras tecnologías que buscan cubrir grandes áreas con agua 

simulando lluvia que mejore la contaminación. 10 


