
 

 

 

 

 
 

 
Bogotá, D.C., 15 de junio de 2021 

 

 

 

Doctora 

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO 

Directora Nuevas Creaciones  

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- 

E.     S.              D. 

 

 

 

 

REF.:   SOLICITANTE:  STRATACA SYSTEMS LIMITED 

   TÍTULO: Solicitud de Patente de Invención, Entrada en Fase 

Nacional PCT, titulada “SONDAS URETERALES Y 

VESICALES Y MÉTODOS PARA INDUCIR PRESIÓN 

NEGATIVA PARA AUMENTAR LA PERFUSIÓN RENAL” 

          EXPEDIENTE:  NC2018/0000580 

 

 

 

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 993 

 

 

 

Yo, HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada 

como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad OATEY CO., 

respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones emitidas por 

el Examinador en el Examen de Fondo correspondiente al Oficio No. 993 del 29 de enero 

de 2021, dentro del término legal que la ley otorga para ello, teniendo en cuenta la solicitud 

de prórroga oportunamente solicitada el pasado 21 de abril de 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1.  UNIDAD DE INVENCIÓN 

 

El examinador considera que la presente solicitud carece de unidad de invención, debido a 

que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos 

técnicos nuevos e inventivos que sean comunes a todas las invenciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el examinador establece 6 grupos inventivos diferentes. 

 

Con el fin de atender esta solicitud, se desea mencionar que la presente solicitud ha sido 

limitada al primer grupo inventivo (reivindicaciones 1 a 30, 82 a 94 y 105 a 115).  

 

De otro lado, se presenta una solicitud divisional dirigida al segundo grupo inventivo 

(reivindicaciones 31 a 81 y 163 a 180), según se indicará más adelante. 

 

El solicitante se reserva el derecho de presentar solicitudes divisionales adicionales 

dirigidas a otras modalidades que encuentren el debido soporte en la descripción, conforme 

a lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486. 

 

2.  MODIFICACIONES A LA DESCRIPCIÓN Y AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO 

 

En primer lugar, me permito manifestar que el Solicitante desea modificar el capítulo 

reivindicatorio actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones emitidas 

por el Examinador en su Concepto Técnico. Dichas modificaciones se describen a 

continuación: 

 

2.1. Modificaciones a las reivindicaciones 

 

- Teniendo en cuenta lo mencionado respecto a la unidad de invención, no se 

incluye en esta oportunidad las anteriores reivindicaciones 31 a 81, 95 a 103 y 

116 a 180. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias han sido 

reenumeradas. Según se indicó anteriormente, las anteriores reivindicaciones 31 

a 81 y 163 a 180 han sido incluidas en una solicitud divisional. 

 

- Nuevas Reivindicaciones 31 y 44 (anteriores reivindicaciones 82 y 104): Se 

ha modificado su contenido para recitar: “ el segundo espiral (185) está más cerca 
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de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral 

(183)”. Esta modificación está soportada en la actual reivindicación 1.  

 

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio 

modificado queda constituido por 55 reivindicaciones, las cuales se refieren de manera 

clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las 

enseñanzas de la descripción.  

 

Es importante además aclarar que la anterior modificación no representa una ampliación al 

alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia 

inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio 

modificado cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el 

artículo 34 de la Decisión 486 de 2000. 

 

3.  RECIBO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE NUEVO EXAMEN DE 

PATENTABILIDAD Y POR MODIFICACIÓN DE SOLCITUD EN TRÁMITE 

 

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, se anexa al presente 

memorial: 

 

 Copia del recibo por concepto de solicitud de un nuevo examen de patentabilidad 

 Copia del recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite 

 

Se solicita atentamente tener en cuenta la nueva solicitud de examen, en vista de las 

modificaciones introducidas a las reivindicaciones.  

 

4.  PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DIVISIONAL  

 

En virtud de lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486 y con el ánimo de proteger 

otras modalidades de la invención establecidas por el examinador, se presenta una solicitud 

divisional a la presente solicitud, la cual contiene las anteriores reivindicaciones 31 a 81 y 

163 a 180, constituyendo las nuevas reivindicaciones 1 a 69, con las dependencias 

reenumeradas.  
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Anexo al presente memorial, se presenta copia del comprobante de radicación de esta 

solicitud divisional para mejor referencia.  

 

Se solicita tener en cuenta esta solicitud divisional, la cual cumple con los requisitos 

establecidos en la Resolución No. 59669 del 2020. 

 

5.  DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

El Examinador considera que las reivindicaciones de la presente solicitud de patente de 

invención no cumplen el requisito de novedad y nivel inventivo, debido a las siguientes 

divulgaciones: 

 

Ítem Documento Título 
Fecha de 

Publicación 

D1 US2003181842 
“Stent retention element and related 

methods” 
25 de septiembre 

de 2003 

D2 US2003144623 “Occlusion-resistant catheter” 31 de julio de 2003 

 

 

6.  NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO (ART. 16 y 18, Decisión 486) 

 

El examinador afirma que los documentos D1 y D2 afectan la novedad y el nivel inventivo 

de la presente solicitud. 

 

En este sentido, se desea llamar la atención del examinador, respecto a la modificación 

introducida en las nuevas reivindicaciones 31 y 44 (anteriores reivindicaciones 82 y 104). 

Específicamente estas reivindicaciones ahora incluyen la siguiente característica: “el 

segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje 

(124) que el primer espiral (183)”.  

 

Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, D1 

no describe ni sugiere un catéter ureteral que comprenda un primer espiral con un primer 

diámetro, un segundo espiral con un segundo diámetro, siendo el primer diámetro menor 
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que el segundo diámetro y en donde el segundo espiral está más cerca de un extremo de la 

porción distal del lumen de drenaje que el primer espiral, según se define en las nuevas 

reivindicaciones 1, 31 y 44. 

 

Una persona del oficio normalmente versada en la materia no tendría en cuenta D1 al 

momento de diseñar un catéter ureteral porque este documento no pertenece al mismo 

campo técnico al de la presente invención. Particularmente, D1 no tiene el mismo propósito, 

por cuanto está dirigido a “abrir un pasaje obstruido dentro del cuerpo” (párrafo [0002]) y 

tiene como objetivo resolver el problema de acomodar el alargamiento y acortamiento de 

los uréteres (párrafo [0005] a [0006]). 

 

El espiral de D1 tiene la configuración opuesta a la que reivindica en la presente solicitud. El 

espiral de D1 se encuentra invertido, es decir, la base próxima a la pelvis renal tiene un 

diámetro mayor que la espiral distal y el tubo de la endoprótesis se conecta a la espiral más 

distal. En otras palabras, el espiral de D1 se invierte para actuar como un resorte, a fin de 

disminuir la fuerza transmitida al espiral base contra la pelvis renal, permitiendo acomodar 

el alargamiento del uréter y el movimiento hacia abajo del stent hacia la vejiga. Véanse los 

párrafos [0045] y [0050], por ejemplo. 

 

Una persona del oficio normalmente versada en la materia, no consideraría el stent de D1, el 

cual está diseñado para absorber la fuerza relacionada con el alargamiento y acortamiento 

del uréter, al diseñar un catéter para terapia de presión negativa. D1 no pertenece al mismo 

campo de actividad y no es razonablemente pertinente al problema de la presente 

invención, es decir, no es un documento del estado de la técnica cercano.  

 

Además, D1 no revela ni sugiere la aplicación de presión negativa a través del catéter. D1 

tampoco revela que cuando se aplica presión negativa a través del catéter, se introduce 

líquido en el catéter a través de una o más perforaciones, mientras se evita que el tejido de 

la mucosa ocluya apreciablemente uno o más puertos de drenaje por contacto con la 

periferia exterior de la porción de retención, tal como se reivindica actualmente. 

 

En el párrafo [0054], D1 describe que el stent puede tener orificios de drenaje a lo largo de 

uno o más espirales 206a-206d, pero no revela la posición de los orificios en la bobina. Por 

el contrario, las presentes reivindicaciones 6, 7 y 21 especifican que el lado que mira hacia 

dentro de la porción de retención comprende uno o más orificios. 
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Ahora bien, D2 no supera las deficiencias de D1. En primer lugar, D2 describe catéteres de 

perfusión diseñados para su uso en vasos sanguíneos y no se refiere a catéteres ureterales. 

Una persona del oficio normalmente versada en la materia no consultaría la descripción de 

D2 relacionada con catéteres de perfusión diseñados para velocidades de flujo y presiones 

más altas que se encuentran en los vasos sanguíneos, al diseñar catéteres ureterales. En 

segundo lugar, D2 no revela ni sugiere múltiples espirales de diámetro variable para sus 

catéteres de perfusión. Por lo tanto, D2 no proporciona motivación alguna para modificar la 

descripción de D1, a fin de obtener el catéter ureteral actualmente reivindicado en el que el 

primer espiral tiene un primer diámetro, el segundo espiral tiene un segundo diámetro, 

siendo el primer diámetro menor que el segundo diámetro, y en donde el segundo espiral 

está más cerca de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje que el primer 

espiral. 

 

D2 no describe ni sugiere un catéter ureteral que comprende un primer espiral con un 

primer diámetro, un segundo espiral con  un segundo diámetro, siendo el primer diámetro 

menor que el segundo diámetro, en donde el segundo espiral está más cerca de un extremo 

de la porción distal del lumen de drenaje que el primer espiral y donde un área superficial 

total de perforaciones en el lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que un área 

superficial total de perforaciones en el lado orientado radialmente hacia afuera, como se 

especifica en la presente reivindicación 6.  

 

En primer lugar, como se discutió anteriormente, D2 describe catéteres de perfusión 

diseñados para su uso en vasos sanguíneos, y una persona del oficio normalmente versada 

en la materia no consultaría la descripción de D2 relacionada con los catéteres de perfusión, 

para diseñar catéteres ureterales. Las arterias son vasos de flujo constante de alto volumen 

y alta presión. Nunca están vacíos y el flujo es impulsado por la contrapresión del corazón. 

Las venas tienen menor presión, menor flujo, pero también se llenan constantemente de 

sangre a medida que regresa al corazón. Por el contrario, el uréter es un vaso de baja 

presión y bajo flujo que transporta líquido por peristaltismo. Los uréteres están vacíos y 

contraídos entre ondas peristálticas. La pelvis renal es una bolsa colectora que retiene la 

orina hasta que la onda peristáltica se propaga por el volumen de orina recogido. En 

segundo lugar, las Figs. 2A y 2B de D2 parecen mostrar las aberturas 16 en la parte superior 

del espiral, no la pared lateral interior de un espiral con bucles múltiples. De manera 

similar, las Figs. 3A y 3B de D2 no muestran aberturas en la pared lateral interior del 

espiral, sino que muestran el extremo abierto 302 que se encuentra dentro del espacio 304 
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sin tocar el diámetro exterior do, y establece que “el diámetro exterior do del patrón de 

espiral sirve como un espaciador para mantener la pared del lumen lejos del extremo abierto” 

(Ver párrafo [0033]). Los párrafos [0032] y [0033] se refieren a las figuras 3A y 3B, en las 

que la abertura mira hacia arriba alejándose del diámetro exterior del patrón de espiral, de 

modo que ninguna de las aberturas se encuentra en la parte del catéter que define el 

diámetro exterior. En la figura 6A, las aberturas parecen estar distribuidas alrededor de la 

periferia del tubo en una orientación helicoidal. Hay un orificio mostrado en línea 

discontinua en la parte exterior de la parte posterior del bucle del tubo, y un orificio 

mostrado en la parte frontal del bucle que mira hacia afuera del bucle del tubo cerca del 

final del bucle (cerca del orificio final 608). Las descripciones anteriores y las Figuras 2A-3B 

y 6A no llevarían de forma obvia a la persona del oficio normalmente versada en la materia, 

a concluir que sería ventajoso tener un área superficial total de perforaciones en el lado 

orientado radialmente hacia adentro mayor que un área superficial total de perforaciones 

en el lado orientado radialmente hacia afuera, tal como se establece en la reivindicación 6. 

 

Por lo tanto, D2 no proporciona motivación alguna para modificar la descripción de D1, a fin 

de obtener de forma obvia el catéter ureteral actualmente reivindicado en el donde un 

primer espiral tiene un primer diámetro, un segundo espiral tiene un segundo diámetro, 

siendo el primer diámetro menor que el segundo diámetro, en donde el segundo espiral 

está más cerca de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje que el primer 

espiral. 

 

Por lo tanto, la presente solicitud es tanto novedosa como inventiva sobre D1 y D2. 

 

Aún si la persona del oficio normalmente versada en la materia combinase las enseñanzas 

de D1 y D2, el documento D2 no proporciona motivación alguna para incluir un área 

superficial total de perforaciones en el lado orientado radialmente hacia adentro mayor que 

un área superficial total de perforaciones en el lado orientado radialmente hacia afuera, 

como se especifica en la presente reivindicación 6.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida 

según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de 

patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000 y, por ello, solicitamos muy 

amablemente al despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio 
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aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan el nivel inventivo del novedoso 

péptido de la presente invención. 

 

7. Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera 

respetuosa se conceda el privilegio de patente de invención, dado que esta cumple con los 

requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000. 

 

De la Señora Directora, 

 

Posse Herrera Ruiz 

 

 

 
HELENA CAMARGO WILLIAMSON 

C.C 35.455.268 de Bogotá 

T.P. 76.985 

 

 

Anexos:  Formulario de Modificación de Solicitud en Trámite 

  Capítulo Reivindicatorio Modificado con Cambios Marcados 

Capítulo Reivindicatorio Modificado en Limpio 

  Formulario de la solicitud divisional 

Recibo por Concepto de Solicitud de Nuevo Examen de Patentabilidad 

 Recibo por Concepto de Modificación de Solicitud en Trámite 

 



 

 
DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES A SOLICITUDES EN TRÁMITE 
 
 

   1.     TIPO DE SOLICITUD                                                       MODIFICACIÓN                 CORRECCIÓN 

1.1   IDENTIFICACIÓN DEL TRÁMITE                                                          

 Patente de invención/PCT                                          

 Patente Modelo de Utilidad/PCT 

 Diseño Industrial 

 Esquema de Trazado Circuitos Integrados 

 

 

2.           DATOS DEL SOLICITANTE 

                                                                        Persona Natural                      Persona Jurídica 

 
STRATACA SYSTEMS LIMITED 

NOMBRE O DENOMINACIÓN/NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA 

DIRECCIÓN 

CIUDAD 

DEPARTAMENTO/ESTADO  

PAÍS DE RESIDENCIA 

 
4, V. DIMECH STREET  
 
FLORIANA 
 
 
 
MALTA 

No. TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

NACIONALIDAD O  

LUGAR DE CONSTITUCIÓN 

   3.       DATOS DEL APODERADO 

APELLIDOS 

 CAMARGO WILLIAMSON     

NOMBRES 

 HELENA     

IDENTIFICACIÓN 

C.C.   35.455.268 de Bogotá     T.P .   76985   

DIRECCIÓN  Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Piso 5     No. TELÉFONO         3257300     

CIUDAD  Bogotá D.C.     
CORREO 
ELECTRÓNICO 

       notipi@phrlegal.com 

PAÍS  Colombia      
No. RADICACIÓN DE 
PROTOCOLO DE 
PODER GENERAL 

 

                                                                  
Espacio reservado para el adhesivo de radicación 



   4.      MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN SOLICITADA                                                       ( Código actuación SIC - 608 ) 

              EXPEDIENTE No.  NC2018/0000580 
 

 Capítulo Descriptivo 

 Capítulo Reivindicatorio 

               Resumen 

  Modificación Título 
                  

 

  5.       MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN SOLICITADA                                                       ( Código actuación SIC - 587 ) 
 

 Cesión/Cambio Solicitante           Cambio de Nombre           Cambio de Domicilio 

 Cambio de Dirección                    Nombre Inventor               Momento Publicación 

 Otra:          Especifique:  ____________________________________________ 
 

   6.      ANEXOS: 

 

 Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la modificación. 

 Poder, si fuere el caso. 

  Documento que legalmente pruebe la cesión del inventor al solicitante o a su causante. 

 Documento que contiene las modificaciones y/o correcciones 
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7.   FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio) 

 

 

 

 

 

HELENA CAMARGO WILLIAMSON 

APODERADO 

C.C. 35.455.268  T.P. 76985 
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REIVINDICACIONES CON CAMBIOS MARCADOS 

 

1. Una sonda ureteral (112), que comprende: 

un lumen de drenaje (124)  que comprende una porción proximal (128) configurada para 

extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 

paciente, y una porción distal (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 

y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal (118) 

comprende una porción de retención (130) espiralada (130), la porción de retención (130) 

espiralada (130) comprende: 

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro; 

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 

el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 

distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral (183); y 

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 

espiralada (130) de la porción distal (118)  del lumen de drenaje (124) para permitir el 

flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124), 

donde la porción proximal (128) del lumen de drenaje está esencialmente libre o libre de 

perforaciones (132)., 

2. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde el eje de la porción de retención 

(130) está curvado con relación al eje central del lumen de drenaje (124). 

3. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde al menos una porción del eje de la 

porción de retención (130)  se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 grados. 

4. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la sonda puede realizar una 

transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente 

y una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter. 

5. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) 

además comprende un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la 

porción de retención (130), el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual 
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a, cualquiera del diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral 

(185), el tercer espiral (187) está más cerca de un extremo de la porción distal (118) 

del lumen de drenaje (124) que el segundo espiral (185). 

6. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 

lumen de drenaje (124) comprende una pared lateral que comprende un lado orientado 

radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un 

área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia 

adentro es mayor que un área superficial total de perforaciones (132) en el lado 

orientado radialmente hacia afuera. 

7. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 

lumen de drenaje (124) comprende una pared lateral que comprende un lado orientado 

radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde la una 

o más perforaciones (132) se disponen en el lado orientado radialmente hacia adentro y 

donde el lado orientado radialmente hacia afuera está esencialmente libre de 

perforaciones( 132). 

8. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el lumen de drenaje (124) está 

formado, de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero 

inoxidable, titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), 

látex y silicona. 

9. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 

lumen de drenaje (124)  además comprende un extremo distal abierto (120, 121) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124). 

10. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde cada una de la una o más 

perforaciones (132) tiene un diámetro de alrededor de 0,7 a 0,9 mm. 

11. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer diámetro del primer 

espiral (183) es de 8 mm a 10 mm y el segundo (185) diámetro del segundo espiral es 

de alrededor de 16 mm a 20 mm. 

12. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 
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hacia adentro del primer espiral (185) comprende una o más perforaciones (132) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124). 

13. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 

hacia adentro del primer espiral (183) comprende dos o más perforaciones (132) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje. 

14. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 

hacia afuera del primer espiral está esencialmente libre o libre de una o más 

perforaciones (132). 

15. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral comprende una 

pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado 

orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia adentro del 

primer espiral comprende una o más perforaciones (132) para permitir el flujo de 

fluido hacia adentro del lumen de drenaje y el lado orientado radialmente hacia afuera 

está esencialmente libre o libre de una o más perforaciones (132). 

16. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la una o más perforaciones (132) 

en la pared lateral del lumen de drenaje permiten el flujo de fluido mediante presión 

negativa hacia adentro del lumen de drenaje. 

17. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el diámetro de los espirales 

aumenta hacia un extremo distal del lumen de drenaje, lo que provoca como resultado 

una estructura helicoidal que tiene una configuración cónica. 

18. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde una o más perforaciones (132) 

son circulares. 

19. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde una o más perforaciones (132) 

son no circulares. 

20. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde, cuando se despliega, el primer 

espiral (183) y el segundo espiral (185) de la porción de retención (130) se extienden 



 Página 4 de 33 

alrededor de un eje de la porción de retención (130) que es coextensivo con el eje 

central recto o curvilíneo de la porción distal  (118) del lumen de drenaje. 

21. Una sonda ureteral (112) , que comprende: 

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 

extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 

paciente, y una porción distal  (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 

y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal  (118) 

comprende una porción de retención (130) espiralada, la porción de retención (130) 

espiralada comprende: 

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro; 

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 

el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 

distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el primer espiral; y 

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 

espiralada del lumen de drenaje  (124)  para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 

lumen de drenaje  (124) , donde la pared lateral comprende un lado orientado radialmente 

hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un área superficial 

total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que 

un área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia 

afuera. 

22. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde el eje de la porción de retención 

(130) está curvado en relación al eje central del lumen de drenaje  (124). 

23. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde al menos una porción del eje de 

la porción de retención (130) se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 

grados. 

24. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde la sonda puede realizar una 

transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente 

y una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter. 
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25. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde la porción de retención (130) 

además comprende un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la 

porción de retención (130), el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual 

a, cualquiera del diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral 

(185), el tercer espiral (187) está más cerca de un extremo de la porción distal  (118) 

del lumen de drenaje  (124)  que el segundo espiral (185). 

26. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 

hacia adentro del primer espiral (183) comprende una o más perforaciones (132) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje  (124). 

27. Una sonda ureteral (112) , que comprende: 

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 

extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 

paciente, y una porción distal  (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 

y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal  (118) 

comprende una porción de retención (130) espiralada, la porción de retención (130) 

espiralada comprende: 

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro; 

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 

el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 

distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el primer espiral;  

al menos un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la porción de 

retención, el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual a, cualquiera del 

diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral, el tercer espiral (187) 

está más cerca de un extremo de la porción distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el 

segundo espiral(185), 

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 

espiralada del lumen de drenaje  (124)  para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 
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lumen de drenaje  (124)  y donde la porción proximal (128) del lumen de drenaje  (124)  

está esencialmente libre o libre de perforaciones (132), 

28. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde el eje de la porción de retención 

(130) está curvado en relación al eje central del lumen de drenaje  (124). 

29. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde al menos una porción del eje de 

la porción de retención (130) se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 

grados. 

30. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde la sonda puede realizar una 

transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente 

y una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter. 

31. Un catéter ureteral, que comprende: 

 

una porción proximal (128); y 

una porción distal (118), comprendiendo la parte distal una porción de retención (130), 

donde la porción de retención (130) comprende un lado que mira hacia adentro que 

comprende uno o más puertos de drenaje (132) y un lado que mira hacia afuera, y 

donde, en los puertos, la porción de retención (130) está configurada para que el fluido 

fluya a través del uno o más puertos de drenaje (132), mientras que el tejido de la 

mucosa no puede ocluir apreciablemente el uno o más puertos de drenaje (132) cuando 

se aplica presión negativa a través del catéter. 

32. El catéter ureteral de la reivindicación 31, en el que la porción de retención (130) 

comprende una porción de retención (130) enrollada que se extiende radialmente hacia 

un riñón de un paciente. 

33. El catéter ureteral de la reivindicación 31, en el que la porción proximal (128) se 

extiende fuera del cuerpo de un paciente a través de la uretra del paciente. 

34. El catéter ureteral de la reivindicación 31, en el que la porción proximal (128) está 

configurada para conectarse a una bomba (710) para la aplicación de presión negativa 

a través del catéter ureteral. 

35. El catéter ureteral de la reivindicación 31, en el que la parte proximal (128) está en la 

vejiga de un paciente. 
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36. El catéter ureteral de la reivindicación 35, en el que la parte proximal (128) está 

configurada para estar en comunicación fluida con un catéter de vejiga, y en el que el 

catéter de vejiga se extiende fuera del cuerpo del paciente a través de la uretra del 

paciente. 

37. El catéter ureteral de la reivindicación 36, en el que el catéter de vejiga está 

configurado para conectarse a una bomba (710) para la aplicación de presión negativa 

a través del catéter de vejiga y el catéter ureteral. 

38. Un catéter ureteral, que comprende: 

una porción proximal (128); y 

una porción distal  (118) que comprende una pared lateral que comprende un lado 

orientado hacia adentro que comprende uno o más puertos de drenaje (132) y un lado 

que mira hacia afuera, donde,  la porción de retención (130) está configurada de modo 

que el fluido fluya a través del uno o más puertos de drenaje (132) mientras que el 

tejido de la mucosa no puede ocluir apreciablemente el uno o más puertos de drenaje 

(132) cuando se aplica presión negativa a través del catéter. 

39. El catéter ureteral de la reivindicación 38, en el que la parte distal comprende una 

porción de retención (130) enrollada que se extiende radialmente hacia un riñón de un 

paciente. 

40. El catéter ureteral de la reivindicación 38, en el que la porción proximal (128) se 

extiende fuera del cuerpo de un paciente a través de la uretra del paciente. 

41. El catéter ureteral de la reivindicación 38, en el que la parte proximal (128) está 

configurada para conectarse a una bomba (710) para la aplicación de presión negativa 

a través del catéter ureteral. 

42. El catéter ureteral de la reivindicación 38, en el que la parte proximal (128) está en la 

vejiga de un paciente. 

43. El catéter ureteral de la reivindicación 42, en el que la parte proximal (128) está 

configurada para estar en comunicación fluida con un catéter de vejiga, y en el que el 

catéter de vejiga se extiende fuera del cuerpo del paciente a través de la uretra del 

paciente. 
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44. El catéter ureteral de la reivindicación 43, en el que el catéter de vejiga está 

configurado para conectarse a una bomba (710) para la aplicación de presión negativa 

a través del catéter de vejiga y el catéter ureteral. 

45. El catéter ureteral de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 31 a 44, en 

donde la presión negativa se suministra dentro de un rango de 0.1 mm Hg de 50 mm 

Hg. 

46. Un sistema para inducir presión negativa en una porción de un tracto urinario de un 

paciente, el sistema comprende: 

un catéter ureteral que comprende una porción distal  (118) para inserción dentro del 

riñón del paciente y una porción proximal (128); 

un catéter de vejiga que comprende una parte distal en la vejiga del paciente y una 

parte proximal para la aplicación de presión negativa, extendiéndose la porción 

proximal (128) fuera del cuerpo del paciente; y 

una bomba (710) externa al cuerpo del paciente para la aplicación de presión negativa 

en el extremo proximal del catéter de la vejiga, donde la bomba (710) induce presión 

negativa a través del catéter vesical y el catéter ureteral, lo que a su vez provoca que el 

líquido del riñón insertado en el catéter ureteral, a través del catéter ureteral y el catéter 

de la vejiga, y luego fuera del cuerpo del paciente. 

47. El sistema de la reivindicación 46, donde la porción distal  (118) del catéter ureteral 

comprende una pared lateral que comprende un lado que mira hacia adentro que 

comprende uno o más puertos de drenaje (132) y un lado que mira hacia afuera, y 

donde, está configurado para que el fluido fluya a través de uno o más puertos de 

drenaje (132), mientras que el tejido de la mucosa no puede ocluir apreciablemente uno 

o más puertos de drenaje (132) por contacto con el lado que mira hacia afuera de la 

porción de retención (130) cuando se aplica presión negativa a través del catéter 

ureteral. 

48. El sistema de la reivindicación 47, en el que la parte distal comprende una porción de 

retención (130) enrollada que se extiende radialmente hacia el riñón del paciente. 

49. El sistema de la reivindicación 46, donde la parte distal del catéter ureteral comprende 

una porción de retención (130) que comprende un lado que mira hacia adentro que 

comprende uno o más puertos de drenaje (132) y un lado que mira hacia afuera, y 
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donde,  la porción de retención (130) está configurada de modo que el fluido fluya a 

través del uno o más puertos de drenaje (132) mientras que el tejido de la mucosa no 

puede ocluir apreciablemente el uno o más puertos de drenaje (132) cuando se aplica 

presión negativa a través del catéter. 

50. El sistema de la reivindicación 49, en el que la porción de retención (130) comprende 

una porción de retención (130) enrollada que se extiende radialmente hacia el riñón del 

paciente. 

51. El sistema de la reivindicación 46, donde la porción distal  (118) del catéter de vejiga 

comprende una pared lateral que comprende un lado que mira hacia adentro que 

comprende uno o más puertos de drenaje (132) y un lado que mira hacia afuera, y 

donde, la porción de retención (130) está configurada de modo que el fluido fluya a 

través del uno o más puertos de drenaje (132) mientras que el tejido de la mucosa no 

puede ocluir apreciablemente el uno o más puertos de drenaje (132) cuando se aplica 

presión negativa a través del catéter. 

52. El sistema de la reivindicación 51, en el que la parte distal comprende una porción de 

retención (130) enrollada que se extiende radialmente dentro de la vejiga del paciente. 

53. El sistema de la reivindicación 46, donde la porción distal  (118) del catéter de vejiga 

comprende una porción de retención (130) que comprende un lado que mira hacia 

adentro que comprende uno o más puertos de drenaje (132) y un lado que mira hacia 

afuera, y donde, se aplica presión negativa a través del catéter de vejiga para introducir 

el fluido en el catéter de la vejiga a través de uno o más orificios de drenaje (132)  y 

evitar que el tejido de la mucosa ocluya apreciablemente el uno o más orificios de 

drenaje (132). 

54. El sistema de la reivindicación 53, en el que la porción de retención (130) comprende 

una porción de retención (130) enrollada que se extiende radialmente dentro de la 

vejiga del paciente. 

55. El sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 46 a 54, en donde la 

presión negativa se suministra dentro de un rango de 0.1 mm Hg a 50 mm Hg. 

56. Un catéter uretral que comprende  

una porción proximal (128); y  
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una porción distal, la porción distal  (118) comprende una porción de retención (130) 

que comprende uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje 

protegidos y una periferia exterior  configurada para soportar  el tejido mucoso y así 

evitar la oclusión de uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) cuando se 

aplica presión negativa a través del catéter. 

57. El catéter uretral de acuerdo con la reivindicación 56, en donde la porción de retención 

(130) comprende uno o más embobinados helicoidales, cada embobinado tiene un lado 

que se hacia afuera y un lado que da hacia adentro, y en donde la periferia exterior 

comprende el (los) lado(s) que da(n) hacia afuera del uno o más embobinados 

helicoidales, y el uno o más de los orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje 

protegidos están dispuestos en el (los) lado(s) que da(n) hacia adentro del uno o más 

embobinados helicoidales. 

58. El catéter uretral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 56 o 57, en donde 

la porción de retención (130) está configurada para ser extendida en una posición 

desplegada en la cual el diámetro de la porción de retención (130) es mayor que un 

diámetro de la porción del lumen de drenaje  (124). 

59. El catéter uretral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 56 a 58, en donde 

la presión negativa se suministra dentro de un rango de 0.5 mm Hg a 50 mm Hg. 

60. Un catéter de vejiga que comprende 

una porción proximal (128); y  

una porción distal, la porción distal  (118) comprende una porción de retención (130) 

que comprende uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje 

protegidos y una periferia exterior configurada para soportar el tejido mucoso y 

prevenir la oclusión de  uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje 

protegidos cuando se aplica presión negativa a través del catéter. 

61. El catéter de vejiga de acuerdo con la reivindicación 60, en donde la porción de 

retención (130) comprende uno o más embobinados helicoidales, cada embobinado 

tiene un lado que se hacia afuera y un lado que da hacia adentro, y en donde la 

periferia exterior comprende el (los) lado(s) que da(n) hacia afuera del uno o más 

embobinados helicoidales, y el uno o más de los orificios, puertos o perforaciones 
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(132) de drenaje protegidos están dispuestos en el (los) lado(s) que da(n) hacia adentro 

del uno o más embobinados helicoidales. 

62. El catéter de vejiga de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 60 o 61, en 

donde la porción de retención (130) está configurada para ser extendida en una 

posición desplegada en la cual el diámetro de la porción de retención (130) es mayor 

que un diámetro de la porción del lumen de drenaje  (124). 

63. Un catéter de vejiga de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 60 a 62, en 

donde la presión negativa se suministra dentro de un rango de 0.5 mm Hg de 50 mm 

Hg. 

64. Un sistema para inducir presión negativa en una porción del tracto urinario de un 

paciente, el sistema comprende: 

a. Un catéter uretral que comprende una porción distal  (118) para inserción dentro del 

riñón del paciente y una porción proximal (128); 

b. Un catéter de vejiga que comprende una porción distal  (118) para inserción dentro 

de la vejiga del paciente y una porción proximal (128) para aplicación de presión 

negativa, la porción proximal (128) se extiende fuera del cuerpo del paciente; y 

c. Una bomba (710) externa al cuerpo del paciente  configurado para que el fluido 

fluya en el catéter uretral, a través de tanto del catéter de vejiga como el catéter 

uretral, y luego fuera del cuerpo del paciente, cuando se aplica presión negativa al 

catéter uretral. 

65. El sistema de acuerdo con la reivindicación 64, en donde la porción proximal (128) del 

catéter uretral está en comunicación fluida con la porción distal  (118) del catéter de 

vejiga. 

66. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 64 a 65, en donde la 

porción distal  (118) del catéter uretral comprende una porción de retención (130) que 

comprende uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje protegidos y 

está configurada para que el fluido fluya a través de uno o más orificios de drenaje 

protegidos, puertos o perforaciones (132) mientras que el tejido mucoso previene de 

ocluir apreciablemente el uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje 

protegidos cuando se aplica presión negativa a través del catéter. 
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67. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 64 a 66, en donde la 

porción distal  (118) del catéter de vejiga comprende una porción de retención (130) 

que comprende uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje 

protegidos y está configurada para que el fluido fluya a través de uno o más orificios 

de drenaje (132)  protegidos, puertos o perforaciones (132) mientras que el tejido 

mucoso se previene de una oclusión apreciable de uno o más orificios, puertos o 

perforaciones (132) de drenaje cuando se aplica presión negativa a través del catéter. 

68. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 64 a 67, que comprende 

además uno o más sensores fisiológicos asociados con el paciente, los sensores 

fisiológicos están configurados para suministrar información que representa uno o más 

parámetros físicos al controlador (714). 

69. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 64 a 68, en donde la 

presión negativa se suministra dentro de un rango de 0.5 mm Hg a 50 mm Hg. 

70. Un sistema para inducir presión negativa en una porción de un tracto urinario de un 

paciente, el sistema comprende: 

a. un o dos catéteres uretrales, los catéteres uretrales comprende una porción distal  

(118) para ser insertada dentro del riñón del paciente y una porción proximal (128); 

b. Un catéter de vejiga que comprende una porción distal  (118) para ser insertada 

dentro de la vejiga de un paciente y una porción proximal (128) para recibir presión 

negativa de una fuente de presión negativa, 

En donde uno de los catéteres uretrales o el catéter de vejiga comprende(n) (a) una 

porción proximal (128); y (b) una porción distal, la porción distal  (118) comprende 

una porción de retención (130) que comprende uno o más orificios, puertos o 

perforaciones (132) de drenaje protegidos y está configurada para establecer una 

periferia exterior que inhibe que el tejido mucoso ocluya el uno o más orificios, 

puertos o perforaciones (132) de drenaje protegidos al aplicar presión negativa a 

través del catéter; y 

c. Una fuente de presión negativa para aplicar presión negativa a través de tanto el 

catéter de vejiga como del (los) catéter(es) uretral(es), lo cual a su vez causa que el 

fluido del riñón sea llevado dentro del (los) catéter(es) uretral(es) y el catéter de 

vejiga, y luego fuera del cuerpo del paciente. 
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71. El sistema de acuerdo con la reivindicación 70, en donde la porción proximal (128) del 

(los) catéter(es) uretral(es) está(n) en comunicación fluida con el catéter de vejiga. 

72. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 71, en donde la 

porción de los catéteres uretrales comprende(n) una porción de retención (130) que 

comprende uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) de drenaje protegidos y 

está configurada para que el fluido fluya a través de uno o más orificios de drenaje 

(132)  protegidos, puertos o perforaciones (132) mientras que el tejido mucoso es 

prevenido ocluir apreciablemente de uno o más orificios, puertos o perforaciones (132) 

de drenaje protegidos cuando se aplica presión negativa  través del catéter. 

73. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 72, en donde la 

fuente de presión negativa comprende una bomba (710) externa al cuerpo del paciente 

para aplicación de presión negativa a través de tanto el catéter de vejiga como el 

catéter uretral, lo cual a su vez causa que se drene fluido del riñón al catéter uretral, a 

través de tanto del catéter de vejiga como el catéter uretral, y luego fuera del cuerpo 

del paciente. 

74. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 73, en donde la 

fuente de presión negativa comprende una fuente de vacío externa al cuerpo del 

paciente para aplicación de presión negativa a través de tanto el catéter de vejiga como 

el catéter uretral, lo cual a su vez causa que se drene fluido del riñón al catéter uretral, 

a través de tanto del catéter de vejiga como el catéter uretral, y luego fuera del cuerpo 

del paciente. 

75. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 74, en donde la 

fuente de vacío se selecciona del grupo que consiste en una fuente de succión de pared, 

botella de vacío y fuente de vacío manual. 

76. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 75, donde la presión 

negativa se suministra dentro de un rango de 0.5 mm Hg a 50 mm Hg. 

77. Un catéter de vejiga, que comprende: 

Una porción proximal (128); y 

Una porción distal, la porción distal  (118) comprende una porción de retención, en 

donde la porción de retención (130) comprende un lado que va hacia adentro que 

comprende una o más perforaciones (132) y un lado que da hacia afuera, y en donde, 
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cuando se aplica presión negativa a través del catéter de vejiga, se atrae fluido dentro 

del catéter de vejiga a través de una o más perforaciones (132) mientras que se evita 

que las paredes de la vejiga ocluyan apreciablemente la una o más perforaciones, en 

donde la presión negativa se aplica en un rango de 0.1 mm Hg a  50 mm Hg. 

78. Un catéter para recolección de orina configurado para ser desplegado dentro de la 

vejiga de un paciente, el catéter comprende: Un cuerpo tubular que comprende una 

porción proximal (128) configurada para ser posicionada en una porción de la uretra de 

un paciente y una porción distal  (118) configurada para ser posicionada en la vejiga de 

un paciente, la porción distal (118) comprende una porción de retención (130) 

embobinada que comprende una pared lateral y  dos o más bucles, las paredes laterales 

comprenden una pluralidad de perforaciones (132) dispuestas radialmente en un lado 

dirigido radialmente hacia adentro de una pared lateral de la porción de retención, en 

donde el cuerpo tubular del catéter esta configurado para ser presurizado a una presión 

negativa para recolectar fluido de la uretra y/o el riñón, la presión negativa se 

suministra en un rango de 0.1 mm Hg  de 50 mm Hg. 

79. Un catéter de recolección de orina configurado para ser desplegado en la vejiga de un 

paciente, el catéter comprende: 

uno o más cuerpos tubulares que comprenden un extremo proximal, un extremo distal, 

una pared lateral que se extiende entre ellos, y uno o más puertos o perforaciones (132) 

para fluido para permitir el flujo de fluido dentro de un lumen de drenaje  (124) 

definido por un cuerpo tubular; y 

Un soporte para pared superior de la vejiga que comprende una tapa de soporte 

conectada a y que se extiende radialmente desde una porción del extremo distal del uno 

o más cuerpos tubulares, la tapa de soporte comprende una superficie distal curva, 

La tapa de soporte está capacitada para ser movida entre una posición retraída y una 

posición desplegada para soportar una pared superior de la vejiga inhibiendo así que la 

pared superior de la vejiga ocluya el uno o más puertos o perforaciones (132) para 

fluido, en donde el cuerpo tubular del catéter está configurado para ser presurizado a 

una presión negativa para recolectar fluido de la uretra y/o el riñón, la presión negativa 

se suministra en un rango de alrededor de 0.1 mm Hg a alrededor de 50 mm Hg. 
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80. Un catéter de recolección de orina configurado para ser desplegado dentro de la vejiga 

de un paciente, el catéter comprende: 

Un conducto que comprende un extremo proximal y un extremo distal abierto; 

Un tubo (122) de drenaje posicionado dentro de una porción del conducto, el tubo 

(122) de drenaje comprende un extremo proximal (128), un extremo distal y uno o más 

puertos o perforaciones (132) para fluido para permitir el flujo de fluido dentro de un 

lumen de drenaje  (124) definido por el tubo (122) de drenaje; y 

Un soporte de pared superior de la vejiga que comprende una tapa y una pluralidad de 

miembros de soporte que se extienden desde una superficie próxima de la tapa de 

soporte a través del extremo distal abierto del conducto, y que están en capacidad de 

ser movidos entre una posición retraída y una posición desplegada, 

En donde, en la posición desplegada, el extremo distal del tubo (122) de drenaje esta 

separado de la tapa de soporte, tal que la tapa de soporte soporta porciones de la pared 

superior de la vejiga evitando que ocluya uno o más de los puertos o perforaciones 

(132) para fluido del tubo (122) de drenaje, en donde el tubo (122) de drenaje del 

catéter está configurado para ser presurizado a una presión negativa para recolectar 

fluido de la uretra y/o el riñón, la presión negativa se suministra en un rango de 0.1 

mm Hg de 50 mm Hg. 

81. Un sistema para extraer orina de la vejiga de un paciente, el sistema comprende: 

Un catéter para recolección de orina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

78 a 80; y 

Una bomba (710) en conexión fluida con el lumen del tubo (122) o el cuerpo tubular 

de drenaje, en donde la bomba (710) está configurada para introducir una presión 

negativa a través del tubo (122) o cuerpo tubular de drenaje a la vejiga para retirar 

orina de la vejiga, en donde la presión negativa es suministrada en un rango de 0.1 mm 

Hg a 50 mm Hg. 

82.31. Una sonda ureteral (112), que comprende:  

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada 

para ubicarse en una porción de la uretra de un paciente y una porción distal  (118) 

configurada para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, la porción distal  

(118) comprende una porción de retención (130) espiralada,  
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donde la porción de retención (130) comprende un primer espiral (183) que tiene un 

primer diámetro y un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer 

diámetro es menor que el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca 

de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral 

(183). 

83.32. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 3182, donde el primer espiral es 

proximal al segundo espiral. 

84.33. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de la reivindicación 3182 o de la 

reivindicación 3283, donde, antes de la inserción en el tracto urinario de un paciente, 

una porción del lumen de drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención 

(130) define un eje central, y donde el primer espiral (183)  y el segundo espiral (185) 

de la porción de retención (130) se extienden alrededor de un eje que es coextensivo, 

con el eje central de la porción del lumen de drenaje  (124).  

85.34. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 3182 o de la reivindicación 3283, 

donde, antes de la inserción en el tracto urinario del paciente, una porción del lumen de 

drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención (130) define un eje central 

recto o curvilíneo, y donde el primer espiral y el segundo espiral de la porción de 

retención (130) se extienden alrededor de un eje que es esencialmente coextensivo con 

el eje central recto o curvilíneo de la porción del lumen de drenaje  (124).  

86.35. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 3384 o de la reivindicación 3485, 

donde el eje de la porción de retención (130) es curvo con relación al eje central del 

lumen de drenaje  (124). 

87.36. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 3582 a 86, donde 

una porción del lumen de drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención 

(130) define un eje central recto o curvilíneo, y donde el primer espiral (183) y el 

segundo espiral (185) de la porción de retención (130) se extienden alrededor de un eje 

de la porción de retención, el eje de la porción de retención (130) se ubica en un ángulo 

desde el eje central que va desde 15 grados hasta 75 grados.  

88.37. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 3682 a 87, donde 

la sonda puede realizar una transición entre una configuración contraída para su 
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inserción dentro del uréter del paciente y una configuración desplegada para su 

despliegue dentro del uréter. 

89.38. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 3782 a 88, donde 

la porción de retención (130) además comprende un tercer espiral (187), el tercer 

espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual a, cualquiera del primer diámetro o 

el segundo diámetro. 

90.39. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 3882 a 89, donde 

la porción de retención (130) comprende un tubo (122) que comprende perforaciones 

(132) para permitir que se reciba fluido dentro del lumen del tubo (122). 

91.40. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 3990, donde, en la porción de 

retención, el tubo (122) comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un 

lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un área superficial total para 

perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que un 

área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia 

afuera. 

92.41. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 3990, donde, en la porción de 

retención, el tubo (122) comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un 

lado orientado radialmente hacia afuera, y donde las perforaciones (132) se disponen 

en el lado orientado radialmente hacia adentro, y donde el lado orientado radialmente 

hacia afuera del tubo (122) está esencialmente libre de perforaciones (132). 

93.42. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 4192, donde el lado orientado 

radialmente hacia afuera del tubo (122) está libre de perforaciones (132). 

94.43. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 4280 a 93, donde 

el tubo (122) está formado, de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y 

titanio, acero inoxidable, titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, 

politetrafluoroetileno (PTFE), látex y silicona. 

95. Un montaje de recolección de orina que comprende: 

una o dos sonda ureteral (112)  que comprende un lumen de drenaje  (124) que 

comprende una porción proximal (128) configurada para ubicarse en al menos una 

porción de la uretra de un paciente y una porción distal  (118) configurada para 

ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, la porción distal  (118) comprende 
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una porción de retención (130) espiralada, donde la porción de retención (130) 

comprende un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro y un segundo espiral 

(185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que el segundo 

diámetro; y  

una sonda vesical (116) para su despliegue dentro de la vejiga del paciente, la sonda 

vesical (116) comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende un extremo proximal, un extremo distal configurado para ubicarse en la 

vejiga del paciente, y  

una pared lateral que se extiende entre ellos; y una porción de ancla desplegable (136)  

que comprende un cierre hermético configurado para entrar en contacto con una 

porción proximal (128) de la pared de la vejiga para sellar esencialmente o 

completamente la abertura uretral de la vejiga,  

donde la porción de lumen de drenaje  (124)  o la porción de ancla comprende uno o 

más puertos de drenaje (132) para permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de 

drenaje  (124). 

96. El montaje de la reivindicación 95, donde la porción de lumen de drenaje  (124)  de 

una sonda uretral se recibe de manera extraíble a través del puerto de drenaje de la 

sonda vesical, de modo tal que el extremo proximal (128) de una sonda ureteral (112)  

se dispone dentro del lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

97. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 95 o 96, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  de la sonda vesical (116) comprende un elemento o globos inflables 

(350) en comunicación fluida con un lumen de inflado definido por la porción de 

lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

98. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 95 a 97, donde el al menos un puerto 

de drenaje (132) se dispone en una pared lateral de la sonda vesical (116) en una 

posición proximal (128) a la porción de ancla desplegable (136). 

99. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 95 a 98, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  comprende una jaula (210)  expandible que comprende una 

pluralidad de miembros flexibles que se extienden radialmente y longitudinalmente 

desde la porción de lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 
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100. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 95 a 99, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  comprende una pluralidad de miembros que se extienden 

longitudinalmente que, en una posición desplegada, se extienden radialmente y 

longitudinalmente hacia afuera desde una porción del extremo distal de la sonda 

vesical, y forman, de esa manera, una jaula (210). 

101. El montaje de la reivindicación 99, donde el ancla desplegable (136)  además 

comprende una cubierta flexible que se extiende alrededor de una porción superior de 

la jaula (210). 

102. El montaje de la reivindicación 101, donde la cubierta se extiende sobre, la mitad 

superior o, los 2/3 superiores de la jaula (210). 

103. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 95 a 102, donde el lumen de drenaje  

(124)  de una sonda ureteral (112)  está separado del lumen de drenaje  (124)  de la 

vejiga a lo largo de una longitud total de las sondas. 

104.44. Una sonda ureteral (112)  que comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un 

extremo distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y 

una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de retención (130) que se extiende radialmente hacia afuera desde una 

porción del extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , la porción de 

retención (130) comprende un extremo proximal (128) que tiene un primer diámetro, 

un extremo distal que tiene un segundo diámetro, y una pared y/o superficie que se 

extiende entre ellos, la porción de retención (130) está configurada para extenderse 

hasta una posición desplegada en la cual el segundo diámetro es mayor que el primer 

diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción distal del 

lumen de drenaje (124) que el primer espiral (183). 

105.45. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 44104, donde la porción de retención 

(130) comprende un elemento o globo expandibles en comunicación fluida con un 

lumen de inflado que se extiende a lo largo de la porción de lumen de drenaje  (124). 

106.46. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 44104 o de la reivindicación 45105, 

donde la porción de retención (130) comprende un tubo (122) espiralado que se 

extiende desde el extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , el tubo 
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(122) define un lumen en comunicación fluida con el lumen de drenaje  (124)  definido 

por la porción de lumen de drenaje  (124). 

107.47. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 46104 a 106, 

donde el tubo (122) espiralado comprende perforaciones (132) que se extienden a 

través de una pared lateral del tubo (122) para permitir que se reciba fluido dentro del 

lumen. 

108.48. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 47107, donde las perforaciones (132) 

se disponen en una porción orientada radialmente hacia adentro del tubo (122), y 

donde una porción opuesta orientada radialmente hacia afuera del tubo (122) está 

esencialmente libre de perforaciones. 

109.49. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 48108, donde la porción opuesta 

orientada radialmente hacia afuera del tubo (122) está libre de perforaciones. 

110.50. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 49104 a 109, 

donde la porción de lumen de drenaje  (124)  y la porción de retención (130) están 

formadas de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero 

inoxidable, titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), 

látex y silicona. 

111.51. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 44104, donde la porción de retención 

(130) comprende una extensión en forma de cuña o embudo formada a partir de un 

material comprimible y/o poroso. 

112.52. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 51104 a 111, 

donde la porción de retención (130) está formada integralmente con la porción de 

lumen de drenaje  (124). 

113.53. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 52104 a 112, 

donde la porción de retención (130) además comprende una superficie interna cónica 

configurada para dirigir fluido hacia el lumen de drenaje  (124)  definido por la porción 

de lumen de drenaje  (124). 

114.54. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 53104 a 113, 

donde el lumen de drenaje  (124)  de la sonda está configurado para ser presurizado 

hasta una presión negativa para la recolección de fluidos (712) desde el uréter y/o el 

riñón. 
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115.55. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 54114, en donde la presión negativa 

es suministrada en un rango de 0.1 mm Hg a 50 mm Hg. 

116. Un montaje de recolección de orina que comprende:  

una o más sondas uretrales que comprenden:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un 

extremo distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y 

una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de retención (130) que se extiende radialmente hacia afuera desde una 

porción del extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , la porción de 

retención (130) comprende un extremo proximal que tiene un primer diámetro, un 

extremo distal que tiene un segundo diámetro, y una pared y/o superficie que se 

extiende entre ellos, la porción de retención (130) está configurada para extenderse 

hasta una posición desplegada en la cual el segundo diámetro es mayor que el primer 

diámetro; y  

una sonda vesical (116) para su despliegue dentro de la vejiga del paciente, la sonda 

vesical (116) comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende un extremo proximal, un extremo distal configurado para ubicarse en la 

vejiga del paciente, y una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de ancla desplegable (136)  que comprende un cierre hermético 

configurado para entrar en contacto con una porción proximal (128) de la pared de la 

vejiga para sellar la abertura uretral de la vejiga,  

donde la porción de lumen de drenaje  (124)  o la porción de ancla comprende uno o 

más puerto de drenaje para permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de 

drenaje  (124). 

117. El montaje de la reivindicación 116, donde la porción de lumen de drenaje  (124)  de 

una sonda ureteral (112)  se recibe de manera extraíble a través del puerto de drenaje 

de la sonda vesical, de modo tal que el extremo proximal de una sonda ureteral (112)  

se dispone dentro del lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

118. El montaje de la reivindicación 116 o de la reivindicación 117, donde la porción de 

ancla desplegable (136)  de la sonda vesical (116) comprende un elemento o globos 
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inflables (350) en comunicación fluida con un lumen de inflado definido por la porción 

de lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

119. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 116 a 118, donde el uno o más 

puertos de drenaje (132) se dispone en una pared lateral de la sonda vesical (116) en 

una posición proximal a la porción de ancla desplegable (136). 

120. El montaje de la reivindicación 116, donde la porción de ancla desplegable (136)  

comprende una jaula (210)  expandible que comprende una pluralidad de miembros 

flexibles que se extienden radialmente y longitudinalmente desde la porción de lumen 

de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

121. El montaje de la reivindicación 116, donde la porción de ancla desplegable (136)  

comprende una pluralidad de miembros que se extienden longitudinalmente que, en 

una posición desplegada, se extienden radialmente y longitudinalmente hacia afuera 

desde una porción del extremo distal de la sonda vesical, y forman, de esa manera, una 

jaula (210). 

122. El montaje de la reivindicación 120 o de la reivindicación 121, donde el ancla 

desplegable (136)  además comprende una cubierta flexible que se extiende alrededor 

de una porción superior de la jaula (210). 

123. El montaje de la reivindicación 122, donde la cubierta se extiende sobre la mitad 

superior o los 2/3 superiores de la jaula (210). 

124. El montaje de la reivindicación 116, donde el lumen de drenaje  (124)  de la sonda 

vesical (116) está configurado para ser presurizado hasta una presión negativa para la 

recolección de fluidos (712) desde el uréter y/o el riñón, la presión negativa se 

suministra dentro de un rango de 0.1 mm Hg a 50 mm Hg. 

125. Una sonda ureteral (112)  que comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un 

extremo distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y 

una pared lateral que se extiende entre ellos, la porción de lumen de drenaje  (124)  

define un lumen de drenaje  (124) ; y  

una porción de retención (130) que, en una posición desplegada, se extiende 

radialmente hacia afuera desde una porción del extremo distal de la porción de lumen 

de drenaje  (124) , la porción de retención (130) comprende una pluralidad de tubos 
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(122) que se extienden entre un extremo proximal de la porción de retención (130) y un 

extremo distal de la porción de retención,  

donde cada tubo (122) define un lumen en comunicación fluida con el lumen de 

drenaje  (124)  definido por la porción de lumen de drenaje  (124)  y donde cada tubo 

(122) comprende una pluralidad de puertos de drenaje (132) para permitir que ingrese 

fluido al lumen. 

126. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 125, donde cada tubo (122) comprende 

un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia 

afuera, y donde los puertos de drenaje (132) se disponen en el lado orientado 

radialmente hacia adentro de cada tubo (122). 

127. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 126, donde el lado orientado radialmente 

hacia afuera de cada tubo (122) está esencialmente libre de puertos de drenaje (132). 

128. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 126, donde el lado orientado radialmente 

hacia afuera de cada tubo (122) está libre de puertos de drenaje (132). 

129. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 125 a 128, donde la 

porción de retención (130) puede realizar una transición desde una posición contraída, 

en la que cada uno de la pluralidad de tubos (122) es paralelo a un eje longitudinal de 

la porción de lumen de drenaje  (124)  y la posición desplegada en la que porciones de 

los tubo (122)s se extienden radialmente hacia afuera desde la porción de lumen de 

drenaje  (124). 

 

130. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 125 a 129, donde, en la 

posición desplegada, los tubo (122)s definen una cavidad esférica o elipsoidal, y donde 

la porción de lumen de drenaje  (124)  se extiende hacia adentro de la cavidad. 

131. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 125 a 130, donde la 

porción de lumen de drenaje  (124)  y la porción de retención (130) están formadas, de 

uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero inoxidable, titanio, 

poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), látex y silicona. 
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132. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 125 a 131, donde la 

porción de retención (130) está formada integralmente con la porción de lumen de 

drenaje  (124). 

133. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 125 a 132, donde el 

lumen de drenaje  (124)  de la sonda está configurado para ser presurizado hasta una 

presión negativa para la recolección de fluidos (712) desde el uréter y/o el riñón. 

134. Un montaje de recolección de orina que comprende:  

una o más sondas uretrales que comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un 

extremo distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y 

una pared lateral que se extiende entre ellos, la porción de lumen de drenaje  (124)  

define un lumen de drenaje  (124) ; y  

una porción de retención (130) que, en una posición desplegada, se extiende 

radialmente hacia afuera desde una porción del extremo distal de la porción de lumen 

de drenaje  (124) , la porción de retención (130) comprende una pluralidad de tubos 

(122) que se extienden entre un extremo proximal de la porción de retención (130) y 

un extremo distal de la porción de retención, donde cada tubo (122) define un lumen 

en comunicación fluida con el lumen de drenaje  (124)  definido por la porción de 

lumen de drenaje  (124)  y donde cada tubo (122) comprende una pluralidad de 

puertos de drenaje (132) para permitir el ingreso de fluidos al lumen; y  

una sonda vesical (116) para su despliegue dentro de la vejiga del paciente, la sonda 

vesical (116) comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende un extremo proximal, un extremo distal configurado para ubicarse en la 

vejiga del paciente, y  

una pared lateral que se extiende entre ellos; y una porción de ancla desplegable (136)  

que comprende un cierre hermético configurado para entrar en contacto con una 

porción proximal (128) de la pared de la vejiga para sellar la abertura uretral de la 

vejiga,  



 Página 25 de 33 

donde la porción de lumen de drenaje  (124)  o la porción de ancla comprende uno o 

más puertos de drenaje (132) y  está configurado para que el fluido fluya a través de 

uno o más puertos de drenaje (132). 

135. El montaje de la reivindicación 134, donde la porción de lumen de drenaje  (124)  de 

una sonda ureteral (112)  se recibe de manera extraíble a través del puerto de drenaje 

de la sonda vesical, de modo tal que el extremo proximal de una sonda ureteral (112)  

se dispone dentro del lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

136. El montaje de la reivindicación 134 o de la reivindicación 135, donde la porción de 

ancla desplegable (136)  de la sonda vesical (116) comprende un elemento o globos 

inflables (350) en comunicación fluida con un lumen de inflado definido por la porción 

de lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

137. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 134 a 136, donde uno o más puertos 

de drenaje (132) se dispone en una pared lateral de la sonda vesical (116) en una 

posición proximal a la porción de ancla desplegable (136). 

138. El montaje de la reivindicación 134 o de la reivindicación 135, donde la porción de 

ancla desplegable (136)  comprende una jaula (210)  expandible que comprende una 

pluralidad de miembros flexibles que se extienden radialmente y longitudinalmente 

desde la porción de lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

139. El montaje de la reivindicación 134 o de la reivindicación 135, donde la porción de 

ancla desplegable (136)  comprende una pluralidad de miembros que se extienden 

longitudinalmente que, en una posición desplegada, se extienden radialmente y 

longitudinalmente hacia afuera desde una porción del extremo distal de la sonda 

vesical, y forman, de esa manera, una jaula (210).  

140. El montaje de la reivindicación 138 o de la reivindicación 139, donde el ancla 

desplegable (136)  además comprende una cubierta flexible que se extiende alrededor 

de una porción superior de la jaula (210). 

141. El montaje de la reivindicación 140, donde la cubierta se extiende sobre la mitad 

superior o alrededor de los 2/3 superiores de la jaula (210). 

142. Un conector para conectar sondas ureterales (112, 114) configuradas para ubicarse en 

un uréter y/o un riñón de un paciente a una fuente de vacío para inducir presión 

negativa en el uréter y/o el riñón y para conectar una sonda vesical (116) a un 
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recipiente de recolección de fluidos (712) para la recolección de fluidos (712) de orina 

desde la vejiga mediante el drenaje por gravedad, el conector comprende:  

un cuerpo del conector;  

un primer y un segundo puertos de flujo de entrada (154, 155) de sondas ureterales 

(112, 114) que se extienden desde el cuerpo del conector, cada uno de los puertos de 

flujo de entrada (154, 155) está configurado para conectarse a una sonda ureteral (112)  

ubicada en el uréter y/o el riñón de un paciente;  

un puerto de flujo de entrada (158) de sondas ureterales (112, 114) en comunicación 

fluida con cada puerto de flujo de entrada (154, 155) y que está configurado para 

conectarse con una bomba (710)  para inducir presión negativa en las sondas ureterales 

(112, 114) respectivas;  

un puerto de flujo de entrada (154, 155) de drenaje por gravedad configurado para 

conectarse a la sonda vesical; y un puerto de flujo de entrada (158) de drenaje por 

gravedad en comunicación fluida con el puerto de flujo de entrada (154, 155) de la 

sonda vesical (116) y que está configurado para conectarse a un recipiente de 

recolección de fluidos (712). 

143. El conector de la reivindicación 142, donde el cuerpo del conector define un conducto 

para fluidos que se extiende desde los al menos dos puertos de flujo de entrada (154, 

155) de sondas ureterales (112, 114) hasta el único puerto de flujo de entrada (158) de 

sondas ureterales (112, 114). 

144. El conector de la reivindicación 142 o de la reivindicación 143, donde los puertos de 

flujo de entrada (154, 155) están configurados para recibir de manera extraíble 

extremos de las sondas respectivas. 

145. El conector de cualquiera de las reivindicaciones 142 a 144, donde el puerto de flujo 

de entrada (158) de vacío y el puerto de flujo de entrada (158) de drenaje por gravedad 

se posicionan para su conexión a un único casquillo para establecer una conexión 

fluida con la bomba (710) y el recipiente de recolección de fluidos (712). 

146. Un montaje de recolección de orina que comprende:  

una primera sonda ureteral (112)  configurada para ubicarse en un uréter y/o un riñón 

de un paciente y una segunda sonda ureteral (112)  configurada para ubicarse en el otro 

uréter y/o el otro riñón del paciente, cada una de las sondas ureterales comprende:  
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una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende un extremo proximal, un extremo distal configurado para ubicarse en un 

uréter y/o un riñón de un paciente, y una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de retención (130) que se extiende radialmente hacia afuera desde una 

porción del extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , y que está 

configurada para extenderse hasta una posición desplegada en la que un diámetro de la 

porción de retención (130) es mayor que un diámetro de la porción de lumen de 

drenaje  (124) , donde la porción de lumen de drenaje  (124)  y/o la porción de 

retención (130) comprende uno o más puertos de drenaje (132) para permitir el flujo de 

fluido hacia adentro del lumen de drenaje  (124) ; y  

una sonda vesical (116) para su despliegue dentro de la vejiga del paciente, la sonda 

vesical (116) comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende un extremo proximal, un extremo distal configurado para ubicarse en la 

vejiga del paciente, y una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de ancla desplegable (136)  que comprende un cierre hermético 

configurado para entrar en contacto con una porción proximal (128) de la pared de la 

vejiga para sellar la abertura uretral, donde una de la porción de lumen de drenaje  

(124)  y/o la porción de ancla comprende  uno o más puertos de drenaje (132) y está 

configurado para que el fluido fluya a través de uno o más puertos de drenaje (132) 

147. El montaje de la reivindicación 146, que además comprende un conector para 

conectar extremos proximales de las sondas ureterales a una fuente de vacío y para 

conectar el extremo proximal de la sonda vesical (116) a un recipiente de recolección 

de fluidos (712) para la recolección de fluidos (712) mediante un drenaje por gravedad. 

148. El montaje de la reivindicación 147, donde el conector comprende:  

dos puertos de flujo de entrada (154, 155) de sonda ureteral (112)  para su conexión 

con los extremos proximales respectivos de la primera sonda ureteral (112)  y la 

segunda sonda ureteral (112) ;  

un puerto de flujo de entrada (158) de sondas ureterales (112, 114) en comunicación 

fluida con cada puerto de flujo de entrada (154, 155) y que está configurado para 
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conectarse con una bomba (710) para inducir presión negativa en las sondas ureterales 

(112, 114) respectivas;  

un puerto de flujo de entrada (154, 155) de drenaje por gravedad configurado para 

conectarse al extremo proximal de la sonda vesical (116); y  

un puerto de flujo de entrada (158) en comunicación fluida con el puerto de flujo de 

entrada (154, 155) de la sonda vesical (116) y que está configurado para conectarse a 

un recipiente de recolección de fluidos (712). 

 

149. El montaje de la reivindicación 148, donde el conector además comprende un 

conducto que se extiende desde los dos puertos de flujo de entrada (154, 155) de 

sondas ureterales (112, 114) hasta el único puerto de flujo de entrada (158) de sondas 

ureterales (112, 114). 

150. El montaje de la reivindicación 148 o de la reivindicación 149, donde los extremos 

proximales de las sondas respectivas se conectan de manera extraíble a sus puertos de 

flujo de entrada (154, 155) respectivos. 

151. El montaje de cualquiera de las reivindicaciones 146 a 150, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  de la sonda vesical (116) comprende un elemento o globos inflables 

(350) en comunicación fluida con un lumen de inflado definido por la porción de 

lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical. 

152. El montaje de la reivindicación 146, donde la porción de ancla desplegable (136)  

comprende una jaula (210)  expandible que comprende una pluralidad de miembros 

flexibles que se extienden radialmente y longitudinalmente desde la porción de lumen 

de drenaje  (124)  de la sonda vesical (116) y una cubierta que envuelve una porción de 

la jaula (210).  

153. El montaje de la reivindicación 151 o de la reivindicación 152, donde el ancla 

desplegable (136)  además comprende una cubierta flexible que se extiende alrededor 

de una porción superior de la jaula (210). 

154. El montaje de la reivindicación 153, donde la cubierta se extiende sobre la mitad 

superior de los 2/3 superiores de la jaula (210). 
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155. Una sonda vesical (116) para su despliegue dentro de la vejiga del paciente para 

recolectar el exceso de orina no recolectada mediante sondas ureterales (112, 114) 

desplegadas ubicadas en el uréter y/o el riñón del paciente, la sonda vesical (116) 

comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende una porción de extremo proximal, una porción de extremo distal 

configurada para ubicarse en la vejiga del paciente, y una pared lateral que se extiende 

entre ellas; y  

una porción de ancla desplegable (136)  configurada para entrar en contacto con una 

porción proximal (128) de la pared de la vejiga para sellar la abertura uretral, donde la 

porción de lumen de drenaje  (124)  y/o la porción de ancla comprende uno o más 

puertos de drenaje (132) para permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de 

drenaje  (124)  para expulsar la orina desde la vejiga. 

156. La sonda vesical (116) de la reivindicación 155, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  comprende un elemento o globos inflables (350) en comunicación 

fluida con un lumen de inflado definido por la porción de lumen de drenaje  (124)  de 

la sonda vesical (116). 

157. La sonda vesical (116) de la reivindicación 156, donde el elemento o globos inflables 

(350) comprende una porción superior configurada para ubicarse en la vejiga del 

paciente y una porción inferior configurada para ubicarse en la uretra del paciente. 

158. La sonda vesical (116) de cualquiera de las reivindicaciones 155 a 157, donde el al 

menos un puerto de drenaje se dispone en una pared lateral de la sonda vesical (116) en 

una posición proximal a la porción de ancla. 

159. La sonda vesical (116) de la reivindicación 155, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  comprende una jaula (210)  expandible que comprende una 

pluralidad de miembros flexibles que se extienden radialmente y longitudinalmente 

desde la porción de lumen de drenaje  (124)  de la sonda vesical (116) y una cubierta 

que envuelve al menos una porción de la jaula (210). 

160. La sonda vesical (116) de la reivindicación 159, donde la porción de ancla 

desplegable (136)  además comprende una cubierta flexible que se extiende alrededor 

de una porción superior de la jaula (210). 
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161. La sonda vesical (116) de la reivindicación 160, donde la cubierta se extiende sobre la 

mitad superior de los 2/3 superiores de la jaula (210). 

162. La sonda vesical (116) de la reivindicación 155, donde el lumen de drenaje  (124)  de 

la sonda vesical (116) está configurado para ser presurizado hasta una presión negativa 

para la recolección de fluidos (712) desde el uréter y/o el riñón, la presión negativa se 

suministra dentro de un rango de alrededor de 0.1 mm Hg a alrededor de 50 mm Hg. 

163. Un sistema (700) para inducir presión negativa en una porción de un tracto urinario 

de un paciente, el sistema comprende:  

una sonda ureteral (112)  que comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un 

extremo distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y 

una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de retención (130) que se extiende radialmente hacia afuera desde una 

porción del extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , y que está 

configurada para extenderse hasta una posición desplegada en la que un diámetro de 

la porción de retención (130) es mayor que un diámetro de la porción de lumen de 

drenaje  (124) , donde la porción de lumen de drenaje  (124)  y/o la porción de 

retención (130) comprende uno o más puertos de drenaje (132) para permitir el flujo 

de fluido hacia adentro del lumen de drenaje  (124) ; y  

una bomba (710) en comunicación fluida con un lumen de drenaje  (124) definido por 

la porción de lumen de drenaje  (124)  de la sonda ureteral (112) , la bomba (710) está 

configurada para inducir una presión negativa en una porción del tracto urinario del 

paciente para aspirar fluido a través del lumen de drenaje  (124)  de la sonda ureteral 

(112). 

164. El sistema (700) de la reivindicación 163, que además comprende una sonda vesical 

(116) para su despliegue dentro de la vejiga del paciente, la sonda vesical (116) 

comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que define un lumen de drenaje  (124) y que 

comprende un extremo proximal, un extremo distal configurado para ubicarse en la 

vejiga del paciente, y una pared lateral que se extiende entre ellos; y  



 Página 31 de 33 

una porción de ancla desplegable (136) que comprende un cierre hermético 

configurado para entrar en contacto con una porción proximal (128) de la pared de la 

vejiga para sellar la abertura uretral,  

donde la porción de lumen de drenaje  (124)  y/o la porción de ancla comprende uno 

o más puertos de drenaje (132) para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 

lumen de drenaje  (124)  para expulsar orina desde la vejiga. 

165. El sistema (700) de la reivindicación 164, que además comprende un recipiente de 

recolección de fluidos (712) externo en comunicación fluida con el lumen de drenaje  

(124)  de la sonda vesical (116) para el drenaje por gravedad de fluido a través de la 

sonda vesical. 

166. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 163 a 166, que además 

comprende: 

uno o más sensores en comunicación fluida con el lumen de drenaje  (124) , el uno o 

más sensores están configurados para determinar información que comprende uno o 

más de capacitancia, concentración de analitos o temperatura de la orina dentro del 

lumen de drenaje  (124)  respectivo; y  

un controlador (714)  que comprende memoria legible por computadora que incluye 

instrucciones de programación que, cuando se ejecutan, hacen que el controlador 

(714):  

reciba la información proveniente del uno o más sensores y ajuste un parámetro 

operativo de la bomba (710) en base a la información recibida desde el uno o más 

sensores para aumentar o disminuir la presión de vacío en el lumen de drenaje  (124)  

de una o más sondas ureterales (112, 114) para ajustar el flujo de orina a través del 

lumen de drenaje  (124). 

167. El sistema (700) de la reivindicación 166, que además comprende un transmisor de 

datos en comunicación con el controlador (714), el transmisor de datos está 

configurado para proporcionar la información proveniente del uno o más sensores a 

una fuente externa. 

168. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 167, donde la bomba 

(710) proporciona una sensibilidad de 10 mmHg o menos. 
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169. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 168, donde la bomba 

(710) tiene la capacidad de funcionar continuamente durante un período de tiempo que 

va desde 8 hasta 24 horas por día. 

170. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 169, donde la bomba 

(710) está configurada para proporcionar presión negativa intermitente. 

171. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 170, donde la bomba 

(710) está configurada para aplicar presión negativa de forma independiente a cada 

sonda, de modo tal que la presión en cada sonda puede ser la misma o diferente de la/s 

otra/s sonda/s. 

172. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 170, donde la bomba 

(710) está configurada para alternar entre proporcionar presión negativa y proporcionar 

presión positiva. 

173. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 170, donde la bomba 

(710) está configurada para alternar entre proporcionar presión negativa y ecualizar la 

presión a la atmósfera. 

174. El sistema (700) de la reivindicación 173, donde la presión negativa se proporciona 

dentro de un rango de 5 mmHg a 50 mmHg, y donde la presión positiva se proporciona 

dentro de un rango de 5 mmHg a 20 mmHg.  

175. El sistema (700) de cualquiera de las reivindicaciones 164 a 174, donde la bomba 

(710) está configurada para alternar entre dos o más niveles de presión diferentes. 

176. El sistema (700) de la reivindicación 175, donde la bomba (710) está configurada 

para ajustar los niveles de presión a una frecuencia regular o irregular en base a un 

algoritmo predeterminado. 

177. El sistema (700) de la reivindicación 176, donde el algoritmo predeterminado se basa, 

en parte, en datos demográficos y/o variables específicas del paciente.  

178. El sistema (700) de la reivindicación 177, donde los datos demográficos y/o las 

variables específicas del paciente comprenden uno o más de factores anatómicos, 

genéticos, fisiológicos y pato fisiológicos. 

179. El sistema (700) de la reivindicación 178, donde el algoritmo predeterminado se basa, 

en parte, en valores del paciente que cambian continuamente o no continuamente, los 

valores del paciente comprenden uno o más de tasa de diuresis, actividad peristáltica 
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del sistema renal y/o urológico, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, presión sanguínea, 

frecuencia respiratoria, flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal y biomarcadores. 

180. El sistema (700) de la reivindicación 163, donde la presión negativa se 

suministra dentro de un rango de 0.1 mm Hg a 50 mm Hg. 

Con formato: Sangría: Izquierda: 

1,27 cm,  Sin viñetas ni numeración
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN LIMPIO 

 

1. Una sonda ureteral (112), que comprende: 

un lumen de drenaje (124)  que comprende una porción proximal (128) configurada para 

extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 

paciente, y una porción distal (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 

y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal (118) 

comprende una porción de retención (130) espiralada (130), la porción de retención (130) 

espiralada (130) comprende: 

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro; 

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 

el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 

distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral (183); y 

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 

espiralada (130) de la porción distal (118)  del lumen de drenaje (124) para permitir el 

flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124), 

donde la porción proximal (128) del lumen de drenaje está esencialmente libre o libre de 

perforaciones (132). 

2. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde el eje de la porción de retención 

(130) está curvado con relación al eje central del lumen de drenaje (124). 

3. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde al menos una porción del eje de la 

porción de retención (130)  se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 grados. 

4. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la sonda puede realizar una 

transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente 

y una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter. 

5. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) 

además comprende un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la 

porción de retención (130), el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual 
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a, cualquiera del diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral 

(185), el tercer espiral (187) está más cerca de un extremo de la porción distal (118) 

del lumen de drenaje (124) que el segundo espiral (185). 

6. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 

lumen de drenaje (124) comprende una pared lateral que comprende un lado orientado 

radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un 

área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia 

adentro es mayor que un área superficial total de perforaciones (132) en el lado 

orientado radialmente hacia afuera. 

7. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 

lumen de drenaje (124) comprende una pared lateral que comprende un lado orientado 

radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde la una 

o más perforaciones (132) se disponen en el lado orientado radialmente hacia adentro y 

donde el lado orientado radialmente hacia afuera está esencialmente libre de 

perforaciones( 132). 

8. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el lumen de drenaje (124) está 

formado, de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero 

inoxidable, titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), 

látex y silicona. 

9. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 

lumen de drenaje (124)  además comprende un extremo distal abierto (120, 121) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124). 

10. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde cada una de la una o más 

perforaciones (132) tiene un diámetro de alrededor de 0,7 a 0,9 mm. 

11. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer diámetro del primer 

espiral (183) es de 8 mm a 10 mm y el segundo (185) diámetro del segundo espiral es 

de alrededor de 16 mm a 20 mm. 

12. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 
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hacia adentro del primer espiral (185) comprende una o más perforaciones (132) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124). 

13. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 

hacia adentro del primer espiral (183) comprende dos o más perforaciones (132) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje. 

14. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 

hacia afuera del primer espiral está esencialmente libre o libre de una o más 

perforaciones (132). 

15. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral comprende una 

pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado 

orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia adentro del 

primer espiral comprende una o más perforaciones (132) para permitir el flujo de 

fluido hacia adentro del lumen de drenaje y el lado orientado radialmente hacia afuera 

está esencialmente libre o libre de una o más perforaciones (132). 

16. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la una o más perforaciones (132) 

en la pared lateral del lumen de drenaje permiten el flujo de fluido mediante presión 

negativa hacia adentro del lumen de drenaje. 

17. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el diámetro de los espirales 

aumenta hacia un extremo distal del lumen de drenaje, lo que provoca como resultado 

una estructura helicoidal que tiene una configuración cónica. 

18. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde una o más perforaciones (132) 

son circulares. 

19. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde una o más perforaciones (132) 

son no circulares. 

20. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde, cuando se despliega, el primer 

espiral (183) y el segundo espiral (185) de la porción de retención (130) se extienden 
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alrededor de un eje de la porción de retención (130) que es coextensivo con el eje 

central recto o curvilíneo de la porción distal  (118) del lumen de drenaje. 

21. Una sonda ureteral (112) , que comprende: 

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 

extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 

paciente, y una porción distal  (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 

y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal  (118) 

comprende una porción de retención (130) espiralada, la porción de retención (130) 

espiralada comprende: 

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro; 

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 

el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 

distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el primer espiral; y 

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 

espiralada del lumen de drenaje  (124)  para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 

lumen de drenaje  (124) , donde la pared lateral comprende un lado orientado radialmente 

hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un área superficial 

total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que 

un área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia 

afuera. 

22. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde el eje de la porción de retención 

(130) está curvado en relación al eje central del lumen de drenaje  (124). 

23. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde al menos una porción del eje de 

la porción de retención (130) se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 

grados. 

24. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde la sonda puede realizar una 

transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente 

y una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter. 
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25. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde la porción de retención (130) 

además comprende un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la 

porción de retención (130), el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual 

a, cualquiera del diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral 

(185), el tercer espiral (187) está más cerca de un extremo de la porción distal  (118) 

del lumen de drenaje  (124)  que el segundo espiral (185). 

26. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde el primer espiral (183) 

comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia 

adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente 

hacia adentro del primer espiral (183) comprende una o más perforaciones (132) para 

permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje  (124). 

27. Una sonda ureteral (112) , que comprende: 

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 

extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 

paciente, y una porción distal  (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 

y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal  (118) 

comprende una porción de retención (130) espiralada, la porción de retención (130) 

espiralada comprende: 

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro; 

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 

el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 

distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el primer espiral;  

al menos un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la porción de 

retención, el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual a, cualquiera del 

diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral, el tercer espiral (187) 

está más cerca de un extremo de la porción distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el 

segundo espiral(185), 

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 

espiralada del lumen de drenaje  (124)  para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 
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lumen de drenaje  (124)  y donde la porción proximal (128) del lumen de drenaje  (124)  

está esencialmente libre o libre de perforaciones (132). 

28. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde el eje de la porción de retención 

(130) está curvado en relación al eje central del lumen de drenaje  (124). 

29. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde al menos una porción del eje de 

la porción de retención (130) se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 

grados. 

30. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde la sonda puede realizar una 

transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente 

y una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter. 

31. Una sonda ureteral (112), que comprende:  

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada 

para ubicarse en una porción de la uretra de un paciente y una porción distal  (118) 

configurada para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, la porción distal  

(118) comprende una porción de retención (130) espiralada,  

donde la porción de retención (130) comprende un primer espiral (183) que tiene un 

primer diámetro y un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer 

diámetro es menor que el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca 

de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral 

(183). 

32. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 31, donde el primer espiral es proximal al 

segundo espiral. 

33. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de la reivindicación 31 o de la reivindicación 

32, donde, antes de la inserción en el tracto urinario de un paciente, una porción del 

lumen de drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención (130) define un eje 

central, y donde el primer espiral (183)  y el segundo espiral (185) de la porción de 

retención (130) se extienden alrededor de un eje que es coextensivo, con el eje central 

de la porción del lumen de drenaje  (124).  

34. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 31 o de la reivindicación 32, donde, antes 

de la inserción en el tracto urinario del paciente, una porción del lumen de drenaje  
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(124)  que es proximal a la porción de retención (130) define un eje central recto o 

curvilíneo, y donde el primer espiral y el segundo espiral de la porción de retención 

(130) se extienden alrededor de un eje que es esencialmente coextensivo con el eje 

central recto o curvilíneo de la porción del lumen de drenaje  (124).  

35. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 33 o de la reivindicación 34, donde el eje 

de la porción de retención (130) es curvo con relación al eje central del lumen de 

drenaje  (124). 

36. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 35, donde una 

porción del lumen de drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención (130) 

define un eje central recto o curvilíneo, y donde el primer espiral (183) y el segundo 

espiral (185) de la porción de retención (130) se extienden alrededor de un eje de la 

porción de retención, el eje de la porción de retención (130) se ubica en un ángulo 

desde el eje central que va desde 15 grados hasta 75 grados.  

37. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 36, donde la sonda 

puede realizar una transición entre una configuración contraída para su inserción 

dentro del uréter del paciente y una configuración desplegada para su despliegue 

dentro del uréter. 

38. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 37, donde la porción 

de retención (130) además comprende un tercer espiral (187), el tercer espiral (187) 

tiene un diámetro mayor que, o igual a, cualquiera del primer diámetro o el segundo 

diámetro. 

39. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 38, donde la porción 

de retención (130) comprende un tubo (122) que comprende perforaciones (132) para 

permitir que se reciba fluido dentro del lumen del tubo (122). 

40. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 39, donde, en la porción de retención, el 

tubo (122) comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado orientado 

radialmente hacia afuera, y donde un área superficial total para perforaciones (132) en 

el lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que un área superficial total de 

perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia afuera. 

41. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 39, donde, en la porción de retención, el 

tubo (122) comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado orientado 
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radialmente hacia afuera, y donde las perforaciones (132) se disponen en el lado 

orientado radialmente hacia adentro, y donde el lado orientado radialmente hacia 

afuera del tubo (122) está esencialmente libre de perforaciones (132). 

42. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 41, donde el lado orientado radialmente 

hacia afuera del tubo (122) está libre de perforaciones (132). 

43. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 42, donde el tubo 

(122) está formado, de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, 

acero inoxidable, titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno 

(PTFE), látex y silicona. 

44. Una sonda ureteral (112)  que comprende:  

una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un 

extremo distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y 

una pared lateral que se extiende entre ellos; y  

una porción de retención (130) que se extiende radialmente hacia afuera desde una 

porción del extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124), la porción de 

retención (130) comprende un extremo proximal (128) que tiene un primer diámetro, 

un extremo distal que tiene un segundo diámetro, y una pared y/o superficie que se 

extiende entre ellos, la porción de retención (130) está configurada para extenderse 

hasta una posición desplegada en la cual el segundo diámetro es mayor que el primer 

diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción distal del 

lumen de drenaje (124) que el primer espiral (183). 

45. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 44, donde la porción de retención (130) 

comprende un elemento o globo expandibles en comunicación fluida con un lumen de 

inflado que se extiende a lo largo de la porción de lumen de drenaje  (124). 

46. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 44 o de la reivindicación 45, donde la 

porción de retención (130) comprende un tubo (122) espiralado que se extiende desde 

el extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , el tubo (122) define un 

lumen en comunicación fluida con el lumen de drenaje  (124)  definido por la porción 

de lumen de drenaje  (124). 
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47. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 46, donde el tubo 

(122) espiralado comprende perforaciones (132) que se extienden a través de una pared 

lateral del tubo (122) para permitir que se reciba fluido dentro del lumen. 

48. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 47, donde las perforaciones (132) se 

disponen en una porción orientada radialmente hacia adentro del tubo (122), y donde 

una porción opuesta orientada radialmente hacia afuera del tubo (122) está 

esencialmente libre de perforaciones. 

49. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 48, donde la porción opuesta orientada 

radialmente hacia afuera del tubo (122) está libre de perforaciones. 

50. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 49, donde la porción 

de lumen de drenaje  (124)  y la porción de retención (130) están formadas de uno o 

más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero inoxidable, titanio, 

poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), látex y silicona. 

51. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 44, donde la porción de retención (130) 

comprende una extensión en forma de cuña o embudo formada a partir de un material 

comprimible y/o poroso. 

52. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 51, donde la porción 

de retención (130) está formada integralmente con la porción de lumen de drenaje  

(124). 

53. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 52, donde la porción 

de retención (130) además comprende una superficie interna cónica configurada para 

dirigir fluido hacia el lumen de drenaje  (124)  definido por la porción de lumen de 

drenaje  (124). 

54. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 53, donde el lumen 

de drenaje  (124)  de la sonda está configurado para ser presurizado hasta una presión 

negativa para la recolección de fluidos (712) desde el uréter y/o el riñón. 

55. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 54, en donde la presión negativa es 

suministrada en un rango de 0.1 mm Hg a 50 mm Hg. 
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