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REIVINDICACIONES:

Un equipo de perforacion que comprende:

un piso de plataforma, el piso de plataforma tiene una puerta en V, un lado del piso
de plataforma incluye la puerta en V que define un lado de la puerta en V del piso
de plataforma, la puerta V tiene un eje de la puerta en V definido como

perpendicular al lado de la puerta en V del piso de plataforma;

una primera estructura de soporte y una segunda estructura de soporte, el piso de
plataforma soportado por la primera y segunda estructuras de soporte, el piso de
plataforma, la primera estructura de soporte y la segunda estructura de soporte
forman una estructura trabada, un espacio abierto entre la primera y la segunda
estructura de soporte y debajo del piso de plataforma, que definen un corredor
transversal que tiene un eje transversal del corredor, en donde el eje transversal del

corredor es perpendicular al eje de la puerta en V;

un mastil, el mastil acoplado mecanicamente a uno o mas del piso de plataforma, la
primera estructura de soporte, 0 la segunda estructura de soporte en uno 0 mas
puntos de montaje del mastil, el méstil incluye un bastidor, el bastidor tiene un lado
abierto que define un mastil de lado de la puerta en V, el lado de la puerta en V del
mastil alineado con la puerta en V, el mastil incluye uno o mas estantes acoplados

al bastidor en el lado de la puerta en V;

una maquina de perforacion inferior (LDM), la LDM acoplada y movil

verticalmente en relaciéon con el mastil;
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una unidad de perforacién continua (CDU), la CDU acoplada mecéanicamente al

LDM;

una maquina de perforacion superior (UDM), la UDM acoplada y movil

verticalmente en relacién con el mastil; en donde la UDM comprende:

abrazaderas UDM, las abrazaderas UDM adaptadas para acoplarse a un miembro
tubular para permitir que la UDM gire el miembro tubular; y
la UDM se desliza, la UDM se desliza posicionado para enganchar el miembro

tubular para permitir que la UDM mueva el miembro tubular verticalmente; y

un ensamblaje de lodo superior (UMA), el UMA acoplado y movible verticalmente
en relacion con el mastil, el UMA incluye un tubo de suministro de lodo de
perforacion adaptado para suministrar fluido de perforacion a un miembro tubular

sujeto por la UDM que define una trayectoria de flujo superior.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, que comprende ademas una tercera
estructura de soporte, la primera, segunda y tercera estructuras de soporte que definen un

segundo eje de corredor transversal.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde cada una de las primera y

segunda estructuras de soporte comprende:

una caja inferior, la caja inferior en contacto con el suelo; y

una viga de soporte, la viga de soporte acoplada de manera pivotante a la caja
inferior en un punto de pivote inferior y al piso de plataforma en un punto de pivote

superior, las vigas de soporte forman uniones entre la caja inferior y el piso de
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plataforma para permitir que el piso de plataforma se mueva entre una posicion baja
y una posicion elevada a medida que las vigas de soporte giran en relacion con la

caja inferior y el piso de plataforma.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 3, en donde al menos una de las primera 'y
segunda estructuras de soporte comprende ademas una viga de soporte diagonal que se

extiende entre la caja inferior y el piso de plataforma.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 3, que comprende ademas uno o mas
cilindros hidraulicos adaptados para mover el piso de plataforma entre la posicion bajada

y la posicion elevada.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, que comprende ademas un tablero de
estanterias acoplado al mastil, el tablero de estanterias que incluye uno o mas diapasones
posicionados para definir ranuras en el tablero de estanterias en los cuales los miembros
tubulares pueden colocarse para su almacenamiento en una posicion vertical en el equipo

de perforacion.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 6, en donde los diapasones estan dispuestos
de manera tal que las ranuras se extienden radialmente desde un centro abierto del tablero
de estanterias, de modo que los miembros tubulares pueden posicionarse radialmente en

el tablero de estanterias con respecto a una posicion en el centro del tablero de estanterias.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 6, que comprende ademas un ensamblaje de

manejador de tuberias.
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9.  El equipo de perforacion de la reivindicacion 8, en donde el ensamblaje de manejador de

tuberia comprende:

un mastil secundario, el mastil secundario acoplado mecanicamente al piso de

plataforma;

un manejador de tuberias, el manejador de tuberias que incluye un sujetador para
tuberias, el sujetador de tuberias acoplado mecéanicamente al mastil secundario
mediante un brazo manejador de tuberias y el carro de manejador de tuberias, el
brazo manejador de tuberias acoplado mecanicamente al carro de manejador de

tuberias.

10. EIl equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde el mastil esta acoplado de

manera pivotante a los puntos de montaje del mastil mediante una conexién con pasador.

11. Elequipo de perforacion de la reivindicacion 10, en donde el mastil se puede mover entre

una posicion vertical y una posicion horizontal.

12. El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde el mastil se construye a partir
de dos 0 mas subcomponentes del mastil, los subcomponentes del mastil se pueden

descomponer entre si cuando el mastil esta en una posicidn horizontal.

13. El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde las estructuras de soporte
comprenden uno 0 mas accionadores para caminar adaptados para mover el equipo de

perforacion a través de un sitio a lo largo del eje del corredor transversal.
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El equipo de perforacion de la reivindicacion 13, en donde los accionadores para caminar
son giratorios, de manera gque los accionadores para caminar estan adaptados para mover

el equipo de perforacion a través del emplazamiento del pozo en multiples direcciones.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, que comprende ademéas uno o0 méas de un
tanque de lodo, tanque para viaje, tanque de proceso, equipo de proceso de lodo,
compresores, unidades de frecuencia variable, enrolladores de linea de perforacion,
camara de estrangulador, patin separador de gas de lodo, patin de la torre de la escalera,
patin de la unidad de potencia hidraulica o patin del acumulador se acoplan

mecéanicamente al piso de plataforma o a la primera o segunda estructura de soporte.

El equipo de perforacién de la reivindicacion 15, en donde una cabina de perforacién o

camara de estrangulador se colocan en o en voladizo desde el piso de plataforma.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 15, en donde un patin separador de gas de

lodo y un patin de torre de escalera se acoplan mecanicamente al piso de plataforma.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 15, en donde un patin de potencia hidraulica
0 patin de acumulacion estan acoplados mecanicamente o en voladizo desde la primera o

la segunda estructura de soporte.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde el miembro tubular enganchado
por las abrazaderas de la UDM vy los deslizamientos de la UDM estan alineados con los

bastidores del mastil.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde la LDM comprende:
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Abrazaderas de la LDM, las abrazaderas de la LDM adaptadas para enganchar un

miembro tubular para permitir que la LDM gire el miembro tubular; y

Deslizamientos de la LDM los deslizamientos de la LDM posicionados para
enganchar el miembro tubular para permitir que la LDM mueva el miembro tubular

verticalmente.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde el miembro tubular enganchado
por las abrazaderas de la LDM vy los deslizamientos de la LDM estan alineados con los

bastidores del mastil.

El equipo de perforacion de la reivindicacion 1, en donde la CDU comprende:

un sello inferior, el sello inferior colocado dentro de un alojamiento de sello inferior,
el sello inferior colocado para sellar contra un extremo superior de un primer

miembro tubular agarrado por la LDM;

un alojamiento de circulacion, el alojamiento de circulacion acoplado
mecanicamente al alojamiento de sello inferior, el alojamiento de circulacion que
incluye una o mas entradas de fluido posicionadas para permitir que el fluido de
perforacion entre en el interior del alojamiento de circulacion y fluya hacia el primer

miembro tubular, que define una trayectoria de flujo inferior;

una valvula, la valvula colocada dentro de un alojamiento de valvula, el alojamiento
de valvula acoplado al alojamiento de circulacion, el espacio dentro del alojamiento
de sello inferior, el alojamiento de circulacion y el alojamiento de valvula entre el

sello inferior y la valvula que define una cdmara inferior;
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un barril de extension exterior acoplado mecanicamente a la camara de la valvula;

un barril de extension interior colocado dentro y adaptado para deslizarse

telescopicamente dentro del barril de extension exterior;

un sello superior acoplado mecéanicamente al barril de extension interior, el sello
superior posicionado para sellar contra un extremo inferior de un segundo miembro
tubular, el espacio dentro del alojamiento de la valvula, el barril de extension
exterior y el barril de extension interno entre la valvula y el sello superior que define

una camara superior;

un ensamblaje de deslizamientos invertidos, el ensamblaje de deslizamientos
invertidos que incluye un recipiente de deslizamientos y una 0 mas cufias
posicionadas para sujetar el segundo miembro tubular, el ensamblaje de

deslizamientos invertidos esta acoplado al barril de extension interior; y

uno o mas accionadores lineales posicionados para extender o retraer
telescopicamente el ensamblaje de deslizamientos invertidos y el sello superior

verticalmente con respecto al alojamiento de la valvula.

23. Un método que comprende:

posicionar un equipo de perforacion en un emplazamiento de pozo, el equipo de

perforacion incluye:

un piso de plataforma, el piso de plataforma tiene una puerta en V, el lado del

piso de plataforma incluye la puerta en V que define un lado de la puerta en
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V del piso de plataforma, la puerta V tiene un eje de la puerta en V definido

como perpendicular al lado de la puerta en V del piso de plataforma;

una primera estructura de soporte y una segunda estructura de soporte, el piso
de plataforma soportado por la primera y segunda estructuras de soporte, el
piso de plataforma, la primera estructura de soporte y la segunda estructura de
soporte forman una estructura trabada, un espacio abierto entre la primera y
la segunda estructura de soporte y debajo del piso de plataforma, que definen
un corredor transversal que tiene un eje transversal del corredor, en donde el

eje transversal del corredor es perpendicular al eje de la puerta en V;

un mastil, el mastil acoplado mecanicamente a uno o mas del piso de
plataforma, la primera estructura de soporte, 0 la segunda estructura de
soporte en uno 0 mas puntos de montaje del mastil, el mastil incluye un
bastidor, el bastidor tiene un lado abierto que define un mastil de lado de la
puerta en V, el lado de la puerta en V del mastil alineado con la puerta en V,
el mastil incluye uno o méas estantes acoplados al bastidor en el lado de la

puerta en V;

una maquina de perforacion inferior (LDM), la LDM acoplada y movil

verticalmente en relacion con el mastil;

una unidad de perforacion continua (CDU), la CDU acoplada mecénicamente

al LDM;

una maquina de perforacion superior (UDM), la UDM acoplada y movil

verticalmente en relacién con el mastil; y
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un ensamblaje de lodo superior (UMA), el UMA acoplado y movible
verticalmente en relacion con el mastil, el UMA incluye un tubo de suministro
de lodo de perforacion adaptado para suministrar fluido de perforacion a un
miembro tubular sujeto por la UDM que define una trayectoria de flujo

superior; y

perforar continuamente un emplazamiento de pozo con el equipo de perforacion, en

donde la perforacion continua comprende:

acoplar el primer miembro tubular con las abrazaderas de la LDM, los
deslizamientos de laLDM y 1. la perforacidn continua comprende:
acoplar el primer miembro tubular con las abrazaderas de la LDM, los
deslizamientos de la LDM vy el sello inferior;

girar el primer miembro tubular con la LDM a una primera velocidad, definida
como una velocidad de perforacién;

cerrar la valvula;

hacer fluir el fluido de perforacion hacia el primer miembro tubular a través
de la trayectoria de flujo inferior;

extender verticalmente el ensamblaje de los deslizamientos invertidos y el
sello superior con los accionadores lineales;

enganchar el segundo miembro tubular con las abrazaderas de la UDM y los
deslizamientos de la UDM;

bajar el sequndo miembro tubular a la CDU;

acoplar el segundo miembro tubular con los deslizamientos invertidos y el

sello superior;
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girar el segundo miembro tubular con la UDM a una velocidad mayor que la
velocidad de perforacion;

hacer fluir el fluido a través del segundo miembro tubular a través de la
trayectoria de flujo superior;

retraer el ensamblaje de deslizamientos invertidos y el sello superior con los
accionadores lineales;

abrir la valvula;

acoplar de manera roscada el primer y el segundo miembros tubulares;

girar el primer y segundo miembros tubulares a la velocidad de perforacion
con la UDM;

desenganchar las abrazaderas de la LDM, deslizamientos de la LDM, sello
inferior, deslizamientos invertidos y sello superior;

mover la LDM verticalmente hacia arriba de manera que las abrazaderas de
la LDM estén alineadas con la parte superior del segundo miembro tubular;
acoplar las abrazaderas de la LDM, los deslizamientos de la LDM vy el sello
inferior al segundo miembro tubular;

girar el segundo miembro tubular con la LDM,;

desenganchar el segundo miembro tubular de la UDM; y

hacer fluir el fluido de perforacion a través del segundo miembro tubular a

través de la trayectoria del fluido inferiorel sello inferior;

girar el primer miembro tubular con la LDM a una primera velocidad, definida

como una velocidad de perforacion;

cerrar la valvula;
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hacer fluir el fluido de perforacion hacia el primer miembro tubular a través

de la trayectoria de flujo inferior;

extender verticalmente el ensamblaje de los deslizamientos invertidos y el

sello superior con los accionadores lineales;

enganchar el segundo miembro tubular con las abrazaderas de la UDM vy los

deslizamientos de la UDM;

bajar el segundo miembro tubular a la CDU,;

acoplar el segundo miembro tubular con los deslizamientos invertidos y el

sello superior;

girar el segundo miembro tubular con la UDM a una velocidad mayor que la

velocidad de perforacion;

hacer fluir el fluido a través del segundo miembro tubular a través de la

trayectoria de flujo superior;

retraer el ensamblaje de deslizamientos invertidos y el sello superior con los

accionadores lineales;

abrir la valvula;

acoplar de manera roscada el primer y el segundo miembros tubulares;

girar el primer y segundo miembros tubulares a la velocidad de perforacion

con la UDM;
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desenganchar las abrazaderas de la LDM, deslizamientos de la LDM, sello

inferior, deslizamientos invertidos y sello superior;

mover la LDM verticalmente hacia arriba de manera que las abrazaderas de

la LDM estén alineadas con la parte superior del segundo miembro tubular;

acoplar las abrazaderas de la LDM, los deslizamientos de la LDM vy el sello

inferior al segundo miembro tubular;

girar el segundo miembro tubular con la LDM,;

desenganchar el segundo miembro tubular de la UDM; y

hacer fluir el fluido de perforacién a través del segundo miembro tubular a

través de la trayectoria del fluido inferior;

y en donde

la UDM comprende:

abrazaderas UDM, las abrazaderas UDM adaptadas para acoplarse a un
miembro tubular para permitir que la UDM gire el miembro tubular; y
la UDM se desliza, la UDM se desliza posicionado para enganchar el miembro

tubular para permitir que la UDM mueva el miembro tubular verticalmente;

la LDM comprende:

abrazaderas LDM, las abrazaderas LDM adaptadas para acoplarse a un

miembro tubular para permitir que la LDM gire el miembro tubular; y
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la LDM se desliza, la LDM se desliza posicionado para enganchar el miembro

tubular para permitir que la LDM mueva el miembro tubular verticalmente; y

la CDU comprende:

un sello inferior, el sello inferior colocado dentro de un alojamiento de sello
inferior, el sello inferior colocado para sellar contra un extremo superior de

un primer miembro tubular agarrado por la LDM,;

un alojamiento de circulacion, el alojamiento de circulacion acoplado
mecanicamente al alojamiento de sello inferior, el alojamiento de circulacion
que incluye una o mas entradas de fluido posicionadas para permitir que el
fluido de perforacion entre en el interior del alojamiento de circulacion y fluya

hacia el primer miembro tubular, que define una trayectoria de flujo inferior;

una valvula, la valvula colocada dentro de un alojamiento de vélvula, el
alojamiento de valvula acoplado al alojamiento de circulacion, el espacio
dentro del alojamiento de sello inferior, el alojamiento de circulacion vy el
alojamiento de valvula entre el sello inferior y la valvula que define una

camara inferior;

un barril de extension exterior acoplado mecanicamente a la camara de la

valvula;

un barril de extension interior colocado dentro y adaptado para deslizarse

telescopicamente dentro del barril de extension exterior;
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un sello superior acoplado mecanicamente al barril de extension interior, el
sello superior posicionado para sellar contra un extremo inferior de un
segundo miembro tubular, el espacio dentro del alojamiento de la valvula, el
barril de extension exterior y el barril de extension interno entre la valvula 'y

el sello superior que define una cAmara superior;

un ensamblaje de deslizamientos invertidos, el ensamblaje de deslizamientos
invertidos que incluye un recipiente de deslizamientos y una o méas cufias
posicionadas para sujetar el segundo miembro tubular, el ensamblaje de

deslizamientos invertidos esta acoplado al barril de extensién interior; y

uno o mas accionadores lineales posicionados para extender o retraer
telescopicamente el ensamblaje de deslizamientos invertidos y el sello

superior verticalmente con respecto al alojamiento de la valvula.

El método de la reivindicacién 23, en donde el segundo miembro tubular esta acoplado a
la UDM a traves de una extension de cafa, la extension de la cafia acoplada de manera

roscada a un extremo superior del segundo miembro tubular.

El método de la reivindicacion 24, en donde desacoplar el segundo miembro tubular de la

UDM comprende:

acoplar la extension de la cafia con los deslizamientos invertidos y el sello superior;

girar la extension de la cafia con la UDM a una velocidad menor que la velocidad

de perforacion;
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desenganchar de forma roscada la extension de la cafa del segundo miembro

tubular;

extender verticalmente el ensamblaje de los deslizamientos invertidos y el sello

superior con los accionadores lineales;

cerrar la valvula; y

desenganchar la extension de la cafia con los deslizamientos invertidos y el sello

superior.



