
REIVINDICACIONES

1. Un troquel (10), (100), (200) para una cápsula de gelatina blanda de 

múltiples cámaras, el troquel (10), (100), (200) comprende:

una cavidad de troquel (20) definida por una pared de la cavidad de troquel 

(12) y una superficie inferior (11); y 

una o más paredes divisorias (18) que dividen la cavidad de troquel (20) en 

dos o más cámaras (14), (16), cada una de dichas una o más paredes divisorias (18) tiene 

una forma seleccionada de una línea recta y una línea curva cuando se ve desde arriba del 

troquel (10, 100, 200) o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) configuradas en 

paralelo entre sí, o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) que se intersectan 

entre sí para formar cuatro o más cámaras (14, 16), en donde 

la pared de la cavidad de troquel (12) y las una o más paredes divisorias (18) 

tienen sus respectivas secciones superiores definidas como tierras (29), (39), 

una parte superior de la tierra (29) del perímetro de la pared de la cavidad de 

troquel (12) está en un plano, y 

un punto más bajo de la parte superior de la tierra (39) de las una o más 

paredes divisorias (18) es más bajo que el plano por un hueco;

en donde por lo menos una de las uno o más paredes divisorias (18) tiene 

un hueco en la parte superior de su tierra (39).

2. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con la reivindicación 1, 

en donde la parte superior de por lo menos una de las tierras (29), (39) tiene una forma 

seleccionada entre plana, redonda, curvada, meseta y en ángulo y opcionalmente las una 

o más paredes divisorias (18) son perpendiculares al plano.

3. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1-2, que además comprende por lo menos un orificio de aire (15), (17) en 

cada cámara (14), (16) y opcionalmente las una o más paredes divisorias (18) son 

perpendiculares al plano.

4. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 



reivindicaciones 1 a 3, que además comprende una tapa de rosca (25) y un canal de 

descarga (22), (23) en conexión de fluido con cada cámara (14), (16) y los canales de 

descarga (22), (23) están separados de la tapa de rosca (25) por una pared de canal (13), 

en donde la altura de la pared del canal (13) es más baja que la altura de un punto más alto 

de la pared de la cavidad de troquel (12), y es más alta que la altura de las una o más 

paredes divisorias (18).

5. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1-4, en donde las una o más paredes divisorias (18) tienen un grosor de 

0.254 mm a 2.54 mm, o al menos una de las una o más paredes divisorias (18) tiene un 

grosor que disminuye desde una porción próxima a la superficie inferior (11) a la tierra de 

la por lo menos una pared divisoria (18).

6. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1-5, en donde el tamaño del hueco está en un rango de 0.254 mm a 2.54 

mm.

7. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1-6, en donde la cavidad de troquel (20) tiene la forma de una mitad o 

porción de una de una esfera, un óvalo, un cuboide, un cubo, un cuboide redondeado, un 

cubo redondeado, un corazón, una gota de agua, un animal tal como el pez o el oso, o una 

pera, o la cavidad de troquel (20) tiene la forma de uno de un cono o pirámide, y la pirámide 

se selecciona pirámide de tres lados, cuatro lados, de cinco lados, y seis lados, ocho lados 

y diez lados.

8. El troquel (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 7, en donde por lo menos una de las dos o más cámaras (14), (16) 

tiene un tamaño diferente que otra de las dos o más cámaras (14), (16) o en donde la parte 

superior de la tierra (39) de la pared divisoria (18) tiene un rebaje que tiene una forma de 

media luna como se ve en una vista lateral.

9. Un rodillo de troquel (30) que tiene una superficie que comprende una 

pluralidad de los troqueles (10), (100), (200) de conformidad con cualquiera de las 



reivindicaciones 1-8.

10. Una máquina de encapsulación de troquel giratorio que comprende 

por lo menos un rodillo de troquel (30) de reivindicación 9.

11. Una cápsula de gelatina blanda de múltiples cámaras producida 

usando el troquel (10), (100), (200) para una cápsula de gelatina blanda de múltiples 

cámaras, el troquel (10, 100, 200) comprende:

una cavidad de troquel (20) definida por una pared de la cavidad de troquel 

(12) y una superficie inferior (11); y

una o más paredes divisorias (18) que dividen la cavidad de troquel (20) en 

dos o más cámaras (14, 16), cada una de dichas una o más paredes divisorias (18) tiene 

una forma seleccionada de una línea recta y una línea curva cuando se ve desde arriba del 

troquel (10, 100, 200) o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) configuradas en 

paralelo entre sí, o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) que se intersectan 

entre sí para formar cuatro o más cámaras (14, 16), en donde

la pared de la cavidad de troquel (12) y la una o más paredes divisorias (18) 

tienen sus respectivas secciones superiores definidas como tierras (29, 39),

una parte superior de la tierra (29) del perímetro de la pared de la cavidad de 

troquel (12) está en un plano, y

un punto más bajo de la parte superior del terreno (39) de uno o más paredes 

divisorias (18) es más bajo que el plano por un hueco,

al menos una de las una o más paredes divisorias (18) tiene un rebajo (19) 

en la parte superior de su terreno (39), y

, en donde la cápsula de gelatina blanda de múltiples cámaras tiene dos o 

más cámaras (14’), (16’) separadas por uno o más sellos de barrera (18’).

12. La cápsula de gelatina blanda de múltiples cámaras de conformidad 

con la reivindicación 11, en donde por lo menos una de las dos o más cámaras (14’), (16’) 

es más pequeña que otra de las dos o más cámaras (14’), (16’).

13. Un par de troqueles acoplados (10), (100), (200) que comprenden al 

menos dos de los troqueles de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, para producir una 



cápsula de gelatina blanda de múltiples cámaras, en donde cada uno del par de troqueles 

acoplados (10), (100), (200) comprende: 

la cavidad de troquel (20) definida por la pared de la cavidad de troquel (12) 

y la superficie inferior (11); y 

la una o más paredes divisorias (18) que dividen la cavidad de troquel (20) 

en las dos o más cámaras (14), (16), cada una de dichas una o más paredes divisorias 

(18) tiene una forma seleccionada de una línea recta y una línea curva cuando se ve desde 

arriba del troquel (10, 100, 200) o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) 

configuradas en paralelo entre sí, o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) que 

se intersectan entre sí para formar cuatro o más cámaras (14, 16), 

la pared de la cavidad de troquel (12) y las una o más paredes divisorias (18) 

tienen sus respectivas secciones superiores definidos como las tierras (29), (39), 

la parte superior de la tierra (29) del perímetro de la pared de la cavidad de 

troquel (12) está en el plano, y

el punto más bajo de la parte superior de la tierra (39) de una o más (18) es 

más bajo que el plano por el hueco,

caracterizado porque al menos una de las una o más paredes divisorias (18) 

tiene un rebajo (19) en la parte superior de su tierra (39),

en donde las paredes divisorias (18) del par de troqueles acoplados (10), 

(100), (200) tienen alturas tales que existe un hueco entre una parte superior de la tierra 

(39) de una de dichas paredes divisorias (18) de uno de los troqueles (10), (100), (200) y la 

parte superior de la tierra (39) de por lo menos una de las paredes divisorias (18) del otro 

troquel (10), (100), (200).

14. Un método para formar una cápsula de gelatina blanda de múltiples 

cámaras con un par de troqueles acoplados (10, 100, 200) en donde cada uno de los 

troqueles acoplados (10, 100, 200) comprende:

una cavidad de troquel (20) definida por una pared de la cavidad de troquel 

(12) y una superficie inferior (11); y

una o más paredes divisorias (18) que dividen la cavidad de troquel (20) en 

dos o más cámaras (14, 16), cada una de dichas una o más paredes divisorias (18) tiene 

una forma seleccionada de una línea recta y una línea curva cuando se ve desde arriba del 

troquel (10, 100, 200) o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) configuradas en 



paralelo entre sí, o el troquel tiene dos o más paredes divisorias (18) que se intersectan 

entre sí para formar cuatro o más cámaras (14, 16), en donde

la pared de la cavidad de troquel (12) y la una o más paredes divisorias (18) 

tienen sus respectivas secciones superiores definidas como tierras (29, 39),

una parte superior de la tierra (29) del perímetro de la pared de la cavidad de 

troquel (12) está en un plano, y

un punto más bajo de la parte superior de la tierra (39) de la una o más 

paredes divisorias (18) es más bajo que el plano por un hueco,

dicho método se caracteriza por:

alimentar y colocar una primera cinta de gel encima de un primer troquel (10, 

100, 200),

depositar la primera cinta de gel en las dos o más cámaras (14, 16) del primer 

troquel (10, 100, 200) y descansar sobre las superficies (29, 39) del primer troquel (10, 100, 

200);

alimentar y colocar una segunda cinta de gel encima de un segundo dado 

(10, 100, 200),

depositar la segunda cinta de gel en las dos o más cámaras (14, 16) del 

segundo troquel (10, 100, 200) y descansar sobre las superficies (29, 39) del segundo 

troquel (10, 100, 200);

aparear y presionar el primer dado (10, 100, 200) y el segundo dado (10, 

100, 200) uno contra el otro,

fusionar la primera y la segunda cintas de gel juntas bajo calor para formar 

la cápsula de gelatina blanda, y en la que al menos una de las una o más paredes divisorias 

(18) tiene un rebajo (19) en la parte superior de su superficie (39).


