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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1.Un método para etiquetar mensajes de bombas de infusidon que residen
en un entorno clinico, el metodo comprende:

procesar un mensaje de bomba que incluye informaciéon sobre una bomba
de infusion que reside en el entorno clinico, en donde la bomba de infusidén esta
ubicada en una instalacion que tiene un identificador de instalacion, donde la
instalacion esta en una primera red de instalaciones que pertenece a una cuenta
que tiene un identificador de cuenta;

etiquetar el mensaje de la bomba con el identificador de instalaciéon y el
identificador de cuenta;

abstenerse de etiquetar el mensaje de la bomba con un identificador de
red de la primera red a la que pertenece la instalacion; y

transmitir el mensaje de la bomba etiquetado a un servidor remoto de
manera que los identificadores jerarquicos del mensaje de la bomba, que
incluyen el identificador de instalacion del mensaje de la bomba etiquetado y el
identificador de cuenta del mensaje etiquetado, no necesitan ser cambiados por
el servidor remoto en respuesta a que la instalacidn se mueva a otra red de
instalaciones que pertenece a la misma cuenta, debido a que el mensaje de la
bomba etiquetado no se ha etiquetado con el identificador de red de la primera

red.

2. El método de la reivindicacion 1, en el que el identificador de instalacion

y el identificador de cuenta son identificadores permanentes que no se cambian
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en respuesta a que la instalacibn se mueva a otra red de instalaciones que

pertenece a la misma cuenta.

3. El método de la reivindicacion 1, en el que la bomba de infusidon esta
configurada para generar mensajes de bomba sin determinar la instalacion

asociada con la bomba de infusién o la cuenta asociada con la bomba de infusién.

4. El método de la reivindicacion 1, que comprende ademas determinar,
en un orden de prioridad, si uno o mas indicadores de deteccion de instalaciones
corresponden a uno de una pluralidad de identificadores de instalaciones

almacenados en una base de datos.

5. El método de la reivindicacion 4, que comprende ademas, en respuesta
a la determinacién de que ninguno de los uno o mas indicadores de deteccion
de instalaciones corresponde a cualquiera de la pluralidad de identificadores de
instalaciones almacenados en la base de datos, etiquetar el mensaje de la bomba
con un identificador de instalacion predeterminado que indica que el mensaje de
la bomba se originG6 en una bomba de infusibn que no esta asociada con una

instalacién conocida.

6. El método de la reivindicacion 1, que comprende ademas etiquetar otro
mensaje de la bomba con el identificador de red de la primera red de modo que
el mensaje de la bomba etiquetado incluye el identificador de instalacion, el

identificador de cuenta y el identificador de red.
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7. EI método de la reivindicacion 6, en respuesta a determinar que la
instalacién se ha movido a otra red, actualizando el identificador de red, de modo
que dicho otro mensaje de bomba incluye el identificador de red actualizado que

indica dicha otra red.

8. El método de la reivindicacion 1, en el que procesar el mensaje de la
bomba comprende convertir un mensaje en un primer formato recibido de la
bomba de infusién en el mensaje de la bomba en un segundo formato diferente

del primer formato.

9. Un aparato configurado para etiquetar mensajes de bombas de infusién
gue residen en un entorno clinico, el aparato comprente:

uno o mas procesadores; y

una o mas memorias en comunicacion con el uno o mas procesadores y
que almacena instrucciones ejecutables por computador que, cuando son
ejecutadas por uno o mas procesadores, configuran el uno o méas procesadores
para:

procesar un mensaje de la bomba que incluye informacién sobre una
bomba de infusion que reside en el entorno clinico, en donde la bomba de
infusion esta ubicada en una instalacién que tiene un identificador de instalacion,
donde la instalacion est4 en una primera red de instalaciones que pertenece a
una cuenta que tiene un identificador de cuenta;

hacer que el mensaje de la bomba sea etiquetado con el identificador de

instalacion y el identificador de cuenta;
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abstenerse de hacer que el mensaje de la bomba sea etiquetado con un
identificador de red de la primera red a la que pertenece la instalacion; y

hacer que el mensaje de bomba etiquetado se transmita a un servidor
remoto de manera que los identificadores jerarquicos del mensaje de la bomba,
que incluyen el identificador de instalacion del mensaje de bomba etiquetado y
el identificador de cuenta del mensaje etiquetado, no necesitan ser cambiados
por el servidor remoto en respuesta a que la instalacion se mueva a otra red de
instalaciones que pertenece a la misma cuenta, debido a que el mensaje de la
bomba etiquetado no se ha etiquetado con el identificador de red de la primera

red.

10. El aparato de la reivindicacién 9, en el que el identificador de la
instalacién y el identificador de la cuenta son identificadores permanentes que
no se cambian en respuesta a que la instalacién se mueva dentro de la misma

cuenta.

11. El aparato de la reivindicaciobn 9, en el que el identificador de
instalacion y el identificador de cuenta son identificadores permanentes que no
se cambian en respuesta a que la instalacibn se mueva a otra red de

instalaciones que pertenece a la misma cuenta.

12. El aparato de la reivindicacion 9, en el que la bomba de infusién esta
configurada para generar mensajes de bomba sin determinar la instalacion

asociada con la bomba de infusién o la cuenta asociada con la bomba de infusién.
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13. El aparato de la reivindicacion 9, en el que las instrucciones
ejecutables por computador configuran ademas el uno o mas procesadores para
hacer que otro mensaje de la bomba sea etiquetado con el identificador de red
de la primera red de manera que el mensaje de bomba etiquetado incluye el

identificador de instalacién, el identificador de cuenta y el identificador de red.

14. El aparato de la reivindicacion 13, en el que las instrucciones
ejecutables por computador configuran ademas el uno o mas procesadores para,
en respuesta a determinar que la instalacion se ha movido a otra red, hacer que
el identificador de red se actualice, de modo que el mensaje de bomba

etiquetado incluya el identificador de red actualizado que indica dicha otra red.

15. El aparato de la reivindicacién 9, en el que procesar el mensaje de la
bomba comprende convertir un mensaje en un primer formato recibido desde la
bomba de infusién en el mensaje de la bomba en un segundo formato diferente

del primer formato.

16. El almacenamiento en computador fisico no transitorio que almacena
instrucciones ejecutables por computador que, cuando son ejecutadas por uno
0 mas dispositivos de computo, configuran el uno o mas dispositivos de computo
para:

procesar un mensaje de la bomba que incluye informacién sobre una
bomba de infusibn que reside en un entorno clinico, en donde la bomba de

infusion esta ubicada en una instalacién que tiene un identificador de instalacion,
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donde la instalacion esta en una primera red de instalaciones que pertenece a
una cuenta que tiene un identificador de cuenta;

hacer que el mensaje de la bomba sea etiquetado con el identificador de
instalacién y el identificador de cuenta;

abstenerse de hacer que el mensaje de la bomba sea etiquetado con un
identificador de red de la primera red a la que pertenece la instalacion; y

hacer que el mensaje de bomba etiquetado se transmita a un servidor
remoto de manera que los identificadores jerarquicos del mensaje de la bomba,
que incluyen el identificador de instalacién del mensaje de bomba etiquetado y
el identificador de cuenta del mensaje etiquetado, no necesiten ser cambiados
por el servidor remoto en respuesta a que la instalacién se mueva a otra red de
instalaciones que pertenece a la misma cuenta, debido a que el mensaje de la
bomba etiquetado no se ha etiquetado con el identificador de red de la primera

red.

17. ElI almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacion 16, en el que el identificador de instalacion y el identificador de
cuenta son identificadores permanentes que no se cambian en respuesta a que
la instalacion se mueva a mueva a otra red de instalaciones que pertenece a la

misma cuenta.

18. ElI almacenamiento en computador fisico no transitorio de la

reivindicacion 16, en el que la bomba de infusidon esta configurada para generar
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mensajes de la bomba sin determinar la instalaciéon asociada con la bomba de

infusién o la cuenta asociada con la bomba de infusién.

19. ElI almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacién 16, en el que la primera red pertenece a una region gque incluye
una o mas redes adicionales de instalaciones que son diferentes de la primera
red, y en el que la regién es una de una pluralidad de regiones que pertenecen

a la cuenta.

20. ElI almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacion 16, en el que procesar el mensaje de la bomba comprende
convertir un mensaje en un primer formato recibido de la bomba de infusién en

el mensaje de la bomba en un segundo formato diferente del primer formato.



