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REIVINDICACIONES 

 

1. Un dispositivo fijador para tubos endotraqueales (10), que comprende: 

− una máscara para cavidad oral (1) con una abertura (1c), dicha abertura 

atraviesa la máscara para cavidad oral (1) desde una superficie exterior (1a) hasta una 

superficie interior (1b); 

− una protuberancia (5) que sobresale de la abertura (1c), dicha protuberancia 

(5) sobresale de la superficie interior (1b); 

− una superficie de desplazamiento (4) dispuesta sobre la superficie exterior 

(1a), con un extremo inicial (4a) y un extremo final (4b); y 

− un elemento de sujeción (2) dispuesto en la superficie de desplazamiento (4), 

en donde el elemento de sujeción (2), se desplaza a lo largo de la sección transversal 

de la abertura (1c), de tal manera que se describe un primer espacio y un segundo 

espacio a lado y lado del elemento de sujeción (2); 

donde el elemento de sujeción (2) está configurado para fijar la posición del tubo 

endotraqueal aprisionándolo entre el elemento de sujeción (2) y la protuberancia (5) en el 

primer o en el segundo espacio. 

 

2. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la protuberancia (5) tiene 

una pluralidad de secciones. 

 

3. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la superficie de 

desplazamiento (4) se selecciona del grupo que comprende: una cremallera mecánica con 

una guía de desplazamiento horizontal, un canal, un canal con perforaciones, una guía de 

desplazamiento, y combinaciones de los mismos. 

 

4. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde un elemento bloqueador 

(3) está conectado al elemento de sujeción (2) y a la superficie de desplazamiento (4). 

 

5. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 4, en donde el elemento bloqueador 

(3) se selecciona del grupo que comprende: trinquetes, prisioneros, pasador orificio, velcro, 

y combinaciones de los mismos. 

 

6. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la máscara para cavidad 

oral (1), y la protuberancia (5) conforman un cuerpo monolítico. 

 

7. El dispositivo de la Reivindicación 1, en donde la superficie de desplazamiento (4) 

dispuesta en la superficie exterior (1a) se dispone encima de la protuberancia (5). 

 

8. El dispositivo de la Reivindicación 1, en donde la protuberancia (5) tiene al menos 

una primera sección de protuberancia (5a) y una segunda sección de protuberancia (5b), 
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donde la primera sección de protuberancia (5a) y la segunda sección de protuberancia (5b) 

corresponden a secciones longitudinales de un arco oclusal. 

 

9. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 8, en donde la primera sección de 

protuberancia (5a) y la segunda sección de protuberancia (5b) están separadas entre sí una 

distancia comprendida en un rango de 20 a 44 mm. 

 

10. El dispositivo de la Reivindicación 1, en donde el elemento de sujeción (2) tiene una 

primera y segunda cara de empalme (2a, 2b) configuradas para soportar la superficie de un 

tubo endotraqueal, en donde entre la primera cara de empalme (2a) y una primera sección de 

protuberancia (5a) se forma el primer espacio, y entre la segunda cara de empalme (2b) y una 

segunda sección de protuberancia (5b) se forma el segundo espacio. 

 

11. El dispositivo de la Reivindicación 1, en donde la máscara para cavidad oral (1) tienen 

una primera y segunda ranuras pasantes (1d, 1e), dichas ranuras configuradas para recibir un 

elemento de ajuste que se selecciona del grupo que comprende: cintas adhesivas, velcro, 

hebillas, cierres snapback (cierres de sujeción rápida), cintas elásticas, textiles elásticos, y 

combinaciones de los mismos. 

 

 

************ 


