ALUMINOFOSFATOS JERARQUICOS COMO CATALIZADORES PARA LA
TRANSPOSICION DE BECKMANN

REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS

[0001] Esta solicitud reivindica el beneficio de, en virtud del Titulo 35, U.S.C. §119
(e), la Solicitud Provisional con No. de Serie 62/092,471 titulada ALUMINOFOSFATOS
JERARQUICOS COMO CATALIZADORES PARA LA TRANSPOSICION DE
BECKMANN, presentada el 16 de diciembre de 2014, cuya descripcidon se incorpora
expresamente por referencia en el presente documento.

CAMPO DE LA INVENCION

[0002] La presente invencion hace referencia a métodos para la produccion de
lactamas, tales como por ejemplo g-caprolactamas. En particular, la presente invencion
hace referencia a un método que produce e-caprolactama que utiliza catalizadores
aluminofosfato.

ANTECEDENTES

[0003] Los enfoques tradicionales para la produccién de lactamas, utilizados en la
produccion de nylon, incluyen una oxima sometido a una transposicion de Beckmann en
presencia de un catalizador acido, tal como acido sulfirico fumante.

[0004] Las oximas son compuestos que tienen la formula general:

R4
>=N
\
R, OH

en done R! es un grupo organico y R? es hidrogeno o un grupo organico. En el caso en el
que R? es hidrdgeno, la oxima es una oxima derivada de un aldehido, denominadas como
aldoximas. En el caso en el que R? es un grupo organico, la oxima es una oxima derivada
de una cetona, denominadas como cetoximas.

[0005] Las oximas ciclicas son un subgrupo de cetoximas que tienen la formula
general:

R4
>:N
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R, OH

en donde los grupos R! y R? forman un anillo.
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[0006] Las lactamas, o amidas ciclicas, son compuestos que tienen la formula general:

R,-N
2N
H
en donde R! y R? forman un anillo.
[0007] Las oximas de ejemplo incluyen, pero no se limitan a, la oxima de

ciclohexanona, la oxima de ciclododecanona, la oxima de acetofenona 4-hidroxi y las
oximas formadas a partir de acetofenona, butiraldehido, ciclopentanona, cicloheptanona,
ciclooctanona y benzaldehido. Las lactamas de ejemplo incluyen aquellas hechas a partir de
oximas ciclicas, incluidas las que figuran anteriormente. Las lactamas son bien conocidas
en el arte como tutiles en la produccion de poliamidas, tales como nylon, se puede
polimerizar la e-caprolactama para formar Nylon-6, se puede polimerizar la w-laurolactama
para formar Nylon-12. Ejemplos adicionales de lactamas utiles incluyen 11
undecanelactam, un precursor de Nylon-11, 2-pirrolidona un precursor de Nylon-4, 2-
piperidona un precursor de Nylon-5.

[0008] Las reacciones de ejemplo se muestran en la figura 1. Tal como se ilustra en la
figura 1A, se hace reaccionar la oxima de ciclohexanona para formar e-caprolactama. A su
vez se polimeriza la e-caprolactama para formar nylon-6. Tal como se ilustra en la figura
1B, se hace reaccionar la oxima de ciclododecanona para formar w-laurolactama. A su vez
se polimeriza la w-laurolactama para formar nylon-12. Tal como se ilustra en la figura 1C,
se hace reaccionar la oxima de ciclooctanona para formar la lactama correspondiente
(caprilolactama), que a su vez pueden polimerizarse para formar nylon-8. Los nylon-6,
nylon-8 y nylon-12 se utilizan ampliamente en la industria y la fabricacion.

[0009] En la figura 1D se ilustra un mecanismo de reaccidon potencial para la reaccion
de la figura 1A. El mecanismo consiste generalmente en protonar el grupo hidroxilo,
llevando a cobo una migracion de alquilo mientras que expulsa el hidroxilo para formar un
ion nitrilium, seguido de hidrolisis, tautomerizacion y desprotonacion para formar la
lactama.

[0010] Normalmente, las reacciones de transposicion de Beckmann de oximas para
formar lactamas se realizan utilizando 4cidos tales como acido sulfurico fumante. Estas
reacciones se caracterizan por la conversion completa o casi completa de la oxima y muy
alta selectividad para las lactamas deseadas. Sin embargo, estas reacciones también
producen subproductos que incluyen sulfato de amonio. Aunque el sulfato de amonio es un
producto util en si mismo, se desea minimizar su produccion.



[0011] Se han propuesto diferentes catalizadores, tales como zeolitas, para su uso en la
optimizacion de la transposicion de Beckmann. Es ampliamente considerado que se
requieren sitios de Brensted débiles y se han propuesto por tanto una gama de diferentes
catalizadores microporosos, incluyendo zeolitas, aluminofosfatos (AIPO), aluminofosfatos
sustituidos con metal (MeAIPO) y catalizadores mesoporosos, incluyendo MCM-41 y
SBA-15. Se han utilizado las zeolitas, tales como el catalizador de zeolita MFI altamente
siliceo, ZSM-5, en la transposicion de Beckmann en fase gaseosa de la oxima de
ciclohexanona a e-caprolactama.

[0012] Sin embargo, las estructuras microporosas tipicas pueden incluir una o mas
desventajas, incluyendo una caida en actividad con el tiempo debido a la formacién de
depositos de carbon en los sitios activos que actian como un veneno, una transferencia de
masa reducida, limitaciones de difusién, una versatilidad de sustrato reducida y
limitaciones en tamafo de poro. Los zeotipos que tienen poros grandes, tales como AIPO-8
(AET), VPI-5 (VFI) y cloverite (CLO) pueden incluir grupos hidroxilo terminales,
reduciendo la estabilidad de la estructura. Ademas, estos zeotipos porados mas grandes
pueden incluir sitios 4cidos fuertes, que son menos favorables para ciertos tipos de
reacciones y puede que no resulten en una mayor versatilidad, longevidad y actividad. Las
silices mesoporosas y los metales isomorficamente sustituidos en sistemas mesoporosos,
tales como Mg-MCM41, AI-MCM41 y MgAI-MCM41, pueden ser menos estables, menos
selectivos y menos activos que los catalizadores microporosos y su marco amorfo puede
resultar en estabilidad reducida.

[0013] Se desean mejoras en los procesos antes mencionados.
RESUMEN DE LA INVENCION
[0014] La presente divulgacion proporciona métodos para la produccion de lactamas a

partir de oximas mediante la realizacion de una transposicion de Beckmann utilizando un
catalizador aluminofosfato jerarquico. Estos catalizadores se utilizan en las reacciones para
convertir oximas en lactamas. Se produce alta conversion de oxima y alta selectividad para
las lactamas deseadas utilizando los métodos descritos, incluyendo la longevidad del
catalizador mejorada, la conversion relativamente alta y la selectividad relativamente alta
para una lactama producida a partir de su oxima correspondiente.

[0015] En algunas modalidades de ejemplo, se proporcionan catalizadores
aluminofosfatos porosos jerarquicos, tales como materiales de aluminofosfato sustituidos
con metal. Sin desear limitarse a ninguna teoria en particular, se cree que la estructura
porosa jerarquica proporciona una estructura microporosa con los sitios activos acidos de
Bronsted débiles, aislados y deseados y una red mesoporosa que ayuda en la transferencia
de masa de reactivos y productos. Se cree que la red de mesoporos facilita el acceso a los



sitios activos en el marco microporoso del material. Ademas, en algunas modalidades de
ejemplo, los materiales AIPO porosos jerarquicos (HP) tienen areas superficiales y
volimenes de poro grandes en comparacion con un material microporoso correspondiente
debido a la porosidad secundaria de la red mesoporosa.

[0016] En una modalidad de ejemplo, se proporciona un método para llevar a cabo una
reaccion de transposicion de Beckmann. El método comprende hacer reaccionar una oxima
en presencia de un catalizador para producir una lactama, dicho catalizador que comprende
un aluminofosfato jerarquico. En una modalidad mas especifica, el catalizador comprende
una pluralidad de sitios activos 4cidos de Brensted débiles. En una modalidad aun mas
especifica, el catalizador no incluye ningun sitio acido de Lewis.

[0017] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador comprende un marco microporoso y un marco mesoporoso. En una
modalidad de ejemplo, el marco microporoso y el marco mesoporoso estan interconectados.
En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el marco
mesoporoso con un didmetro de poro de 15 A a 50 A. En una modalidad més especifica de
cualquiera de las modalidades anteriores, el marco microporoso con un didmetro de poro de

3Aal0A.

[0018] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador es un catalizador aluminofosfato poroso jerarquico isomorficamente
sustituido con uno o dos metales seleccionados de la lista que consiste en: manganeso,
hierro, cobre, magnesio, cromo, cobalto, cobre, zinc, silicio, titanio, vanadio y estafio. En
una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el catalizador es
un catalizador aluminofosfato poroso jerarquico isomorficamente sustituido con uno o dos
metales seleccionados de la lista que consiste en: cobalto, silicio y titanio. En una
modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el catalizador es un
catalizador aluminofosfato poroso jerarquico isomdrficamente sustituido con silicio. En una
modalidad més especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el catalizador es un
catalizador aluminofosfato poroso jerarquico isomorficamente sustituido con uno o dos
metales seleccionados de la lista que consiste en: cobalto y titanio. En una modalidad aun
mas especifica, el metal estd isomoérficamente sustituido como una sustitucion Tipo I o Tipo
I1.

[0019] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador comprende una estructura microporosa que tiene el coédigo del marco de IZA
AFI, CHA o FAU.

[0020] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador es un catalizador silicoaluminofosfato poroso jerarquico. En un modalidad
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mas especifica, el catalizador se selecciona del grupo que consiste en: HP SAPO-5, HP
SAPO-11, HP SAPO-18, HP SAPO-31, HP SAPO-34, HP SAPO-37, HP SAPO-41 y HP
SAPO-44. En un modalidad mas especifica, el catalizador se selecciona del grupo que
consiste en HP SAPO-5, HP SAPO-34 y HP SAPO-37. En un modalidad mas especifica, el
catalizador se selecciona del grupo que consiste en HP SAPO-5 y HP SAPO-34. En un
modalidad atn mas especifica, el catalizador es HP SAPO-5. En un modalidad aun mas
especifica, el catalizador es HP SAPO-34. En un modalidad aun mas especifica, el
catalizador es HP SAPO-37.

[0021] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador es un catalizador aluminofosfato poroso jerarquico seleccionado del grupo
que consiste en HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5. En una modalidad mas
especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el catalizador es HP Co AIPO-5. En
una modalidad més especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el catalizador es
HP Ti AIPO-5. En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades
anteriores, el catalizador es HP Co Ti AIPO-5.

[0022] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
la oxima se selecciona del grupo que consiste en: oxima de ciclohexanona, oxima de
ciclododecanona, oxima de acetofenona 4-hidroxi y oximas formadas a partir de
acetofenona, butiraldehido, ciclopentanona, cicloheptanona, ciclooctanona y benzaldehido.
En otra modalidad més especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, la lactama se
selecciona del grupo que consiste en: e-caprolactama, m-laurolactama, 11 undecanelactama,
2-pirrolidona y 2-piperidona. En una modalidad mas especifica de cualquiera de las
modalidades anteriores, la oxima se selecciona de oxima de ciclohexanona, oxima de
ciclooctanona y oxima de ciclododecanona.

[0023] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
la reaccion se realiza en la fase de vapor. En otra modalidad més especifica de cualquiera
de las modalidades anteriores, la reaccion se realiza en la fase liquida.

[0024] En otra modalidad, se proporciona un catalizador poroso jerarquico. El
catalizador incluye un marco de aluminofosfato con el un codigo del marco de 1ZA
seleccionado del grupo que consiste en AFI, CHA y FAU; una pluralidad de microporos
interconectados, cada microporo con un didmetro de poro de 3 a 10 A; y una pluralidad de

mesoporos interconectados con los microporos, cada mesoporo con un didmetro de poro de
15Aa50A.

[0025] En una modalidad més especifica, el catalizador es un catalizador
aluminofosfato poroso jerarquico isomorficamente sustituido con uno o dos metales
seleccionados del grupo que consiste en: cobalto, silicio y titanio.
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[0026] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador es un catalizador silicoaluminofosfato poroso jerarquico seleccionado del
grupo que consiste en: HP SAPO-5, HP SAPO-34 y HP SAPO-37.

[0027] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador es un catalizador aluminofosfato poroso jerarquico isomorficamente
sustituido con uno o dos metales seleccionados del grupo que consiste en: cobalto y titanio.

[0028] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador se selecciona del grupo que consiste de HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP
CoTi AIPO-5.

[0029] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador comprende un marco de aluminofosfato que contiene silicio con el codigo del
marco de IZA AFI; una pluralidad de microporos interconectados, cada microporo con un
diametro de poro de 7 a 8 A; y una pluralidad de mesoporos interconectados con los
microporos, cada mesoporo con un diametro de poro de 15 A a 50 A.

[0030] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador comprende un marco de aluminofosfato que contiene silicio con el codigo del
marco de IZA CHA; una pluralidad de microporos interconectados, cada microporo con un
diametro de poro de 3 a 4 A; y una pluralidad de mesoporos interconectados con los
microporos, cada mesoporo con un diametro de poro de 15 A a 50 A. En otra modalidad
mas especifica, el catalizador comprende un marco de aluminofosfato con el codigo del
marco de IZA CHA isomorficamente sustituido con uno o dos metales seleccionados del
grupo que consiste en cobalto y titanio; una pluralidad de microporos interconectados, cada
microporo con un didmetro de poro de 3 a 4 A; y una pluralidad de mesoporos
interconectados con los microporos, cada mesoporo con un didmetro de poro de 15 A a 50

A.

[0031] En otra modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador comprende un marco de aluminofosfato que contiene silicio con el codigo del
marco de IZA FAU; una pluralidad de microporos interconectados, cada microporo con un
diametro de poro de 7 a 8 A; y una pluralidad de mesoporos interconectados con los
microporos, cada mesoporo con un diametro de poro de 15 A a 50 A.

[0032] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el catalizador es en fase pura. En otra modalidad mas especifica de cualquiera de las
modalidades anteriores, el catalizador comprende una pluralidad de sitios activos acidos de



Bronsted débiles. En ain otra modalidad especifica de cualquiera de las modalidades
anteriores, el catalizador no incluye ningun sitio acido de Lewis.

[0033] En una modalidad de ejemplo, se proporciona un método para producir un
catalizador aluminofosfato poroso jerarquico. El método incluye combinar un tensioactivo
de organosilano, un agente director de estructura y precursores de metal para formar una
mezcla y afadir una fuente de silicio para la mezcla. El método incluye ademas cristalizar
el material resultante para formar un catalizador. En una modalidad mas especifica de
cualquiera de las modalidades anteriores, el método comprende ademas cristalizar el
catalizador a una temperatura de aproximadamente 200°C durante aproximadamente 24
horas.

[0034] En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores,
el tensioactivo de organosilano es cloruro de amonio de dimetiloctadecil [(3-
(trimetoxisilil)propil]. En una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades
anteriores, el agente director de estructura es trietilamina e hidréxido de trietilamonio. En
una modalidad mas especifica de cualquiera de las modalidades anteriores, el precursor de
metal es isopropoxido de aluminio. En una modalidad mas especifica de cualquiera de las
modalidades anteriores, la fuente de silicio es silice. En una modalidad mas especifica, el
catalizador aluminofosfato poroso jerarquico es un catalizador de acuerdo con cualquiera
de las modalidades anteriores.

[0035] Las caracteristicas antes mencionadas y otras caracteristicas de la invencion, asi
como la manera de conseguirlas, seran mas evidentes y la propia invencion se entendera
mejor por referencia a la siguiente descripcion de las modalidades de la invencion tomadas
en conjuncion con los dibujos adjuntos.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0036] La figura 1A ilustra la reaccion de la oxima de ciclohexanona a la e-
caprolactama.

[0037] La figura 1B ilustra la reaccion de la oxima de ciclohexanona a la -
laurolactama.

[0038] La figura 1C ilustra la reaccion de la oxima de ciclooctanona a la
caprilolactama.

[0039] La figura 1D ilustra las etapas potenciales de una reaccidon que corresponde a

una reaccion de transposicion de Beckmann de la oxima de ciclohexanona a la &-
caprolactama.



[0040] La figura 2 ilustra sitios activos y didmetros de poro de una zeolita de ejemplo,
una silice mesoporosa de ejemplo y material SAPO de ejemplo y un material SAPO
jerarquico de ejemplo.

[0041] La figura 3 ilustra sustituciones isomorfas Tipo I, Tipo II y Tipo IIl en un
material AIPO.

[0042] La figura 4A ilustra un didmetro de poro de un material SAPO-5 microporoso
de ejemplo.

[0043] La figura 4B ilustra un didmetro de poro de un material SAPO-34 microporoso
de ejemplo.

[0044] La figura 4C ilustra un didmetro de poro de un material SAPO-37 microporoso
de ejemplo.

[0045] La figura 5 ilustra posibles sitios activos microporosos y mesoporosos en un
material SAPO jerarquico de ejemplo.

[0046] La figura 6 ilustra una técnica de plantillaje suave de ejemplo para formar un
material AIPO jerarquico.

[0047] La figura 7A se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra los espectros de difraccion
de rayos X para SAPO-5 y HP SAPO-5.

[0048] La figura 7B se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra los espectros de difraccion
de rayos X para SAPO-34 y HP SAPO-34.

[0049] La figura 7C se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra los espectros de difraccion
de rayos X para SAPO-37 y HP SAPO-37.

[0050] La figura 8A se relaciona con el Ejemplo 4 y proporciona los valores de
refinamiento de referencia de celda para el material SAPO-5.

[0051] La figura 8B se relaciona con el Ejemplo 4 y proporciona los valores de
refinamiento de referencia de celda para el material HP SAPO-5.

[0052] La figura 9A se relaciona con el Ejemplo 4 y proporciona los valores de
refinamiento de referencia de celda para el material SAPO-34.



[0053] La figura 9B se relaciona con el Ejemplo 4 y proporciona los valores de
refinamiento de referencia de celda para el material HP SAPO-34.

[0054] La figura 10A se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra las curvas del volumen del
poro de adsorcion BET y BJH para SAPO-5 y HP SAPO-5.

[0055] La figura 10B se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra las curvas del volumen del
poro de adsorcion BET y BJH para SAPO-34 y HP SAPO-34.

[0056] La figura 10C se relaciona con el Ejemplo 4 ¢ ilustra las curvas del volumen del
poro de adsorcion BET y BJH para SAPO-37 y HP SAPO-37.

[0057] La figura 11A se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra una imagen SEM de
SAPO-5.

[0058] La figura 11B se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra una imagen SEM de HP
SAPO-5.

[0059] La figura 11C se relaciona con el Ejemplo 4 ¢ ilustra una imagen SEM de
SAPO-34.

[0060] La figura 11D se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra una imagen SEM de HP
SAPO-34.

[0061] Las figuras 12A y 12B se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustran imagenes SEM
de HP SAPO-34.

[0062] La figura 13 se relaciona con el Ejemplo 4 ¢ ilustra una imagen SEM y datos
EDS de HP SAPO-34.

[0063] La figura 14 se relaciona con el Ejemplo 4 e ilustra una imagen SEM y datos
EDS de HP SAPO-5.

[0064] Las figuras 15 y 16 se relacionan con el Ejemplo 4 e ilustran una imagen TEM
y el andlisis elemental de HP SAPO-5.

[0065] Las figuras 17-19 se relacionan con el Ejemplo 4 e ilustran una imagen TEM y
el andlisis elemental de HP SAPO-34.

[0066] Las figuras 20A-201 se relacionan con el Ejemplo 5 e ilustran la conversion, la
selectividad y el rendimiento de SAPO-5, HP SAPO-5, SAPO-34, HP SAPO-34, H-ZSM-5
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y MCM-41 para la transposicion de Beckmann en fase gaseosa de la oxima de
ciclohexanona.

[0067] Las figuras 21A-211 se relacionan con el Ejemplo 5 e ilustran la conversion, la
selectividad y el rendimiento de SAPO-5, HP SAPO-5, SAPO-34, HP SAPO-34, H-ZSM-5
y MCM-41 para la transposicion de Beckmann en fase gasecosa de la oxima de
ciclooctanona.

[0068] Las figuras 22A-22C se relacionan con el Ejemplo 5 e ilustran la conversion y
la selectividad para la transposicion de Beckmann en fase gaseosa de la oxima de
ciclohexanona con HP SAPO-5 a diferentes temperaturas.

[0069] Las figuras 23A-23C se relacionan con el Ejemplo 5 e ilustran la conversion y
la selectividad para la transposicion de Beckmann en fase gaseosa de la oxima de
ciclohexanona con HP SAPO-34 a diferentes temperaturas.

[0070] Las figuras 24A-24C se relacionan con el Ejemplo 5 e ilustran la conversion y
la selectividad para la transposicion de Beckmann en fase gaseosa de la oxima de
ciclohexanona con HP SAPO-5 a diferentes WHSV.

[0071] Las figuras 25A-25C se relacionan con el Ejemplo 5 e ilustran la conversion y
la selectividad para la transposicion de Beckmann en fase gaseosa de la oxima de
ciclohexanona con HP SAPO-34 a WHSV.

[0072] La figura 26 se relaciona con el Ejemplo 6 e ilustra la conversion de la oxima
de ciclododecanona con diferentes catalizadores.

[0073] La figura 27A se relaciona con el Ejemplo 6 e ilustra la conversion de la oxima
de ciclododecanona en la fase liquida con HP SAPO-5 con diferentes cantidades de
catalizador.

[0074] La figura 27B se relaciona con el Ejemplo 6 e ilustra la conversion de la oxima
de ciclododecanona en la fase liquida con HP SAPO-34 con diferentes cantidades de
catalizador.

[0075] La figura 27C se relaciona con el Ejemplo 6 e ilustra la conversion de la oxima

de ciclododecanona en la fase liquida con HP SAPO-37 con diferentes cantidades de
catalizador.
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[0076] Las figuras 28 A-28C se relacionan con el Ejemplo 6 e ilustran la conversion de
HP SAPO-34, HP SAPO-5 y HP SAPO-37, respectivamente, utilizando una configuracion
de reciclado liquido.

[0077] Las figuras 29A-29E se relacionan con el Ejemplo 7 e ilustran espectros NMR
de SAPO-5 y HP SAPO-5.

[0078] Las figuras 30A-30E se relacionan con el Ejemplo 7 e ilustran espectros NMR
de SAPO-34 y SAPO HP-34.

[0079] Las figuras 31A-31C se relacionan con el Ejemplo 7 e ilustran espectros NMR
para HP SAPO-37.

[0080] La figura 32A se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los espectros FT-IR de
SAPO-5y HP SAPO-5.

[0081] La figura 32B se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los espectros FT-IR de
SAPO-34 y SAPO HP-34.

[0082] La figura 32C se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra una comparacién de los
espectros FT-IR de HP SAPO-5 y HP SAPO-34.

[0083] La figura 33A se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los resultados TPD-NP 3
de SAPO-5 y HP SAPO-5.

[0084] La figura 33B se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los resultados TPD-NP 3
de SAPO-34 y HP SAPO-34.

[0085] La figura 33C se relaciona con el Ejemplo 7, e ilustra los TPD-NP 3 resultados
de SAPO-37 y SAPO HP-37.

[0086] La figura 34A se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los resultados de
adsorcion de CO de HP SAPO-5.

[0087] La figura 34B se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los resultados de
adsorcion de CO de HP SAPO-34.

[0088] La figura 35A se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los resultados de
adsorcion de colidina de HP SAPO - 5.
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[0089] La figura 35B se relaciona con el Ejemplo 7 y compara la distribucion de sitios
acidos en los materiales SAPO-5 y HP SAPO-5.

[0090] La figura 36A se relaciona con el Ejemplo 7 e ilustra los resultados de
adsorcion de colidina de HP SAPO-34.

[0091] La figura 36B se relaciona con el Ejemplo 7 y compara la distribucion de sitios
acidos determinados por adsorcion de colidina en los materiales SAPO-34 y SAPO-HP 34.

[0092] La figura 37 se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros de difraccion
de rayos X de polvo para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5.

[0093] La figura 38A se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra una imagen SEM de HP
Co AIPO-S.

[0094] La figura 38B se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra una imagen SEM de HP
Ti AIPO-5.

[0095] La figura 38C se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra una imagen SEM de HP
Co Ti AIPO-5.

[0096] La figura 39A se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra la isoterma de adsorcion
de nitrogeno para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5.

[0097] La figura 39B se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra las curvas de distribucion
de poro BJH para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5.

[0098] La figura 40A se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra la 29Si MAS NMR de HP
Co AIPO-5.

[0099] La figura 40B se relaciona con el Ejemplo 8 ¢ ilustra la 29Si MAS NMR de HP
Ti AIPO-5.

[00100] La figura 40C se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra la 29Si MAS NMR de HP
Co Ti AIPO-5.

[00101] La figura 41 se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros DR UV/vis de
la HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5.

[00102] La figura 42 se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de la
region de extension OH para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5.
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[00103] La figura 43A se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de
CO adsorbido a 80 k en HP Co AIPO-5 calcinado.

[00104] La figura 43B se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de CO
adsorbido a 80 k en HP Ti AIPO-5 calcinado.

[00105] La figura 43C se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de CO
adsorbido a 80 k en HP Co Ti AIPO-5 calcinado.

[00106] La figura 44A se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de
0,02 cc de CO adsorbido a 80K en HP Co AIPO-5 calcinado, HP Ti AIPO-5 calcinado y
HP Co Ti AIPO-5 calcinado.

[00107] La figura 44B se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de
0,08 cc de CO adsorbido a 80K en HP Co AIPO-5 calcinado, o HP Ti AIPO-5 calcinado y
HP Co Ti AIPO-5 calcinado.

[00108] La figura 44C se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los espectros FT-IR de
0,16 cc de CO adsorbido a 80K en HP Co AIPO-5 calcinado, HP Ti AIPO-5 calcinado y
HP Co Ti AIPO-5 calcinado.

[00109] La figura 45 se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra los resultados de adsorcion
de nitrogeno TPD para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5.

[00110] La figura 46 se relaciona con el Ejemplo 8 e ilustra un resumen de una sonda de
colidina FT-IR para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5y HP Co Ti AIPO-5.

[00111] La figura 47A se relaciona con el Ejemplo 9 e ilustra el porcentaje de
conversion, el porcentaje de selectividad y el porcentaje de rendimiento para la
transposicion de Beckmann en fase liquida de la oxima de ciclohexanona a e-caprolactama
para diversos catalizadores.

[00112] La figura 47B se relaciona con el Ejemplo 9 e ilustra el porcentaje de
conversion, el porcentaje de selectividad y el porcentaje de rendimiento para la
transposicion de Beckmann en fase liquida de la oxima de ciclcododecanona a ®-
laurolactama para diversos catalizadores.

DESCRIPCION DETALLADA
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[00113] La presente divulgacion estd dirigida a un método para formar lactamas a partir
de compuestos de oxima ciclicos. Las reacciones de ejemplo se muestran en la figura 1.
Tal como se ilustra en la figura 1A, se hace reaccionar la oxima de ciclohexanona para
formar e-caprolactama, que a su vez puede polimerizarse para formar nylon-6. Tal como se
ilustra en la figura 1B, se hace reaccionar la oxima de ciclododecanona para formar ®-
laurolactama, que a su vez puede polimerizarse para formar nylon-12. Tal como se ilustra
en la figura 1C, se hace reaccionar la oxima de ciclooctanona para formar caprilolactama,
que a su vez puede polimerizarse para formar nylon-8. En una modalidad de ejemplo, una
oxima ciclica que tiene un minimo de 5, 6, 8, un maximo de 10, 12, 18, o mas dtomos de
carbono se hace reaccionar para formar la oxima correspondiente.

[00114] EIl presente método también es ttil para llevar a cabo otras reacciones de
transposicion de Beckmann.

[00115] Las oximas se convierten en lactamas, tal como en los ejemplos ilustrados en
las figuras 1A-1C, a través del contacto con los catalizadores. Se cree que la presente
divulgacion se aplica generalmente a cualquier oxima generada a partir de una variedad de
aldehidos y cetonas. Las oximas de ejemplo incluyen, pero no se limitan a, la oxima de
ciclohexanona, la oxima de ciclododecanona, la oxima de acetofenona 4-hidroxi y las
oximas formadas a partir de acetofenona, butiraldehido, ciclopentanona, cicloheptanona,
ciclooctanona, benzaldehido.

[00116] En algunas modalidades de ejemplo, la reaccion se realiza en ausencia de un
disolvente. En algunas modalidades de ejemplo, la reaccion se realiza en presencia de un
disolvente. En las reacciones llevadas a cabo en ausencia de un disolvente, el producto se
utiliza para absorber el calor exotérmico producido por la reaccion. En estas modalidades,
se mantiene una gran proporcion de lactama a oxima en la zona de reaccidon para absorber
la energia producida por la reaccion.

[00117]  Disolventes de ejemplo incluyen nitrilos organicos de la formula:

R!-CN
[00118] En donde R' representa alquilo C;-Cg, alquenilo C;-Cg, alquinilo C;-Cg,
cicloalquilo C;-Cg; aralquilo C5-Cg que incluye un anillo aromatico C¢. Ejemplos de nitrilos
incluyen acetonitrilo, benzonitrilo y mezclas de cualquiera de ellos.

[00119]  Otros disolventes de ejemplo incluyen compuestos aromaticos de la formula:

R2-Ar
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[00120] En donde el Ar es un anillo aromatico y R? representa H, CH3, F, CI, o Br. El
anillo aromatico puede estar sustituido con uno o mas grupos R2. Disolventes aromaticos de
ejemplo incluyen benceno, tolueno, xileno y clorobenceno.

[00121]  Otros disolventes de ejemplo incluyen agua y alcoholes de la férmula:

R3-OH
[00122] En donde R3 representa hidrogeno, alquilo C;-Cg, alquenilo C;-Cyg, alquinilo C;-
Cs, cicloalquilo C3-Cg; aralquilo C3-Cg.  Alcoholes de ejemplo incluyen alcoholes de 8 o
menos atomos de carbono tales como metanol, etanol, n-propanol, iso-propanol, n-butanol,
sec-butanol, iso-butanol, terc-butanol, n-amil alcohol, n-hexanol, fenol y mezclas de
cualquiera de ellos.

[00123] En modalidades de ejemplo, el disolvente se seca rigurosamente antes de
ponerse en contacto con el catalizador. Tal como se utiliza en el presente documento, se
entiende por “rigurosamente secado” el secado a un nivel de 100 ppm de agua o menos.
M¢étodos de secado de ejemplo incluyen adsorcion de agua utilizando tamices moleculares,
tales como tamices moleculares 4A activados. Tal como se utiliza en el presente
documento, se entiende por “una reaccion realizada en ausencia de agua” una reaccion en la
que el agua comprende menos de 0,01% en peso del peso de los reactivos.

[00124]  La reaccion se realiza como una reaccion en fase liquida o una reaccion en fase
gaseosa. Tal como se utiliza en el presente documento, una reaccion en fase liquida es una
reaccion en la que sustancialmente la totalidad de la oxima esté en la fase liquida cuando se
hace reaccionar para formar la lactama. Tal como se utiliza en el presente documento, una
reaccion en fase gaseosa es una reaccion en la que sustancialmente la totalidad de la oxima
y el disolvente estan en la fase gaseosa o de vapor cuando se hacen reaccionar para formar
la lactama.

[00125] Cuando se realiza como una reaccion en fase gaseosa, la reaccion se realiza
normalmente a una temperatura inferior a 350°C. En una modalidad mas especifica, la
reaccion se realiza a una temperatura de aproximadamente 130°C a aproximadamente
300°C. En otras modalidades, la reaccion puede realizarse a una temperatura tan baja como
de aproximadamente 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 135°C o tan alta como de
aproximadamente 140°C, 150°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C,
240°C, 250°C, 275°C, 290°C, 300°C, 325°C, 350°C o dentro de cualquier intervalo
definido entre cualquier par de los valores anteriores, tales como de 90°C a 350°C, de
100°C a 325°C o de 130°C a 300°C.

[00126] Cuando se realiza como una reaccion en fase gaseosa, la reaccion se realiza
normalmente a una presion de aproximadamente 0,1 bar (10 kPa) a aproximadamente 1 bar
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(100 kPa). En algunas modalidades, puede utilizarse una presion relativamente baja para
proporcionar un componente con punto de ebullicion alto en la fase gaseosa sin
descomponer el componente. Mas particularmente, en modalidades de ejemplo de la
reaccion realizada como una reaccion en fase gaseosa, la presion puede ser tan baja como
0.005 bar (0.5 kPa), 0.01 bar (1 kPa), 0.02 bar (2 kPa), 0.05 bar (5 kPa), 0,1 bar (10 kPa),
tan alta como 0,5 bar (50 kPa), 1 bar (100 kPa), 10 bar (1000 kPa), o superior, o dentro de
un intervalo definido entre cualquier par de los valores anteriores, tales como de 0,005 bar
(0.5 kPa) a 10 bar (1000 kPa), de 0.05 bar (5 kPa) a 1 bar (100 kPa) o de 0,1 (10 kPa) bar a
1 bar (100 kPa).

[00127] Cuando se realiza como una reaccion en fase liquida, la reaccion se realiza
normalmente a una temperatura por debajo de 250°C. En una modalidad mas especifica, la
reaccion se realiza a una temperatura de aproximadamente 100°C a aproximadamente
170°C. En otras modalidades, la reaccion puede realizarse a una temperatura tan baja como
de aproximadamente 90°C, 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, o tan alta como de
aproximadamente 140°C, 150°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C,
240°C, 250°C, o dentro de cualquier intervalo definido entre cualquiera par de los valores
anteriores, tales como de 90°C a 250°C, de 100°C a 220°C o de 100°C a 170°C.

[00128] Cuando se realiza como una reaccion en fase liquida, la reaccion se realiza
normalmente a una presion de aproximadamente 1 bar (100 kPa) a aproximadamente 5 bar
(500 kPa). Mas particularmente, en algunas modalidades de ejemplo, la presion puede ser
tan baja como 0,5 bar (50 kPa), 1 bar (100 kPa), tan alta como 1 bar (100 kPa), 2 bar (200
kPa), 5 bar (500 kPa), 10 bar (1000 kPa), 15 bar (1500 kPa), 20 bar (2000 kPa), 25 bar
(2500 kPa), 30 bar (3000 kPa), 35 bar (3500 kPa), o dentro de cualquier intervalo definido
entre cualquier par de los valores anteriores, tales como 0,5 bar (50 kPa) a 35 bar (3500
kPa), 0,5 bar (50 kPa) a 10 bar (1000 kPa) o 1 bar (100 kPa) a 5 bar (500 kPa). En algunas
modalidades de ejemplo de la reaccion realizada como una reaccion en fase liquida, el
disolvente es normalmente un gas a la temperatura de reaccion, pero se mantiene en la fase
liquida mediante la realizacion de la reaccidon a una presion elevada.

[00129] Cuando se realiza como una reaccion en fase liquida, la reaccion se realiza
normalmente a una temperatura y presion por debajo del punto critico del disolvente, donde
la presion puede ser tan baja como 1 bar (100 kPa), tan alta como 2 bar (200 kPa), 5 bar
(500 kPa), 10 bar (1000 kPa), 15 bar (1500 kPa), 20 bar (2000 kPa), 25 bar (2500 kPa), 30
bar (3000 kPa), 35 bar (3500 kPa), o dentro de cualquier intervalo definido entre cualquier
par de los valores anteriores, tales como 1 bar (100 kPa) a 35 bar (3500 kPa), 1 bar (100
kPa) a 10 bar (1000 kPa) o 1 bar (100 kPa) a 5 bar (500 kPa).

[00130] La eficiencia de la reaccion puede expresarse en términos de conversion de
oxima, la selectividad del producto deseado o el rendimiento. La conversion es una medida
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de la cantidad de reactivo de oxima que se consume por la reaccion. Se desean mayormente
las conversiones mas altas. La conversion se calcula como:

.. les d i tant
C—OIIVGI‘SIOII (%): 100% < 6_ moles ae oxima restante )

moles de oxima suplida

[00131] La selectividad es una medida de la cantidad del producto deseado que se
produce en relacion con todos los productos de reaccion. Se desea mayormente una
selectividad mayor. La baja selectividad indica un mayor porcentaje de reactivo que se
utiliza para formar productos diferentes a la lactama deseada. La selectividad se calcula
como:

. moles de lactama deseada producida
Selectividad (%) = 100% x

moles de oxima suplida - moles de oxima restante

[00132] El rendimiento es una medida que combina selectividad y conversion. El
rendimiento indica cuanta de la oxima entrante se hace reaccionar para formar la lactama
deseada. El rendimiento se calcula como:

Rendimiento (%) = Selectividad (%) x Conversion (%) / 100%

[00133] Los métodos de acuerdo con la presente divulgacion resultan en una conversion
y selectividad alta de la lactama deseada.

[00134] En modalidades tipicas, la conversion es del 50% o superior. En una modalidad
mas especifica, la conversion es de aproximadamente 50% a aproximadamente 100%. Por
ejemplo, la conversion puede ser tan baja como aproximadamente 50%, 60%, 70%, 75%, o
tan alta como aproximadamente 80%, 85%, 90%, 95%, 97,5%, 99%, 99,5%, acercandose a
100% o 100%, o puede estar dentro de cualquier intervalo definido entre cualquier par de
los valores anteriores, tales como de 50% a 100%, de 75% a 99,5% o de 80% a 99%.

[00135] En modalidades tipicas, la selectividad es del 50% o superior. En una
modalidad mas especifica, la selectividad es tan baja como aproximadamente 50%, 55%,
60%, 65%, o tan alta como aproximadamente 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 97,5% ,
99%, 99,5%, acercandose a 100%, o puede estar dentro de cualquier intervalo definido
entre cualquier par de los valores anteriores, tales como de 50% a 100%, de 75% a 99,5% o
de 80% a 99%.

[00136] En modalidades tipicas, el rendimiento es del 30% o superior. En una
modalidad mas especifica, el rendimiento es tan bajo como aproximadamente 30%, 35%,

40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, o tan alto como aproximadamente 70%, 75%, 80% |,
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85%, 90%, 95%, 97,5%, 99%, 99,5%, acercandose a 100%, o puede estar dentro de
cualquier intervalo definido entre cualquier par de los valores anteriores, tales como de
50% a 100%, de 75% a 99,5 % o de 80% a 99%.

[00137] Los métodos de acuerdo con la presente divulgacioén incluyen un reactivo de
oxima sometido a una reaccion de transposicion de Beckmann en presencia de un
catalizador. Haciendo referencia a la figura 2, los catalizadores de ejemplo incluyen
materiales naturales y sintéticos, incluyendo tamices moleculares, materiales microporosos,
tales como zeolitas 102, materiales de aluminofosfato (AIPO) (no se muestran) y materiales
de silicoaluminofosfato (SAPO) 104 y materiales mesoporosos, tales como silice
mesoporoso 106. Tal como se ilustra en la figura 2, los materiales microporosos, tales como
zeolita 102 y SAPO 104, incluyen ilustrativamente uno o mas microporos 110 y el material
mesoporoso, tales como silice mesoporosa 106, incluyen ilustrativamente uno o mas
mesoporos 112. Tal como se muestra en la figura 2, los microporos 110 y los mesoporos
112 pueden incluir una pluralidad de sitios activos 114, tales como un dtomo de hidrégeno
o un grupo hidroxilo.

[00138] Los catalizadores aluminofosfatos (AIPO) son materiales microporosos
conocidos por ser utiles como catalizadores. Los catalizadores AIPO incluyen repeticion de
tetraedros AIO4 y PO4. Es posible modificar las propiedades cataliticas de un catalizador
AIPO especifico por medio de, por ejemplo, la eleccion de topologia, la sustitucion
isomorfa, la deposicion, injertar y similares. Tal como se muestra en la figura 3, los 4&tomos
de fosforo y/o de aluminio en la red pueden ser sustituidos de manera isomorfa. Una
sustitucion isomorfa de un 4tomo de aluminio con un metal (+2) o (+3) se ilustra como una
sustitucion de Tipo I, una sustitucién isomorfa de un atomo de fésforo con un metal (+4) o
(+5) se ilustra como una sustituciéon de Tipo II y las sustituciones isomorfas de tanto un
atomo de aluminio como de fésforo con metal (+4) se ilustra como una sustitucion de Tipo
III. Los metales de ejemplo que pueden sustituirse isomorficamente para formar una
sustitucion de Tipo I incluyen cobalto, cobre, niquel y zinc. Los metales de ejemplo que
pueden sustituirse isomorficamente para formar una sustitucion de Tipo II incluyen titanio,
vanadio, silicio, germanio y estafio.

[00139] Una clase de catalizadores AIPO conocidos por ser utiles como catalizadores
son los catalizadores silicoaluminofosfato (SAPO) que contienen silicio. Métodos de
ejemplo para la preparacion de ciertos catalizadores SAPO se proporcionan en la Patente de
Estados Unidos. No. 4.440.871 a Lok, et al., Patente de Estados Unidos. No. 8.772.476 a
Levy, et al, N. Jappar, Y. Tanaka, S. Nakata, y T. Tatsumi, “Synthesis and Characterization
of a New Titanium Silicoaluminophosphate: TAPSO-37,” Microporous and Mesoporous
Materials, Vol. 23, Issues 3-4, Agosto de 1998, pags. 169-178, J. Paterson, et al.,
“Engineering Active Sites for Enhancing Synergy in Heterogeneous Catalytic Oxidations,”
Chemical Communications, 47, pags. 517-519, 2011, y M. E. Potter, et al., “Role of
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Isolated Acid Sites and Influence of Pore Diameter in the Low-Temperature Dehydration of
Ethanol,” ACS Catal., 4(11), pp. 4161-4169, cuyas divulgaciones se incorparan al presente
documento por referencia.

[00140] También se puede determinar el porcentaje en peso de silicio en el catalizador
formado. Un método de ejemplo para la determinacion del porcentaje en peso de silicio es
por plasma acoplado inductivamente. Normalmente, el silicio comprende de
aproximadamente 1 % en peso a aproximadamente 10 % en peso del peso total del
catalizador. En aun otra modalidad, el silicio comprende un porcentaje en peso del peso
total del catalizador a partir de un minimo de 1 % en peso, 1,5 % en peso, 2 % en peso, 2,5
% en peso, un maximo de 6 % en peso, 7 % en peso, 8 % en peso, 9 % en peso, 10 % en
peso o dentro de cualquier intervalo definido entre cualquier par de los valores anteriores.

[00141]  En la figura 4A se ilustra un catalizador SAPO microporoso de ejemplo, SAPO-
5. E1 SAPO-5 es un catalizador silicoaluminofosfato o aluminofosfato que contiene silicio
con el codigo del marco de Asociacion Internacional de Zeolitas (IZA) AFI que se describe
en el Atlas of Zeolite Framework Types, 6th ed., Baerlocher, et al., Elsevier, Amsterdam
(2007), cuya divulgacion se incorpora aqui por referencia en su totalidad. El catalizador
SAPO-5 comprende una pluralidad de microporos 110 que tienen una abertura de poro de
7,3 A. El catalizador comprende una pluralidad de atomos de silicio 116 sustituidos
isomorficamente por fosforo en el marco, lo que lleva a la formacion de sitios activos 114.

[00142]  En la figura 4B se ilustra un catalizador SAPO microporoso de ejemplo, SAPO-
34. EL SAPO-34 es un catalizador silicoaluminofosfato o aluminofosfato que contiene
silicio con el cédigo del marco de Asociacion Internacional de Zeolitas (IZA) CHA. El
catalizador SAPO-34 comprende una pluralidad de microporos 110 que tienen una abertura
de poro de 3,8 A. El catalizador comprende una pluralidad de 4tomos de silicio 116
sustituidos isomdrficamente por fosforo en el marco, lo que lleva a la formacion de sitios
activos 114.

[00143]  En la figura 4C se ilustra un catalizador SAPO microporoso de ejemplo, SAPO-
37. El SAPO-34 es un catalizador silicoaluminofosfato o aluminofosfato que contiene
silicio con el cédigo del marco de Asociacion Internacional de Zeolitas (IZA) FAUFAU
que se describe en el Atlas of Zeolite Framework Types, 6th ed., Christian Baerlocher,
Lynne B. McCuskerand David H. Olson, Elsevier, Amsterdam (2007), cuya divulgacion se
incorpora aqui por referencia en su totalidad. El catalizador SAPO-37 comprende jaulas de
sodalita unidas entre si a través de 6,6 (doble-6) unidades de construccion secundarias.
Doce de estas jaulas de sodalita se utilizan entonces para crear una estructura de superjaula
de la que la abertura de poro 110 es de 7,4 A y el didmetro interno de la superjaula se
encuentra en la region de 12-14 A. El catalizador comprende una pluralidad de 4tomos de
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silicio 116 sustituidos isomdrficamente por fosforo en el marco, lo que lleva a la formacion
de sitios activos 114.

[00144]  Otros catalizadores microporosos de ejemplo incluyen AIPO-11 (codigo del
marco de IZA AEL), AIPO-18 (codigo del marco de IZA AEI), AIPO-31 (cédigo del
marco de IZA ATO), AIPO-37 (codigo del marco de IZA FAU), AIPO-41 (cédigo del
marco de IZA AFO), AIPO-44 (cédigo del marco de IZA CHA) y estructuras
monometdlicas y bimetalicas correspondientes, en donde el metal se selecciona entre Mn,
Fe, Cu, Mg, Cr, Co, Cu, Zn, Si, Ti, V y Sn. En una modalidad mas especifica, el catalizador
es un catalizador SAPO, tal como SAPO-5, SAPO-11, SAPO-18, SAPO-31, SAPO-34,
SAPO-37, SAPO-41 o SAPO-44.

[00145] En una modalidad, el catalizador AIPO o catalizador SAPO es un catalizador
poroso jerarquico (HP). Los catalizadores HP AIPO o los catalizadores HP SAPO incluyen
poros de mas de una escala de longitud, tal como el catalizador SAPO jerarquico ilustrado
108 que se ilustra en la figura 2. En una modalidad mas especifica, el catalizador HP AIPO
o el catalizador HP SAPO incluyen distribucién de poros bimodal, tal como un primer
marco poroso 110 que comprende una pluralidad de microporos y un segundo marco
poroso 112 que comprende una pluralidad de mesoporos. En una modalidad de ejemplo, el
catalizador jerarquico incluye una pluralidad de microporos de un minimo de 3 A, 4 A, 5 A,
6 A, de un maximo de 7 A, 8 A, 9 A, 10 A, o dentro de cualquier intervalo definido entre
cualquiera de los dos valores anteriores, tales comode 3Aa10A,de3Aa6A,de3Aa4g
A ,de7Aal10A ode7 A a8A. Enuna modalidad de ejemplo, el catalizador jerarquico
incluye una pluralidad de mesoporos de un minimo 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, de un maximo
de 35 A, 40 A, 45 A, 50 A, o dentro de cualquier intervalo definido entre cualquiera de los
dos valores anteriores, tales como de 15 A a50 A, de20Aa40 A ode15A a40A.

[00146] EI marco de microporo 110 y el marco de mesoporo 112 estan interconectados.
Tanto el marco microporoso 110 como el marco mesoporoso 112 pueden incluir sitios
activos 114, tales como atomos de hidrogeno o grupos hidroxilo. Sin desear limitarse a
ninguna teoria en particular, se cree que los microporos poseen sitios activos para catalizar
la reaccion de transposicion de Beckmann, mientras que los mesoporos ayudan en la
difusion de moléculas dentro y fuera de los sitios activos.

[00147] Los AIPO jerarquicos de ejemplo incluyen HP Mn AIPO-5, informado por
Zhou, et al., “Synthesis of hierarchical MeAPO-5 molecular sieves - Catalysts for the
oxidation of hydrocarbons with efficient mass transport,” Microporous and Mesoporous
Materials, Vol 161, pags. 76-83, 2012, y HP SiAIPO-5, informado por Danilina, et al,
“Influence of synthesis parameters on the catalytic activity of hierarchical SAPO-5 in
space-demanding alkylation reactions,” Catalysis Today, Vol. 168(1), pags. 80-85, 2011.
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[00148] Haciendo referencia a continuacion a la figura 5, se ilustra un catalizador SAPO
jerarquico de ejemplo 108. Tal como se muestra en la figura 5, el catalizador SAPO
jerarquico de ejemplo incluye tanto una pluralidad de microporos 110 como uno o mas
mesoporos 112. Los microporos ilustrados en la figura 5 estan formados por la red
cristalina de la repeticion de tetraedros AIO 4 y PO4, que pueden sustituirse
isomorficamente con un atomo de silicio 116. Tal como se ilustra en la figura 5, el
catalizador SAPO puede incluir sustituciones Tipo II en los microporos, siempre que un
proton disponible se extienda desde la red en el microporo como un sitio activo acido de
Brensted potencial 114. Tal como se ilustra adicionalmente en la figura 5, el SAPO también
puede incluir sustituciones Tipo II en los mesoporos mas grandes, siempre que tanto los
protones como los grupos hidroxilos se extiendan desde la red para servir como un sitio
activo acido de Bronsted potencial 114.Sin desear limitarse a ninguna teoria particular, se
cree que la presencia de silanoles puede proporcionar propiedades deseables en el
catalizador, tales como hidrofilicidad adicional, sitios 4acidos adicionales, el potencial para
funcionalizar otros sitios activos, un cambio en el area superficial, densidad mejorada de
sitios 4cidos y resistencia mejorada de sitios acidos.

[00149]  Tal como se muestra en la figura 5, el marco de microporo 110 y el marco de
mesoporo 112 estan interconectados. Sin desear limitarse a ninguna teoria en particular, se
cree que los microporos 110 poseen sitios activos para catalizar la reaccion de transposicion
de Beckmann, mientras que los mesoporos 112 ayudan en la difusion de moléculas dentro y
fuera de los sitios activos. Los microporos 110 tienen la misma abertura de poro que el
catalizador SAPO microporoso sobre el que se basa el catalizador jerarquico. En contraste,
el mesoporo 112 en el catalizador SAPO jerarquico 108 que se ilustra en la figura 5 tiene

un diametro de poro mas grande que la abertura de poro de los microporos circundantes
110.

[00150] En una modalidad de ejemplo, el catalizador jerarquico incluye una pluralidad
de microporos que tienen un volumen total de un minimo de 0,05 cm?/g, 0,07 cm?/g, 0,10
cm?/g, 0,12 cm?/g, de un maximo de 0,14 cm’/g, 0,19 cm’/g, 0,20 cm’/g, o dentro de
cualquier intervalo definido entre cualquiera de los dos valores anteriores, tal como 0,05
cm’/g a 0,20 cm3/g 0 0,10 cm?/g a 0,14 cm?/g, y una pluralidad de mesoporos que tienen un
volumen total de un minimo de 0,08 cm3/g, 0,10 cm?3/g, 0,11 cm?/g, de un maximo de 0,12
cm’/g, 0,15 cm?/g, 0,17 cm?/g, 0,20 cm?/g, o dentro de cualquier intervalo definido entre
cualquiera de los dos valores anteriores, tal como de 0,08 cm3/g a 20 cm3/g o de 0,10 cm?/g
a 0,15 cm’/g. En una modalidad de ejemplo, el catalizador jerarquico tiene mds 4rea
superficial y/o volumen de poro que el material microporoso correspondiente.

[00151] En una modalidad de ejemplo, el catalizador jerarquico es un AIPO
seleccionado de HP AIPO-5, HP AIPO-11, HP AIPO-18, HP AIPO-31, HP AIPO-34, HP
AIPO-37, HP AIPO-41, HP AIPO-44 y sus estructuras monometalicas y bimetalicas, en
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donde el metal se selecciona entre Mn, Fe, Cu, Mg, Cr, Co, Cu, Zn, Si, Ti, V y Sn. En una
modalidad de ejemplo, el metal es cobalto. En una modalidad méas especifica, el catalizador
jerarquico es un catalizador AIPO poroso jerarquico (HP) de cobalto, tal como HP Co
AIPO-5. En una modalidad de ejemplo, el metal es titanio. En una modalidad mas
especifica, el catalizador jerarquico es un catalizador AIPO poroso jerarquico de titanio, tal
como HP Ti AIPO-5. En una modalidad de ejemplo, el catalizador jerdrquico es bimetalico,
en donde los metales son cobalto y titanio. En una modalidad mas especifica, el catalizador
jerarquico es un catalizador AIPO poroso jerdrquico bimetdlico de cobalto y titanio
seleccionado del grupo que consiste en HP Co Ti AIPO-5, HP Co Ti AIPO-11, HP Co Ti
AIPO-18, HP Co Ti AIPO-31, HP Co Ti AIPO-34, HP Co Ti AIPO-37, HP Co Ti AIPO-
41, HP Co Ti AIPO-44. En una modalidad mas especifica, el catalizador jerarquico es un
catalizador AIPO poroso jerarquico bimetéalico de cobalto y titanio, tal como HP Co Ti
AIPO-S.

[00152] En una modalidad de ejemplo, el catalizador jerarquico es un catalizador SAPO
poroso jerarquico (HP), tal como SAPO-5, SAPO-11, SAPO-18, SAPO-31, SAPO-34,
SAPO-37, SAPO-41 o SAPO-44.

[00153] En una modalidad de ejemplo, el catalizador SAPO jerarquico se selecciona de
un catalizador SAPO-5 jerarquico, un catalizador SAPO-34 jerarquico y un catalizador
SAPO-37 jerarquico. En una modalidad de ejemplo, el catalizador SAPO jerarquico se
selecciona de un catalizador SAPO-5 jerarquico y un catalizador SAPO-34 jerarquico. En
una modalidad de ejemplo, el catalizador SAPO jerarquico es un catalizador SAPO-5
jerarquico. En una modalidad de ejemplo, el catalizador SAPO jerarquico es un catalizador
SAPO-34 jerarquico. En una modalidad de ejemplo, el catalizador SAPO jerarquico es un
catalizador SAPO-37 jerarquico.

[00154]  En una modalidad, los catalizadores jerarquicos, tales como catalizadores AIPO
y SAPO jerarquicos, pueden formarse utilizando una técnica de plantillaje suave, tal como
se ilustra en la figura 6. Tal como se ilustra en la figura 6, se utilizd6 un tensioactivo
organosilano 120, tal como un cloruro amonico dimetiloctadecil [(3-(trimetoxisilil)propil]
(DMOD), en combinacién con un agente director de estructura (SDA) 122 y precursores de
metal 124. Agentes directores de estructura 122 de ejemplo incluyen trietilamina e
hidroxido de trietilamonio. Precursores de metal de ejemplo incluyen isopropoxido de
aluminio. DMOD es un tensioactivo 120 de ilustracién que contiene una cadena de carbono
18 y un cabezal que contiene silicio. Sin desear limitarse a ninguna teoria en particular, se
cree que la porcion de silice del tensioactivo se incorpora en el marco SAPO y luego del
calculo de la cola hidrofoba organica se pueden formar sitios silanol adicionales. Estos
sitios adicionales también pueden proporcionar sitios activos para la transposicion de
Beckmann.
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[00155] Haciendo referencia a la figura 6, en una modalidad de ejemplo, se afiade gota a
gota una fuente de silicio, tal como silice, a una mezcla de tensioactivo 120, SDA 122,y de
precursor de metal 124 y se agita. El material resultante se cristaliza para formar el material
SAPO poroso jerarquico 108, incluyendo una pluralidad de microporos 110 de la estructura
cristalina SAPO y una pluralidad de mesoporos 112 del tensioactivo.

[00156] En una modalidad de ejemplo, el tensioactivo incluye una cadena de carbono de
un minimo de 5 carbonos, 8 carbonos, 10 carbonos, 15 carbonos, un maximo de 18
carbonos, 20 carbonos, 25 carbonos, 30 carbonos, o mas, o dentro de cualquier intervalo
definido entre cualquiera de los dos valores anteriores, tal como de 5 a 30 carbonos, de 8 a
25 carbonos, o de 15 a 20 carbonos. En una modalidad de ejemplo, el tensioactivo incluye
un grupo de cabezal que contiene silicio. En otra modalidad de ejemplo, el tensioactivo
incluye un grupo de cabezal polar que contiene al menos uno de carbono, nitrégeno, silicio
y fosforo.

[00157] En una modalidad, el catalizador jerarquico se forma a partir de una relacion de
aluminio: foésforo: SDA: agua: silice: tensioactivo de aproximadamente 1 Al: 1 P: 1 SDA:
65 FI20: 0.15 Si: tensoactivo 0,5. En una modalidad, el catalizador jerarquico se forma a
partir de una relacion de aluminio: fosforo: SDA: agua: silice: tensioactivo de
aproximadamente 1 Al: 1 P: 0,8 SDA: 50 FI20: 0.15 Si: tensoactivo 0,5. SDA de ejemplo
incluyen trietilamina e hidroxido de trietilamina. Tensoactivos de ejemplo incluyen
DMOD.

[00158] En una modalidad, el catalizador jerarquico se cristaliza a una temperatura de
aproximadamente 200°C durante aproximadamente 24 horas.

[00159] En una modalidad, el catalizador jeradrquico es fase pura. En algunas
modalidades, el catalizador jerarquico es un material SAPO que contiene silicio amorfo en
una cantidad de un minimo de 1 % en peso, 0,5 % en peso, 0,1 % en peso, 0,05 % en peso,
0,01 % en peso, 0 % en peso o dentro de cualquier intervalo definido entre cualquiera de
los dos valores anteriores.

[00160] En una modalidad, los catalizadores jerarquicos, tales como catalizadores AIPO
y SAPO jerarquicos, pueden formarse mediante desmetalizacion post sintética de un marco
microporoso. Reactivos de ejemplo para desmetalizacion de un marco microporoso de
zeolita incluyen reactivos basicos, tales como hidroxido de sodio, y reactivos acidos, tales
como acido clorhidrico. En una modalidad de ejemplo, se afiade un catalizador microporoso
a una base, tal como hidroxido de sodio, de hidréxido de tetrapropilamonio con bromuro de
tetrapropilamonio, o a un acido, tal como acido clorhidrico. En una modalidad, se afiade el
catalizador microporoso a la base o acido en presencia de un tensioactivo. En una
modalidad, se afade el catalizador microporoso a la base o 4cido sin un tensioactivo. El
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material se asimila parcialmente, tal como a una temperatura entre 298K y 373K durante
unos 30 minutos. Después del tratamiento, el material parcialmente asimilado se calcina
bajo aire, tal como a una temperatura de aproximadamente 550°C durante 16 horas, con el
fin de formar el material mesoporoso.

[00161] En una modalidad, la prueba de adsorcion del material poroso jerdrquico
produce una isoterma de Tipo IV con histéresis, lo que indica adsorcion polimolecular de
un adsorbente poroso.

[00162] En una modalidad, los materiales porosos jerarquicos tienen celdas unitarias
consistentes con la celda unitaria de los materiales microporosos correspondientes.

[00163] En una modalidad, los materiales porosos jerarquicos tienen sitios acidos de
Bronsted débiles aislados. En una modalidad, los materiales porosos jerarquicos no tienen
acidez de Lewis.

[00164] En una modalidad, los materiales porosos jerarquicos tienen sitios de silicio
tetraédricos aislados. En algunas modalidades, estos sitios pueden ser similares a los sitios
de silicio tetraédricos aislados del material microporoso correspondiente. En algunas
modalidades, los materiales porosos jerarquicos incluyen sitios activos de silanol.

Ejemplo 1: Sintesis de un SAPO-5 (SAPO-5) microporoso, un SAPO-5 (HP SAPO-5)
jerdrquicamente poroso

[00165] A continuacion se describe el protocolo sintético para la sustitucion isomorfa de
Si en el marco AFI jerarquicamente poroso. Se desplegd un método equivalente para la
sintesis del andlogo microporoso sin la inclusiéon del tensioactivo cloruro amoénico
dimetiloctadecil [(3-(trimetoxisilil)propil] (DMOD).

[00166] Se afadid isopropoxido de aluminio (6,807 g, Aldrich) a un vaso de
precipitados Teflon con acido fosforico (2,28 ml, 85% en H,O, Aldrich) y agua (10 ml) y se
agitd vigorosamente durante 1,5 horas hasta que se formd una solucion homogénea. Se
afadi6 gota a gota DMOD (1,2 ml, 72% en H,O, Aldrich), seguido inmediatamente por la
adicion gota a gota de trietilamina (3,7 ml, Aldrich) y luego agua (20 ml). La solucion mas
densa resultante se agitdo durante una hora. Se afiadid gota a gota sol de silice (0,771 ml,
40% en agua, Aldrich) y el gel se agitd durante otras 1,5 horas para obtener un gel blanco
con la composicion: 1 Al: 1 P: 0,8 TEA: 50 H,O: 0,15 Si: 0,05 DMOD.

[00167]  EI gel se dividio entre tres autoclaves de acero inoxidable recubiertas con teflon
de 23 ml que se transfirieron a un horno asistido con ventilador precalentado (WF-30
Lenton) a 200°C durante 24 horas.
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[00168]  EI producto so6lido blanco a partir de cada autoclave se recogio por filtracion y
se lavo con 500 ml de agua desionizada. El producto se dejo secar a 80°C durante la noche.
El catalizador asi sintetizado se calcind en un horno de tubo bajo un flujo de aire a 550°C
durante 16 horas para producir un solido blanco.

Ejemplo 2: Sintesis de un SAPO-34 (SAPO-34) microporoso v un SAPO-34 (HP SAPO-34)
jerdrquicamente poroso

[00169] A continuacion se describe el protocolo sintético para la sustitucion isomorfa de
Si en el marco CHA jerarquicamente poroso. Se desplegd un método equivalente para la
sintesis del analogo microporoso sin la inclusion del tensioactivo cloruro amonico
dimetiloctadecil [(3-(trimetoxisilil)propil] (DMOD).

[00170] Se anadi6 isopropoxido de aluminio (4,5450 g, Aldrich) a un vaso de
precipitados Teflon con hidroxido de tetractilamonio (TeaOH) (9,14 ml, 35% en H,0,
Aldrich) y se agitd durante una hora. Se afiadi6 lentamente silice de pir6lisis (0,2 g) y se
agitd durante diez minutos. Se afiadi6 gota a gota DMOD (0,8 ml, 72% en agua, Aldrich) y
el gel de color blanco opaco se agité durante una hora. Se afiadi6 gota a gota agua
desionizada (14 ml) seguido directamente por el acido fosfoérico (1,5 ml, 85% en H,O,
Aldrich). El gel se agit6 vigorosamente durante dos horas para producir un gel blanco con
la composicion: 1 Al: 1 P: 1 TeaOH: 65 H,0O: 0.15 Si: 0.05 DMOD.

[00171] Los contenidos del gel se dividieron entre dos autoclaves de acero inoxidable
recubiertas con teflon de 23 ml que se transfirieron a un horno asistido con ventilador
precalentado (WF-30 Lenton) a 200°C durante 24 horas.

[00172]  El producto so6lido blanco a partir de cada autoclave se recogid por filtracion y
se lavo con 500 ml de agua desionizada. El producto se dejo secar a 80°C durante la noche.
El catalizador asi sintetizado se calcind en un horno de tubo bajo un flujo de aire a 550°C
durante 16 horas para producir un s6lido blanco.

Ejemplo 3: Sintesis de un SAPO-37 (SAPO-34) microporoso y un SAPO-37 (HP SAPO-37)
Jerdarquicamente poroso

[00173] A continuacién se describe el protocolo sintético para la sustitucion isomorfa de
Si en el marco FAU jerarquicamente poroso. Se desplegé un método equivalente para la
sintesis del analogo microporoso sin la inclusion del tensioactivo cloruro amonico
dimetiloctadecil [(3-(trimetoxisilil)propil] (DMOD).

[00174]  Se anadio lentamente boehmita (5,5844 g) a una solucion de acido fosforico (85
% en peso, 9,251 g) y agua desionizada (10 g) en un vaso de precipitados Teflon. La
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mezcla blanca espesa se agitd magnéticamente durante 7 horas y se marcé como solucion
A.

[00175] La solucion B se prepard anadiendo gota a gota DMOD (72 % en peso, 2 ml) a
una solucion de hidroxido de tetra propil amonio, TPAOH (40 % en peso, 38.689 g) e
hidréxido de amonio tetra metilo. TMAOH (0,365 g), seguido por silice de pirdlisis (1 g).
La solucion B se agit6d durante 2 horas.

[00176] Una vez tanto la solucién A como la B se hayan homogeneizado se anade gota
a gota solucion B a la solucion A para crear una mezcla muy espesa. Esto se agité durante
68 horas. Luego se transfiri6 a autoclaves y se cristalizo a 200°C durante 24 horas.

[00177]  El solido blanco resultante se filtré con 1 litro de agua desionizada y se dejo
secar en un horno (80°C) durante la noche. El catalizador se calcind a 550°C durante 16
horas bajo aire para producir un s6lido blanco.

Ejemplo 4: Caracterizacion de catalizadores

Difraccion de rayos X de polvo

[00178]  Se obtuvieron patrones de difraccion de rayos X de polvo (PXRD) utilizando un
difractometro Bruker D2 que utilizan radiacion Cu K al donde A = 1,54056. Se obtuvieron
patrones de difraccion de rayos X de angulo bajo utilizando un difractometro Bruker C2
GADDS. Los catalizadores jerarquicos se confirmaron para retener sus celdas unitarias
parentales a través de pXRD (figuras 7A-7C). Las redes parentales correspondientes fueron
similares a los andlogos microporosos (véase, por ejemplo, figuras 8A, 8B, 9A y 9B) y
confirm6é que los catalizadores jerarquicos eran en fase pura y que retuvieron su
cristalinidad.

[00179] Tal como se muestra en la figura 7A-7C, la fase de pureza y cristalinidad de
todos los materiales se confirm6é mediante difraccion de rayos X de polvo. Todas las
sefales se pueden atribuir a la estructura AFI, CHA, o FAU correspondiente de acuerdo con
la base de datos de IZA. Los valores de refinamiento de referencia de celda para los
catalizadores AFI y CHA calcinados se presentan como las figuras 8 y 9. Los resultados
fueron consistentes con el marco AFI esperado para SAPO-5 y HP SAPO-5 y el marco
CHA esperado para SAPO-34 y SAPO HP-34.

[00180] Las mediciones XRD de angulo bajo de las muestras jerarquicas, que se
muestran en los insertos de las figuras 7A y 7B, reveld un pico a dngulos bajos, que estaba
ausente en las muestras microporosas. Este pico indica la presencia de mesoporos en las
muestras jerarquicas.
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Area superficial BET

[00181] Los experimentos de desorcion de adsorcion de nitrégeno se realizaron
utilizando un aparato Gemini 2575 Brunauer-Emmett-Teller (BET) con nitrégeno como gas
de adsorcion a 77K.

[00182] Las mediciones BET para cada catalizador se presentan en la Tabla 1. Tal como
se muestra en la Tabla 1, los catalizadores jerarquicos tuvieron un area superficial general
mayor (Sggr), un volumen de microporos mayor (Vo) ¥ un volumen de mesoporos
mayor (Vieso) que los materiales microporosos correspondientes.

Tabla 1: Propiedades BET.

Muestra Sger (mlg-1) Vmicro (cm3g-1)) Vineso (cm3g-1)
SAPO-5 137 0,06 0,04
HP SAPO-5 237 0,07 0,11
SAPO-34 407 0,14 0,09
HP SAPO-34 566 0,19 0,17
SAPO-37 623,6 0,26 0,11
HP SAPO-37 4822 0,11 0,27

[00183] Las isotermas de desorcion de adsorcion N2 de HP SAPO-5, SAPO HP-34 y
SAPO-37, que se muestran en la figuras 10A-10C, son tipicos de una isoterma de tipo IV
con una histéresis. Las isotermas de tipo IV exhibidas con histéresis para los materiales
porosos jerarquicos son consistentes con la presencia de mesoporos en los marcos
jerarquicos correspondientes.

[00184] Las curvas de volumen de poro de adsorcion BJH proporcionadas como
insertos en las figuras 10A-10C confirman ademés la presencia de mesoporos con un
diametro entre aproximadamente 20 A y aproximadamente 60 A en los sistemas
jerarquicos, asi como la ausencia de tales mesoporos en los materiales microporosos.

[00185] Los catalizadores jerarquicos exhibieron isotermas de tipo IV (figuras 10A-
10C) con histéresis, lo cual es consistente con la presencia de mesoporos. Las areas
superficiales y los volumenes de mesoporos también fueron mas altos en los catalizadores
jerarquicos en comparacion con los andlogos microporosos, consistente con la
incorporacion de mesoporos en los marcos jerarquicos (Tabla 1). Las curvas de distribucion
de poro de adsorcion BJH apoyan ademés la presencia de mesoporos en los sistemas
jerarquicos y la ausencia de dichos mesoporos en los catalizadores microporosos (figuras
10A-10C).

Imagenes de microscopia electronica de barrido y microscopia electronica de transmision
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[00186] La porosidad de los materiales jerarquicos se evalud adicionalmente a través de
microscopia electrénico de barrido (SEM) (figuras 11-14). La figura 11A ilustra los
cristales hexagonales alargados de SAPO-5 microporoso. La figura 11B ilustra los cristales
del HP SAPO-5 poroso jerarquico. La figura 11C ilustra cristales cibicos de SAPO-34
microporo. La figura 11D ilustra los cristales del HP SAPO-34 poroso jerarquico. Las
imagenes del material poroso jerarquico en las figuras 11B y 11D representan particulas
mas grandes que los materiales microporosos correspondientes en las figuras 11A y 11C.
Los materiales jerarquicos parecen incluir agregados de cristales més pequenos.

[00187]  Tal como se muestra en las figuras 12A y 12B, el HP SAPO-34 se compone de
cristales bien dispersados en bloques, asi como aglomeraciones mas grandes de posibles
cristales entrecrecidos y menos dispersos.

[00188] Las imagenes SEM indican que las muestras tienen una composicion bastante
uniforme en toda la muestra. Tal como se muestra en la imagen SEM y los datos de
dispersion de energia (EDS) correspondientes de la figura 13, la composicion del HP
SAPO-34 es bastante uniforme. Tal como se muestra en la imagen SEM y los datos de
dispersion de energia (EDS) correspondientes de la figura 14, la composicion del HP
SAPO-5 es bastante uniforme.

[00189] La porosidad de los materiales jerarquicos se evalu6 adicionalmente mediante
microscopia electronica de transmision (TEM) (figuras 15-19). Las imagenes TEM indican
las muestras que tiene una composicion bastante uniforme en toda la muestra y revelaron
mesoporosidad fina en ambos HP SAPO cristalinos (véase figuras 17-19).

[00190] Tal como se muestra la imagen TEM un anélisis elemental de la figura 15, el
material HP SAPO-5 tenia regiones de mesoporosidad en la region de fallo 130. El analisis
elemental de la relacion de Al: Si: P fue como se esperaba para un material SAPO.

[00191]  Se confirmo la estructura cristalina de red de cada una de HP SAPO-5 y HP
SAPO-34. Tal como se muestra en la figura 16, se confirmé que el patron de difraccion de
la porcion seleccionada del material HP SAPO-5 era AFI. El andlisis elemental en la figura
15 es consistente con la relacion Al: P: Si esperada para un material SAPO.

[00192] A partir de los patrones de TEM y de difraccion de HP SAPO-34 fue posible
dilucidar las formas alargadas y en forma de barra de los mesoporos, ademds de su
posicionamiento perpendicular y paralelo a los vectores base romboédricos. Estaba claro
que estos mesoporos estaban bien conectados dentro de la red microporosa. (figuras 17,
18). Tal como se muestra en la figura 17, se confirmé que el patrén de difraccion de la
porcioén seleccionada del material HP SAPO-5 era AFI. El andlisis elemental en la figura 17
es consistente con la relacion Al: P: Si esperada para un material SAPO. Los dos
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reflexiones (101) (RHS ref 1) y (-1,1,1) (RHS ref 2) son equivalentes a (100) y (101) (por
lo tanto los poros parecen tener morfologia en forma de barra) en paralelo alargado a uno u
otro a los vectores de base romboédricos. Tal como se muestra en la figura 18, que incluye
una imagen TEM y un patron de difraccion de HP SAPO-34 desde la misma ubicacion, la
indexacion indica que los poros son alargados perpendicularmente al pano (101).Esto es
equivalente a la (100) de la celda unitaria tipo romboédrica.

[00193] La imagen TEM y EDS del HP SAPO-34 en la figura 19 muestra ademas la
presencia de algo de porosidad secundaria 132.

Ejemplo 5: Transposicion de Beckmann de vapor de oxima de ciclohexanona v oxima de

ciclooctanona

[00194] El rendimiento catalitico de las muestras de HP SAPO-5 y HP SAPO-34
jerarquicos se compard con la de las muestras SAPO-5 y SAPO-34 microporosas. Se
realiz6 una transposicion de Beckmann de vapor de oxima de ciclohexanona (véase figura
1A) para cada par de catalizadores microporosos y jerarquicos.

[00195] Se embal6 un reactor cilindrico con lecho de cuarzo fijo (4 mm de diametro)
con una frita de cuarzo con una capa de 0,5 cm de perlas de vidrio (1 mm), una capa de 4
cm de catalizador peletizado (0,2 g) y se colocaron otros 20 cm de perlas de vidrio (1 mm)
dentro de la unidad de calentamiento del conjunto del reactor. La muestra fue entonces
pretratada en 673K bajo un flujo de 50 ml/min de gas helio durante una hora. A
continuacion, la temperatura se bajé a 598K y el flujo de helio se redujo a 33,3 ml/hora. Se
alimento6 una alimentacion de liquido de 100 g/litro de oxima de ciclohexanona en etanol en
el reactor para mantener una WHSV de 0,79 hr! que fue controlado por una bomba de
jeringa electronica. Se tomd una muestra después de cada hora cuando se alcanzo6 el estado
de equilibrio. Las muestras se analizaron utilizando un cromatograma de gases PerkinElmer
Glarus 480 con FID y usando una columna Elite 5, las areas de pico se calibraron usando
factores de respuesta predeterminados con mesitileno como un estandar interno.

[00196] La solucién de alimentacion para evaluar el balance de carbono usando
mesitileno como estandar interno se compone de: mesitileno: 0,444g; oxima de
ciclohexanona: 4,10g; EtOH: 36,000g.

[00197] Al llevar a cabo un procedimiento idéntico al que se describi6é anteriormente, se
obtuvieron los siguientes datos GC a 598K, WHSV de 0,79 h'! con HP SAPO-5 y mediante
el uso de los factores de respuesta fue posible calcular el niimero de moles de las areas de
picos.
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[00198] La figura 20A muestra la conversion del SAPO-5 microporoso y del HP SAPO-
5 jerarquico y la figura 20B muestra la selectividad para la e-caprolactama de la reaccion.
La figura 20C muestra el rendimiento correspondiente para las reacciones.

[00199] La figura 20D muestra la conversion del SAPO-34 microporoso y del HP
SAPO-34 jerarquico y la figura 20E muestra la selectividad para la g-caprolactama de la
reaccion. La figura 20F muestra el rendimiento correspondiente para las reacciones.

[00200] Tal como se muestra en las figuras 20A-20F, los catalizadores jerarquicos
proporcionan un rendimiento superior en comparacion con los catalizadores microporosos.
Los catalizadores jerarquicos fueron capaces de mantener tanto una conversion constante
(figuras 20A, 20D) como una selectividad relativamente constante (figuras 20B, 20E),
mientras que parece ser que los catalizadores microporosos correspondientes se
desactivaban. Por ejemplo, el HP SAPO-5 conserva una conversion > 97%, mientras que la
actividad de SAPO-5 comenz6 al 71% y se redujo drasticamente a s6lo el 33% durante 7
horas.

[00201] También se investigaron el rendimiento del catalizador microporoso industrial
H-ZSM-5 y los catalizadores MCM-41 mesoporosos. La conversion de H-ZSM-5 y MCM-
41 se muestra en la figura 20G y las selectividades para la e-caprolactama se muestran en la
figura 20H. La figura 20l muestra el rendimiento correspondiente para las reacciones.

[00202]  Parece ser que el catalizador H-ZSM-5 microporoso, similar a los SAPO-5 y
SAPO-34 microporosos, se desactivaba rapidamente. El catalizador mesoporoso MCM-41
fue rdpidamente desactivado y exhibi6 mucha menos conversion y selectividad inicial que
los catalizadores jerarquicos.

[00203] Los materiales jerarquicos proporcionan generalmente una conversion y
selectividad alta, asi como en general una longevidad mejorada en comparacion con los
materiales restantes. Sin desear estar ligado por ninguna teoria en particular, se cree que el
marco microporoso de los catalizadores jerarquicos proporciona sitios activos para la
reaccion de transposicion de Beckmann y que los mesoporos conectados proporcionados
mejoran la difusion de las oximas y/o las lactamas ciclicas hacia y desde los sitios activos.

[00204]  Se continud un protocolo idéntico para la transposicion de Beckmann en fase de
vapor de la oxima ciclooctanona mas exigente para formar la caprilolactama
correspondiente (véase figura 1C).

[00205] La figura 21 A muestra la conversion del SAPO-5 microporoso y del HP SAPO-
51 jerarquico y la figura 21B muestra la selectividad para la lactama deseada. La figura 21C
muestra el rendimiento correspondiente para las reacciones.
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[00206] La figura 21D muestra la conversion del SAPO-34 microporoso y del HP
SAPO-34 jerarquico y la figura 21E muestra la selectividad para la lactama deseada. La
figura 21F muestra el rendimiento correspondiente para las reacciones.

[00207] La figura 21G muestra la selectividad del H-ZSM-5 microporoso y del MCM-
41 mesoporoso y la figura 21H muestra la selectividad para la lactama deseada. La figura
20I muestra el rendimiento correspondiente para las reacciones.

[00208]  Para la reaccion de la oxima de ciclooctanona, ambos catalizadores jerarquicos
proporcionan selectividad relativamente buena.

[00209] Con respecto a SAPO-5 y HP SAPO-5, se observa que la selectividad aumenta
con el tiempo. Sin desear limitarse a ninguna teoria en particular, esto puede sugerir que
algunos de los sitios acidos fuertes originales se bloquean durante el curso de la reaccion,
dejando que los sitios activos mas débiles deseados participen en la reaccidon con mas
frecuencia, lo que a su vez resulta en una selectividad mayor a la lactama. También es
posible que los sitios 4cidos se modifiquen o modulen en el transcurso de la reaccion,
convirtiéndose con el tiempo asi en sitios acidos mas susceptibles/conducentes a la
selectividad deseada. Con respecto a SAPO-34 y SAPO HP-34, la selectividad a la lactama
permanece bastante constante durante el curso de la reaccion.

[00210] Como con la reaccion de la oxima de ciclohexanona, los catalizadores
jerarquicos retuvieron sus actividades altas con la oxima de ciclooctanona més de 7 horas,
mientras que las actividades de los catalizadores microporosos se redujeron
significativamente. En particular, el HP SAPO-34 es igual de activo en la transposicion de
la oxima de ciclohexanona como en la transposicion de la oxima ciclooctanona, pero la
actividad del SAPO-34 microporoso de comparacion en la transposicion de la oxima de
ciclooctanona es mucho mas baja, similar al H-ZSM -5.

[00211]  Sin desear limitarse a ninguna teoria en particular, se cree que esto podria
deberse a la reaccion que se produce en la boca de los poros del catalizador, lo que seria
inaccesible para la oxima de ciclooctanona mas grande. Por lo tanto, al incluir mesoporos
en el catalizador es posible aumentar la accesibilidad de los sitios activos hacia los sustratos
voluminosos que resultan en conversiones mas elevadas que los analogos microporosos.
Alternativamente, o ademas de lo anterior, las mejoras observadas en el catalizador
jerarquico podrian atribuirse a la presencia de los sitios de silanol adicionales, ya que estos
sitios parecen ser la caracteristica comin en ambos catalizadores jerarquicos. Estos
silanoles pueden atenuar las propiedades hidrofobas del catalizador y esto podria resultar en
el catalizador que tiene la proteccion contra la desactivacion.
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[00212] Tal como se muestra en las figuras 20 y 21, los catalizadores jerarquicos
proporcionan sitios activos similares en comparacion con sus analogos microporosos, al
tiempo que conservan niveles de conversion altos en el transcurso del tiempo de reaccion
observado.

[00213]  Se investig6 el efecto sobre la reaccion de la temperatura. Tal como se muestra
en la figura 22A, se proporciona una velocidad espacial horaria por peso (WHSV) de oxima
de ciclohexanona de 0,79 hr! a un reactor que contiene 0,2 g de catalizador como una
solucion de 10 % en peso de la oxima en etanol. La reaccion se realizd a 300°C, 325°C,
350°C y 400°C. La conversion y la selectividad de la reaccion para la e-caprolactama como
una funcién de tiempo se muestra en las figuras 22B y 22C.

[00214] Tal como se muestra en la figura 23A, se realizd6 un experimento similar
utilizando HP SAPO-34 como el catalizador. La reaccion se realizé a 300°C, 325°C, 350°C
y 400°C. La conversion y la selectividad de la reaccion para la e-caprolactama como una
funcion de tiempo se muestra en las figuras 23B y 23C.

[00215] Tal como se muestra en las figuras 22A-22C y 23A-23C, tanto el HP SAPO-5
como el HP SAPO-34 son estables en la transposicion de Beckmann en fase de vapor de la
oxima de ciclohexanona en un intervalo de temperaturas. Las selectividades y las
conversiones altas se mantienen sobre el tiempo de reaccion y también se mantuvo la
integridad estructural del catalizador.

[00216]  Se investigo el efecto sobre la reaccion de la oxima de concentracion. Tal como
se muestra en la figura 24A, se proporciond la oxima de ciclohexanona a un reactor que
contiene 0,2 g de catalizador como una solucion de 10 % en peso de la oxima en etanol. La
reaccion se realiz6 a 325°C.

[00217] La velocidad de flujo de la oxima de ciclohexanona se varid entre 0,8 hr'! y 1,6
h!. La conversion y la selectividad de la reaccion para la e-caprolactama como una funcion
del tiempo se muestra en las figuras 24B y 24C.

[00218] Tal como se muestra en la figura 23A, se realizO un experimento similar
utilizando HP SAPO-34 como el catalizador. La reaccion se realizo a 0,8 hr!' y 1,6 hr'! de
oxima de ciclohexanona. La conversion y la selectividad de la reaccion para la e-
caprolactama como una funcion del tiempo se muestra en las figuras 25B y 25C.

[00219] Tal como se muestra en las figuras 24 y 25, el HP SAPO-5 y el HP SAPO-34

mantienen una conversion y una selectividad alta en una gama de valores de WHSV,
soportando ademas la estabilidad y la versatilidad de los catalizadores.
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Ejemplo 6: Transposicion de Beckmann liqguida de oxima de ciclohexanona y oxima de

ciclooctanona

[00220] Se anadieron oxima de ciclohexanona (0,1 g), clorobenceno anhidroso de
estandar interno (0,1 g) y catalizador recién calcinado (0,1 g) a benzonitrilo anhidroso (20
ml) en un matraz reactor discontinuo de 3 bocas a 130°C bajo reflujo y nitrégeno. La
suspension resultante se agitd magnéticamente a la temperatura de reaccion. En el
transcurso de las alicuotas de reaccion se tomo la mezcla de reaccion y se analizd mediante

GC.

[00221] En la figura 26 se proporcionan las conversiones de los catalizadores HP
SAPO-5, HP SAPO-34 y SAPO-37 HP en la transposicion en fase liquida de la oxima de
ciclododecanona a w-laurolactam como una funciéon de tiempo. La reaccion se realizd a
130°C en atméstera de nitrogeno con PhCN (20 ml) como disolvente. Se proporciono 0,1 g
del catalizador en el reactor junto con 0,1 g de la oxima, y se dej6 a reflujo durante 7 horas.

[00222] Tal como se muestra en la figura 26, el rendimiento comparativo de los
catalizadores microporosos y jerarquicos en la transposicion de Beckmann en fase liquida
de la oxima de ciclododecanona, con los analogos jerarquicos que muestran intervalos
mejorados a tiempos de contacto inferiores. Ademads, el SAPO-34 microporoso de poro mas
pequefio (3,8 A) tiene un rendimiento mucho més inferior (transferencia de masa y
limitaciones de difusion) en comparacion con su analogo jerarquico, destacando de este
modo el potencial catalitico de este ultimo con moléculas de sustrato mas voluminosas. Los
HP SAPO-5, SAPO HP-34 y HP SAPO-37 son todos activos en la transposicion de
Beckmann en fase liquida de la oxima cycloddodecanone a w-laurolactam. Cada uno de
ellos alcanzan el 100% de conversién con 100% de selectividad durante 5 horas. Todos los
HP SAPO son mas activos que sus analogos microporosos, que ilustra los beneficios de
tener sitios activos mas accesibles dentro de un marco jerarquicamente poroso.

[00223]  Se investigd el efecto sobre la reaccion de la oxima de ciclododecanona de la
cantidad del catalizador. Tal como se muestra en las figuras 27A-27C, la cantidad de
catalizador se vari6 de 0,02 g de catalizador por 0,1 g de oxima a 0,1 g de catalizador por
0,1 g de oxima. La figura 27A ilustra los resultados para HP SAPO-5. La figura 27B ilustra
los resultados para HP SAPO-34. La figura 27C ilustra los resultados para HP SAPO-37.

[00224]  Se investig6 el efecto sobre la reaccion de la oxima de ciclododecanona
catalizada con HP SAPO-34 de la temperatura. Los resultados se proporcionan en la Tabla
2.

Tabla 2: Conversion, selectividad v rendimiento de oxima de ciclododecanona a
diversas temperaturas

33



Temperatura | Tiempo | Conversion | Selectividad | Rendimiento
(°O) (minutos) (mol%) (mol%) (mol%)
110 60 26,3 100 26,3
110 120 442 100 442
110 180 56,4 100 56,4
110 240 67,8 100 67,8
110 300 74,0 100 74,0
110 360 78,6 100 78,6
110 420 83,0 100 83,0
130 60 58,6 100 58,6
130 120 86,9 100 86,9
130 180 94,4 100 94,4
130 240 97,7 100 97,7
130 300 98,8 100 98,8
130 360 100 100 100
130 420 100 100 100
150 60 82,1 100 82,1
150 120 94,9 100 94,9
150 180 98,4 100 98,4
150 240 100 100 100
150 300 100 100 100
150 360 100 100 100
150 420 100 100 100

[00225] Tal como se muestra en la Tabla 2, se probé el HP SAPO-34 en un rango de
temperaturas de reaccion incluyendo 110°C, 130°C y 150°C. El intervalo de reaccion
mejord significativamente como una funcidon del aumento de temperatura. Bajo todas las
condiciones el catalizador alcanz6 el maximo de conversion con 100% de selectividad a la
lactama deseada.

[00226] Haciendo referencia a continuacion a las figuras 28A-28C, se realizd un
experimento de reciclado para cada catalizador para la transposicion de Beckmann de la
oxima de ciclododecanona. Se afiadieron oxima de ciclohexanona, clorobenceno anhidroso
de estandar interno y catalizador recuperado recién calcinado a benzonitrilo anhidroso en
un reactor discontinuo de 3 bocas, con una relacion en peso de 1: 1: 1: 30,6
respectivamente, a 130°C bajo reflujo y nitrogeno. La suspension resultante se agitd
magnéticamente a la temperatura de reaccion. En el transcurso de las alicuotas de reaccion
se tomo la mezcla de reaccidon y se analizd mediante GC. La conversion se determiné
después de 7 horas. La figura 28A ilustra el cambio en porcentaje de conversion para cada
reciclaje usando el catalizador HP SAPO-34. La figura 28B ilustra el cambio en porcentaje
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de conversion para cada reciclaje usando el catalizador HP SAPO-5. La figura 28C ilustra
el cambio en porcentaje de conversion para cada reciclaje usando el catalizador HP SAPO-
34.

[00227]  Tal como se ilustra en las figuras 28A-28C, todos los HP SAPO-5, SAPO HP-
34 y HP SAPO-37 retienen la integridad estructural y demostraron un rendimiento
catalitico sostenido (cerca del 100% de conversion) después de las pruebas de reciclaje.

Ejemplo 7: Caracterizacion de las propiedades dacidas de los catalizadores

[00228] A partir del ejemplo 4, se observo que los catalizadores jerarquicos exhibieron
mayor longevidad en las reacciones. Esto sugiere que se estd produciendo un minimo de
coquizacidon en estos sistemas. La coquizacion puede ocurrir si los sitios acidos son
demasiado fuertes y, por lo tanto, no permiten la desorcion del producto, o puede ocurrir si
la difusion es obstaculizado impidiendo asi la salida de productos. Sin desear estar ligado
por ninguna teoria en particular, se cree que la acidez de los catalizadores jerarquicos se
atentia por la presencia de mesoporos y que los mesoporos ayudan al transporte de masa de
sustratos y productos.

[00229]  Por lo tanto para establecer aiin mas el origen de estas mejoras, se investigaron
las propiedades estructurales (isotermas de desorcion de adsorcion N2 y microscopia
electronica) y las propiedades acidas (NMR, TPD-NH 3 FT-IR usando CO y colidina como
una molécula de sonda) de los catalizadores.

NMR en estado solido

[00230] La figura 29A ilustra los espectros 27 Al MAS NMR de SAPO-5. La figura
29B ilustra los espectros 27 Al MAS NMR de HP SAPO-5. La figura 30A ilustra los
espectros 27 AI MAS NMR de SAPO-34. La figura 30B ilustra los espectros 27 AI MAS
NMR de HP SAPO-34.

[00231] La figura 29C ilustra los espectros 31 P MAS NMR de SAPO-5. La figura 29D
ilustra los espectros 31 P MAS NMR de HP SAPO-5. La figura 30C ilustra los espectros
31 P MAS NMR de SAPO-34. La figura 30D ilustra los espectros 31 P MAS NMR de HP
SAPO-34.

[00232] EI 27 Al y el 31 P MAS NMR apoyan la formacion de un marco AIPO
cristalino completamente condensado. E1 27 Al MAS/NMR tiene una fuerte sefial en torno
a -35 a -37 ppm que indica la presencia de aluminio tetraédrico. Aunque hay sefiales mas
débiles alrededor de -16 y 8 ppm que indican la presencia de centros de aluminio hidratados
que son coordenadas octaédricas y de cinco respectivamente.
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[00233]  La figura 29E ilustra los espectros 29 Si MAS NMR de SAPO-5 y HP SAPO-5.
Los espectros puede sugerir que la presencia del tensioactivo favorece la formacion de islas
de silicio y esto resulta en los nidos de silice, que estan ausentes en el sistema microporoso.

[00234]  La figura 30E ilustra los espectros 29 Si MAS NMR de SAPO-34 y SAPO HP-
34. El Si NMR apoya la formacion de sitios de silicio aislados que son comparables al
analogo microporoso.

[00235] La figura 31A ilustra los espectros 27 Al MAS NMR de HP SAPO-37. La
figura 31B ilustra los espectros 31 P MAS NMR de SAPO-37. La figura 31C ilustra los
espectros 29 Si MAS NMR de SAPO-37.

FT-IR, NH 3, CO y sondas de colidina

[00236] Con el fin de investigar mas a fondo las propiedades acidas de los catalizadores
jerarquicos FT-IR resultantes con moléculas, se utilizaron sondas (CO y colidina). Los FT-
IR permitieron la observacion directa de la region de hidroxilo de los SAPO jerarquicos.

[00237]  Los espectros de FT-IR de SAPO-5 y HP SAPO-5 se presentan en la figura 32A
y los espectros de FT-IR de SAPO-34 y SAPO HP-34 se presentan en la figura 32B.
Ambos catalizadores tenian bandas atribuibles a sitios de defecto POH/AIOH (3678 cm!)
y bandas (3628-3600 cm™!) que surgen de la sustitucion de silicio en el marco (Si-OH-AI).
También habia una banda adicional a 3746 cm'! que fue asignada a grupos Si-OH de
defecto que eran marginales en el FT-IR de los catalizadores microporosos, lo que indica
que estos sitios de silanol se formaron a través de la calcinacion del tensioactivo.

[00238] En la figura 32C se presenta una comparacion de los espectros de FT-IR para
HP SAPO-5 y HP SAPO-34. Tal como se muestra en la figura 32C, los materiales porosos
jerarquicos comparten un pico comun Si-OH (~3750 ™) que es significativamente mayor
que en los espectros de los SAPO-5 y SAPO-34 microporosos correspondientes (véase
figuras 32A y 32B).

[00239]  Se investig6 la cantidad y la resistencia de los sitios acidos utilizando una
desorcién a temperatura programada de amoniaco (TPD) para SAPO-5 y HP SAPO-5,
cuyos resultados se presentan en la figura 33A, para SAPO-34 y SAPO HP-34, cuyos
resultados se presentan en la figura 33B, y para SAPO-37 y SAPO HP-37, cuyos resultados
se presentan en la figura 33C.

[00240] Todas las mediciones de TPD se realizaron en un sistema personalizado

utilizando detectores TCD para monitorear la concentracion de amoniaco. Las muestras
fueron tratadas previamente por calentamiento a 10°C/min hasta 550°C en un 20% de
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0O2/mezcla de helio durante 2 horas. Las muestras se expusieron a amoniaco y se dejaron
equilibrar a 150°C durante 8 horas. La desorcion se realizé en flujo a 10°C/min hasta
600°C y se mantuvo durante 40 minutos a 600°C.

[00241]  Los resultados indicaron resistencia acida similar entre SAPO-5 y HP SAPO-5
(véase figura 33A), entre SAPO-34 y SAPO HP-34 (véase figura 33B) y entre SAPO-37 y
SAPO HP-37 (véase figura 33C). Sin desear estar ligado por ninguna teoria en particular,
se cree que la ligera caracteristica adicional en la figura 33B a 250-300°C puede atribuirse a
los sitios de silanol débilmente &cidos y aluden adicional a la presencia de los sitios SiIOH
en los catalizadores jerarquicos.

[00242] A pesar que los espectros FT-IR proporcionan informacion sobre los tipos de
grupos hidroxilo presentes, no discriminan la resistencia y el tipo de sitios acidos presentes
en los materiales jerarquicamente porosos. Se cree que la resistencia acida de estos
materiales estd relacionada con las propiedades cataliticas resultantes de los materiales. Sin
desear limitarse a ninguna teoria en particular, se cree que la transposicion de Beckmann
con catalizadores de acidos s6lidos depende de un equilibrio sutil de acidez dentro del sitio
activo; tiene que ser lo suficientemente fuerte como para permitir que se realice la reaccion,
pero lo suficientemente débil como para permitir que la lactama basica se desorba antes de
la formacion de coque, la desactivacion y que se sobre reaccione.

[00243]  Se investigod la caracterizacion de la resistencia de los sitios acidos utilizando
moléculas de sonda, tales como CO y 2,4,6-trimetilpiridina (colidina) con el FT-IR para
estudiar indirectamente la acidez del material. La ausencia de absorcion = 2190 cm! en las
figuras 34A y 34B indica que no se observo acidez de Lewis en los materiales HP SAPO-5
o HP SAPO-34 y que solamente los sitios acidos de Brensted estaban presentes. La
evaluacion del cambio de banda de los sitios acidos de Brensted entre 260 y 286 cm'! tras
la interaccion con CO reveld que ambas muestras consistian principalmente en sitios acidos
de Bronsted de resistencia moderada. Fue posible determinar mediante la integracion del
area de los picos de 4cido de Brensted que el HP SAPO-34 tiene acidez de Bronsted mas
completa, asi como algunos sitios acidos mas resistentes (cambio de pico mas grande) en
comparacion con la muestra de HP SAPO-5. Estos resultados fueron similares a los
resultados de desorcion programados de temperatura de amoniaco que se muestran en las
figuras 33A y B y los datos de colidina FT-IR que se muestran en las figuras 35A y 35B. La
resistencia de acidez de los catalizadores jerarquicos fue similar a la resistencia acida de los
catalizadores microporosos, lo que indica que el material poroso jerarquico tiene sitios
activos similares a los de los materiales microporosos correspondientes.

[00244] EI FT-IR con CO demostro que tanto en HP SAPO-5 (véase figura 34A) como
en HP SAPO-34 (véase figura 34B) no se observo acidez de Lewis, que se caracteriza por
una ausencia de absorcion = 2190 cm!. En su lugar solo estaban presentes los sitios acidos
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de Bronsted. La evaluacion del cambio de banda de los sitios dcidos de Bronsted entre
260-286¢cm™! tras la interaccion con CO (Tabla 2) reveld que ambas muestras consistian
principalmente en sitios acidos de Breonsted de resistencia moderada. La Tabla 3
proporciona la posicion de los maximos de los sitios de Brensted OH y sus cambios
(AvOH) tras la adsorcion CO a 80K en HP SAPO-34, HP SAPO-5 y sus analogos
microporosos.

Tabla 3: Posicion de maxima de sitios de Brgnsted OH

Catalizador Von (cm-1) | Vpg....co (cm-1) | AV (cm-1)
SAPO-5 OHA | 3638 3368 270
HP SAPO-5 OHA | 3637 3369 268
SAPO-34 OHA | 3633 3347 286

OHB | 3610 3281 329
HP SAPO-34 OHA | 3633 3347 286

OHB | 3612 3281 331

[00245]  Fue posible determinar mediante la integracion del area de los picos de acido de
Bronsted que el HP SAPO-34 tiene acidez de Bronsted mas completa, asi como algunos
sitios acidos mas resistentes (cambio de pico mas grande) en comparacion con la muestra
de HP SAPO-5. Esta tendencia se encontraba en buen acuerdo con los resultados de
desorcion programados de temperatura de amoniaco ( figuras 33A y 33B). Los resultados
de la Tabla 3 indicaron ademéas que los catalizadores jerarquicos tienen sitios activos que
son similares a los de los catalizadores microporosos correspondientes.

[00246] Con el fin de explorar mas los sitios acidos dentro de los SAPO jerarquicos, se
utiliz6 colidina como una sonda con FT-IR. Se eligi6 la colidina por tres razones
principales: 1) es una sonda exigente y por lo tanto proporciona la penetracién en la
accesibilidad de los sitios acidos; 1i) puede evaluar la resistencia de interaccion entre el
OH... N, mediante la cuantificacion de las bandas a 1652 cm! y 1637 cm’!, por lo tanto
alude la resistencia de interaccion entre los sustratos en la transposicion de Beckmann; y
finalmente iii) es estable a altas temperaturas y por lo tanto la resistencia de interaccion se
puede cribar en temperaturas tipicas de las condiciones de reaccion.

[00247]  La figura 35A ilustra los resultados de la adsorcion de colidina en HP SAPO-5.
La colidina interactia con todos los tipos de grupos OH después de 150°C de desorcion.
Esencialmente, toda la colidina se desorbe por 450°C. La figura 35B ilustra la distribucion
de sitios acidos débiles, medios y fuertes en los catalizadores SAPO-5 y HP SAPO-5. Tal
como se muestra en la figura 35B, el catalizador HP SAPO-5 contiene generalmente un
mayor numero de sitios acidos débiles, medios y totales que el catalizador SAPO-5. En el
caso del HP SAPO-5, la colidina es capaz de interactuar con todos los tipos de grupos OH
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(Si-OH, P-OH, Si-OH-AI y H-unido) después de 150°C de desorcion y su accesibilidad es
mucho mayor en comparacion con el anadlogo microporoso SAPO-5.

[00248] La figura 36A ilustra los resultados de la adsorcidon de colidina en HP SAPO-
34. El colidina interactua principalmente con los grupos Si-OH y P-OH después de 150°C
de desorcion. La figura 36B ilustra la distribucion de sitios acidos débiles, medios y fuertes
en los catalizadores SAPO-34 y HP SAPO-34. Tal como se muestra en la figura 36B, el
catalizador HP SAPO-34 tiene una distribucion similar de sitios dcidos en comparacion con
el catalizador SAPO-5. Tal como se muestra en la figura 36A, similar a la estructura
microporosa, solo una pequeia fraccion de los grupos OH de puente son accesibles a
colidina, ya que hay una atenuaciéon muy minima de los grupos hidroxi de puente.

[00249] Las diferencias entre la accesibilidad de los dos sitios activos de catalizadores
jerarquicos podrian explicarse por sus estructuras microporosas muy diferentes (véase
figuras 4A y 4B). El SAPO-5 tiene poros mucho mas grandes, 7,3 A, que el SAPO-34, 3,8
A. Dado que los materiales jerrquicos son en gran parte microporosos, es probable que no
todos los mesoporos sean accesibles debido a que estdn rodeados por el sistema
microporoso y, por lo tanto, puede que la colidina FT-IR no represente verdaderamente
todos los tipos de sitios acidos que estan presentes. En ambos casos, toda la colidina se
desorbe por 450°C. De manera similar a los resultados FT-IR-CO, la adsorcion de colidina
indica que la colidina adsorbe en gran medida sitios acidos débiles.

[00250] Los catalizadores jerarquicos, tales como HP SAPO-5 y HP SAPO-34, tenian
acidez comparable a sus analogos microporosos correspondientes, pero proporcionan
mejoras en uno o mas de: tiempo de vida, actividad y versatilidad de sustrato en la
transposicion de Beckmann, mientras que no compromete la selectividad. Sin desear
limitarse a ninguna teoria en particular, se cree que la inclusion de los mesoporos se ha
traducido en un mayor acceso de los sustratos a los sitios activos, asi como la formacion de
sitios activos adicionales (silanoles) que pueden participar en la reaccion.

Ejemplo 8: Sintesis y caracterizacion de catalizadores AIPO porosos jerdrquicos

adicionales

[00251] Se anadié isopropoxido de aluminio (6,807 g, Aldrich) a un vaso de
precipitados Teflon con acido fosforico (2,28 ml, 85% en H,O, Aldrich) y agua (10 ml) y se
agitd vigorosamente durante 1,5 horas hasta que se formo una solucion homogénea. Se
afladi6 gota a gota cloruro amoénico dimetiloctadecil [(3-(trimetoxisilil)propil] (DMOD)
(1,2 ml, 72% en H,0O, Aldrich), seguido inmediatamente por la adicién gota a gota de
trietilamina (3,7 ml, Aldrich) y luego de agua (20 ml). La soluciéon mas densa resultante se
agitd durante una hora. Los precursores de metal que se muestran en la Tabla 4 se
afadieron gota a gota y el gel se agité durante otras 1,5 horas.
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[00252] Se formd un analogo microporoso utilizando el mismo método, pero sin la
inclusion del DMOD.

Tabla 4: Composicion de gel

Catalizador Composicion de gel (% en peso)

HP Co AIPO-5 1 AI: 1.3 P: 0,8 SDA: 0.1 DMOD : 50 H,0: 0.03 Co

HP Ti AIPO-5 1 AI: 1.3 P:0,8 SDA: 0.1 DMOD : 50 H,O: 0.03 Ti

HP Co Ti AIPO-5 1 AI: 1.3 P: 0,8 SDA: 0.1 DMOD : 50 H,0O: 0.03 Co : 0.03 Ti

[00253] Los contenidos del gel se dividieron entre tres autoclaves de acero inoxidable
recubiertas con teflon de 23 ml que se transfirieron a un horno asistido con ventilador
precalentado (WF-30 Lenton) a 200°C durante 24 horas. El producto solido a partir de cada
autoclave se recogi6 por filtracion y se lavo con 500 ml de agua desionizada. El producto se
dejo secar a 80°C durante la noche. El catalizador asi sintetizado se calcind en un horno de
tubo bajo un flujo de aire a 550°C durante 16 horas para producir un solido blanco.

[00254]  Se investigd el efecto de diferentes combinaciones de metal dentro de los
catalizadores porosos jerarquicos (HP) multimetalicos utilizando una gran variedad de
técnicas espectroscopicas. Todos los catalizadores HP multimetalicos se sintetizaron
utilizando la misma técnica de plantillaje suave, que empleaba el tensioactivo organosilano,
cloruro amonico dimetiloctadecil [(3-(trimetoxisilil)propil] (DMOD) para dirigir la
formacion de los mesoporos y trietilamina para dirigir la formacion de los microporos. Se
eligio el DMOD como un tensioactivo apropiado debido a su cabezal hidrofilo que contiene
silicio y la alta propension para la formacion de enlaces Si-O-Si y Si-O-Al, promoviendo
asi la formacion de mesoporos en todo el marco AIPO. Con el fin de evaluar el impacto de
diferentes combinaciones de metal en la naturaleza intrinseca del sitio activo, se utilizd un
procedimiento de sintesis idéntica para los catalizadores. Los catalizadores también
contienen silicio en el marco debido a la naturaleza de la sintesis.

[00255] Tal como se muestra en los patrones de difraccion de rayos X de polvo que se
ilustran en la figura 37, las diversas combinaciones de metales, cobalto, titanio, asi como
cobalto y titanio, dentro del marco HP AIPO-5 no dieron lugar a ningin imperfeccion
estructural o de fase y se produjo el marco AFI cristalino previsto.

[00256] La figura 38A es una imagen SEM de HP Co AIPO-5, la figura 38B es una
imagen SEM de HP Ti AIPO-5 y la figura 38C es una imagen SEM de HP Co Ti AIPO-5.
Tal como se muestra en las figuras 38 A-38C, la microscopia electroénico de barrido reveld
los particulas I AIPO-5 esféricas esperadas, la region de 5-30 micras que acreditan aun mas
la sintesis exitosa del marco AIPO-5.
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[00257]  Se realizaron mediciones BET para evaluar la eficacia de nuestra estrategia de
disefio en la generacion de catalizadores jerarquicamente porosos. La figura 39A ilustra la
isoterma de adsorcion de nitrogeno para cada catalizador. La figura 39B ilustra las curvas
de distribucion de poro BJH para cada catalizador. Todas las muestras jerdrquicamente
porosas mostraron una isoterma de tipo IV, lo que indica la presencia de mesoporos dentro
del catalizador.

Tabla 5: Mediciones BET para microporos y catalizadores HP MM'! ATPO-5

Catalizador Area Mesoporo y Volumen de Volumen de
superficial | 4rea superficial | microporo mesoporo
BET externa (m2/g) | (cm3/g) (cm3/g)
(m2/g)

Co AIPO-5 192,2 30,3 0,08 0,11

Ti AIPO-5 200,7 22,7 0,09 0,05

Co Ti AIPO-5 165,6 43,7 0,06 0,08

HP Co AIPO-5 306,2 111,8 0,08 0,30

HP Ti AIPO-5 312,2 106,3 0,09 0,23

HP Co Ti AIPO-5 288,8 115,56 0,07 0,35

[00258] Las curvas de distribucion de poro de adsorcion BJH demostraron ademas que
todos los catalizadores HP contenian mesoporos que son de aproximadamente 40 A de
diametro. Tal como se muestra en la Tabla 5, todos los catalizadores HP tenian areas
superficiales totales y volumenes de mesoporos mas grandes que sus andlogos
microporosos, mientras que todavia conservan dreas superficiales microporosas y
volimenes de microporos similares. Los datos BET indican fuertemente la incorporacion
exitosa de mesoporos en los marcos jerarquicamente porosos.

[00259] Con el fin de investigar la geometria de coordinacion local de los sitios AI(III),
P(V) y Si(IV) se desplegd MAS NMR. La figura 40A ilustra el 29Si MAS NMR de HP Co
AIPO-5. La figura 40B ilustra el 29Si MAS NMR de HP Ti AIPO-5. La figura 40C ilustra
el 29Si MAS NMR de HP Co Ti AIPO-5. El 29 Si MAS NMR de los tres catalizadores
jerarquicamente porosos confirmé ademas la incorporacion del silicio en el marco debido a
la utilizacién del organosilano en el procedimiento de sintesis. Las sefiales en el 29 Si MAS
NMR es amplia para los tres de los catalizadores HP, lo que indica que hay un elemento de
zonificacion de silicio, que seria de esperar debido a la naturaleza de la sintesis. Aunque el
principal pico observado para los catalizadores HP fue de aproximadamente -90 ppm, esto a
menudo se asigna a los sitios Si(OAI)4 acidos aislados que son sitios aislados formados por
sustitucion de tipo II. Esto es realmente inusual para marcos Si AIPO-5; normalmente
cabria esperar una sefial mucho mas amplia con un ppm mas bajo, cerca de -100 ppm. Por
lo tanto, esto es muy interesante catalitica y sintéticamente ya que los catalizadores HP
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representan una forma para generar sitios de silicio aislados dentro de un marco
aluminofosfato AFI que de otro modo seria dificiles de formar.

[00260] Con el fin de elucidar la naturaleza de los sitios metalicos de cobalto y titanio
en los catalizadores HP AIPO-5 sustituidos se emple6 reflectancia difusa (DR) UV/vis. La
figura 41 ilustra el espectro DR UV/vis del HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti
AIPO-5. Las mediciones de reflectancia difusa UV/vis permitieron investigar los entornos
moleculares de los iones de cobalto y de titanio sustituidos en el marco AIPO. El DR
UV/vis del HP AIPO que contiene cobalto tiene bandas de tripletes en la region visible
entre 500 y 700 nm, lo que se puede atribuir a las transiciones d-d de iones Co (II) en
coordinacion tetraédrica. El espectro DR UV-Vis de HP Co Ti AIPO-5 y HP Ti AIPO-5
reducido muestra una banda de absorcion fuerte en el intervalo de 200-250 nm debido a las
transiciones tetraédricas Ti (IV) LMCT con los ligandos de oxigeno de marco. La amplia
naturaleza de esta banda indica que el titanio no es puramente tetraédrico. Mas bien, los
centros de titanio tienden a ser una mezcla entre los sitios Ti (IV) tetraédricos y octaédricos,
lo que a menudo se ve dentro del AIPO de titanio sustituido. Aunque cabe sefialar que la
banda Ti(IV) en el HP Co Ti AIPO-5 es més aguda que en el HP Ti AIPO-5, lo que indica
que los iones Ti (IV) son mas tetraédricos en naturaleza en el catalizador que contiene
cobalto. Este fendmeno se puede atribuir a la 'sinergia de apoyo' en la que un segundo metal
puede ayudar a dirigir el titanio en el marco y se ha observado previamente en los analogos
Mmicroporosos.

[00261] La sustitucion isomorfa de Co (II) a través de la sustitucion tipo [ y de Ti (IV) a
través de la sustitucion tipo II conducen a un sitio dcido que se genera igual que la
incorporacion de Si (IV), y la resistencia, el tipo y la cantidad de estos sitios estaran
intimamente relacionados con la actividad de los catalizadores. Por lo tanto, se utilizo FT-
IR para sondear adicionalmente la acidez de los marcos jerarquicamente porosos, de
acuerdo con la figura 42. La figura 42 ilustra los espectros FT-IR de la regién de extension
OH para HP Co AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5. La observacion directa de la
region de extension OH indicd que el espectro fue muy similar para los tres catalizadores.
Cada banda contenida debido a defectos AI-OH y P-OH, asi como bandas debido a la
incorporacion de silicio en el marco AIPO. Habia una banda a aproximadamente 3,640 cm™!
en los tres marcos jerarquicamente porosos que corresponde a los sitios dcidos de Brensted
dentro de los catalizadores, debido a que el silicio estd sustituido de manera isomorfa en el
marco a través de sustituciones tipo 2 o de tipo 3 o una combinacion de ambos. También
habia una banda adicional a 3750 cm-!, esto se atribuye a los sitios de silanol en los
catalizadores que se originan de la calcinacion del tensioactivo en los mesoporos. Por
consiguiente, el datos de FT-IR indican que, como lo hizo el 29 Si MAS NMR (véase
figura 40A-40C), el tensioactivo se ha incorporado con éxito en los marcos.
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[00262]  La espectroscopia de FT-IR junto con la pequefia molécula de sonda CO basica
activo la elucidacion del tipo y la resistencia de los sitios acidos presentes en los marcos, tal
como se muestra en las figuras 43A-C. La figura 43A ilustra los espectros FT-IR de CO
adsorbido a 80 k en HP Co AIPO-5 calcinado. La figura 43B ilustra los espectros FT-IR de
CO adsorbido a 80 k en HP Ti AIPO-5 calcinado. La figura 43C ilustra los espectros FT-IR
de CO adsorbido a 80 k en HP Co Ti AIPO-5 calcinado. La observacion de la region de CO
de los espectros FT-IR revelo que los catalizadores que contienen cobalto (HP Co AIPO-5
y HP Co Ti AIPO-5) contenian sitios acidos de Lewis asi como sitios acidos de Bronsted.
El HP Ti AIPO-5 también tenia bandas de absorbancia debido a CO coordinado con ambos
sitios acidos de Lewis y de Brensted, a pesar de que se observd con mucho menor
adsorcion de CO en los sitios acidos de Lewis en comparacion con las muestras que
contienen cobalto, lo que indica por tanto que el HP Ti AIPO- 5 tiene mucho menos acidez
de Lewis que los marcos que contienen cobalto.

[00263]  La figuras 44A-44C ilustran el espectro FT-IR después de la adicion de 0,02cc,
0,08cc y 0,16c¢c, respectivamente, del CO adsorbido a 80K en HP Co AIPO-5, HP Ti
AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5 calcinado Tal como se muestra en las figuras 44A-44C y la
Tabla 6, en la region OH la adsorcion CO resultd en un cambio de los enlaces Si-OH, P-OH
y Si-OH-AI a una frecuencia menor.

Tabla 6: Mediciones BET para microporos y catalizadores HP M'"M'! ATPO-5

OH de puente Area CO (AU)
Catalizador Antes de | Después | Cam | Después | Camb | (0-18cc
co deCO |bio |deCO i0 afiadidos)
HP Co AIPO-5 3644 3366 278 | 3236 408 2,082
HP Ti AIPO -5 3641 3366 275 0,586
HP CoTi AIPO-5 | 3642 3364 278 | 3232 410 2,098

[00264] Tal como se muestra en las figuras 44A-44C y en la Tabla 6, en baja cobertura
de CO todas las muestras mostraron una banda Si-OH-AI cambiada alrededor de 3365 cm’!
en la region de hidroxilo. Esto resultdé en un cambio de banda entre 275 y 278 cm! que es
tipico de un catalizador SAPO. Las dos muestras que contienen cobalto también tenian una
banda adicional de alrededor de 3235 cm! con un cambio de > 400 cm' que se atribuye al
CO interactuando con los sitios acidos de Bronsted mas fuertes. A mayor cobertura de CO
(0,08 cc), los tres catalizadores tenian una banda OH cambiada adicional alrededor de 3470
cm! debido a la interaccién del CO con los grupos de defecto P-OH. En atn mayor
cobertura de CO (0,16 cc) hay una pequefia cantidad de atenuacion de las bandas Si-OH
alrededor de 3745 cm! para las tres muestras. El1 FT-IR-CO revel6 que el HP AIPO-5 que
contiene cobalto contenia mas sitios acidos y considerablemente mas fuertes que el HP Ti
AIPO-5.
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[00265] La figura 45 ilustra los resultados de adsorcion de nitrogeno TPD para HP Co
AIPO-5, HP Ti AIPO-5 y HP Co Ti AIPO-5. La figura 45 ademas apoya la observacion
anterior e indica que los catalizadores que contienen cobalto tienen esencialmente
distribuciones de resistencia y numeros de sitios acidos idénticos, mientras que el
catalizador HP Ti AIPO-5 tiene acidez total significativamente menor y sitios menos
fuertes. Esto es muy revelador, a partir de 29 Si NMR el ambiente local del silicio es
esencialmente el mismo para los tres catalizadores (figuras 40A-40C) y a partir de BET
(figuras 39A y 39B) y SEM (figuras 38A-38C) los tamanos de porosidad y de particulas se
determinaron que eran extremadamente similares. Por lo tanto estas diferencias en
resistencia y tipo acido deben ser originarios de los metales dopantes, destacando por lo
tanto las posibilidades reales de ajuste de los sitios activos para reacciones particulares.

[00266] La figura 46 ilustra los resultados de una sonda con una sonda basica mas
voluminosa, colidina. Tal como se muestra en la figura 46, el FT-IR con una sonda bésica
mas voluminosa, colidina, permite la accesibilidad de los sitios acidos de Bronsted, asi
como su resistencia y cantidad a ser evaluadas. Cada catalizador se cargd con colidina y
después se calentd a una temperatura determinada con el fin de investigar la resistencia de
los sitios acidos. La observacion de la region de hidroxilo del FT-IR revel6 que la colidina
interactud con todos los grupos hidroxilos dentro de todos los catalizadores y esto dio lugar
a la formacién de una especie protonada que tiene un tramo N-H en torno a 3300 cm-1.
Dado que se aument6 la temperatura de la muestra con colidina, la colidina se desorbio de
la muestra y quedé muy poco después de 450°C de desorcion. El comportamiento de los
tres catalizadores HP era muy similar. La adsorcion total de colidina es mas alta en el
catalizador HP de un cobalto y también tenia el mayor numero de sitios fuertes. La
distribucion de la resistencia fue muy similar para las dos muestras que contienen cobalto,
con una mayor proporciéon de sitios moderados en comparacion con la muestra de un
titanio.

[00267] Mediante el empleo de una variedad de técnicas espectroscopicas fue posible
determinar las diferentes resistencias y los diferentes tipos de sitios acidos dentro del HP
AIPO. Dado que las muestras tenian entornos de porosidad y de silicio analogos, seria
razonable asumir que las diferencias en la acidez se deben al cobalto y al titanio
isomorficamente sustituidos en el marco. Con el fin de investigar ain mas estos
catalizadores se probaron en reacciones cataliticas.

Ejemplo 9: Transposicion de Beckmann de la oxima de ciclohexanona

[00268] La transposicion de Beckmann de la oxima de ciclohexanona a la e-
caprolactama se realiz6 en un matraz de fondo redondo de tres bocas en atmdsfera de
nitrogeno. Se afiadié benzonitrilo (20 ml) al matraz con 0,1 g de la oxima de ciclohexanona,
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0,1 g de clorobenceno (patrén interno) y 0,1 g de catalizador. La reaccion se realizo a
130°C y con frecuencia se tomaron alicuotas con el fin de controlar el curso de la reaccion.
Las soluciones se centrifugaron y analizaron mediante Perkin Elmer Calrus 480 GC
utilizando una columna Elite-5 y detector de ionizacion de llama. Los productos fueron
identificados y cuantificados mediante el uso de clolorbenzeno como un estandar interno y
empleando el método de calibracion.

[00269] Se determind a partir de las investigaciones espectroscOpicas que los tres
catalizadores HP contenian sitios acidos de Brensted, con los sitios que contienen cobalto
también con algo de acidez de Lewis. Por lo tanto la transposicion de Beckmann
industrialmente significativa fue elegida como la reaccion de sonda para investigar los
catalizadores de sitios activos. Esta transformacion se utiliza para convertir oximas ciclicas
en los bloques de construccion monoméricos de lactama para la sintesis de nylon. Es bien
sabido que se prefieren los sitios acidos de Bronsted débiles para esta reaccion con sitios
mas fuertes y sitios dcidos de Lewis a menudo que promuevan la formacion de la cetona no
deseada. Por lo tanto la naturaleza de los sitios 4acidos dentro del HP AIPO deberia afectar
su actividad y selectividad catalitica.

[00270]  Los tres catalizadores HP AIPO eran activos en la transposicion de Beckmann
en fase liquida. La figura 47A ilustra el porcentaje de conversion, el porcentaje de
selectividad y el porcentaje de rendimiento para la transposicion de Beckmann en fase
liquida de la oxima de ciclohexanona a &-caprolactama para diversos catalizadores. La
reaccion se realizé utilizando 0,1 g de oxima de ciclohexanona, 0,1 g de catalizador, 0,1 g
de clorobenceno (IS), 20 ml PhCN anhidro, 130°C en atmdsfera de nitrégeno durante 7
horas. El HP Ti AIPO-5 fue del 100% selectivo hacia el producto deseado, e-caprolactama.
Tanto HP Co AIPOS5 como HP Co Ti AIPOS produjeron ciclohexanona como un
subproducto. Sin desear limitarse a ninguna teoria en particular, se cree que la formacion de
ciclohexanona se debe a la acidez de Lewis, asi como sitios acidos mas fuertes que estan
presentes, que tanto HP Co AIPO-5 como HP Co Ti AIPO-5 tienen (figuras 40A-40C).
Curiosamente, el HP Co Ti AIPO-5 es mas selectivo que el HP Co AIPO-5 a pesar de que
ambos tienen casi la misma cantidad y resistencia acida. E1 HP Co Ti AIPO-5 también tiene
la conversion mas alta a 71% y por lo tanto el rendimiento mayor de e-caprolactama a 39%,
con el HP Ti AIPO-5 que tiene 100% de selectividad con un rendimiento menor de 29%.
Estas diferencias entre los dos catalizadores podria ser debido a la sinergia entre los sitios
Coy Ti. A partir de DR UV/vis (figura 41) se especul6 que el titanio era mas tetraédrico en
naturaleza en el catalizador HP bimetalico. Esta naturaleza mas tetraédrica puede ser mas
susceptible para la catélisis y dar lugar por tanto a conversiones mas altas y rendimientos
mayores de e-caprolactama.

[00271] Tal como se muestra en la figura 47A, los catalizadores porosos jerarquicos
demuestran actividad alta y selectividad mejorada en el rendimiento catalitico.
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[00272] Haciendo referencia a continuacion a la figura 47B, con el fin de probar
adicionalmente la eficacia del catalizador HP a sustrato mas grande, se utiliz6 oxima de
ciclcododecanona (0,9 nm) en la transposicion de Beckmann a w-laurolactama, precursor a
Nylon 12 industrialmente significativo. La reaccion llevada a cabo fue la transposicion de
Beckmann en fase liquida de la oxima de ciclododecanona a w-laurolactama en condiciones
de reaccion de 0,1 g de oxima de ciclohexanona, 0,1 g de catalizador, 0,1 g de
clorobenceno (IS), 20 ml PhCN anhidro, 130°C en atmosfera de nitrégeno, durante 2 horas.
Tal como se muestra en la figura 47B, los catalizadores jerdrquicamente porosos eran
mucho mas activos que los catalizadores microporosos, la oxima de ciclododecanona (0,9
nm) es mayor que los microporos de AIPO-5 (0,7 nm), por lo tanto, ya que los
catalizadores microporosos son activos en esta transposicion es probable que tanto los sitios
internos como externos sean activos para esta reaccion. Los catalizadores jerdrquicamente
porosos tendran ambos sitios internos y externos accesibles al sustrato que lleva a
conversiones extremadamente altas después de solo dos horas (92% para HP Ti AIPO-5),
mientras que en el caso del andlogo microporoso solo los sitios externos estaran disponibles
y, por lo tanto, se observa una conversion inferior (apenas 24% para Ti AIPO-5). En esta
reaccion los catalizadores jerdrquicamente porosos tienen conversiones mayores 81-92%
con 100% de selectividad. Con el fin de dilucidar el origen de las conversiones altas, se
probaron tanto el MCM 41 como el HP AIPO-5 en esta reaccion. A diferencia de la
transposicion de oxima de ciclohexanona, el MCM 41 estaba activo en esta reaccion y fue
capaz de formar w-laurolactam, asimismo el HP AIPO-5 también se encontraba activo. A
pesar de que ambos no eran tan utiles como el HP AIPO-5 multimetalico, se destaca por
tanto la importancia de los metales en el marco para sintonizar sutilmente la naturaleza
intrinseca del sitio activo para una reaccion particular.

[00273]  Si bien la presente divulgacion se enfoca principalmente a la transposicion de
Beckmann de la oxima de ciclohexanona, la oxima de ciclooctanona y la oxima de
ciclododecanona a sus lactamas correspondientes, debe entenderse que las caracteristicas
descritas en el presente documento tienen aplicacion en la produccioén de otras lactamas y
otros mondmeros.

[00274]  Aunque esta invencidn se ha descrito en relacion a los disefios de ejemplo, la
presente invencion puede modificarse adicionalmente dentro del espiritu y alcance de esta
divulgacion. Ademads, esta solicitud estd destinada a cubrir las desviaciones de la presente
divulgacion que vienen dentro de la practica conocida o habitual del arte al que pertenece la
presente invencion.
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