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CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO 

(Primer Examen de Fondo) 

 

1. Un dispositivo de condensación (100) que comprende: 

 un primer contenedor (10) conectado a un segundo contenedor (50); 

 un intercambiador de calor (20) alojado al interior del primer contenedor 

(10), dicho intercambiador de calor (20) tiene una región de entrada (21) y una región de 

salida (22); 

 una recámara de condensación (30) debajo del intercambiador de calor (20) 

y dispuesta en el segundo contenedor (50); y 

donde la recámara de condensación (30) se dispone en la región de salida (22) del 

intercambiador de calor (20); 

donde el segundo contenedor (50) se conforma de una camisa externa (51) y una 

camisa interna (52) y se dispone debajo de la región de salida (22), la camisa interna (52) se 

dispone debajo la recámara de condensación (30) y aloja el agitador (40), y la camisa 

externa (51) aloja la camisa interna (52). 

 

2. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el intercambiador de calor (20) es de 

tubos y coraza.   

 

3. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el agitador (40) está dispuesto en la 

recámara de condensación (30). 

 

4. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el primer contenedor (10) es de doble 

pared. 

 

5. El dispositivo de la Reivindicación 1, que comprende una fuente de calor en 

contacto con el segundo contenedor (50).   
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6. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el primer contenedor (10) y el segundo 

contenedor (50) incluyen una brida de primer contenedor (13) y una brida de segundo 

contenedor (53) dispuestas respectivamente en las superficies de dichos contenedores, para 

ingreso y salida de sustancias al interior de ambos contenedores (10, 50) y del 

intercambiador de calor (20). 

 

7. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el agitador (40) se conecta a un eje (41) 

que atraviesa longitudinalmente el intercambiador de calor (20), dicho agitador (40) se 

ubica en la recámara de condensación (30). 

 

8. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el primer contenedor (10) se conecta a 

un reactor (200).   

 

9. El dispositivo de la Reivindicación 8, donde el reactor (200) incluye una brida 

dispuesta sobre su superficie, para el ingreso y salida de sustancias. 

 

10. El dispositivo de la Reivindicación 1, que comprende un líquido de dopaje en la 

recámara de condensación (30). 

 

11. El dispositivo de la Reivindicación 3, donde en la recámara de condensación (30) se 

aloja un líquido de dopaje y al menos una parte del agitador (40) se sumerge en este. 

 

******************** 


