
REIVINDICACIONES

1. Un artículo absorbente (1) que tiene una dirección longitudinal, una dirección 

transversal y una dirección de grosor y que comprende láminas, siendo una lámina superior 

(32) dispuesta para encontrarse de frente al usuario, una lámina posterior (33) dispuesta 

para encontrarse de frente a la prenda íntima portada por el usuario  y un núcleo 

absorbente (17), y que tiene también, en la dirección longitudinal, una porción frontal (3), 

una porción posterior (4) y una porción de entrepierna (5) entre la porción frontal (3) y la 

porción posterior (4), en donde la porción frontal (3) y la porción posterior (4) definen un 

borde de cintura (7, 8) y un borde de pierna (9, 10, 13, 14) y la porción de entrepierna (5) 

define dos bordes de entrepierna (28, 29) y en donde un primer elemento elástico (23) se 

extiende a lo largo del borde de cintura (7, 8), un segundo elemento elástico (24) se extiende 

a lo largo del borde de pierna (9, 10, 13, 14) y un tercer y un cuarto elemento elástico (25, 

26) se extienden a lo largo de cada uno de los bordes de entrepierna (28, 29), caracterizado 

porque al menos uno de los miembros en un grupo de tales láminas (32, 33) y una lámina 

adicional se dobla a lo largo de tal borde de cintura (7, 8), al menos un borde de pierna (9, 

10, 13, 14) y bordes de entrepierna (28, 29) a fin de envolver al menos una parte de cada 

elemento elástico correspondiente (23, 24, 25, 26), cada dicho elemento elástico siendo 

emparedado entre dichas láminas.

2. Un artículo absorbente (1) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

porque al menos una de un grupo de tales láminas (32, 33) y una lámina adicional, se doblan 

a lo largo de la porción frontal del borde de pierna (9, 10).

3. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

1-2, caracterizado porque tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) se empareda entre un lado 

interno de tal lámina posterior (33) y un lado interno de tal lámina superior (32), y en donde 

tal lámina posterior (33) se dobla sobre un lado externo de tal lámina superior (32).

4. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

1-2, caracterizado porque tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) se empareda entre un lado 

interno de tal lámina posterior (33) y un lado interno de tal lámina superior (32), y en donde 

tal lámina superior (32) se dobla sobre un lado externo de tal lámina posterior (33).

5. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

1-2, caracterizado porque tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) se envuelve dentro de un 

doblez definido por tal lámina posterior (33) y en donde tal lámina superior (32) se sujeta a 

tal lámina posterior (33).

6. Un artículo absorbente (1) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

porque tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) se envuelve dentro de un doblez definido por 

tal lámina superior (32), y en donde tal lámina superior (32) se sujeta a tal lámina posterior 



(33).

7. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 4 

o 5, caracterizado porque una distancia (d) desde el interior de tal doblez (33a) y tal 

elemento elástico (23), es menor de 10 mm. 

8. Un artículo absorbente (1) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

porque tal porción de entrepierna (5) comprende un material de trama (58) que se dobla 

sobre tales bordes de entrepierna (28, 29).

9. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizado porque tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) define un 

componente de cintura elástica (23), un componente de pierna elástica (24) y componentes 

corporales absorbentes elásticos (25, 26).

10. Un artículo absorbente (1) de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado 

porque tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) se constituye por filamentos elásticos.

11. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizado porque el artículo absorbente (1) se constituye por un artículo 

para incontinencia.

12. Un artículo absorbente (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, caracterizado porque el artículo absorbente (1) tiene un dobladillo en un color 

realzado, formado por una lámina de color doblada en una manera de sobreposición.

13. Método de manufactura de un artículo absorbente (1) que tiene una dirección 

longitudinal, una dirección transversal y una dirección de grosor, comprendiendo tal 

método: proporcionar láminas, siendo una lámina superior (32) dispuesta para encontrarse 

de frente al usuario, una lámina posterior (33) dispuesta para encontrarse de frente a la 

prenda íntima portada por el usuario y un núcleo absorbente (17); formar, en la dirección 

longitudinal del artículo (1), una porción frontal (3), una porción posterior (4) y una porción 

de entrepierna (5) entre la porción frontal (3) y la porción posterior (4), en donde la porción 

frontal (3) y la porción posterior (4) definen un borde de cintura (7, 8) y un borde de pierna 

(9, 10) y la porción de entrepierna (5) define dos bordes de entrepierna (28, 29); y 

proporcionar un primer elemento elástico (23) que se extiende a lo largo del borde de 

cintura (7, 8), un segundo elemento elástico (24) que se extiende a lo largo del borde de 

pierna (9, 10) y un tercer y un cuarto elemento elástico (25, 26) que se extienden a lo largo 

de cada uno de los bordes de entrepierna (28, 29), caracterizado porque el método 

comprende además: doblar una de tales láminas (32, 33) o una lámina adicional a lo largo 

de tal borde de cintura (7, 8), borde de pierna (9, 10) y bordes de entrepierna (28, 29), a fin 

de envolver al menos una parte de cada elemento elástico correspondiente (23, 24, 25, 26) 

cada dicho elemento elástico siendo emparedado entre dichas láminas.



14. Un método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque 

comprende además: emparedar tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) entre un lado interno 

de tal lámina posterior (33) y un lado interno de tal lámina superior (32); y doblar tal lámina 

posterior (33) sobre un lado externo de tal lámina superior (32).

15. Un método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque 

comprende además: emparedar tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) entre un lado interno 

de tal lámina posterior (33) y un lado interno de tal lámina superior (32); y doblar tal lámina 

superior (32) sobre un lado externo de tal lámina posterior (33).

16. Un método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque 

comprende además: envolver tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) dentro de un doblez 

definido por tal lámina posterior (33); y sujetar tal lámina superior (32) a tal lámina posterior 

(33).

17. Un método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque 

comprende además: envolver tal elemento elástico (23, 24, 25, 26) dentro de un doblez 

definido por tal lámina superior (32), y sujetar tal lámina superior (32) a tal lámina posterior 

(33).

18. Un método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque 

comprende además: proporcionar tal porción de entrepierna (5) con un material de trama 

(58), y doblar tal material de trama (58) sobre tales bordes de entrepierna (28, 29).
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