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REIVINDICACIONES

1. Mecanismo centrífugo de sellado hermético para rodillos, a prueba de intrusión 

de materiales externos, proporcionado en rodillos (1) impulsores de movimiento, 

para medios de transporte y bandas de transportación de materiales a granel, 

caracterizado por una estructura de barreras (o sellos) progresivas 

interconectadas y acopladas entre sí, a lo largo de una trayectoria o pasos de 

posible acceso de materiales externos al mecanismo de funcionamiento de los 

rodillos (1); dichas barreras (o sellos) son las siguientes: 

-una primera barrera que es un sello primario exterior de tipo flotante a prueba 

de golpes, barredor de contaminantes sólidos conformado por una tapa 

externa rotatoria vertical (3) y una configuración de laberintos verticales (10) 

de 4 pasos fijos con ajuste milimétrico (4) en el primer paso;

-una segunda barrera que es una cámara (5) con diafragma (6) vertical para 

sellado hermético del sistema, el cual evita el ingreso de líquidos y humedad 

al sistema;

-una tercera barrera que es un sello (11) de triple laberinto vertical de 9 pasos 

para retener los contaminantes; por la parte exterior forma una cavidad en 

conjunto con la tapa porta balero para aislar los contaminantes y desviarlos 

al exterior del rodillo (1); dicho sello (11) de triple laberinto vertical de nueve 

pasos, conformado estructuralmente con el acoplamiento dinámico de los 

discos segundo (2), tercero (8) y cuarto (9), por la interpenetración mutua de 

las paredes verticales anulares espaciadas en los espacios vacíos definidos 

por sus geometrías y por el ajuste milimétrico correspondiente, a modo de 

trincheras o laberintos o pasos; dicho laberinto de nueve pasos inicia al 

término del diafragma (6) de la cámara (5) con diafragma vertical (6), con la 

conformación del primer paso de nueve, definido por una primera de tres 

salientes horizontales o paredes anulares de sección rectangular, provistas 

en la parte inferior de la pared vertical del segundo disco (7) terminada en 

una forma de T invertida verticalmente, y en paralelo con el brazo inferior 

prolongado hacia la izquierda de la Cruz de Malta (8) se forma el primer paso, 

y los restantes pasos completados por la inserción mutua de las paredes 

anulares horizontales de sección rectangular de las paredes de los discos 

segundo (7), tercero (8) y cuarto (9), en un patrón E-Cruz de Malta (o F 

bifronte)-E(invertida hacia la izquierda), que se introducen en los respectivos 

espacios vacíos de sus formas, cuyos ajustes milimétricos crean los espacios 
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libres que definen la geometría de los nueve pasos de dicho laberinto, que 

desemboca a la cavidad (12); por la parte exterior forma una cavidad con la 

tapa porta balero (13); y

-una cuarta barrera que es una suspensión o buje (16) con cámara (17), en 

contacto con el eje (15) del rodillo (1).

2. Mecanismo centrífugo de sellado hermético para rodillos, a prueba de intrusión 

de materiales externos, para medios de transporte y bandas de transportación 

de materiales a granel, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por 

el acoplamiento mecánico y dinámico sucesivo de una multiplicidad de tapas 

verticales o discos horadados centralmente, o sellos en forma de anillos y 

barreras circulares, ensamblables mecánicamente con base en las formas y 

ajustes dimensionales mutuos de sus estructuras, teniendo como centro 

geométrico común, el centro del eje (15) o flecha impulsora horizontal que 

atraviesa la multiplicidad de discos y es la estructura central o el alma del rodillo 

(1), provisto de rodamientos o baleros (14); multiplicidad de discos acoplados de 

manera fija y de manera dinámica que permite que el cuerpo tubular horizontal 

y circular del rodillo (1), articulado, flanqueado y sostenido axialmente por el eje 

(15) que atraviesa los anillos (2, 3, 7, 8, 9) y por las  (13, 18) acopladas a ambos 

extremos, en conjunto pueda tener un movimiento circular libre e impulsar el 

movimiento de una banda conductora. 

3. Mecanismo centrífugo de sellado hermético para rodillos, a prueba de intrusión 

de materiales externos, empleados en rodillos para medios de transporte y 

bandas de transportación de materiales a granel, de conformidad con las 

reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por una primera barrera externa consistente 

en una configuración formada por un sello primario (exterior) de tipo flotante 

formado por una tapa externa vertical rotatoria o primer disco (3), de acción 

centrifuga, que porta en la periferia de su cara interior dos paredes salientes 

horizontales, de sección rectangular en forma de F, proyectadas hacia adentro 

del cuerpo del eje (15), mismas que se acoplan insertándose 

complementariamente, con otras dos paredes, de una segunda sección 

rectangular en forma de F, análogas, pertenecientes a la periferia de un segundo 

disco o anillo (7) contiguo que las proyecta hacia afuera del eje (15) y que se 

insertan en los surcos o espacios vacíos de la primera sección del primer disco 

o tapa, y se ajustan milimétricamente ambas secciones a modo de conformar un 

primer laberinto vertical (10), de 4 pasos calibrados, así ajustado contiguo a la 

tapa externa rotatoria; dicha tapa externa vertical rotatoria (3) a prueba de 
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golpes, barredora de contaminantes sólidos, diseñada para evitar el 

atascamiento de contaminantes gruesos, y está acoplada con la flecha o eje 

impulsor (15) en el primer paso.

4. Mecanismo centrífugo de sellado hermético para rodillos, a prueba de intrusión 

de materiales externos, para medios de transporte y bandas de transportación 

de materiales a granel, de conformidad con las reivindicaciones 1, 2 y 3, 

caracterizado por una segunda barrera que es una cámara (5) con diafragma 

vertical (6) para sellado hermético del sistema, que está formada por el espacio 

delimitado por la pared arqueada del segundo disco (7), que desciende desde el 

laberinto (10) de cuatro pasos, y se convierte en una pared vertical que porta en 

su cara interior tres paredes anulares horizontales que le dan una forma de E, 

terminando en una sección en forma de T invertida verticalmente, en la que 

comienza la trayectoria del laberinto de nueve pasos (11) en la pared inferior 

horizontal del segundo disco (7), la que al topar con la cara interior de la pared 

vertical del primer disco, delimita el espacio de la cámara (5) y portando fijo en 

el ángulo recto exterior de tal sección T invertida verticalmente, el diafragma (6) 

que sella dicha cámara (5); elementos, que en conjunto  conforman una segunda 

barrera o cámara que aloja un diafragma anular cuyo borde vertical, en contacto 

con la pared interior del primer disco, sella así la cámara (5); dicha cámara (5) 

así delimitada está situada opuesta al laberinto vertical de cuatro pasos (10) 

formado por las secciones terminales en forma de F que se acoplan entre dicho 

primer disco o tapa y las secciones terminales en forma de F del segundo disco.

5. Mecanismo centrífugo de sellado hermético para rodillos, a prueba de intrusión 

de materiales externos, empleados en medios de transporte y bandas de 

transportación de materiales a granel, de conformidad con las reivindicaciones 

1 y 2, caracterizado por una cuarta barrera o sello, que consiste de los 

componentes mecánicos acoplados siguientes: el alojamiento, horadado en su 

centro para que a través de tal elemento pase la flecha (15) permitiendo el 

trabajo del rodillo (1), porta en los bordes interiores de dicha horadación, un buje 

o suspensión (16) cuyo borde exterior sigue la forma del fondo del alojamiento 

(2).

* * * * *


