
REIVINDICACIONES

1. Un aparato estabilizador de jeringa, que comprende:

una base (14); y

un soporte de jeringa (18) dispuesto verticalmente por arriba de la base (14), que 

eleva una porción llena de fluido de un juego de infusión (44) fijado verticalmente por 

arriba de la base y que orienta un extremo de suministro (62) de la porción llena de fluido 

hacia arriba con respecto a un plano horizontal para aprovechar un efecto gravitatorio 

sobre un fluido durante el suministro del fluido desde la parte llena de fluido a un 

paciente, comprendiendo el soporte de jeringa (18): 

un primer retenedor (70) que tiene una abertura en la que se aloja y que retiene 

una porción rígida del juego de infusión (44) sin otra intervención del usuario; y

una abrazadera de tubo selectivamente accionada (84) operativamente alineada 

con el primer retenedor (70), en el que un tubo (54) que se extiende desde la porción 

rígida del juego de infusión (44) se extiende a través de la abrazadera del tubo (84); donde 

la abrazadera de tubo selectivamente accionada (84) es para abrazar la tubería (54) en 

una condición cerrada, 

en donde la abrazadera de tubo accionada selectivamente (84) es liberable de la 

condición cerrada a una condición abierta para permitir un flujo de fluido a través del tubo 

(54) desde el extremo de suministro (62).

2. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que el 

primer retenedor es una ranura longitudinal (70) en una superficie superior del soporte de 

jeringa (18) que entra en un contacto por fricción con la porción rígida del juego de 

infusión (44) con una fuerza resistente suficiente para mantener una posición y una 

orientación de un cilindro de jeringa (68) unido a la porción rígida del juego de infusión 

(44) a medida que un émbolo (50) dispuesto dentro del cilindro (68) es llevado 

forzadamente hacia abajo hacia el extremo de suministro (62).

3. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 2, en el que el 

soporte de jeringa (18) comprende además: 

una ranura transversal (86) que intersecta la ranura longitudinal (70) en cuyo 

interior reside la abrazadera de tubo (84) y es deslizable dentro de la ranura transversal 

(86).



4. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 3, en el que la 

abrazadera de tubo (84) comprende un receptor de tubo (94) que tiene una abertura (98) 

alineable con la ranura longitudinal (70) y una sección de abrazado (102) generalmente 

transversal respecto a la ranura longitudinal (70), teniendo la sección de abrazado (102) 

un área de sección transversal configurada para pellizcar un tubo (54)  del juego de 

infusión a medida que la abrazadera de tubo (84) se desliza dentro de la ranura 

transversal (86) en una dirección transversal respecto a la ranura longitudinal (70).

5. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que un área 

en sección transversal de la sección de abrazado (102) es inferior a un área en sección 

transversal del receptor de tubo (94).

6. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que la 

ranura transversal (86) tiene un rebajo cóncavo (88) que se extiende en una dirección 

paralela a una longitud de la ranura transversal (86) y en el que la abrazadera de tubo (84) 

tiene un calce elástico de retenedor convexo (104) dentro del rebajo (88) y transitable en 

el mismo durante el accionamiento del abrazado y liberación del tubo (54) dentro de la 

abrazadera del tubo (84).

7. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que la 

ranura longitudinal (70) tiene un primer segmento que tiene una primera área de sección 

transversal configurada para alojar y retener la porción rígida del juego de infusión (44) en 

la misma y un segundo segmento que tiene una segunda área de sección transversal 

configurada para alojar y retener el tubo (54) en ella.

8. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 5, en donde la 

ranura transversal (86) intersecta el segundo segmento de la ranura longitudinal (70).

9. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la base 

(14) es portátil y comprende un apoyamanos ergonómico.

10. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 5, en dónde el 

apoyamanos ergonómico es un anillo para dedo (42).

11. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 5, en donde el 



apoyamanos ergonómico está situado sobre una superficie superior (26) de la base (14) 

que tiene un área superficial superior al área de superficie de un soporte de jeringa (18).

12. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 7, en donde la 

base (14) tiene una superficie de contacto.

13. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el 

soporte de jeringa (18) está unido integralmente con la base (14) mediante un vástago 

(22) orientado verticalmente con lo cual se forma una construcción de una sola pieza, de 

un solo cuerpo.

14. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 9, en el que el 

soporte de jeringa (18) comprende una superficie superior que tiene una ranura 

longitudinal (70) configurada para alojar una porción del juego de infusión y para retener 

la porción del juego de infusión (44), en donde el cilindro de una jeringa (68) del juego de 

infusión está orientado en un ángulo por arriba de un eje horizontal de manera tal que un 

extremo de suministro (62) del cilindro de la jeringa (68) está verticalmente desplazado 

por debajo de un émbolo de la jeringa (50) y el cilindro de la jeringa (68) está retenido en 

una posición elevada con respecto a la base en donde el ángulo es superior a 5 grados e 

inferior a 90 grados y en el que el contacto friccional entre la porción del juego de infusión 

(44) y la ranura longitudinal (70) es suficiente para mantener una posición y una 

orientación del cilindro de la jeringa (68) a medida que un émbolo (50) dispuesto dentro 

del cilindro (68) es llevado forzadamente hacia el extremo de suministro (62).

15. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 1, que además 

comprende: 

una jeringa (46) que comprende un cilindro de jeringa (68) y un embolo (50) 

deslizable dentro del cilindro (68).

16. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 15, en donde la 

jeringa está fijada de manera roscada a un accesorio fijado al soporte de la jeringa.

17. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 1, que además 

comprende: 

un receptor de accesorio removible (76) situado dentro del soporte de jeringa que 



tiene ranuras (78) configuradas para alojar y retener porciones de un juego de infusión 

que calza en él.

18. Un aparato estabilizador de jeringa, que comprende: 

una base portátil (14) que tiene una superficie de contacto que soporta el 

estabilizador de jeringa contra una superficie de trabajo y un apoyamanos ergonómico; y 

un soporte de jeringa (18) dispuesto verticalmente por arriba de la base (14), 

comprendiendo el soporte de jeringa:

un primer canal (70) que tiene una abertura que se extiende longitudinalmente y 

configurado para aceptar una porción de un juego de infusión (44) y para retener la 

porción del juego de infusión (44) en donde un cilindro de la jeringa (68) del juego de 

infusión (44) está orientado en un ángulo superior a un eje horizontal de manera tal que 

un extremo de suministro (62) del cilindro de jeringa (68) está desplazado verticalmente 

por debajo de un émbolo de la jeringa (50) y el cilindro de la jeringa (68) está retenido en 

una posición elevada con respecto a la base (14), en donde el ángulo es superior a 5° e 

inferior a 90°;

un segundo canal (86) transversal y que intersecta el primer canal (70); una 

abrazadera de tubo selectivamente accionada (84) dispuesta dentro del segundo canal 

(86) y deslizable dentro del mismo, comprendiendo la abrazadera de tubo (84) un 

receptor de tubo (94) que tiene una abertura alineable (98) con el primer canal (70) y una 

sección de abrazado (102) en dirección general transversal con respecto al primer canal 

(70), teniendo la sección de abrazado (102) un área en sección transversal configurada 

para pellizcar un tubo flexible (54) del juego de infusión (44) a medida que la abrazadera 

de tubo (84) es deslizada dentro del segundo canal (86) en una dirección que es 

transversal con respecto al primer canal (70).

19. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 18, en donde la 

abrazadera de tubo selectivamente accionada (84) es liberable por un primer brazo del 

usuario de manera de permitir un flujo del fluido desde el extremo de suministro (62) del 

cilindro (68) de la jeringa mientras el segundo brazo del usuario permanece 

sustancialmente inmóvil y proporciona una fuerza estabilizadora contra el apoyamanos 

ergonómico de la base (14) a medida que el usuario recibe el flujo de fluido en su segundo 

brazo.

20. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 19, en donde el 



soporte de la jeringa (18) está unido integralmente a la base (14) mediante un vástago 

orientado verticalmente (22) que forma una construcción de una sola pieza, de un solo 

cuerpo, con él.

21. El aparato estabilizador de jeringa de acuerdo con la Reivindicación 20 que además 

comprende:

un receptor de accesorio removible (76) dentro del soporte de la jeringa que tiene 

ranuras (78) configuradas para alojar y retener porciones de un juego de infusión que 

calce en él.

22. Un aparato estabilizador de jeringa, que comprende:

una base (14); y

un soporte de jeringa (18) dispuesto verticalmente por arriba de la base (14), que 

eleva una porción, llena de fluido, de un juego de infusión (44) verticalmente por arriba de 

la base (14) y la porción llena de fluido hacia arriba en un ángulo inferior a 90° con 

respecto al plano horizontal para aprovechar el efecto de la gravedad sobre un fluido 

durante el suministro del fluido desde la porción llena de fluido a un paciente, 

comprendiendo el soporte de jeringa (18):

un primer retenedor (70) que tiene una abertura en la que una porción rígida del 

juego de infusión (44) es alojada y retenida en el él sin mayor intervención del usuario; y

una abrazadera de tubo selectivamente accionada (84) operativamente alineada 

con el primer retenedor (70), en donde un tubo (54) que se extiende desde la porción 

rígida del juego de infusión (44) se extiende a través de la abrazadera del tubo (84), donde 

la abrazadera de tubo selectivamente accionada (84) es para abrazar la tubería (54) en 

una condición cerrada y en donde la abrazadera de tubo accionada selectivamente (84) es 

liberable de la condición cerrada a una condición abierta para permitir un flujo de fluido a 

través del tubo (54),

en donde una disposición de las posiciones de la base (14) y del soporte de la 

jeringa (18), orienta y retiene la porción llena de fluido del juego de infusión (44). 
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