
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Oficio N° 18165 de 23 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012438

Página 1 de 11

 

Señor(a)
ENVICAN GMBH

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “CONTENEDOR RESISTENTE A LA PRESIÓN” 
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/065183
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 8 de junio de 2018.
PRIORIDAD(ES): 9/06/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 
PCT/EP2017/064158  

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:    

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486) 

Se aceptan las modificaciones radicadas el 13 de septiembre de 2021, bajo el número 
NC2021/0011950, por ajustarse a los requisitos legales. 
        
2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de 
la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga 
más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de 
patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 21 del radicado N° NC2021/0011950 
del 13 de septiembre de 2021. 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
recipiente en forma de lata, el cual presente una clara resistencia a la presión positiva y
este conformado por materiales compuestos, para el transporte y almacenamiento de
productos asociados a bebidas que emiten gas, tales como agua mineral, gaseosas,
bebidas energéticas o cerveza.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone una lata que 
comprende una capa interior que se conforma por una capa de barrera, que a su vez está 
compuesta por una película hermética a la difusión y una capa exterior de papel Kraft. 
Alrededor de la capa de barrera se disponen dos capas enrolladas longitudinalmente y 
comprenden regiones de superposición descentradas respecto a una costura plegada de 
la capa de barrera y localizadas en diferentes regiones periféricas. 

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486) 

La reivindicación 17 al mencionar que el elemento de fondo y de tapa “son aquellos 
elementos de fondo y elementos de tapa que son apropiados para sellar cascarones de 
latas hechas de aluminio y/o para procesamiento en donde se pueden usar sistemas para 
sellar cascarones de lata hechas de aluminio”, hace alusión a las aplicaciones y usos de 
las mencionadas tapas y fondos de latas de aluminio, sin describir alguna característica 
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constructiva que pueda definir la invención. Este tipo de aspectos no son patentables, a 
la luz del artículo 14 y, por ende, se sugiere eliminar la reivindicación citada.               

4. De la solicitud de patente

4.1.Título 

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 
deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser 
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no 
podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el 
N° NC2021/0011950 del 13 de septiembre de 2021 y teniendo en cuenta el objeto de la 
solicitud, se acepta el título siguiente: “CONTENEDOR CILÍNDRICO PARA FLUIDOS, 
REISTENTE A LA PRESIÓN, CONFORMADO POR CAPAS DE PAPEL O MATERIAL DE 
CARTÓN Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN”.  
           

4.2.  Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486) 
    

- La reivindicación 15 comprende la frase: “la lata soporta una presión
interna de al menos 600 kPa (6 bar)”, que sugiere un resultado a alcanzar y no 
define a la lata, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta 
por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese 
resultado. Se sugiere eliminar la reivindicación 15, dado que, además del resultado 
a alcanzar, no incluye características técnicas que puedan definir la invención. 

- La reivindicación 16 menciona que: “el medio es una bebida carbonatada”, lo que 
se refiere a lo que puede contener la lata, pero no incluye alguna característica 
constructiva que pueda definir la invención. De acuerdo con esto, se sugiere al 
solicitante eliminar la reivindicación citada, teniendo en cuenta que la bebida 
carbonatada, no hace parte de la lata en sí y por ende es un elemento ajeno al 
producto reclamado. 

- Las reivindicaciones 14 y 18 tienen errores tipográficos al mencionar: “la capa de 
papel Kraft /107)” y “un elemento de tapa 5)”, respectivamente. Se sugiere hacer 
las correcciones correspondientes. 

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de junio de 2017 que corresponde 
a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. 

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 FR2618726
“Impermeable multilayer internal laminate 
(composite) for a tubular packaging body 

made of composite materials and 
packaging thus obtained”

03 de febrero de 1989

D2 EP0163492 “Body for a pressure-resistant vessel” 04 de diciembre de 1985
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El documento D11 divulga un laminado interno multicapa impermeable (compuesto) para 
un cuerpo de embalaje tubular (1) hecho de materiales compuestos, que comprende una 
o más capas (3) de un material más rígido que el de dicho laminado (compuesto) y,
opcionalmente, un exterior capa (2) imprimible o no, como una etiqueta, o una capa que 
garantice la impermeabilidad, estando el propio laminado (composite) compuesto por tres 
capas 4, 5 y 6 y la capa 4 en contacto con el cuerpo 1 del tubular el embalaje está hecho
de papel Kraft y un material de embalaje así obtenido (Resumen). 

El documento D22 divulga un cuerpo tubular para un recipiente resistente a la presión, 
por ejemplo, una lata para contener una bebida carbonatada, incluye una capa formada 
enrollando en espiral una película estirada uniaxialmente de un alto polímero cristalino tal 
como polipropileno (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486) 

6.1.  Novedad (Art 16 Decisión 486) 

La reivindicación 18 consiste en: “Un método para producir una lata de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque: (…)” (Radicado No 

NC2021/0011950 del 13 de septiembre de 2021).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Características esenciales D2

Un método para producir una lata de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, 
caracterizado porque: 

Un cuerpo para una lata teniendo la
lata resistencia a la presión
interna (Párr. [0005]). 

Los cascarones de lata se fabrican con una 
máquina de enrollado continua en la cual las 
capas individuales se aplican sobre un mandril 
de enrollado y se conectan contiguamente unas 
con otras, en donde la capa de barrera (102) es 
proporcionada en el enrollado con una unión 
plegada que se extiende longitudinalmente y 
después el tubo resultante (27) es cortado en 
cuerpos huecos cilíndricos individuales abiertos 
en ambos lados. 

La película laminada 2 desenrollada del rollo 10 
se dobla hacia atrás en un borde 4 mediante un 
dispositivo de plegado 11 y se transporta por 
debajo de un mandril 12 a un par de rodillos de 
unión por contacto 13. (Pág. 6 Líneas 4 a 7). La 
superficie de la capa de plástico 7 se alisa 
mediante una cinta alisadora 20, y se aplica un 
material plástico fundido con una cuchilla 
rascadora 21 para formar una capa de 
revestimiento suave 8 sobre la superficie de la 
capa de plástico 7, con lo que se obtiene un 
producto tubular. Luego se corta con un cortador 
22 en una pluralidad de cuerpos cilíndricos que 
tienen una longitud específica. (Pág. 6 Líneas 16 
a 23).

Los dos extremos abiertos del cuerpo hueco 
cilíndrico se doblan hacia atrás de tal forma que 
los extremos tienen una sección transversal 
circular con un diámetro mayor que el del cuerpo 
hueco cilíndrico restante. 

La película laminada (2), con uno de sus bordes 
laterales doblado hacia atrás por el dispositivo de 
doblado de bordes, se introduce desde el lado 
derecho de la figura (6) (Párr. [0027]).

El extremo inferior del cuerpo hueco cilíndrico es 
cerrado mediante un dispositivo de corrugado 
(22) con un elemento de fondo (4). 

Se utilizó una cubierta de metal resistente a la 
presión revestida con polipropileno modificado 
para cerrar cada lata. Se aprieta con una 
cerradora de latas y se suelda al cuerpo 
mediante el uso de flujo magnético de alta 
frecuencia (Párr. [0023]).

El cuerpo hueco cerrado es llenado con un medio 
utilizando un dispositivo de llenado (33). 

Las estaciones de llenado para latas están 
divulgadas implícitamente en el estado de la 
técnica. 

El cuerpo hueco, el cual tiene el fondo cerrado, 
es cerrado mediante un dispositivo de corrugado 

Esta tapa de metal se combinó respectivamente 
con cada cuerpo tubular para latas "X" e "Y", 

1https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/009353887/publication/FR2618726A1?q=FR2618726 
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/014460091/publication/EP0163492A2?q=EP0163492 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/009353887/publication/FR2618726A1?q=FR2618726
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/014460091/publication/EP0163492A2?q=EP0163492
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(24) en la parte superior con un elemento de tapa 
(5). 

utilizando una cerradora para una lata de metal 
(Párr. [0035]).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método para producir 
una lata de la reivindicación 18 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, 
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. Adicionalmente, para poder verter el 
contenido en la lata y ejecutar su posterior embalaje o entrega al usuario, se requieren 
estaciones de llenado y sellado de las mismas, por lo cual se considera que estas 
estaciones están divulgadas implícitamente en el estado del arte3.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

- Reivindicación 19 y 20: la hoja 6 se desenrolla de un rollo 14 y se aplica un 
adhesivo a una superficie de la hoja 6 mediante un aplicador 15. La hoja 6 se 
transporta a través de un secador de aire caliente 16 y se une a la película 2 
mediante los rodillos de unión por contacto 13 para formar una hoja laminada 17. 
La hoja laminada 17 se enrolla alrededor del mandril 12 y los bordes superpuestos 
4 y 5 de la misma se unen entre sí mediante un calentador de aire 18. Un material 
de plástico fundido se suministra mediante una matriz en T 19 para formar la capa 
de plástico 7 sobre la hoja laminada 17. La superficie de la capa de plástico 7 se 
alisa mediante una cinta alisadora 20, y se aplica un material plástico fundido con 
una cuchilla rascadora 21 para formar una capa de revestimiento suave 8 sobre la 
superficie de la capa de plástico 7, con lo que se obtiene un producto tubular. 
Luego se corta con un cortador 22 en una pluralidad de cuerpos cilíndricos que 
tienen una longitud específica (Párr. [0017]).

- Reivindicación 21: esta tapa de metal se combinó respectivamente con cada 
cuerpo tubular para latas "Q" y "P", utilizando una cerradora para una lata de metal. 
Las tapas de metal se calentaron mediante una bobina de alta frecuencia y luego 
se enfriaron. La tapa de metal y el cuerpo tubular se sellaron herméticamente por 
este medio (Párr. [0041]).

Las reivindicaciones dependientes 19 a 21 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6.2.  Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Una lata (1) que contiene un medio líquido y/o gaseoso 
el cual tiene o puede desarrollar una presión positiva (…) caracterizada porque: (…)” 
(Radicado No NC2021/0011950 del 13 de septiembre de 2021).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Características esenciales D1 D2

Una lata (1) que contiene un 
medio líquido y/o gaseoso el
cual tiene o puede desarrollar 
una presión positiva tal
como durante el transporte o el 
almacenamiento, en donde
el cascarón cilíndrico (101) de la 
lata comprende papel o material 
de cartón y comprende al menos 
tres capas enrolladas y está 
cerrado en el extremo inferior 

La presente invención también se 
refiere a un envase tubular, cuyo 
cuerpo (1) está hecho de 
materiales compuestos que 
comprenden una o más capas (3). 
Las capas (3) que forman el 
armazón del cuerpo de embalaje 
cuerpo (1) serán, en general, de 
cartón. El cuerpo tubular 
comprende una tapa y un fondo 
(Traducción – Pág. 1, líneas 18 y 

Un cuerpo cilíndrico que 
comprende una capa (2) para 
proteger el contenido de la lata y 
una capa soporte (3). La capa 
soporte comprende las capas A a 
E. La capa de soporte comprende 
La capa F. El cuerpo tubular 
comprende un film de papel. La 
lata comprende una tapa (44) y un 
fondo (Párrs. [0011], [0013] a 
[0014], [0019]; Fig. 4)

3 CHINAPAK. Video de Youtube: llenadora de latas, selladora de latas. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1FnH3ltdGaw 

https://www.youtube.com/watch?v=1FnH3ltdGaw
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con un elemento de fondo (4) y 
en la parte alta con un elemento 
de tapa (5), caracterizada 
porque:

19; Traducción – Pág. 3, líneas 
114 y 118). 

La capa más interior del 
cascarón de la lata (101)
consiste de una capa de barrera 
(102) que tiene una costura 
doblada. 

Un complejo interno multicapa 
impermeable complejo 
impermeable de acuerdo con la 
invención.  (Traducción – Pág. 3, 
líneas 116 y 117; Fig. 2).

Fig. 2

La capa de soporte (3) comprende 
una costura doblada (Fig. 2). 

Fig. 2

La capa de barrera (102) es de 
enrollado recto y la costura 
doblada que se extiende en la 
dirección longitudinal. 

La estructura del cuerpo tubular es 
producida por un bobinado recto 
(Traducción – Pág. 1, línea 20)

No menciona. 

En donde la capa de barrera 
(102) es un laminado hecho de 
una película hermética a la 
difusión o un laminado de 
barrera interior hermético a la 
difusión (108) y una capa 
exterior de papel kraft (107). 

El complejo puede tener una de 
las siguientes composiciones, 
respectivamente para las capas 4, 
5 y 6 - papel Kraft 4 / película de 
poliéster metalizado 5 / película de 
polietileno 6 - papel Kraft 4/ 
película de poliéster metalizado 5 /  
película de polipropileno 6 - papel 
Kraft 4 /  elícula de poliéster 
metalizado 5 / película madre 
iónica 6 - papel Kraft 4 / película de 
poliamida 5 / película de polietileno 
6 – papel Kraft 4 / película de 
poliamida 5 / película de 
poliacrilonitrilo 6; - papel Kraft 4 / 
film de poliéster metalizado 5 / film 
madre iono y film de polietileno 
coextruidos 6. (Traducción – Pág. 
3, líneas 114 a 119; Fig. 2)

La capa de soporte comprende 
una capa de polietileno de baja 
densidad D, una capa adhesiva a 
base de acetato de vinilo (29) y 
una hoja de papel 28 de grosor 
(Párrs. [0037]). 

En donde al menos dos capas 
enrolladas rectas adicionales 
(103, 104) hecha de papel o 
material de cartón están 
presentes alrededor de la capa 
de barrera (102) de cascarón de 
la lata (101). 

Las capas (3) que forman el 
armazón del cuerpo de embalaje 
cuerpo (1) son, en general, de 
cartón. Las capas (3) son 
contiguas al complejo interno 
multicapa impermeable 
(Traducción – Pág. 3, líneas 117 y 
118; Fig. 2). 

Una capa adhesiva a base de 
acetato de vinilo (29), una hoja de 
papel (28), una capa adhesiva de 
polietileno (30), una hoja de papel 
(31), una capa adhesiva de 
polietileno (32), una hoja de papel 
(33) (Párrs. [0038]).

En donde las superficies 
adjuntas de cartón o papel de a 
capa de barrera (102) y la 
siguiente capa enrollada hecha 
de papel o material de cartón 
están adheridas directamente 
una a la otra. 

La unión de las capas (2), (3) y (4) 
puede garantizarse, de manera 
conocida, mediante el sellado o 
pegado (Traducción – Pág. 3, 
línea 120; Fig. 2).

Las hojas de papel (28), (31) y 
(33), están adheridas 
directamente por medio de capas 
de adhesivo (Párrs. [0038]).

En donde cada una de las dos 
capas enrolladas rectas (103, 
104) esta enrollada 
longitudinalmente.

La estructura del cuerpo tubular es 
producida por un bobinado recto 
(Traducción – Pág. 1, línea 20). 

No menciona. 
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Comprenden en la dirección 
longitudinal de cascarón de la 
lata (101) una región de 
superposición consigo misma en 
donde la región de 
superposición de la siguiente 
capa enrollada (103) adjunta a la 
capa de barrera (102) esta 
descentrada relativo a la costura 
plegada de la capa de barrera 
(102). 

No menciona. 

Fig. 1

Las regiones de sobreposición 
de las dos capas enroladas 
rectas (103, 104) están 
localizadas en diferentes 
regiones periféricas.

No menciona. 
Varias regiones de superposición 
localizadas en diferentes regiones 
periféricas (Fig. 1). 

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga un laminado interno multicapa impermeable para un 
cuerpo de embalaje tubular (1) hecho de materiales compuestos (Resumen). 

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el laminado interno 
multicapa impermeable para un cuerpo de embalaje tubular, divulgado de D1, consiste 
en que las capas (103, 104) comprenden una región de superposición consigo mismas, 
en donde la región de superposición de la siguiente capa enrollada (103) adjunta a la 
capa de barrera (102) esta descentrada relativo a la costura plegada de la capa de barrera 
(102). Adicionalmente, dichas regiones de superposición de las capas (103, 104) están 
localizadas en diferentes regiones periféricas.

El efecto que se logra al incluir las capas (103, 104) que comprenden una región de 
superposición consigo mismas, en donde la región de superposición de la siguiente capa 
enrollada (103) adjunta a la capa de barrera (102) esta descentrada relativo a la costura 
plegada de la capa de barrera (102). Adicionalmente, que dichas regiones de 
superposición de las capas (103, 104) están localizadas en diferentes regiones periféricas 
es evitar la debilidad estructural presente en las áreas superpuestas proporcionando un 
cuerpo con alta resistencia a la presión. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el laminado interno multicapa impermeable para un cuerpo 
de embalaje tubular, conocido en D1, con el fin de evitar la debilidad estructural presente 
en las áreas superpuestas proporcionando un cuerpo con alta resistencia a la presión?

Sin embargo, el incluir las regiones superpuestas de las capas (103, 104) descentradas 
de la costura plegada, localizadas en diferentes regiones periféricas para evitar la 
debilidad estructural presente en las áreas superpuestas proporcionando un cuerpo con 
alta resistencia a la presión, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a 
regiones de superposición de la capa (3) que están descentradas respecto a la capa 
doblada, donde dichas regiones se disponen en diferentes regiones periféricas 
proporcionando un cuerpo con alta resistencia a la presión (Fig. 1). 

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a 
incluir regiones de superposición de la capa (3) que están descentradas respecto a la 
capa doblada, donde dichas regiones se disponen en diferentes regiones periféricas, del 
documento D2, en el laminado interno multicapa impermeable para un cuerpo de 
embalaje tubular de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se 
considera obvia. 



Oficio N° 18165 de 23 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012438

Página 7 de 11

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

- Reivindicación 2: la unión de las capas (2), (3) y (4) puede garantizarse, de manera 
conocida, mediante el sellado o pegado (D1: Traducción – Pág. 3, línea 120; Fig. 
2). La capa protectora (2) tiene una porción de borde (4) doblada hacia afuera y 
otra vuelta de la capa (2) tiene una porción de borde adyacente (5) colocada sobre 
la porción de borde (4) y unida a ella (D2: Párr. [0013]).

- Reivindicación 3: una capa adhesiva a base de acetato de vinilo (29), una hoja de 
papel (28), una capa adhesiva de polietileno (30), una hoja de papel (31), una capa 
adhesiva de polietileno (32), una hoja de papel (33) (D2: Párrs. [0038]). capa de 
polietileno de baja densidad de 60µm de espesor, una capa de polipropileno de 70 
µ de espesor (D2: Párr. [0013] y [0032]).

- Reivindicaciones 4 y 5: Las capas (3) que forman el armazón del cuerpo de 
embalaje cuerpo (1) son, en general, de cartón. Las capas (3) son contiguas al 
complejo interno multicapa impermeable (D1: Traducción – Pág. 3, líneas 117 y 
118; Fig. 2). Una hoja de papel (28), una capa adhesiva de polietileno (30), una 
hoja de papel (31), una capa adhesiva de polietileno (32), una hoja de papel (33) 
(D2: Párrs. [0038]). 

- Reivindicación 6: Las capas, en la región de traslapado consigo mismas, tienen 
una región de borde con espesor reducido (D2: Fig. 2). 

Fig. 2 del documento D2

- Reivindicación 7 a 9: mientras que la capa externa (2) tendrá la forma de una sola 
capa (etiqueta) o de un complejo que garantice la impermeabilidad desde el 
exterior hasta el interior. La unión de las capas (2), (3) y (4) puede garantizarse, 
de manera conocida, mediante el sellado o pegado (D1: Traducción – Pág. 3, 
líneas 118 a 120).

- Reivindicaciones 10 y 13: el espesor del cascarón del cuerpo tubular tiene una 
elevación (D1: Fig. 2). El espesor del cascarón del cuerpo tubular es constante 
(D2: Figs. 1 y 2). 

Las reivindicaciones dependientes 1 a 10 y 13 no mencionan alguna característica que, 
junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la 
lata de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

7. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 FR2618726 1, 2, 4, 5, 7 a 10 y 13 Nivel inventivo
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18 a 21 NovedadD2 EP0163492 1 a 6, 10 y 13 Nivel inventivo
                          
8. Respuesta a los argumentos del solicitante 

En relación con el documento D1, el solicitante manifiesta que éste no enseña las dos 
capas enrolladas rectas adicionales, de papel o cartón, que se aplican alrededor de la 
capa de barrera recta, donde dichas capas se traslapan consigo mismas en la dirección 
longitudinal del cascarón de latas, y donde esta región de traslapado está descentrada 
en relación con la costura plegada de la capa de barrera. 

Por su parte, el solicitante argumenta que no habría motivación para utilizar el documento 
D2, para que en combinación con D1, se afecte el objeto de la solicitud, dado que “la lata 
divulgada en D2 tiene muchas más capas de polímero que no se contemplan en la 
presente solicitud. Por lo tanto, la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 daría como 
resultado un material completamente diferente al divulgado en la presente solicitud”. 
Asimismo, menciona que de las enseñanzas de D2 un técnico medio derivaría que no es 
necesario incluir el papel como parte del material del contenedor. Adicionalmente, señala 
que D2 no enseña una capa enrollada recta que tiene una costura plegada longitudinal. 
También manifiesta que las capas de papel solo están presentes en algunas figuras, pero 
entre dichas capas hay capas de plástico y no están unidas directamente unas con otras, 
y que la primera capa de papel no comprende la región donde se traslapa consigo misma. 

De acuerdo con todo lo anterior, esta Oficina respetuosamente manifiesta que está en 
desacuerdo con los argumentos del solicitante, en primer lugar, porque tanto D1 como 
D2 enseñan cuerpos tubulares cuya configuración les permite tener una alta resistencia 
a la presión interna que podría ejercerse desde su contenido (D1: Traducción- Pág.2, 
líneas 62 y 63; D2: Resumen), lo cual está directamente relacionado con el problema 
técnico que se pretende resolver con el producto reclamado y, por ende, un técnico medio 
en la materia estaría motivado a combinar sus enseñanzas para llegar al objeto de las 
reivindicaciones independientes. 

En relación con las enseñanzas de D1 y D2, esta Oficina se permite recalcar que D1 sí 
enseña las capas enrolladas rectas adicionales dispuestas alrededor de la capa de 
barrera recta, al incluir las capas (3) que se disponen alrededor del complejo interno 
multicapa impermeable, por medio de un bobinado recto (Traducción – Pág. 1, línea 20; 
Pág. 3, líneas 117 y 118; Fig. 2). Por su parte, D2 enseña que las capas se traslapan 
consigo mismas y que la región de traslapado esta descentrada respecto a la costura 
plegada, produciendo una configuración de cuerpo tubular con alta resistencia a la 
presión interna (Fig. 1). En consecuencia, teniendo en cuenta que D1 divulga el bobinado 
recto y que D2 incluye la región de traslapado descentrada respecto a la costura plegada, 
se puede concluir que ambos documentos, en combinación, pueden afectar el nivel 
inventivo de la lata reclamada, tal y como se presenta en el examen de patentabilidad del 
presente Oficio.  

Ahora bien, en cuanto a lo que manifiesta el solicitante relacionado con que D2 incluye 
muchas capas de polímero que no están contempladas en la lata de la solicitud, que un 
técnico medio derivaría, que no es necesario el uso de papel como material del 
contenedor y que las capas de papel no están unidas directamente, porque se presentan 
capas de plástico entre éstas, esta Oficina se permite manifestar que si bien el material 
propuesto en D2 comprende capas adicionales, la configuración de las capas reclamada 
en la presente solicitud, incluyendo la capas de papel, está divulgada en el documento 
en mención, al incluir que las hojas de papel (28), (31) y (33) están adheridas 
directamente por medio de capas de adhesivo (Párrs. [0038]). Es de resaltar, que las 
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capas intermedias a las hojas de papel corresponden al adhesivo que se utiliza para unir 
directamente dichas capas de papel entre sí. Cabe mencionar, que es claro que el uso 
de papel hace parte del material del cuerpo tubular de D2 y, por ende, un técnico medio 
derivaría que es necesario el uso de papel para producir un material con alta resistencia 
a la presión interna. De igual manera, D2 sí divulga que las capas (3) se traslapan consigo 
mismas (Fig. 1). 

En conclusión, los argumentos del solicitante no desvirtúan el examen de patentabilidad 
del presente Oficio, por lo que esta Oficina concluye que la reivindicación 18 carece de 
novedad, mientras que la reivindicación 1 carece de nivel inventivo. 

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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