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CORRECTOR DINÁMICO DE USO TERAPÉUTICO PARA PECTUS CARINATUM 5 

HECHO A LA MEDIDA CON CORRECTOR DE POSTURA, FAJA PREVENTIVA DE 

ALERONES Y CON PLACA PARA MEDIR PRESIÓN EN PSI MEDIANTE SOFTWARE 

 

RESUMEN: 

 10 

El presente documento describe un Corrector de uso terapéutico para pectus carinatum con 

corrector de postura, faja preventiva de alerones y con placa para medir psi mediante 

software, consta de un sensor electrónico resistivo (37), una placa de presión (15) la cual 

tiene un espacio donde se aloja un sensor de presión (23); dicha placa de presión (15) se 

unen a el anillo Frontal Basculante (5) y Anillo Frontal de Cierre (6); el anillo Frontal 15 

Basculante (5) se une a una bisagra graduable (39); dicha bisagra graduable se une a un 

Anillo Posterior Basculante (7); el Anillo Frontal de Cierre (6) se une a la broche graduable 

(40) y al Anillo Posterior de Cierre (8); dicho broche graduable (40) tiene un cuerpo del 

Sistema de Cierre (12), el anillo Posterior de Cierre (8) y el Anillo Posterior Basculante (7) 

en su otro extremo se unen a la Placa de presión posterior (41). 20 

 

 

 


