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500

OBTENER UNA I MAGEN ACTUAL Y UNA I MAGEN DE REFERENCIA

505

IDENTIFICAR INFOR MAC I ON DE INDICE DE FIL TRO PARA UN BLOQUE

ACTUAL DE LA IMAGEN ACTUAL
510

DETERMINAR QUE UN PRIMER VALOR DE TAMANO DE IMAGEN DE LA 

IMAGEN ACTUAL Y UN SEGUNDO VALOR DE TAMANO DE IMAGEN DE LA 

IMAGEN DE REFERENCIA SON DIFERENTES 
5j5

CON BASE EN LA DETERMINACION DE QUE EL PRIMER VALOR DE 
TAMANO DE IMAGEN DE LA IMAGEN ACTUAL Y EL SEGUNDO VALOR DE 
TAMANO DE IMAGEN DE LA IMAGEN DE REFERENCIA SON DIFERENTES, 

REALIZAR UN PROCESO DE CONVERSION DE FRECUENCIA DE 
MUESTREO USANDO UN INDICE DE FILTRO PREDETERMINADO EN
LUGAR DE UN INDICE DE FILTRO ACTUAL IDENTIFICADO POR LA 

INFORMACION DEL INDICE DE FILTRO 
520

FIGURA 5


